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Nr. Menu Indstilling Beskrivelse

9 CONTRAST 1 til 5
�‡�� Du kan indstille kontrasten mellem 1 og 5. 

Standardindstillingen er "3".
�‡�� Jo højere tal, desto mørkere er indikatoren.

< Bemærkning >
�‡�� Denne funktion indstiller kontrasten på LCD'et.

10 24 HOUR 
FRESH AIR

Tryk på APPLY 
2 sek. On Starter 24 TIMERS FRISKLUFTFORSYNING VENTILATION.

Tryk på APPLY 
2 sek. Off * Standser 24 TIMERS FRISKLUFTFORSYNING VENTILATION.

< Bemærkning >
�‡�� Selv hvis du standser klimaanlægget med fjernbetjeningen, fortsættes der med ventilation i 24 timer, indtil du ændrer indstillingen til "Off".
�‡�� 24 TIMERS FRISKLUFTFORSYNING VENTILATION starter automatisk, når afbryderen slås til. 

(Enhedens driftslampe er slukket i forbindelse med dette. Der vises intet display på fjernbetjeningen).
�‡�� Når 24 TIMERS FRISKLUFTFORSYNING VENTILATION anvendes alene, kan strømningsenheden ikke startes.
�‡�� Når AUTOMATISK FILTERRENSNING er sat til "On", og når normal drift af klimaanlægget standses i 24 timer eller længere, afbrydes 

���� ���7�,�0�(�5�6���)�5�,�6�.�/�8�)�7�)�2�5�6�<�1�,�1�*���9�(�1�7�,�/�$�7�,�2�1���R�J���5�(�1�*�‘�5�,�1�*���$�)���)�,�/�7�(�5���V�W�D�U�W�H�V�����R�J���Y�D�U�H�U���F�D�����������P�L�Q�X�W�W�H�U�������1�n�U���¿�O�W�H�U�H�W���H�U���E�O�H�Y�H�W��
rengjort, genstartes 24 TIMERS FRISKLUFTFORSYNING. �X Side 28

11 RC 
ADDRESS

Tryk på APPLY 
2 sek. 1 *

Standardindstillingen er "1" både for indendørsenheden og fjernbetjeningen.
< Indstilling af adressen til "2" >

1.  Åbn frontpanelet, og slå afbryderen til.

2. Tryk på  .

3. Tryk på  for at vælge "RC  ADDRESS", og tryk på  .

4. Tryk på  for at vælge "2".

5.  Tryk på  i 2 sekunder, og send et signal til indendørsenheden. Driftslampen (grøn) blinker 
i ca. 1 minut. (Dette signalerer ikke en fejl).

6.  Tryk på indendørsenhedens ON/OFF-knap, mens driftslampen blinker.

 

Hvis ikke du kan indstille adressen, 
mens driftslampen blinker, skal du 
gentage processen fra første trin.

Tryk på APPLY 
2 sek. 2

< Bemærkning >
�‡�� �'�H�Q�Q�H���I�X�Q�N�W�L�R�Q���G�H�¿�Q�H�U�H�U���D�G�U�H�V�V�H�Q�����Q�n�U���G�X���L�Q�V�W�D�O�O�H�U�H�U�������L�Q�G�H�Q�G�¡�U�V�H�Q�K�H�G�H�U���L���V�D�P�P�H���U�X�P���R�J���L�N�N�H���¡�Q�V�N�H�U���D�W���E�H�W�M�H�Q�H���G�H�P���P�H�G��

1 fjernbetjening.  
Hvis du indstiller en af indendørsenhederne og en af de to fjernbetjeninger til "2", så kan den indstillede fjernbetjening kun sende et signal 
til den indstillede indendørsenhed.

12 CHILD 
LOCK

Tryk på APPLY 
2 sek. On Tryk på  i ca. 2 sekunder for at aktivere børnesikringen.

Tryk på APPLY 
2 sek. Off Tryk på  i ca. 2 sekunder for at annullere børnesikringen.

< Bemærkning >
�‡�� Denne funktion forhindrer, at børn kan betjene anlægget med fjernbetjeningen ved en fejl.

vises, og alle knapper undtagen  deaktiveres.

* Standardindstilling
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Når driftslampen (grøn) blinker

Driftslampe (grøn)

Når timerlampen (orange) blinker
�X Side 36

Når HINDRING AF MUG / RENGØRING 
AF FILTER lampen (grøn) blinker

�X Side 37

Dummy

Bemærk
�‡��Når man trykker på  

i ca. 5 sekunder, og driftslampen 
ikke blinker, vises "00". 

�‡��Andre mulige fejl. 
�X Side 41 - 45

Når driftslampen (grøn) blinker, skal man slå afbryderen fra. 
Slå den til igen efter ca. 1 minut, og start anlægget.
Hvis driftslampen stadig blinker, skal man kontrollere fejlkoden i henhold til trinene nedenfor, 
og handle derefter.

< Kontrol af fejlkode >
1. Hold fjernbetjeningen rettet imod 

indendørsenheden og tryk på  
i ca. 5 sekunder.
�‡��Der vises en fejlkode på LCD'et.

2. Kontrollér fejlkoden og foretag en handling, som beskrevet 
nedenfor.

Fejlkode Kontrol af drift samt handling

A5
�(�U���O�X�I�W�¿���O�W�H�U�H�W���W�L�O�V�P�X�G�V�H�W���H�O�O�H�U���V�W�¡�Y�H�W�"
�‡��Stands driften og start RENGØRING AF FILTER. �X Side 28

Slå afbryderen fra og til igen. Start herefter anlægget.

E7
Sidder der fremmedlegemer i udendørsenhedens ventilator?
�‡��Slå afbryderen fra, og fjern herefter fremmedlegemer. 

F3,F6,L3,L4,L5
Er luftafgangen på udendørsenheden blokeret af en bil eller 
lignende?
�‡��Slå afbryderen fra, og fjern hindringen. 

Slå afbryderen til, og start anlægget.

Andre fejlkoder Kontrollér modelbetegnelsen (eller kontrolkoden *) og kontakt 
kundeservice.

3. Kontrollér driftslampen igen og foretag en handling, 
som beskrevet nedenfor.

DRIFTSLAMPE Handling

Lyser Lad anlægget køre i et stykke tid, og hvis ikke driftslampen blinker, 
kan du lade anlægget køre.

Blinker igen Kontrollér modelbetegnelsen (eller kontrolkoden *) og kontakt 
kundeservice.

< * Kontrol af kontrolkode >

 Tryk på  igen, mens fejlkoden vises på 
LCD'et.
�‡��Der vises en 4-cifret kontrolkode på LCD'et.

Hvis ikke modelbetegnelsen kan kontrolleres på indendørs-
enheden, skal du bruge denne kontrolkode ved forespørgslen.

Den følgende fejlkode angiver en fejl på befugtningsenheden eller på nogle af sensorerne. 
I dette tilfælde kan anlægget kun køre med KØLING eller OPVARMNING. Kontakt 
kundeservice, så hurtigt som muligt.

PH, PA, P9, CC, CA, U7

Efter behov
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