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�G�Z�b�f�_�g�h�\�Z�g�b�y���g�Z���q�Z�k�l�b�l�_���b���n�m�g�d�p�b�b
�H�i�_�j�Z�l�b�\�_�g���b�g�^�b�d�Z�l�h�j�_�g���i�Z�g�_�e

�>�_�l�k�d�h���a�Z�d�e�x�q�\�Z�g�_

Детското заключване е активно, когато  се натисне за около 2 секунди.

(Деактивира се с натискане на  за 2 секунди)

�K�\�_�l�e�b�g�_�g���b�g�^�b�d�Z�l�h�j���a�Z���^�_�l�k�d�h���a�Z�d�e�x�q�\�Z�g�_���>�[�y�e�@

Този индикатор свети, когато е активно детското заключване. 
Когато свети, операциите ще бъдат ограничени. При натискане 
на бутони ще прозвучи сигнал (3 кратки звукови сигнала), 
предотвратяващ неправилното използване от малки деца.

�;�_�e�_�`�d�Z

•	 Ако уредът се изключи от контакта, когато детското 
заключване е активно, то ще се деактивира. 

�;�m�l�h�g���%�5�,�*�+�7�1�(�6�6�����Y�J�D�H�K�L��

По време на работа всяко натискане преминава през нивата на яркост на светлинния 
индикатор на оперативния панел.
Моля, използвайте, ако яркостта на лампата е проблем, когато спите.

�Y�J�D�H �;�E�?�>�H �B�A�D�E��

�‡	Следните лампи не се изключват, въпреки че яркостта е зададена на ИЗКЛ.
[Светлинен индикатор РЕЖИМ, светлинен индикатор ВЕНТИЛАТОР, светлинен индикатор за детско заключване, светлинен 
индикатор за комуникация]

�K�\�_�l�e�b�g�_�g���b�g�^�b�d�Z�l�h�j���a�Z���g�Z�k�l�j�h�c�d�Z��
�g�Z �F�H�G�B�L�H�J���G�:���<�T�A�>�M�O���>�[�y�e�@

Показва настройката на МОНИТОР НА ВЪЗДУХ. 
�‡	µg/m3 (концентрация на PM2.5)
�‡	°C (текуща вътрешна температура)
�‡	% (текуща вътрешна влажност) 

�;�m�l�h�g���a�Z���$�,�5���0�2�1�,�7�2�5�����F�H�G�B�L�H�J���G�:���<�T�A�>�M�O��

Позволява ви да смените обекта, който искате да следите във 
въздуха. (PM2.5, температура или влажност)
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�� �A�Z�d�j�_�i�\�Z�g�_���g�Z���^�_�a�h�^�h�j�b�j�Z�s�b�y���n�b�e�l�t�j

1.	 �>�_�f�h�g�l�b�j�Z�c�l�_���k�_�j�\�b�a�g�b�y���d�Z�i�Z�d����

1 	Хванете здраво дръжката на сервизния капак и бавно 
го издърпайте към вас, докато натискате лоста.

Лост

2.	 �>�_�f�h�g�l�b�j�Z�c�l�_���f�h�^�m�e�Z���a�Z���a�Z�d�j�_�i�\�Z�g�_���g�Z���n�b�e�l�t�j�Z��

1 	Преместете фиксиращия превключвател на модула за 
закрепване на филтър към    страна, за да отключите.

 
Фиксиращ 

превключвател

2 	Повдигнете дръжката в горната част на модула за 
закрепване на филтъра и издърпайте навън към себе си.

Модул за закрепване на филтър

Дръжка

3 	Махнете фиксиращата лента на модула за закрепване на филтъра.

3.	 �B�a�\�Z�^�_�l�_���^�_�a�h�^�h�j�b�j�Z�s�b�y���n�b�e�l�t�j���h�l���l�h�j�[�Z�l�Z��
�‡	Филтърът няма предна и задна част. 

�F�h�e�y�����g�h�k�_�l�_���j�t�d�Z�\�b�p�b����
�d�h�]�Z�l�h���[�h�j�Z�\�b�l�_���k���n�b�e�l�t�j�Z��
(Прахът от дезодориращия 
филтър може да изцапа 
ръцете ви.)

�‡	Спазвайте местните правила за разделяне 
на отпадъците, когато изхвърляте филтърната 
торбичка и десиканта.

4.	 �I�h�k�l�Z�\�_�l�_���^�_�a�h�^�h�j�b�j�Z�s�b�y���n�b�e�l�t�j��

Поставете късата страна на филтъра в основния 
модул над филтъра за събиране на прах.

Къси страни на филтъра

Дезодориращ филтър

[С поставен 
дезодориращ  

филтър]

Дезодориращ  
филтър

Пролука отляво 
и отдясно

Прахът от дезодориращия филтър може да направи 
филтъра за събиране на прах черен, но това не 
влияе на ефективността на събиране на прах.

5.	 �I�h�k�l�Z�\�_�l�_���f�h�^�m�e�Z���a�Z���a�Z�d�j�_�i�\�Z�g�_���g�Z���n�b�e�l�t�j�Z��
Поставете модула за закрепване на филтъра и преместете 
фиксиращия превключвател към    страна, за да заключите. 

Фиксиращ превключвател

�<�g�b�f�Z�g�b�_

•	 Уверете се, че сте заключили модула за закрепване на 
филтъра. Ако е отключен и уредът работи, може да се 
появи спад в производителността или необичаен шум.

6.	 �I�h�k�l�Z�\�_�l�_���k�_�j�\�b�a�g�b�y���d�Z�i�Z�d��
�‡	При стартиране на работа, ако прозвучи сигнал за 

известяване и индикаторът на сензора за миризми 
мига, дезодориращият филтър и модулът за 
закрепване на филтъра не са инсталирани правилно.

�‡	Монтирайте отново дезодориращия филтър и 
модула за закрепване на филтъра.

Прах
PM2.5

Дезодориращ 
филтър

3 дълги 
звукови 
сигнала

�� �<�d�e�x�q�\�Z�g�_���g�Z���s�_�i�k�_�e�Z���g�Z���_�e�_�d�l�j�h�a�Z�o�j�Z�g�\�Z�g�_�l�h���\���d�h�g�l�Z�d�l�Z

•	 Основната чувствителност на сензора за миризми ще се определя 
от нивата на миризми през първата минута (приблизително) след 
всяко включване на щепсела на захранващия кабел. 
�<�d�e�x�q�_�l�_���s�_�i�k�_�e�Z���g�Z���_�e�_�d�l�j�h�a�Z�o�j�Z�g�\�Z�g�_�l�h�����d�h�]�Z�l�h��
�\�t�a�^�m�o�t�l���_���q�b�k�l�����[�_�a���f�b�j�b�a�f�b����

 

Щепсел на електрозахранването

Електрически контакт
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�?�d�k�i�e�h�Z�l�Z�p�b�y
	�I�J�?�>�M�I�J�?�@�>�?�G�B�?

  уреда чрез изключване на щепсела от контакта. 
(Може да възникне пожар поради прегряване или токов удар)

Жалузи

Отворете жалузите на ръка преди работа.
(След спиране на работата жалузите 
не се затварят автоматично, защото 
се управляват ръчно)

�:�d�h���b�k�d�Z�l�_���^�Z���i�j�h�f�_�g�b�l�_���i�h�k�h�d�Z�l�Z��
�g�Z �\�t�a�^�m�r�g�Z�l�Z���k�l�j�m�y
Регулирайте жалузите в желаната 
позиция. Жалузите могат да се регулират 
в 4 позиции.

Прибл. 80°
Прибл.70°

�B�a�i�h�e�a�\�Z�g�_���g�Z���\�t�a�^�m�o�h�i�j�_�q�b�k�l�\�Z�s�Z���h�i�_�j�Z�p�b�y�����<�D�E���B�A�D�E���g�Z���j�Z�[�h�l�Z�l�Z��

�I�j�_�q�b�k�l�\�Z���\�t�a�^�m�o�Z���\���k�l�Z�y�l�Z����

�G�Z�l�b�k�g�_�l�_��

•	 Натиснете отново за изключване.

�<�g�b�f�Z�g�b�_
Не местете уреда, не поставяйте и не махайте части от него, докато работи. Може да се получи счупване или неизправност.

�;�_�e�_�`�d�Z

•	 В момента на покупката уредът е настроен да извършва въздухопречистваща операция в режим АВТО 
ВЕНТИЛАТОР.

•	 Когато уредът се изключи от захранването или от контакта, той ще работи с последно използваните настройки при 
следващото включване на захранването.

•	 Настройките за работа не могат да се променят за около 2 секунди непосредствено след включване на щепсела за 
захранване.
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�?�d�k�i�e�h�Z�l�Z�p�b�y
�I�j�_�^�m�i�j�_�`�^�_�g�b�_

Не изключвайте уреда чрез изваждане на щепсела на захранването по време на работа. (Може да 
възникне пожар поради прегряване или токов удар)
Не работете с отстранен дезодориращ филтър, филтър за събиране на прах и други компоненти. (може да се получи счупване или неизправност)

�I�j�h�f�y�g�Z���g�Z���k�b�e�Z���g�Z���\�t�a�^�m�r�g�Z�l�Z���k�l�j�m�y

�B�a�[�_�j�_�l�_���`�_�e�Z�g�Z�l�Z���g�Z�k�l�j�h�c�d�Z���g�Z���<�?�G�L�B�E�:�L�H�J����

�G�Z�l�b�k�g�_�l�_��FAN

•	 Всяко натискане превключва между 
индикаторите на вентилатора [бели].

(Тихо) (Ниско) (Стандарт) (Турбо)

�A�Z���g�Z�k�l�j�h�c�d�b�l�_���g�Z���<�?�G�L�B�E�:�L�H�J

�L�b�o�h Отделя се лек бриз. Препоръчително за използване по време на сън. За бързо елиминиране 
на миризми от помещението се препоръчва настройката ВЕНТИЛАТОР да бъде зададена на 
Стандарт или по-висока, в противен случай капацитетът за дезодориране се намалява.

�L�m�j�[�h Околният въздух се пречиства бързо с помощта на силна въздушна струя. Препоръчва се за 
използване, докато почиствате стаята.

�J�_�`�b�f�b���g�Z���j�Z�[�h�l�Z

Изберете РЕЖИМ според конкретните ви нужди. Въздушният поток се регулира автоматично, когато уредът работи в РЕЖИМ.

�G�Z�l�b�k�g�_�l�_MODE �i�h���\�j�_�f�_���g�Z���j�Z�[�h�l�Z��

�‡	�<�k�y�d�h���g�Z�l�b�k�d�Z�g�_���i�j�_�\�d�e�x�q�\�Z���f�_�`�^�m���b�g�^�b�d�Z�l�h�j�b�l�_���a�Z���j�_�`�b�f�b���>�[�_�e�b�@

(АВТО ВЕНТИЛАТОР)  (ИКОНОМИЧЕН)  (АНТИ ПОЛЕН)  (ЦИРКУЛАЦИЯ)
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�I�j�h�f�y�g�Z���g�Z���g�Z�k�l�j�h�c�d�Z�l�Z

�N�m�g�d�p�b�y 1 �� �� ��

�B�a�o�h�^���g�Z���Z�d�l�b�\�g�b��
�i�e�Z�a�f�_�g�b���c�h�g�b��
���<�D�E���B�A�D�E��

Настройка при 
покупката: ВКЛ.

 
�:�d�h���f�b�j�b�a�f�Z�l�Z���g�Z���h�a�h�g���\�b��
�i�j�b�l�_�k�g�y�\�Z�����a�Z�^�Z�c�l�_���b�a�o�h�^�Z��
�g�Z���Z�d�l�b�\�g�Z�l�Z���i�e�Z�a�f�_�g�Z��
�c�h�g�b�a�Z�p�b�y���g�Z���B�A�D�E��
•	 Ако се изключи, активни 

плазмени йони не се отделят, 
но прахът и миризмата могат 
да бъдат отстранени.

•	 Ако миризмата на озон 
продължава да ви безпокои 
дори след като отделянето 
е зададено на ИЗКЛ., 
настройте отделянето 
на Streamer на Ниска. 

Настройката може да се извърши 
по време на работа или докато 
операцията е спряна.

�G�Z�l�b�k�g�_�l�_���b���a�Z�^�j�t�`�l�_����

�a�Z���h�d�h�e�h�������k�_�d�m�g�^�b���b���d�h�]�Z�l�h��

�i�j�h�a�\�m�q�b���d�j�Z�l�t�d���a�\�m�d�h�\���k�b�]�g�Z�e����

�g�Z�l�b�k�g�_�l�_�� �����d�Z�l�h��

�i�j�h�^�t�e�`�Z�\�Z�l�_���^�Z���g�Z�l�b�k�d�Z�l�_������

�H�l�i�m�k�g�_�l�_�� ���b�� ���d�h�]�Z�l�h��

�i�j�h�a�\�m�q�b���d�j�Z�l�t�d���a�\�m�d�h�\���k�b�]�g�Z�e��

Индикаторът за режим ЦИРКУЛАЦИЯ ще 

светне след мигане.

Мига  Свети

Според текущата настройка индикаторът 

ВЕНТИЛАТОР ще превключи от мигане на 

светене.

Нормално Ниско

�G�Z�l�b�k�g�_�l�_�� �a�Z���k�f�y�g�Z���g�Z���g�Z�k�l�j�h�c�d�Z�l�Z�
��

Всяко натискане включва или изключва. 

Нормално Ниско

�G�Z�l�b�k�g�_�l�_��  

Чува се кратък звуков сигнал с 
мигащ индикатор на режим 
ЦИРКУЛАЦИЯ, докато 
индкаторът на вентилатора 
мига в съответствие с новата 
настройка.

Мига

Нормално Ниско

�D�h�]�Z�l�h���b�g�^�b�d�Z�l�h�j�t�l���f�b�]�Z����
�b�a�d�e�x�q�_�l�_���a�Z�o�j�Z�g�\�Z�s�b�y��
�d�Z�[�_�e�����b�a�q�Z�d�Z�c�l�_���i�h�g�_��
�� �k�_�d�m�g�^�b���b���\�d�e�x�q�_�l�_��
�h�l�g�h�\�h �a�Z�o�j�Z�g�\�Z�s�b�y���d�Z�[�_�e��
�G�Z�k�l�j�h�c�d�Z�l�Z���_���a�Z�\�t�j�r�_�g�Z��

Щепсел на 
електрозахранването

Електрически 
контакт

•	 Ако не се изпълни тази 
процедура, уредът не се 
връща към нормален режим 
на работа.

•	 Настройките се запомнят 
дори ако уредът се изключи 
от контакта.

�Q�m�\�k�l�\�b�l�_�e�g�h�k�l��
�g�Z���3�0���������k�_�g�a�h�j
���G�b�k�d�h���G�h�j�f�Z�e�g�h��
�<�b�k�h�d�h��

Настройка при 
покупката: Нормално

 
�Q�m�\�k�l�\�b�l�_�e�g�h�k�l�l�Z���g�Z���k�_�g�a�h�j�Z��
�3�0���������f�h�`�_���^�Z���k�_���g�Z�k�l�j�h�b���g�Z��
�g�b�k�d�Z�����g�h�j�f�Z�e�g�Z���b�e�b���\�b�k�h�d�Z����
•	 Ниска означава, че сензорът 

реагира по-малко, а висока 
означава, че сензорът 
реагира по-добре. 

Настройката може да се извърши 
по време на работа или докато 
операцията е спряна.

�G�Z�l�b�k�g�_�l�_�����a�Z���h�d�h�e�h��

�� �k�_�d�m�g�^�b�����d�h�]�Z�l�h���i�j�h�a�\�m�q�b��

�d�j�Z�l�t�d���a�\�m�d�h�\���k�b�]�g�Z�e�����g�Z�l�b�k�g�_�l�_��

FAN �����d�Z�l�h���i�j�h�^�t�e�`�Z�\�Z�l�_���^�Z��

�g�Z�l�b�k�d�Z�l�_����

�H�l�i�m�k�g�_�l�_��FAN ���b�� �����d�h�]�Z�l�h��

�i�j�h�a�\�m�q�b���d�j�Z�l�t�d���a�\�m�d�h�\���k�b�]�g�Z�e��

Чува се кратък звуков сигнал и индикаторът 
на режим вентилатор превключва от мигане 
на светене в съответствие с новата 
настройка.

Ниско Нормално Силно

�G�Z�l�b�k�g�_�l�_�� �a�Z���k�f�y�g�Z���g�Z���g�Z�k�l�j�h�c�d�Z�l�Z�

Всяко натискане превключва между Ниско, 
Нормално и Високо. 

Ниско Нормално Силно

�G�Z�l�b�k�g�_�l�_�� FAN

Чува се кратък звуков сигнал 
и индикаторът на режим 
вентилатор мига в съот
ветствие с новата настройка.

Ниско Нормално Силно
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�I�j�h�f�y�g�Z���g�Z���g�Z�k�l�j�h�c�d�Z�l�Z

�N�m�g�d�p�b�y 1 �� �� ��

�J�_�`�b�f���g�Z��
�f�h�g�b�l�h�j�b�g�]���i�j�b��
�j�Z�[�h�l�Z���\���j�_�`�b�f��
�$�8�7�2���b���j�_�`�b�f��
�B�D�H�G�H�F�B�Q�?�G��
���<�D�E���B�A�D�E��

Настройка при 
покупката: ВКЛ.

 
Чувствителността на сензорите 
намалява, докато вентилаторът 
е спрян по време на режим 
Мониторинг.
Ако не желаете 
чувствителността на сензорите 
да бъде намалена, задайте 
ИЗКЛ.
•	 Когато се зададе ИЗКЛ., 

режимът за мониторинг няма 
да се изпълнява.

Настройката може да се извърши 
по време на работа или докато 
операцията е спряна.

�G�Z�l�b�k�g�_�l�_�����a�Z���h�d�h�e�h��

�� �k�_�d�m�g�^�b�����d�h�]�Z�l�h���i�j�h�a�\�m�q�b��

�d�j�Z�l�t�d���a�\�m�d�h�\���k�b�]�g�Z�e�����g�Z�l�b�k�g�_�l�_��

MODE �����d�Z�l�h���i�j�h�^�t�e�`�Z�\�Z�l�_���^�Z��

�g�Z�l�b�k�d�Z�l�_����

�H�l�i�m�k�g�_�l�_�� ���b�� MODE �����d�h�]�Z�l�h��

�i�j�h�a�\�m�q�b���d�j�Z�l�t�d���a�\�m�d�h�\���k�b�]�g�Z�e��

Индикатор за вентилатор (Тихо) мига, 
след което светва.

Мига  Свети

Според текущата настройка, индикаторът 
за режим ИКОНОМИЧЕН ще се покаже, 
както следва.

Мига  Свети
ВКЛ.

Не свети
ИЗКЛ.

�G�Z�l�b�k�g�_�l�_�� �a�Z���k�f�y�g�Z���g�Z��
�g�Z�k�l�j�h�c�d�Z�l�Z�


Всяко натискане включва или изключва.

 Свети
ВКЛ. 

Не свети
ИЗКЛ.

�G�Z�l�b�k�g�_�l�_�� MODE ��

Чува се кратък звуков сигнал 
и индикаторът на режим 
вентилатор (Тихо) мига, 
а индикаторът за режим 
ИКОНОМИЧЕН превключва 
към следното в съответствие 
с настройката

Мига 

Мига 
ВКЛ.

Не свети
ИЗКЛ.

�D�h�]�Z�l�h���b�g�^�b�d�Z�l�h�j�t�l���f�b�]�Z����
�b�a�d�e�x�q�_�l�_���a�Z�o�j�Z�g�\�Z�s�b�y��
�d�Z�[�_�e�����b�a�q�Z�d�Z�c�l�_���i�h�g�_��
�� �k�_�d�m�g�^�b���b���\�d�e�x�q�_�l�_���h�l�g�h�\�h��
�a�Z�o�j�Z�g�\�Z�s�b�y���d�Z�[�_�e��
�G�Z�k�l�j�h�c�d�Z�l�Z���_���a�Z�\�t�j�r�_�g�Z��

Щепсел на 
електрозахранването

Електрически 
контакт

•	 Ако не се изпълни тази 
процедура, уредът не се 
връща към нормален режим 
на работа.

•	 Настройките се запомнят 
дори ако уредът се изключи 
от контакта.

�>�b�Z�i�Z�a�h�g���g�Z��
�\�t�a�^�m�r�g�Z�l�Z���k�l�j�m�y��
�i�j�b���j�_�`�b�f���:�<�L�H��
�<�?�G�L�B�E�:�L�H�J����
�������g�b�\�Z�������g�b�\�Z��

Настройка при покупката: 
4 нива

 
�:�d�h���a�\�m�d�t�l���h�l���j�Z�[�h�l�Z���_��
�i�j�h�[�e�_�f���i�h���\�j�_�f�_���g�Z���j�_�`�b�f��
�:�<�L�H���<�?�G�L�B�E�:�L�H�J����
�i�j�_�\�d�e�x�q�_�l�_���h�l���� �g�b�\�Z���g�Z��
�� �g�b�\�Z����
•	�Диапазон на сила на 

въздушната струя
4 нива: Тихо, Ниско, 
Стандарт, Високо
3 нива: Тихо, Ниско, 
Стандарт

Настройката може да се извърши 
по време на работа или докато 
операцията е спряна.

�G�Z�l�b�k�g�_�l�_��MODE ���a�Z���h�d�h�e�h��

�� �k�_�d�m�g�^�b�����d�h�]�Z�l�h���i�j�h�a�\�m�q�b��

�d�j�Z�l�t�d���a�\�m�d�h�\���k�b�]�g�Z�e�����g�Z�l�b�k�g�_�l�_��

�����d�Z�l�h���i�j�h�^�t�e�`�Z�\�Z�l�_���^�Z��

�g�Z�l�b�k�d�Z�l�_��MODE �����H�l�i�m�k�g�_�l�_��

���b MODE �d�h�]�Z�l�h��

�i�j�h�a�\�m�q�b���d�j�Z�l�t�d���a�\�m�d�h�\���k�b�]�g�Z�e��

Индикаторът за режим АВТО ВЕНТИЛАТОР 
ще светне след мигане.

Мига  Свети

Индикаторът за вентилатор (Стандарт) 
показва текущата настройка.

Не свети 
4 нива

Мига  Свети 
3 нива

�G�Z�l�b�k�g�_�l�_MODE �a�Z���i�j�h�f�y�g�Z���g�Z��

�g�Z�k�l�j�h�c�d�Z�l�Z�
��

Силата на въздушната струя превключва 
между 4 нива и 3 нива с всяко натискане.

Не свети 
4 нива

Свети
3 нива

�G�Z�l�b�k�g�_�l�_��  

Чува се кратък звуков сигнал, 
индикаторът на режим АВТО 
ВЕНТИЛАТОР мига и 
индикаторът за вентилатор се 
променя, както е показано 
по-долу, според новата 
настройка. 

Мига 

Свети
3 нива

Не свети 
4 нива
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�N�m�g�d�p�b�y 1 �� �� ��

�J�_�`�b�f���g�Z��
�f�h�g�b�l�h�j�b�g�]���i�j�b��
�j�Z�[�h�l�Z���\���j�_�`�b�f��
�$�8�7�2���b���j�_�`�b�f��
�B�D�H�G�H�F�B�Q�?�G��
���<�D�E���B�A�D�E��

Настройка при 
покупката: ВКЛ.

 
Чувствителността на сензорите 
намалява, докато вентилаторът 
е спрян по време на режим 
Мониторинг.
Ако не желаете 
чувствителността на сензорите 
да бъде намалена, задайте 
ИЗКЛ.
•	 Когато се зададе ИЗКЛ., 

режимът за мониторинг няма 
да се изпълнява.

Настройката може да се извърши 
по време на работа или докато 
операцията е спряна.

�G�Z�l�b�k�g�_�l�_�����a�Z���h�d�h�e�h��

�� �k�_�d�m�g�^�b�����d�h�]�Z�l�h���i�j�h�a�\�m�q�b��

�d�j�Z�l�t�d���a�\�m�d�h�\���k�b�]�g�Z�e�����g�Z�l�b�k�g�_�l�_��

MODE �����d�Z�l�h���i�j�h�^�t�e�`�Z�\�Z�l�_���^�Z��

�g�Z�l�b�k�d�Z�l�_����

�H�l�i�m�k�g�_�l�_�� ���b�� MODE �����d�h�]�Z�l�h��

�i�j�h�a�\�m�q�b���d�j�Z�l�t�d���a�\�m�d�h�\���k�b�]�g�Z�e��

Индикатор за вентилатор (Тихо) мига, 
след което светва.

Мига  Свети

Според текущата настройка, индикаторът 
за режим ИКОНОМИЧЕН ще се покаже, 
както следва.

Мига  Свети
ВКЛ.

Не свети
ИЗКЛ.

�G�Z�l�b�k�g�_�l�_�� �a�Z���k�f�y�g�Z���g�Z��
�g�Z�k�l�j�h�c�d�Z�l�Z�


Всяко натискане включва или изключва.

 Свети
ВКЛ. 

Не свети
ИЗКЛ.

�G�Z�l�b�k�g�_�l�_�� MODE ��

Чува се кратък звуков сигнал 
и индикаторът на режим 
вентилатор (Тихо) мига, 
а индикаторът за режим 
ИКОНОМИЧЕН превключва 
към следното в съответствие 
с настройката

Мига 

Мига 
ВКЛ.

Не свети
ИЗКЛ.

�D�h�]�Z�l�h���b�g�^�b�d�Z�l�h�j�t�l���f�b�]�Z����
�b�a�d�e�x�q�_�l�_���a�Z�o�j�Z�g�\�Z�s�b�y��
�d�Z�[�_�e�����b�a�q�Z�d�Z�c�l�_���i�h�g�_��
�� �k�_�d�m�g�^�b���b���\�d�e�x�q�_�l�_���h�l�g�h�\�h��
�a�Z�o�j�Z�g�\�Z�s�b�y���d�Z�[�_�e��
�G�Z�k�l�j�h�c�d�Z�l�Z���_���a�Z�\�t�j�r�_�g�Z��

Щепсел на 
електрозахранването

Електрически 
контакт

•	 Ако не се изпълни тази 
процедура, уредът не се 
връща към нормален режим 
на работа.

•	 Настройките се запомнят 
дори ако уредът се изключи 
от контакта.

�>�b�Z�i�Z�a�h�g���g�Z��
�\�t�a�^�m�r�g�Z�l�Z���k�l�j�m�y��
�i�j�b���j�_�`�b�f���:�<�L�H��
�<�?�G�L�B�E�:�L�H�J����
�������g�b�\�Z�������g�b�\�Z��

Настройка при покупката: 
4 нива

 
�:�d�h���a�\�m�d�t�l���h�l���j�Z�[�h�l�Z���_��
�i�j�h�[�e�_�f���i�h���\�j�_�f�_���g�Z���j�_�`�b�f��
�:�<�L�H���<�?�G�L�B�E�:�L�H�J����
�i�j�_�\�d�e�x�q�_�l�_���h�l���� �g�b�\�Z���g�Z��
�� �g�b�\�Z����
•	�Диапазон на сила на 

въздушната струя
4 нива: Тихо, Ниско, 
Стандарт, Високо
3 нива: Тихо, Ниско, 
Стандарт

Настройката може да се извърши 
по време на работа или докато 
операцията е спряна.

�G�Z�l�b�k�g�_�l�_��MODE ���a�Z���h�d�h�e�h��

�� �k�_�d�m�g�^�b�����d�h�]�Z�l�h���i�j�h�a�\�m�q�b��

�d�j�Z�l�t�d���a�\�m�d�h�\���k�b�]�g�Z�e�����g�Z�l�b�k�g�_�l�_��

�����d�Z�l�h���i�j�h�^�t�e�`�Z�\�Z�l�_���^�Z��

�g�Z�l�b�k�d�Z�l�_��MODE �����H�l�i�m�k�g�_�l�_��

���b MODE �d�h�]�Z�l�h��

�i�j�h�a�\�m�q�b���d�j�Z�l�t�d���a�\�m�d�h�\���k�b�]�g�Z�e��

Индикаторът за режим АВТО ВЕНТИЛАТОР 
ще светне след мигане.

Мига  Свети

Индикаторът за вентилатор (Стандарт) 
показва текущата настройка.

Не свети 
4 нива

Мига  Свети 
3 нива

�G�Z�l�b�k�g�_�l�_MODE �a�Z���i�j�h�f�y�g�Z���g�Z��

�g�Z�k�l�j�h�c�d�Z�l�Z�
��

Силата на въздушната струя превключва 
между 4 нива и 3 нива с всяко натискане.

Не свети 
4 нива

Свети
3 нива

�G�Z�l�b�k�g�_�l�_��  

Чува се кратък звуков сигнал, 
индикаторът на режим АВТО 
ВЕНТИЛАТОР мига и 
индикаторът за вентилатор се 
променя, както е показано 
по-долу, според новата 
настройка. 

Мига 

Свети
3 нива

Не свети 
4 нива

�
	 �Ако индикаторите не се променят дори след промяна на настройките, изключете уреда от контакта, изчакайте поне 5 секунди, след това 
включете отново щепсела на захранващия кабел и повторете горната процедура отначало.
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•	 В случай, че има конфликт в тълкуването на това ръководство и преводът му на който 
и да е език, английската версия на това ръководство ще има предимство.

•	 Производителят си запазва правото да ревизира всички спецификации и дизайн, 
съдържащи се тук, по всяко време без предварително уведомление. 

•	 Всички изображения са само за илюстративни цели.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,  
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,  
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / İSTANBUL / ТУРЦИЯ
Тел.: 0216 453 27 00
Факс: 0216 671 06 00
Çağri Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,  
Belgium

3P690982-1


