
Model

MCK55WVM

Type opstillet på gulv

BETJENINGSVEJLEDNING

Luftrenser med befugtning
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Drift
	ADVARSEL

Sluk ikke for enheden ved at trække stikket ud.  
(Det kan medføre overophedning eller elektrisk stød)

Drift

Du kan foretage detaljerede indstillinger med fjernbetjeningen.

Fjernbetjening

Betjening via fjernbetjeningen.

Enhed

Betjening via drifts-/indikatorpanelet på enheden.

Bemærk
•	 Flyt ikke enheden, og sæt ikke dele på/tag ikke dele af enheden, mens den kører. Kan medføre vandlækage, defekt eller driftsfejl.

Drift med luftrensning (drift TIL/FRA)

Renser luften i rummet.

Fjernbetjening

Tryk på  .

Enhed

Tryk på  .

•	 Tryk igen for at slukke.
•	 TIL/FRA lampen [grøn] lyser.
•	 Hvis befugtning har kørt tidligere, starter befugtning automatisk igen, næste gang enheden startes.

Hvis man kun ønsker at køre med luftrensning, skal man slå befugteren fra ved at trykke på  eller  .

Bemærk

Når der kun køres med luftrensning, skal man tømme vandbeholderen og befugtningsbakken for vand.

Bemærk

•	 Ved levering er enheden indstillet til luftrensning, AUTO BLÆSER-tilstand med aktiv plasma-ion dannelse aktiveret.
•	 Når strømforsyningen til enheden afbrydes eller når den standses, vil den køre med de senest anvendte indstillinger, 

når den startes igen.
•	 Driftsindstillinger kan ikke ændres i de første 2 sekunder, efter at strømforsyningsstikket er sat i.
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Stregkoden er en fremstillingskode.

Den todimensionelle stregkode 
er en fremstillingskode.
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