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1 CONSIDERENTE AFERENTE SIGURAN� EI 

1.1 General 
Instalarea, pornirea � i repararea echipamentului pot fi periculoase dac�  nu se �ine cont de anumi�i 
factori ai instal� rii: presiuni de operare, prezen�a componentelor electrice � i a tensiunilor � i loca�ia 
de instalare (plinte în relief � i structuri construite). Doar inginerii de instalare califica�i � i instalatorii 
� i tehnicienii înalt califica�i, complet instrui�i în leg� tur�  cu produsul, sunt autoriza�i s�  instaleze � i 
s�  porneasc�  în siguran��  produsul.  

În timpul opera�iunilor de repara�ie, toate instruc�iunile � i recomand� rile, care apar în instruc�iunile 
de instalare � i repara�ie pentru produs � i pe etichetele � i ab�ibildurile aplicate pe echipament � i 
componente � i piesele înso�itoare furnizate separat, trebuie citite, în�elese � i urmate. 

Aplica�i toate codurile standard � i practicile de siguran�� . 

Purta�i ochelari � i m� nu� i de protec�ie. 

Utiliza�i instrumentele adecvate pentru a muta obiecte grele. Deplasa�i unit�� ile cu grij�  � i a� eza�i-le 
u� or. 

1.2 Evita �i electrocutarea 
Doar personalul calificat în conformitate cu recomand� rile IEC (Comisia Electrotehnic�  
Interna�ional� ) poate accesa componentele electrice. Recomand� m în mod special deconectarea 
tuturor surselor de electricitate c� tre unitate, înainte de începerea lucr� rilor. Deconecta�i sursa 
principal�  de electricitate de la ruptorul sau izolatorul principal al circuitului. 

 
IMPORTANT: Acest echipament utilizeaz �  � i emite semnale electromagnetice. Testele au 
indicat c �  echipamentul este conform tuturor codurilor aplica bile în ceea ce prive � te 
compatibilitatea electromagnetic � . 

 

 

RISC DE ELECTROCUTARE: Chiar � i când ruptorul sau izolatorul principal este 
deconectat, anumite circuite pot fi în continuare sub tensiune, deoarece pot fi conectate 
la o surs�  separat�  de electricitate. 

 

 

RISC DE ARSURI: Curentul electric duce la înfierbântarea temporar�  sau permanent�  
a componentelor. Manipula�i cablul de electricitate, cablurile electrice � i conductoarele, 
capacele regletei � i cadrele motorului cu foarte mare grij� . 

 

 

ATEN� IE: În conformitate cu condi�iile de operare, ventilatoarele pot fi cur�� ate periodic. 
Ventilatorul poate porni oricând, chiar dac�  unitatea a fost oprit� . 
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1.3 Dispozitive de siguran ��  
Fiecare unitate este echipat�  cu dispozitive de siguran��  de trei tipuri: 

1.3.1 Dispozitive generale de siguran ��  
Dispozitivele de siguran��  cu acest nivel de gravitate vor opri toate circuitele � i întreaga unitate. 
Când se va declan� a un dispozitiv general de siguran�� , va fi necesar�  o interven�ie manual�  
asupra unit�� ii pentru a restabili operarea normal�  a ma� inii. Exist�  excep�ii la aceast�  regul�  
general�  în cazul alarmelor legate de condi�ii de anomalie temporar� . 

·  Oprire de urgen��  

Pe o u��  a panoului electric al unit�� ii se afl�  un buton. Butonul este semnalizat cu culoarea ro� ie, 
pe fundal galben. Ap� sarea butonului de urgen��  opre� te rotirea tuturor sarcinilor, împiedicând un 
accident. Controlerul unit�� ii genereaz�  � i el o alarm� . Eliberarea butonului de urgen��  activeaz�  
unitatea, care poate fi repornit�  doar dup�  ce alarma a fost eliminat�  de pe controler. 

 

Butonul de oprire de urgen ��  duce la oprirea tuturor motoarelor, îns �  nu opre � te alimentarea cu 
electricitate a unit �� ii. Nu efectua �i repara �ii sau nu opera �i unitatea f � r�  deconectarea 
întrerup � torului principal.  

1.3.2 Dispozitive de siguran ��  ale circuitului 
Dispozitivele de siguran��  cu acest nivel de gravitate vor opri circuitul pe care îl protejeaz� . Restul 
de circuite vor continua s�  func�ioneze. 

1.3.3 Dispozitive de siguran ��  ale componentelor 
Dispozitivele de siguran��  cu acest nivel de gravitate vor opri o component�  în caz de func�ionare 
anormal�  care ar putea-o avaria permanent. Mai jos se afl�  o prezentare general�  a dispozitivelor 
de protec�ie: 

·  Protec�ii la supracurent / supraînc� rcare 

Dispozitivele de protec�ie la supracurent / supraînc� rcare protejeaz�  motoarele electrice 
utilizate pe compresoare � i pompe, în caz de supraînc� rcare sau scurtcircuit. În cazul 
motoarelor ac�ionate prin invertor, protec�ia la supraînc� rcare � i supracurent este integrat�  în 
transmisiile electronice. Se ob�ine o protec�ie ulterioar�  la scurtcircuit prin siguran�e fuzibile sau 
ruptoare de circuit instalate în avalul fiec� rei sarcini sau fiec� rui grup de sarcini. 

·  Protec�ii la supratemperatur�  

Compresoarele sunt protejate de asemenea la supratemperatur� , prin termistoare scufundate 
în bobinele motoarelor. În cazul în care temperatura bobinei dep�� e� te un prag fix, 
termistoarele se vor declan� a � i vor duce la oprirea motorului. 

·  Protec�ii la inversarea fazei, sub/supratensiune, avarie împ� mântare 

Când se declan� eaz�  una dintre aceste alarme, unitatea este oprit�  imediat sau este posibil�  
chiar inhibarea pornirii. Alarmele dispar automat dup�  ce problema a fost rezolvat� . Acest 
mecanism de eliminare automat�  îi permite unit�� ii s� -� i revin�  automat în cazul problemelor 
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temporare, în cazul c� rora tensiunea de alimentare atinge limita superioar�  sau inferioar�  
setat�  pe dispozitivul de protec�ie. În celelalte cazuri, va fi necesar�  o interven�ie manual�  
pentru a rezolva problema. În cazul unei alarme de inversare a fazei, dou�  faze trebuie 
inversate. 

În cazul unei pene de curent, unitatea va reporni automat, f� r�  a fi nevoie de o comand�  
extern� . Îns� , orice erori active când are loc pana de curent, sunt salvate � i pot preveni, în 
anumite cazuri, restartarea unui circuit sau a unit�� ii. 

 
Interven �ia direct �  asupra sursei de alimentare poate duce la electroc utare, arsuri sau chiar deces. 
Aceast �  ac�iune trebuie întreprins �  doar de c � tre persoane instruite.  

 
·  Întrerup� tor de flux 

Unitatea trebuie protejat�  de un întrerup� tor de flux. Întrerup� torul de flux va opri unitatea când 
fluxul de ap�  este sub nivelul minim permis. Când fluxul de ap�  este restabilit, protec�ia se 
reseteaz�  automat. Cu excep�ia cazului în care întrerup� torul de flux se deschide cu cel pu�in 
un compresor în func�iune, în acest caz alarma va fi eliminat�  manual. 

·  Protec�ie la înghe� 

Protec�ia la înghe� previne înghe�area apei în evaporator. Se activeaz�  automat când 
temperatura apei (la intrare sau la ie� ire) din evaporator scade sub limita înghe�ului. În condi�ii 
de înghe�, dac�  unitatea este în standby, pompa evaporatorului va fi activat�  pentru a preveni 
înghe�area evaporatorului. Dac�  starea de înghe� se va activa în timp ce unitatea este în 
func�iune, întreaga unitate se va opri în stare de alarm� , în timp ce pompa va continua s�  
func�ioneze. Alarma va fi eliminat�  automat, când dispare starea de înghe�. 

·  Protec�ie la presiune sc� zut�  

Dac�  circuitul opereaz�  cu o presiune de aspira�ie mai mic�  decât limita ajustabil� , pe o 
anumit�  perioad�  de timp, sistemul de siguran��  al circuitului îl va opri � i va genera o alarm� . 
Alarma necesit�  o ac�ionare manual�  a controlerului unit�� ii, pentru resetare. Resetarea va 
avea efect doar dac�  presiunea de aspira�ie nu mai este sub limita de siguran�� . 

·  Protec�ie la presiune înalt�  

Dac�  presiunea de evacuare este prea mare � i dep�� e� te o limit�  legat�  de înveli� ul 
opera�ional al compresorului, sistemul de siguran��  al circuitului va încerca împiedicarea 
alarmei sau, dac�  ac�iunile de corec�ie nu au efect, va opri circuitul înainte de deschiderea 
întrerup� torului mecanic de presiune înalt� . Aceast�  alarm�  necesit�  o ac�ionare manual�  a 
controlerului unit�� ii, pentru resetare. 

·  Întrerup� torul de presiune mecanic�  ridicat�  

Fiecare circuit este echipat cu cel pu�in un întrerup� tor de presiune înalt� , care încearc�  s�  
împiedice deschiderea supapei de golire de siguran�� . Când presiunea de evacuare este prea 
înalt� , întrerup� torul mecanic de presiune înalt�  se va deschide � i va opri imediat compresorul, 
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t� ind alimentarea cu electricitate a releului auxiliar. Alarma poate fi eliminat�  imediat ce 
presiunea de evacuare intr�  din nou în normal. Alarma trebuie resetat�  de la întrerup� tor � i de 
la controlerul unit�� ii. Valoarea presiunii de declan� are nu poate fi modificat� . 

·  Supap�  de golire de siguran��  

Dac�  presiunea este prea mare în circuitul de agent de r� cire, supapa de golire se va deschide 
pentru a limita presiunea maxim� . Dac�  se întâmpl�  acest lucru, opri�i imediat ma� ina � i 
contacta�i societatea local�  de service. 

1.4 Senzori disponibili 

1.4.1 Traductoare de presiune 
Se utilizeaz�  doi senzori electronici pentru a m� sura presiunea de evaporare � i condensare din 
fiecare circuit. Intervalul fiec� rui senzor este indicat clar pe fiecare carcas�  de senzor.  

1.4.2 Senzori de temperatur �  
Senzorii evaporatorului � i condensatorului de ap�  sunt instala�i în sec�iunile de intrare � i ie� ire. În 
plus, fiecare circuit are instalat un senzor al temperaturii de aspira�ie, pentru a monitoriza � i 
controla temperaturile agentului de r� cire supraînc� lzit. 

1.4.3 Termistoare 
Fiecare compresor este echipat cu termistoare PTC, scufundate în bobinele motorului, pentru 
protec�ie. Termistoarele se declan� eaz�  la o valoare înalt� , în cazul în care temperatura motorului 
atinge valori periculoase. 

1.5 Sisteme de control disponibile 
În continuare, se face diferen�ierea func�iilor în func�ie de unit�� i r� cite cu ap�  (W/C) � i unit�� i r� cite 
cu aer (A/C) � i doar cu r� cire (C/O) � i cu pompe cu c� ldur�  (H/P). Dac�  nu se specific� , o func�ie 
se poate aplica oric� rei unit�� i W/C indiferent dac�  este o unitate C/O sau H/P. 

1.5.1 Pompe evaporator - condensator 
Controlerul poate regla una sau dou�  pompe de evaporare � i se ocup�  de comutarea automat�  
între pompe. Este, de asemenea, posibil�  prioritizarea pompelor sau dezactivarea temporar�  a 
uneia dintre cele dou� .  

Controlerul poate regla de asemenea o singur�  pomp�  de ap�  condensatoare (doar pentru 
unit�� ile W/C). 

1.5.2 Compresoare 
Controlerul poate regla dou�  sau patru compresoare instalate pe unul sau dou�  circuite 
independente de r� cire. Toate siguran�ele fiec� rui compresor vor fi gestionate de c� tre controler. 

1.5.3 Ventil de destindere 
Controlerul poate regla un ventil de destindere electronic pentru fiecare circuit de r� cire, pentru a 
garanta cea mai bun�  func�ionare a circuitului de r� cire. 
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1.5.4 Supap �  cu patru c � i 
Controlerul poate comanda o supap�  cu patru c� i pentru fiecare circuit de r� cire, atunci când este 
necesar. Supapa este utilizat�  pentru a inversa modul unit�� ii de la r� cire la înc� lzire. 

 

1.6 Abrevieri utilizate 
În acest manual, circuitele de r� cire sunt denumite circuitul #1 � i circuitul #2.  

Sunt utilizate frecvent urm� toarele abrevieri: 

UC Controler unitate  
HMI Interfa��  om-ma� in�  
A/C R� cit cu aer 
W/C R� cit cu ap�  
C/O Doar r� cire 
H/P Pomp�  de c� ldur�  
CL F� r�  condensator 
CP Presiune de condensare 
EP Presiune de evaporare 
CSRT Temperatur�  saturat�  de condensare agent de r� cire 
ESRT Temperatur�  saturat�  de evaporare agent de r� cire 
ST Temperatura de aspira�ie 
SSH Supraînc� lzire cu aspira�ie 
EXV Supap�  electronic�  de destindere 
ELWT Temperatur�  ie� ire ap�  evaporator 
EEWT Temperatur�  intrare ap�  evaporator 
CLWT Temperatur�  ie� ire ap�  condensator 
CEWT Temperatur�  intrare ap�  condensator 
 

 

1.7 Conexiuni reglet �  client 

1.7.1 Descriere � i scop conexiuni 
Contactele de mai jos sunt disponibile pe regleta utilizatorului, indicate cu MC24 sau MC230 în 
diagrama de cablare. Urm� torul tabel rezum�  conexiunile la regleta utilizatorului. 
 
 
Descriere  Borne  Comentarii  
Întrerup� tor debit evaporator 
(obligatoriu) 

724, 708 Pentru contacte libere poten�iale 
Tensiune / curent de e� antionare DC 24 V / 
8 mA 

Întrerup� tor debit condensator (W/C 
obligatoriu) 

794, 793 Pentru contacte libere poten�iale 
Tensiune / curent de e� antionare DC 24 V / 
8 mA 

Întrerup� tor de la distan��  r� cire / 
înc� lzire (doar unit�� i H/P) 

743,744 Pentru contacte libere poten�iale 
Tensiune / curent de e� antionare DC 24 V / 
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8 mA 
Valoarea prestabilit�  dubl�  713,709 Pentru contacte libere poten�iale 

Tensiune / curent de e� antionare DC 24 V / 
8 mA 

Defec�iune extern�  884, 885 Pentru contacte libere poten�iale 
Tensiune / curent de e� antionare DC 24 V / 
8 mA 

On / Off de la distan��  741, 742 Pentru contacte libere poten�iale 
Tensiune / curent de e� antionare DC 24 V / 
8 mA 

Alarm�  general�  525, 526 F� R�  ie� ire digital�  (24…230 Vac 
alimentare ext.) 

Evaporator pomp�  #1 start 527,528 F� R�  ie� ire digital�  (24…230 Vac 
alimentare ext.) 

Evaporator pomp�  #2 start (doar A/C) 530, 531 F� R�  ie� ire digital�  (24…230 Vac 
alimentare ext.) 

Evaporator pomp�  #2 start (doar W/C) 893,894 F� R�  ie� ire digital�  (24 Vdc - 25mA ) 
Condensator pomp�  #1 start (doar 
W/C) 

520,521 F� R�  ie� ire digital�  (24…230 Vac 
alimentare ext.) 

Condensator pomp�  #2 start (doar 
W/C) 

540,541 F� R�  ie� ire digital�  (24…230 Vac 
alimentare ext.) 

Limita consumului 888, 889 Intrare analogic�  4-20 mA 
Dep�� irea valorii prestabilite 886, 887 Intrare analogic�  4-20 mA 
Condensator supap�  cu trei c� i (doar 
W/C) 

772, 773 Ie� ire analogic�  0-10V 

Condensator vitez�  ventilator turn 
(doar W/C) 

772, 774 Ie� ire analogic�  0-10V 

Temperatur�  ap�  master / slave 890, 896 Senzor temperatur�  NTC10K / PT1000 
Conexiune bus master / slave 900, 901 Comunicare în serie 

1.7.1.1 Întrerup � tor de debit 
De� i întrerup� torul de debit este furnizat op�ional, este obligatorie instalarea unuia � i conectarea 
acestuia la bornele intr� rilor digitale pentru a permite operarea agregatului de r� cire doar dac�  se 
detecteaz�  debitul minim. 

 

Operarea unit �� ii, ocolind intrarea întrerup � torului de debit sau f � r�  întrerup � torul de debit adecvat, 
ar putea avaria schimb � torul de c � ldur �  a apei, din cauza înghe �ului. Operarea întrerup � torului de 
debit trebuie verificat �  înainte de pornirea unit �� ii. 

1.7.1.2 Valoarea prestabilit �  dubl �  
Acest contact poate fi utilizat pentru a comuta între dou�  puncte de referin��  LWT diferite � i, în 
func�ie de aplica�ie, între dou�  moduri diferite de operare.  

Operarea cu ghea��  trebuie selectat�  în cazul unei aplica�ii cu depozitare de ghea�� . În acest caz, 
UC va opera agregatul de r� cire în modul on / off decuplând întregul agregat imediat ce a fost atins 
punctul de referin�� . În acest caz, unitatea va rula pân�  la capacitate maxim�  � i apoi se va 
decupla, aplicând o întârziere din cauza ghe�ii pornirii agregatului de r� cire. 
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1.7.1.3 Avarie extern �  (op�ional) 
Acest contact este disponibil pentru raportarea unei avarii c� tre UC sau a unui avertisment de la 
un dispozitiv extern. Ar putea fi o alarm�  de la o pomp�  extern�  pentru a informa UC de avarie. 
Aceast�  intrare poate fi configurat�  ca avarie (oprire unitate) sau avertisment (afi� at pe HMI f� r�  
nicio ac�iune asupra agregatului de r� cire). 

1.7.1.4 Cuplarea / decuplarea de la distan ��  
Aceast�  unitate poate fi pornit�  printr-un contact de activare de la distan�� . Întrerup� torul Q0 
trebuie setat pe „Remote” (de la distan�� ).  

1.7.1.5 Alarm �  general �  
În cazul unei alarme la unitate, aceast�  ie� ire este închis� , indicând starea de avarie la un BMS 
conectat extern. 

1.7.1.6 Pornire pomp �  evaporare 
Se activeaz�  dou�  ie� iri digitale când trebuie s�  porneasc�  pompele (#1 sau #2). Ie� irea pentru 
pompa #2 necesit�  un releu cu curent de excita�ie sub 20 mA. 

1.7.1.7 Anulare punct de referin ��  (op�ional) 
Aceast�  intrare permite aplicarea unei decal� ri a punctului de referin��  activ pentru a ajusta punctul 
de operare al ELWT. Aceast�  intrare poate fi utilizat�  pentru maximizarea confortului. 

1.7.1.8 Limit �  de cerere (op �ional) 
Aceast�  intrare permite limitarea num� rului maxim de compresoare în stare de func�ionare. 
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2 DESCRIERE GENERAL �  

2.1 Prezentare general �  
UC este un sistem pentru controlarea agregatelor de r� cire cu lichid W/C � i A/C � i cu pomp�  de 
c� ldur� , cu circuit unic sau dublu. UC controleaz�  pornirea compresorului necesar�  pentru a 
men�ine temperatura dorit�  a apei la ie� irea din schimb� torul de c� ldur� .  

Pe unit�� ile W/C, UC controleaz�  în mod op�ional o supap�  cu trei c� i sau un turn de r� cire pentru 
a efectua un control al condens� rii. Una dintre urm� toarele trei variabile poate fi selectat�  ca �int�  
de condensare: 

- Senzor temperatur�  ap�  ie� ire din condensator (doar W/C) 
- Senzor temperatur�  ap�  intrare în condensator (doar W/C) 
- Temperatur�  saturat�  de condensare agent de r� cire 

Dispozitivele de siguran��  sunt monitorizate constant de c� tre UC pentru a garanta operarea lor în 
siguran�� . UC ofer� , de asemenea, acces la un program de testare care acoper�  toate intr� rile � i 
ie� irile. Controlerul poate func�iona în conformitate cu trei moduri independente: 

·  Mod local: ma� ina este controlat�  prin comenzi de la interfa�a cu utilizatorul. 
·  De la distan�� : ma� ina este controlat�  prin contacte la distan��  (contacte uscate). 
·  Mod re�ea: ma� ina este controlat�  prin comenzi de la un sistem BAS. În acest caz, un 

cablu de date este utilizat pentru a conecta unitatea la BAS.  

Când UC opereaz�  în mod autonom (mod local sau de la distan�� ) î� i p� streaz�  toate capacit�� ile 
de control îns�  nu ofer�  op�iunile de comand�  din modul re�ea (doar monitorizare). 

2.2 Limite de operare controler 
Operare (IEC 721-3-3): 

·  Temperatur�  -40...+70 °C 
·  Restric�ie LCD -20… +60 °C 
·  Restric�ie proces-bus -25….+70 °C 
·  Umiditate < 90 % r.h (f� r�  condens) 
·  Presiune a aerului min. 700 hPa, corespunz� toare cu max. 3.000 m peste nivelul m� rii 

Transport (IEC 721-3-2): 

·  Temperatur�  -40...+70 °C 
·  Umiditate < 95 % r.h (f� r�  condens) 
·  Presiune a aerului min. 260 hPa, corespunz� toare cu max. 10.000 m peste nivelul m� rii. 

2.3 Arhitectur �  controler 
Arhitectura general�  a controlerului are la baz�  urm� toarele: 

·  Un controler unitate (UC) 
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·  Extensii I/O, în func�ie de configura�ia unit�� ii 
·  Interfa�� (e�e) de comunicare, precum sunt selectate 
·  Conductorul în re�ea Bus este folosit pentru a conecta extensiile I/O la controlerul principal. 

 

Controler/  
Modul de extensie 

Seria piesei Siemens Adres �  Utilizare 

Controler principal POL638.00/MCQ n/a Utilizat în toate configura�iile 
Modul 1 EEXV POL94E.00/MCQ 3 Utilizat în toate configura�iile 
Modul 2 EEXV POL94E.00/MCQ 5 Utilizat�  în configura�ia pentru 2 circuite 
Modul op�ional POL965.00/MCQ 18 Utilizat când op�iunile necesit�  acest lucru 

 

Toate pl� cile sunt alimentate de la o surs�  24 Vac, alimentat�  direct de la unitate. Pl� cile de 
extensie pot fi alimentate direct de la controlerul unit�� ii. Toate pl� cile pot fi alimentate � i de la o 
surs�  24Vdc. Exist�  limite pentru cele dou�  surse de alimentare disponibile: 
 

·  AC: 24V ± 20% (frecven��  45 ¸  65Hz) 
·  DC: 24V ± 10% 

 

 
Men�ine �i polaritatea G-G0 corect �  când conecta �i sursa de alimentare direct la pl � cile de extensie. 
Comunicarea bus periferic �  nu va opera � i pl � cile vor fi avariate. 

 
2.4 Module de comunicare 
Oricare dintre urm� toarele module poate fi conectat direct în partea stâng�  a controlerului principal 
pentru a permite func�ionarea unei interfe�e BAS sau o alt�  interfa��  de la distan�� .  Pot fi 
conectate pân�  la trei la un controler, în acela� i timp.  Pentru a face conexiunea, este necesar�  
îndep� rtarea unuia dintre capace � i de pe UC � i de pe modulul de comunicare, conform 
urm� toarelor poze. 
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Controlerul trebuie s�  detecteze automat � i s�  se configureze singur pentru noile module, dup�  
înc� rcare.  Îndep� rtarea modulelor de pe unitate va necesita modificarea manual�  a configura�iei. 

Modul  Seria piesei Siemens  Utilizare  
BacNet/IP POL908.00/MCQ Op�ional 

Lon POL906.00/MCQ Op�ional 
Modbus POL902.00/MCQ Op�ional 

BACnet/MSTP POL904.00/MCQ Op�ional 

Documente separate con�in toate informa�iile despre diferitele protocoale de configurare 
compatibile � i modul de configurare a comunic� rii cu un BMS. 
 

2.4.1 Instalare modul Modbus 
În cazul conect� rii Modbus la un BMS, trebuie instalat modulul corespunz� tor pe unitate. Trebuie 
conectat la controlerul unit�� ii, precum este indicat în sec�iunea anterioar� . 

 

Modulul are dou�  porturi diferite disponibile, îns�  doar portul superior este programat � i func�ional. 
Un meniu dedicat permite configurarea corect�  a parametrilor de comunicare. 
 

2.4.2 Instalare modul Bacnet 
În cazul unei conexiuni Bacnet cu un BMS, exist�  dou�  module diferite disponibile, în func�ie de 
conexiunea fizic�  la re�eaua clientului. Dou�  conexiuni posibile sunt IP sau MSTP. 

 
Un meniu dedicat permite configurarea corect�  a parametrilor de comunicare. 
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2.4.3 Instalare modul Lon 
În cazul unei conexiuni Lon cu un BMS, exist�  dou�  module diferite disponibile, în func�ie de 
conexiunea fizic�  la re�eaua clientului. Tipul de conexiune este FTT10. 

 
Un meniu dedicat permite configurarea corect�  a parametrilor de comunicare. 
 

3 Utilizarea controlerului 
Sistemul de control este compus dintr-un controler al unit�� ii (UC) echipat cu un set de module de 
extensie care implementeaz�  caracteristici suplimentare. Toate pl� cile comunic�  prin intermediul 
unui bus intern periferic cu UC. UC gestioneaz�  în continuu informa�iile primite de la diferite sonde 
de presiune � i temperatur�  instalate pe unitate. UC încorporeaz�  un program care controleaz�  
unitatea. 

Sunt disponibile dou�  tipuri diferite de UC HMI, ca HMI standard: 

1. HMI integrat (unit�� i A/C) 

 

Acest HMI este dotat cu trei butoane � i o roti�� . 

 
Stare de alarm�  (de pe orice pagin�  face leg� tura cu pagina cu lista de alarme, jurnalul 
de alarme � i o captur�  de ecran a alarmei, dac�  este disponibil� ) 

INFO Înapoi la Pagina principal�  
ESC Înapoi la nivelul anterior (poate fi Pagina principal� ) 

Roti��  

Utilizat�  pentru a derula diferitele pagini cu meniuri, set� ri � i date, disponibile pe HMI 
pentru nivelul activ de parol� . Rotirea acesteia permite navigarea între rânduri pe pagina 
ecranului � i pentru a m� ri sau sc� dea valorile variabile la editare. Ap� sarea roti�ei 
echivaleaz�  cu ap� sarea tastei enter � i se folose� te pentru a s� ri de la o leg� tur�  la 
urm� torul set de parametri. 
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2. HMI extern (POL871.72) (unit�� i W/C) 

 

Acest HMI extern este dotat cu � ase butoane.  

1 �� Înapoi la Pagina principal�  

2 ��� �  Stare de alarm�  (de pe orice pagin�  face leg� tura cu pagina cu lista de alarme, 
jurnalul de alarme � i o captur�  de ecran a alarmei, dac�  este disponibil� ) 

3  Înapoi la nivelul anterior (poate fi Pagina principal� ) 
4 �  Mergi sus 
5 �  Mergi jos 
6 ��� �  Confirm�  

 
3.1 Recomand � ri generale 
Înainte de a porni unitatea, citi�i urm� toarele recomand� ri: 

·  Când au fost efectuate toate opera�iunile � i toate set� rile, închide�i toate panourile cutiei de 
deriva�ie 

·  Panourile cutiei de deriva�ie pot fi deschise doar de c� tre personal instruit 
·  Când UC trebuie accesat frecvent, recomand� m cu t� rie instalarea unei interfe�e de 

comand�  de la distan��  
·  Compresoarele sunt protejate contra înghe�ului cu radiatoare electrice. Aceste radiatoare 

sunt alimentate de la sursa principal�  a unit�� ii � i temperatura este controlat�  printr-un 
termostat.  

·  Ecranul LCD al controlerului unit�� ii poate fi avariat de temperaturile foarte sc� zute. Din 
acest motiv, recomand� m cu t� rie s�  nu opri�i unitatea în timpul iernii, în special în zonele 
cu clim�  rece. 

3.2 R� sfoire   
Când circuitul de control este alimentat cu electricitate, ecranul HMI va fi activ � i va afi� a pagina de 
pornire. 

Urm� toarea imagine expune un exemplu de pagini HMI. 

 M e n i  u Princ i pal                  1 / 11 
IN TRODUC E  �  I P A R O L A                �  
S T A R  E U N I TA TE =                   
 O F F :  U NI T� �   I W                  

A C T I V E  S E T P T =             7 . 0 ° C 

1

2

3

4

5

6 
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Pe HMI integrat, o sonerie din col�ul dreapta sus va indica o alarm�  activ� . Dac�  clopo�elul nu se 
mi� c� , înseamn�  c�  alarma a fost confirmat� , f� r�  a fi eliminat� , deoarece cauza alarmei nu a fost 
rezolvat� .  

Alarma va fi indicat�  � i de c� tre LEDUL butonului 2 al HMI extern. 

 M E N IU  PRINC IP AL                  1 / ��� �  
E n T e r  P a s s w o r d                �  
U n I t  S t a t u s =                   
 O F f :  U n i t  S W                  

A c T i v e  S e t p t =             7 . 0 ° C 
 

Elementul activ este subliniat prin contrast, în acest exemplu elementul subliniat în Meniul principal 
este un link c� tre o alt�  pagin� . Ap� sând butonul 6, HMI va s� ri la o alt�  pagin� . În acest caz, HMI 
va s� ri la pagina Introdu parola, 

 E n t e r  P a s s w o r d             2 / 2 
                              

E n t e r  P W                   * * * * 
                              
                              

 

3.3 Parole 
Structura HMI se bazeaz�  pe niveluri de acces, ceea ce înseamn�  c�  fiecare parol�  va permite 
accesul la toate set� rile � i to�i parametrii permi� i acelui nivel de parol� . Informa�iile de baz�  despre 
stare, inclusiv lista de alarme active, punctele de referin��  active � i temperatura controlat�  a apei 
pot fi accesate f� r�  a trebui s�  fie introdus�  parola. 

UC are dou�  niveluri de parol� : 

UTILIZATOR 5321 
ÎNTRE� INERE 2526 

 

Urm� toarele informa�ii se vor referi la toate datele � i set� rile accesibile cu parola de între�inere. 
Parola utilizatorului va furniza accesul la un set secundar de set� ri explicate în capitolul 4. 

Pe ecranul Introdu parola, rândul cu câmpul pentru parol�  va fi subliniat pentru a indica faptul c�  
câmpul din dreapta s-a modificat. Acesta reprezint�  un punct de referin��  pentru controler. Prin 
ap� sarea roti�ei sau a butonului 6, câmpul individual va fi subliniat pentru a permite o introducere 
u� oar�  a parolei numerice. Prin modificarea tuturor câmpurilor, parola din 4 cifre va fi introdus�  � i, 
dac�  este corect� , vor fi disponibile set� rile suplimentare, ale acelui nivel de parol� . 

 E n t E r  P a s s w o r d             2 / 2 
                              

E n t e R  P W                   5 * * * 
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Parola va expira dup�  10 minute � i este anulat�  dac�  se introduce o nou�  parol�  sau dac�  
comanda intr�  în stare de repaus. Introducerea unei parole invalide are acela� i rezultat ca � i 
continuarea f� r�  parol� . 

O dat�  introdus�  o parol�  valid� , controlerul permite accesul � i efectuarea modific� rilor pe viitor 
f� r�  a solicita utilizatorului s�  introduc�  o parol�  pân�  când intervalul de timp pe care îl ave�i la 
dispozi�ie pân�  la expirarea parolei expir�  sau pân�  când introduce�i o nou�  parol� . Valoarea 
implicit�  pentru acest interval de timp pân�  la expirarea parolei este de 10 minute.  

3.4 Editare 
Doar rândurile cu valoarea subliniat�  pot fi editate; prin intermediul butoanelor din dreapta, poate fi 
selectat�  � i modificat�  valoarea.  

Un parametru marcat cu litera „R” este numai pentru citire, furnizând valoarea sau descrierea unei 
situa�ii. Marcajul „R/W” indic�  posibilitatea de citire � i/sau scriere; o valoare poate fi citit�  sau 
modificat�  (cu condi�ia s�  introduce�i parola corect� ). 

Exemplul 1: Verificarea st � rii , spre exemplu, unitatea este comandat�  local sau de c� tre o re�ea 
extern� ?  C� uta�i sursa de comand�  a unit�� ii. Din moment ce este vorba despre un parametru 
privind starea unit�� ii, merge�i la Meniul Principal � i selecta�i Vizualizare/Setare Unitate � i ap� sa�i 
roti�a sau butonul 6 pentru a trece la urm� torul set de meniuri. Ve�i observa o s� geat�  în partea 
dreapt�  a chenarului indicând necesitatea trecerii la nivelul urm� tor.   

Pe noua pagin� , roti�i roti�a sau utiliza�i butonul 4/5 pentru a sublinia Network Ctrl � i ap� sa�i roti�a 
sau butonul 6 din nou pentru a s� ri la urm� torul meniu, unde pute�i citi Sursa real�  de control. 

Exemplul 2: Modificarea unei valori de referin �� , valoarea de referin��  a apei r� cite, de 
exemplu. Acest parametru este desemnat ca valoarea de referin��  a temperaturii apei de ie� ire în 
modul R� cire 1 � i reprezint�  un parametru de setare a unit�� ii. Din Meniul principal, selecta�i Punct 
de referin��  activ. S� geata indic�  faptul c�  aceasta este o leg� tur�  c� tre un meniu urm� tor.  

Ap� sa�i roti�a sau butonul 6 � i s� ri�i la pagina cu valorile de referin��  ale temperaturii. Selecta�i 
temperatura apei de ie� ire în modul R� cire 1 � i ap� sa�i roti�a sau butonul 6 pentru a trece la pagina 
de schimbare a paragrafului. Învârti�i roti�a sau utiliza�i butoanele 4/5 pentru a regla valoarea de 
referin��  la valoarea dorit� . Dup�  reglarea valorii de referin��  la noua valoare dorit� , ap� sa�i apoi 
din nou roti�a sau butonul 6 pentru a confirma noua valoare. Utilizând butonul ESC sau 3, v�  
reîntoarce�i la meniul principal, unde va fi afi� at�  noua valoare. 

Exemplul 3: � tergerea unei alarme . Prezen�a unei noi alarme este indicat�  cu un clopo�el care 
sun�  în partea dreapt�  sus a ecranului. Dac�  clopo�elul este fix, una sau mai multe alarme au fost 
confirmate, îns�  sunt înc�  active. Pentru a vizualiza meniul Alarme, din Meniul Principal derula�i în 
jos la rândul Alarme.  Observa�i s� geata indicând faptul c�  acest rând este o leg� tur� . Ap� sa�i 
butonul 6 pentru a merge la urm� torul meniu Alarme. Exist�  dou�  rânduri aici; Alarm�  activ�  � i 
Jurnal alarme. Alarmele sunt � terse din leg� tura Alarme Active. Ap� sa�i butonul 6 pentru a merge 
la urm� torul ecran. În momentul în care ajunge�i la lista Alarmelor Active derula�i pân�  la paragraful 
� tergere Alarme, op�iune setat�  implicit pe starea oprit. Comuta�i aceast�  setare pe starea pornit 
pentru a confirma alarmele. Dac�  alarmele pot fi � terse, atunci cronometrele alarmelor vor afi� a 0; 
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în caz contrar acestea vor afi� a numerele alarmelor înc�  active. În cazul în care alarmele sunt 
confirmate clopo�elul din partea dreapt�  sus a afi� ajului va înceta s�  sune dac�  alarmele sunt înc�  
active sau va disp� rea dac�  toate alarmele au fost � terse. 

3.5 Diagnosticul sistemului principal de control 
Controlerul unit�� ii, modulele de extensie � i modulele de comunica�ie sunt echipate cu un sistem 
LED cu dou�  st� ri (BSP � i BUS) pentru a indica starea de func�ionare a dispozitivelor. LEDUL BUS 
indic�  starea de comunicare cu controlerul. Descrierea sistemului LED cu cele dou�  st� ri este 
prezentat�  mai jos. 

LED UC BSP 
LED BSP Mod 

Verde continuu Aplica�ie în func�iune 
Galben continuu Aplica�ia este înc� rcat�  îns�  nu ruleaz�  (*) sau modul upgradare BSP este activ 
Ro� u continuu Eroare hardware (*) 
Verde intermitent Faz�  de pornire BSP. Controlerul are nevoie de timp pentru a porni. 
Galben intermitent Aplica�ia nu este înc� rcat�  (*) 
Galben / ro� u intermitent Mod sigur (în cazul în care upgradarea BSP a fost întrerupt� ) 
Ro� u intermitent Eroare BSP (eroare de software*) 
Ro� u/verde intermitent Actualizare sau ini�ializare aplica�ie/BSP 

(*)Contacta�i departamentul de service. 

Modul de extensie  

LED BSP 
LED BSP Mod 
Verde continuu BSP în func�iune 
Ro� u continuu Eroare hardware (*) 
Ro� u intermitent Eroare BSP (*) 
Ro� u/verde intermitent Mod upgradare BSP 

 

LED BUS 
LED BUS Mod 
Verde continuu Comunica�ie în func�iune, I/O în func�iune 
Galben 
continuu 

Comunicarea func�ioneaz�  îns�  parametrul de la aplica�ie este gre� it sau lips�  sau calibrarea din fabric�  
este incorect�  

Ro� u continuu Comunica�ie oprit�  (*) 

Module de comunicare  

LED BSP (acela � i pentru toate modulele) 
LED BSP Mod 
Verde continuu BPS în func�iune, comunicare cu controlerul 
Galben continuu BSP în func�iune, nu exist�  comunicare cu controlerul (*) 
Ro� u continuu Eroare hardware (*) 
Ro� u intermitent Eroare BSP (*) 
Ro� u/verde intermitent Actualizare aplica�ie/BSP  
(*)Contacta�i departamentul de service. 

Modul LON LED BUS 
LED BUS Mod 
Verde continuu Preg� tit pentru comunica�ie. (To�i parametrii înc� rca�i, Neuron configurat). Nu indic�  o Comunica�ie cu 

alte dispozitive. 
Galben continuu Pornire 
Ro� u continuu Nu exist�  comunica�ie cu Neuron (eroare intern� , se poate remedia prin desc� rcarea unei noi aplica�ii 

LON) 
Galben 
intermitent 

Nu este posibil�  comunica�ie cu Neuron. Neuron trebuie configurat � i trimis online prin unealta LON. 
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�����	
��
���������  
LED BUS Mod 
Verde continuu Preg� tit pentru comunica�ie. Serverul BACnet Server porne� te. Nu indic�  o comunicare activ� . 
Galben continuu Pornire 
Ro� u continuu Serverul BACnet oprit. Se ini�iaz�  o repornire dup�  3 secunde. 

 

�����	
��
�������  
LED BUS Mod 
Verde continuu Preg� tit pentru comunica�ie. Serverul BACnet Server porne� te. Nu indic�  o comunicare activ� . 
Galben 
continuu 

Pornire LEDUL r� mâne galben pân�  când modulul prime� te o adres�  IP, prin urmare trebuie stabilit�  o 
leg� tur� . 

Ro� u continuu Serverul BACnet oprit. Se ini�iaz�  o repornire dup�  3 secunde. 

 

��������������  
LED BUS Mod 
Verde 
continuu 

Toate comunica�iile în func�iune. 

Galben 
continuu 

Pornire sau un canal configurat nu comunic�  cu Master-ul 

Ro� u 
continuu 

Toate comunica�iile configurate oprite. Nu exist�  comunicare cu Master-ul. Timpul de a� teptare poate fi 
configurat. În cazul în care timpul de a� teptare este zero, timpul de a� teptare este dezactivat. 

3.6 Între �inerea controlerului 
 
UC necesit�  între�inerea bateriei instalate. Modelul de baterie este: BR2032 � i este produs de 
diver� i furnizori. 

 
Set� rile orei în timp real sunt men �inute datorit �  unei baterii montate pe controler. Asigura �i-v �  c�  
bateria este înlocuit �  regulat, la fiecare 2 ani. 

  

 

Bateria este utilizat �  doar pentru alimentarea ceasului integrat, în timp  real. Toate celelalte set � ri 
sunt p � strate într-o memorie non volatil � . 

 
Pentru a înlocui bateria, îndep� rta�i cu grij�  capacul de plastic al afi� ajului controlerului 
utilizând o � urubelni��  dup�  cum arat�  imaginile de mai jos: 
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Asigura�i-v�  c�  nu distruge�i capacul din plastic. Noua baterie trebuie a� ezat�  în suportul de 
baterie corespunz� tor eviden�iat în imaginea de mai jos, respectând polaritatea indicat�  pe 
suport. 

 

 

3.7 Procedur �  de actualizare a software-ului 
UC poate fi actualizat utilizând un card SD � i un � tift adecvat.  

 
BSP � i versiunea de software instalat �  pe UC pot fi verificate pe pagina Despre agregatul  de r � cire. 

 

 

Cardul SD trebuie s�  fie formatat FAT32 înainte de începerea procesului de actualizare. Tipurile 
SD compatibile sunt: 

- SD standard 
- SD de înalt�  vitez�  
- SDHC 

� i urm� toarele carduri SD au fost testate � i func�ioneaz�  corect: 
- 1 GByte SD V1.0 (Inmac)   
- 2 GByte SD V2.0 SpeedClass 2 (SanDisk),    
- 4 GByte SDHC V2.0 SpeedClass 6 (Hama High Speed Pro),   
- 4 GByte SDHC V2.0 SpeedClass 4 (SanDisk Ultra II),    
- 8 GByte micro SDHC SpeedClass 4 (Kingston) 

 
În cazul primirii unei actualiz� ri, toate fi� ierele din arhiv�  trebuie salvate pe cardul SD sub numele 
lor original. Pachetul standard al software-ului este compus din 6 fi� iere: 

1. Fi� ier BSP (sistem de operare al UC), 
2. Fi� ier cod, 
3. Fi� ier HMI, 
4. Fi� ier OBH (asisten��  multilingv�  � i protocol), 
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5. HMI pentru Web (interfa��  web), 
6. Fi� ier cloud. 

 

 

Software-ul pentru aceast �  gam�  specific �  de unit �� i nu poate fi utilizat cu UC-urile mari 
(POL687.xx/MCQ) utilizate pe alte produse. În caz de  îndoieli, v �  rug � m contacta �i Societatea de 
service Daikin.   

 
Înainte de a continua, unitatea trebuie decuplat�  utilizând întrerup� torul Q0 � i trebuie efectuat�  o 
procedur�  normal�  de stingere. 

Pentru a instala software-ul, asigura�i-v�  c�  a�i efectuat o copie a set� rilor de pe cardul SD, 
utilizând meniul Save / Restore (Salveaz�  / restaureaz� ) (vezi meniul Salveaz�  � i Restaureaz� , 
pentru detalii).  

T� ia�i alimentarea cu electricitate a controlerului utilizând întrerup� torul Q12 � i introduce�i cardul 
SD în slot-ul s� u, conform imaginii, cu benzile de contact spre dvs. 

 

Apoi, introduce�i � tiftul în orificiul de resetare, ap� sa�i u� or micro-întrerup� torul de service � i 
men�ine�i-l ap� sat pân�  când se ini�iaz�  procesul de actualizare. 

 

 

Micro-întrerup � torul de service este o component �  electronic � . Ap� sarea excesiv �  pe micro-
întrerup � torul de service poate deteriora permanent UC. V �  rug � m s�  nu utiliza �i for ��  excesiv � , 
pentru a evita deteriorarea unit �� ii. 
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Dup�  ap� sarea micro-întrerup� torului de service, alimenta�i din nou controlerul utilizând 
întrerup� torul Q12. Dup�  pu�in timp, ledul BSP de pe UC va începe s�  ilumineze verde intermitent. 
Când se întâmpl�  acest lucru, elibera�i micro-întrerup� torul de service � i a� tepta�i începerea 
procesului de actualizare. Procesul de actualizare este indicat de iluminarea intermitent�  a ledului 
BSP, între verde � i ro� u.  

 

În cazul opririi actualiz� rii BSP, ledul BSP se va opri pe off. Dac�  se întâmpl�  acest lucru, procesul 
de actualizare trebuie repetat. Dac�  ledul BSP r� mâne iluminat galben, procesul s-a finalizat � i 
controlerul a repornit. 

Dup�  repornirea controlerului, ledul BSP va ilumina intermitent verde în timpul înc� rc� rii � i va 
r� mâne verde, pentru a indica operarea normal� . Acum pot fi restaurate set� rile anterioare, dac�  
sunt disponibile � i repornit�  unitatea. 

3.8 Interfa �a op�ional �  de comand �  la distan ��  
Op�ional, un HMI extern, de comand�  de la distan�� , poate fi conectat la UC. HMI de comand�  de 
la distan��  ofer�  acelea� i op�iuni ca ecranul integrat plus indicarea alarmelor prin intermediul unei 
diode emi�� toare de lumin� , aflat�  sub butonul clopo�el.  

 
 
 
Interfa�a de comand�  de la distan��  poate fi comandat�  odat�  cu unitatea � i livrat�  separat de 
unitate, ca o op�iune, pentru a putea fi montat�  la locul instal� rii.  Poate fi de asemenea comandat�  
oricând dup�  livrarea agregatului de r� cire � i montat�  � i conectat�  la locul dorit conform 
instruc�iunilor prezentate în continuare.   

��� �  ��� �  
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Panoul de comand �  de la distan ��  este alimentat direct de la UC. Nu este necesar �  o surs �  
suplimentar �  de electricitate. 

 
Toate vizualiz� rile, datele � i ajust� rile valorilor de referin��  disponibile pe HMI-urile UC sunt 
disponibile � i pe panoul de comand�  de la distan�� .  Navigarea se realizeaz�  în acela� i mod ca � i 
în cazul controlerului unit�� ii, conform instruc�iunilor din acest manual. 

Ecranul de început, afi� at la pornirea panoului de comand�  la distan�� , indic�  unit�� ile conectate la 
panou.  Selecta�i unitatea dorit�  � i ap� sa�i roti�a pentru a o accesa.  Panoul de comand�  la 
distan��  va afi� a automat unit�� ile conectate la acesta f� r�  a fi necesar�  o intrare ini�ial� . 

 
Ap� sarea lung �  a butonului ESC va afi � a o list �  a controlerelor conectate. Utiliza �i roti �a pentru a 
selecta controlerul dorit. 

 
HMI de comand�  de la distan��  poate fi extins�  pân�  la 700 m, utilizând conexiunea bus de proces 
disponibil�  pe UC. O singur�  HMI poate fi conectat� , în cascad� , la pân�  la 8 unit�� i. Consulta�i 
manualul specific HMI pentru detalii. 
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Interfa�a de comand�  de la distan��  poate fi conectat�  � i cu un cablu ethernet (torsadat). Lungimea 
maxim�  se poate modifica în func�ie de caracteristicile cablului: 

·  Cablu ecranat: lungime max. 50m, 
·  Cablu neecranat: lungime max. 3m. 

Conectarea în acest caz trebuie efectuat�  conform urm� toarei imagini. 
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3.9 Interfa ��  web integrat �  
Controlerul unit�� ii dispune de o interfa��  web integrat�  care poate fi utilizat�  pentru a monitoriza 
unitatea când este conectat�  la o re�ea local� . Adresa IP a controlerului poate fi configurat�  ca IP 
fix al DHCP, în func�ie de configura�ia re�elei. 

Prin intermediul unui browser web, un PC poate fi conectat la controlerul unit�� ii prin introducerea 
adresei IP a controlerului sau numele host-ului, ambele vizibile pe pagina „About Chiller” (despre 
agregatul de r� cire), ce poate fi accesat�  prin introducerea unei parole. 

Când este conectat, vor trebui introduse un nume de utilizator � i o parol� , conform imaginii de mai 
jos: 

 

Introduce�i urm� toarele date de autentificare pentru a accesa interfa�a web: 



EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Agregate de r� cire cu compresor r� cit 
cu ap�  
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - F� r�  condensator 
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Agregate de r� cire cu pomp�  de c� ldur�  
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Agregate de r� cire cu compresor r� cit cu aer 
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Agregate de r� cire cu compresor r� cit cu aer 
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Agregate de r� cire cu pomp�  de c� ldur�  
 

Agregate de r� cire cu compresor r� cit cu aer � i 
ap�  � i cu pomp�  de c� ldur�  

Manual de  

operare 

 

Manual de operare 
28 

 EWWQ - EWLQ - EWHQ 
EWAQ - EWYQ 
Agregat de r� cire cu compresor r� cit 
cu aer sau ap�  � i cu pomp�  de 
c� ldur�  
D-EOMHW00107-15RO 

 

Nume de utilizator: ADMIN 
Parol� : SBTAdmin! 
 
Va fi afi� at�  urm� toarea pagin� : 

 
 
Pagina este o copie a HMI integrat�  � i urmeaz�  acelea� i reguli în ceea ce prive� te nivelurile de 
acces � i structura. 
De asemenea, permite înregistrarea tendin�elor a maxim 5 cantit�� i diferite. Trebuie s�  face�i click 
pe valoarea cantit�� ii pentru monitorizare � i va fi afi� at�  urm� toarea pagin�  suplimentar� : 
 

 
 
Pot fi deschise mai multe pagini simultan. Acest lucru permite monitorizarea mai multor tendin�e, 
pe file diferite. 
 
În func�ie de browser-ul web � i versiunea sa, este posibil ca jurnalul de tendin�e s�  nu fie vizibil. 
Este necesar un browser web compatibil cu HTML 5, spre exemplu: 

·  Microsoft Internet Explorer v.11, 
·  Google Chrome v.37, 
·  Mozilla Firefox v.32. 

Acestea sunt doar exemple de browser-e compatibile � i versiunile indicate sunt cele minime. 
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4 Structura meniului 
Toate set� rile sunt împ� r�ite în meniuri diferite. Fiecare meniu adun�  pe o singur�  pagin�  alte 
meniuri secundare, set� ri sau date aferente unei func�ii specifice (spre exemplu, Conservare 
energie sau Configurare) sau entit�� i (spre exemplu, Unitate sau Circuit). Pe oricare dintre 
urm� toarele pagini, o caset�  gri va indica valori ce pot modificate � i valorile implicite. 

4.1 Meniu principal 
 

Punct de referin ��  / 
Meniu secundar 

Setare implicit �  Interval  Descriere  

Introduce�i parola �  - Meniu secundar pentru activarea 
nivelurilor de acces 

Vizualizare/Setare unitate �  - Meniu secundar pentru date � i set� ri 
unitate 

Vizualizare/Setare circuit �  - Meniu secundar pentru date � i set� ri 
circuit 

Starea unit�� ii= Oprit:  Deconectare de 
la întrerup. local / de la 

distan��  

Auto 
Oprit: Temporiz. mod înghe�are 
Oprit: Toate circuitele dezactivate 
Oprit: Alarma unit�� ii 
Oprit: Tastatur�  dezactivat�  
Oprit: Sistem BAS dezactivat 
Oprit: Deconectare de la întrerup. 
local / de la distan��  
Oprit: Modul test 
Auto: A� tepta�i înc� rcarea 
Auto: Evap Recirc (doar A/C) 
Auto: Recirc ap�  (doar W/C) 
Auto: A� tepta�i debitul 
Auto: Pomp�  jos 
Auto: Reducerea maxim�  limitat�  
Auto: Limit�  de capacitate a 
unit�� ii 
Oprit: Sch cfg, Rst ctrlr 

Starea unit�� ii 
 

Valori de referin��  active= 7,0°C �  - Punct de referin��  activ � i link c� tre 
pagina punctelor de referin��  (vezi 
sec�iunea 4.3.1.5 pentru mai multe 
detalii). 

LWT evap= -273,1°C �  - Temperatur�  ap�  la ie� ire din 
evaporator � i link c� tre pagina cu 
temperaturi (vezi sec�iunea 4.5 
pentru mai multe detalii). 

Cond LWT= -273,1°C�  - Temperatura apei la ie� irea din 
condensator � i link c� tre pagina de 
temperaturi (doar W/C). 

Capacitatea unit�� ii= 0,0% - Capacitate real�  unitate. 
Activare agregat= Activare Activare-dezactivare Setare activare / dezactivare operare 

agregat de r� cire. 
Modul de func�ionare a 
unit�� ii= 

R� cire �  - Mod real de func�ionare a unit�� ii � i 
link c� tre pagina de selec�ie a 
modului disponibil al unit�� ii (vezi 
sec�iunea 4.6 pentru mai multe 
detalii). 

Temporizatoare �  - Meniu secundar compresoare � i 
temporizatoare siguran��  
termoreglare (vezi sec�iunea 4.7 
pentru mai multe detalii). 

Alarme �  - Meniu secundar alarme; aceea� i 
func�ie ca butonul clopo�el (vezi 
sec�iunea 0 pentru mai multe detalii) 

Dare în exploatare unitate �  - Meniu secundar pentru configurarea 
agregatului de r� cire (vezi sec�iunea 
0 pentru mai multe detalii). 

Salvare � i restaurare   Pagin�  meniu secundar pentru 
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salvare � i restaurare (vezi sec�iunea  
Despre agregatul de r� cire �  - Meniu secundar Info aplica�ie (vezi 

sec�iunea 0 pentru mai multe detalii). 
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4.2 Vizualizare/Setare unitate 
 
Punct de referin ��  / 

Meniu secundar 
Setare 

implicit �  
Interval  Descriere  

Ctrl termostat �  - Meniu secundar parametru control termoreglare 
Ctrl re�ea �  - Meniu secundar control re�ea 
Ctrl cond unitate  �  - Meniu secundar control condensare unitate (doar W/C) 
Pompe �  - Meniu secundar control � i date pompe 
Master / Slave �  - Meniu secundar master slave 
Data / Ora / 
Program 

�  - Meniu secundar Dat� , or�  � i program mod silen�ios nocturn 

Conservarea 
energiei 

�  - Meniu secundar limitare func�ii unitate 

Setare Modbus �  - Meniu secundar configurare comunicare Modbus 
Setare IP Bacnet �  - Meniu secundar configurare IP comunicare Bacnet 
Setare MSTP 
Bacnet 

�  - Meniu secundar configurare MSTP comunicare Bacnet 

Setare LON �  - Meniu secundar configurare comunicare LON 
Setare IP Ctrlr �  - Meniu secundar set� ri IP pentru serverul web integrat 
Conectare cloud �  - Meniu secundar conectare cloud 

4.2.1 Ctrl termostat 
Aceast�  pagin�  con�ine to�i parametrii de termoreglare. Pentru mai multe detalii despre parametri 
� i sistemul de termoreglare, consulta�i sec�iunea 5.1.4. 
 
Punct de referin ��  / 

Meniu secundar 
Setare 

implicit �  
Interval  Descriere  

DT Pornire= 2,7°C 0,0…5,0°C Decalare în raport cu punctul de referin��  activ pentru pornirea unit�� ii.  
DT Oprire= 1,5°C 0,0…5,0°C Decalare în raport cu punctul de referin��  activ pentru oprirea unit�� ii 
DT treapt� = 1,0°C 0,0…Pornire DT°C Decalare în raport cu punctul de referin��  activ pentru treapt�  sus � i 

treapt�  jos 
Sc� dere max.= 1,7°C/min 0,1…2,7°C/min Rat�  maxim�  de sc� dere a temperaturii controlate a apei  
Cre� tere max.= 1,7°C/min 0,1…2,7°C/min Rat�  maxim�  de cre� tere a temperaturii controlate a apei  
Amânare treapt�  
sus= 

2min 0…8min Amânare pornire compresor între trepte 

Amânare treapt�  
jos= 

30sec 20…60sec Amânare oprire compresor între trepte 

Amânare pornire 
pornire= 

10min 10…60min Amânare pornire-pornire compresor 

Amânare oprire 
pornire= 

3min 3…20min Amânare oprire-pornire compresor 

Amânare ciclu 
înghe�= 

12h 1…23h Amânare ciclu înghe� 

TEA act rez rad= -3,0°C -20,0…5°C Temperatur�  extern�  aer pentru activarea sistemului de rezerv�  radiator 
(vezi sec�iunea 5.4 

 
4.2.2 Ctrl re �ea 
Aceast�  pagin�  con�ine toate set� rile (pornire / oprire unitate, mod unitate, punct de referin��  
temperatur� , limit�  capacitate) setate de BMS când unitatea este controlat�  din re�ea. 

Punct de referin ��  / 
Meniu secundar 

Setare 
implicit �  

Interval  Descriere  

Surs�  de control= Local�  Local� , Re�ea Determin�  pornirea / oprirea, punctul de referin��  r� cire / înc� lzire / înghe�, 
mod de operare, limit�  capacitate, trebuie comandat�  de set� rile locale 
(HMI) sau BMS 

Activare SP re�ea= - - Activare unitate de la BMS 
SP mod re�ea= - - Mod unitate de la BMS 
SP r� cire re�ea= - - Punct de referin��  r� cire de la BMS 
SP înc� lzire re�ea= - - Punct de referin��  înc� lzire de la BMS 
Limit�  cap re�ea= - - Limitare capacitate de la BMS 
SP înghe� re�ea= - - Punct de referin��  înghe� de la BMS 
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4.2.3 Ctrl cond unitate (doar W/C) 
Aceast�  pagin�  con�ine toate set� rile pentru controlul condensului unit�� ii. Pentru mai multe detalii 
despre parametri � i sistemul de control al condens� rii unit�� ii, consulta�i sec�iunea 5.6.2. 

Punct de referin ��  / 
Meniu secundar 

Setare 
implicit �  

Interval  Descriere  

SP r� c cond= 35°C 20…55°C Punct de referin��  condensator pentru modul r� cire 
SP înc� lz cond= 10°C -10…20°C Punct de referin��  condensator pentru modul înc� lzire 
SP cond act - - Punct de referin��  temperatur�  condensare activ�  
Ctrl tmp cnd= - - Control temperatur�  condensare 
Ie� ire= - - Ie� ire curent�  control condensare 
Ie� ire max= 100% 50…100% Ie� ire maxim�  control condensare 
Ie� ire min 0% 0…50% Ie� ire minim�  control condensare 

4.2.4 Pompe 
Aceast�  pagin�  con�ine toate set� rile pentru gestionarea pompelor de ap� . Pentru mai multe detalii 
despre parametri � i sistemul de control al pompei, consulta�i sec�iunea 0. 
 
Punct de referin ��  / 

Meniu secundar 
Setare 

implicit �  
Interval  Descriere  

Ctrl pmp evap= Doar #1 Doar #1 
Doar #2 
Auto 
Primar #1 
Primar #2 

Num� r setat de pompe evaporator în func�iune � i prioritatea acestora 

Ctrl pmp cond= Doar #1 Doar #1 
Doar #2 
Auto 
Primar #1 
Primar #2 

Num� r setat de pompe condensator în func�iune � i prioritatea acestora 
(doar W/C) 

Tm recirc= 30s 15…300s Temporizator recirculare ap�  
Pmp evap 1 or� = 0h  Ore de func�ionare pomp�  evaporator 1 (dac�  exist� ) 
Pmp evap 2 ore= 0h  Ore de func�ionare pomp�  evaporator 2 (dac�  exist� ) 
Pmp cond 1 or�  0h  Ore de func�ionare pomp�  condensator 1 (dac�  exist� , doar W/C) 
Pmp cond 2 ore= 0h  Ore de func�ionare pomp�  condensator 2 (dac�  exist� , doar W/C) 

 

4.2.5 Master / Slave 
Aceast�  pagin�  con�ine toate meniurile secundare pentru configurarea � i monitorizarea func�iei 
Master Slave. Pentru mai multe detalii, consulta�i sec�iunea 5.10  

Punct de referin ��  / 
Meniu secundar 

Setare 
implicit �  

Interval  Descriere  

Agregat de r� cire în 
a� teptare 

�  - Meniu secundar agregat de r� cire în a� teptare 

Op�iuni �  - Meniu secundar op�iuni 
Ctrl termostat �  -  Meniu secundar ctrl termostat 
Data �  - Meniu secundar date 
Temporizatoare �  - Meniu secundar temporizatoare 
Deconectare unitate Nu Nu, da Parametru pentru deconectarea unit�� ii de c� tre re�eaua Master Slave. 

Când acest parametru este setat la Da, unitatea urmeaz�  toate set� rile 
locale. 

4.2.5.1 Agregat de r � cire în a � teptare 
Prin intermediul acestei pagini de meniu, pot fi definite toate set� rile pentru modul a� teptare al 
agregatului de r� cire. Consulta�i sec�iunea 5.10.4.2 pentru mai multe detalii. 

Punct de referin ��  / 
Meniu secundar 

Setare 
implicit �  

Interval  Descriere  
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Agregat de r� cire în 
a� teptare= 

Nu Nu, Auto, Master, Slave 1, 
Slave 2, Slave 3  

Definire agregat r� cire în a� teptare 

Tip rota�ie= Durat�  Durat� , secven��  Define� te tipul de rota�ie al agregatului de r� cire în a� teptare 
dac�  parametrul anterior Agregat de r � cire în a � teptare  este 
setat la Auto  

Durat�  interval= 7 zile 1…365 Define� te intervalul de timp (exprimat în zile) pentru rota�ia 
agregatului de r� cire în a� teptare 

Durat�  comutare= 00:00:00 00:00:00…23:59:59 Define� te durata, în timpul unei zile, când va fi efectuat�  
comutarea agregatului de r� cire în a� teptare 

Cmp tmp= Nu Nu, da Activeaz�  func�ia de compensare a temperaturii prin 
intermediul agregatului de r� cire în a� teptare. 

Durat�  comp tmp= 120 min 0…600 Constant�  temporal�  pentru activarea agregatului de r� cire în 
a� teptare, utilizat pentru compensarea temperaturii 

Reset a� teptare= Off Off, Resetare Parametru pentru resetarea contorului rota�iei agregatului de 
r� cire în a� teptare 

4.2.5.2 Op�iuni 
Prin intermediul acestui meniu, disponibil doar pe unit�� ile configurate ca Master, este posibil�  
definirea unor parametri pentru comportamentul global al re�elei Master Slave. Consulta�i 
sec�iunea 5.10.4 pentru mai multe detalii 

Punct de referin ��  / 
Meniu secundar 

Setare 
implicit �  

Interval  Descriere  

Prioritate Master= 1 1…4 Prioritate pornire / oprire a Masterului agregatului de r� cire 
Prioritate = 1 �  cea mai mare prioritate 
Prioritate = 4 �  cea mai mic�  prioritate 

Prioritate Slave 1= 1 1…4 Prioritate pornire / oprire a Slave 1 al agregatului de r� cire 
Prioritate = 1 �  cea mai mare prioritate 
Prioritate = 4 �  cea mai mic�  prioritate 

Prioritate Slave 2= 1 1…4 Prioritate pornire / oprire a Slave 2 al agregatului de r� cire. 
Prioritate = 1 �  cea mai mare prioritate 
Prioritate = 4 �  cea mai mic�  prioritate 
Acest meniu este vizibil doar dac�  parametrul Num M/S unitate  a 
fost configurat cu o valoare de cel pu�in 3 

Prioritate Slave 3= 1 1…4 Prioritate pornire / oprire a Slave 3 al agregatului de r� cire. 
Prioritate = 1 �  cea mai mare prioritate 
Prioritate = 4 �  cea mai mic�  prioritate 
Acest meniu este vizibil doar dac�  parametrul Num M/S unitate  a 
fost configurat cu o valoare de cel pu�in 4 

Activare Master= Activare Activare, 
dezactivare 

Parametrul este utilizat pentru a dezactiva Agregatul de r� cire 
Master 

 

4.2.5.3 Control termostat 
Parametrii care pot fi schimba�i prin intermediul acestui meniu, disponibil doar pe unitatea 
configurat�  ca Master, se refer�  la termoreglarea tuturor sistemelor Master Slave. 

Punct de referin ��  / 
Meniu secundar 

Setare 
implicit �  

Interval  Descriere  

DT Pornire= 2,7°C 0,0…5,0°C Decalare în raport cu punctul de referin��  activ pentru pornire.  
DT Pornire= 1,5°C 0,0…5,0°C Decalare în raport cu punctul de referin��  activ pentru oprire.  
Prag= 60% 30%...100% Prag al sarcinii pe care trebuie s�  îl ating�  toate unit�� ile în func�iune 

înainte de a permite pornirea unui nou agregat de r� cire 
Durat�  treapt�  sus= 5min 0min…20min Durat�  minim�  între pornirea a dou�  agregate de r� cire 
Durat�  treapt�  jos= 5min 0min…20min Durat�  minim�  între oprirea a dou�  agregate de r� cire 

 

4.2.5.4 Data 
În acest meniu, disponibil doar pe unitatea configurat�  ca Master, sunt adunate toate datele 
principale aferente func�iei Master Slave. 
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Punct de referin ��  / Meniu 
secundar 

Setare 
implicit �  

Interval  Descriere  

Urm� torul on= - - Master, Slave 1, Slave 2, 
Slave 4 

Afi� area urm� torului agregat de r� cire care va fi pornit 

Urm� torul off= - - Master, Slave 1, Slave 2, 
Slave 4 

Afi� area urm� torului agregat de r� cire care va fi oprit 

Agregat de r� cire în 
a� teptare= 

- - Master, Slave 1, Slave 2, 
Slave 4 

Afi� area agregatului de r� cire curent în a� teptare 

Dat�  / or�  comutare - zz/ll/aaaa 
oo:mm:ss 

Afi� eaz�  ziua � i ora când va fi efectuat�  rota�ia 
agregatului de r� cire în a� teptare 

Stare Master= - În starea Off, On Afi� eaz�  starea actual�  a Master 
Slave 1= - În starea Off, On Afi� eaz�  starea actual�  a Slave 1 
Slave 2= - În starea Off, On Afi� eaz�  starea actual�  a Slave 2 
Slave 3= - În starea Off, On Afi� eaz�  starea actual�  a Slave 3 
Sarcin�  Master= - 0%...100% Afi� eaz�  sarcina actual�  a Master 
Sarcin�  Slave 1= - 0%...100% Afi� eaz�  sarcina actual�  a Slave 1 
Sarcin�  Slave 2= - 0%...100% Afi� eaz�  sarcina actual�  a Slave 2 
Sarcin�  Slave 3= - 0%...100% Afi� eaz�  sarcina actual�  a Slave 3 
ELWT Master= - - Afi� eaz�  ELWT Master 
EWLT Slave 1= - - Afi� eaz�  ELWT Slave 1 
EWLT Slave 2= - - Afi� eaz�  ELWT Slave 2 
EWLT Slave 3= - - Afi� eaz�  ELWT Slave 3 

 

4.2.5.5 Temporizatoare 
În acest meniu sunt raportate num� r� torile inverse pentru pornirea � i oprirea unui nou agregat de 
r� cire 

Punct de referin ��  / Meniu secundar  Setare implicit �  Interval  Descriere  
Temporizator treapt�  sus= - - Întârziere curent�  pentru treapt�  sus agregat de r� cire nou  
Temporizator treapt�  jos= - - Întârziere curent�  pentru treapt�  jos agregat de r� cire nou 

 

4.2.6 Dat�  / or �  
Aceast�  pagin�  va permite ajustarea orei � i datei pe UC. Aceast�  or�  � i dat�  vor fi utilizate în 
jurnalul de alarme. De asemenea, poate fi configurat�  data de începere � i de încheiere pentru ora 
de var�  (DLS), dac�  se utilizeaz� . 

Punct de 
referin ��  / Meniu 

secundar 

Setare 
implicit �  

Interval  Descriere  

Ora efectiv� = 12:00:00   
Dat�  efectiv� = 01/01/2014   
Dif UTC= -60min  Diferen��  fa��  de UTC 
Activare DLS= Da  Nu, Da 
Luna pornire 
DLS= 

Mar  Lun�  de începere or�  de var�  

S� pt. Pornire 
DLS= 

A 2-a s� pt.  S� pt. de începere or�  de var�  

Lun�  oprire DLS= Nov NA, Ian…Dec Lun�  de încheiere or�  de var�  
S� pt. încheiere 
DLS= 

Prima s� pt. S� pt. 1...5 S� pt� mân�  de încheiere or�  de var�  

 

 
Set� rile orei în timp real sunt men �inute datorit �  unei baterii montate pe controler. Asigura �i-v �  c�  
bateria este înlocuit �  regulat, la fiecare 2 ani (vezi sec �iunea 3.6). 
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4.2.7 Conservarea energiei 
Aceast�  pagin�  con�ine toate set� rile care permit limit� rile de capacitate ale agregatului de r� cire. 
Pentru mai multe detalii despre ace� ti parametri � i func�iile Reset LWT � i Limita consumului, 
consulta�i sec�iunea 5.1.7. 

Punct de 
referin ��  / Meniu 

secundar 

Setare 
implicit �  

Interval  Descriere  

Capacitatea 
unit�� ii 

- - Afi� eaz�  capacitatea curent�  a unit�� ii 

Limita 
consumului= 

- - Afi� eaz�  limita de consum curent�  

Tip de resetare a 
temp. apei de 
ie� ire= 

Niciunul Niciunul 
4-20mA 
Întoarcere 
TEA (doar A/C) 

Setare tip resetare punct referin��  temperatur�  ap�  la ie� ire 
Consulta�i sec�iunea 
 

Valoare resetat�  
maxim� = 

5°C 0,0…10,0°C Consulta�i sec�iunea  

Val. resetat�  la 
pornire DT= 

5°C 0,0…10,0°C Consulta�i sec�iunea 

R� cire    
Val. resetat�  
max. a temp. ext. 
aer= 

23,8°C 10,0…29,4°C Consulta�i sec�iunea (doar A/C) 

V. reset. la 
pornire. a temp. 
ext. aer= 

15,5°C 10,0…29,4°C Consulta�i sec�iunea (doar A/C) 

Înc� lzire    
Val. resetat�  
max. a temp. ext. 
aer= 

0,0°C 10,0…-10,0°C Consulta�i sec�iunea (doar A/C-H/P) 

V. reset. la 
pornire. a temp. 
ext. aer= 

6,0°C 10,0…-10,0°C Consulta�i sec�iunea (doar A/C-H/P) 

 
4.2.8 Configurare IP controler 
UC are un server web integrat care afi� eaz�  o replic�  a paginilor integrate HMI. Pentru a accesa 
acest HMI web suplimentar, s-ar putea s�  fie necesar�  ajustarea set� rilor IP, pentru a se potrivi cu 
set� rile re�elei locale. Acest lucru poate fi f� cut pe aceast�  pagin� . V�  rug� m contacta�i 
departamentul IT pentru mai multe informa�ii despre cum pute�i configura urm� toarele puncte de 
referin�� . 

 
Pentru a activa noile set� ri, este necesar�  restartarea controlerului, acest lucru poate fi f� cut prin 
punctul de referin��  „Aplicare modific� ri”. 

 
Controlerul este de asemenea compatibil cu DHCP, în acest caz, trebuie utilizat numele 
controlerului. 

 

Punct de 
referin ��  / 

Meniu secundar 

Setare 
implicit �  

Interval  Descriere  

Aplicare 
modific� ri= 

Nu Nu, Da Restartare controler pentru a aplica modific� rile efectuate 

DHCP= Off Off,On Activare sau dezactivare DHCP (Protocol Configurare Host Dinamic) 
IP efect.= - - Adres�  IP efectiv�  
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Msk efect= - - Subnet mask efectiv 
Prt efect= - - Poart�  efectiv�  
IP aloc=  - - Adres�  IP alocat�  (va deveni cea activ� ) dac�  DHCP = Off 
Msk aloc= - - Subnet mask alocat 
Prt aloc= - - Poart�  alocat�  
DNS prim= - - DNS primar  
DNS sec= - - DNS secundar 
Nume host= - - Numele controlerului 
MAC= - - Adresa MAC a controlerului 

 

4.3 Vizualizare/Setare circuit 
În aceast�  sec�iune este posibil�  selectarea circuitelor disponibile � i accesarea datelor disponibile 
pentru circuitul selectat. 

Punct de 
referin ��  / 

Meniu 
secundar 

Setare 
implicit �  

Interval  Descriere  

Circuitul nr.1 �   Meniu pentru Circuitul #1 
Circuitul nr.2 �   Meniu pentru Circuitul #2 (dac�  exist� ) 

 
Meniurile secundare accesate pentru fiecare circuit sunt identice îns�  con�inutul fiec� ruia dintre ele 
reflect�  starea circuitului corespunz� tor. În urm� toarele meniuri secundare, se va explica o singur�  
dat� . Dac�  este disponibil un singur circuit, elementul Circuit #2 din tabelul de mai sus va fi ascuns 
� i inaccesibil. 

Punct de referin ��  / 
Meniu secundar 

Setare 
implicit �  

Interval  Descriere  

Set� ri �   Link c� tre set� rile circuitelor 
Starea circuitului=  
  

 Oprit: Gata 
Oprit: Programatorii ciclici 
Oprit: Dezactivare toate comp 
Oprit: Tastatur�  dezactivat�  
Oprit: Întrerup� tor circuit 
Oprit: Alarm�  
Oprit: Modul test 
Oprit: Pauz�  pres sc� z (unit�� i 
W/C) 
Starea Func�ionare: Pre-deschidere: 
Starea Func�ionare: Reducerea 
presiunii 
Starea Func�ionare: Normal 
Starea Func�ionare: Presiunea sc� zut�  
din evaporator pentru circuitul 
Starea Func�ionare: Presiune 
condensator ridicat�  
Starea Func�ionare: Limit�  înalt amb 
(unit�� i A/C) 
Starea Func�ionare: Dezghe�are 
(unit�� i A/C) 

Starea circuitului. 

Cap circuit= 0,0% - Capacitatea circuitului 
Modul circuitului= Activare Activare 

Dezactivare 
Activare tastatur�  circuit 

Presiune evap= - - Presiune de evaporare 
Presiune cond= - - Presiune de condensare 
Temp sat evap= - - Temperatur�  saturat�  de evaporare 
Temp sat cond= - - Temperatur�  saturat�  de condensare 
Temperatura de 
aspira�ie= 

- - Temperatura de aspira�ie 

SH aspira�ie= - - Supraînc� lzire cu aspira�ie 
Dif temp evap= - - Diferen�a de temperatur�  în evaporator 
Dif temp cond= - - Diferen�a de temperatur�  în condensator 
Pozi�ia supapei de - - Pozi�ia supapei de expansiune 
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expansiune electronic� = 
Viteza a transmisiei cu 
frecven��  variabil�  

0% 0-100% Vitez�  ventilator (doar A/C) 

 

4.3.1 Set� ri 
Aceast�  pagin�  con�ine starea circuitului  

Punct de referin ��  / 
Meniu secundar 

Setare 
implicit �  

Interval  Descriere  

Compresoare �   Link c� tre pagina compresoarelor 
Ctrl cond circ X �   Link c� tre pagina de control a circuitului de condensare (doar W/C) 
Controlul 
ventilatoarelor 

�   Link c� tre pagina de control a ventilatorului circuitului (doar A/C) 

EXV �   Link c� tre pagina supapei electronice de expansiune= 
Dezghe�are �   Link c� tre pagina de dezghe�are (doar A/C) 

4.3.1.1 Compresoare 
Aceast�  pagin�  con�ine toate informa�iile relevante despre compresoarele de pe circuitul aferent.  
V�  prezent� m urm� toarea enumerare a compresoarelor: 

1. Compresorul 1 � i compresorul 3 apar�in Circuitului #1 
2. Compresorul 2 � i compresorul 4 apar�in Circuitului #2 

Punct de referin ��  / 
Meniu secundar 

Setare 
implicit �  

Interval  Descriere  

Activare comp �   Link c� tre pagina de activare a compresorului  
Compresor 1    
Stare Off În starea Off, On Stare compresor 
Pornire=   Data � i ora ultimei porniri 
Stop=   Data � i ora ultimei opriri 
Ore de func�ionare= 0h  Ore de func�ionare ale compresorului 
Nr. de porniri= 0  Num� r de porniri ale compresorului 
Compresor 3    
Stare Off În starea Off, On Stare compresor 
Pornire=   Data � i ora ultimei porniri 
Stop=   Data � i ora ultimei opriri 
Ore de func�ionare= 0h  Ore de func�ionare ale compresorului 
Nr. de porniri= 0  Num� r de porniri ale compresorului 

 
Pagina de activare a compresoarelor permite activarea sau dezactivarea fiec� rui compresor al 
unit�� ii. 
 
Punct de referin ��  / 

Meniu secundar 
Setare 

implicit �  
Interval  Descriere  

Comp 1 Auto Off, Auto Activare compresorului 
Comp 2 Auto Off, Auto Activare compresorului (dac�  exist� ) 
Comp 3 Auto Off, Auto Activare compresorului 
Comp 4 Auto Off, Auto Activare compresorului (dac�  exist� ) 

 
Dac�  un compresor este decuplat în timp ce este în func�iune, nu se opre� te imediat, ci controlerul 
va a� tepta oprirea normal�  pentru termoreglare sau oprirea unit�� ii � i dup�  decuplare, nu va porni 
pân�  când este cuplat din nou. 

4.3.1.2 Ctrl cond circ 1 
Aceast�  pagin�  con�ine to�i parametrii pentru controlul circuitului de condensare. Pentru mai multe 
detalii despre parametri � i sistemul de control al circuitului de condensare, consulta�i sec�iunea 
5.6.2. 
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Punct de referin ��  / 
Meniu secundar 

Setare 
implicit �  

Interval  Descriere  

SP tmp sat cnd= 35,0°C 30,0…50°C Punct de referin��  temperatur�  saturat�  de condensare 
Tmp sat cnd= - - Temperatur�  saturat�  de condensare efectiv�  
Ie� ire= - - Ie� ire curent�  control condensare 
Ie� ire max= 100,0% 50…100% Ie� ire maxim�  control condensare 
Ie� ire min 0,0% 0…50% Ie� ire minim�  control condensare 

 

4.3.1.3 Control ventilator (doar A/C) 
Aceast�  pagin�  con�ine toate set� rile pentru controlul ventilatorului. Pentru mai multe detalii despre 
parametri � i sistemul de control al ventilatorului, consulta�i sec�iunea 5.6.3. 

Punct de referin ��  / 
Meniu secundar 

Setare 
implicit �  

Interval  Descriere  

� int�  cond= 38,0°C 20…55°C � int�  condensare pentru controlul ventilatorului 
� int�  evap= 2,0°C -5…10°C � int�  evaporare pentru controlul ventilatorului (doar A/C H/P) 
Temp sat cond= - - Presiunea condensatorului 
Temp sat evap= - - Presiunea evaporatorului 
Viteza a transmisiei 
cu frecven��  
variabil� = 

- 0-100% Vitez�  efectiv�  ventilator 

Viteza maxim�  
ventilator= 

100% 50…100% Vitez�  maxim�  ventilator 

Viteza minim�  
ventilator= 

20% 20…50% Vitez�  minim�  ventilator 

4.3.1.4 EXV 
Aceast�  pagin�  con�ine toate informa�iile relevante despre starea sistemului supapei electronice de 
expansiune. Pentru mai multe detalii despre parametri � i sistemul de control al supapei electronice 
de expansiune, consulta�i sec�iunea 5.7. 
 
Punct de referin ��  / 

Meniu secundar 
Setare 

implicit �  
Interval  Descriere  

Starea supapei 
electronice de 
expansiune= 

Închis�   Închis� , Presiune, Supraînc� lzire 

SH aspira�ie= -  Supraînc� lzire cu aspira�ie 
Presiune evap -  Presiune de evaporare 
Pozi�ie efect= -  Deschiderea supapei de expansiune 
� int�  SSH r� cire= 6,5dK 4,4…30,0dK Punct de referin��  supraînc� lzire aspira�ie rece 
� int�  SSH 
înc� lzire= 

6,5dK 2,5…30,0dK Punct referin��  supraînc� lzire aspira�ie cald�  (doar H/P) 

Presiune maxim�  
de op= 

900,0 kPa 890,0…1172,2kPa Presiune maxim�  de operare 

4.3.1.5 Dezghe�are (doar A/C) 
Aceast�  pagin�  con�ine toate set� rile relevante pentru gestionarea dezghe�� rii. Pentru mai multe 
informa�ii despre procedura de dezghe�are, consulta�i sec�iunea Errore. L'origine riferimento 
non è stata trovata.  
 
Punct de referin ��  
/ Meniu secundar 

Setare 
implicit �  

Interval  Descriere  

Dezghe�are man= Off În starea Off, On Închis� , Presiune, Supraînc� lzire 
Cnt dezghe�are= 0  Contor cicluri de dezghe�are 
Stare dezghe�are= W W, Pr1, 4W1, Df, 

Pr2, 4W2, WuH 
Faz�  executare dezghe�are 

Lim pr cond= 2960kPa 2200…3100kPa Limit�  presiune condensare pentru finalizarea dezghe�� rii 
Temp dezghe�are= 20s 0…310s Durat�  pân�  la începerea dezghe�� rii, când este activ�  cererea de 

dezghe�are 
Parametru 10dK 4…15dK Parametru pentru identificarea necesit�� ii dezghe�� rii 
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dezghe�are= 
Timp de r� spuns 
excesiv 
dezghe�are= 

600s 240…1800s Durat�  maxim�  dezghe�are 

Cnt reset= Off În starea Off, On Resetare contor dezghe�are 

 
4.4 Punct de referin ��  tmp 
Aceast�  pagin�  permite setarea punctelor de referin��  pentru temperatura apei în diferite moduri. 
Pentru mai multe detalii, consulta�i sec�iunea 0. 

Punct de 
referin ��  / Meniu 

secundar 

Setare 
implicit �  

Interval  Descriere  

Temperatura apei 
de ie� ire în modul 
R� cire 1= 

7,0°C 4,0…15,0°C (mod 
r� cire) 
-8,0…15,0°C (mod 
r� cire cu glicol) 

Punct de referin��  principal r� cire 

Temperatura apei 
de ie� ire în modul 
R� cire 2= 

7,0°C 4,0…15,0°C (mod 
r� cire) 
-8,0…15,0°C (mod 
r� cire cu glicol) 

Punct de referin��  r� cire secundar�  (vezi 3.6.3) 

Temperatura apei 
de ie� ire în Modul 
Înghe�are= 

4,0°C -10,0…4,0°C Punct de referin��  înghe�are (mod on / off banc de ghea�� ) 

Temperatura apei 
de ie� ire în modul 
Înc� lzire 1= 

45,0°C 25,0…55,0°C Punct de referin��  înc� lzire principal�  (doar H/P) 

Temperatura apei 
de ie� ire în modul 
Înc� lzire 2= 

45,0°C 25,0…55,0°C Punct de referin��  înc� lzire secundar�  (doar H/P) 

4.5 Temperaturi 
Aceast�  pagin�  afi� eaz�  toate temperaturile apei, temperatura delta a evaporatorului � i 
condensatorului între intrare � i ie� ire. 

Punct de 
referin ��  / Meniu 

secundar 

Setare 
implicit �  

Interval  Descriere  

LWT evap= - - Temperatur�  ap�  ie� ire din evaporator 
EWT evap= - - Temperatur�  intrare ap�  evaporator 
Cond LWT= - - Temperatur�  ie� ire ap�  condensator 
Cond EWT= - - Temperatur�  ap�  intrare condensator 
Delta T la nivelul 
evaporatorului= 

- - Temperatur�  delta evaporator 

Delta T la nivelul 
condensatorului= 

- - Temperatur�  delta condensator 

Pant�  LWT evap= - - Abaterea curburii temperatur�  ap�  ie� ire din evaporator  
Pant�  LWT cond= - - Abaterea curburii temperatur�  ap�  ie� ire din condensator 

 

4.6 Moduri disponibile 
Aceast�  pagin�  permite setarea modului de operare al unit�� ii. Pentru mai multe detalii despre 
ace� ti parametri � i modurile disponibile ale unit�� ii, consulta�i sec�iunea 5.1.2. 

Punct de 
referin ��  / Meniu 

secundar 

Setare 
implicit �  

Interval  Descriere  

Moduri R� cire R� cire 
R� cire cu glicol 
R� cire /Înghe�are cu 
glicol 

Moduri disponibile pentru operarea unit�� ii. 
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Înghe�are 
Înc� lzire / r� cire 
Înc� lzire / r� cire cu 
glicol 
Înc� lzire / înghe�are cu 
glicol 
Continuare 
Verificare 

 

4.7 Temporizatoare 
Aceast�  pagin�  indic�  duratele r� mase pentru ciclurile fiec� rui compresor. Când temporizatoarele 
ciclurilor sunt active, orice pornire nou�  a compresorului este inhibat� . 

Punct de 
referin ��  / Meniu 

secundar 

Setare 
implicit �  

Interval  Descriere  

Comp 1=  0s  
Comp 2=  0s  
Comp 3=  0s  
Comp 4=  0s  
Tempor. ciclu 
aduse la zero 

Off Off,On Temporizatoare ciclu aduse la zero 

Temp. de la dist. 
treapt�  sus= 

   

Temp. de la dist. 
treapt�  jos= 

   

Resetare amân� ri 
treapt� = 

Off Off,On � tergere temporiz� ri trepte 

Temp de la dist 
ciclu înghe�are 

   

Resetare temp 
înghe�are= 

Off Off,On Resetare temporizare înghe�are 

 
4.8 Alarme 
Acest link duce la pagina cu alarme. Fiecare dintre aceste trei elemente reprezint�  un link c� tre o 
pagin�  cu informa�ii diferite. Informa�iile afi� ate depind de starea anormal�  de operare cauzat�  de 
activarea sistemelor de siguran��  ale unit�� ii, circuitului sau compresorului. O descriere detaliat�  a 
alarmelor � i modul de rezolvare vor fi discutate în sec�iunea Depanare a manualului. 

 

Punct de referin ��  / 
Meniu secundar 

Setare 
implicit �  

Descriere  

Alarm�  activ�  �  List�  de alarme active 
Jurnal alarme �  Istoricul tuturor alarmelor � i confirm� rilor 
Jurnal evenimente �  List�  de evenimente 
Captur�  ecran alarm�  �  List�  de capturi de ecran alarme cu toate datele relevante înregistrate în momentul în care a 

avut loc alarma. 

 
4.9 Dare în exploatare unitate 
Punct de referin ��  / 

Meniu secundar 
Setare 

implicit �  
Interval  Descriere  

Configurare unitate �   Consulta�i sec�iunea 0 
Limite alarme �   Consulta�i sec�iunea 4.9.2 
Calibrare senzori 
unitate 

�   Consulta�i sec�iunea 4.9.3 

Calibrare senzori 
circuit 

�   Consulta�i sec�iunea 4.9.4 

Controlul manual al �   Consulta�i sec�iunea 0 
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unit�� ii 
Control manual 
circuit 1 

�   Consulta�i sec�iunea 0 

Control manual 
circuit 2 

�    

Între�inere 
programat�  

�   Consulta�i sec�iunea 4.9.7 

 
4.9.1 Configurare unitate 
Aceast�  pagin�  con�ine toate set� rile specifice pentru aceast�  unitate, precum tipul de unitate, 
num� r de circuite, tip de control al condens� rii etc. O parte dintre aceste set� ri nu pot fi ajustate � i 
pot fi setate în timpul fabric� rii sau d� rii în exploatare a acestei unit�� i. Modificarea fiec� rui 
parametru din acest meniu necesit�  comutarea întrerup� torului unit�� ii pe 0. 

Punct de referin ��  
/ Meniu secundar 

Setare 
implicit �  

Interval  Descriere  

Aplicare modific� ri= Nu Nu, Da Tasta�i da, dup�  modific� ri 
Tipul unit�� ii= EWWD EWWD, EWLD Selecta�i tipul de unitate, agregat de r� cire (EWWD) sau f� r�  condensator 

(EWLD) (doar W/C) 
Niciunul Niciunul, agregat 

de r� cire, pomp�  
de înc� lzire 

Selecta�i tipul unit�� ii în func�ie de numele modelului. 

Clas�  de zgomot= Std Std, sc� zut Comut�  între dou�  clase de zgomot. (doar A/C C/O) 
Num� r de cir= 1 1,2 Num� r de circuite ale agregatului de r� cire 
Tip cu inversiune Nu Nu, ap� , gaz Tip de inversiune în modul pomp�  de înc� lzire. (Doar W/C) 
Mod ctrl cond= Nu Nu, presiune, 

cond in, cond ie�  
Activarea controlului condensului (doar W/C) 

Disp ctrl cond= Niciunul Niciunul, supap� , 
VFD 

Selecta�i tipul de dispozitiv utilizat pentru controlul condensului (doar W/C) 

Adres�  M/S Independent Independent, 
Master, Slave 1, 
Slave 2, Slave 3 

Defini�i dac�  agregatul de r� cire func�ioneaz�  independent sau apar�ine 
re�elei Master Slave,  
 

Num� rul unit�� ii 
M/S 

2 2,3,4 Indica�i num� rul agregatului care apar�ine re�elei Master Slave. Acest 
parametru trebuie setat doar pentru agregatul de r� cire Master, în cazul 
tuturor unit�� ilor Slave, poate fi l� sat�  valoarea implicit� . 

Tip sns M/S NTC10K NTC10K, PT1000 Define� te tipul de senzor utilizat pentru a m� sura temperatura standard a 
apei la ie� ire.  
Acest parametru trebuie setat doar pentru agregatul de r� cire Master, în 
cazul tuturor unit�� ilor Slave, poate fi l� sat�  valoarea implicit� . 

Comportament 
alarm�  unitate= 

Iluminare 
intermitent�  

Iluminare 
intermitent� , f� r�  
iluminare 
intermitent�  

Comportamentul ie� irii digitale a alarmei unit�� ii 

Unit�� i de m� sur�  
afi� ate= 

Sistem 
metric 

Sistem metric, 
englez�  

Sistem de m� surare 

Limb�  HMI= Englez�  Englez�   
Activare op�iuni    
PVM/GFP= Dezactivare Dezactivare, 

Activare 
Activarea monitoriz� rii fazei tensiunii 

Alarm�  extern� = Dezactivare Dezactivare, 
eveniment, alarm�  

Activarea evenimentului sau intr� rii alarmei externe. 

Limita consumului= Dezactivare Dezactivare, 
Activare 

Activarea semnalului de limit�  a cererii 

Resetarea 
temperaturii apei de 
ie� ire= 

Dezactivare Dezactivare, 
Activare 

Activarea semnalului de resetare a temperaturii apei de ie� ire 

Modul com. 1= Niciunul Niciunul, IP, Lon, 
MSTP, Modbus, 
AWM 

Auto-configurat când UC este conectat la modulul aferent 

Modul com. 2= Niciunul Modbus, Bacnet 
IP, Bacnet MSTP, 
Lon, AWM 

Auto-configurat când UC este conectat la modulul aferent 

Modul com. 3= Niciunul Modbus, Bacnet 
IP, Bacnet MSTP, 
Lon, AWM 

Auto-configurat când UC este conectat la modulul aferent 
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Modificarea oric � reia dintre aceste valori va necesita confirmarea p e controler prin setarea „Apply 
changes = Yes“ (Aplicare modific � ri = Da). Acest lucru va duce la resetarea controle rului! Aceast �  
ac�iune poate fi efectuat �  cu întrerup � torul Q0 de pe cutia deriva �ie setat la 0.  

 
4.9.2 Limite alarme 
Aceast�  pagin�  con�ine toate limitele de alarm� , inclusiv pragurile alarmei de preven�ie a presiunii 
sc� zute. Pentru a asigura operarea corect� , acestea trebuie s�  fie setate manual, în func�ie de 
aplica�ia specific� . 

Punct de referin ��  / 
Meniu secundar 

Setar
e 

implic
it �  

Interval  Descriere  

Alarm�  pres sc� z= 200,0k
Pa 

200,0…630,0kPa Limit�  alarm�  presiune sc� zut�  

Men� pres sc� z= 670,0k
Pa 

150,0…793,0kPa Limit�  men�inere presiune sc� zut�  

Desc. pres. sc� z= 650,0
KPa 

150,0…793,0kPa Limit�  desc� rcare presiune sc� zut�  

Desc. pres. înalt� = 3850k
Pa 

3800…3980kPa Limit�  desc� rcare presiune înalt�  

Oprire pres. înalt� = 4000k
Pa 

3900…4300kPa Limit�  alarm�  presiune înalt�  

Înghe� ap�  evap= 2,0°C 2,0…5,6°C (f� r�  
glicol) 
-20,0…5,6°C (cu 
glicol) 

Limit�  protec�ie înghe�are evaporator 

Înghe� ap�  cond= 2,0°C 2,0…5,6°C (f� r�  
glicol) 
-20,0…5,6°C (cu 
glicol) 

Limit�  protec�ie înghe� condensator (doar W/C) 

Imperm debit= 5s 5…15s Temporizare imperm. debit 
Durat�  de r� sp exc 
rec avap= 

3min 1…10min Durat�  excesiv�  de r� spuns recirculare înaintea declan�� rii alarmei 

Durat�  de pornire la 
temperatur�  
exterioar�  sc� zut�  

165se
c 

150…240s Durat�  pornire în timpul c� reia alarma de presiune sc� zut�  este ignorat� . 

Pres Delta min= 400,0k
Pa 

50…700kPa Diferen��  de presiune minim�  pentru declan� area alarmei de presiune Delta 
sc� zut�  

 

 

Dup�  declan � are, software-ul va reveni la operarea normal � . Îns � , alarma nu va fi resetat �  pân�  
când întrerup � toarele de înalt �  presiune nu sunt resetate manual prin butonul incl us în întrerup � tor. 

 
4.9.3 Calibrare senzori unitate 
Aceast�  pagin�  permite calibrarea corect�  a senzorilor unit�� ii. 

Punct de referin ��  / 
Meniu secundar 

Setare 
implicit

�  

Interval  Descriere  

LWT evap= 7,0°C  Citire curent�  LWT evaporator (include decalarea) 
Decalare LWT evp= 0,0°C -5,0…5,0°C Calibrare LWT evaporator 
EWT evap= 12,0°C  Citire curent�  EWT evaporator (include decalarea) 
Decalare EWT evp= 0,0°C -5,0…5,0°C Calibrare EWT evaporator 
Cond LWT= 35°C  Citire curent�  LWT condensator (include decalarea) (doar W/C) 
Decalare Lwt cond= 0,0°C -5,0…5,0°C Calibrare LWT condensator (doar W/C) 
Cond EWT= 30,0°C  Citire curent�  EWT condensator (include decalarea) (doar W/C) 
Decalare EWT 
cond= 

0,0°C -5,0…5,0°C Calibrare EWT condensator (doar W/C) 

Temp AE= 30,0°C  Citire curent�  temperatur�  aer extern (include decalarea) (doar A/C) 
Decalare temp AE= 0,0°C -5,0…5,0°C Calibrare temperatur�  aer extern (doar A/C) 
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4.9.4 Calibrare senzori circuit 
Aceast�  pagin�  permite calibrarea corect�  a senzorilor circuitului 

Punct de referin ��  
/ Meniu secundar 

Setare 
implicit �  

Interval  Descriere  

Presiune evap=   Citire curent�  presiune evaporator (include decalarea) 
Decalare pr evp= 0,0kPa -100,0…100,0kPa Decalare presiune evaporator 
Presiune cond=   Citire curent�  presiune condensator (include decalarea) 
Decalare pr cond= 0,0kPa -100,0…100,0kPa Decalare presiune condensator 
Temperatura de 
aspira�ie= 

  Citire curent�  temperatur�  aspira�ie (include decalarea) 

Decalare aspira�ie= 0,0°C -5,0…5,0°C Decalare temperatur�  aspira�ie 
Temp. de 
evacuare= 

  Citire curent�  temperatur�  evacuare (include decalarea) (doar A/C) 

Decalare 
evacuare= 

0,0°C -5,0…5,0°C Decalare temperatur�  evacuare (doar A/C) 

 

 

Calibrarea presiunii evaporatorului � i a temperaturii de aspira �ie este obligatorie pentru aplica �iile 
cu puncte de referin ��  negative ale temperaturii apei. Aceste calibr � ri trebuie efectuate cu aparatul 
de m� surat � i termometrul adecvat. 
O calibrare incorect �  a celor dou �  instrumente ar putea genera limitarea opera �iunilor, alarme sau 
chiar avarierea componentelor.   

 
4.9.5 Controlul manual al unit �� ii 
Aceast�  pagin�  con�ine toate punctele de testare, starea intr� rilor digitale, starea ie� irilor digitale � i 
valoarea brut�  a intr� rilor analogice asociate cu unitatea. Pentru a activa punctul de testare, 
trebuie setate modurile disponibile pentru testare (vezi sec�iunea 4.6). 

Punct de referin ��  / 
Meniu secundar 

Setare 
implic

it �  

Interval  Descriere  

Alarm�  testare 
unitate= 

Off Off/On Testarea ie� irii releului alarmei generale 

Test pomp�  evap 1=  Off Off/On Testarea pompei evaporatorului #1 
Test pomp�  evap 2= Off Off/On Testarea pompei evaporatorului #2 
Test pomp�  cond 1= Off Off/On Testarea pompei condensatorului #1 
Test pomp�  cond 2= Off Off/On Testarea pompei condensatorului #2 
Valoare de ie� ire test 
supap�  cond= 

0,0% 0…100% Valoare de ie� ire testare supap�  pentru controlul condens� rii 

Ie�  test VFD= 0,0% 0…100% VFD de ie� ire testare supap�  pentru controlul condens� rii 
Valori intrare / ie� ire    
Intr într unit= Off Off/On Starea întrerup� torului unit�� ii 
Intr pr dbl= Off Off/On Starea punctului de referin��  dublu 
Intr debit evap= Off Off/On Starea întrerup� torului de debit evaporator 
Intr debit cond= Off Off/On Starea întrerup� torului de debit condensator 
Intr întrerup HP Off Off/On Starea întrerup� torului pompei de înc� lzire 
Intr PVM/GFP= Off Off/On Starea monitoriz� rii fazei tensiunii, a protec�iei la sub-supratensiune sau 

protec�ia la avarierea împ� mânt� rii (verifica�i op�iunile instalate) 
Intr alm ext= Off Off/On Starea alarmei externe 
Ie� ire alarm�  unitate= Off Off/On Starea releului alarmei generale 
Ie� ire pmp1 evp= Off Off/On Starea releului pompei evaporatorului #1 
Ie� ire pmp2 evp= Off Off/On Starea releului pompei evaporatorului #2 
Ie� ire pmp1 cond= Off Off/On Starea releului pompei condensatorului #1 
Ie� ire pmp2 cond= Off Off/On Starea releului pompei condensatorului #2  
Rez EWT evap= 0Ohm 340-300kOhm Rezisten�a senzorului EWT evap 
Rez LWT evap= 0Ohm 340-300kOhm Rezisten�a senzorului LWT evap 
Rez EWT cond= 0Ohm 340-300kOhm Rezisten�a senzorului LWT cond 
Rez LWT cond= 0Ohm 340-300kOhm Rezisten�a senzorului LWT cond 
Lim curent�  cons= 0mA 3-21mA Intrare curent�  pentru limita de consum 
Resetare curent�  
LWT= 

0mA 3-21mA Intrare curent�  pentru resetarea punctului de referin��  

Ie� ire supap�  cond= 0,0V 0,0-10,0V Ie� ire tensiune pentru supapa de control al condens� rii 
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Ie� ire VFD= 0,0V 0,0-10,0V Ie� ire tensiune pentru VFD de control al condens� rii 

 
4.9.6 Control manual circuit 1  
Aceast�  pagin�  con�ine toate punctele de testare, starea intr� rilor digitale, starea ie� irilor digitale � i 
valoarea brut�  a intr� rilor analogice asociate cu Circuitul #1 (sau Circuitul #2, dac�  exist�  � i în 
func�ie de link-ul urmat). Pentru a activa punctul de testare, trebuie setate modurile disponibile 
pentru testare (vezi sec�iunea 4.6). 

Punct de referin ��  
/ Meniu secundar 

Setare 
implicit �  

Interval  Descriere  

Test comp 1= Off Off,On Testa�i compresorul 1 (primul compresor al circuitului nr. 1) 
Test comp 3= Off Off,On Testa�i compresorul 3 (al doilea compresor al circuitului nr. 1) 
Test supap�  cu 4 
c� i= 

Off Off,On Testarea supapei cu 4 c� i   

Test VFD= Off Off,On Testarea activ� rii VFD. 
Testarea poz. EXV= 0,0% 0-100% Testarea mi� c� rilor supapei de expansiune 
Valoare de ie� ire 
test supap�  cond= 

0,0% 0-100% Valoare de ie� ire testare supap�  pentru controlul condens� rii 

Ie�  test VFD= 0,0% 0-100% VFD de ie� ire testare supap�  pentru controlul condens� rii 
Valori intrare / ie� ire    
Intr pres evap= 0,0V 0,4-4,6V Intrare tensiune pentru presiunea de evaporare 
Intr pres cond= 0,0V 0,4-4,6V Intrare tensiune pentru presiunea de condensare 
Rez temp asp= 0Ohm 340-300kOhm Rezisten�a senzorului temperaturii de aspira�ie 
Ie� ire comp 1= Off Off/On Stare compresor 1 (primul compresor al circuitului nr. 1) 
Ie� ire comp 3 Off Off/On Stare compresor 3 (al doilea compresor al circuitului nr. 1) 
Ie� ire supap�  
cond= 

0,0V 0,0-10,0V Ie� ire tensiune pentru supapa de control al condens� rii 

Ie� ire VFD= 0,0V 0,0-10,0V Ie� ire tensiune pentru VFD de control al condens� rii 

 
4.9.7 Între � inere programat �  
Aceast�  pagin�  poate con�ine num� rul de contact al societ�� ii de service care se ocup�  de aceast�  
unitate � i programul urm� toarei vizite de între�inere. 

 
Punct de referin ��  / 

Meniu secundar 
Setare 

implicit �  
Interval  Descriere  

Urm între�= Ian 2015  Data programat�  pentru urm� toarea între�inere 
Referin��  asisten�� = 999-999-

999 
 Num� r de referin��  sau e-mail-ul societ�� ii de service 

 
4.10 Salvare � i restaurare 
Controlerul are o caracteristic�  pentru salvarea � i restaurarea pe un card SD a set� rilor curente ale 
unit�� ii. Aceast�  caracteristic�  poate fi util�  când este necesar�  o actualizare a software-ului sau 
pentru a p� stra o copie a set� rilor curente pentru utiliz� ri ulterioare, spre ex. în caz de înlocuire a 
controlerului. 

 

În cazul cre � rii unei copii de rezerv � , o parte din set � ri, cum ar fi num � rul de porniri sau num � rul de 
ore de func �ionare, nu pot fi restaurate. Copiile de rezerv �  pot fi f � cute periodic pentru a salva 
set � rile cât mai recente. 

Aceast�  pagin�  con�ine toate punctele de referin��  pentru a comanda salvarea � i / sau restaurarea 
unui fi� ier cu parametri salvat anterior. 

Punct de referin ��  
/ Meniu secundar 

Setare 
implicit �  

Interval  Descriere  

Stare card SD= F� r�  card F� r�  card, 
Doar citire, 
Citire Scriere 

Starea cardului SD. 



EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Agregate de r� cire cu compresor r� cit 
cu ap�  
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - F� r�  condensator 
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Agregate de r� cire cu pomp�  de c� ldur�  
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Agregate de r� cire cu compresor r� cit cu aer 
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Agregate de r� cire cu compresor r� cit cu aer 
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Agregate de r� cire cu pomp�  de c� ldur�  
 

Agregate de r� cire cu compresor r� cit cu aer � i 
ap�  � i cu pomp�  de c� ldur�  

Manual de 
operare 

 
 
 

EWWQ - EWLQ - EWHQ 
EWAQ - EWYQ 
Agregat de r� cire cu compresor r� cit 
cu aer sau ap�  � i cu pomp�  de 
c� ldur�  
D-EOMHW00107-15RO 

 Manual de operare 
45 

 

Salvare pe SD= Nu Nu, Da Punct de referin��  pentru for�area cre� rii unui fi� ier cu parametri pe un card SD 
Salvare rzlt SD= Inactiv E� uat� , 

Efectuat� , 
Inactiv 

Rezultatul comenzii de salvare 

Rstr de pe SD= Nu Nu, Da Punct de referin��  pentru for�area restaur� rii unui parametru de pe un card SD 
Rstr rzlt SD= Inactiv E� uat� , 

Efectuat� , 
Inactiv 

 

 
Înainte de a continua, asigura�i-v�  c�  a�i introdus corect cardul SD în slot-ul s� u, conform imaginii. 
Starea cardului SD este afi� at�  pe aceea� i pagin� , pentru a verifica dac�  este permis�  salvarea 
parametrilor. 

 

 

 
Pentru a salva o copie a set � rilor, starea cardului SD trebuie s �  fie CitireScriere (1). Dac �  starea este 
DoarCitire (2), verifica �i pozi �ia sistemului de blocare a cardului. 

 
Când cardul SD este introdus � i este permis�  scrierea, schimba�i Salvare pe SD pe Da. Rezultatul 
Salv� rii pe SD se va schimba temporar în E� uat � i dac�  procesul se încheie cu succes, se va 
schimba în Efectuat� . Un fi� ier numit „PARAM.UCF” va fi salvat în folderul r� d� cin� , pe cardul SD.  
Aceea� i procedur�  este utilizat�  pentru a restaura set� rile dintr-un fi� ier de configurare salvat 
anterior. Fi� ierul trebuie salvat în folderul r� d� cin� , pe cardul SD. 
Dup�  restaurarea parametrilor, controlerul trebuie restartat, pentru ca noile set� ri s�  devin�  
opera�ionale. 

4.11 Despre acest agregat de r � cire 
Aceast�  pagin�  con�ine toate informa�iile necesare pentru identificarea unit�� ii � i a versiunii curente 
a software-ului instalat. Este posibil ca aceste informa�ii s�  fie necesare în caz de alarme sau 
avariere a unit�� ii. 

 

����������	�����  

 


����	�����  
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Punct de 
referin ��  / 

Meniu secundar 

Setare 
implicit �  

Interval  Descriere  

Model   Nume cod 
G.O.   Acest câmp ar putea con�ine num� rul de comand�  al unit�� ii (OVyy-zzzzz) 
S/N unitate=   Num� r de serie al unit�� ii 
Introducere date   Acest câmp ar trebui s�  con�in�  num� rul de serie al unit�� ii (CH-yyLxxxxx) 
Ver BSP=   Versiune firmware 
Ver ap=   Versiunea software-ului 
GUID HMI=   Identificator unic al software-ului HMI 
   Num� r HEX pentru GUID HMI 
GUID OBH=   Identificator unic al software-ului OBG 
   Num� r HEX pentru GUID OBH 

 

5 Lucrul cu aceast �  unitate 
Acest capitol con�ine un ghid despre utilizarea zilnic�  a unit�� ii. Urm� toarele sec�iuni descriu modul 
de efectuare a sarcinilor zilnice ale unit�� ii � i ce tipuri de control sunt disponibile pe unitate. 

5.1 Configurare unitate 
Înainte de a porni unitatea, trebuie efectuate câteva set� ri de baz� , de c� tre client, în conformitate 
cu aplica�ia.  

Surs�  de control �  Vezi capitolul 4.2.2 
Moduri disponibile �  Vezi capitolul 5.1.2 
Puncte de referin��  temperatur�  �  Vezi capitolul 0  
Set� ri control termostat �  Vezi capitolul 5.1.4 
Set� ri alarme �  Vezi capitolul 5.1.5 
Pompe �  Vezi capitolul 0 
Conservarea energiei �  Vezi capitolul 5.1.7 
Data/Ora/Program �  Vezi capitolul 4.2.5 

5.1.1 Surs �  de control 
Aceast�  func�ie permite selectarea sursei utilizate pentru a controla unitatea. Sunt disponibile 
urm� toarele surse: 

Local�  Unitatea este activat�  de întrerup� toare locale aflate pe cutia de deriva�ie. 
Modul agregatului de r� cire (r� cire, r� cire cu glicol, înghe�are, înc� lzire, continuare), punctul de referin��  LWT � i limita de 
consum sunt determinate de set� ri locale de pe HMI. 

Re�ea Unitatea este activat�  prin întrerup� tor de la distan�� . 
Modul agregatului de r� cire, punctul de referin��  LWT � i limita de consum sunt determinate de un BMS extern. Aceast�  func�ie 
necesit� : 

·  Conexiune, ce permite comanda de la distan�� , la un BMS (întrerup� torul unitate on / off trebuie s�  fie la distan�� ) 
·  Modul de comunicare � i conexiunea la un BMS. 

 
Pute�i g� si mai mul�i parametri pentru controlul re�elei la 4.2.2. 

5.1.2 Selectarea modului disponibil 
Urm� toarele moduri de operare pot fi selectate din meniul moduri disponibile 4.6: 

R� cire Seta�i dac�  temperatura apei r� cite trebuie s�  fie sub 4°C. În general nu este necesar glicol în circuitul de ap� , 
dac�  temperatura înconjur� toare nu va atinge valori sc� zute. 

R� cire cu glicol Seta�i dac�  temperatura apei r� cite trebuie s�  fie sub 4°C. Aceast�  opera�iune necesit�  un amestec de 
glicol/ap�  adecvat în circuitul de ap�  al evaporatorului. 

R� cire /Înghe�are cu 
glicol 

Seta�i în cazul în care este necesar modul dublu r� cire/înghe�are. Aceast�  setare implic�  operarea cu un punct 
de referin��  dublu, care este activat prin intermediul unui întrerup� tor furnizat de client, în conformitate cu 
urm� toarea logic� : 
·  Întrerup� torul OFF: Agregatul de r� cire va func�iona în modul r� cire cu R� cire LWT 1 ca punct de referin��  

activ.  
·  Întrerup� torul ON: Agregatul de r� cire va func�iona în modul înghe�are cu Înghe�are LWT ca punct de 
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referin��  activ. 
Înghe�are Seta�i dac�  este necesar�  stocarea ghe�ii. Aplica�ia necesit�  func�ionarea compresoarelor la sarcin�  complet� , 

pân�  când bancul de ghea��  este finalizat � i apoi oprirea timp de cel pu�in 12 ore. În acest mod, 
compresorul(oarele) nu vor opera ca parte din sarcin� , ci vor func�iona doar în modul on / off. 

Urm� toarele trei moduri permit comutarea unit�� ii între modul înc� lzire � i unul dintre modurile de r� cire anterioare (R� cire, r� cire cu 
glicol, ghea�� ) 
Seta�i modul înc� lzire dac�  apa trebuie s�  fie înc� lzit�  pân�  la o temperatur�  de 55°C (doar H/P) 
Înc� lzire / r� cire Seta�i în cazul în care este necesar modul dublu r� cire/înc� lzire. Aceast�  setare implic�  operarea cu func�ie 

dubl� , care este activat�  prin intermediul întrerup� torului R� cire/Înc� lzire de pe cutia electric�  
·  Întrerup� tor R� CIRE: Agregatul de r� cire va func�iona în modul r� cire cu R� cire LWT 1 ca punct de 

referin��  activ.  
·  Întrerup� tor ÎNC� LZIRE: Agregatul de r� cire va func�iona în modul pomp�  de înc� lzire cu Înc� lzire LWT 1 

ca punct de referin��  activ.  
Înc� lzire / r� cire cu 
glicol 

Seta�i în cazul în care este necesar modul dublu r� cire/înc� lzire. Aceast�  setare implic�  operarea cu func�ie 
dubl� , care este activat�  prin intermediul întrerup� torului R� cire/Înc� lzire de pe cutia electric�  
·  Întrerup� tor R� CIRE: Agregatul de r� cire va func�iona în modul r� cire cu R� cire LWT 1 ca punct de 

referin��  activ. 
·  Întrerup� tor ÎNC� LZIRE: Agregatul de r� cire va func�iona în modul pomp�  de înc� lzire cu Înc� lzire LWT 1 

ca punct de referin��  activ. 
Înc� lzire / înghe�are 
cu glicol 

Seta�i în cazul în care este necesar modul dublu r� cire/înc� lzire. Aceast�  setare implic�  operarea cu func�ie 
dubl� , care este activat�  prin intermediul întrerup� torului R� cire/Înc� lzire de pe cutia electric�  
·  Întrerup� tor ÎNGHE� ARE: Agregatul de r� cire va func�iona în modul r� cire cu Înghe�are LWT ca punct de 

referin��  activ. 
·  Întrerup� tor ÎNC� LZIRE: Agregatul de r� cire va func�iona în modul pomp�  de înc� lzire cu Înc� lzire LWT 1 

ca punct de referin��  activ. 
Continuare (doar 
W/C) 

Seta�i în caz de control dublu al apei, r� cire � i înc� lzire simultan� . 
Temperatura apei la ie� irea din evaporator va urma punctul de referin��  R� cire LWT 1. 
Temperatura apei la ie� irea din condensator va urma punctul de referin��  Înc� lzire LWT 1. 

Verificare Permite controlul manual al unit�� ii. Op�iunea de testare manual�  ajut�  la rezolvarea erorilor � i la verificarea 
st� rii de operare a senzorilor � i actuatoarelor. Aceast�  caracteristic�  poate fi accesat�  doar cu parola de 
între�inere, în meniul principal. Pentru a activa op�iunea de testare, unitatea trebuie dezactivat�  de la 
întrerup� torul Q0 � i modul disponibil trebuie comutat pe testare. 

 

 

Când punctul de referin ��  al modului disponibil este comutat pe testare în c azul unei unit �� i care a 
fost configurat �  pentru aplicarea de saramur � , punctul de referin ��  al apei, limita de înghe �are � i 
siguran �ele de presiune sc � zut �  a apei sunt setate la valoarea minim �  pentru unit �� ile f � r�  saramur �  
� i trebuie restaurate la valorile setate anterior. 

 
5.1.3 Set� ri punct de referin ��  temperatur �  
Scopul agregatului de r� cire este de a men�ine temperatura apei la ie� irea din evaporator cât mai 
aproape de o valoare presetat� , numit�  punct de referin��  activ. Punctul de referin��  activ este 
calculat de c� tre controlerul unit�� ii pe baza urm� torilor parametri � i intr� ri fizice 

·  Punct de referin��  de baz�  determinat de modul actual de operare (R� cire, r� cire cu glicol, 
înghe�are, înc� lzire, continuare) 

·  Punct de referin��  dublu (intrare digital� ) 
·  Resetare punct de referin��  (intrare analogic�  4-20mA) 
·  Resetare TEA (doar A/C) 
·  Resetare T Delta evaporator (doar A/C) 

 
Punctul de referin��  LWT poate fi setat � i prin re�ea dac�  a fost selectat�  sursa de control 
adecvat� . 
 
Intervalul punctului de referin��  este limitat în func�ie de modul de operare selectat. Controlerul 
include dou�  puncte de referin��  în modul de r� cire (fie r� cire standard fie r� cire cu glicol) � i un 
punct de referin��  în modul înghe�are, care sunt activate în conformitate cu modul de operare � i 
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selec�ia punctului de referin��  dublu. Toate punctele de referin��  implicite cu intervalele lor sunt 
indicate în tabelul de mai jos. 

Regim de func �ionare 
efectiv 

Intrare punct de referin ��  
dublu 

Punct de referin ��  LWT Setare 
implicit �  

Interval  

R� cire OFF Temperatura apei de ie� ire în modul 
R� cire 1 

7,0°C 4.0°C ¸  
15.0°C 

ON Temperatura apei de ie� ire în modul 
R� cire 2 

7,0°C 4.0°C ¸  
15.0°C 

R� cire cu glicol OFF Temperatura apei de ie� ire în modul 
R� cire 1 

7,0°C -10.0°C ¸  
15.0°C 

ON Temperatura apei de ie� ire în modul 
R� cire 2 

7,0°C -10.0°C ¸  
15.0°C 

Înghe�are  N/A Temperatura apei de ie� ire în Modul 
Înghe�are 

-4,0°C -10.0°C ¸  
4.0°C 

Înc� lzire OFF Temperatura apei de ie� ire în modul 
Înc� lzire 1 

45,0°C 25.0°C ¸  
55.0°C 

ON Temperatura apei de ie� ire în modul 
Înc� lzire 2 

45,0°C  25.0°C ¸  
55.0°C 

 
Punctul de referin��  al temperaturii apei la ie� ire poate fi anulat în cazul reset� rii punctului de 
referin��  (pentru detalii, vezi capitolul 5.1.7.2). 

 

Caracteristicile de resetare a punctului de referin ��  dublu sau a punctului de referin ��  nu sunt 
disponibile în Modul înghe �are. 

5.1.4 Set� ri control termostat 
Set� rile de control al termostatului permit configurarea reac�iei la varia�iile de temperatur�  � i 
precizia controlului termostatului. Set� rile implicite sunt valabile pentru majoritatea aplica�iilor, îns�  
condi�iile specifice loca�iei pot impune ajust� ri, pentru un control constant � i precis al temperaturii 
sau un r� spuns mai rapid al unit�� ii. Parametrii men�iona�i mai jos pot fi seta�i din meniul 4.2.1  

Urm� toarea explica�ie poate fi citit�  pentru modurile Agregat r� cire / pomp�  înc� lzire.   

Condi � ii de pornire compresoare.  Controlerul va porni primul compresor dac�  temperatura 
controlat�  este mai înalt�  sau mai sc� zut�  decât punctul de referin��  activ sau cel pu�in o valoare 
TD pornire. Celelalte compresoare vor porni, pe rând, dac�  temperatura controlat�  este mai 
mare/mai mic�  decât punctul de referin��  activ al cel pu�in o valoare TD treapt�  sus.  

Condi � ii de oprire compresoare.  Controlerul va opri compresoarele, pe rând, dac�  temperatura 
controlat�  este mai mic� /mai mare decât punctul de referin��  activ al cel pu�in o valoare TD treapt�  
jos. Ultimul compresor în stare de func�ionare se va opri dac�  temperatura controlat�  a apei este 
mai mic� /mai mare decât punctul de referin��  activ al cel pu�in o valoare TD oprire. 

Limitare temperatur � . Pornirea � i oprirea tuturor compresoarelor sunt inhibate dac�  temperatura 
controlat�  a apei scade / cre� te mai repede decât valoarea limit�  a Ratei de sc� dere / cre� tere. 

Limitare durat � . Pornirea � i oprirea fiec� rui compresor trebuie s�  respecte urm� toarele limite de 
timp. 

1. Un compresor se poate porni doar dac�  Temporizarea cre� terii de la ultima pornire sau 
oprire a oric� ror alte compresoare a expirat. 
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2. Un compresor se poate porni doar dac�  Temporizarea sc� derii de la ultima pornire sau 
oprire a oric� ror alte compresoare a expirat. 

3. Un compresor poate porni doar dac�  Temporizarea pornire-pornire de la pornirea 
anterioar�  a expirat. 

4. Un compresor se poate opri doar dac�  Temporizarea oprire-pornire de la oprirea anterioar�  
a expirat.  

 
Capacitatea unit�� ii r� mâne constant�  dac�  temperatura controlat�  este în cadrul intervalului: 

[Puncte de referin ��  - TD treapt �  sus ÷ Punct de referin ��  + TD treapt �  jos] 
Urm� torul tabel con�ine condi�iile pentru pornirea � i oprirea compresoarelor, explicate mai sus.  
 
 Modul r � cire  Modul înc � lzire  
Pornirea primului 
compresor 

Temperatur�  controlat�  > Punct de referin��  + TD 
pornire 

Temperatur�  controlat�  < Punct de referin��  - TD 
pornire 
 

Pornire a altui 
compresor 

Temperatur�  controlat�  > Punct de referin��  + TD 
treapt�  sus 

Temperatur�  controlat�  < Punct de referin��  - TD 
treapt�  sus 
 

Ultimul compresor oprit 
 

Temperatur�  controlat�  < Punct de referin��  - TD 
oprire 

Temperatur�  controlat�  > Punct de referin��  - TD 
oprire 

Alt compresor oprit 
 

Temperatur�  controlat�  < Punct de referin��  - TD 
treapt�  jos 

Temperatur�  controlat�  > Punct de referin��  - TD 
treapt�  jos 

 

Un exemplu calitativ al secven�ei de pornire a compresoarelor în modul de operare r� cire este 
indicat în graficul de mai jos. 
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Compresoarele sunt întotdeauna pornite � i oprite pentru a garanta echilibrarea orelor de 
func �ionare � i a num � rului de pornire în cazul unit �� ilor cu circuite multiple. Aceast �  strategie 
optimizeaz �  durata de via ��  a compresoarelor, inverterelor, capacitoarelor � i a tuturor celorlalte 
componentelor circuitelor. 

 
5.1.5 Set� ri alarme 
Set� rile din fabric�  sunt stabilite pentru modul de r� cire standard, prin urmare este posibil ca 
acestea s�  nu fie efectuate corect când se lucreaz�  în condi�ii diferite. În func�ie de aplica�ie, 
trebuie ajustate urm� toarele limite de alarm� : 

·  Men�inere pres sc� zut�  
·  Evacuare pres sc� zut�  
·  Înghe� ap�  evap 
·  Înghe� ap�  cond (doar W/C) 

Men�inere pres 
sc� zut�  

Seta�i presiunea minim�  a agentului de r� cire al unit�� ii. Se recomand�  în general setarea la o valoare a c� rei 
temperatur�  saturat�  s�  fie între 8 � i 10°C sub punctul de referin��  minim activ. Acest lucru va permite operarea în 
siguran��  � i controlul adecvat al supraînc� lzirii compresorului în timpul aspira�iei. 

Evacuare pres 
sc� zut�  

Stabili�i o valoare mai mic�  decât pragul de men�inere, destul cât s�  permit�  o recuperare a presiunii de aspira�ie 
în urma varia�iilor rapide, f� r�  evacuarea compresorului. O diferen��  de 20kPa este adecvat�  în general pentru 
majoritatea aplica�iilor. 

Înghe� ap�  evap Opre� te unitatea în cazul în care temperatura la ie� irea din evaporator scade sub un anumit prag. Pentru a 
permite operarea în siguran��  a agregatului de r� cire, setarea trebuie s�  fie ajustat�  la o temperatur�  minim�  
permis�  de amestecul de ap� /glicol prezent în circuitul de ap�  al evaporatorului. 

Înghe� ap�  cond 
(Doar W/C) 

Opre� te unitatea în cazul în care temperatura la ie� irea din condensator scade sub un anumit prag. Pentru a 
permite operarea în siguran��  a agregatului de r� cire, setarea trebuie s�  fie ajustat�  la o temperatur�  minim�  

S

SP+� Ttreapt� Sus 

SP+� TPornire 

ELWT [°C] 

Primul 
compresor 

On 

Alte compresoare On 

Pornirea 
compresorului 

inhibat�  pentru rat�  
maxim�  de 
descre� tere 

Zon�  neutr�  
# compresoare On 

1 

2 

3 

4 

Secven ��  de pornire compresoare - mod r � cire  

Durat�  

Durat�  
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permis�  de amestecul de ap� /glicol prezent în circuitul de ap�  al condensatorului. 

 
5.1.6 Pompe  
UC poate gestiona una sau dou�  pompe de ap� , atât pentru evaporator cât � i pentru condensator. 
Num� rul de pompe � i prioritatea lor pot fi setate din meniul 4.2.4. 

Controlul 
pompelor 
evaporatorului 

Seteaz�  num� rul de pompe active � i prioritatea 

Controlul 
pompelor 
condensatorului 

Seteaz�  num� rul de pompe active � i prioritatea (doar W/C) 

Tm recirc Acest parametru indic�  durata minim�  pentru care întrerup� toarele de debit evaporator / condensator trebuie s�  
fie active înaintea de începerea controlului termostatului. 

 
Urm� toarele op�iuni sunt disponibile pentru pompe: 

Doar #1 Seta�i aceast�  op�iune în cazul unei singure pompe sau al unei pompe duble care are doar #1 opera�ional (de ex., în caz de 
între�inere a #2) 

Doar #2 Seta�i aceast�  op�iune în cazul unei pompe duble care are doar #2 opera�ional (de ex., în caz de între�inere a #1) 
Auto Seta�i pentru gestionarea automat�  a pornirii pompei. La fiecare pornire a agregatului de r� cire, va fi activat�  pompa cu cel 

mai mic num� r de ore de func�ionare. 
Primar 
#1 

Seta�i aceast�  op�iune în cazul unei pompe duble cu #1 în func�iune � i #2 de rezerv� . 

Primar 
#2 

Seta�i aceast�  op�iune în cazul unei pompe duble cu #2 în func�iune � i #1 de rezerv� . 

 
5.1.6.1 Controlul pompelor pentru unit �� ile W/C 
UC gestioneaz�  pompele diferit, în func�ie de circuitul de ap�  de care apar�in.  
Pompele conectate la circuitul de înc� rcare cu ap�  (circuitul de ap�  conectat la instala�ie) sunt 
pornite când unitatea este setat�  pe Activat � i exist�  dou�  compresoare disponibile pentru 
func�ionare. Pompele conectate la circuitul surs�  de ap�  (circuit de ap�  conectat la turnul de r� cire, 
pu�ul de ap�  etc.) sunt pornite când cel pu�in unul dintre compresoare este pornit. Când unitatea 
este configurat�  ca pomp�  de înc� lzire cu inversiunea apei, controlerul inverseaz�  func�ionarea 
pompelor. Asta înseamn�  c�  pompa gestionat�  pentru înc� rcarea circuitului în modul de r� cire 
este gestionat� , îns� , pentru circuitul surs�  de ap�  în modul înc� lzire � i viceversa. 
 
În cazul în care controlul condensului este setat ca Mod presiune (vezi sec�iunea 5.4), pompele 
conectate la circuitul surs�  de ap�  sunt gestionate diferit. Fiecare pomp�  este alocat�  unuia dintre 
cele dou�  circuite de r� cire � i este pornit�  automat doar când trebuie garantat�  �inta de 
condensare.  
Când unitatea este configurat�  ca pomp�  de înc� lzire cu inversiunea apei, controlerul inverseaz�  
func�ionarea pompelor. Asta înseamn�  c�  pompa gestionat�  pentru circuitul principal în modul de 
r� cire este gestionat� , îns� , pentru circuitul secundar de ap�  în modul înc� lzire � i viceversa. 
 
5.1.6.1 Controlul pompelor pentru unit �� ile A/C 
În acest caz, UC gestioneaz�  doar pompele conectate la circuitul de înc� rcare cu ap� . Pompa 
principal�  este pornit�  când unitatea este setat�  pe Activ � i exist�  compresoare disponibile pentru 
func�ionare. 
În func�ie de setarea HMI, pompele sunt gestionate diferit. 
În cazul pierderii de debit a pompelor duble, UC va încerca s�  inverseze pompa principal�  cu cea 
de rezerv� , pentru a evita alarmele de pierdere de debit. 
Când unitatea este dezactivat� , pompa este men�inut�  în func�iune pentru amânarea suplimentar�  
a temporiz� rii recircul� rii. 
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5.1.7 Conservarea energiei 
Controlerul unit�� ii pune la dispozi�ie dou�  func�ii diferite care permit limitarea capacit�� ii 
agregatului de r� cire.  

1. Limit�  de consum: limiteaz�  capacitatea maxim�  a unit�� ii. 
2. Resetare a temperaturii apei la ie� ire: aplic�  o decalare a punctului de referin��  de baz�  al 

temperaturii apei. 

Ambele func�ii trebuie activate prin meniul Configurare unitate 0. 

5.1.7.1 Limita consumului 
Func�ia de limitare a consumului permite limitarea unit�� ii la o capacitate maxim�  specificat� . 
Aceast�  limit�  de capacitate este impus�  prin intermediul unui semnal extern 4-20 mA. Tabelul de 
mai jos raporteaz�  limitarea unit�� ii în func�ie de semnalul 4-20mA: 

Num� r de 
compresoare 

Semnal limit �  de consum 
[mA] 

Capacitate maxim �  unitate 
[%] 

Num� r maxim de 
compresoare On 

2 < 12 mA 100% 2 
> 12 mA 50% 1 

4 < 8 mA 100% 4 
8 mA<     < 12 mA 75% 3 

12 mA<     < 16 mA 50% 2 
16 mA<     < 20 mA 25% 1 

 
În meniul de Conservare a energiei 4.2.7 sunt raportate capacitatea efectiv�  a unit�� ii � i limita 
efectiv�  de consum. 

Capacitatea unit�� ii Afi� eaz�  capacitatea curent�  a unit�� ii 
Limita consumului Afi� eaz�  limita de consum activ�  

5.1.7.2 Resetarea temperaturii apei de ie � ire 
Func�ia de resetare a temperaturii apei la ie� ire aplic�  o decalare variabil�  punctului de referin��  de 
baz�  al temperaturii, selectat�  prin interfa�a din meniul Puncte de referin��  temperatur�  4.3.1.5. 

Dac�  unitatea func�ioneaz�  în modul Agregat de r� cire, decalarea are o valoare pozitiv� , prin 
urmare noul punct de referin��  va fi mai mare decât punctul de referin��  de baz� . 

Dac�  unitatea func�ioneaz�  în modul Pomp�  de înc� lzire, decalarea va avea o valoare negativ� , 
prin urmare noul punct de referin��  va fi mai mic decât punctul de referin��  de baz� . 

Aceast�  decalare poate fi calculat�  pornind de la:   

·  Semnal extern (4-20mA), 
·  � T evaporator sau condensator (doar W/C) � T (Retur), 
·  Resetare TEA (doar A/C) 

 
Sunt disponibile urm� toarele puncte de referin��  prin meniul 4.2.7: 

Tip de resetare a temp. apei de ie� ire Seta�i modul Resetare punct de referin��  (Niciunul, 4-20 mA, Retur, TAE) 
Valoare resetat�  maxim�  Resetare punct de referin��  maxim (valabil�  pentru toate modurile active) 
Pornire resetare DT Utilizat�  pentru resetarea punctului de referin��  de c� tre DT evaporator 
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Resetare punct de referin ��  de c � tre semnalul extern 4-20 mA 
 
Punctul de referin��  activ este calculat aplicând o corec�ie bazat�  pe un semnal extern 4-20mA. 4 
mA corespunde unei corec�ii de 0°C, în timp ce 20 mA corespunde unei corec�ii a punctului de 
referin��  activ setat ca Resetare valoare maxim�  (MR). Imaginile de mai jos indic�  modificarea 
punctului de referin��  în modul agregat de r� cire � i respectiv pomp�  de înc� lzire. Sunt utilizate 
urm� toarele abrevieri. 

 

MR Valoare resetat�  maxim�  
AS Valoarea de referin��  activ�  
LWT SP Punct de referin��  LWT 
Semnal Semnal intrare analogic�  4-20 mA 

Resetarea punctului de referin ��  prin temperatura de retur a evaporatorului 
Punctul de referin��  activ este calculat aplicând o corec�ie care depinde de temperatura apei la 
intrarea în evaporator (retur)  
Dac�  unitatea func�ioneaz�  în modul de func�ionare pomp�  de înc� lzire, cu inversarea apei, 
corec�ia depinde de temperatura apei la intrarea în condensator (retur) (doar W/C). 
Când � T al condensatorului/evaporatorului scade sub valoarea SR� T, va fi aplicat�  în mod 
cresc� tor o decalare a punctului de referin��  a temperaturii apei la ie� ire, pân�  la valoarea MR 
atunci când � T este egal cu zero 

 

 

 

MR Valoare resetat�  maxim�  
AS Valoarea de referin��  activ�  
SRDT Pornire resetare DT 
LWT SP Temperatura �int�  a apei de ie� ire 

4mA 20mA 
Semnal 

AS 

LWT SP 

LWT SP - MR 

MR 

Modul înc � lzire 

4mA 20mA 
Semnal 

AS 

LWT SP 

LWT SP + MR 

MR 

Modul r � cire 

0 SRDT 

AS 

LWT SP 

LWT SP - MR 

MR 

Modul înc � lzire 

SRDT 
Evap DT  

AS 

LWT SP 

LWT SP + MR 

MR 

Modul r � cire 

Evap DT  
Cond DT  



EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Agregate de r� cire cu compresor r� cit 
cu ap�  
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - F� r�  condensator 
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Agregate de r� cire cu pomp�  de c� ldur�  
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Agregate de r� cire cu compresor r� cit cu aer 
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Agregate de r� cire cu compresor r� cit cu aer 
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Agregate de r� cire cu pomp�  de c� ldur�  
 

Agregate de r� cire cu compresor r� cit cu aer � i 
ap�  � i cu pomp�  de c� ldur�  

Manual de  

operare 

 

Manual de operare 
54 

 EWWQ - EWLQ - EWHQ 
EWAQ - EWYQ 
Agregat de r� cire cu compresor r� cit 
cu aer sau ap�  � i cu pomp�  de 
c� ldur�  
D-EOMHW00107-15RO 

 

 

Resetarea returului poate afecta negativ operarea a gregatului de r � cire când este operat cu 
debit variabil. Evita �i utilizarea acestei strategii în cazul controlului  debitului apei prin 
invertor. 

 
Resetare punct de referin ��  prin temperatura aerului extern (TAE) (doar A/C) 
Punctul de referin��  activ este calculat aplicând o corec�ie care depinde de temperatura aerului 
extern. 
 

 

MR Valoare resetat�  maxim�  
AS Valoarea de referin��  activ�  
LWT SP Temperatura �int�  a apei de ie� ire 
MROAT-C Resetare max. la temperatur�  extern�  sc� zut�  R� cire 
SROAT-C Pornire resetare la temperatur�  extern�  sc� zut�  R� cire 
MROAT-H Resetare max. la temperatur�  extern�  sc� zut�  Înc� lzire 
SROAT-H Pornire resetare la temperatur�  extern�  sc� zut�  Înc� lzire 

 

5.2 Pornire unitate / circuit 
În aceast�  sec�iune, va fi descris�  secven�a de pornire � i oprire a unit�� ii. Toate st� rile HMI vor fi 
descrise pe scurt, pentru a permite o în�elegere mai bun�  a controlului agregatului de r� cire. 

5.2.1 Preg� tirea unit �� ii pentru pornire 
Pentru a permite unit�� ii s�  porneasc� , toate semnalele de activare trebuie s�  fie comutate pe 
activat. Lista de semnale de activare este: 

·  Semnale de activare locale / de la distan��  = Activare 
·  Tastatur�  activare agregat de r� cire = Activare 
·  BMS activare punct de referin��  agregat de r� cire = Activare 

Acum vom discuta aceste elemente. Fiecare unitate este echipat�  cu un selector local / de la 
distan�� . Este instalat pe cutia de deriva�ie a unit�� ii � i poate fi dispus în trei pozi�ii diferite: Local, 
dezactivat, de la distan�� , conform urm� toarei imagini: 

TAE 

AS 

LWT SP 

LWT SP - MR 

 
MR 

Modul înc � lzire  

MROAT-C 
TAE 

AS 

LWT SP 

LWT SP + MR 
 

MR 

Modul r � cire  

SROAT-C SROAT-H MROAT-H 

0 
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Semnalul de activare de la tastatur�  nu poate fi modificat cu parola de nivel utilizator, necesit�  
parola de între�inere.  
 
Ultimul semnal de activare vine prin interfa�a de nivel înalt, adic�  de la un Sistem de management 
al cl� dirii. De la un BMS conectat la UC utilizând un protocol de comunicare, unitatea poate fi 
dezactivat� . Pentru a vedea dac�  semnalul de activare vine de la un BMS, în Vizualizare / Setare 
unitate, apoi Stare / Set� ri, verifica�i sursa de control, dac�  este setat�  pe re�ea, atunci punctul de 
referin��  En SP al re�elei de pe aceast�  pagin�  va indica semnalul efectiv care vine de la BMS. 
Dac�  valoarea este setat�  pe Dezactivare, unitatea nu poate porni. În acest caz, consulta�i 
compania BAS în leg� tur�  cu modul de operare a agregatului de r� cire. 
Starea unit�� ii v�  va informa în leg� tur�  cu starea curent�  a unit�� ii, starea posibil�  va fi descris�  în 
urm� torul tabel: 
 

Stare general�  Stare Descriere 
Oprit: Temporiz. mod 

înghe�are 
Aceast�  stare poate fi afi� at�  doar dac�  unitatea poate lucra în Modul înghe�are. 
Aceast�  unitate este oprit� , deoarece punctul de referin��  al înghe�� rii a fost 
atins. Unitatea va r� mâne oprit�  pân�  la expirarea temporiz� rii înghe�� rii. 

Toate circuitele 
dezactivate 

Niciun circuit nu este disponibil pentru func�ionare. Toate circuitele pot fi 
dezactivate de c� tre starea activ�  a unei componente de siguran��  sau pot fi 
dezactivate prin tastatur�  sau pot fi toate în stare de alarm� . Verifica�i starea 
individual�  a fiec� rui circuit pentru mai multe detalii. 

Alarma unit�� ii Este activat�  o alarm�  a unit�� ii. Verifica�i lista cu alarme pentru a vedea care 
este alarma activ�  care inhib�  pornirea unit�� ii � i verifica�i dac�  alarma poate fi 
eliminat� . Consulta�i sec�iunea Depanare, înainte de a continua. 

Tastatur�  dezactivat�  Unitatea a fost dezactivat�  de la tastatur� . Consulta�i personalul local de 
între�inere pentru a vedea dac�  poate fi activat� . 

Deconectare de la 
întrerup. local / de la 
distan��  

Întrerup� torul de activare local / de la distan��  este setat pe dezactivare. 
Comuta�i-l pe local pentru a activa secven�a de pornire a unit�� ii. 

Sistem BAS dezactivat Unitatea este dezactivat�  de la sistemul BAS/BMS. Consulta�i produc� torul 
sistemului BAS în leg� tur�  cu modul de pornire a unit�� ii. 

Modul test Modul unit�� ii este comutat pe testare. Acest mod este activat pentru a verifica 
starea de func�ionare a actuatoarelor � i senzorilor integra�i. Consulta�i personalul 
local de între�inere pentru a afla dac�  Modul poate fi readus la cel compatibil cu 
aplica�ia unit�� ii (Vizualizare / Setare unitate - Configurare - Moduri disponibile). 

Cu întrerup� torul Q1 în pozi�ia Stop, unitatea este dezactivat� . Pompa 
nu va porni în starea normal�  de operare. Compresoarele sunt 
men�inute dezactivate independent de starea întrerup� toarelor 
individuale de activare.  

Cu întrerup� torul Q1 în pozi�ia Start, unitatea este activat� . Pompa va 
porni dac�  toate semnalele de activare sunt dispuse pe activare � i cel 
pu�in unul dintre compresoare este disponibil pentru func�ionare 

 

Cu întrerup� torul Q1 în pozi�ia de la distan�� , unitatea poate fi activat�  
utilizând conexiunile suplimentare disponibile pe bornele de conectare. 
O bucl�  închis�  va identifica un semnal de activare, acesta poate veni de 
la un întrerup� tor de la distan��  sau un temporizator, spre exemplu.  
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Sch cfg, Rst ctrlr Configura�ia unit�� ii este modificat�  � i controlerul va necesita resetarea 
Auto   Unitatea este în modul de control auto. Pompa func�ioneaz�  � i cel pu�in un 

compresor este în func�iune.  
Auto: A� tepta�i înc� rcarea Unitatea este în standby deoarece controlul termostatului a atins punctul de 

referin��  activ. 
Recirculare evaporator Unitatea a pus în func�iune pompa evaporatorului pentru a egaliza temperatura 

apei din evaporator. 
A� tepta�i debitul Pompa unit�� ii este în func�iune, îns�  semnalul de debit înc�  indic�  lipsa 

debitului prin evaporator.  
Pomp�  jos Unitatea se opre� te. 
Sc� dere max Controlul termostatului unit�� ii limiteaz�  capacitatea unit�� ii, deoarece 

temperatura apei scade cu un ritm care ar putea dep�� i punctul de referin��  
activ. 

Limit�  de capacitate a 
unit�� ii 

Limita de consum a fost atins� . Capacitatea unit�� ii nu va mai cre� te. 

Limit�  mare a 
temperaturii exterioare 
(doar A/C) 

Temperatura înconjur� toare dep�� e� te 46,6°C, capacitatea unit�� ii va fi limitat�  
la 50%, în cazul unit�� ilor cu circuit unic.  

Dezghe�are Un circuit efectueaz�  o procedur�  de dezghe�are 

 
Imediat ce starea unit�� ii se comut�  pe Auto, se ini�iaz�  secven�a de pornire. Secven�a de pornire 
urmeaz�  pa� ii indica�i în diagrama de flux simplificat� : 

 

5.2.2 Preg� tirea circuitelor pentru pornire 
Pentru a permite pornirea circuitului, este necesar�  activarea acestuia prin parametrul Mod circuit 
din meniul 0 

Starea circuitului este indicat�  în Vizualizare / Setare circuit – Circuit #x. Starea posibil�  va fi 
descris�  în urm� torul tabel. 

Stare general �  Stare Descriere  
Oprit: Gata Circuitul este oprit, a� teptând un semnal de cre� tere de la controlul termostatului 

Programatorii ciclici Circuitul este oprit, a� teptând expirarea temporiz� rii ciclului compresorului 
Dezactivare toate comp Circuitul este oprit, deoarece toate compresoarele sunt dezactivate 
Tastatur�  dezactivat�  Circuitul este oprit de la HMI local sau de la distan�� . Consulta�i personalul local 

de între�inere pentru a vedea dac�  poate fi activat� . 
Alarm�  Este activat�  o alarm�  a circuitului. Verifica�i lista cu alarme pentru a vedea care 

este alarma activ�  care inhib�  pornirea circuitului � i verifica�i dac�  alarma poate 
fi eliminat� . Consulta�i sec�iunea Depanare, înainte de a continua. 

Modul test Modul circuitului este comutat pe testare. Acest mod este activat pentru a 
verifica starea de func�ionare a actuatoarelor � i senzorilor integra�i ai circuitelor. 
Consulta�i personalul local de între�inere pentru a vedea dac�  modul poate fi 

 

 

Exist�  vreun compresor disponibil? 

Porni�i pompa 

S-a stabilit debitul? 

Porni�i controlul termostatului 

N 

N 
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comutat pe Activare. 
 Pre-deschidere: Prepozi�ionare supap�  electronic�  de expansiune înainte de pornirea 

compresorului. 
Starea Func�ionare: Reducerea presiunii Circuitul se opre� te din cauza controlului termostatului sau a alarmei de oprire a 

pompei sau din cauz�  c�  un întrerup� tor de activare a fost oprit. 
Normal Circuitul func�ioneaz�  în condi�iile de operare preconizate. 
Presiunea sc� zut�  din 
evaporator pentru 
circuitul 

Circuitul func�ioneaz�  cu presiune sc� zut�  a evaporatorului. Acest lucru poate 
avea loc din cauza unei condi�ii temporare sau din cauza lipsei de agent de 
r� cire. Consulta�i personalul local de între�inere pentru a vedea dac�  sunt 
necesare m� suri de corec�ie. Circuitul este protejat de un sistem de preven�ie. 

Presiune condensator 
ridicat�  

Circuitul func�ioneaz�  cu presiune înalt�  a condensatorului. Acest lucru ar putea 
avea loc din cauza unei condi�ii temporare sau a temperaturii înalte a mediului 
sau a problemelor la ventilatoarele condensatorului. Consulta�i personalul local 
de între�inere pentru a vedea dac�  sunt necesare m� suri de corec�ie. Circuitul va 
fi protejat de un sistem de preven�ie. 

Limit�  mare a 
temperaturii exterioare 

Temperatura înconjur� toare dep�� e� te 46,6°C, capacitatea unit�� ii va fi limitat�  
la 50%, în cazul unit�� ilor cu circuit unic.  

Dezghe�are Acest circuit efectueaz�  o procedur�  de dezghe�are 

 
Dac�  circuitul poate porni, este ini�iat�  secven�a de pornire. Secven�a de pornire este descris�  într-
o versiune simplificat�  în urm� toarea diagram� . 

 
 
5.3 Controlul capacit �� ii circuitului 
Dup�  pornirea unui circuit, capacitatea va fi ajustat�  în func�ie de cerin�ele controlului 
termostatului. Îns� , exist�  limit� ri care anuleaz�  controlul capacit�� ii pentru a preveni func�ionarea 
agregatului de r� cire în condi�ii anormale. Aceste m� suri de preven�ie sunt rezumate mai jos: 

·  Presiune de evaporare sc� zut�  

 

  

 

  

 

Circuitul trebuie s�  porneasc� ? 

Procedura premerg� toare deschiderii supapei 

Pornirea primului compresor 

N 

N 

  Control termostat 

 Semnal de oprire pentru termostat sau alarm� ? 

  Oprire pomp�  circuit, apoi se va opri compresorul 
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·  Presiunea ridicat�  de condensare 

5.3.1 Presiune de evaporare sc � zut �  
Când circuitul func�ioneaz�  � i presiunea de evaporare scade sub limitele de siguran��  (consulta�i 
sec�iunea 4.9.2), sistemul de control al circuitului reac�ioneaz�  la dou�  niveluri diferite, pentru a 
reveni la condi�iile normale de func�ionare.  
Dac�  presiunea de evaporare scade sub limita de men�inere a presiunii, o nou�  pornire a 
compresorului este inhibat� . Aceast�  condi�ie este indicat�  pe ecranul controlerului, în starea 
circuitului ca „Func�ionare: Presiunea sc� zut�  din evaporator pentru circuitul”. Starea este 
eliminat�  automat când presiunea de evaporare cre� te peste limita de men�inere a presiunii 
sc� zute cu 20 kPa. 
Dac�  presiunea de evaporare scade sub limita de evacuare a presiunii sc� zute � i cel pu�in dou�  
compresoare din acela� i circuit sunt activate, un compresor va fi oprit pentru a reveni la condi�iile 
normale de operare. Aceast�  condi�ie este indicat�  pe ecranul controlerului, în starea circuitului ca 
„Func�ionare: Presiunea sc� zut�  din evaporator pentru circuitul”. Starea este eliminat�  automat 
când presiunea de evaporare cre� te peste limita de men�inere a presiunii sc� zute. 
Dac�  presiunea de evaporare scade sub limita alarmei de presiune sc� zut� , circuitul aferent este 
oprit imediat � i se genereaz�  o alarm�  de presiune sc� zut� . 
Vezi sec�iunea 6.1.7.2 pentru a rezolva aceast�  problem� . 

5.3.2 Presiunea ridicat �  de condensare 
Când circuitul func�ioneaz�  � i presiunea de condensare cre� te peste limitele de siguran�� , sistemul 
de control al circuitului reac�ioneaz�  la dou�  niveluri diferite, pentru a reveni la condi�iile normale 
de func�ionare. 
Dac�  presiunea de condensare cre� te peste limita de evacuare a presiunii înalte � i cel pu�in dou�  
compresoare din acela� i circuit sunt activate, un compresor va fi oprit pentru a reveni la condi�iile 
normale de operare. Aceast�  condi�ie este indicat�  pe ecranul controlerului, în starea circuitului ca 
„Func�ionare: Presiune condensator ridicat� ”. Starea este eliminat�  automat când presiunea de 
condensare scade sub limita de men�inere a presiunii înalte cu 862 kPa. 
Dac�  presiunea de condensare cre� te peste limita opririi din cauza presiunii înalte, circuitul aferent 
este oprit imediat � i se genereaz�  o alarm�  de presiune înalt� . 
Vezi sec�iunea 6.1.7.3 pentru a rezolva aceast�  problem� . 

5.4 Comutare mod (doar H/P) 
Întrerup� torul pentru comutare modului este prezent doar pe unit�� ile cu op�iune de pomp�  de 
înc� lzire. Permite comutarea între modul de înc� lzire � i modul de r� cire � i invers. Comutarea 
trebuie f� cut�  odat�  cu sezonul, urmând indica�iile necesare pentru aceast�  activitate specific� .  
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Când va fi comandat�  comutarea modului, unitatea va fi oprit�  pentru a efectua schimbarea 
supapei cu 4 c� i, dac�  este instalat� .  
 
5.5 Radiatoare de rezerv �  (doar A/C) 
În circumstan�e prestabilite � i dac�  este activat, UC poate decide s�  activeze contactul radiatorului 
suplimentar de rezerv� . 
Contactul radiatorului trebuie conectat la un radiator de rezerv�  extern, introdus în rezervorul 
tampon al sistemului de ap�  al clientului. 
Exist�  mai multe condi�ii care pot activa contactul radiatorului: 

·  Când unitatea func�ioneaz�  la o temperatur�  sc� zut�  a mediului, s-ar putea s�  nu ating�  
punctul de referin��  de înc� lzire. În acest caz, dac�  toate condi�iile urm� toare sunt 
ADEV� RATE: 

o TAE este mai mic�  decât temperatura de activare a radiatorului de rezerv� , 
o unitatea func�ioneaz�  la capacitate complet� , 
o temperatura apei la ie� ire este sub punctul de referin��  al înc� lzirii - dT treapt�  sus, 

·  Dac�  unitatea este în stare de dezghe�are, 
·  Dac�  exist�  o alarm�  activ�  � I temperatura apei la ie� ire este sub punctul de referin��  al 

înc� lzirii - dT treapt�  sus, 
 

 
Pentru a activa radiatorul de rezerv � , nu trebuie s �  fie activ �  limitarea capacit �� ii. 

 
Radiatorul de rezerv�  este apoi dezactivat dac�  oricare dintre urm� toarele este ADEV� RAT� : 

·  temperatura apei la ie� ire cre� te peste punctul de referin��  al înc� lzirii, 
·  Modul unit�� ii este diferit de Înc� lzire, 
·  s-a activat limitarea capacit�� ii. 

5.6 Controlul condens � rii (doar W/C) 
UC furnizeaz�  posibilitatea de a alege între trei tipuri diferite de control al condens� rii: 

1. Presiunea 

Cu întrerup� torul Q8 în pozi�ia de r� cire, unitatea va opera în modul 
r� cire. Vor fi utilizate punctele de referin��  pentru r� cire. În cazul unei 
supape cu 4 c� i, alimentarea electric�  a valvei solenoidale aferente va fi 
oprit� . 

Cu întrerup� torul Q8 în pozi�ia de la distan�� , unitatea va fi comandat�  
de la un întrerup� tor de la distan�� . Dac�  întrerup� torul va r� mâne 
deschis, unitatea va opera în modul de r� cire. Dac�  întrerup� torul se va 
închide, unitatea va opera în modul de înc� lzire. 

Cu întrerup� torul Q8 în pozi�ia de înc� lzire, unitatea va opera în modul 
înc� lzire. Vor fi utilizate punctele de referin��  pentru înc� lzire. În cazul 
unei supape cu 4 c� i, alimentarea electric�  a valvei solenoidale aferente 
va fi pornit� . 
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2. Cond In 
3. Cond Ie�  

În func�ie de tipul unit�� ii (agregat de r� cire, f� r�  condensator, pomp�  de înc� lzire cu inversarea 
apei, pomp�  de înc� lzire cu inversarea gazului) sunt disponibile doar unele dintre sistemele de 
control al condensului. 

5.6.1 Presiune (doar W/C) 
Controlul presiunii este disponibil doar pentru urm� toarele tipuri de unitate: 

- Agregat de r� cire 
- F� r�  condensator  

În acest mod de control, controlerul regleaz�  temperatura saturat�  de condens (cantitate conectat�  
direct la presiunea de condensare).  Din meniul Control Cond Circ x 4.3.1.2 poate fi setat punctul 
de referin��  al temperaturii saturate de condensare � i ie� irea maxim�  � i minim�  a semnalului de 
reglare.  

Când este activ acest mod de control al condens� rii, controlerul pune la dispozi�ie dou�  semnale 
0-10V (câte unul per circuit) care pot fi utilizate pentru a controla unul / dou�  condensatoare de la 
distan��  (în cazul unit�� ii f� r�  condensator) sau una / dou�  supape de ap�  (în cazul agregatului de 
r� cire). 

Controlerul pune, de asemenea, la dispozi�ie dou�  contacte digitale (câte unul per circuit) care pot 
fi utilizate pentru a activa condensatoarele de la distan��  sau pompele de condensare. 

5.6.2 Cond In / Cond Ie �  (doar W/C) 
Aceste dou�  moduri de control sunt disponibile doar pentru urm� toarele tipuri de unitate: 

- Agregat de r� cire  
- Pomp�  de înc� lzire cu inversarea gazului 

În aceste moduri, controlerul regleaz�  temperatura apei la intrarea (Cond In) sau la ie� irea (Cond 
Ie� ) din condensator. Prin intermediul meniului Ctrl Cond Unit 0 pot fi setate punctele de referin��  
ale apei în modurile r� cire � i înc� lzire. Când unul dintre aceste sisteme de control al condens� rii 
este ales, logica verific�  dac�  punctul de referin��  este compatibil zona de operare (înveli� ) a 
compresoarelor, care depinde de temperatura efectiv�  a apei la ie� irea din evaporator. Dac�  este 
necesar, punctul de referin��  al condens� rii stabilit de HMI este suprascris � i este afi� at elementul 
SP Cnd Act. 

Când acest control este activ, controlerul furnizeaz�  un semnal unic 0-10V pentru controlul unei 
supape cu trei c� i sau al unui turn de r� cire. Asta înseamn�  c�  în cazul unit�� ii cu circuit dublu 
(dual), va fi controlat�  temperatura comun�  a apei la intrarea / ie� irea din condensator.   

5.6.3 Control ventilator (doar A/C) 
Controlul ventilatorului este utilizat pentru a men�ine presiunea condensatorului la un nivel care 
garanteaz�  cea mai bun�  operare în orice condi�ii de mediu � i în modul înc� lzire � i în modul r� cire. 
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În modul r� cire, viteza ventilatorului este controlat�  cu un regulator PID, pentru a men�ine 
presiunea condensatorului la o valoare stabil� . În func�ie de temperatura mediului, este posibil ca 
ventilatoarele s�  nu poat�  men�ine presiunea condensatorului la punctul de referin�� , chiar � i 
atunci când func�ioneaz�  la vitez�  maxim� . Viteza maxim�  a ventilatorului poate fi sub 100%, 
acest lucru poate depinde de clasa de zgomot a acestei unit�� i. În cazul în care se va activa un 
eveniment de presiune înalt� , viteza maxim�  a ventilatorului poate fi for�at�  la vitez�  complet�  � i 
pentru unit�� ile cu zgomot redus, pentru a prevedea declan� area presiunii înalte.  
 
În modul înc� lzire, viteza ventilatorului este controlat�  cu un regulator PID, pentru a men�ine 
presiunea evaporatorului la o valoare stabil� . Când temperatura mediului este sub 15,0°C, 
ventilatoarele sunt for�ate s�  func�ioneze la vitez�  maxim� , indiferent de presiunea evaporatorului, 
pentru a men�ine operarea circuitului stabil�  � i pentru a evita pe cât posibil dezghe�area. În modul 
înc� lzire, ventilatoarele pot atinge viteza maxim�  dac�  este necesar, nu se va aplica nicio limitare 
în acest caz pentru unit�� ile cu zgomot redus. 

5.7 Controlul valvei de expansiune electronic �  
În mod standard, unitatea este echipat�  cu o supap�  electronic�  de expansiune (EXV) per circuit, 
antrenat�  de un motor pas cu pas. EXV controleaz�  supraînc� lzirea aspira�iei pentru a optimiza 
eficien�a evaporatorului � i pentru a evita în acela� i timp aspira�ia de lichid în compresor. 

Controlerul integreaz�  un algoritm PID care gestioneaz�  un r� spuns dinamic de la supap� , pentru 
a men�ine o reac�ie satisf� c� toare rapid�  � i stabil�  la varia�iile parametrilor sistemului. Parametrii 
PID sunt integra�i în controler � i nu pot fi modifica�i. EXV are urm� toarele moduri de operare: 

·  Pre-deschidere 
·  Pornire 
·  Presiunea 
·  Supraînc� lzire 

Parametrii men�iona�i mai jos cu caractere cursive pot fi seta�i din meniul 4.3.1.3. 

Când circuitul trebuie s�  porneasc� , EXV va intra în pre-deschidere cu o pre-deschidere fix�  Pre 
Deschidere % pe o perioad�  fix�  de timp Durat�  Pre Deschidere.  

Dup�  asta, EXV poate trece la faza pornire, în care func�ioneaz�  întotdeauna cu o deschidere fix�  
Pornire % � i pe o perioad�  fix�  de timp Perioad�  deschidere. Compresorul va porni în mod sincron 
odat�  cu aceast�  tranzi�ie. 

Dup�  încheierea fazei de pornire, EXV trece în modul de control al presiunii, pentru a men�ine 
presiunea de evaporare aproape de presiunea �int�  Presiune max op.  

Când EXV func�ioneaz�  în modul presiune, este posibil�  tranzi�ia în modul supraînc� lzire, dac�  
sunt îndeplinite urm� toarele condi�ii: 

·  SSH < SSH �int�  + 1.5°C 
sau 
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·  Controlul presiunii activ timp de peste 5 minute 

Când EXV func�ioneaz�  în mdoul supraînc� lzire, controlul men�ine supraînc� lzirea aproape de 
� inta SSH r� cire sau � inta SSH înc� lzire, în func�ie de modul efectiv de operare.  

Tranzi�ia de la Controlul supraînc� lzirii la Controlul presiunii poate avea loc doar dac�  presiunea 
de evaporare cre� te peste limita Presiunii maxime de operare (MOP):  

·  Pres vap > Pres max op 

Când circuitul func�ioneaz� , pozi�ia EXV este limitat�  la o pozi�ie între 2% sau 98%. 

Oricând circuitul este Off sau porne� te procedura de oprire, EXV va fi în pozi�ia închis� . În acest 
caz, se vor comanda pa� i suplimentari de închidere, pentru a garanta revenirea corect�  la pozi�ia 
zero. 

5.8 Dezghe�are (doar A/C) 
Când aerul de afar�  devine mai rece, circuitul poate începe o procedur�  de dezghe�are. Este 
utilizat un algoritm pentru a determina prezen�a ghe�ii în schimb� torul de c� ldur�  al aerului. 
Acumularea de ghea��  tinde s�  reduc�  performan�ele � i din acest motiv este posibil s�  fie 
necesar�  dezghe�area, pentru a îndep� rta stratul de ghea�� . 
Dezghe�area este împ� r�it�  în faze. În fiecare faz�  este for�at�  o stare specific� , pentru a permite 
executarea corect�  a dezghe�� rii. Mai întâi, circuitul este preg� tit pentru comutarea supapei cu 4 
c� i la modul înc� lzire. Pentru ca aceast�  opera�iune s�  decurg�  f� r�  probleme, un compresor este 
oprit � i exv este preg� tit�  pentru gestionarea comut� rii. Supapa cu 4 c� i este apoi comutat�  în 
pozi�ia mod de r� cire � i dup�  un anumit timp, sunt pornite � i celelalte compresoare. Dezghe�area 
se va încheia când presiunea de evacuare atinge o presiune �int�  determinat�  pentru a garanta o 
dezghe�are complet�  a întregii suprafe�e a bobinei.  
 

 

Sc� derea limitei presiunii de condensare poate determi na acumularea de ghea ��  pe bobine, 
cu o reducere a performan �ei unit �� ii. Dac �  ave�i probleme, contacta �i persoana de contact 
local �  pentru Service-ul Daikin. 

 
 
Dac�  limita presiunii de condensare nu este atins�  în cadrul limitei de timp stabilit�  pentru 
dezghe�are, dezghe�area este finalizat�  � i circuitul comutat înapoi pe modul înc� lzire. 
 

 

Dac�  în timpul dezghe �� rii, circuitul nu poate atinge limita final �  a presiunii de condensare 
înainte de expirarea temporiz � rii, lua �i în considerare cre � terea acestei limite de timp. Dac �  
ave�i dubii, contacta �i persoana de contact local �  pentru Service-ul Daikin. 

 
Exist�  alte sisteme de protec�ie care pot opri dezghe�area înainte s�  ajung�  la limita presiunii de 
condensare sau înainte s�  expire limita de timp. Mai precis, dac�  temperatura de evacuare cre� te 
peste o valoare limit�  de siguran�� , dezghe�area se încheie � i circuitul va fi comutat înapoi la 
modul înc� lzire. 
 
Pe timpul întregii perioade de operare în modul r� cire, ventilatoarele nu vor fi pornite pentru a 
permite atingerea limitei de c� tre presiunea de condensare. 
Dezghe�area va fi efectuat�  într-o secven��  de 7 pa� i: 
 
Nr. Faz�  Descriere 
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1 W Se a� teapt�  expirarea timpului de dezghe�are dintre 
etape 

2 Pr1 Preg� tire pentru comutarea supapei cu 4 c� i la modul 
r� cire 

3 4W1 Executarea comut� rii supapei cu 4 c� i la modul r� cire 
4 Df Dezghe�are  
5 Pr2 Preg� tire pentru comutarea supapei cu 4 c� i la modul 

înc� lzire 
6 4W2 Executarea comut� rii supapei cu 4 c� i la modul înc� lzire 
7 WuH Înc� lzire (înapoi la operarea normal� ) 
 

5.9 Supap �  cu patru c � i (doar partea cu inversarea gazului H/P) 
Supapa cu patru c� i este gestionat�  de fiecare circuit pentru a urma modul activ al unit�� ii. Pentru 
a garanta o gestionare corect�  a acestui dispozitiv, supapa cu patru c� i poate fi comandat�  doar 
cu presiune delta minim� . Aceast�  afirma�ie indic�  faptul c�  comanda c� tre supapa cu patru c� i 
poate fi transmis�  doar când func�ioneaz�  compresorul. 

5.10 Master / Slave 
În aceast�  sec�iune va fi descris�  logica de control Master Slave (MS) � i toate scenariile în care 
poate fi aplicat�  aceast�  func�ie. Controlul MS const�  într-o gestionare comun�  a mai multe 
agregate de r� cire conectate între ele prin comunicarea în serie Konnex, unde un agregat de r� cire 
definit ca Master preia controlul asupra tuturor celorlalte agregate de r� cire definite Slaves.  

5.10.1 Prezentare general �  Master Slave 
Func�ia Master Slave permite controlul unei instala�ii cu agregate de r� cire multiple, cu un maxim 
de 4 agregate de r� cire, 1 Master + 3 Slaves, conectate în paralel la circuitul de ap� . Controlul 
temperaturii este efectuat întotdeauna pe baza temperaturii comune a apei la ie� ire, citit�  de 
agregatul de r� cire Master. 

  

 

Func�ia MS poate gestiona individual mai multe instala�ii. Diferen�a principal�  care diferen�iaz�  
fiecare tip de instala�ie const�  în principiu în num� rul � i metoda de conectare a pompelor de ap� . 
MS nu poate furniza niciodat�  un semnal de modulare a vitezei pentru una sau mai multe pompe 
de ap� . 

MASTER 

SLAVE 1 

SLAVE 2 

SLAVE 3 

CL� DIRE 

T 
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- Instala �ia 1: Pomp �  unic �  comun �  
Cea mai simpl�  instala�ie pe care o poate gestiona func�ia Master Slave este compus�  dintr-o 
pomp�  comun�  simpl�  instalat�  pe galeria de ap� , care furnizeaz�  debitul de ap�  pentru toate 
agregatele de r� cire din re�ea. Activarea pompei se face prin dispunerea paralel�  a contactelor de 
activare a pompei de ap�  a evaporatorului fiec� rui agregat de r� cire. Primul agregat de r� cire 
pornit de Master va activa pompa comun� . Cu acest tip de instala�ie, toate agregatele de r� cire 
sunt traversate întotdeauna de debitul de ap�  chiar dac�  sunt oprite. 

- Instala �ia 2: Pomp �  unic �  agregat de r � cire 
În cazul celui de-al doilea tip de instala�ie, fiecare agregat de r� cire al re�elei Master Slave este 
echipat cu o pomp� . Pompa poate fi instalat�  direct pe unitate sau pe �eava fiec� rui agregat de 
r� cire � i împiedic�  curgerea apei în evaporator, dac�  agregatul de r� cire este oprit.  Fiecare 
pomp�  va fi comandat�  doar de c� tre agregatul de r� cire la care este conectat� . 

- Instala �ia 3: Pomp �  dubl �  agregat de r � cire 

Al treilea tip de instala�ie este o extensie a instala�iei anterioare. În mod standard, fiecare agregat 
de r� cire poate controla dou�  pompe de ap�  per evaporator: principal�  � i în a� teptare. Aceast�  
func�ie este îndeplinit�  tot de Master Slave. Fiecare pereche de pompe este conectat�  la agregatul 
de r� cire aferent, care va gestiona rota�ia acestora în raport cu set� rile locale. 

- Instala �ia 4. Agregat de r � cire cu evaporator sec �ionat 
În cazul ultimului tip de instala�ie, fiecare agregat de r� cire are evaporatorul sec�ionat de o supap�  
cu dou�  c� i, care împiedic�  curgerea apei în agregatul de r� cire, dac�  nu func�ioneaz� . Num� rul 
de pompe � i supape trebuie s�  fie acela� i cu num� rul de agregate de r� cire, deoarece fiecare 
pomp�  � i fiecare supap�  sunt asociate unui agregat de r� cire specific. Precum în cazul instala�iei 
cu agregat de r� cire cu o singur�  pomp� , fiecare agregat de r� cire î� i va activa supapa � i pompa. 
În cazul acestui tip de instala�ie nu poate fi gestionat�  o pomp�  în a� teptare. 

În acest caz, v�  recomand� m s�  conecta�i sistemul de activare a pompei de ap�  furnizat de 
agregatul de r� cire la supap�  � i apoi feedback-ul deschiderii totale a supapei pentru a activa 
pompa. Astfel se vor evita toate problemele de suprapresiune în urma unei porniri simultane a 
pompei � i a supapei. 
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� � � � � � � � �

 

                    

 

 

5.10.2 Conectarea electric �  
În urm� toarea sec�iune sunt raportate toate conexiunile electrice necesare pentru operarea corect�  
a func�iei Master Slave.  

 Toate schemele prezente în aceast�  sec�iune furnizeaz�  doar o diagram�  cu principiile 
conexiunilor electrice  

5.10.2.1 Bus proces 
Urm� toarea diagram�  indic�  modul de conectare a agregatelor de r� cire între ele, pentru a stabili 
re�eaua Master Slave. Începând de la primul agregat de r� cire, conecta�i în paralel toate bornele 
PB [CE+ / CE-] ale fiec� rui controler, accesibile pe regleta clientului. Consulta�i tabelul 1.7 pentru 
enumerarea bornelor. 

MASTER 

SLAVE 1 

SLAVE 2 

SLAVE 3 

CL� DIRE 

MASTER 

SLAVE 1 

SLAVE 2 

SLAVE 3 

CL� DIRE 

CL� DIRE 

MASTER 

SLAVE 1 

SLAVE 2 

SLAVE 3 

CL� DIRE 

CL� DIRE 

SLAVE 2 

SLAVE 3 

SLAVE 3 

Pomp �  unic �  comun �  Pomp �  unic �  agregat de r � cire 

Pomp �  dubl �  agregat de r � cire Agregat de r � cire cu evaporator sec �ionat 
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5.10.2.2 Senzor comun temperatur �  ap�  ie� ire din evaporator 
Senzorul comun de temperatur�  a apei la ie� ire trebuie conectat la agregatul de r� cire Master prin 
regleta clientului (Senzor de temperatur�  Master / Slave) Consulta�i tabelul 1.7 pentru enumerarea 
bornelor.  

5.10.2.3 Conectarea pompelor 
Sunt disponibile diferite tipuri de conexiuni ale pompelor, în func�ie de tipul de instala�ie în care 
este utilizat�  func�ia Master Slave.  

1. Pomp �  unic �  comun �   

În cazul tipului de instala�ie Pomp�  comun�  unic� , unde o singur�  pomp�  furnizeaz�  întregul debit 
de ap� , toate contactele de activare a pompei fiec� rui chiller trebuie conectate în paralel, pentru a 
putea furniza un singur contact de activare pentru pompa comun� . Contactul pompei fiec� rui 
agregat de r� cire este disponibil pe regleta clientului (Pornire pomp�  #1 evaporator). Consulta�i 
tabelul 1.7 pentru enumerarea bornelor.  

 

Pentru unitatea r� cit�  cu ap� , cu inversarea apei, �ine�i minte c�  în modul înc� lzire, pompa 
de pe partea utilizatorului nu este pompa evaporatorului ci pompa condensatorului. Din 
acest motiv, va fi necesar�  utilizarea bornei de pornire a Pompei condensatorului #1 pentru 
a controla pompa comun�  

2. Pomp �  unic �  agregat de r � cire 

În cazul tipului de instala�ie Agregat de r� cire cu pomp�  unic� , fiecare pomp�  trebuie conectat�  la 
unitatea aferent� . Acest contact de activare este disponibil pe regleta clientul (Pornire pomp�  #1 
evaporator). Consulta�i tabelul 1.7 pentru enumerarea bornelor.  

 

CE-   CE+ 

SLAVE 1 

CE-   CE+ 

SLAVE 2 

CE-   CE+ 

SLAVE 3 

CE-   CE+ 

SLAVE 3 

Ev. Pomp�  #1 

MASTER 

POMP�   

Ev. Pomp�  #1 

SLAVE 2 

Ev. Pomp�  #1 

SLAVE 3 

Ev. Pomp�  #1 

SLAVE 3 

Ev. Pomp�  #1 

SLAVE 1 

POMP�   

Ev. Pomp�  #1 

SLAVE 2 

POMP�   

Ev. Pomp�  #1 

SLAVE 3 

POMP�   

Ev. Pomp�  #1 

SLAVE 3 

POMP�   
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3. Pomp �  dubl �  agregat de r � cire 

În cazul tipului de instala�ie Agregat de r� cire cu pomp�  dubl� , fiecare pereche de pompe trebuie 
conectat�  la agregatul de r� cire aferent. Aceste contacte de activare sunt disponibile pe regleta 
clientului (Pornire pomp�  #1 evaporator / Pornire pomp�  #2 evaporator). Consulta�i tabelul 1.7 
pentru enumerarea bornelor. 

         

4. Agregat de r � cire cu evaporator sec �ionat 

În cadrul instala�iei, în care evaporatorul este sec�ionat de c� tre o supap�  cu dou�  c� i, conecta�i 
supapa la contactul de activare a pompei aflat pe agregatul de r� cire � i pompa la feedback-ul cu 
deschidere total�  al supapei. Acest contact de activare este disponibil pe regleta clientului (Pornire 
pomp�  #1 evaporator). Consulta�i tabelul 1.7 pentru enumerarea bornelor. 

          

5.10.3 Operare Master Slave 

5.10.3.1 Configura �ie Master Slave 
Configura�ia de baz�  a func�iei Master Slave necesit�  setul de trei parametri, disponibil în meniul 
de configurare a unit�� ii 4.9.1: 

Punct de referin ��  
/ Meniu secundar 

Setare 
implicit �  

Interval  Descriere  

Adres�  M/S Independent Independent 
Master 
Slave 1 
Slave 2 
Slave 3 

Defini�i dac�  agregatul de r� cire func�ioneaz�  independent sau apar�ine 
re�elei Master Slave. 
Independent: Unitatea curent�  nu apar�ine re�elei Master Slave 
Master: Unitatea curent�  este definit�  ca Master 
Slave 1: Unitatea curent�  este definit�  ca Slave 1 
Slave 2: Unitatea curent�  este definit�  ca Slave 2. Aceast�  adres�  poate fi 
alocat�  doar dac�  parametrul Num� rul unit �� ii M/S = 3 sau 4 
Slave 3: Unitatea curent�  este definit�  ca Slave 3. Aceast�  adres�  poate fi 
alocat�  doar dac�  parametrul Num� rul unit �� ii M/S = 4 
 
Exemplu: 
Dac�  într-o re�ea sunt 3 agregate de r� cire, adresa acestora trebuie s�  fie: 
Master - Slave 1 - Slave 2. Orice alt�  adres�  va genera o alarm�  de 
configura�ie. 
 
 

Num unit�� ii M/S 2 2,3,4 Indica�i num� rul agregatului care apar�ine re�elei Master Slave. Acest 
parametru trebuie setat doar pentru agregatul de r� cire Master, în cazul 
tuturor unit�� ilor Slave, poate fi l� sat�  valoarea implicit� . 

Tip sns M/S NTC10K NTC10K, PT1000 Define� te tipul de senzor utilizat pentru a m� sura temperatura standard a 

Ev. Pomp�  #1       Ev. Pomp�  
#2 

MASTER 

POMP�  2 POMP�  1 

Ev. Pomp�  #1       Ev. Pomp�  
#2 

SLAVE 1 

POMP�  2 POMP�  1 

Ev. Pomp�  #1       Ev. Pomp�  
#2 

SLAVE 2 

POMP�  2 POMP�  1 

Ev. Pomp�  #1       Ev. Pomp�  
#2 

SLAVE 3 

POMP�  2 POMP�  1 

Ev. Pomp�  #1 

MASTER 

POMP�   SUPAP

Ev. Pomp�  #1 

SLAVE 1 

POMP�   SUPAP

Ev. Pomp�  #1 

SLAVE 2 

POMP�   SUPAP

Ev. Pomp�  #1 

SLAVE 3 

POMP�   SUPAP
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apei la ie� ire.  
Acest parametru trebuie setat doar pentru agregatul de r� cire Master, în 
cazul tuturor unit�� ilor Slave, poate fi l� sat�  valoarea implicit� . 

 

5.10.3.2 Activarea sistemului 
Pornirea � i oprirea întregului sistem poate fi f� cut�  aplicând comenzile normale de activare 
(Întrerup� tor local / de la distan�� , comand�  HMI, activare prin Modbus/BACNet/Lon) unit�� ii 
master.  

Toate celelalte unit�� i slave î� i men�in îns�  activarea local� . Când un slave nu este activat local, 
master va considera c�  nu este o unitate preg� tit�  � i nu va trimite comenzile de pornire. 

Dac�  masterul î� i pierde activarea local�  (utilizat�  ca activare sistem), este prezent în meniul 
4.2.5.2 parametrul Activare master  care permite dezactivarea masterului. Dezactivarea unit�� ii 
master înseamn�  c�  nu va efectua termoreglarea, îns�  va continua s�  detecteze temperatura apei 
comune la ie� ire � i va continua s�  trimit�  comanda de activare c� tre unit�� ile slave.   

5.10.3.3 Punct de referin ��  sistem 
Controlul temperaturii în MS este efectuat pe baza unei temperaturi a apei comune la ie� irea din 
evaporator în raport cu valoarea �int�  stabilit�  pentru agregatul de r� cire master. Punctul de 
referin��  este global pentru întreg sistemul � i este trimis de c� tre master c� tre to�i slave prin 
comunicarea în serie. 

Precum în cazul agregatului de r� cire unic, fiecare func�ie pentru modificarea valorii �int�  (Resetare 
LWT, punctul de referin��  dublu, modific� ri prin Modbus/BACNet/Lon) poate fi aplicat�  masterului, 
pentru a modifica temperatura �int�  global� . 

În cazul agregatelor de r� cire slave, parametrul Punct de referin ��  activ (consulta�i 
sec�iunea 4.1) va afi� a întotdeauna �inta primit�  de master, cu excep�ia comunic� rii st� rii de 
alarm�  a unit�� ii sau a st� rii active a func�iei Mod deconectare 5.10.4.3. 

5.10.3.4 Mod de operare sistem: R � cire / înc � lzire / înghe �are 
Toate unit�� ile care apar�in re�elei Master Slave trebuie s�  lucreze întotdeauna cu acela� i mod de 
operare. Având în vedere c�  modul de operare este local pentru toate unit�� ile, agregatul de r� cire 
master nu trimite modul s� u de operare, este foarte important s�  verifica�i întotdeauna dac�  a fost 
efectuat�  comutarea între r� cire, înc� lzire, înghe�are, la toate unit�� ile. 

În cazul agregatului de r� cire r� cit cu ap� , �ine�i minte c�  Master Slave nu poate gestiona 
Modul continuare. 

5.10.3.5 Operarea cu o alarm �  de comunicare 
Toate unit�� ile slave comunic�  prin comunicare serial�  cu unitatea master. Dac�  în timpul 
func�ion� rii normale are loc o eroare de comunicare între master � i slave, sistemul continu�  s�  
func�ioneze, afi� ând urm� torul comportament: 
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- Unitatea slave care a pierdut comunicarea cu masterul începe s�  opereze ca unitate 
independent� , urmând toate set� rile locale 
 

- Unitatea master detecteaz�  c�  exist�  o eroare de comunicare cu un slave � i dac�  este 
prezent�  activeaz�  agregatul de r� cire în a� teptare 
 

- Dac�  unitatea master pierde comunicarea cu toate unit�� ile din re�ea, toate agregatele vor 
lucra în modul independent  

 

 

5.10.4 Op�iuni master slave 

5.10.4.1 Prioritate agregat de r � cire 
Pornirea � i oprirea fiec� rui agregat de r� cire este gestionat�  în func�ie de condi�ii raportate în 
tabelul de mai jos 

Condi � ii  Urm� torul compresor care urmeaz �  s�  
porneasc �  

Urm� torul compresor care urmeaz �  s�  
se opreasc �   

Primul Cea mai înalt�  prioritate Cea mai sc� zut�  prioritate 
Al doilea  Cel mai mic num� r de porniri Cea mai mic�  sarcin�  
Al treilea Cele mai pu�ine ore de func�ionare Cele mai multe ore de func�ionare 
Al 
patrulea 

Pozi�ie inferioar�   Cel mai mare num� r de porniri 

Al 
cincilea  

- Pozi�ie inferioar�  

 

Prima condi�ie se refer�  la prioritatea definit�  pentru fiecare agregat de r� cire. Valorile implicite ale 
priorit�� ii sunt toate 1, adic�  toate unit�� ile au aceea� i prioritate. Valoarea 1 indic�  cea mai înalt�  
prioritate, valoarea 4 indic�  cea mai mic�  prioritate. Valorile priorit�� ii pot fi modificate pe agregatul 
de r� cire master (consulta�i sec�iunea 4.2.5.2) 

5.10.4.2 Agregat de r � cire în a � teptare 
Func�ia master slave permite definirea unuia dintre agregatele de r� cire ce apar�ine re�elei ca 
agregat de r� cire în a� teptare. Agregatul de r� cire în a� teptare este în mod normal oprit � i intr�  în 
func�iune doar când are loc una dintre urm� toarele condi�ii: 

1. Cel pu�in un agregat de r� cire este în stare de alarm� . 
2. Cel pu�in unul dintre agregatele de r� cire slave este în stare de alarm�  de comunicare cu 

agregatul de r� cire master. 
3. Cel pu�in un agregat de r� cire nu este activat. 
4. Func�ia Compensare temperatur�  este activat�  � i punctul de referin��  al temperaturii apei 

nu a fost atins cu sistemul la capacitate maxim� . 
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În continuare, se explic�  pas cu pas cum poate fi setat�  posibilitatea de modificare a tuturor 
parametrilor prin meniul 4.2.5.1 pentru a configura agregatul de r� cire în a� teptare, în conformitate 
cu cerin�ele locale. 

Pasul 1: Selectarea agregatului de r � cire în a � teptare.  

Punct de 
referin ��  / 

Meniu 
secundar 

Setare 
implicit �  

Interval  Descriere  

Agregat de 
r� cire în 
a� teptare 

Nu Nu 
Auto 
Master 
Slave 1 
Slave 2 
Slave 3  

Nu = Nu exist�  un agregat de r� cire în a� teptare în re�eaua master slave 
Auto  = Unul dintre agregatele re�elei Master Slave va fi desemnat întotdeauna agregat de 
r� cire în a� teptare. Rota�ia agregatului de r� cire în a� teptare va fi efectuat�  în conformitate 
cu configura�ia stabilit�  prin parametrii Tip rota �ie � i Durat �  interval  
Master = Agregatul de r� cire Master este setat întotdeauna ca agregat de r� cire în 
a� teptare 
Slave 1 = Agregatul de r� cire Slave 1 este setat întotdeauna ca agregat de r� cire în 
a� teptare 
Slave 2 = Agregatul de r� cire Slave 2 este setat întotdeauna ca agregat de r� cire în 
a� teptare 
Slave 3 = Agregatul de r� cire Slave 3 este setat întotdeauna ca agregat de r� cire în 
a� teptare 

 

Pasul 2: Definirea tipului de rota � ie al agregatului de r � cire în a � teptare.   
Define� te tipul de rota�ie al agregatului de r� cire în a� teptare doar dac�  parametrul Agregat de 
r� cire în a � teptare  este setat la Auto 

Punct de 
referin ��  
/ Meniu 

secundar 

Interval  Descriere  

Tip rota�ie Durat� , 
secven��  

Durat �  = Urm� torul agregat de r� cire în a� teptare va fi agregatul de r� cire cu 
cele mai multe ore de func�ionare în momentul comut� rii 
Secven��  = Urm� torul agregat de r� cire în a� teptare va urma în func�ie de 
urm� toarele secven�e: 

- re�ea cu un singur slave: Master �  Slave 1 �  Master 

- re�ea cu doi slaves: Master �  Slave 1 �  Slave 2 �  Master  

- re�ea cu trei slaves: Master �  Slave 1 �  Slave 2 �  Slave 3 �  Master  
 

 

Pasul 3: Interval de timp pentru rota �ia agregatului de r � cire în a � teptare. 
Define� te intervalul de timp pentru rota�ia agregatului de r� cire în a� teptare doar dac�  parametrul 
Agregat de r � cire în a � teptare este setat la Auto   

Punct de referin ��  / 
Meniu secundar 

Setare 
implicit �  

Interval  Descriere  

Durat�  interval 7 zile 1…365 Define� te intervalul de timp (exprimat în zile) pentru rota�ia 
agregatului de r� cire în a� teptare. 

Durat�  comutare 00:00:00 00:00:00…23:59:59 Define� te durata, în timpul unei zile, când va fi efectuat�  
comutarea agregatului de r� cire în a� teptare 

 

Pasul 4: Activarea func �iei Compensare temperatur �  
Alege�i dac�  se va activa func�ia de compensare a temperaturii 
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Punct de referin ��  / 
Meniu secundar 

Setare 
implicit

�  

Interval  Descriere  

Cmp tmp Nu Nu, da Nu = Agregatul în a� teptare intr�  în func�iune doar în cazul urm� tor: 
1. Cel pu�in un agregat de r� cire este în stare de alarm� . 
2. Cel pu�in unul dintre agregatele de r� cire slave este în stare de alarm�  de 

comunicare cu agregatul de r� cire master. 
3. Cel pu�in un agregat de r� cire nu este activat. 

 
Da = Agregatul în a� teptare intr�  în func�iune în toate cazurile anterioare � i dac�  toate 
agregatele de r� cire func�ioneaz�  la capacitate maxim�  � i punctul de referin��  al apei nu 
este atins într-o perioad�  specific�  de timp, definit�  de parametrul Dur comp temp  

Durat�  comp tmp 120 min 0…600 Constant�  temporal�  în care sistemul trebuie s�  fie la capacitate maxim�  � i punctul de 
referin��  nu a fost atins, înainte de activarea agregatului de r� cire în a� teptare. 

 

Pasul 5:  Resetare 
Comanda de resetare poate fi utilizat�  pentru a for�a rota�ia agregatului de r� cire în a� teptare.  

Punct de 
referin ��  / 

Meniu 
secundar 

Setare 
implicit �  

Interval  Descriere  

Reset 
a� teptare 

Off Off, 
Resetare 

Off = Nicio ac�iune 
Resetare = For�area rota�ie unui agregat de r� cire în a� teptare � i temporizatorul de 
resetare pentru rota�ie 

5.10.4.3 Mod deconectare 
Pentru fiecare unitate care apar�ine re�elei Master Slave, poate fi activat�  func�ia Mod deconectare 
prin meniul 4.2.5. Aceast�  func�ie permite deconectarea temporar�  a unit�� ii de la re�ea � i 
gestionarea acesteia ca � i cum ar fi fost configurat�  ca independent� .  

- Dac�  o unitate slave este în Modul deconectare, masterul va considera c�  aceast�  unitate 
nu este disponibil� .  

- Dac�  unitatea master este în Modul deconectare, atunci � i celelalte unit�� i slave sunt 
for�ate s�  lucreze în Modul deconectare. 

Aceast�  func�ie poate fi utilizat�  pentru a efectua între�inerea unuia sau mai multor agregate de 
r� cire din re�ea. 

6 Alarme 
UC protejeaz�  unitatea � i componentele contra oper� rii în condi�ii anormale. Protec�iile pot fi 
împ� r�ite în sisteme de preven�ie � i alarme. Alarmele pot fi împ� r�ite între oprire pomp�  � i alarme 
de oprire rapid� . Alarmele de oprire pomp�  sunt activate când sistemul sau sistemul secundar 
poate efectua o oprire normal� , în ciuda condi�iilor anormale de func�ionare. Alarmele de oprire 
rapid�  sunt activate când condi�iile anormale de func�ionare necesit�  o oprire imediat�  a întregului 
sistem sau sistem secundar, pentru a preveni poten�ialele avarii. 

UC afi� eaz�  alarmele active pe o pagin�  dedicat�  � i men�ine un istoric al ultimelor 50 de 
înregistr� ri, împ� r�ite pe alarme � i confirm� ri. Sunt înregistrate ora � i data fiec� rei alarme � i a 
fiec� rei confirm� ri. 

UC înregistreaz�  de asemenea o captur�  de ecran a fiec� rei alarme care a avut loc. Fiecare 
element con�ine o captur�  de ecran a condi�iilor de func�ionare, chiar înainte s�  fi avut loc alarma. 
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Sunt programate diferite seturi de capturi de ecran în coresponden��  cu alarmele unit�� ii � i 
alarmele circuitului, cu informa�ii diferite pentru a ajuta la diagnosticarea avariei. 

6.1.1 Alarme avertisment unitate 
6.1.1.1 Eveniment extern 
Aceast�  alarm�  indic�  faptul c�  un dispozitiv, a c� rui operare este legat�  de aceast�  ma� in� , 
raporteaz�  o problem� . Aceast�  alarm�  poate avea loc doar dac�  parametrul Alarm�  extern�  este 
setat ca Eveniment (vezi sec�iunea 0) 

Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Starea unit�� ii este Func�ionare. 
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului. 
Ledul de pe butonul 2 al HMI extern 
ilumineaz�  intermitent 
� ir în lista de alarme: 
+AlmEveniment Extern 
� ir în jurnalul de alarme: 
±AlmEveniment Extern 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
Alm eveniment extern 

Exist�  un eveniment extern care a 
cauzat deschiderea, timp de cel pu�in 
5 secunde, a intr� rii digitale de pe 
modulul op�ional POL965 cu adresa 
18. 

Verifica�i motivele evenimentului 
extern � i dac�  poate prezenta o 
problem�  pentru operarea agregatului 
de r� cire. 

 
6.1.1.2 Semnal intrare resetare Lwt eronat 
Aceast�  alarm�  poate avea loc doar când func�ia Resetare Lwt este activat�  (vezi sec�iunea 0). 
Indic�  faptul c�  intrarea semnalului de resetare Lwt este în afara intervalului admisibil 

Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Starea unit�� ii este Func�ionare. 
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului. 
Ledul de pe butonul 2 al HMI extern 
ilumineaz�  intermitent 
� ir în lista de alarme: 
+AlmResetareLwt 
� ir în jurnalul de alarme: 
±AlmResetareLwt 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
AlmResetareLwt 

Intrarea semnalului de resetare Lwt 
este în afara intervalului admisibil, 
care este între [3 - 21] mA 

Verifica�i conexiunea electric�  a 
semnalului Resetare Lwt. 

Verifica�i dispozitivul care produce 
semnalul de resetare Lwt. 

6.1.1.3 Semnal eronat intrare limitare de consum 
Aceast�  alarm�  poate avea loc doar când func�ia Limitare consum este activat�  (vezi sec�iunea 0). 
Indic�  faptul c�  intrarea semnalului Limitare consum este în afara intervalului admisibil 

Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Starea unit�� ii este Func�ionare. 
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului. 
Ledul de pe butonul 2 al HMI extern 
ilumineaz�  intermitent 
� ir în lista de alarme: 
+AlmLimitareConsum 
� ir în jurnalul de alarme: 
±AlmLimitareConsum 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
Alm limitare consum 

Intrarea semnalului de intrare Limitare 
consum este în afara intervalului 
admisibil, care este între [3 - 21] mA 

Verifica�i conexiunea electric�  a 
semnalului limitare consum. 
 
Verifica�i dispozitivul care produce 
semnalul de limitare a consumului. 
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6.1.1.4 Avaria senzorului pentru temperatura apei ( HREWT) de intrare la recuperarea de 
c� ldur �  (doar A/C) 

Aceast�  alarm�  este generat�  oricând rezisten�a de intrare este în afara intervalului acceptat. 
 
Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Starea unit�� ii este Off. 
Toate circuitele sunt oprite printr-o 
procedur�  normal�  de oprire. 
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului. 
Ledul de pe butonul 2 al HMI extern 
ilumineaz�  intermitent 
� ir în lista de alarme: 
+UnitAlHREwtSen 
� ir în jurnalul de alarme: 
± UnitAlHREwtSen 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
UnitAlHREwtSen 
 

Senzorul este defect. 
 

Verifica�i integritatea senzorului. 

Verifica�i operarea corect�  a 
senzorilor în conformitate cu 
informa�iile despre intervalul kOhm 

(kW) aferent valorilor temperaturii. 
Senzorul este scurtcircuitat. 
 

Verifica�i dac�  senzorul este 
scurtcircuitat cu o m� sur� toare a 
rezistan�ei. 

Senzorul nu este conectat corect 
(deschis). 

Verifica�i s�  nu existe ap�  sau 
umiditate la contactele electrice. 
Verifica�i dac�  conectorii electrici sunt 
introdu� i corect pe UC.  
Verifica�i cablarea corect�  a 
senzorilor în conformitate cu 
diagrama de cablare. 

 
6.1.1.5 Avaria senzorului pentru temperatura apei ( HRLWT) de ie � ire la recuperarea de 

c� ldur �  (doar A/C) 
Aceast�  alarm�  este generat�  oricând rezisten�a de intrare este în afara intervalului acceptat. 
 
Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Starea unit�� ii este Off. 
Toate circuitele sunt oprite printr-o 
procedur�  normal�  de oprire. 
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului. 
Ledul de pe butonul 2 al HMI extern 
ilumineaz�  intermitent 
� ir în lista de alarme: 
+UnitAlHRLwtSen 
� ir în jurnalul de alarme: 
± UnitAlHRLwtSen 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
UnitAlHRLwtSen 
 

Senzorul este defect. 
 

Verifica�i integritatea senzorului. 

Verifica�i operarea corect�  a 
senzorilor în conformitate cu 
informa�iile despre intervalul kOhm 

(kW) aferent valorilor temperaturii. 
Senzorul este scurtcircuitat. 
 

Verifica�i dac�  senzorul este 
scurtcircuitat cu o m� sur� toare a 
rezistan�ei. 

Senzorul nu este conectat corect 
(deschis). 

Verifica�i s�  nu existe ap�  sau 
umiditate la contactele electrice. 
Verifica�i dac�  conectorii electrici sunt 
introdu� i corect pe UC.  
Verifica�i cablarea corect�  a 
senzorilor în conformitate cu 
diagrama de cablare. 

 
6.1.2 Alarm �  prevenire a opririi pompelor de c � tre unitate 
Urm� toarele alarme vor împiedica unitatea s�  comande oprirea pompelor pe toate circuitele în 
func�iune. Aceast�  unitate nu va func�iona din nou pân�  când nu va fi rezolvat�  cauza ini�ial�  a 
alarmei. 
 
6.1.2.1 Avarie senzor temperatur �  ap�  la intrare evaporator (EEWT) 
Aceast�  alarm�  este generat�  oricând rezisten�a de intrare este în afara intervalului acceptat. 

Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Starea unit�� ii este Off. 
Toate circuitele sunt oprite printr-o 

Senzorul este defect. 
 

Verifica�i integritatea senzorului. 

Verifica�i operarea corect�  a 



EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Agregate de r� cire cu compresor r� cit 
cu ap�  
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - F� r�  condensator 
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Agregate de r� cire cu pomp�  de c� ldur�  
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Agregate de r� cire cu compresor r� cit cu aer 
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Agregate de r� cire cu compresor r� cit cu aer 
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Agregate de r� cire cu pomp�  de c� ldur�  
 

Agregate de r� cire cu compresor r� cit cu aer � i 
ap�  � i cu pomp�  de c� ldur�  

Manual de  

operare 

 

Manual de operare 
74 

 EWWQ - EWLQ - EWHQ 
EWAQ - EWYQ 
Agregat de r� cire cu compresor r� cit 
cu aer sau ap�  � i cu pomp�  de 
c� ldur�  
D-EOMHW00107-15RO 

 

procedur�  normal�  de oprire. 
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului. 
Ledul de pe butonul 2 al HMI extern 
ilumineaz�  intermitent 
� ir în lista de alarme: 
+UnitOff EvpEntWTempSen 
� ir în jurnalul de alarme: 
±UnitOff EvpEntWTempSen 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
UnitOff EvapEntWTemp Sen 
 

senzorilor în conformitate cu 
informa�iile despre intervalul kOhm 

(kW) aferent valorilor temperaturii. 
Senzorul este scurtcircuitat. 
 

Verifica�i dac�  senzorul este 
scurtcircuitat cu o m� sur� toare a 
rezistan�ei. 

Senzorul nu este conectat corect 
(deschis). 

Verifica�i s�  nu existe ap�  sau 
umiditate la contactele electrice. 
Verifica�i dac�  conectorii electrici sunt 
introdu� i corect pe UC.  
Verifica�i cablarea corect�  a 
senzorilor în conformitate cu 
diagrama de cablare. 

 
6.1.2.2 Avarie senzor temperatur �  ap�  la ie � ire evaporator (ELWT) 
Aceast�  alarm�  este generat�  oricând rezisten�a de intrare este în afara intervalului acceptat. 

Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Starea unit�� ii este Off. 
Toate circuitele sunt oprite printr-o 
procedur�  normal�  de oprire. 
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului. 
Ledul de pe butonul 2 al HMI extern 
ilumineaz�  intermitent 
� ir în lista de alarme: 
+UnitOff EvpLvgWTempSen 
� ir în jurnalul de alarme: 
±UnitOff EvpLvgWTempSen 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
UnitOff EvapLvgWTemp Sen 
 

Senzorul este defect. 
 

Verifica�i integritatea senzorului. 

Verifica�i operarea corect�  a 
senzorilor în conformitate cu 
informa�iile despre intervalul kOhm 

(kW) aferent valorilor temperaturii. 
Senzorul este scurtcircuitat. 
 

Verifica�i dac�  senzorul este 
scurtcircuitat cu o m� sur� toare a 
rezistan�ei. 

Senzorul nu este conectat corect 
(deschis). 

Verifica�i s�  nu existe ap�  sau 
umiditate la contactele electrice. 
Verifica�i dac�  conectorii electrici sunt 
introdu� i corect.  
Verifica�i cablarea corect�  a 
senzorilor în conformitate cu 
diagrama de cablare. 

 
6.1.2.3 Avaria senzorului pentru temperatura apei ( CEWT) de intrare la condensator (doar 

W/C) 
Aceast�  alarm�  este generat�  oricând rezisten�a de intrare este în afara intervalului acceptat. 

 

Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Starea unit�� ii este Off. 
Toate circuitele sunt oprite printr-o 
procedur�  normal�  de oprire. 
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului. 
Ledul de pe butonul 2 al HMI extern 
ilumineaz�  intermitent 
� ir în lista de alarme: 
+UnitOff CndEntWTempSen 
� ir în jurnalul de alarme: 
±UnitOff CndEntWTempSen 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
UnitOff CndEntWTemp Sen 
 

Senzorul este defect. 
 

Verifica�i integritatea senzorului. 

Verifica�i operarea corect�  a 
senzorilor în conformitate cu 
informa�iile despre intervalul kOhm 

(kW) aferent valorilor temperaturii. 
Senzorul este scurtcircuitat. 
 

Verifica�i dac�  senzorul este 
scurtcircuitat cu o m� sur� toare a 
rezistan�ei. 

Senzorul nu este conectat corect 
(deschis). 

Verifica�i s�  nu existe ap�  sau 
umiditate la contactele electrice. 
Verifica�i dac�  conectorii electrici sunt 
introdu� i corect.  
Verifica�i cablarea corect�  a 
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senzorilor în conformitate cu 
diagrama de cablare. 

 
6.1.2.4  Avaria senzorului pentru temperatura apei (CLWT) de ie � irea din condensator 

(doar W/C) 
Aceast�  alarm�  este generat�  oricând rezisten�a de intrare este în afara intervalului acceptat. 
 
Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Starea unit�� ii este Off. 
Toate circuitele sunt oprite printr-o 
procedur�  normal�  de oprire. 
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului. 
Ledul de pe butonul 2 al HMI extern 
ilumineaz�  intermitent 
� ir în lista de alarme: 
+UnitOff CndLvgWTempSen 
� ir în jurnalul de alarme: 
±UnitOff CndLvgWTempSen 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
UnitOff CndLvgWTemp Sen 
 

Senzorul este defect. 
 

Verifica�i integritatea senzorului. 

Verifica�i operarea corect�  a 
senzorilor în conformitate cu 
informa�iile despre intervalul kOhm 

(kW) aferent valorilor temperaturii. 
Senzorul este scurtcircuitat. 
 

Verifica�i dac�  senzorul este 
scurtcircuitat cu o m� sur� toare a 
rezistan�ei. 

Senzorul nu este conectat corect 
(deschis). 

Verifica�i s�  nu existe ap�  sau 
umiditate la contactele electrice. 
Verifica�i dac�  conectorii electrici sunt 
introdu� i corect.  
Verifica�i cablarea corect�  a 
senzorilor în conformitate cu 
diagrama de cablare. 

 
6.1.2.5 Eroare senzor temperatur �  aer extern (TAE) (doar A/C) 
Aceast�  alarm�  este generat�  oricând rezisten�a de intrare este în afara intervalului acceptat. 
 
Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Starea unit�� ii este Off. 
Toate circuitele sunt oprite printr-o 
procedur�  normal�  de oprire. 
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului. 
Ledul de pe butonul 2 al HMI extern 
ilumineaz�  intermitent 
� ir în lista de alarme: 
+UnitOff AmbTempSen 
� ir în jurnalul de alarme: 
±UnitOff AmbTempSen 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
UnitOff AmbTemp Sen 
 

Senzorul este defect. 
 

Verifica�i integritatea senzorului. 

Verifica�i operarea corect�  a 
senzorilor în conformitate cu 
informa�iile despre intervalul kOhm 

(kW) aferent valorilor temperaturii. 
Senzorul este scurtcircuitat. 
 

Verifica�i dac�  senzorul este 
scurtcircuitat cu o m� sur� toare a 
rezistan�ei. 

Senzorul nu este conectat corect 
(deschis). 

Verifica�i s�  nu existe ap�  sau 
umiditate la contactele electrice. 
Verifica�i dac�  conectorii electrici sunt 
introdu� i corect.  
Verifica�i cablarea corect�  a 
senzorilor în conformitate cu 
diagrama de cablare. 

 
6.1.3 Alarme oprire rapid �  unitate 
Unitatea este oprit�  imediat. Toate circuitele în func�iune se vor opri rapid, f� r�  a efectua 
procedura normal�  de oprire. 
 
6.1.3.1 Alarm �  eroare comunicare circuit antrenare EXC #1/#2 (doa r W/C) 
Aceast�  alarm�  este generat�  în caz de probleme de comunicare cu sistemul de antrenare al EXV 
din circuitul #1 sau circuitul #2 identificate respectiv cu etichetele EEXV-1 � i EEXV-2. 
 
Simptom  Cauz�  Solu �ie 
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Starea unit�� ii este Off. 
Toate circuitele sunt oprite imediat.  
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului. 
Ledul de pe butonul 2 al HMI extern 
ilumineaz�  intermitent 
� ir în lista de alarme: 
+Unit Off Exv*CtrlCommFail 
� ir în jurnalul de alarme: 
±Unit Off Exv*CtrlCommFail 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
Unit Off Exv*CtrlCommFail 
 

Modulul nu este alimentat cu 
electricitate 

Verifica�i alimentarea cu electricitate 
de la conectorul de pe lateralul 
modulului. 
Verifica�i dac�  ambele LEDURI sunt 
verzi. 
Verifica�i dac�  conectorul de pe 
lateral este introdus bine în modul 

Adresa modulului nu este setat�  
corect 

Verifica�i dac�  adresa modulului este 
corect� , consultând diagrama de 
cablare. 

Modulul este defect Verifica�i dac�  ambele LEDURI sunt 
aprinse � i verzi. Dac�  LEDUL BSP 
este aprins ro� u, înlocui�i modulul. 
Verifica�i dac�  sursa de alimentare 
este ok, îns�  ambele LEDURI sunt 
stinse. În acest caz, înlocui�i modulul 

* se refer�  fie la sistemul de antrenare #1 fie la sistemul de antrenare #2 
 
6.1.3.2 Alarm �  de e� uare comunicare controler op �iuni 
Aceast�  alarm�  este generat�  în caz de probleme de comunicare cu modulul pentru func�ii 
op�ionale POL965 cu adresa 18. Aceast�  alarm�  poate avea loc doar dac�  cel pu�in una dintre 
func�iile op�ionale este activat�  (PVM, Alarm�  extern� , Limitare consum, Resetare LWT; vezi 
sec�iunea 0) 

Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Starea unit�� ii este Off. 
Toate circuitele sunt oprite imediat.  
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului. 
Ledul de pe butonul 2 al HMI extern 
ilumineaz�  intermitent 
� ir în lista de alarme: 
+Unit Off OptCtrlrComFail 
� ir în jurnalul de alarme: 
±Unit Off OptCtrlrComFail 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
Unit Off OptCtrlrComFail 
 

Modulul nu este alimentat cu 
electricitate 

Verifica�i alimentarea cu electricitate 
de la conectorul de pe lateralul 
modulului. 
Verifica�i dac�  ambele LEDURI sunt 
verzi. 
Verifica�i dac�  conectorul de pe 
lateral este introdus bine în modul 

Adresa modulului nu este setat�  
corect 

Verifica�i dac�  adresa modulului este 
corect� , consultând diagrama de 
cablare. 

Modulul este defect Verifica�i dac�  ambele LEDURI sunt 
aprinse � i verzi. Dac�  LEDUL BSP 
este aprins ro� u, înlocui�i modulul. 
Verifica�i dac�  sursa de alimentare 
este ok, îns�  ambele LEDURI sunt 
stinse. În acest caz, înlocui�i modulul 

 
6.1.3.3 Alarm �  monitorizare faz �  tensiune    
 

 

Rezolvarea acestei erori necesit �  interven �ia direct �  la sursa de alimentare a acestei unit �� i. 
Interven �ia direct �  asupra sursei de alimentare poate duce la electroc utare, arsuri sau chiar deces. 
Aceast �  ac�iune trebuie întreprins �  doar de c � tre persoane instruite. În caz de neclarit �� i contacta �i 
societatea de între �inere. 

  

Aceast�  alarm�  este generat�  în caz de probleme cu sursa de alimentare a agregatului de r� cire. 
Aceast�  alarm�  poate avea loc doar dac�  este activat PVM (vezi sec�iunea 4.9.1) 
 
Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Starea unit�� ii este Off. 
Toate circuitele sunt oprite imediat. 
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului. 

Pierderea unei faze. 
 

Verifica�i nivelul voltajului la fiecare 
faz� . 

Conectare în secven��  incorect�  a 
L1,L2,L3. 

Verifica�i seriile conexiunilor L1, L2, 
L3 în conformitate cu schi�a electric�  
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Ledul de pe butonul 2 al HMI extern 
ilumineaz�  intermitent 
� ir în lista de alarme: 
+UnitOff PvmGfpAlm 
� ir în jurnalul de alarme: 
± UnitOff PvmGfpAlm 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
UnitOff PvmGfp Alm 
 

 a agregatului de r� cire. 
Nivelul voltajului panoului unit�� ii nu 
este în intervalul permis (±10%). 
 

Verifica�i ca nivelul voltajului pe 
fiecare faz�  s�  fie în intervalul permis 
indicat pe eticheta agregatului de 
r� cire.  

Este important s�  verifica�i nivelul 
voltajului la fiecare faz�  atât când 
agregatul de r� cire nu este în 
func�iune cât � i atunci când 
func�ioneaz� , de la capacitate minim�  
la cea maxim� . Acest lucru este 
necesar deoarece pot avea loc c� deri 
la un anumit nivel al capacit�� ii de 
r� cire sau din cauza unor anumite 
condi�ii de operare (ex. valori mari ale 
temperaturii externe a aerului); În 
aceste cazuri, problema poate fi 
legat�  de m� rimea cablurilor. 

Este un scurtcircuit pe unitate. Verificarea st� rii izola�iei electrice a 
fiec� rui circuit al unit�� ii cu un tester 
Megger. 

6.1.3.4 Alarm �  ce � ine de comutarea debitului din evaporator 
Alarma este generat�  în caz de pierdere de debit în evaporator. Aceast�  alarm�  protejeaz�  
evaporatorul contra: 

- Înghe�ului: când unitatea lucreaz�  ca agregat de r� cire sau ca pomp�  de înc� lzire cu 
inversiunea apei 

- Presiune înalt� : când unitatea func�ioneaz�  ca pomp�  de înc� lzire cu inversiunea gazului 

Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Starea unit�� ii este Off. 
Toate circuitele sunt oprite imediat. 
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului. 
Ledul de pe butonul 2 al HMI extern 
ilumineaz�  intermitent 
� ir în lista de alarme: 
+UnitOff EvpFlwAlm 
� ir în jurnalul de alarme: 
± UnitOff EvpFlwAlm 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
UnitOff EvpFlw Alm 
 

Nu a fost detectat debit de ap�  în 
evaporator sau debitul apei este prea 
sc� zut. 

Verificarea filtrului pompei de ap�  a 
evaporatorului sau a circuitului de ap�  
pentru a g� si elemente care 
obstruc�ioneaz� . 
Verifica�i calibrarea întrerup� torului de 
debit pentru evaporator � i regla�i la 
debit minim de ap� . 
Verifica�i dac�  elicea pompei 
evaporatorului se poate roti liber � i 
dac�  nu este avariat� . 
Verifica�i dispozitivele de protec�ie a 
pompei evaporatorului (ruptoare de 
circuit, siguran�e fuzibile, invertoare 
etc.) 
Verifica�i conexiunile întrerup� torului 
de debit al evaporatorului. 

 
6.1.3.5 Alarm �  pierdere debit condensator (doar W/C) 
Alarma este generat�  în caz de pierdere de debit al apei în condensator. Aceast�  alarm�  
protejeaz�  condensatorului contra: 

- Înghe�: când unitatea func�ioneaz�  ca pomp�  de înc� lzire cu inversiunea gazului 
- Presiune înalt� : când unitatea lucreaz�  ca agregat de r� cire sau ca pomp�  de înc� lzire cu 

inversiunea apei 
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Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Starea unit�� ii este Off. 
Toate circuitele sunt oprite imediat. 
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului. 
Ledul de pe butonul 2 al HMI extern 
ilumineaz�  intermitent 
� ir în lista de alarme: 
+UnitOff CndFlwAlm 
� ir în jurnalul de alarme: 
± UnitOff CndFlwAlm 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
UnitOff CndFlw Alm 
 
 

Nu a fost detectat debit de ap�  
continuu în condensator sau debitul 
apei este prea sc� zut. 

Verificarea filtrului pompei de ap�  a 
condensatorului sau a circuitului de 
ap�  pentru a g� si elemente care 
obstruc�ioneaz� . 
Verifica�i calibrarea întrerup� torului de 
debit pentru condensator � i regla�i la 
debit minim de ap� . 
Verifica�i dac�  elicea pompei 
condensatorului se poate roti liber � i 
dac�  nu este avariat� . 
Verifica�i dispozitivele de protec�ie a 
pompei condensatorului (ruptoare de 
circuit, siguran�e fuzibile, invertoare 
etc.) 
Verifica�i conexiunile întrerup� torului 
de debit al condensatorului. 

 
6.1.3.6 Alarm �  sistem de protec �ie anti-înghe � a apei din evaporator 
Aceast�  alarm�  este generat�  pentru a indica faptul c�  temperatura apei în evaporator (la intrare 
sau ie� ire) a sc� zut sub limita de siguran�� .  
 
Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Starea unit�� ii este Off. 
Toate circuitele sunt oprite imediat. 
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului. 
� ir în lista de alarme: 
+UnitOff EvpFreezeAlm 
� ir în jurnalul de alarme: 
±UnitOff EvpFreezeAlm 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
UnitOff EvpFreeze Alm 
 
 

Debit prea sc� zut de ap� . Cre� terea fluxului de ap� . 
 

Temperatura la intrare în evaporator 
este prea mic� . 

Cre� terea temperaturii apei la intrare. 
 

Întrerup� torul de debit nu 
func�ioneaz�  sau nu exist�  debit de 
ap� . 

Verificarea întrerup� torului de debit � i 
a pompei de ap� . 
 

Temperatura agentului de r� cire este 
prea sc� zut�  (< -0.6°C). 

Verificarea debitului apei � i a filtrului. 
Nu exist�  condi�ii bune de schimbare 
a c� ldurii în evaporator. 

Senzorii de citire a temperaturii (la 
intrare sau ie� ire) nu sunt calibra�i 
corect 

Verifica�i temperatura apei cu 
instrumentul corect � i regla�i devia�iile 
senzorilor 

6.1.3.7 Alarm �  sistem de protec �ie anti-înghe � a apei din condensator 
Aceast�  alarm�  este generat�  pentru a indica faptul c�  temperatura apei în condensator (la intrare 
sau ie� ire) a sc� zut sub limita de siguran�� .  
 
Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Starea unit�� ii este Off. 
Toate circuitele sunt oprite imediat. 
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului. 
� ir în lista de alarme: 
+UnitOff CondFreezeAlm 
� ir în jurnalul de alarme: 
±UnitOff CondFreezeAlm 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
UnitOff CondFreeze Alm 
 

Debit prea sc� zut de ap� . Cre� terea fluxului de ap� . 
 

Temperatura la intrare în condensator 
este prea mic� . 

Cre� terea temperaturii apei la intrare. 
 

Întrerup� torul de debit nu 
func�ioneaz�  sau nu exist�  debit de 
ap� . 

Verificarea întrerup� torului de debit � i 
a pompei de ap� . 
 

Temperatura agentului de r� cire este 
prea sc� zut�  (< -0.6°C). 

Verificarea debitului apei � i a filtrului. 
Nu exist�  condi�ii bune de schimbare 
a c� ldurii în evaporator. 

Senzorii de citire a temperaturii (la 
intrare sau ie� ire) nu sunt calibra�i 
corect 

Verifica�i temperatura apei cu 
instrumentul corect � i regla�i devia�iile 
senzorilor 
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6.1.3.8 Alarm �  extern �  
Aceast�  alarm�  este generat�  pentru a indica un dispozitiv extern a c� rui operare este legat�  de 
operarea acestei unit�� i. Aceast�  alarm�  poate avea loc doar dac�  parametrul Alarm�  extern�  este 
setat pe Alarm�  (vezi sec�iunea 0) 

Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Starea unit�� ii este Off. 
Toate circuitele sunt oprite imediat. 
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului. 
Ledul de pe butonul 2 al HMI extern 
ilumineaz�  intermitent 
� ir în lista de alarme: 
UnitOff ExternalAlm 
� ir în jurnalul de alarme: 
± UnitOff ExternalAlm 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
UnitOff External Alm  

Exist�  o alarm�  extern�  care a cauzat 
deschiderea, timp de cel pu�in 5 
secunde, a portului de pe modulul 
op�ional POL965 cu adresa 18. 

Verifica�i cauzele alarmei externe. 
 

Verifica�i cablajul extern de la 
controlerul unit�� ii la echipamentul 
extern, în cazul în care au avut loc 
evenimente externe sau alarme. 

 

6.1.4 Alarm �  Master Slave 
Urm� toarele alarme sunt legate de func�ia Master Slave. 

 

6.1.4.1 Avaria senzorului pentru temperatura apei c omune de ie � ire din evaporator  
Aceast�  alarm�  are loc când senzorul utilizat pentru m� surarea temperaturii apei comune la ie� ire 
este avariat sau nu este conectat la agregatul de r� cire definit ca master. 

 

Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Fiecare unitate din re�eaua Master 
Slave lucreaz�  în modul local. 
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului master. 
Ledul de pe butonul 2 al HMI extern 
master ilumineaz�  intermitent 
� ir în lista de alarme: 
+Common LWTSen 
� ir în jurnalul de alarme: 
±Common LWTSen 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
Common LWTSen 
 

Senzorul este defect. 
 

Verifica�i integritatea senzorului. 

Verifica�i operarea corect�  a 
senzorilor în conformitate cu 
informa�iile despre intervalul kOhm 

(kW) aferent valorilor temperaturii. 
Senzorul este scurtcircuitat. 
 

Verifica�i dac�  senzorul este 
scurtcircuitat cu o m� sur� toare a 
rezistan�ei. 

Senzorul nu este conectat corect 
(deschis). 

Verifica�i s�  nu existe ap�  sau 
umiditate la contactele electrice. 
Verifica�i dac�  conectorii electrici sunt 
introdu� i corect.  
Verifica�i cablarea corect�  a 
senzorilor în conformitate cu 
diagrama de cablare. 

6.1.4.2 Alarm �  comunicare Slave X 
Aceast�  alarm�  este afi� at�  doar pe unitatea Master � i are loc de fiecare dat�  când exist�  o eroare 
de comunicare între Master � i Slave.  

Simptom  Cauz�  Solu �ie 



EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Agregate de r� cire cu compresor r� cit 
cu ap�  
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - F� r�  condensator 
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Agregate de r� cire cu pomp�  de c� ldur�  
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Agregate de r� cire cu compresor r� cit cu aer 
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Agregate de r� cire cu compresor r� cit cu aer 
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Agregate de r� cire cu pomp�  de c� ldur�  
 

Agregate de r� cire cu compresor r� cit cu aer � i 
ap�  � i cu pomp�  de c� ldur�  

Manual de  

operare 

 

Manual de operare 
80 

 EWWQ - EWLQ - EWHQ 
EWAQ - EWYQ 
Agregat de r� cire cu compresor r� cit 
cu aer sau ap�  � i cu pomp�  de 
c� ldur�  
D-EOMHW00107-15RO 

 

Unitatea Slave func�ioneaz�  în modul 
local. 
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului master. 
Ledul de pe butonul 2 al HMI extern 
master ilumineaz�  intermitent 
� ir în lista de alarme: 
+Slave X CommAlm 
� ir în jurnalul de alarme: 
± Slave X CommAlm 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
Slave X CommAlm 
 

Cablu rupt 
 

Verifica�i integritatea cablului. 

Conexiune gre� it�  
 

Verifica�i polaritatea +/- a cablului de 
conectare între Master � i Slave 

6.1.4.3 Alarm �  comunicare Master 
Aceast�  alarm� , analoag�  cu cea anterioar� , este afi� at�  doar pe unitatea Slave � i are loc de 
fiecare dat�  când exist�  o eroare de comunicare între Master � i Slave.  

Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Unitatea Slave func�ioneaz�  în modul 
local. 
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului Slave. 
Ledul de pe butonul 2 al HMI extern 
Slave ilumineaz�  intermitent 
� ir în lista de alarme: 
+Master CommAlm 
� ir în jurnalul de alarme: 
± Master CommAlm 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
Master CommAlm 
 

Cablu rupt 
 

Verifica�i integritatea cablului. 

Conexiune gre� it�  
 

Verifica�i polaritatea +/- a cablului de 
conectare între Master � i Slave 

 

6.1.4.4 Slave X lips �  
Aceast�  alarm�  afi� at�  pe unitatea Master are loc când exist�  o eroare de configura�ie în func�ia 
Master Slave 

Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Toate sistemele Master Slave nu pot 
porni 
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului Master. 
Ledul de pe butonul 2 al HMI extern 
Master ilumineaz�  intermitent 
� ir în lista de alarme: 
+Slave X Missing 
� ir în jurnalul de alarme: 
± Slave X Missing 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
Slave X lips�  

Exist�  mai multe unit�� i configurate cu 
aceea� i adres�  � i în consecin��  
adresa în stare de alarm�  nu este 
configurat�   

Verifica�i toate adresele alocate 
fiec� rei unit�� i a re�elei master slave 

Parametrul “Num unit�� i M/S” este 
setat incorect 

Verifica�i ca num� rul unit�� ii setat la 
acest parametru s�  fie acela� i cu 
num� rul unit�� ii care apar�ine cu 
adev� rat re�elei Master Slave  

 

6.1.4.5 Master lips �  
Aceast�  alarm�  afi� at�  pe unitatea Slave are loc când exist�  o eroare de configura�ie în func�ia 
Master Slave 

Simptom  Cauz�  Solu �ie 
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Toate sistemele Master Slave nu pot 
porni 
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului Slave. 
Ledul de pe butonul 2 al HMI extern 
Slave ilumineaz�  intermitent 
� ir în lista de alarme: 
+Slave X Missing 
� ir în jurnalul de alarme: 
± Slave X Missing 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
Slave X lips�  

Exist�  mai multe unit�� i configurate cu 
aceea� i adres�  � i în consecin��  
adresa în stare de alarm�  nu este 
configurat�   

Verifica�i toate adresele alocate 
fiec� rei unit�� i a re�elei master slave 

Parametrul “Num unit�� i M/S” este 
setat incorect 

Verifica�i ca num� rul unit�� ii setat la 
acest parametru s�  fie acela� i cu 
num� rul unit�� ii care apar�ine cu 
adev� rat re�elei Master Slave  

 

6.1.5 Alarme avertisment circuit 
Urm� toarele alarme vor opri circuitul imediat, îns�  îi vor permite circuitului s�  reporneasc�  când a 
expirat durata anti-reciclare. 

6.1.5.1 Alarm �  temperatur �  extern �  sc � zut �  la pornire 
Aceast�  alarm�  poate avea loc doar dac�  unitatea f� r�  condensator este configurat�  sau dac�  
unitatea este A/C (vezi sec�iunea 0). Indic�  faptul c�  circuitul porne� te cu temperatur�  extern�  
sc� zut� . 

 

 

 

Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Starea circuitului este Off. 
Circuitul a fost oprit. 
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului. 
Ledul de pe butonul 2 al HMI extern 
ilumineaz�  intermitent 
� ir în lista de alarme: 
+Cx LowOatStartAlm 
� ir în jurnalul de alarme: 
± Cx LowOatStartAlm 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
Cx LowOatStart Alm 

Temperatura ambiental�  exterioar�  
sc� zut�  

Verifica�i starea de operare a unit�� ii 
f� r�  condensator. 

Cantitatea de agent de r� cire este 
sc� zut� . 

Verifica�i geamul de verificare de pe 
linia de lichid, pentru a vedea dac�  
exist�  gaz de evaporare.  
M� sura�i r� cirea secundar�  pentru a 
vedea dac�  exist�  cantitatea corect�  
de agent de r� cire. 

 
6.1.5.2 Evacuare e � uat �  
Aceast�  alarm�  este generat�  pentru a indica faptul c�  circuitul nu a fost capabil s�  elimine tot 
agentul de r� cire din evaporator. 

Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Starea circuitului este Off. 
Ledul de pe butonul 2 al HMI extern 
ilumineaz�  intermitent 
� ir în lista de alarme: 
+Cx FailedPumpdownAlm 

Valva electronic�  de expansiune nu 
se închide complet, prin urmare exist�  
un „scurtcircuit“ între partea de înalt�  
presiune � i partea cu presiune 
sc� zut�  a circuitului. 

Verifica�i func�ionarea corect�  � i 
închiderea complet�  a valvei 
electronice de expansiune. Geamul 
de vizitare nu ar trebui s�  arate agent 
de r� cire dup�  închiderea supapei. 
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� ir în jurnalul de alarme: 
± Cx FailedPumpdownAlm 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
Cx FailedPumpdown Alm 
 

Verifica�i dac�  LEDUL C de pe 
sistemul de antrenare EXV este verde 
fix. Dac�  ambele LEDURI de pe 
sistemul de antrenare al EXV 
ilumineaz�  intermitent, alternativ, 
motorul supapei nu este conectat 
corect. 

Senzorul de presiune de evaporare 
nu func�ioneaz�  corect. 

Verifica�i dac�  senzorii de presiune de 
evaporare func�ioneaz�  corect. 

Compresorul de pe circuit este 
deteriorat intern, având probleme 
mecanice spre exemplu la clapeta de 
re�inere sau la spiralele sau vanele 
interne. 

Verifica�i compresoarele de pe 
circuite. 

 
6.1.5.3 Evacuare e � uat �  la presiune înalt �  (doar A/C) 
Aceast�  alarm�  este generat�  pentru a indica faptul c�  circuitul nu a fost capabil s�  elimine tot 
agentul de r� cire din evaporator înainte de apropierea prea mare de limita alarmei de presiune 
înalt� . În acest caz, evacuarea va fi încheiat�  înainte de atingerea presiunii �int�  a evacu� rii. 

Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Starea circuitului este Off. 
Ledul de pe butonul 2 al HMI extern 
ilumineaz�  intermitent 
� ir în lista de alarme: 
+Cx FailedPumpdownHiPr 
� ir în jurnalul de alarme: 
± Cx FailedPumpdownHiPr 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
Cx FailedPumpdownHiPr 
 

Înc� rcare excesiv�  cu agent de r� cire Verifica�i cantitatea de agent de 
r� cire, verificând r� cirea secundar�  

 
6.1.6 Alarm �  prevenire a opririi pompelor de c � tre circuit 
Circuitul este oprit cu procedura normal�  de evacuare. Acesta nu va mai putea porni pân�  când 
cauza ini�ial�  a alarmei nu a fost rezolvat� . 
 
6.1.6.1 Avaria senzorului pentru temperatura de asp ira � ie 
Aceast�  alarm�  este generat�  pentru a indica faptul c�  senzorul nu detecteaz�  corect. 

Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Starea circuitului este Off. 
Circuitul este oprit cu procedura 
normal�  de oprire.  
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului. 
� ir în lista de alarme: 
+CxOff SuctTempSen 
� ir în jurnalul de alarme: 
± CxOff SuctTempSen 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
CxOff SuctTemp Sen  

Senzorul este scurtcircuitat. Verifica�i integritatea senzorului. 

Verifica�i operarea corect�  a 
senzorilor în conformitate cu 
informa�iile despre intervalul kOhm 
(kW) aferent valorilor temperaturii. 

Senzorul este defect. Verifica�i dac�  senzorul este 
scurtcircuitat cu o m� sur� toare a 
rezistan�ei.  

Senzorul nu este conectat corect 
(deschis). 

Verifica�i dac�  senzorul de pe �eava 
circuitului de agent de r� cire este 
instalat corect. 
Verifica�i s�  nu existe ap�  sau 
umiditate la contactele electrice ale 
senzorului. 
Verifica�i dac�  conectorii electrici sunt 
introdu� i corect. 



EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Agregate de r� cire cu compresor r� cit 
cu ap�  
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - F� r�  condensator 
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Agregate de r� cire cu pomp�  de c� ldur�  
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Agregate de r� cire cu compresor r� cit cu aer 
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Agregate de r� cire cu compresor r� cit cu aer 
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Agregate de r� cire cu pomp�  de c� ldur�  
 

Agregate de r� cire cu compresor r� cit cu aer � i 
ap�  � i cu pomp�  de c� ldur�  

Manual de 
operare 

 
 
 

EWWQ - EWLQ - EWHQ 
EWAQ - EWYQ 
Agregat de r� cire cu compresor r� cit 
cu aer sau ap�  � i cu pomp�  de 
c� ldur�  
D-EOMHW00107-15RO 

 Manual de operare 
83 

 

Verifica�i cablarea corect�  a 
senzorilor în conformitate cu schema 
electric� . 

 
6.1.6.2 Eroare senzor temperatur �  evacuare (doar A/C) 
Aceast�  alarm�  este generat�  pentru a indica faptul c�  senzorul nu detecteaz�  corect. 

Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Starea circuitului este Off. 
Circuitul este oprit cu procedura 
normal�  de oprire.  
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului. 
� ir în lista de alarme: 
+CxOff DischTempSen 
� ir în jurnalul de alarme: 
± CxOff DischTempSen 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
CxOff DischTemp Sen  

Senzorul este scurtcircuitat. Verifica�i integritatea senzorului. 

Verifica�i operarea corect�  a 
senzorilor în conformitate cu 
informa�iile despre intervalul kOhm 
(kW) aferent valorilor temperaturii. 

Senzorul este defect. Verifica�i dac�  senzorul este 
scurtcircuitat cu o m� sur� toare a 
rezistan�ei.  

Senzorul nu este conectat corect 
(deschis). 

Verifica�i dac�  senzorul de pe �eava 
circuitului de agent de r� cire este 
instalat corect. 
Verifica�i s�  nu existe ap�  sau 
umiditate la contactele electrice ale 
senzorului. 
Verifica�i dac�  conectorii electrici sunt 
introdu� i corect. 
Verifica�i cablarea corect�  a 
senzorilor în conformitate cu schema 
electric� . 

 
6.1.7 Alarme oprire rapid �  circuit 
Circuitul este oprit imediat, pentru a preveni avarierea componentelor. Circuitul nu va mai putea 
porni pân�  când cauza ini�ial�  a alarmei nu a fost rezolvat� . 
 
6.1.7.1 Alarm �  eroare comunicare circuit antrenare EXC #1/#2 (doa r A/C) 
Aceast�  alarm�  este generat�  în caz de probleme de comunicare cu sistemul de antrenare al EXV 
din circuitul #1 sau circuitul #2 identificate respectiv cu etichetele EEXV-1 � i EEXV-2. 
 
Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Starea unit�� ii este Auto. 
Circuitul este oprit imediat.  
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului. 
Ledul de pe butonul 2 al HMI extern 
ilumineaz�  intermitent 
� ir în lista de alarme: 
+C*Off EXVCtrlrComFail 
� ir în jurnalul de alarme: 
± C*Off EXVCtrlrComFail 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
C*Off EXVCtrlrComFail  

Modulul nu este alimentat cu 
electricitate 

Verifica�i alimentarea cu electricitate 
de la conectorul de pe lateralul 
modulului. 
Verifica�i dac�  ambele LEDURI sunt 
verzi. 
Verifica�i dac�  conectorul de pe 
lateral este introdus bine în modul 

Adresa modulului nu este setat�  
corect 

Verifica�i dac�  adresa modulului este 
corect� , consultând diagrama de 
cablare. 

Modulul este defect Verifica�i dac�  ambele LEDURI sunt 
aprinse � i verzi. Dac�  LEDUL BSP 
este aprins ro� u, înlocui�i modulul. 
Verifica�i dac�  sursa de alimentare 
este ok, îns�  ambele LEDURI sunt 
stinse. În acest caz, înlocui�i modulul 

* se refer�  fie la sistemul de antrenare #1 fie la sistemul de antrenare #2 
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6.1.7.2 Alarm �  presiune sc � zut �  
Aceast�  alarm�  este generat�  dac�  presiunea de evaporare scade sub desc� rcarea cu presiune 
sc� zut�  � i sistemul de control nu poate compensa aceast�  condi�ie. 
 
Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Starea circuitului este Off. 
Compresorul nu mai încarc�  sau nu 
descarc� , circuitul este oprit imediat.  
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului. 
Ledul de pe butonul 2 al HMI extern 
ilumineaz�  intermitent 
� ir în lista de alarme: 
+Cx Off EvapPressLo 
� ir în jurnalul de alarme: 
± Cx Off EvapPressLo 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
Cx Off EvapPress Lo 
 
 

Cantitatea de agent de r� cire este 
sc� zut� . 

Verifica�i geamul de verificare de pe 
linia de lichid, pentru a vedea dac�  
exist�  gaz de evaporare.  

M� sura�i r� cirea secundar�  pentru a 
vedea dac�  exist�  cantitatea corect�  
de agent de r� cire. 

Limita de protec�ie nu este setat�  
conform aplica�iei clientului. 

Verifica�i diferen�a de temperatur�  a 
evaporatorului � i punctul de referin��  
corespunz� tor al temperaturii apei, 
pentru a evalua limita de men�inere a 
presiunii sc� zute. 

Diferen��  mare de temperatur�  
evaporator. 

Cur�� a�i evaporatorul 
Verifica�i calitatea lichidului care 
curge în schimb� torul de c� ldur� . 
Verifica�i procentul � i tipul de glicol 
(etilenic sau propilenic) 

Debitul de ap�  în schimb� torul de 
c� ldur�  a apei este prea mic (doar 
W/C). 

Cre� terea fluxului de ap� . Verifica�i 
debitul minim de ap�  pentru aceast�  
unitate. 
 

Traductorul de presiune de evaporare 
nu func�ioneaz�  corect. 

Verifica�i calibrarea corect�  a 
senzorului � i regla�i citirile cu 
instrumentul adecvat. 

EEXV nu func�ioneaz�  corect. 
Nu se deschide destul sau se mi� c�  
în direc�ia opus� . 

Verifica�i dac�  poate fi finalizat�  
evacuarea, în raport cu limita de 
presiune atins� . 
Verifica�i mi� c� rile supapei. 
Verifica�i conexiunea la sistemul de 
antrenare al supapei, pe diagrama de 
cablare. 
M� sura�i rezisten�a fiec� rei bobine, 
trebuie s�  fie diferit�  de 0 Ohm. 

Temperatura apei este sc� zut�  Cre� terea temperaturii apei la intrare. 

Limita implicit�  a alarmei nu este 
valid�  pentru instala�ia specific�  

Ajusta�i set� rile alarmei de presiune 
sc� zut� . 

Ventilatoarele nu func�ioneaz�  corect 
(doar A/C H/P) 

Verifica�i operarea ventilatoarelor. 
Verifica�i dac�  toate ventilatoarele se 
mi� c�  liber � i la viteza corect� . 
Verifica�i dispozitivul de t� iere a fazei. 

6.1.7.3 Alarm �  presiune înalt �  
Aceast�  alarm�  este generat�  dac�  presiunea de condensare cre� te peste limita de oprire din 
cauza presiunii înalte. 

Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Starea circuitului este Off. 
Compresorul nu mai 
încarc�  sau nu descarc� , 
circuitul este oprit. 
Pictograma clopo�el se 

Pompa condensatorului nu 
func�ioneaz�  corect. (Doar W/C) 

Verifica�i dac�  protec�iile pompei condensatorului au 
fost activate. 

Debitul de ap�  în condensator 
este prea mic (doar W/C sau 
H/P) 

Verifica�i debitul minim de ap�  admis 
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mi� c�  pe ecranul 
controlerului. 
Ledul de pe butonul 2 al 
HMI extern ilumineaz�  
intermitent 
� ir în lista de alarme: 
+Cx Off CndPressHi 
� ir în jurnalul de alarme: 
± Cx Off CndPressHi  
� ir în captura de ecran a 
alarmelor: 
Cx Off CndPress Hi 
 
 

Temperatura apei la intrarea în 
condensator este prea mare. 
(Doar W/C) 

Temperatura apei, m� surat�  la intrarea în 
condensator, nu poate dep�� i limita indicat�  în 
intervalul de operare (înveli�  de lucru) al agregatului de 
r� cire. 

Înc� rcare excesiv�  cu 
agent de r� cire a unit�� ii 

Verifica�i r� cirea insuficient�  a lichidului � i 
supraînc� lzirea la aspira�ie, pentru a controla indirect 
înc� rcarea corect�  cu agent de r� cire. 
Dac�  este necesar scurge�i tot agentul de r� cire pentru 
a-l cânt� ri � i verifica�i dac�  valoarea corespunde cu 
cantitatea de pe eticheta unit�� ii. 

Traductorul de presiune de 
condensare nu a putut opera 
corect. 

Verifica�i dac�  senzorii de presiune înalt�  func�ioneaz�  
corect. 

Ventilatoarele nu func�ioneaz�  
corect (doar A/C) 

Verifica�i operarea ventilatoarelor. Verifica�i dac�  toate 
ventilatoarele se mi� c�  liber � i la viteza corect� . 
Verifica�i dispozitivul de t� iere a fazei. 

 
6.1.7.4 Alarm �  presiune Delta sc � zut �  (doar A/C) 
Aceast�  alarm�  este generat�  dac�  diferen�a de presiune dintre presiunea de condensare � i cea 
de evaporare este sub limita minim�  de presiune Delta timp de peste 10 minute. 

Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Starea circuitului este Off. 
Compresorul nu mai încarc�  sau nu 
descarc� , circuitul este oprit. 
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului. 
Ledul de pe butonul 2 al HMI extern 
ilumineaz�  intermitent 
� ir în lista de alarme: 
+CxOff DeltaPressLo 
� ir în jurnalul de alarme: 
± CxOff DeltaPressLo 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
CxOff CxOff DeltaPressLo 

Compresoarele nu func�ioneaz�  Verifica�i semnalele de pornire a 
compresoarelor. 

Verifica�i dac�  protec�ia termic�  a 
compresoarelor este conectat�  corect 
la UC (vezi sec�iunea 6.1.7.5). 
Verifica�i dac�  întrerup� torul de 
presiune înalt�  este conectat corect la 
UC (vezi sec�iunea 6.1.7.5). 

Traductorul de presiune de 
condensare nu func�ioneaz�  corect 

Consulta�i sec�iunea 6.1.7.10 pentru 
mai multe detalii. 

Traductorul de presiune de evaporare 
nu func�ioneaz�  corect 

Consulta�i sec�iunea 6.1.7.9 pentru 
mai multe detalii. 

 
6.1.7.5 Alarm �  circuit x 
Aceast�  alarm�  este generat�  când intrarea digital�  Dl1 de pe sistemul de antrenare a EXV al 
circuitului aferent este deschis� . Intrarea digital�  colecteaz�  o serie de semnale de alarm�  care vin 
de la diferite dispozitive de protec�ie:  
 

1. Întrerup� torul de presiune mecanic�  ridicat�  
2. Eroare protec�ie termic�  compresor 1 circuit x / demaror progresiv 
3. Eroare protec�ie termic�  compresor 2 circuit x / demaror progresiv 
4. E� uare a dispozitivului de t� iere a fazei (doar A/C) 

Asta înseamn�  c�  alarma este generat�  dac�  cel pu�in unul dintre contactele digitale anterioare 
este deschis. Când se întâmpl�  acest lucru, se comand�  o oprire automat�  a compresoarelor � i a 
tuturor celorlalte actuatoare din acest circuit. 
 
Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Starea circuitului este Off. 
Compresorul nu mai încarc�  sau nu 
descarc� , circuitul este oprit. 

Deschidere întrerup� tor de presiune 
mecanic�  ridicat�  (MHPS) 

Efectueaz�  aceea� i verificare ca 
alarma de înalt�  presiune 6.1.7.3 
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Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului. 
Ledul de pe butonul 2 al HMI extern 
ilumineaz�  intermitent 
� ir în lista de alarme: 
+CxOff CircAlm 
� ir în jurnalul de alarme: 
± CxOff CircAlm 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
CxOff Circ Alm 
 
 

MHPS avariat sau necalibrat 
Verifica�i dac�  conectorii electrici sunt 
introdu� i corect. 

Verifica�i dac�  întrerup� toarele de 
presiune înalt�  func�ioneaz�  corect. 

Protec�ie termic�  compresor 1/2 
deschis�  

Înc� rcare excesiv�  cu agent de r� cire.  
Verifica�i r� cirea insuficient�  a 
lichidului � i supraînc� lzirea la 
aspira�ie, pentru a controla indirect 
înc� rcarea corect�  cu agent de r� cire 
Verifica�i operarea corect�  a supapei 
electronice de expansiune. Supapa 
blocat�  poate împiedica debitul corect 
de agent de r� cire.  

Avarie demaror progresiv compresor 
1/2 

Verifica�i codul de alarm�  al 
demarorului progresiv � i consulta�i 
documenta�ia aferent�  pentru a 
remedia alarma. 
Verifica�i m� rimea demarorului 
progresiv, în compara�ie cu curentul 
maxim asociat compresorului. 

6.1.7.6 Alarm �  e� uare pornire 
Aceast�  alarm�  poate avea loc doar dac�  unitatea f� r�  condensator este configurat�  (vezi 
sec�iunea 0). Aceast�  alarm�  este generat�  doar dac�  UC recunoa� te o presiune de evaporare 
sc� zut�  � i o temperatur�  saturat�  de condensare sc� zut�  la pornirea circuitului. Aceast�  alarm�  cu 
auto-resetare are loc când unitatea încearc�  s�  reporneasc�  automat circuitul. La a treia apari�ie a 
acestei erori, se genereaz�  o alarm�  de eroare a restart� rii (vezi alarma 6.1.7.7). 

Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Starea circuitului este Off. 
Circuitul a fost oprit. 
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului. 
Ledul de pe butonul 2 al HMI extern 
ilumineaz�  intermitent 
� ir în lista de alarme: 
+Cx StartFailAlm 
� ir în jurnalul de alarme: 
± Cx StartFailAlm 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
Cx StartFail Alm 
 

Temperatura ambiental�  exterioar�  
sc� zut�  

Verifica�i starea de operare a unit�� ii 
f� r�  condensator 

Cantitatea de agent de r� cire este 
sc� zut� . 

Verifica�i geamul de verificare de pe 
linia de lichid, pentru a vedea dac�  
exist�  gaz de evaporare.  
M� sura�i r� cirea secundar�  pentru a 
vedea dac�  exist�  cantitatea corect�  
de agent de r� cire. 

Punctul de referin��  al condens� rii nu 
este corect pentru aplica�ie 

Verifica�i dac�  este necesar�  m� rirea 
temperaturii saturate de condensare  
punct de referin��   

Sistemul de r� cire uscat�  nu este 
instalat corect 

Verifica�i dac�  sistemul de r� cire 
uscat�  nu este afectat de vântul 
puternic 

Senzorul de presiune a evaporatorului 
sau condensatorului avariat sau 
instalat incorect 

Verifica�i dac�  traductoarele de 
presiune func�ioneaz�  corect. 

 
6.1.7.7 Alarme eroare restartare 
Aceast�  alarm�  poate avea loc doar dac�  unitatea f� r�  condensator este configurat� . Aceast�  
alarm�  este generat�  dac�  UC recunoa� te de trei ori o presiune de evaporare sc� zut�  � i o 
temperatur�  saturat�  de condensare sc� zut�  la pornirea circuitului. 

Simptom  Cauz�  Solu �ie 
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Starea circuitului este Off. 
Circuitul a fost oprit. 
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului. 
Ledul de pe butonul 2 al HMI extern 
ilumineaz�  intermitent 
� ir în lista de alarme: 
+Cx Off RestrtsFaultAlm 
� ir în jurnalul de alarme: 
± Cx Off RestrtsFaultAlm 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
Cx Off RestrtsFault Alm 

Temperatura ambiental�  exterioar�  
sc� zut�  

Verifica�i starea de operare a unit�� ii 
f� r�  condensator 

Cantitatea de agent de r� cire este 
sc� zut� . 

Verifica�i geamul de verificare de pe 
linia de lichid, pentru a vedea dac�  
exist�  gaz de evaporare.  
M� sura�i r� cirea secundar�  pentru a 
vedea dac�  exist�  cantitatea corect�  
de agent de r� cire. 

Punctul de referin��  al condens� rii nu 
este corect pentru aplica�ie (doar 
W/C) 

Verifica�i dac�  este necesar�  m� rirea 
temperaturii saturate de condensare  
punct de referin��   

Sistemul de r� cire uscat�  nu este 
instalat corect (doar W/C) 

Verifica�i dac�  sistemul de r� cire 
uscat�  nu este afectat de vântul 
puternic 

Senzorul de presiune a evaporatorului 
sau condensatorului avariat sau 
instalat incorect 

Verifica�i dac�  traductoarele de 
presiune func�ioneaz�  corect. 

 
6.1.7.8 Alarm �  nemodificare presiune la pornire 
Aceast�  alarm�  indic�  faptul c�  compresorul nu poate porni sau nu poate crea o varia�ie minim�  a 
presiunilor de evaporare sau condensare dup�  pornire. 
 
Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Starea circuitului este Off. 
Circuitul a fost oprit. 
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului. 
Ledul de pe butonul 2 al HMI extern 
ilumineaz�  intermitent 
� ir în lista de alarme: 
+Cx Off NoPressChgStartAlm 
� ir în jurnalul de alarme: 
± Cx Off NoPressChgStartAlm 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
Cx Off NoPressChgStart Alm 

Compresorul nu poate porni Verifica�i dac�  semnalul de pornire 
este conectat corect la compresor. 

Compresorul se învârte în direc�ia 
gre� it� . 

Verifica�i secven�a corect�  a fazelor la 
compresor (L1, L2, L3) în 
conformitate cu schema electric� . 

Circuitul nu are agent de r� cire. Verifica�i presiunea circuitului � i 
prezen�a de agent de r� cire. 

Operare incorect�  a traductoarelor de 
presiune de evaporare sau 
condensare. 

Verifica�i operarea corect�  a 
traductoarelor de presiune de 
evaporare sau condensare.  

6.1.7.9 Avarie senzor presiune de evaporare 
Alarma indic�  faptul c�  traductorul de presiune de evaporare nu func�ioneaz�  corect. 

Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Starea circuitului este Off. 
Circuitul a fost oprit. 
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului. 
Ledul de pe butonul 2 al HMI extern 
ilumineaz�  intermitent 
� ir în lista de alarme: 
+CxOff EvapPressSen 
� ir în jurnalul de alarme: 
± CxOff EvapPressSen 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
Cx Off EvapPress Sen 

Senzorul este defect. Verifica�i integritatea senzorului. 
Verifica�i operarea corect�  a 
senzorilor în conformitate cu 
informa�iile despre intervalul mVolt 
(mV) aferent valorilor presiunii în kPa. 

Senzorul este scurtcircuitat. Verifica�i dac�  senzorul este 
scurtcircuitat cu o m� sur� toare a 
rezistan�ei. 

Senzorul nu este conectat corect 
(deschis). 

Verifica�i dac�  senzorul de pe �eava 
circuitului de agent de r� cire este 
instalat corect. Traductorul trebuie s�  
poat�  detecta presiunea prin acul 
supapei. 
Verifica�i s�  nu existe ap�  sau 
umiditate la contactele electrice ale 
senzorului.  
Verifica�i dac�  conectorii electrici sunt 
introdu� i corect. 
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Verifica�i cablarea corect�  a 
senzorilor în conformitate cu schema 
electric� . 

6.1.7.10 Avarie senzor presiune condensare 
Alarma indic�  faptul c�  traductorul de presiune de condensare nu func�ioneaz�  corect. 

Simptom  Cauz�  Solu �ie 
Starea circuitului este Off. 
Circuitul a fost oprit. 
Pictograma clopo�el se mi� c�  pe 
ecranul controlerului. 
Ledul de pe butonul 2 al HMI extern 
ilumineaz�  intermitent 
� ir în lista de alarme: 
+CxOff CndPressSen 
� ir în jurnalul de alarme: 
± CxOff CndPressSen 
� ir în captura de ecran a alarmelor: 
Cx Off CondPress Sen 

Senzorul este defect. Verifica�i integritatea senzorului. 
Verifica�i operarea corect�  a 
senzorilor în conformitate cu 
informa�iile despre intervalul mVolt 
(mV) aferent valorilor presiunii în kPa. 

Senzorul este scurtcircuitat. Verifica�i dac�  senzorul este 
scurtcircuitat cu o m� sur� toare a 
rezistan�ei. 

Senzorul nu este conectat corect 
(deschis). 

Verifica�i dac�  senzorul de pe �eava 
circuitului de agent de r� cire este 
instalat corect. Traductorul trebuie s�  
poat�  detecta presiunea prin acul 
supapei. 
Verifica�i s�  nu existe ap�  sau 
umiditate la contactele electrice ale 
senzorului.  
Verifica�i dac�  conectorii electrici sunt 
introdu� i corect. 
Verifica�i cablarea corect�  a 
senzorilor în conformitate cu schema 
electric� . 
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