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1 WZGLEDY BEZPIECZENSTWA

1.1 Informacje ogdlne

Instalacja, uruchomienie i serwisowanie sprzetu moze by¢ niebezpieczne, jezeli nie zostang uwzglednione pewne czynniki
charakterystyczne dla danej instalacji: cinienie robocze, obecnos$¢ elementéw elektrycznych i napiecia oraz miejsce
instalacji (podwyzszone cokoly i zabudowane konstrukcje). Tylko odpowiednio wykwalifikowani instalatorzy i technicy, w
petni przeszkoleni w zakresie danego produktu, sg uprawnieni do bezpiecznego instalowania i uruchamiania urzgdzen.
Podczas wszystkich czynnosci serwisowych nalezy przeczyta¢, zrozumie¢ i przestrzega¢ wszystkich instrukcji i zalecen
zawartych w instrukcji instalacji i obstugi wyrobu, a takze na metkach i etykietach przymocowanych do sprzetu i
podzespotow oraz towarzyszacych im czesciach dostarczanych oddzielnie.

Stosowac wszystkie standardowe zasady i praktyki bezpieczenstwa.

Nalezy nosi¢ okulary i rekawice ochronne.

Nie nalezy pracowaé z uszkodzonym wentylatorem, pompg lub sprezarka przed wyfgczeniem

Q giéwnego wytacznika. Zabezpieczenie przed nadmierng temperatura jest resetowane automatycznie,
dlatego chroniony element moze sie automatycznie uruchomié¢ ponownie, jesli pozwalajg na to
warunki temperaturowe.

W niektérych jednostkach przycisk jest umieszczony na drzwiczkach panelu elektrycznego jednostki. Przycisk jest
wyrdzniony czerwonym kolorem na zottym tle. Reczne naci$niecie przycisku zatrzymania awaryjnego powoduje
zatrzymanie ruchu obrotowego wszystkich urzadzen, co zapobiega ewentualnym wypadkom. Alarm jest réwniez
generowany przez sterownik jednostki. Zwolnienie przycisku zatrzymania awaryjnego powoduje witgczenie jednostki, ktorag
mozna ponownie uruchomi¢ dopiero po skasowaniu alarmu na sterowniku.

Wyftacznik awaryjny powoduje zatrzymanie wszystkich silnikow, ale nie wyfgcza zasilania urzgdzenia.
Nie wolno wykonywac czynnosci serwisowych ani obstugiwaé urzgdzenia bez odigczenia giéwnego
wylacznika.

1.2 Przed wlgczeniem jednostki

Przed wigczeniem jednostki nalezy zapoznaé sie z ponizszymi zaleceniami:

¢ Po wykonaniu wszystkich czynnosci i wprowadzeniu wszystkich ustawien zamkna¢ wszystkie panele skrzynki
rozdzielczej

e Panele skrzynki rozdzielczej moga by¢ otwierane wytgcznie przez przeszkolony personel

e Jesli dostep do sterownika jednostki musi by¢ czesty, zdecydowanie zaleca sie instalacje zdalnego interfejsu

e  Wyswietlacz LCD sterownika jednostki moze ulec uszkodzeniu w bardzo niskich temperaturach (patrz rozdziat
2.4). Z tego powodu zdecydowanie zaleca sie, aby nigdy nie wylgcza¢ jednostki z sieci w okresie zimowym,
zwtaszcza w zimnym klimacie.

1.3 Unikanie porazenia pradem

Dostep do elementéw elektrycznych moze mie¢ tylko personel wykwalifikowany zgodnie z zaleceniami IEC
(Miedzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej). W szczegodlnosci zaleca sie, aby przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
odfgczy¢ wszystkie zrodta energii elektrycznej od jednostki. Odtgczy¢ gtéwne zasilanie za pomocg gtéwnego wytacznika
lub izolatora.

WAZNE: Sprzet ten wykorzystuje i emituje sygnaly elektromagnetyczne. Testy wykazaly, ze urzadzenie jest
zgodne ze wszystkimi obowigzujacymi przepisami dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Bezposrednia ingerencja w zasilanie moze spowodowaé¢ porazenie pragdem, poparzenia, a nawet
$mier¢. CzynnoSci te mogg by¢ wykonywane wylacznie przez przeszkolone osoby.

RYZYKO PORAZENIA PRADEM: Nawet gdy giéwny wyltacznik lub izolator jest odigczony, niektére
obwody moga by¢ nadal pod napieciem, poniewaz moga by¢ podiagczone do oddzielnego zrédfa
zasilania.

RYZYKO OPARZENIA: Prady elektryczne powodujg chwilowe lub trwate nagrzewanie sie elementow.
Nalezy bardzo ostroznie obchodzi¢ sie z kablami zasilajacymi, elektrycznymi i przewodami,
pokrywami skrzynek zaciskowych oraz ramami silnikéw.

UWAGA: W zaleznosci od warunkéw eksploatacji wentylatory mozna okresowo czysci¢. Wentylator
moze sie uruchomi¢ w dowolnym momencie, nawet jesli urzagdzenie zostafo wyifgczone.
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2  OPIS OGOLNY

2.1 Informacje podstawowe

Microtech® to system sterowania jedno- lub dwuobiegowymi agregatami wody lodowej chtodzonymi powietrzem lub woda.
Microtech® steruje rozruchem sprezarki niezbednym do utrzymania zgdanej temperatury wody na wylocie z wymiennika
ciepta. W kazdym trybie pracy jednostki steruje on praca skraplaczy, w celu utrzymania wiasciwego procesu kondensacji
w kazdym obiegu.

Urzadzenia zabezpieczajgce sg stale monitorowane przez Microtech®, w celu zapewnienia ich bezpiecznego dziatania.
Microtech® umozliwia réwniez dostep do procedury testowej obejmujgcej wszystkie wejscia i wyjscia.

2.2  Zastosowane skroty

W niniejszym podreczniku obiegi chtodnicze nazywane sg obieg #1 i obieg #2. Sprezarka w obiegu #1 jest oznaczona jako
Cmpl. Druga w obiegu #2 jest oznaczona jako Cmp2. Stosowane sg nastepujgce skroty:

AlIC Chtodzenie powietrzem

CEWT Temperatura wody na wlocie do skraplacza

CLWT  Temperatura wody na wylocie ze skraplacza

CP Przetwornik cisnienia

CSRT  Temperatura skraplania nasyconego czynnika
chtodniczego

DSH Przegrzanie tloczenia

DT Temperatura ttoczenia

E/M Modut licznika energii

EEWT  Temperatura wody na wylocie parownika

ELWT  Temperatura wody na wylocie parownika

EP Cisnienie parowania

ESRT Temperatura parowania nasyconego czynnika
chtodniczego

EXV Elektroniczny zawor rozprezny
HMI Interfejs cztowiek-maszyna

MOP Maksymalne ci$nienie robocze
SSH Przegrzanie na ssaniu

ST Temperatura na ssaniu

uc Sterownik urzadzenia (Microtech)

2.3 Granice dziatania sterownika

Dziatanie (IEC 721-3-3):

e Temperatura -40...+70 °C

e Ograniczenie LCD -20...+60 °C

e Ograniczenie Process-Bus -25....+70 °C

e  Wilgotnos¢ < 90 % r.h. (bez kondensacji)

e Cisnienie powietrza min. 700 hPa, odpowiadajgce maks. 3000 m nad poziomem morza
Transport (IEC 721-3-2):

e Temperatura -40...+70 °C

e  Wilgotnos¢ < 95 % r.h. (bez kondensacji)

e Cisnienie powietrza min. 260 hPa, odpowiadajgce maks. 10000 m nad poziomem morza.

2.4  Architektura sterownika

Ogodlna architektura sterownika jest nastepujgca:

e Jeden sterownik gtéwny Microtech

e Rozszerzenia /O w zaleznosci od potrzeb i konfiguracji jednostki

¢ Interfejs(y) komunikacyjny(e) zgodnie z wyborem

e Magistrala peryferyjna stuzy do podtgczania rozszerzen 1/0 do gtéwnego sterownika.
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BAS Interface
(Bacnal Lon Mod
bus)

Mecrobech  Main Controller

Panpheral Bus

VO extension 1O Extension

EXv1

UWAGA: Podczas podigczania zasilania do plytek nalezy zachowac prawidlowg polaryzacje, w
A przeciwnym razie komunikacja z magistralg peryferyjna nie bedzie dziata¢, a plytki moga ulec
uszkodzeniu.

2.5 Moduly komunikacyjne

Kazdy z ponizszych modutéw mozna podtgczy¢ bezposrednio do lewej strony sterownika gtéwnego, aby umozliwic¢
dziatanie systemu BAS lub innego zdalnego interfejsu. Do sterownika mozna jednoczes$nie podigczy¢ maksymalnie trzy
urzgdzenia. Po uruchomieniu komputera sterownik powinien automatycznie wykry¢ i skonfigurowac sig do pracy z nowymi
modutami. Usuniecie modutéw z jednostki bedzie wymagato recznej zmiany konfiguracii.

Modut Numer czesci Siemens Wykorzystanie

BacNet/IP POL908.00/MCQ Elementy opcjonalne
Lon POL906.00/MCQ Elementy opcjonalne
Modbus POL902.00/MCQ Elementy opcjonalne
BACnet/MSTP POL904.00/MCQ Elementy opcjonalne
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3 KORZYSTANIE ZE STEROWNIKA

Standardowy interfejs HMI sktada sie z wbudowanego wyswietlacza (A) z 3 przyciskami (B) oraz elementu sterujgcego
typu "push'n'roll” (C).

T — S — ) [ [
T e e R T ]

()] !
uc A A =B @)
e

K #

PO MG

[ R R R o S
[ooo)jlooooooo|| sooooolfjooolj oo

Klawiatura/wyswietlacz (A) sktada sie z wyswietlacza 5-wierszowego i zawierajgcego 22 znaki. Ponizej opisano funkcje
trzech przyciskéw (B):

a Stan alarmu (z dowolnej strony tgczy sie ze strong z lista alarmoéw, dziennikiem alarméw i migawkami alarmow, jesli s
dostepne)

5 Powrét do strony gtéwnej

T Powrét do poprzedniego poziomu (moze to by¢ Strona gtéwna)

Polecenie push'n'roll (C) stuzy do przewijania roznych stron menu, ustawien i danych dostepnych na hmi dla aktywnego
poziomu hasta. Obracanie kétka umozliwia poruszanie sie miedzy wierszami na ekranie (stronie) oraz zwiekszanie i
zmniejszanie zmiennych wartosci podczas edycji. Nacisniecie kotka dziata jak przycisk Enter i powoduje przejScie z tacza
do nastepnego zestawu parametréw.

3.1 Poruszanie sie po stronie

Po podtgczeniu zasilania do obwodu sterowania, ekran sterownika bedzie aktywny i wyswietli ekran gtéwny, do ktérego
mozna rowniez przejs¢ naciskajac przycisk menu.
Przyktadowe ekrany interfejsu HMI pokazano na ponizszym rysunku.

Aktywny alarm jest sygnalizowany dzwonkiem w prawym gornym rogu. Jesli dzwonek sie nie porusza, oznacza to, ze
alarm zostat potwierdzony, ale nie skasowany, poniewaz stan alarmowy nie zostat usuniety. Dioda LED wskaze réwniez
miejsce, w ktérym alarm znajduje sie pomiedzy jednostkg lub obwodami.

7 . 0°C

Aktywny element jest podswietlony na zasadzie kontrastu. W tym przyktadzie element podswietlony w Menu gtéwnym to
tacze do innej strony. Po nacisnieciu przycisku push'n'roll, HMI przejdzie na inng strone. W takim przypadku HMI przejdzie
do strony Wprowadz Hasto.

Ent er Password 2/ 2

3.2 Hasta

Struktura interfejsu HMI jest oparta na poziomach dostepu, co oznacza, ze kazde hasto ujawnia wszystkie ustawienia i
parametry dozwolone dla danego poziomu hasta. Dostep do podstawowych informacji o statusie mozna uzyska¢ bez
koniecznosci podawania hasta. Sterownik jednostki uzytkownika obstuguje dwa poziomy haset:

USER 5321
MAINTENANCE 2526

Ponizsze informacje dotyczg wszystkich danych i ustawien dostepnych za pomocg hasta konserwacji. Hasto uzytkownika
ujawnia podzbior ustawien opisanych w rozdziale.
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Na ekranie Wprowadz Hasto wiersz z polem hasta zostanie podswietlony, aby wskaza¢, ze pole po prawej stronie moze
zosta¢ zmienione. Jest to warto$¢ zadana dla sterownika. Po nacisnieciu przycisku push'n'roll poszczegdlne pola zostang
odswietlone, aby umozliwi¢ tatwe wprowadzenie hasta numerycznego.

Ent er Password 2/ 2

I

Enter P W

Hasto wygasa po 10 minutach i zostaje anulowane po wprowadzeniu nowego hasta lub wytgczeniu zasilania sterownika.
Wprowadzenie nieprawidtowego hasta ma taki sam skutek, jak kontynuowanie pracy bez hasta.
Czas ten mozna zmienia¢ w zakresie od 3 do 30 minut za pomocg menu Ustawienia Timera w Menu Rozszerzonym.

3.3

Do trybu edycji wchodzi sie, naciskajgc kétko nawigacyjne, gdy kursor jest skierowany na wiersz zawierajgcy edytowalne
pole. Ponowne nacisniecie kotka powoduje zapisanie nowej wartosci, a klawiatura/wyswietlacz wychodzi z trybu edycji i
powraca do trybu nawigacji.

Edycja

3.4

Sterownik Microtech, moduly rozszerzen i moduty komunikacyjne sg wyposazone w dwie diody LED stanu (BSP i BUS),
ktore wskazujg stan pracy urzadzen. Dioda LED BUS sygnalizuje stan komunikacji ze sterownikiem. Ponizej
przedstawiono znaczenie dwoch diod LED stanu.

Podstawowa diagnostyka systemu sterowania

Sterownik gtéwny (UC)

LED BSP Tryb
Stata zielona Aplikacja dziatajaca
Stata zéita Aplikacja zatadowana, ale nie dziatajgca (*) lub aktywny tryb Aktualizacji BSP

Stata czerwona
Migajgca zielona
Migajgca zotta

Biad sprzetowy (*)
Faza uruchamiania BSP. Sterownik potrzebuje czasu na uruchomienie.
Aplikacja nie zostata zatadowana (*)

Migajaca Tryb awaryjny (w przypadku przerwania aktualizacji BSP)
z6tta/czerwona

Migajgca czerwona Btad BSP (btgd oprogramowania*)

Migajaca Aktualizacja lub inicjalizacja aplikacji/BSP

czerwona/zielona
(*) Skontaktowac sie z serwisem.

Moduly rozszerzen

BSP LED Tryb LED BUS Tryb
Stata zielona BSP dziatajgcy Stata zielona Komunikacja dziatajaca, 1/0 dziatajgce
* Stata S
Stata czerwona Biad sprzetowy (*) czerwona Brak komunikaciji (*)
m:QZJ_ag: czerwona Biad BSP () Stata s6Hta Komunikacja dziatajgca, ale parametr z aplikacji jest
gaig . Tryb aktualizacji BSP nieprawidtowy lub brak, lub nieprawidtowa kalibracja fabryczna
czerwona/zielona

Moduty komunikacyjne
LED BSP (taka sama dla wszystkich modutéw)

LED BSP Tryb
Stata zielona BPS dziatajgcy, komunikacja ze sterownikiem
Stata zélta BSP dziatajgcy, brak komunikacji ze sterownikiem (*)

Stata czerwona
Migajgca czerwona
Migajgca
czerwona/zielona
(*) Skontaktowac sie z serwisem.

Btad sprzetowy (*)
Btad BSP (*)

Aktualizacja aplikacji/BSP

LED BUS
LED BUS LON Bacnet MSTP Bacnet IP Modbus
(c\;ltl)gwsti?edoal:grr:gtr: tkacji. Gotowos¢ do komunikacji. | Gotowos$¢ do komunikacji.
Y P y Serwer BACnet jest Serwer BACnet jest . S
S_ta’fa Wczyt_ane, Neuron . uruchomiony. Nie oznacza | uruchomiony. Nie oznacza Wszystkie komunikacje w
Zielona skonfigurowany). Nie to, ze komunikacja jest to, ze komunikacja jest toku
wskazuje na komunikacje aktywna aktywna
z innymi urzgdzeniami. ) )
Uruchomienie. Dioda LED
pozostaje z6ita, dopoki Uruchomienie, lub jeden
Stata zélta Uruchomienie Uruchomienie modut nie otrzyma adresu skonfigurowany kanat nie
IP, czyli nie zostanie komunikuje sie z Master
nawigzane potgczenie.
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LED BUS LON Bacnet MSTP Bacnet IP Modbus
Wszystkie skonfigurowane
Komunikacje nie dziataja.
Brak komunikacji z Neuron | Serwer BACnet nie dziata. | Serwer BACnet nie dziata. | Oznacza brak komunikacji
Stata (btad wewnetrzny, mozna Po uptywie 3 sekund Po uptywie 3 sekund z Master. Limit czasu
czerwona go rozwigzaé, pobierajac nastepuje automatyczne nastepuje automatyczne mozna skonfigurowac.
nowg aplikacje LON). ponowne uruchomienie. ponowne uruchomienie. Jesli wartos¢ limitu czasu
wynosi zero, limit czasu
jest wytaczony.
Komunikacja z Neuron
. niemozliwa. Neuron musi
gﬂéﬁ:@ca byé skonfigurowany i
ustawiony online za
pomoca narzedzia LON.
3.5 Konserwacja sterownika

Sterownik wymaga konserwaciji zainstalowanej baterii. Co dwa lata nalezy wymieni¢ baterie. Model baterii to: BR2032 i
jest produkowana przez wielu réznych producentéw.

Aby wymieni¢ baterie, nalezy zdjg¢ plastikowg ostone wyswietlacza sterownika za pomocg srubokreta, jak pokazano na
ponizszych rysunkach:

Nalezy uwazac, aby nie uszkodzi¢ plastikowej ostony. Nowg baterie nalezy umiesci¢ w odpowiednim uchwycie, ktéry jest
zaznaczony na rysunku, przestrzegajac biegunowosci wskazanej na uchwycie.

3.6

Opcjonalnie do sterownika jednostki mozna podtgczyé zewnetrzny zdalny interfejs HMI. Zdalny interfejs HMI oferuje te
same funkcje, co wbudowany wyswietlacz, a dodatkowo sygnalizuje alarmy za pomocg diody $wiecgcej umieszczonej
ponizej przycisku dzwonka.

Opcjonalny zdalny interfejs uzytkownika

Wszystkie funkcje podgladu i regulacji wartosci zadanej dostepne na sterowniku urzgdzenia sg dostepne na panelu
zdalnym. Nawigacja jest identyczna jak w przypadku sterownika jednostki opisanego w niniejszej instrukcji.

o)

8
@

MicroTech® I LO @

Zdalny interfejs HMI mozna rozszerzy¢ na odlegto$¢ do 700 m za pomocg ztgcza magistrali procesowej dostgepnego w
sterowniku jednostki. W przypadku pofaczenia tancuchowego, jak ponizej, jeden interfejs HMI mozna podigczy¢ do
maksymalnie 8 jednostek. Szczegdtowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi konkretnego interfejsu HMI.

¢ 9

&+ CE CE+ C?E CE+ C{
=19 T BiX wlﬂ' B WLT [-]1.4 Wlﬂ'
L s
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3.7

Wbudowany interfejs sieciowy

Sterownik Microtech posiada wbudowany interfejs sieciowy, ktéry po podigczeniu do sieci lokalnej moze by¢
wykorzystywany do monitorowania jednostki. W zaleznosci od konfiguracji sieci, adresowanie IP urzgdzenia Microtech
mozna skonfigurowac jako state IP lub DHCP.
Za pomocg zwykiej przegladarki internetowej komputer moze potgczy¢ sie ze sterownikiem jednostki, wpisujgc adres IP
sterownika lub nazwe hosta, obie widoczne na stronie "Informacje o agregacie", dostepnej bez podawania hasta.

Po nawigzaniu pofgczenia wymagane bedzie wprowadzenie nazwy uzytkownika i hasta. Wprowadzi¢ nastepujgce dane
uwierzytelniajgce, aby uzyskac dostep do interfejsu sieciowego:
Nazwa uzytkownika: ADMIN
Hasto: SBTAdmin!

Autenticazione richiesta

1l server http://192.168.1.42:80 richiede un nome utente e
una password. Il server dichiara: Embedded WEB Server.

Mome utente: | m

Password:

Accedi

Annulla

Zostanie wyswietlona strona Menu Gtéwne. Strona ta jest kopig poktadowego interfejsu HMI i podlega tym samym
zasadom pod wzgledem poziomdow dostepu i struktury.

Info

Main Menu

Enter Password
View/Set Unit
View/Set Circuit
Unit Status
Auto: Max Pulldn
Setpoint

Rate

Evaporator LWT

Unit Capacity

ESC{

l1e.e°C

7.0°C

Y vV ¥V V ¥V ¥V ¥V W%V

16.5%

X Setpot

X Evaporator EWT

Online trend

08:58:45 08:58:50 08:58:55 08:39 08:59-05 08:59:1008:59:15 08:59:20 08:59:25 08:59:30 08:59:35

! b

Date

Ponadto umozliwia rejestrowanie trendéw dla maksymalnie 5 réznych wielkosci. Nalezy klikngé wartosc ilosci, ktéra ma

by¢ monitorowana, a pojawi sie nastepujacy dodatkowy ekran:

W zaleznosci od przegladarki internetowe;j i jej wersji, funkcja dziennika trendéw moze by¢ niewidoczna. Wymagana jest
przegladarka internetowa obstugujagca HTML 5, jak na przyktad:

Microsoft Internet Explorer v.11,
Google Chrome v.37,
Mozilla Firefox v.32.

Wymienione oprogramowanie stanowi jedynie przyktad obstugiwanych przeglgdarek, a podane wersje nalezy traktowaé
jako wersje minimalne.
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4 PRACA Z JEDNOSTKA

4.1 Wiaczanie/wytaczanie agregatu chtodniczego

Po ustawieniu fabrycznym uzytkownik moze zarzadza¢ wigczaniem/wytgczaniem jednostki za pomocg przetgcznika QO,
umieszczonego w panelu elektrycznym, ktéry moze przetgczaé sie miedzy trzema pozycjami: 0 — Lokalny — Zdalny.

n 0 Jednostka jest wylgczona

Loc Jednostka jest wtgczona w celu uruchomienia sprezarek
(Lokalny)
Rem Zarzadzanie wtgczaniem/wytgczaniem jednostki odbywa sie za pomocg styku fizycznego "Zdalne

(Zdalny)  wigczanie/wylgczanie".
Zamkniety styk oznacza, ze jednostka jest wigczona.
Otwarty styk oznacza, ze jednostka jest wytgczona.
Informacje na temat styku zdalnego wigczania/wytgczania mozna znalez¢ na schemacie
elektrycznym, na stronie Potgczenie przewodow w miejscu instalaciji. Zazwyczaj styk ten stuzy do
wyprowadzania z panelu elektrycznego przetgcznika wh/wyt

Niektore modele agregatéw chtodniczych mogg by¢ wyposazone w dodatkowe przetgczniki Q1 - Q2 stuzgce do wigczania
lub wytgczania okreslonego obiegu czynnika chtodniczego.

0 Obwadd 1 jest wytgczony.

1 Obwadd 1 jest wigczony.

Sterownik jednostki udostepnia rowniez dodatkowe funkcje oprogramowania do zarzgdzania uruchamianiem i
zatrzymywaniem jednostki, domysinie ustawione tak, aby umozliwi¢ uruchomienie:

1. Wigczanie/wylgczanie klawiatury

2. Harmonogram (czas zaprogramowany na wigczanie/wytgczanie)

3. Wigczanie/wytgczanie sieci (opcja z modutami komunikacyjnymi)

4.1.1 Wiaczanie/wylaczanie klawiatury
Na stronie gtéwnej przewing¢é w dét do menu Wigczania jednostki, w ktérym dostepne sg wszystkie ustawienia
umozliwiajgce zarzadzanie jednostkg oraz uruchamianie i zatrzymywanie obwodow.

Info 4

Main Menu L 4 |unit Enable 4
Unit Status B Unit Enable P
off: Unit Switch 3 Circuit 1 Enable b
Setpoint 7.0°C b Circuit 2 Enable
Evaporator LWT 7.8°C  p
Unit Capacity 0.0% b
I Unit Enable Enable | I
Unit Mode Cool p
Timanc h M
JA ESC Q ESC |
Parametr Zakres Opis
Jednostka | Wytacz Jednostka wytgczona
Wiacz Jednostka wtgczona

Harmonogram | Uruchamianie/zatrzymywanie jednostki mozna zaprogramowac czasowo dla kazdego
dnia tygodnia

Obwaod #X | Wytacz Obwdd #X wytgczony
Wiacz Obwadd #X wigczony
Test Obwad #X w trybie testowym. Ta funkcja moze by¢ uzywana tylko przez przeszkolong

osobe lub serwis Daikin
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Unit Enable \ Circuit 1 Enable ~
Disable Disable

Scheduler Test

4.1.2  Funkcje harmonogramu i trybu cichego
Funkcja harmonogramu moze by¢ uzywana, gdy wymagane jest automatyczne programowanie uruchomienia/zatrzymania
agregatu chtodniczego.
Aby skorzystac z tej funkciji, nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi instrukcjami:

1. Przetgcznik QO = Lokalny (patrz 4.1)
2.  Wigczenie jednostki = Harmonogram (patrz 4.1.1)
3. Prawidtowo ustawiona data i godzina sterownika (patrz 4.7)

Programowanie harmonogramu jest dostepne w menu Strona gtéwna > Przegladanie/ustawianie harmonogramu
jednostki >

e * |scheduler b @ b 4 |e1:Monday b
State off Time 1 ee:ee |
Monday Active P Value 1 off b
Tuesday Passive P Time 2 07:36 P
Wednesday Passive b Value 2 off b
Thursday Passive P Time 3 S g 3
Friday Passive P Value 3 off b
Saturday Passive b Time 4 i3 gt 3
Sundav Passive b ~ Value 4 off b -

[ RrA ESC/ [ XA ESC{

Dla kazdego dnia tygodnia mozna zaprogramowac do szesciu zakresow czasowych z okreslonym trybem pracy. Pierwszy
tryb pracy rozpoczyna sie o Godzinie 1, konczy sie o Godzinie 2, kiedy to rozpocznie sie drugi tryb pracy i tak dalej az do
ostatniego.

x x
Time 1 eer : |le@v value 1 off s
On 1
On 2
On 1 - Silent

R On 2 - Silent

W zaleznosci od typu jednostki dostepne sg rézne tryby pracy:

Parametr Zakres Opis
Value 1 Off Jednostka wytgczona
On Setpoint 1 Jednostka wigczona - Wybrano wartos¢ zadang wody 1
On Setpoint 2 Jednostka wigczona - Wybrano wartos¢ zadang wody 2
On 1 - Silent Jednostka wigczona - Wybrano warto$¢é zadang wody 1 - Wigczono tryb cichej
pracy wentylatora
On 2 - Silent Jednostka wigczona - Wybrano warto$¢é zadang wody 2 - Wigczono tryb cichej
pracy wentylatora

Gdy wiaczona jest funkcjaTryb cichej pracy wentylatora, poziom hatasu agregatu chtodniczego jest obnizany poprzez
zmniejszenie maksymalnej dozwolonej predkosci obrotowej wentylatoréw. Maksymalna predkos¢ wentylatoréw zostata
zmniejszona do 75%, w celu zmniejszenia poziomu hatasu.

4.1.3  Wiaczanie/wylaczanie sieci
Wiaczanie/wytaczanie agregatu chiodniczego moze by¢ réwniez zarzgdzane za pomocg protokotu szeregowego, jezeli
sterownik jednostki jest wyposazony w jeden lub wiecej modutéw komunikacyjnych (BACNet, Modbus lub LON). Aby
sterowac urzadzeniem przez siec¢, nalezy postepowaé zgodnie z ponizszymi instrukcjami:
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4.2

Zadaniem tej jednostki jest schtadzanie lub podgrzewanie (w przypadku pompy ciepta) temperatury wody do wartosci

Wartosci zadane wody

Przetacznik QO = Lokalny (patrz 4.1)
Wiaczenie jednostki = Wiacz (patrz 4.1.1)
Zrédto sterowania = Sie¢ (patrz 4.5)
W razie potrzeby zamkna¢ styk Przetgcznik lokalny/sieciowy (patrz 4.5)!

zadanej. zdefiniowanej przez uzytkownika i wyswietlanej na stronie gtéwnej:

Info

Jednostka moze pracowac z podstawowa lub wtérng wartoscig zadang, ktérg mozna zarzgdza¢ w sposob opisany ponizej:

PR

W pierwszym etapie nalezy zdefiniowa¢ wartosci zadane pierwotne i wtérne. W menu gtéwnym, po wprowadzeniu hasta

Main Menu

Enter Password
View/Set Unit
View/Set Circuit
Unit Status

Off: Unit Switch

Info

Setpoint

Evaporator LWT

Unit Capacitv

uzytkownika, nacisng¢ przycisk Setpoint.

b

2

3

(2

3
7.8°C b
7.8°C b
e.0% b -

Tmp Setpoints
Cool LWT 1

Cool LWT 2
Ice LWT

Max LWT

Min LWT

HR EWT Sp

HR EWT Dif

HR Lock Limit

7.8°C
7.8°C
-4.0°C
18.@°C
-8.8°C
48.0°C
2.8°C
25.8°C

v v v Vv v v v v|w

ESC(

Wybér z klawiatury + Styk cyfrowy podwadjnej wartosci zadanej
Wybor klawiatury + Konfiguracja harmonogramu
Sie¢

Funkcja reset wartosci zadanej

Parametr Zakres Opis

Cool LWT 1 Zakresy warto$ci zadanych chtodzenia, | Podstawowa wartoé¢ zadana chtodzenia.

Cool LWT 2 ogrzewania i lodu sg podane w | Wtorna wartos¢ zadana chtodzenia.

Ice LWT Instrukcji Obstugi kazdej jednostki. Warto$¢ zadana dla trybu Ice.

Max LWT Wysoki limit dla Cool LWT1 i Cool LWT2

Min LWT Niski limit dla Cool LWT1 i Cool LWT2

HR EWT Sp Odzysk ciepta Warto$¢ zadana wody na wejsciu
HR Dif Odzysk ciepta Réznica temperatury wody

HR Lock Limit Odzysk ciepta Limit blokady

HR Delta Sp Odzysk ciepta Warto$¢ zadana Delta

Przetgczanie pomiedzy gtéwng a wtdrng wartoscig zadang odbywa sie za pomocg styku Double setpoint (Podwdéjna
wartos¢ zadana) zawsze dostgepnego w skrzynce zaciskowej uzytkownika lub za pomocag funkcji
(Harmonogram).

Styk podwdjnej wartosci zadanej dziata w nastepujgcy sposoéb:
- Styk otwarty, wybor gtéwnej wartosci zadanej
- Styk zamkniety, wybor wtérnej wartosci zadanej

Aby zmienia¢ miedzy gtéwng i wtdrng wartoscig zadang za pomocg Harmonogramu, patrz rozdziat 4.1.2.

a

Gdy funkcja harmonogramu jest wigczona, styk podwdjnej wartos$ci zadanej jest ignorowany

a

W przypadku wyboru trybu chiodzenia/lodzenia z glikolem, styk podwdjnej warto$ci zadanej jest
wykorzystywany do przefgczania pomiedzy trybem chiodzenia i lodzenia bez zmiany aktywnej
wartosci zadanej.

Aby zmieni¢ aktywng warto$¢ zadang przez potaczenie sieciowe, patrz sekcja Sterowanie przez sie¢ 4.5.

Aktywng wartos¢ zadang mozna dalej modyfikowa¢ za pomocg funkcji Setpoint Reset, jak wyjasniono w rozdziale 4.10.3.
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4.3 Tryb jednostki

Pozycja Unit Mode stuzy do okreslania, czy agregat chfodniczy jest wykorzystywany do chtodzenia czy do podgrzewania

wody. Aktualny tryb jest podawany na stronie gtéwnej w pozycji Unit Mode.

D + |Main Menu Lo 4 |unit Mode 3
Unit Status B Mode Cool |
Off: Unit Switch 4 Energy Saving Yes b
Setpoint 7.°C b
Evaporator LWT 449.8°C )
Unit Capacity 0.0% F
Unit Enable Enable b
| Unit Mode Cool P |
Timers b
[ ESC eL ESC

W zaleznosci od typu jednostki mozna wybiera¢ rézne tryby, wchodzgc do menu Unit Mode za pomocg hasta poziomu
konserwaciji. W ponizszej tabeli podano i wyjasniono wszystkie tryby.

Zakres
jednostki
AIC

Parametr Zakres Opis

Mode Cool Ustawiane, jesli wymagana jest chtodzona woda do 4°C. W obiegu wody glikol nie jest na
0gét potrzebny, chyba Ze temperatura otoczenia moze osiggac¢ niskie wartosci.
Ustawiane, jesli wymagana jest chtodzona woda ponizej 4°C. Ta operacja wymaga
zastosowania odpowiedniej mieszanki glikolu i wody w obiegu wodnym parownika.
Ustawienie to jest wymagane w przypadku, gdy wymagany jest podwdjny tryb dual
coollice. Przetaczanie miedzy dwoma trybami odbywa sie za pomocg styku fizycznego
Podwdjna warto$¢ zadana.

Podwoéjna wartos¢ zadana otwarta: agregat chtodniczy bedzie pracowat w trybie
chtodzenia z Cool LWT jako aktywna warto$¢ zadana.

Podwajna warto$¢ zadana zamknigta: Agregat chtodniczy bedzie pracowat w trybie Ice z
Cool LWT jako aktywna warto$é zadana.

Ustawiane, jesli wymagane jest przechowywanie lodu. Aplikacja wymaga, aby sprezarki
pracowaty z petnym obcigzeniem do czasu zakonczenia wytwarzania lodu, a nastepnie
zostaly zatrzymane na co najmniej 12 godzin. W tym trybie sprezarka(i) nie bedzie(a)
pracowac przy obcigzeniu czesciowym, lecz tylko w trybie on/off.

Umozliwia reczne sterowanie urzgdzeniem. Funkcja testu recznego pomaga w usuwaniu
btedéw i sprawdzaniu stanu roboczego napedéw. Ta funkcja jest dostepna tylko po
wprowadzeniu hasta konserwatora w menu gtéwnym. Aby aktywowac funkcje testowania,
nalezy wytgczy¢ modut za pomocg przetgcznika QO i zmieni¢ dostepny tryb na Test.
Wytgczenie/wigczenie funkcji oszczedzania energii

Cool w/Glycol A/C

Coolllce AIC

w/Glycol

Ice w/Glycol AlC

Test AlC

Oszczednos¢
energii

No, Yes

Podobnie jak w przypadku On/Off i regulacji wartosci zadanej, rowniez tryb pracy urzgdzenia mozna zmienia¢ z poziomu
sieci. Wiecej informacji na ten temat mozna znalez¢ w rozdziale Sterowanie siecig 4.5 .

4.3.1  Tryb oszczedzania energii
W niektérych typach jednostek istnieje mozliwo$¢ wiaczenia funkcji oszczedzania energii, ktéra zmniejsza zuzycie energii
elektrycznej, wytaczajac grzatke karteru sprezarki, gdy agregat jest wytgczony.

Tryb ten oznacza, Zze czas potrzebny do uruchomienia sprezarek po okresie wylgczenia moze by¢ opdzniony do
maksymalnie 90 minut.

W przypadku zastosowan, w ktérych czas ma krytyczne znaczenie, uzytkownik moze wytgczy¢ funkcje oszczedzania
energii, aby zapewni¢ uruchomienie sprezarki w ciggu 1 minuty od polecenia wigczenia urzgdzenia.

Info 4

Info 4 |Main Menu Unit Mode b
Unit Status b Mode Cool b
off: Unit Switch 4 Energy Saving Yes D
Setpoint 7.8°C b
Evaporator LWT 449.8°C b
Unit Capacity e.0% b
Unit Enable Enable b
Unit Mode Cool b |
Timers P~

A ESCi Q ESC
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4.4  Stan jednostki

Sterownik urzgdzenia podaje na stronie gtéwnej informacje o stanie agregatu. Ponizej wymieniono i wyjasniono wszystkie
stany chtodziarki:

Parametr Stan Status szczegoétowy | Opis
0golny
Unit Status | Auto: Urzadzenie jest w trybie automatycznej kontroli. Pompa pracuje i

pracuje co najmniej jedna sprezarka.

Wait For Load Urzadzenie jest w trybie gotowosci, poniewaz regulacja
termostatyczna spetnia wymagania aktywnej wartosci zadane;j.

Water Recirc Pompa wodna pracuje w celu wyréwnania temperatury wody w
parowniku.

Wait For Flow Pompa urzgdzenia pracuje, ale sygnat przeptywu nadal wskazuje
brak przeptywu przez parownik.

Max Pulldown Regulator termostatyczny urzadzenia ogranicza jego wydajnosé,
poniewaz temperatura wody spada zbyt szybko.

Capacity Limit Limit popytu zostat osiggniety. Wydajno$¢ jednostki nie ulegnie
dalszemu zwigkszeniu.

Current Limit Osiggnigeto maksymalne natezenie prgdu. Wydajnos¢ jednostki nie
ulegnie dalszemu zwiekszeniu.

Silent Mode Urzadzenie pracuje i wtaczony jest tryb cichy

Pumpdown Urzgdzenie wykonuje procedure pompowania i zatrzyma sig w ciggu
kilku minut

Off: Master Disable Urzadzenie jest wytgczone przez funkcje Master Slave

Timer trybu Ice

Ten stan moze by¢ wyswietlany tylko wtedy, gdy urzadzenie moze
pracowaé w trybie Ice. Urzadzenie jest wytgczone, poniewaz zostata
osiggnieta warto$¢ zadana Ice. Urzadzenie pozostanie wytgczone
do momentu uptyniecia czasu timera Ice.

OAT Lockout

Urzadzenie nie moze pracowac, poniewaz temperatura powietrza po
stronie zewnetrznej jest nizsza od wartosci granicznej przewidziane;j
dla uktadu regulacji temperatury skraplacza zainstalowanego w tym
urzgdzeniu. Jesli urzadzenie i tak musi pracowaé, nalezy
skontaktowaé sie z lokalnym dziatem obstugi technicznej w celu
ustalenia sposobu postepowania.

Circuits Disabled

Nie mozna uruchomi¢ zadnego obwodu. Wszystkie obwody mogg
by¢ wylgczane za pomocg indywidualnego przetgcznika
aktywujgcego, mogg by¢ wytgczane przez aktywny stan
bezpieczenstwa elementu, moga by¢ wytgczane przez klawiature lub
mogg by¢ wylgczane w alarmach. Szczegoétowe informacje mozna
znalez¢ w statusie poszczegélnych obwoddéw.

Unit Alarm

Aktywny jest alarm urzadzenia. Sprawdz liste alarméw, aby
dowiedzie¢ sie, jaki jest aktywny alarm uniemozliwiajacy
uruchomienie urzadzenia, i sprawdz, czy alarm mozna skasowac.
Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapoznac¢ sie z informacjami
zawartymi w rozdziale 5.

Keypad Disable

Urzgdzenie zostato wytgczone za pomocg klawiatury. Sprawdz w
lokalnej placéwce obstugi technicznej, czy mozna je wigczyc.

Network Disabled

Urzadzenie jest wytgczone przez sie¢.

Przetacznik
urzgdzenia

Przetagcznik QO jest ustawiony na O
wigczania/wylgczania jest otwarty.

lub styk zdalnego

Test

Tryb pracy urzgdzenia ustawiony na Test. Tryb ten jest aktywowany
w celu sprawdzenia sprawnosci dziatania sitownikéw i czujnikow
urzadzenia. Sprawdz u lokalnego konserwatora, czy mozna
przywrdci¢ tryb zgodny z zastosowaniem urzadzenia (View/Set Unit
- Set-Up - Available Modes).

Scheduler Disable

Urzadzenie jest wytgczone przez programowanie harmonogramu
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4.5

Sterowanie sieciowe

Jesli sterownik urzgdzenia jest wyposazony w jeden lub wiecej modutdw komunikacyjnych, mozna wigczyé funkcje
sterowania sieciowego, co daje mozliwos¢ sterowania urzgdzeniem za pomocg protokotu szeregowego (Modbus,
BACNet lub LON).
Aby umozliwi¢ sterowanie urzadzeniem z sieci, nalezy wykonac¢ ponizsze instrukcje:

1.

Zamknij styk fizyczny "Przetgcznik lokalny/sieciowy". Informacje na temat tego styku mozna znalez¢ na

schemacie elektrycznym, na stronie Potgczenie przewoddw w miejscu instalacji.

Ustaw Controls Source = Network

Info 4

View/Set Unit

Thermostatic Control

Network Control

Pumps

Compressor VFD Setup
Power Conservation
Heat Recovery
Scheduler

Date/Time

v v v w w v |wv|¥v|w¥w

ESC{

4

Przejdz do Main Page - View/Set Unit > Network Control

Info 4

Network Ctrl 3
Control Source Network |
Actual Control Network
Enable Disable
Mode Cool
Cool LWT 7.0°C
Heat LWT 45.@°C
Ice LWT -4.0°C

ESC {

Menu Network Control zwraca wszystkie gtéwne wartosci otrzymane z protokotu szeregowego.

Parametr Zakres Opis
Control Source Local Sterowanie sieciowe wytgczone
Sie¢ Sterowanie sieciowe wigczone

Actual Control

Local, Network

Aktywne sterowanie pomiedzy Local/BMS..

Enable - Polecenie On/Off z sieci

Mode - Tryb pracy z sieci

Cool LWT - Warto$¢ zadana temperatury wody chtodzgcej z sieci
Heat LWT - Warto$¢ zadana temperatury wody podgrzewajacej z sieci
Ice LWT - Wartos¢ zadana temperatury wody lodowej z sieci

Current Limit

Warto$¢ zadana do ograniczania prgdu z BMS

Capacity Limit

Ograniczenie przepustowosci z sieci

Remote Server

Wigczenie serwera zdalnego

Konkretne adresy rejestrow i zwigzane z nimi poziomy dostepu do odczytu/zapisu mozna znalez¢ w dokumentacji

protokotu komun

ikacyjnego.
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4.6 Regulacjatermostatyczna

Regulacja termostatyczna umozliwia ustawienie reakcji na zmiany temperatury. Ustawienia domysine sg odpowiednie dla
wiekszosci zastosowan, jednak warunki panujgce w zaktadzie mogg wymagacé regulacji w celu zapewnienia ptynnej

regulacji lub szybszej reakcji urzgdzenia.

Sterownik uruchamia pierwsza sprezarke, jezeli temperatura kontrolowana jest wyzsza (Tryb chtodzenia) lub nizsza (Tryb
ogrzewania) od aktywnej wartosci zadanej co najmniej wartosci DT rozruchu, natomiast pozostate sprezarki sg
uruchamiane stopniowo, jezeli temperatura kontrolowana jest wyzsza (Tryb chtodzenia) lub nizsza (Tryb ogrzewania) od
aktywnej wartosci zadanej (AS) co najmniej wartosci DT rozruchu (SU). Sprezarki zatrzymujg sie po wykonaniu tej same;j

procedury z uwzglednieniem parametréw Stage Down DT i Shut Down DT.

Tryb chiodzenia Tryb ogrzewania
Uruchomienie pierwszej | Temperatura regulowana > Warto$¢ zadana + | Temperatura regulowana < Wartos¢ zadana
sprezarki Start-Up DT Start-Up DT

Uruchomienie
sprezarek

innych

Start-Up DT Start-Up DT

Zatrzymanie
sprezarki

ostatniej | Temperatura regulowana < Warto$¢ zadana

Shut Dn DT Shut Dn DT

Zatrzymanie
sprezarek

innych | Temperatura regulowana < Warto$¢ zadana

Stage Dn DT Stage Dn DT

Przyktad jakosciowy sekwencji rozruchu sprezarek w trybie chtodzenia przedstawiono na ponizszym wykresie.

ELWT [*C)

SP+StartUpAT

SP+StageUpAT

SP

# Compressors On

Gdy temperatura regulowana miesci sie w zakresie btedu pasma martwego (DB) od aktywnej wartosci zadanej (AS),

4

Compressors start-up sequence - Cool mode

L
Time
A
First Compr Comp starting for Other Compressors On Dead band zone
On maximum pull down rate
|-
>
Time

wydajnos¢ urzadzenia nie zostanie zmieniona.

Jesli temperatura wody na wylocie spadnie ponizej (Cool Mode) lub wzro$nie powyzej (Heat Mode) aktywnej wartosci
zadanej (AS), wydajnos¢ urzadzenia jest regulowana w celu utrzymania jej na statym poziomie. Dalsze obnizenie (Cool
Mode) lub podwyzszenie (Heat Mode) temperatury kontrolowanej przez przesuniecie Shut Down DT (SD) moze

spowodowac wytgczenie obwodu.
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Temperatura regulowana > Warto$¢ zadana + | Temperatura regulowana < Warto$¢ zadana

Temperatura regulowana > Warto$¢ zadana

Temperatura regulowana > Warto$¢ zadana




AS+S

Temperatura
regulowana

AS-SD

Regulacja
termostatu
OFF

Regulacja termostatu ON Regulacja termostatu OFF

TRYB
CHLODZENIA

Pojemnos¢

Pojemnos¢ wytadunek

\\.__\ ——

<

Ustawienia regulacji termostatycznej sg dostepne na Main Page-> Thermostatic Control

i * |view/set uUnit » 1 * [Thermostat ctrl »
I Thermostatic Control 3 |‘ start Up DT 2.7°C b
Network Control » Shut Down DT 1.8°C b
Pumps b Stage Up DT 8.5°C b
Compressor VFD Setup 4 Stage Down DT 8.7°C b
Power Conservation 3 Stage Up Delay smin b
Rl ey 4 Stage Down Delay 3min b
Schedu:!.er % Ice Cycle Delay 12h P
Date/Time [ T T M
[ YA ESC ( [AY ESC
Parametr Zakres Opis
Start Up DT Delta temperatury wzgledem aktywnej wartoSci zadanej do

uruchomienia urzgdzenia (uruchomienie pierwszej sprezarki)

Shut Down DT

Delta temperatury wzgledem aktywnej wartosci zadanej do
zatrzymania urzgdzenia (zatrzymanie ostatniej sprezarki)

Stage Up DT

Delta temperatury wzgledem aktywnej wartosci zadanej do
uruchomienia sprezarki

Stage Down DT

Delta temperatury wzgledem aktywnej warto$ci zadanej do
zatrzymania sprezarki

Stage Up Delay

Minimalny czas miedzy uruchomieniem sprezarek

Stage Down Delay

Minimalny czas miedzy wytgczeniem sprezarek

Ice Cycle Delay

Okres gotowosci urzadzenia w trybie Ice

Max Circuits Run

Ograniczenie liczby uzywanych obwodow

Next Circuit On

Pokazuje nastepny obwdd, ktéry ma zosta¢ uruchomiony

Next Circuit Off

Pokazuje nastepny numer obwodu, ktéry ma zosta¢ zatrzymany
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4.7 Data/godzina

Sterownik urzgdzenia moze zapisywacé aktualng date i godzine, ktére sg uzywane do nastepujgcych opciji:

1. Harmonogram

2. Praca cykliczna agregatu chtodniczego w trybie czuwania w konfiguracji Master Slave
3. Dziennik alarméw

Date i godzine mozna zmodyfikowaé, wchodzac na strone View/Set Unit - Date/Time

I 4 |view/set unit b [nfo * |pate/Time »
Compressor VFD Setup 12 Time 15:15:28 |
Power Conservation 3 Date @7/ 25/ 2019 b
Heat Recovery 4 UTC Difference -6@min b
Zeliizellar 4 Daylight Saving Time:
|Date/Time b Eoell Yes b
Controller IP Setup v start Month Mar b
Daikin on Site ’ Start Week 2ndWeek P
Menu Password b e o v
[ YA ESC( L ESC
Parametr Zakres Opis
Time Aktualna godzina. Nacisnij, aby wprowadzi¢ zmiany. Format to
gg:mm:ss
Data Aktualna data. Nacisnij, aby wprowadzi¢ zmiany. Format to
mm/dd/rr
Day Przedstawia dzien tygodnia.
UTC Difference Uniwersalny czas skoordynowany.
Daylight Saving Time:
Enable No, Yes Stuzy do wigczania/wylgczania automatycznego przetgczania
czasu letniego
Start Month NA, Jan...Dec Miesigc rozpoczecia czasu letniego
Start Week 1st,..5" week Tydzien rozpoczecia czasu letniego
End Month NA, Jan...Dec Koncowy miesigc czasu letniego
End Week 15" week Koncowy tydzien czasu letniego

a

Nalezy pamieta¢ o okresowym sprawdzaniu stanu baterii sterownika, aby zachowa¢ aktualng date i
godzine nawet w przypadku braku zasilania elektrycznego. Patrz rozdziaft Konserwacja sterownika.
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4.8 Pompy

Sterownik jednostki moze obstugiwaé jedng lub dwie pompy wodne dla obu parownikéw. Liczbe pomp i ich priorytet mozna
ustawi¢ na Main Page->View/Set Unit>Pumps.

Info 4

View/Set Unit b Info * |pumps Y
Thermostatic Control b Evaporator:
Network Control 4 Pump Control #1 only b
Rhnps 4 | Recirculation Timer 30s b
Compressor VFD Setup '3 Pump 1 Hours 9
Power Conservation 2 Pump 2 Hours °
Heat Recovery '3
Scheduler 2
Date/Time . -
[ YA TA) ESC
Parametr Zakres Opis
Pump Control #1 Only Takg warto$¢ nalezy ustawi¢ w przypadku pompy pojedynczej lub pompy
blizniaczej, gdzie pracuje tylko #1 (np. w przypadku konserwacji #2)

#2 Only Takag warto$¢ nalezy ustawi¢ w przypadku pompy blizniaczej, gdzie pracuje tylko #2
(np. w przypadku konserwacji #1)

Auto Ustawienie do automatycznego zarzgdzania rozruchem pompy. Przy kazdym
uruchomieniu agregatu chtodniczego pompa o najmniejszej liczbie godzin pracy
bedzie

#1 Primary Ustawienie w przypadku pompy blizniaczej, gdy pracuje pompa #1, a pompa #2
jest rezerwowa

#2 Primary | Ustawienie w przypadku pompy blizniaczej, gdy pracuje pompa #2, a pompa #1
jest rezerwowa

Recirculation Minimalny czas, jaki musi uptyng¢ do uruchomienia wytgcznika przeptywowego, aby
Timer umozliwi¢ uruchomienie urzagdzenia

Pump 1 Hours Godziny pracy pompy 1

Pump 2 Hours Godziny pracy pompy 2

Aby aktywowa¢ pompe zmiennego przeptywu, nalezy zapoznac sig z instrukcjg zewnetrzng "Sterowanie pompg".

4.9

Alarm zewnetrzny

Alarm zewnetrzny to styk cyfrowy, ktéry moze by¢ uzywany do informowania sterownika jednostki o nieprawidtowym stanie
pochodzacym z urzadzenia zewnetrznego podigczonego do jednostki. Styk ten jest umieszczony w skrzynce zaciskowej
klienta i w zaleznosci od konfiguracji moze powodowac proste zdarzenie w dzienniku alarméw lub zatrzymanie urzadzenia.
Logika alarmowa zwigzana z tym stykiem jest nastepujgca:

Stan styku | Stan alarmu Uwaga
Opened Alarm Alarm jest generowany, jesli styk pozostaje otwarty przez co najmniej 5 sekund
Closed No Alarm Alarm jest resetowany po zamknieciu styku

Konfiguracje przeprowadza sie z menu Commissioning = Configuration = Options

oo ! |options i ! |options
Fan Alarm No b -~ ' %"
Switch Box Temp No b Ext Alarm By v
Rapid Restart No I
| Ext Alarm Event [ | Rapid Stop
Loc Net Switch No P
M/S Address None [
M/S Num Of Units 2 b
M/S Sns Type None P
M/S Sns Type None P - e e L. . -
eL ESC/ [ A ESC
Parametr Zakres Opis
Ext Alarm Event Konfiguracja zdarzen powoduje wygenerowanie alarmu w sterowniku, ale
uniemozliwia prace urzgdzenia
Rapid Stop | Konfiguracja szybkiego zatrzymania generuje alarm w sterowniku i powoduje
szybkie zatrzymanie urzadzenia
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4.10 Oszczednosé energii

W tym rozdziale zostang wyjasnione funkcje wykorzystywane do zmniejszenia zuzycia energii przez urzadzenie:

Limit pradu

rwbdpE

Softload

Limit zapotrzebowania

Reset wartosci zadanej

Info

Power Conservation

Demand Limit
Current Limit
Setpoint Reset
Softload

ESC

v v v v|w

Main Menu->View / Set Unit>Power Conservation

4.10.1 Limit zapotrzebowania

Funkcja "Limit zapotrzebowania" umozliwia ograniczenie pracy urzadzenia do okreslonego maksymalnego obcigzenia.
Poziom graniczny pojemnos$ci jest regulowany za pomocg zewnetrznego sygnatu 4-20 mA z zaleznoscig liniowa
przedstawiong na ponizszym rysunku. Sygnat 4 mA oznacza maksymalng dostepng pojemnos¢, natomiast sygnat 20 mA
oznacza minimalng dostepng pojemnosé. W przypadku funkgji limitu zapotrzebowania nie jest mozliwe wytgczenie
urzadzenia, a jedynie odcigzenie go do minimalnej dopuszczalnej wydajnosci. Wartosci zadane zwigzane z limitem

zapotrzebowania dostepne w tym menu przedstawiono w ponizszej tabeli.

Aby witgczy¢ te opcje, przejs¢ do Main Menu 2 Commission Unit & Configuration = Options i ustawi¢ parametr

Demand Limit aby wigczy¢.

Wszystkie informacje o tej funkcji sg dostepne na stronie Main Menu - View/set Unit - Power Configuration 2>

Demand Limit.

T 2 |power conservation »
| Demand Limit b
Current Limit 3
Setpoint Reset 3
Softload 2
eL ESC|
Capacity
Limit [%)] A
Maximum
Capacity
Minimum
Capacity
: »
»
4 20 Demand
Limit [mA]
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Info

> |Demand Limit »
Unit Capacity 0.0%
Demand Limit 75.8%
ESC{
Parametr Opis
Unit Capacity Wyswietla aktualng pojemnos$é
urzgdzenia
Demand Limit En Wiacza limit zapotrzebowania
Demand Limit Wyswietla  aktywny limit
zapotrzebowania




4.10.2 Limit pradu

Funkcja ograniczenia prgdu pozwala kontrolowaé pobdér mocy przez urzadzenie, gdy prgd pobierany jest ponizej
okreslonego limitu. W przypadku wyzwolenia zewnetrznego sygnatu cyfrowego aktywowana jest funkcja Ograniczenie
pradu, a uzytkownik moze ustawi¢ warto$¢ zadang ograniczenia pradu zdefiniowang za pomocg interfejsu HMI lub systemu
BAS.

Jezeli opcja elastycznego limitu pradu jest wigczona przez Commissioning - Configuration - Options = Flex Current
Limit, uzytkownik moze zmniejszy¢ rzeczywisty limit za pomocg zewnetrznego sygnatu 4-20 mA, jak pokazano na
ponizszym wykresie. W przypadku sygnatu 20 mA rzeczywisty limit pradu jest ustawiony na warto$¢ zadang limitu pradu,
natomiast w przypadku sygnatu 4 mA urzadzenie jest odcigzane do minimalnej wydajnosci.

Current
Limit [A]
A
Current !_imit Parametr Opis
Setpoint Unit Rzeczywisty prad agregatu
Current chtodniczego
Current Aktywne ograniczenie pradu
Limit
Current Wartos¢ zadana  pradu.
Setpoint Nadpisanie przez
Flexible zewnetrzny sygnat 4-20 mA,
Current jesli wigczony jest Flex Curr
Limit [mA] Limit.

»

Wszystkie informacje o tej funkcji sg dostepne na stronie Main Menu - View/set Unit > Power Configuration - Current
Limit.

e 2 |power conservation p @ =h 2 |current Limit b
Demand Limit b Unit Current 0.0A
ICurr‘ent Limit p Current Limit 700A
Setpoint Reset 3 Current Setpoint 760A b
Softload 2
(YA ESC | [ YA ESC(

4.10.3 Reset wartosci zadanej
W pewnych okoliczno$ciach funkcja resetowania warto$ci zadanej zastepuje temperature wody lodowej wybrang za
pomocsy interfejsu. Funkcja ta pomaga zmniejszyé zuzycie energii, optymalizujac réwniez komfort. Mozna wybra¢ trzy
rézne strategie sterowania:
e Reset wartosci zadanej przez zewnetrzng temperature powietrza (OAT)
e Reset wartosci zadanej przez sygnat zewnetrzny (4-20mA)
e Reset wartosci zadanej przez AT parownika (powrot)

Aby ustawi¢ zgdang strategie resetu wartosci zadanej, przejs¢ do Main Menu = Commission Unit = Configuration 2
Options i zmieni¢ parametr Setpoint Reset zgodnie z ponizszg tabela:

s I |options Info * |Power Conservation b
Leak Detector No P - TR TR [
Communication 1 None P setpoint Reset None v
Communication 2 None P m
Communication 3 None P 4-20mA
Demand Limit Disable P Return
El Cuprant Limit Disabl L
k Oat

etpoint Reset None [ T r——
Fan Alarm No P -~ Softload Ramo 20min b -

JAY ESC | o ESC

Parametr Opis
Max Reset Reset maks. warto$ci zadanej (wazne dla wszystkich aktywnych trybow)

Start Reset DT Uzywane w przypadku resetu warto$ci zadanej przez parownik DT
Max Reset OAT | Patrz Reset warto$ci zadanej przez Reset OAT
Strt Reset OAT | Patrz Reset warto$ci zadanej przez Reset OAT
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Kazdg strategie nalezy skonfigurowa¢ (cho¢ dostepna jest konfiguracja domysina), a jej parametry mozna ustawié,
przechodzgc do Main Menu - View/Set Unit & Power Conservation-> Setpoint Reset.

Nalezy pamieta¢, ze parametry odpowiadajgce okreslonej strategii bedg dostepne dopiero po ustawieniu Reset wartosci
zadanej na okreslong wartos¢ i ponownym uruchomieniu sterownika jednostki.

4.10.3.1 Reset wartosci zadanej przez OAT

Aktywna warto$¢ zadana jest obliczana z zastosowaniem poprawki, ktéra jest funkcjg temperatury otoczenia (OAT). Gdy
temperatura spada ponizej Start Reset OAT (SROAT), warto$¢ zadana LWT jest stopniowo zwigkszana, az OAT osiggnie
wartos¢ Max Reset OAT (MROAT). Po przekroczeniu tej wartosci wartos¢ zadana LWT jest zwiekszana o wartos¢ Max
Reset (MR).

A
A
LWT SP + MR Parametr Zakres
Max Reset (MR) 0.0°C +10.0°C
Start Reset DT 10.0°C +29.4°C
MR Max Reset OAT (MROAT) 10.0°C +29.4°C
Start Reset OAT (SROAT) 10.0°C +29.4°C
LWT SP

OAT

v

MROAT SROAT

4.10.3.2 Reset wartosci zadanej przez zewnetrzny sygnat 4-20Ma

Aktywna warto$¢ zadana jest obliczana z zastosowaniem korekty na podstawie zewnetrznego sygnatu 4-20 mA. 4 mA
odpowiada korekcji 0°C, a 20 mA odpowiada korekcji aktywnej wartosci zadanej ustawionej w Max Reset (MR).

AS
A
Parametr Zakres
LWT SP + MR Max Reset (MR) 0.0°C = 10.0°C
Start Reset DT 10.0°C +29.4°C
MR Max Reset OAT (MROAT) 10.0°C +29.4°C
Start Reset OAT (SROAT) 10.0°C +29.4°C
LWT SP
Sygnat

4mA 20mA

4.10.3.3 Reset wartosci zadanej przez powrot
Aktywna warto$¢ zadana jest obliczana z zastosowaniem korekty zaleznej od temperatury wody na wejsciu (powrocie)
parownika. W miare jak AT parownika staje sie nizsza od wartosci SRAT, w coraz wiekszym stopniu stosowane jest
przesuniecie wzgledem wartosci zadanej LWT, az do wartosci MR, gdy temperatura powrotu osiggnie temperature wody
lodowe;j.

Reset powrotu moze negatywnie wpfywacé na prace agregatu chiodniczego przy zmiennym
@ przeplywie. Nie nalezy stosowac tej strategii w przypadku sterowania przeplywem wody przez
falownik.
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AS

A
LWT SP + MR Parametr Zakres
Max Reset (MR) 0.0°C +10.0°C
MR Start Reset DT 10.0°C +29.4°C
Max Reset OAT (MROAT) 10.0°C +29.4°C
LWT SP Start Reset OAT (SROAT) 10.0°C +29.4°C
Evap AT
0 SRAT

4.10.4 Softload
Miekkie tadowanie to konfigurowalna funkcja stuzgca do zwigkszania wydajnosci urzadzenia w okreslonym czasie, zwykle
stosowana w celu wptywania na zapotrzebowanie budynku na energie elekiryczng poprzez stopniowe obcigzanie
urzadzenia. Aby wigczy¢ funkcje Softload, przejdz na strone:

Main Menu->View / Set Unit>Power Conservation-> Softload

Info 4

Power Conservation b i 4 |softload b
Demand Limit 3 Softload Enable Disable |
Current Limit 3 Softload Ramp 2emin P
Setpoint Reset |3 Starting Cap 40.9% b
Softload 3

(YA ESC | eL ESC (

Po ustawieniu rampy Softload i wartosci poczgtkowej, jesli funkcja Softload jest wigczona, urzadzenie jest zmuszane do
zwigkszania wydajnosci w oparciu o ustawienia. Dziata, gdy maszyna rozpoczyna prace od 0% i osigga maksymalne
obcigzenie z predkoscig ustawiang przez klienta.

LOAD [%]

100%

Parametr Opis

Softload Umozliwia migkkie tadowanie

Enable

Softload Czas trwania rampy

Ramp miekkiego tadowania

Starting Poczatek limitu pojemnosci.
Starting Cap Cap Urzadzenie bedzie zwiekszaé

wydajnosé od tej wartosci do
100% w czasie okreslonym
przez warto$¢ zadang rampy
miekkiego tadowania.

—

0% Time [min]

Softload Ramp

Jesli Softload jest wigczony, gdy urzadzenie juz pracuje, jesli Pojemnos$é poczgtkowa>Aktualna pojemnos¢, Softload
zwiekszy pojemnosé z predkoscig okreslong przez klienta.
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4.11 Dane elektryczne

Sterownik jednostki zwraca gtéwne wartosci elektryczne odczytane przez licznik energii Nemo D4-L lub Nemo D4-Le.
Wszystkie dane sg gromadzone w menu Electrical Data.

Main Page - View/Set Unit 2 Electrical Data

Info 4

L * |view/Set Unit 3 Electrical Data b
Compressor VFD Setup oo Average Voltage eV b
Power Conservation 3 Average Current oA b
Heat Recovery 4 Average Power 8.0kl
Electrical Data 3 I Active Power okW
Scheduler 2 Power Factor 8.00
Date/Time 4 Active Energy okwWh
Controller IP Setup '3 Frequency OHz
Daikin on Site ro-
JAY ESC (A ESC |
Parametr Opis
Average Voltage Przedstawia srednig trzech napiec¢ tahcuchowych i zawiera tgcze do strony Dane napiecia
Average Current Przedstawia biezgcg $rednig i zawiera tacze do strony Dane biezgce
Average Power Przedstawia $rednig moc
Active Power Przedstawia czynng moc
Power Factor Przedstawia wspétczynnik mocy
Active Energy Przedstawia czynng energie
Frequency Przedstawia aktywng czestotliwosé
o 2 |voltage Data P @ Info 2 |current Data 3
Average Voltage e.ev Average Current 8.0A
Vi e.eV I1 9.0A
V2 e.eVv I2 0.0A
V3 e.eVv I3 9.0A
Q ESC [OFA ESC
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4.12 Konfiguracja IP sterownika

Strona Konfiguracja IP sterownika znajduje sie na sciezce Main Menu > View/Set Unit &> Controller IP Setup.

Info

View/Set Unit 3 i 2 |zp setup >
Compressor VFD Setup B Settings b
Power Conservation 3 DHCP off b
Heat Recovery 4 P 192. 168. 8e1. @42
Electrical Data b Mask 255. 255. 255. @@
Scheduler 4 Gateway 192. 168. eel. eel
Date/Time 4 PrimDNS 10.39.148.17 3
I Controller IP Setup PI SecDNS e.0.0.0 b
Daikin on Site b~ Name POL69U EB4BB4 s
eL ESC ( [ YA ESC

Na tej stronie podawane sg wszystkie informacje o biezacych ustawieniach sieci IP MTIII/MT4, jak pokazano w ponizszej

tabeli:

Parametr Zakres Opis

DHCP On Opcja DHCP jest wigczona.

Off Opcja DHCP jest wytgczona.

IP XXX XXX XXX XXX Biezacy adres IP

Mask XXX XXX.XXX.XXX__ [Biezgcy adres maski podsieci.

Gateway XXX XXX.XXX.XXX_ [Biezgcy adres bramy.

PrimDNS XXX XXX XXX XXX Biezgcy adres gtdéwnego DNS.

ScndDNS XXX XXX XXX XXX Biezgcy adres wtérnego DNS.

Device POLxxx_xxxxxx  |[Nazwa hosta sterownika MTIII.

MAC XX-XX-XX-XX-XX-XX  JAdres MAC sterownika MTIII.

Aby zmodyfikowac¢ konfiguracje sieci IP MTIII, nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:
e uzyskac¢ dostep do menu Settings

e ustawi¢ opcje DHCP na Off

e wrazie potrzeby zmodyfikowac¢ adres IP, maske, brame, PrimDNS i ScndDNS, uwzgledniajgc biezace

ustawienia sieciowe

e ustawi¢ parametr Apply changes na Yes, aby zapisac¢ konfiguracje i ponownie uruchomi¢ sterownik MTIII.

Info

on

Settings 3 Info 2 |settings P
Apply Changes No P ' %
DHCP off b Apply Changes No ~
P 192. 168. @01. @42 | m
Mask 255. 255. 255. @80 | Yes
Gateway 192. 168. @01. @@l |
PrimDNS 10.39.148.17 3
SecDNS 2.0.0.0 3 e eev -
Name POLESU EB4BB4 ° Name POLESU EBABBA ©
ESC{ eLn ESC
Domyslna konfiguracja internetowa to:

Parametr Wartos¢ domysina

IP 192.168.1.42

Mask 255.255.255.0

Gateway 192.168.1.1

PrimDNS 0.0.0.0

ScndDNS 0.0.0.0

Nalezy pamietac, ze jesli DHCP jest ustawione na On, a konfiguracja internetowa MTIII/MT4 pokazuje nastepujgce
wartosci parametrow

Parametr \Wartos¢

IP 169.254.252.246
Mask 255.255.0.0
Gateway 0.0.0.0
PrimDNS 0.0.0.0
ScndDNS 0.0.0.0

to wystgpit problem z potgczeniem internetowym (prawdopodobnie z powodu problemu fizycznego, np. przerwania kabla

Ethernet).
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4.13 Daikin On Site

Dostep do strony Daikin On Site (DoS) mozna uzyskaé, przechodzac przez Main Menu - View/Set Unit - Daikin On
Site.

Info 1

Info 1 lyiew/Set Unit b Daikin on Site 4
Electrical Data P - Comm Start off P
Evaporator Flow '3 Comm State =
Scheduler 4 Serial Number 614
Date/Time » Remote Update Disable
Controller IP Setup b Activation Key
Daikin on Site 4 | DSFINJ-H37NP-UHIPA-RQEOD-I4HL
Settings Change History '3 ICCID:
Menu Password 2

«L ESC [y ESC |

Aby méc korzysta¢ z narzedzia DoS, klient musi przekazac¢ firmie Daikin Numer Seryjny i zapisa¢ sie do ustugi DoS.
Nastepnie na tej stronie mozna:

e  Uruchomié¢/zatrzymac fgcznosé DoS
e  Sprawdzi¢ stan potgczenia z ustugg DoS
o Wigczyé/wytaczy¢ opcje zdalnej aktualizacii

zgodnie z parametrami podanymi w ponizszej tabeli.

Parametr Zakres Opis
Comm Start Off Zatrzymac potaczenie z DoS
Start Uruchomi¢ potaczenie z DoS
Comm State - Potaczenie z DoS jest w stanie Off
IPErr Nie mozna nawigza¢ potaczenia z DoS
Connected  |Potgczenie z DoS jest ustanowione i dziata
Enable \Wigczy¢ opcje zdalnej aktualizaciji
Remote Update Disable \Wiaczy¢ opcje zdalnej aktualizacii

Sposrdéd  wszystkich ustug oferowanych przez DoS, opcja Remote Update pozwala na zdalng aktualizacje
oprogramowania aktualnie dziatajgcego na sterowniku PLC, bez koniecznosci interwencji na miejscu ze strony personelu
konserwacyjnego. W tym celu wystarczy ustawi¢ parametr zdalnej aktualizacji na Enable. W przeciwnym razie nalezy
pozostawi¢ ten parametr ustawiony na Disable.

W mato prawdopodobnym przypadku wymiany sterownika PLC, tgczno$¢ DoS mozna przetgczyé ze starego sterownika
PLC na nowy, przekazujgc firmie Daikin aktualny klucz aktywacyjny Activation Key.

4.14 Odzysk ciepta

Ten agregat chtodniczy moze obstugiwa¢ opcje catkowitego odzysku ciepta. Ta funkcja wymaga dodatkowego modutu i
czujnikdw do odczytywania temperatury wody na wejsciu i wyjsciu z systemu odzysku ciepta oraz pompy wodnej do
odzysku ciepta.

Odzysk ciepta jest wigczany za pomocg przetgcznika Q8 zainstalowanego na urzgdzeniu i wymaga dostosowania ustawien
na sterowniku urzadzenia, aby dziatat zgodnie z potrzebami. Aby wyswietli¢ wszystkie ustawienia zwigzane z tg funkcja,
nalezy najpierw wigczy¢ te funkcje na sterowniku gtownym, przechodzagc do Main Menu->Commission
Unit=>Configuration>Circuit1(Circuit2)

Parametr Opis

Apply Changes | Nie, Tak

Comp Freq Czestotliwos¢ sprezarki

Fans Liczba dostepnych wentylatoréw.
Heat Recovery | Wyltacz, Wiacz
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Nastepnie przej$¢ do Main Menu->View/Set Unit->Heat Recovery

Info 2

Info 2

View/Set Unit » Heat Recovery 3
Thermostatic Control y - HR State Recirculation -
Network Control » HR LWT -273.1°C
Pumps 'S HR EWT -273.1°C

r_VED Setup 3 HR SP 48.8°C b
m;ervation '3 I HR Diff 2.e°C P
Heat Recovery » HR Lock 25.8°C
Electrical Data 'S HR Offset 5.8°C P
Scheduler P - HR 3 Way Valve e.e% -

ESC{ ESC/{

Gdy to zostanie wykonane, sterownik bedzie musiat zostaé zresetowany aby zastosowa¢ zmiany. Po ponownym
uruchomieniu na interfejsie HMI zostang wysSwietlone wszystkie dane i ustawienia dotyczgce odzysku ciepta.

Dodatkowo widoczna bedzie warto$¢ zadana odzysku cieptfa i dyferencjat, ktére mozna regulowa¢ w razie potrzeby:

Parametr Zakres Opis
HR State Off Odzysk ciepta jest wytgczony
Recirculation [Pompa odzysku ciepta pracuje, ale wentylator agregatu chtodniczego nie reguluje
temperatury wody odzysku ciepta
Regulation |[Pompa odzysku ciepta pracuje i wentylatory agregatu chtodniczego regulujg temperature]
wody odzysku ciepta
HR LWT [Temperatura wody na wyjsciu z systemu odzysku ciepta
HR EWT Temperatura wody na wejsciu do systemu odzysku ciepta
HR EWT Sp \Wartos¢ zadana temperatury wody na wejsciu do systemu odzysku ciepta
HR EWT Dif Odzysk ciepta
HR Lock Limit Limit blokady odzysku ciepta
HR Delta Sp Delta wartosci zadanej odzysku ciepta
HR 3-Way Valve Procent otwarcia zaworu 3-drogowego odzysku ciepta
HR Pumps Stan pompy odzysku ciepta

HR Pump Hours

Godziny pracy pompy odzysku ciepta

HR3WV [%] 4

100

|

HR Lock Lim HRSP-A  HRSP HR EWT[°C]
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4.15 Szybki restart

Ten agregat chtodniczy moze aktywowaé sekwencje szybkiego restartu (opcjonalnie) w reakcji na awarie zasilania.
informowania sterownika, ze funkcja jest wtgczona, stuzy styk cyfrowy. Funkcja ta jest skonfigurowana fabrycznie.

Info 4

Info 4 |view/Set Unit 3 Rapid Restart
Thermostatic Control [ Rapid Restart
Netwerk Control b Power Off Time
Pumps 4
Compressor VFD Setup b
Power Conservation b
Rapid Restart b
Scheduler 4
Date/Time (2

«n ESC| «L

Szybki restart jest aktywowany w nastepujgcych warunkach:

Awaria zasilania trwa do 180 sekund

Przetgczniki urzgdzenia i obwodu sg w stanie ON
Nie wystepujg alarmy urzadzenia ani obwodu
Urzadzenie pracowato w normalnym trybie pracy
Wartos$¢ zadana trybu obiegu BMS jest ustawiona na Automatyczny, gdy zrodtem sterowania jest Sie¢

ESC

Disabled

Do

Jezeli awaria zasilania trwa dtuzej niz 180 sekund, urzgdzenie zostanie uruchomione zgodnie z ustawieniem timera cyklu
Stop-to-Start (minimalne ustawienie to 3 minuty) i zatadowane jak urzgdzenie standardowe bez funkcji szybkiego restartu.
Gdy funkcja szybkiego restartu jest aktywna, urzgdzenie zostanie uruchomione ponownie w ciggu 30 sekund od
przywrécenia zasilania. Czas przywracania petnego obcigzenia jest krétszy niz 3 minuty.

4.16 Opcje oprogramowania (tylko dla Microtech 4)

Do funkcjonalnosci agregatu chtodniczego dodano mozliwos$¢ korzystania z zestawu opcji oprogramowania, zgodnie z
nowym oprogramowaniem Microtech 4 zainstalowanym na urzadzeniu. Opcje oprogramowania nie wymagajg zadnego

dodatkowego sprzetu i dotyczg kanatéw komunikacyjnych oraz nowych funkcji energetycznych.

Podczas uruchamiania maszyna jest dostarczana z zestawem opcji wybranym przez klienta; wprowadzone haslo jest state
i zalezy od numeru seryjnego maszyny oraz wybranego zestawu opcji.
W celu sprawdzenia biezgcego zestawu opc;ji:

Info 1

Main Menu->Commission Unit->Configuration->Software Options

Configuration 3 Jato 2 |software Options 4
Unit 3 Apply Changes No P
Circuit 1 3 Password 0123456789012 3
Options 3 1-Modbus Slave MSTP on b
Software Options 3 1-State Oon
2-BACNet MSTP off P
2-State off
3-BACNet IP off P
3-State off
[ 3YA) ESC | [AY ESC
Parametr Opis
Password Mozliwos¢ zapisu przez interfejs/interfejs internetowy
Option Name  [Nazwa opciji

Option Status

Opcja jest aktywna.

Opcja nie jest aktywna

Wstawienie Biezgcego hasta powoduje uaktywnienie wybranych opciji.
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4.16.1 Zmiana hasta przy zakupie nowych opcji oprogramowania

Zestaw opcji i hasto sg aktualizowane w Fabryce. Jesli klient chce zmieni¢ swoj zestaw opcji, musi skontaktowac¢ sie z
personelem firmy Daikin i poprosi¢ o nowe hasto.
Po podaniu nowego hasta klient moze samodzielnie zmieni¢ zestaw opcji, wykonujac kolejne kroki:

1. Poczekaé, az oba obwody bedg w stanie OFF, a nastepnie, ze strony gtéwnej, Main Menu->Unit
Enable->Unit->Disable

Przejs¢ do Main Menu—->Commission Unit->Configuration->Software Options

Wybra¢ opcje, ktére zamierza sie aktywowac

Wpisac¢ hasto

Poczeka¢, az stany wybranych opcji zmienig sie na On

Zastosuj zmiany->Yes (spowoduje ponowne uruchomienie sterownika)

ouprwLN

Hasto mozna zmieni¢ tylko wtedy, gdy urzadzenie pracuje w bezpiecznych warunkach: oba obwody
@ sg w stanie wyfgczonym.

4.16.2 Wprowadzanie hasta na zapasowym sterowniku

Jesli sterownik jest uszkodzony i/lub z jakiegokolwiek powodu musi zosta¢ wymieniony, klient musi skonfigurowaé zestaw
opcji z nowym hastem.

Jesli taka wymiana jest zaplanowana, klient moze poprosi¢ personel firmy Daikin o nowe hasto i powtorzy¢ czynnosci
opisane w rozdziale 4.15.1.

Jesli nie ma wystarczajgco duzo czasu, aby poprosi¢ o hasto, personel firmy Daikin (np. spodziewana awaria sterownika),
udostepniany jest zestaw bezptatnych haset ograniczonych, aby nie przerywaé pracy urzgdzenia.

Hasta te sg darmowe i przedstawione w formie wizualnej:

Main Menu->Commission Unit->Configuration->Software Options>Temporary Passwords

Info ! |software Options b @ [nio L |Temporary Passwords 2
5-1CM Standard Ooff RS 1-553489691893 Not Used
5-State off 2-411486702597 Not Used
6-iCM Advanced off b 3-284430952438 Not Used
6-State off Mode Permament
7-Performance Monitoring off P Timer emin
7-State off
Temporary Passwords b |
Apply Changes No b ~

@n ESC | eL ESC/

Czas ich uzytkowania jest ograniczony do trzech miesiecy:

e 553489691893 — 3 miesigce

e 411486702597 — 1 miesigc

e 084430952438 — 1 miesigc
Daje to klientowi wystarczajgco duzo czasu na skontaktowanie sie z serwisem Daikin i wprowadzenie nowego
nieograniczonego hasta.

Parametr Status szczegdlny Opis

553489691893 IAktywowanie zestawu opcji na 3 miesigce.

411486702597 IAktywowanie zestawu opcji na 1 miesigc.

084430952438 IAktywowanie zestawu opcji na 1 miesigc.

Mode Permanent \Wprowadzone jest hasto state. Zestaw opcji moze by¢
uzywany przez nieograniczony czas.

Temporary \Wprowadzone jest tymczasowe hasto. Zestaw opcji
moze by¢ uzywany w zaleznosci od wprowadzonego
hasta.

Timer Ostatni czas trwania aktywnego zestawu opcji.
\Wigczone tylko wtedy, gdy trybem pracy jest tryb
tymczasowy.

Hasfo mozna zmieni¢ tylko wtedy, gdy urzadzenie pracuje w bezpiecznych warunkach: oba obwody
@ sg w stanie wyfgczonym.
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4.17 Monitorowanie energii (opcja dla Microtech 4)

Monitorowanie energii jest opcjg programowg, niewymagajgcg dodatkowego sprzetu. Mozna je aktywowaé w celu
uzyskania szacunkowej oceny (z doktadnoscig do 5%) chwilowych parametréw pracy agregatu chtodniczego w zakresie:

e  Wydajnosci chtodniczej
o Wejscia zasilania
e  Wydajnosci-COP
Przedstawiono zintegrowane oszacowanie tych wielkosci. Przejdz na strone:

Main Menu->View / Set Unit>Energy Monitoring
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5 ALARMY | ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Sterownik jednostki chroni urzadzenie i jego podzespoty przed pracg w warunkach nietypowych. Zabezpieczenia mozna
podzieli¢ na prewencyjne i alarmowe. Alarmy mozna podzieli¢ na alarmy wypompowania i szybkiego zatrzymania. Alarmy
wypompowania sg aktywowane, gdy system lub podsystem moze dokona¢ normalnego wytgczenia pomimo
nieprawidtowych warunkéw pracy. Alarmy szybkiego zatrzymania sg aktywowane, gdy nieprawidtowe warunki pracy
wymagajg natychmiastowego zatrzymania catego systemu lub podsystemu, aby zapobiec potencjalnym uszkodzeniom.

Sterownik jednostki wySwietla aktywne alarmy na specjalnej stronie i przechowuje historie ostatnich 50 wpiséw
podzielonych na alarmy i potwierdzenia. Przechowywana jest godzina i data kazdego zdarzenia alarmowego i kazdego

potwierdzenia alarmu.

Sterownik jednostki przechowuje réwniez obraz alarmu dla kazdego z zaistniatych alarméw. Kazdy element zawiera obraz
warunkéw pracy tuz przed wystgpieniem alarmu. Programowane sg rézne zestawy obrazéw odpowiadajgce alarmom
urzagdzenia i alarmom obwodu, zawierajgce rézne informacje pomocne w diagnozowaniu usterki.

W kolejnych rozdziatach opisano réwniez, w jaki sposéb mozna skasowa¢ kazdy alarm za pomocg lokalnego interfejsu
HMI, sieci (za pomocg dowolnego interfejsu wysokiego poziomu Modbus, Bacnet lub Lon) lub czy dany alarm zostanie
skasowany automatycznie. Stosowane sg nastepujgce symbole:

5.1 Ostrzezenia urzadzenia

511

[ Dozwolone
Niedozwolone
O Nie przewidziane

Zte wejscie limitu pradu

Ten alarm jest generowany, gdy wigczono opcje elastycznego ograniczenia pradu, a wejscie do sterownika znajduje sie

0za dopuszczalnym zakresem.

Symptom

Przyczyna

Rozwiazanie

Stan urzadzenia to Uruchomione.
Ikona dzwonka porusza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Funkcja elastycznego limitu pradu nie
moze by¢ uzywana.

Ciag na liscie alarmoéw:
BadCurrentLimitinput

Ciag w dzienniku alarméw:

+ BadCurrentLimitinput

Ciag w obrazie alarmu
BadCurrentLimitinput

Wejscie limitu elastycznego pradu
jest poza zakresem.
W tym ostrzezeniu za sygnat poza
zakresem uwaza sie sygnat o
natezeniu mniejszym niz 3 mA lub
wigkszym niz 21 mA.

Sprawdzi¢, czy sygnat wejsciowy do
sterownika jest prawidlowy. Musi sie
on miesci¢c w dopuszczalnym
zakresie mA.

Sprawdzi¢ ekranowanie elektryczne
przewodow.

Sprawdzi¢, czy wartos¢ wyjscia
sterownika jest prawidtowa, jesli
sygnat wejsciowy miesci sie w

dozwolonym zakresie.

Reset Uwagi

Lokalny HMI | Automatycznie jest kasowany, gdy
Sie¢ O sygnat powrdci do dozwolonego
Auto v zakresu.

51.2

Nieprawidtowe wejscie limitu zapotrzebowania EcoExvDrvError

Ten alarm jest generowany, gdy wigczona jest opcja Limit zapotrzebowania, a wejScie do sterownika znajduje sie poza

dopuszczalnym zakresem.

Symptom

Przyczyna

Rozwiazanie

Stan urzgdzenia to Uruchomione.
Ikona dzwonka porusza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Funkcja Limit zapotrzebowania nie
moze by¢ uzywana.

Ciag na liscie alarmow:
BadDemandLimitinput

Ciag w dzienniku alarmoéw:
+BadDemandLimitinput

Ciag w obrazie alarmu
BadDemandLimitinput

Wejscie limitu zapotrzebowania poza
zakresem.

W tym ostrzezeniu za sygnatl poza
zakresem uwaza sie sygnat o
natezeniu mniejszym niz 3 mA lub
wiekszym niz 21 mA.

Sprawdzi¢, czy sygnat wejsciowy do
sterownika jest prawidtowy. Musi sie
on miescic w dopuszczalnym
zakresie mA.

Sprawdzi¢ ekranowanie elektryczne
przewoddw.

Sprawdzi¢, czy warto$¢ wyjscia
sterownika jest prawidtowa, jesli
sygnat wejsciowy miesci sie w
dozwolonym zakresie.

Reset Uwagi

Lokalny HMI O Automatycznie jest kasowany, gdy
Sie¢ 0 sygnat powréci do dozwolonego
Auto M zakresu.
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5.1.3 Zia temperatura wody na wyjsciu Wejscie Reset
Ten alarm jest generowany, gdy wigczona jest opcja Reset wartosci zadanej, a wejscie do sterownika znajduje sie poza
dopuszczalnym zakresem.

Symptom Przyczyna Rozwiazanie

Stan urzgdzenia to Uruchomione. Sygnat wejscia Reset LWT jest poza | Sprawdzi¢, czy sygnat wejsciowy
Ikona dzwonka porusza sie na | zakresem. do sterownika jest prawidtowy. Musi
wyswietlaczu sterownika. W tym ostrzezeniu za sygnat poza | sie on miesci¢ w dopuszczalnym
Nie mozna uzywac funkcji Reset LWT. | zakresem wuwaza sie sygnat o | zakresie mA.

Ciag na liscie alarmoéw: natgzeniu mniejszym niz 3 mA Ilub | Sprawdzi¢ ekranowanie elektryczne
BadSetPtOverridelnput wiekszym niz 21 mA. przewodow.

Ciag w dzienniku alarméw: Sprawdzi¢, czy wartosé wyjscia

+ BadSetPtOverridelnput sterownika jest prawidtowa, jesli
Ciag w obrazie alarmu sygnat wejsciowy miesci sie w
BadSetPtOverridelnput dozwolonym zakresie.

Reset Uwagi

Lokalny HMI O Automatycznie jest kasowany, gdy
Sie¢ 0 sygnat powrdci do dozwolonego
Auto M zakresu.

5.1.4  Awaria komunikaciji licznika energii
Ten alarm jest generowany w przypadku problemoéw z komunikacjg z licznikiem energii.

Symptom Przyczyna Rozwigzanie
Ikona dzwonka porusza sie na | Modut nie jest zasilany Sprawdzi¢ w karcie katalogowej
wyswietlaczu sterownika. danego elementu, czy jest on
Ciag na liscie alarmow: prawidtowo zasilany
EnrgMtrCommpFall Nieprawidtowe podtgczenie do | Sprawdzi¢, czy zachowana jest
Ciag w dzienniku alarméw: sterownika jednostki biegunowos$¢ potaczen.
+ EnrgMtrCommpFail Nieprawidtowo ustawione parametry | Sprawdzi¢ w karcie katalogowej
Ciag w obrazie alarmu Modbus danego komponentu, czy parametry
EnrgMtrCommpFail modbus sg ustawione prawidtowo:
Address = 20
Baud Rate =19200 kBs
Parity = None
Stop bits =1
Modut jest uszkodzony Sprawdzi¢, czy na wyswietlaczu jest
widoczny komunikat i czy jest
podtaczone zasilanie.
Reset Uwagi
Lokalny HMI O Automatycznie ~ kasowany  po
Sie¢ 0 ponownym nawigzaniu komunikacji.
Auto M

5.1.5 Usterka parownika Pompy #1
Ten alarm jest generowany, jesli pompa jest uruchomiona, lecz wytgcznik przeptywowy nie jest w stanie zamkng¢ sie w
ciggu czasu recyrkulacji. Moze to by¢ stan tymczasowy lub wynika¢ z uszkodzenia wytgcznika przeptywowego, zadziatania
wytgcznikdw automatycznych, bezpiecznikdw lub awarii pompy.

Symptom Przyczyna Rozwiazanie
Urzadzenie moze by¢ ON. Pompa #1 moze nie dziata¢. Sprawdzi¢, czy nie wystepuje
Ikona dzwonka porusza sie na problem z okablowaniem
wyswietlaczu sterownika. elektrycznym pompy #1.
W przypadku awarii pompy #2 Sprawdzic¢, czy wylgcznik
uzywana jest pompa rezerwowa lub elektryczny pompy #1  zostat
zatrzymanie wszystkich obwodow. wyzwolony.
Ciag na liscie alarmow: Jesli uzywane sa bezpieczniki do
EvapPumplFault zabezpieczenia pompy, sprawdzi¢
Ciag w dzienniku alarméw: integralno$¢ bezpiecznikéw.
+ EvapPumplFault Sprawdzi¢, czy nie ma problemu z
Ciag w obrazie alarmu potgczeniem przewodow miedzy
EvapPumplFault rozrusznikiem pompy a sterownikiem
urzgdzenia.
Sprawdzi¢ filtr pompy wody i obieg
wody pod kagtem niedroznosci.
Wytacznik przeptywowy nie dziata | Sprawdzi¢ podigczenie i kalibracje
prawidtowo wytacznika przeptywowego.
Reset Uwagi
Lokalny HMI 4]
Sie¢ M
Auto n
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51.6

Usterka parownika Pompy #2

Ten alarm jest generowany, jesli pompa jest uruchomiona, lecz wytgcznik przeptywowy nie jest w stanie zamkng¢ sie w
ciggu czasu recyrkulacji. Moze to by¢ stan tymczasowy lub wynika¢ z uszkodzenia wytgcznika przeptywowego, zadziatania
wytgcznikéw automatycznych, bezpiecznikdéw lub awarii pompy.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Urzadzenie moze by¢ ON.

Ciag na liscie alarméw:
EvapPump2Fault

Ciag w dzienniku alarméw:
+ EvapPump2Fault

Ciag w obrazie alarmu

Ikona dzwonka porusza sie na
wyswietlaczu sterownika.
W przypadku awarii pompy #1

uzywana jest pompa rezerwowa lub
zatrzymanie wszystkich obwodéw.

Pompa #2 moze nie dziatac.

Sprawdzi¢, czy nie wystepuje
problem z okablowaniem
elektrycznym pompy #2.

Sprawdzi¢, czy wytgcznik
elektryczny pompy #2 zostat
wyzwolony.

Jesli uzywane sg bezpieczniki do
zabezpieczenia pompy, sprawdzié¢
integralnos¢ bezpiecznikow.

Sprawdzi¢, czy nie ma problemu z

EvapPump2Fault potgczeniem przewoddéw miedzy
rozrusznikiem pompy a
sterownikiem urzadzenia.
Sprawdzi¢ filtr pompy wody i obieg
wody pod katem niedroznosci.

Wytacznik przeptywowy nie dziata | Sprawdzi¢ podigczenie i kalibracje
prawidtowo wytgcznika przeptywowego.

Reset Uwagi

Lokalny HMI M

Sie¢ 4}

Auto -

5.1.7 Zdarzenie zewnetrzne

Ten alarm informuje, ze urzadzenie, ktérego dziatanie jest powigzane z tym urzadzeniem, zgtasza problem na

dedykowanym wejsciu.

wyswietlaczu sterownika.
Ciag na liscie alarmow:
UnitExternalEvent

Ciag w dzienniku alarméw:
+UnitExternalEvent

Ciag w obrazie alarmu
UnitExternalEvent

Symptom Przyczyna Rozwigzanie
Stan urzadzenia to Uruchomione. Wystgpito zdarzenie zewnetrzne, | Sprawdzi¢, jakie sa przyczyny
Ikona dzwonka porusza sie na | ktére spowodowalo otwarcie, na co | zdarzenia zewnetrznego i czy moze

najmniej 5 sekund, wejscia cyfrowego
na ptycie sterownika.

ono stanowi¢ potencjalny problem
dla prawidtowej pracy agregatu
chtodniczego.

Reset Uwagi
Lokalny HMI O Alarm jest automatycznie kasowany
Sieé 0 po rozwigzaniu problemu.
Auto M
UWAGA: Powyzsze zalozenie ma zastosowanie w przypadku konfiguracji wejscia cyfrowego awarii zewnetrznej jako
Zdarzenie
5.1.8  Hasto na przestrzeni czasu
Symptom Przyczyna Rozwigzanie

Pass1TimeOver pozostat 1 dzien

Pass2TimeOver pozostat 1 dzien

Pass3TimeOver pozostat 1 dzien

Reset

Wprowadzone hasto tymczasowe
wkrotce wygasnie. Pozostat jeden
dzieh do dezaktywowania ustawionej

Wyjasnij przeptyw

opciji.

Uwagi

Lokalny HMI
Sie¢
Auto

]
“

]
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519

Btad komunikacji modutu alarmowego wentylatora

Ten alarm jest generowany w przypadku probleméw z komunikacjg z modutem FAC.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

lkona dzwonka porusza
wys$wietlaczu sterownika.
Ciag na liscie alarmoéw:
FanMdICommpFalil

Cigg w dzienniku alarmow:
+ FanMdICommPFail

Ciagg w obrazie alarmu
FanMdICommpFall

sie  na

Modut nie jest zasilany

Sprawdzi¢ zasilanie ze ztgcza po stronie
modutu.

Sprawdzi¢, czy obie diody LED sg
zielone.

Sprawdzi¢ czy ztgcze z boku jest Scisle
wprowadzone do modutu

Adres modutu nieprawidtowo ustawiony

Sprawdzi¢, czy adres modutu jest
prawidtowy, odwotujgc sie do schematu
elektrycznego.

Modut jest uszkodzony

Sprawdzi¢, czy diody LED $wiecg sie i
czy obie sg zielone. Je$li LED BSP
Swieci stale na czerwono, wymieni¢
modut

Sprawdzi¢, czy zasilanie jest ok, ale
LED sg obie zgaszone. W takim
przypadku nalezy wymieni¢ modut

Reset

Uwagi

Lokalny HMI
Sie¢
Auto

O”E

5.1.10 Usterka czujnika temperatury wody na wejsciu do systemu odzysku ciepta
Ten alarm jest generowany w kazdym przypadku, gdy rezystancja wejscia wykracza poza dopuszczalny zakres.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Stan urzadzenia to Off.
Wszystkie obwody sg zatrzymywane za

pomocg normainej procedury
wylgczania.
lkona dzwonka porusza sie na

wyswietlaczu sterownika.
Ciag na liscie alarmoéw:
UnitAIHREwtSen

Cigg w dzienniku alarméw:
+ UnitAIHREwtSen

Cigg w obrazie alarmu

Czujnik uszkodzony.

Sprawdzi¢ integralno$¢ czujnika
zgodnie z tabelg i dopuszczalnym
zakresem kOhm (kQ).

Sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie

czujnikow

Czujnik w stanie zwarcia.

Sprawdzi¢, czy czujnik nie jest w stanie
zwarcia za pomocg pomiaru rezystangji.

Czujnik nie jest prawidtowo podtgczony
(otwarty).

Sprawdzi¢, czy nie ma wody lub wilgoci
na stykach elektrycznych.

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ podigczenia
zigczy elektrycznych.

UnitAIHREwtSen Sprawdzi¢, czy okablowanie czujnikow
jest prawidtowe i zgodne ze schematem
elektrycznym.

Reset Uwagi

Lokalny HMI ]

Sie¢ o

Auto g

5.1.11 Usterka czujnika temperatury wody na wyjsciu z systemu odzysku ciepta
Ten alarm jest generowany w kazdym przypadku, gdy rezystancja wejscia wykracza poza dopuszczalny zakres.

wyswietlaczu sterownika.
Ciag na liscie alarmoéw:
UnitAIHRLwtSen

Ciagg w dzienniku alarmow:
+ UnitAIHRLwtSen

Ciagg w obrazie alarmu

Symptom Przyczyna Rozwigzanie
Odzysk ciepta jest Off Czujnik uszkodzony. Sprawdzi¢ integralno$¢ czujnika
lkona dzwonka porusza sie na zgodnie z tabelg i dopuszczalnym

zakresem kOhm (k).

Sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie

czujnikow

Czujnik w stanie zwarcia.

Sprawdzi¢, czy czujnik nie jest w stanie
zwarcia za pomocg pomiaru rezystanciji.

Czujnik nie jest prawidtowo podtgczony

Sprawdzi¢, czy nie ma wody lub wilgoci

UnitAIHRLwtSen (otwarty). na stykach elektrycznych.
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ podigczenia
ztgczy elektrycznych.
Sprawdzi¢, czy okablowanie czujnikow
jest prawidtowe i zgodne ze schematem
elektrycznym.

Reset Uwagi

Lokalny HMI [

Sie¢ 4|

Auto O
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5.1.12 Odwrécone temperatury wody systemu odzysku ciepta
Ten alarm jest generowany za kazdym razem, gdy temperatura wody na wejsciu do systemu odzysku ciepta jest nizsza
od temperatury wody na wyjsciu o 1°C, a co najmniej jedna sprezarka pracuje.

wyswietlaczu sterownika.
Ciag na liscie alarmoéw:

Symptom Przyczyna Rozwigzanie

lkona dzwonka porusza sie na | Czujniki temperatury wody na wejsciu i | Sprawdzi¢ okablowanie czujnikéw w
wyswietlaczu sterownika. na wyjsciu sg odwrocone. sterowniku.

lkona dzwonka porusza sie na Sprawdzi¢ przesunigcie dwdch

czujnikéw przy pracujagcej pompie wody

Rury wodne na wejsciu i na wyjsciu sg

Sprawdzi¢, czy woda przeptywa w

Unit HRInvAl odwrécone kierunku przeciwnym do przeptywu
Cigg w dzienniku alarmoéw: czynnika chtodniczego.

+ Unit HRInVAI Pompa wody dziata odwrotnie. Sprawdzi¢, czy woda przepltywa w
Cigg w obrazie alarmu kierunku przeciwnym do przeptywu
Unit HRInvAl czynnika chtodniczego.

Reset Uwagi

Lokalny HMI o]

Sie¢ |

Auto m

5.1.13 Btad komunikacji modutu szybkiego odzysku
Ten alarm jest generowany w przypadku probleméw z komunikacjg z modutem RRC.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

lkona dzwonka porusza
wyswietlaczu sterownika.
Ciag na liscie alarmoéw:
RapidRcvryCommFail

Ciagg w dzienniku alarmow:
+ RapidiRcvryCommpFail

sie  na

Modut nie jest zasilany

Sprawdzi¢ zasilanie ze ztgcza po stronie
modutu.

Sprawdzi¢, czy obie diody LED sg
zielone.

Sprawdzi¢ czy ztacze z boku jest Scisle
wprowadzone do modutu

Cigg w obrazie alarmu Adres modutu nieprawidtowo ustawiony | Sprawdzi¢, czy adres modutu jest

RapidRcvryCommPFail prawidtowy, odwotujgc sie do schematu
elektrycznego.

Modut jest uszkodzony Sprawdzi¢, czy diody LED $wieca sie i

czy obie sg zielone. Je$li LED BSP
Swieci stale na czerwono, wymienic
modut
Sprawdzi¢, czy zasilanie jest ok, ale
LED sg obie zgaszone. W takim
przypadku nalezy wymieni¢ modut

Reset Uwagi

Lokalny HMI |

Sie¢ M

Auto O

5.1.14 Usterka czujnika przetwornika réznicy cisnien parownika
Ten alarm jest generowany w kazdym przypadku uszkodzenia przetwornika réznicy cisnien parownika.

wyswietlaczu sterownika.
Ciag na liscie alarmoéw:
EvapPDSen

Cigg w dzienniku alarméw:
+ EvapPDSen

Cigg w obrazie alarmu

Symptom Przyczyna Rozwigzanie
Stan urzadzenia jest On Czujnik uszkodzony. Sprawdzi¢ integralnosé czujnika
lkona dzwonka porusza sie na zgodnie z tabelg i dopuszczalnym

zakresem w Voltach lub Amperach.

Sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie
czujnikow

Czujnik w stanie zwarcia.

Sprawdzi¢, czy czujnik nie jest w stanie
zwarcia za pomocg pomiaru rezystangji.

Czujnik nie jest prawidtowo podtgczony

Sprawdzi¢, czy nie ma wody lub wilgoci

EvapPDSen (otwarty). na stykach elektrycznych.
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ podtgczenia
ztgczy elektrycznych.
Sprawdzi¢, czy okablowanie czujnikow
jest prawidtowe i zgodne ze schematem
elektrycznym.

Reset Uwagi

Lokalny HMI M

Sie¢ v

Auto d
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5.1.15 Usterka czujnika przetwornika réznicy cisnien obcigzenia systemu
Ten alarm jest generowany w kazdym przypadku uszkodzenia przetwornika réznicy cisnien parownika.

wys$wietlaczu sterownika.
Ciag na liscie alarmoéw:
LoadPDSen

Cigg w dzienniku alarméw:
+ LoadPDSen

Cigg w obrazie alarmu

Symptom Przyczyna Rozwigzanie
Stan urzadzenia jest On Czujnik uszkodzony. Sprawdzi¢ integralnos¢ czujnika
lkona dzwonka porusza sie¢ na zgodnie z tabelg i dopuszczalnym

zakresem w Voltach lub Amperach.

Sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie
czujnikow

Czujnik w stanie zwarcia.

Sprawdzi¢, czy czujnik nie jest w stanie
zwarcia za pomoca pomiaru rezystancji.

Czujnik nie jest prawidtowo podtaczony

Sprawdzi¢, czy nie ma wody lub wilgoci

LoadPDSen (otwarty). na stykach elektrycznych.
Sprawdzi¢ prawidtowos¢é podigczenia
ztgczy elektrycznych.
Sprawdzi¢, czy okablowanie czujnikéw
jest prawidtowe i zgodne ze schematem
elektrycznym.

Reset Uwagi

Lokalny HMI ]

Sie¢ 4]

Auto O

5.1.16 Wysoka temperatura skrzynki rozdzielczej
Ten alarm jest generowany w kazdym przypadku, gdy temperatura wewnetrzna skrzynki rozdzielczej przekroczy wczesniej

ustalony limit.

Symptom Przyczyna Rozwigzanie

Stan urzadzenia jest On Niewystarczajgce chiodzenie skrzynki | Sprawdzi¢, czy wentylator chtodzgcy
lkona dzwonka porusza sie na | rozdzielczej dziata prawidtowo

wyswietlaczu sterownika.
Ciag na liscie alarmoéw:

Sprawdzi¢, czy filtry powietrza sg czyste
i czy nie ma przeszkdd dla

SwitchBoxTAIm prawidtowego przeptywu powietrza.
Ciag w dzienniku alarméw: Temperatura powietrza zewnetrznego | Nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi
+ SwitchBoxTAIm powyzej zakresu roboczego | urzadzenia, aby unikng¢ ewentualnych
Ciagg w obrazie alarmu urzgdzenia. usterek lub uszkodzen urzadzenia.
SwitchBoxTAIm

Reset Uwagi

Lokalny HMI |

Sie¢ M

Auto O

5.1.17 Usterka czujnika temperatury skrzynki rozdzielczej
Ten alarm jest generowany w kazdym przypadku, gdy rezystancja wejscia wykracza poza dopuszczalny zakres.

Ciag na liscie alarmoéw:
SwitchBoxTSen

Ciagg w dzienniku alarmow:
+ SwitchBoxTSen

Cigg w obrazie alarmu

Symptom Przyczyna Rozwigzanie

Stan urzadzenia jest On Czujnik uszkodzony. Sprawdzi¢ integralnos¢ czujnika
lkona dzwonka porusza sie na zgodnie z tabelg i dopuszczalnym
wyswietlaczu sterownika. zakresem kOhm (kQ).

Ilkona dzwonka porusza sig¢ na Sprawdzié  prawidlowe  dziatanie
wyswietlaczu sterownika. czujnikow

Czujnik w stanie zwarcia.

Sprawdzi¢, czy czujnik nie jest w stanie
zwarcia za pomocg pomiaru rezystancji.

Czujnik nie jest prawidtowo podtgczony
(otwarty).

Sprawdzi¢, czy nie ma wody lub wilgoci
na stykach elektrycznych.

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ podtgczenia

SwitchBoxTSen ztgczy elektrycznych.
Sprawdzi¢, czy okablowanie czujnikéw
jest prawidtowe i zgodne ze schematem
elektrycznym.

Reset Uwagi

Lokalny HMI ]

Sie¢ M

Auto O
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5.2

521

Alarmy zatrzymania pompowania urzadzenia

Usterka czujnika temperatury wody na wejsciu do parownika (EWT)

Ten alarm jest generowany w kazdym przypadku, gdy rezystancja wejscia wykracza poza dopuszczalny zakres.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Stan urzadzenia to Off.
Wszystkie obwody sg zatrzymywane za

pomoca normalnej procedury
wytgczania.
lkona dzwonka porusza sie¢ na

wys$wietlaczu sterownika.
Ciag na liscie alarmoéw:
UnitOffEvpEntWTempSen
Cigg w dzienniku alarméw:
+ UnitOffEvpEntWTempSen
Cigg w obrazie alarmu

Czujnik uszkodzony.

Sprawdzi¢ integralnos¢ czujnika
zgodnie z tabelg i dopuszczalnym
zakresem kOhm (kQ).

Sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie

czujnikow

Czujnik w stanie zwarcia.

Sprawdzi¢, czy czujnik nie jest w stanie
zwarcia za pomocg pomiaru rezystancji.

Czujnik nie jest prawidtowo podtgczony
(otwarty).

Sprawdzi¢, czy nie ma wody lub wilgoci
na stykach elektrycznych.

Sprawdzi¢ prawidiowos¢ podigczenia
zigczy elektrycznych.

UnitOffEvpEntWTempSen Sprawdzié, czy okablowanie czujnikow
jest prawidtowe i zgodne ze schematem
elektrycznym.

Reset Uwagi

Lokalny HMI |

Sie¢ M

5.2.2  Odwrécone temperatury wody w parowniku

Alarm ten jest generowany w kazdym przypadku, gdy temperatura wody na wejsciu jest nizsza od temperatury wody na
wyjsciu o 1°C, a co najmniej jedna sprezarka pracuje od 90 sekund.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Stan urzadzenia to Off.
Wszystkie obwody sg zatrzymywane za

pomocg normalnej procedury
wylgczania.
lkona dzwonka porusza sie na

wyswietlaczu sterownika.
Ciag na liscie alarmoéw:
UnitOffEvpWTemplnvrtd
Ciagg w dzienniku alarmow:
+ UnitOffEvpWTemplnvrtd
Cigg w obrazie alarmu
UnitOffEvpWTemplnvrtd

Czujniki temperatury wody na wejsciu i
na wyjsciu sg odwrocone.

Sprawdzi¢ okablowanie czujnikéw w
sterowniku.

Sprawdzi¢ przesuniecie dwéch
czujnikdw przy pracujgcej pompie wody

Rury wodne na wejsciu i na wyjsciu sg
odwrocone

Sprawdzi¢, czy woda przepltywa w
kierunku przeciwnym do przeptywu
czynnika chtodniczego.

Pompa wody dziata odwrotnie.

Sprawdzi¢, czy woda przeptywa w
kierunku przeciwnym do przeptywu
czynnika chtodniczego.

Reset

Uwagi

Lokalny HMI
Sie¢
Auto

NN

523

Blokada temperatury powietrza zewnetrznego (OAT)

Ten alarm uniemozliwia uruchomienie urzgdzenia, jesli temperatura powietrza na zewnatrz jest zbyt niska. Ma to na celu
zapobieganie niskim cisnieniom przy rozruchu. Wartos¢ graniczna zalezy od regulacji wentylatora zainstalowanego w
urzadzeniu. Domysinie warto$¢ ta jest ustawiona na 10°C.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Stan urzadzenia to Blokada OAT. Zewnetrzna temperatura otoczenia jest | Sprawdzi¢ minimalng wartosc
Wszystkie obwody sg zatrzymywane za | nizsza niz wartos¢ ustawiona w | zewnetrznej temperatury otoczenia
pomoca normalnej procedury | sterowniku urzgdzenia. ustawiong w sterowniku urzgdzenia.
wytaczania. Sprawdzi¢, czy warto$¢ ta jest zgodna z
lkona dzwonka porusza sie na zastosowaniem agregatu chtodniczego,
wyswietlaczu sterownika. dlatego nalezy sprawdzi¢, czy agregat
jest wiasciwie stosowany i
Cigg na liscie alarméw: wykorzystywany.
StartinhbtAmbTempLo Nieprawidtowe  dziatanie  czujnika | Sprawdzi¢ = poprawno$¢  dziatania
Cigg w dzienniku alarmow: zewnetrznej temperatury otoczenia. czujnika OAT, zgodnie z informacjami o
+ StartinhbtAmbTempLo zakresie kOhm (kQ), w odniesieniu do
Ciagg w obrazie alarmu wartosci temperatury.
StartinhbtAmbTempLo
Reset Uwagi
Lokalny HMI | Kasuje sie automatycznie z histerezg
Sie¢ g 2,5°C.
Auto M
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Alarm usterki czujnika temperatury powietrza zewnetrznego

Ten alarm jest generowany w kazdym przypadku, gdy rezystancja wejscia wykracza poza dopuszczalny zakres.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Stan urzadzenia to Off.
Wszystkie obwody sg zatrzymywane za

pomocag normalnej procedury
wytaczania.
lkona dzwonka porusza sie na

wys$wietlaczu sterownika.
Ciag na liscie alarmoéw:
UnitOffAmbTempSen

Cigg w dzienniku alarméw:
+ UnitOffAmbTempSen
Cigg w obrazie alarmu

Czujnik uszkodzony.

Sprawdzi¢ integralnos¢ czujnika.

Sprawdzi¢ poprawnos¢  dziatania
czujnikéw, zgodnie z tabelg i
dopuszczalnym zakresem kOhm (kQ).

Czujnik w stanie zwarcia.

Sprawdzi¢, czy czujnik nie jest w stanie
zwarcia za pomoca pomiaru rezystanciji.

Czujnik nie jest prawidtowo podtgczony
(otwarty).

Sprawdzi¢, czy nie ma wody lub wilgoci
na stykach elektrycznych.

Sprawdzi¢ prawidtowos¢é podtgczenia
zigczy elektrycznych.

UnitOffAmbTempSen Sprawdzi¢, czy okablowanie czujnikéw
jest prawidtowe i zgodne ze schematem
elektrycznym.

Reset Uwagi

Lokalny HMI ]

Sie¢ M

Auto O

5.3 Alarmy szybkiego zatrzymania urzagdzenia

531

Zatrzymanie awaryjne

Ten alarm jest generowany za kazdym razem, gdy aktywowany jest przycisk zatrzymania awaryjnego.

A\

zostafy usuniete.

Przed zresetowaniem przycisku zatrzymania awaryjnego nalezy sprawdzié¢, czy szkodliwe warunki

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Stan urzadzenia to Off.

Wszystkie obwody zostajg natychmiast
zatrzymane.

lkona dzwonka porusza
wyswietlaczu sterownika.
Ciag na liscie alarmoéw:
UnitOffEmergencyStop
Cigg w dzienniku alarméw:
+ UnitOffEmergencyStop
Cigg w obrazie alarmu

sie na

Przycisk zatrzymania awaryjnego zostat
nacisniety.

Po obr6ceniu przycisku zatrzymania
awaryjnego w lewo, alarm powinien
zostac¢ skasowany.

UnitOffEmergencyStop
Reset Uwagi
Lokalny HMI | Patrz uwaga na gorze.
Sie¢
Auto U
5.3.2  Alarm utraty przeptywu parownika

Ten alarm jest generowany w przypadku zaniku przeptywu do agregatu chiodniczego, w celu ochrony urzadzenia przed

zamarznieciem.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Stan urzadzenia to Off.

Wszystkie obwody zostajg natychmiast
zatrzymane.

lkona dzwonka porusza
wyswietlaczu sterownika.
Ciag na liscie alarmoéw:
UnitOffEvapWaterFlow

Cigg w dzienniku alarméw:

sie na

Brak przeptywu wody wyczuwalny przez
3 minuty w sposob ciggly lub zbyt maty
przeptyw wody.

Sprawdzi¢ filtr pompy wody i obieg wody
pod katem niedroznosci.

Sprawdzi¢ kalibracje wytgcznika
przeptywowego i dostosowaé do
minimalnego przeptywu wody.

Sprawdzi¢, czy wirnik pompy moze sie
swobodnie obraca¢ i czy nie ma

+ UnitOffEvapWaterFlow uszkodzen. : N

Ciag w obrazie alarmu Sprawdzi¢ urzadzeqlg zabezplgczajch

UnitOffEvapWaterFlow pompy (wytaczniki, bezpieczniki,
falowniki itp.)
Sprawdzi¢, czy filtr wody nie jest
zatkany.
Sprawdzi¢  potgczenia  wytgcznika
przeptywowego.

Reset Uwagi

Lokalny HMI o]

Sie¢ v

Auto U
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533

Usterka czujnika temperatury wody na wyjsciu parownika (LWT)

Ten alarm jest generowany w kazdym przypadku, gdy rezystancja wejscia wykracza poza dopuszczalny zakres.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Stan urzadzenia to Off.
Wszystkie obwody sg zatrzymywane za

pomocag normailnej procedury
wytaczania.
lkona dzwonka porusza sie na

wys$wietlaczu sterownika.
Ciag na liscie alarmow:
UnitOffLvgEntWTempSen
Cigg w dzienniku alarméw:
+ UnitOffLvgEntWTempSen
Cigg w obrazie alarmu

Czujnik uszkodzony.

Sprawdzi¢ integralnos¢ czujnika
zgodnie z tabelg i dopuszczalnym
zakresem kOhm (kQ).

Sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie

czujnikow

Czujnik w stanie zwarcia.

Sprawdzi¢, czy czujnik nie jest w stanie
zwarcia za pomoca pomiaru rezystancji.

Czujnik nie jest prawidtowo podtgczony
(otwarty).

Sprawdzi¢, czy nie ma wody lub wilgoci
na stykach elektrycznych.

Sprawdzi¢ prawidiowos¢ podigczenia
zigczy elektrycznych.

UnitOffEvpLvgWTempSen Sprawdzié, czy okablowanie czujnikéw
jest prawidtowe i zgodne ze schematem
elektrycznym.

Reset Uwagi

Lokalny HMI o]

Sie¢ M

Auto O

5.3.4  Alarm zamarzania wody w parowniku

Ten alarm jest generowany w celu wskazania, ze temperatura wody (wptywajgcej lub wyptywajgcej) spadta ponizej limitu
bezpieczenstwa. Sterownik probuje chroni¢ wymiennik ciepta, uruchamiajgc pompe i pozwalajgc na cyrkulacje wody.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Stan urzadzenia to Off.

Wszystkie obwody zostajg natychmiast
zatrzymane.

lkona dzwonka porusza
wyswietlaczu sterownika.
Ciag na liscie alarmoéw:
UnitOffEvapWaterTmpLo
Ciagg w dzienniku alarmow:
+ UnitOffEvapWaterTmpLo
Ciagg w obrazie alarmu

sie na

Zbyt niski przeptyw wody.

Zwiekszy¢ przeptyw wody.

Temperatura na wlocie do parownika
jest zbyt niska.

Zwiekszy¢ temperature wody wlotowe;j.

Wytacznik przeptywowy nie dziata lub
brak przeptywu wody.

Sprawdzi¢ wyltgcznik przeptywowy i
pompe wody.

Odczyty z czujnikéw (na wejsciu lub na
wyjsciu) nie sg prawidtowo
skalibrowane.

Sprawdzi¢ temperature wody za
pomocg odpowiedniego przyrzadu i
wyregulowac przesunigcia

UnitOffEvapWaterTmpLo Nieprawidlowa warto$é zadana limitu | Granica zamarzania nie zostala

zamrazania. zmieniona w zaleznosci od wartosci
procentowej glikolu.

Reset Uwagi

Lokalny HMI ] Nalezy sprawdzi¢, czy parownik nie jest

Sie¢ uszkodzony z powodu tego alarmu.

Auto =

5.3.5  Alarm zewnetrzny

Ten alarm jest generowany w celu zasygnalizowania, ze urzadzenie zewnetrzne, ktérego dziatanie jest powigzane z
dziataniem tego urzadzenia. Tym urzgdzeniem zewnetrznym moze by¢ pompa lub falownik.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Stan urzadzenia to Off.
Wszystkie obwody sg wytgczane za

pomocg normalnej procedury
wylgczania.
lkona dzwonka porusza sie na

wyswietlaczu sterownika.
Ciag na liscie alarméw:
UnitOffExternalAlarm

Ciagg w dzienniku alarmow:
+ UnitOffExternalAlarm
Ciagg w obrazie alarmu

Wystapito zdarzenie zewnetrzne, ktére
spowodowato otwarcie, na co najmniej
5 sekund, portu na plycie sterownika.

Sprawdzi¢ przyczyny zdarzenia

zewnetrznego lub alarmu.

Sprawdzi¢ okablowanie elektryczne od
sterownika jednostki do wyposazenia
zewnetrznego w przypadku wystgpienia
jakichkolwiek zdarzen zewnetrznych lub
alarmow.

UnitOffExternalAlarm

Reset Uwagi
Lokalny HMI |

Sie¢ v

Auto g

UWAGA: Powyzsze zatozenie ma zastosowanie w przypadku konfiguracji wejscia cyfrowego awarii zewnetrznej jako Alarm.
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5.3.6  Alarm ochrony przed zamarzaniem wody odzysku ciepta
Ten alarm jest generowany w celu wskazania, ze temperatura wody odzysku ciepta (wptywajgcej lub wyptywajgcej) spadta
ponizej limitu bezpieczenstwa. Sterownik probuje chroni¢ wymiennik ciepta, uruchamiajgc pompe i pozwalajgc na

cyrkulacje wody.

UnitOff HRFreeze

Ciag w dzienniku alarméw:
+ UnitOff HRFreeze

Ciag w obrazie alarmu
UnitOff HRFreeze

na wyjsciu)
skalibrowane

nie sg prawidtowo

Symptom Przyczyna Rozwigzanie

Stan urzgdzenia to Off. Zbyt niski przeptyw wody. Zwiekszy¢ przeptyw wody.

Wszystkie obwody zostajg

natychmiast zatrzymane. Temperatura na wlocie do systemu | Zwiekszyé temperature wody
lkona dzwonka porusza sie na | odzysku ciepta jest zbyt niska. wlotowe;.

wyswietlaczu sterownika.

Cigg na liscie alarmow: Odczyty z czujnikéw (na wejsciu lub | Sprawdzi¢ temperature wody za

pomocg odpowiedniego przyrzadu i
wyregulowac przesuniecia

Reset

Uwagi

Lokalny HMI
Sie¢
Auto

NN

5.3.7

OptionCtrirCommpFail

Ten alarm jest generowany w przypadku problemoéw z komunikacjg z modutem AC.

natychmiast zatrzymane.

Ikona dzwonka porusza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag na liscie alarmoéw:
OptionCtrirCommpFail

Ciag w dzienniku alarmoéw:

+ OptionCtrirCommpFalil

Ciag w obrazie alarmu

Symptom Przyczyna Rozwigzanie
Stan urzadzenia to Off. Modut nie jest zasilany Sprawdzi¢ zasilanie ze zigcza po
Wszystkie obwody zostajg stronie modutu.

Sprawdzi¢, czy obie diody LED sg
zielone.

Sprawdzi¢ czy zigcze z boku jest
Scisle wprowadzone do modutu

Adres
ustawiony

modutu nieprawidtowo

Sprawdzi¢, czy adres modutu jest
prawidiowy, odwotujagc sie do
schematu elektrycznego.

Modut jest uszkodzony

Sprawdzi¢, czy diody LED Swieca sie

OptionCtrirCommFail i czy obie s3 zielone. Jesli LED BSP
Swieci stale na czerwono, wymienié¢
modut
Sprawdzi¢, czy zasilanie jest ok, ale
LED sg obie zgaszone. W takim
przypadku nalezy wymieni¢ modut

Reset Uwagi

Lokalny HMI 4]

Sie¢ M

Auto .
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5.3.8  Btad zasilania (tylko urzadzenia z opcja UPS)
Ten alarm jest generowany, gdy gtéwne zasilanie jest w stanie Off, a sterownik urzadzenia jest zasilany przez zasilacz
UPS.
Usuniecie tej usterki wymaga bezposredniej interwencji na zasilaniu urzagdzenia. BezpoSrednia
{ : \ ingerencja w zasilanie moze spowodowac porazenie prgdem, poparzenia, a nawet Smierc.
Czynnosci te moga by¢ wykonywane wylfacznie przez przeszkolone osoby. W razie watpliwosci
nalezy skontaktowac sie z firma konserwacyjna.
Symptom Przyczyna Rozwigzanie
Stan urzgdzenia to Off. Utrata jednej fazy. Sprawdzi¢ poziom napiecia na kazdej
Wszystkie obwody zostajg z faz.
natychmiast  zatrzymane. lkona | Nieprawidtowe potaczenie sekwencji | Sprawdzi¢ sekwencje potgczen L1,
dzwonka porusza sie na | L1, L2, L3. L2, L3, zgodnie z oznaczeniami na

wyswietlaczu sterownika.
Ciag na liscie alarmow:
Power Fault

Ciag w dzienniku alarméw:
+ Power Fault

Ciag w obrazie alarmu
Power Fault

schemacie elektrycznym agregatu
chtodniczego.

Poziom napigcia na panelu urzadzenia
nie miesci si¢ w dozwolonym zakresie
(£10%).

Sprawdzi¢, czy poziom napiecia na
kazdej z faz jest w dopuszczalnym
zakresie, ktory jest podany na
tabliczce agregatu chtodniczego.
Wazne jest, aby sprawdzi¢ poziom
napiecia na poszczegolnych fazach
nie tylko przy niepracujgcym
agregacie chtodniczym, ale przede
wszystkim przy pracy agregatu od
minimalnej mocy do peinej mocy.
Dlatego poniewaz spadek napiecia
moze wystgpi¢ przy okreslonym
poziomie  wydajnoéci chfodniczej
jednostki lub z powodu okre$lonych
warunkéw roboczych (np. wysokie
wartosci OAT).

W takich przypadkach problem moze
by¢ zwigzany z wymiarowaniem kabli
zasilajgcych.

W urzadzeniu wystgpito zwarcie.

Sprawdzi¢ poprawnos$c¢ izolacji
elektrycznej obwodu kazdej jednostki
za pomocg testera Megger.

Reset

Uwagi

Lokalny HMI
Sie¢
Auto

NN
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5.3.9 PVM alarm

Ten alarm jest generowany w przypadku problemow z zasilaniem agregatu chtodniczego.

PO

Usuniecie tej usterki wymaga bezposredniej interwencji na zasilaniu urzgdzenia.
Bezposrednia ingerencja w zasilanie moze spowodowa¢ porazenie pradem, poparzenia, a nawet

$mieré. Czynnosci te mogg by¢ wykonywane wylfacznie przez przeszkolone osoby. W razie
watpliwosci nalezy skontaktowac sie z firma konserwacyjna.

Symptom Przyczyna Rozwigzanie

Stan urzadzenia to Off. Utrata jednej fazy. Sprawdzi¢ poziom napiecia na kazdej z

Wszystkie obwody zostajg natychmiast faz.

zatrzymane. Ilkona dzwonka porusza sie | Nieprawidiowe potgczenie sekwencji | Sprawdzi¢ sekwencje potgczen L1, L2,

na wyswietlaczu sterownika. L1, L2, L3. L3, zgodnie z oznaczeniami na

Ciag na liscie alarmoéw: schemacie elektrycznym  agregatu

UnitOffPhaveVoltage chtodniczego.

Cigg w dzienniku alarmow: Poziom napiecia na panelu urzgdzenia | Sprawdzi¢, czy poziom napiecia na

+ UnitOffPhaveVoltage nie miesci sie w dozwolonym zakresie | kazdej z faz jest w dopuszczalnym

Cigg w obrazie alarmu (x10%). zakresie, ktory jest podany na tabliczce

UnitOffPhaveVoltage agregatu chtodniczego.
Wazne jest, aby sprawdzi¢ poziom
napiecia na poszczegdlnych fazach nie
tylko przy niepracujgcym agregacie
chtodniczym, ale przede wszystkim przy
pracy agregatu od minimalnej mocy do
petnej mocy. Dlatego poniewaz spadek
napiecia moze wystgpi¢ przy
okreslonym poziomie  wydajnosci
chtodniczej jednostki lub z powodu
okreslonych warunkéw roboczych (np.
wysokie wartosci OAT).
W takich przypadkach problem moze
by¢ zwigzany z wymiarowaniem kabli
zasilajgcych.

W urzadzeniu wystgpito zwarcie. Sprawdzi¢ poprawnosc¢ izolacji
elektrycznej obwodu kazdej jednostki za
pomocg testera Megger.

Reset Uwagi
Lokalny HMI O
Sie¢ O
Auto M
5.4  Ostrzezenia obwodu

541

Usterka czujnika ci$nienia ekonomizera

Ten alarm jest generowany w celu wskazania, ze czujnik nie odczytuje prawidtowo.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Stan obwodu jest On.
Ekonomizer jest Off.

lkona dzwonka porusza
wyswietlaczu sterownika.
Ciag na liscie alarmoéw:

Cx EcoPressSen

Ciagg w dzienniku alarmow:
+ Cx EcoPressSen

Cigg w obrazie alarmu

Cx EcoPressSen

sie na

Czujnik uszkodzony.

Sprawdzi¢ integralnosé¢ czujnika.
Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania
czujnikdw, zgodnie z informacjami o
zakresie mVolt (mV), w odniesieniu do
wartosci cisnienia w kPa.

Czujnik w stanie zwarcia.

Sprawdzi¢, czy czujnik nie jest w stanie
zwarcia za pomocg pomiaru rezystancji.

Czujnik nie jest prawidtowo podtgczony
(otwarty).

Sprawdzi¢  prawidtowos¢  instalaciji
czujnika na rurze obiegu czynnika
chtodniczego. Przetwornik musi by¢ w
stanie wyczu¢ cisnienie przez iglice
Zaworu.

Sprawdzi¢, czy nie ma wody lub wilgoci
na stykach elektrycznych czujnika.

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ podtgczenia
zigczy elektrycznych.

Sprawdzi¢, czy okablowanie czujnikéw
jest prawidtowe i zgodne ze schematem
elektrycznym.

Reset

Uwagi

Lokalny HMI
Sie¢
Auto

EININ
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5.4.2

Usterka czujnika temperatury ekonomizera

Ten alarm jest generowany w celu wskazania, ze czujnik nie odczytuje prawidtowo.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Stan obwodu jest On.
Ekonomizer jest Off.

lkona dzwonka porusza
wyswietlaczu sterownika.
Ciag na liscie alarmoéw:

Cx EcoTempSen

Cigg w dzienniku alarmow:
+ Cx EcoTempSen

Cigg w obrazie alarmu

Cx EcoTempSen

sie

na

Czujnik w stanie zwarcia.

Sprawdzi¢ integralnos¢ czujnika.

Sprawdzi¢ poprawnos¢  dziatania
czujnikéw, zgodnie z informacjami o
zakresie kOhm (kQ), w odniesieniu do
warto$ci temperatury.

Czujnik uszkodzony.

Sprawdzi¢, czy czujnik nie jest w stanie
zwarcia za pomocg pomiaru rezystancji.

Czujnik nie jest prawidtowo podtgczony
(otwarty).

Sprawdzi¢  prawidlowos¢  instalaciji
czujnika na rurze obiegu czynnika
chfodniczego.

Sprawdzi¢, czy nie ma wody lub wilgoci
na stykach elektrycznych czujnika.

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ podtgczenia
zigczy elektrycznych.

Sprawdzi¢, czy okablowanie czujnikéw
jest prawidtowe i zgodne ze schematem
elektrycznym.

Reset Uwagi
Lokalny HMI |
Sie¢ o
Auto g

5.4.3

Pompowanie zakonczone niepowodzeniem

Alarm ten jest generowany w celu zasygnalizowania, ze uktad nie zdotat usung¢ catego czynnika chtodniczego z
parownika. Jest on automatycznie kasowany po zatrzymaniu sprezarki tylko po to, aby zostat zarejestrowany w historii
alarmow. Moze on nie zosta¢ rozpoznany przez BMS, poniewaz opdznienie w komunikacji moze zapewni¢ wystarczajacy
czas na zresetowanie. Moze on nawet nie by¢ widoczny na lokalnym interfejsie HMI.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Stan obwodu to Off.

Brak wskazan na ekranie
Ciag na liscie alarmoéw:
Ciagg w dzienniku alarmow:
+ Cx Failed Pumpdown
Cigg w obrazie alarmu

Cx Failed Pumpdown

EEXV nie zamyka sie catkowicie,
dlatego miedzy strong wysokiego
cisnienia a strong niskiego ci$nienia w
obwodzie wystepuje "zwarcie".

Sprawdzi¢, czy EEXV dziata prawidtowo
i czy jest w pozycji petnego zamkniecia.
Wziernik nie powinien wykazywaé
przeptywu czynnika chtodniczego po
zamknieciu zaworu.

Sprawdzi¢ diode LED w gornej czesci
zaworu, dioda C powinna $wieci¢ na
zielono. Jesli obie diody LED migajg na

przemian, silnik zaworu nie jest
prawidtowo podigczony.
Przetwornik ci$nienia parowania nie | Sprawdzi¢, czy czujnik ci$nienia

dziata prawidtowo.

parowania dziata prawidtowo.

Sprezarka na obwodzie jest
wewnetrznie uszkodzona z problemami
mechanicznymi, na  przyklad z
wewnetrznym zaworem zwrotnym lub
wewnetrznymi spiralami czy topatkami.

Sprawdzi¢ sprezarki w obwodach.

Reset

Uwagi

Lokalny HMI
Sie¢
Auto

KOO

54.4

Usterka wentylatora
Ten alarm wskazuje, ze przynajmniej jeden z wentylatoréow moze mie¢ problemy

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Stan obwodu jest On.

Sprezarka nadal pracuje normalnie.
lkona dzwonka porusza sie
wyswietlaczu sterownika.

Ciag na liscie alarméw:

Cx FanAlm

Ciagg w dzienniku alarmoéw:

+ Cx FanAlm

Ciagg w obrazie alarmu

Cx FanAlm

na

Przynajmniej jeden z wentylatoréw ma
pewne problemy

W przypadku wentylatora on/off nalezy
sprawdzi¢ termiczny wytgcznik
magnetyczny kazdego wentylatora.
Wentylator mégt pobieraé zbyt duzy

prad

W przypadku wentylatora z VFD nalezy
sprawdzi¢ wyjscie alarmowe i komunikat
btedu podawany przez kazdy wentylator
VFD

Reset

Uwagi

Lokalny HMI
Sie¢
Auto

EINN
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5.4.5  Usterka czujnika wycieku gazu
Ten alarm jest generowany w celu wskazania, ze czujnik nie odczytuje prawidtowo.
Symptom Przyczyna Rozwigzanie
Stan obwodu jest On. Czujnik uszkodzony. Sprawdzi¢ integralno$¢ czujnika.
Ikona dzwonka porusza sie na Sprawdzi¢  poprawnos¢ dziatania

wyswietlaczu sterownika.
Ciag na liscie alarmow:

Cx GaslLeakSen

Ciag w dzienniku alarméw:
+ Cx GaslLeakSen

Ciag w obrazie alarmu

czujnikéw, zgodnie z informacjami o
zakresie mVolt (mV), w odniesieniu do
warto$ci ppm.

Czujnik w stanie zwarcia.

Sprawdzi¢, czy czujnik nie jest w
stanie zwarcia za pomocg pomiaru
rezystancji.

Cx GaslLeakSen Czujnik nie  jest prawidtowo | Sprawdzi¢ prawidtowos¢ instalacji
podtgczony (otwarty). czujnika.

Sprawdzi¢, czy nie ma wody Ilub
wilgoci na stykach elektrycznych
czujnika.
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ podigczenia
ztgczy elektrycznych.
Sprawdzi¢, czy okablowanie czujnikéw
jest prawidlowe i zgodne ze
schematem elektrycznym.

Reset Uwagi

Lokalny HMI ]

Sie¢ M

Auto =

546 CxCmpl MaintCode0O1

Alarm ten wskazuje, ze jaki$ element w falowniku moze wymagac¢ weryfikacji lub nawet wymiany.

Symptom

Przyczyna

Rozwiazanie

Stan obwodu jest On.

Sprezarka nadal pracuje normalnie.
Ikona dzwonka porusza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag na liscie alarmoéw:

CxCmp1 MaintCode01

Ciag w dzienniku alarméw:

+ CxCmpl MaintCode01

Ciag w obrazie alarmu

CxCmpl MaintCode01

Zawor  chlodzacy falownika w
falowniku moze wymaga¢ weryfikaciji
lub wymiany.

Skontaktowa¢ sie z organizacjg
serwisowg, aby uzyskac rozwigzanie
problemu.

Reset

Uwagi

Lokalny HMI
Sie¢
Auto

ORE

5.4.7

CxCmp1l MaintCode02

Alarm ten wskazuje, ze jaki$ element w falowniku moze wymagacé weryfikacji lub nawet wymiany.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Stan obwodu jest On.

Sprezarka nadal pracuje normalnie.
Ikona dzwonka porusza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag na liscie alarmow:

CxCmp1l MaintCode02

Ciagg w dzienniku alarméw:

+ CxCmpl MaintCode02

Ciag w obrazie alarmu

CxCmp1l MaintCode02

Kondensatory w falowniku mogg
wymagac weryfikacji lub wymiany.

Skontaktowa¢ sie¢ z organizacjg
serwisowg, aby uzyskac rozwigzanie
problemu.

Reset

Uwagi

Lokalny HMI
Sie¢
Auto

NN
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5.4.8 Utrata mocy

Ten alarm informuje o wystagpieniu krotkiego spadku napiecia na gtéwnym zasilaniu, ktéry nie powoduje wytgczenia

urzgdzenia.

/A

Usuniecie tej usterki wymaga bezposredniej interwencji na zasilaniu urzadzenia.
Bezposrednia ingerencja w zasilanie moze spowodowa¢ porazenie pragdem, poparzenia, a nawet

S$mier¢. Czynnosci te mogg by¢ wykonywane wylacznie przez przeszkolone osoby. W razie
watpliwosci nalezy skontaktowac sie z firma konserwacyjna.

nastepnie przywraca normalng prace
(domysinie 1200rmp)

Ikona dzwonka porusza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag na liscie alarmoéw:

Cx PwrLossRun

Ciag w dzienniku alarméw:

+ Cx PwrLossRun

Ciag w obrazie alarmu

Cx PwrLossRun

Symptom Przyczyna Rozwigzanie

Stan obwodu jest On. W gtéwnym zasilaniu agregatu | Sprawdzi¢ czy gidwne zasilanie
Sterownik sprowadza sprezarke do | chtodniczego wystgpit spadek mocy, | miesci sie w dopuszczalnym zakresie
minimalnej predkosci obrotowej, a | ktéry spowodowat wyzwolenie. tolerancji dla tego agregatu

chtodniczego

Reset

Uwagi

Lokalny HMI
Sie¢
Auto

KOO

5.4.9 Temperatura cieczy

Ten alarm jest generowany w celu wskazania, ze czujnik nie odczytuje prawidtowo.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Stan obwodu to Off.

Obwodd jest wytgczany za pomoca
normalnej procedury wytgczania.
Ikona dzwonka porusza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag na liscie alarmow:

Cx LiquidTemperatureSen

Ciag w dzienniku alarmoéw:

+ Cx LiguidTemperatureSen

Ciag w obrazie alarmu

Cx LiquidTemperatureSen

Czujnik w stanie zwarcia.

Sprawdzi¢ integralnos$¢ czujnika.

Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania
czujnikbw, zgodnie z informacjami o
zakresie kOhm (kQ), w odniesieniu do
wartosci temperatury.

Czujnik uszkodzony.

Sprawdzi¢, czy czujnik nie jest w
stanie zwarcia za pomocg pomiaru
rezystancji.

Czujnik  nie  jest
podtgczony (otwarty).

prawidtowo

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ instalacji
czujnika na rurze obiegu czynnika
chtodniczego.

Sprawdzi¢, czy nie ma wody lub
wilgoci na stykach elektrycznych
czujnika.

Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ podigczenia
ztgczy elektrycznych.

Sprawdzi¢, czy okablowanie
czujnikéw jest prawidtowe i zgodne ze
schematem elektrycznym.

Reset

Uwagi

Lokalny HMI
Sie¢
Auto

O™
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5.5

551

Alarmy zatrzymania pompowania obwodu

Usterka czujnika temperatury spustu

Ten alarm jest generowany w celu wskazania, ze czujnik nie odczytuje prawidtowo.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Stan obwodu to Off.

Obwod jest wylgczany za pomoca
normalnej procedury wytgczania.

lkona dzwonka porusza sie na
wys$wietlaczu sterownika.

Ciag na liscie alarmoéw:

CxCmpl OffDischTmpSen

Cigg w dzienniku alarméw:

+ CxCmpl OffDischTmpSen

Ciagg w obrazie alarmu

CxCmpl OffDischTmpSen

Czujnik w stanie zwarcia.

Sprawdzi¢ integralnosé czujnika.

Sprawdzi¢ poprawno$¢  dziatania
czujnikbw, zgodnie z informacjami o
zakresie kOhm (kQ2), w odniesieniu do
wartosci temperatury.

Czujnik uszkodzony.

Sprawdzi¢, czy czujnik nie jest w stanie
zwarcia za pomocg pomiaru rezystancji.

Czujnik nie jest prawidtowo podtgczony
(otwarty).

Sprawdzi¢  prawidtowos$¢  instalacji
czujnika na rurze obiegu czynnika
chtodniczego.

Sprawdzi¢, czy nie ma wody lub wilgoci
na stykach elektrycznych czujnika.

Sprawdzi¢ prawidiowos¢ podigczenia
ztgczy elektrycznych.

Sprawdzi¢, czy okablowanie czujnikow
jest prawidtowe i zgodne ze schematem
elektrycznym.

Reset

Uwagi

Lokalny HMI
Sie¢
Auto

OREF

5.5.2

Usterka wycieku gazu

Alarm ten wskazuje na wyciek gazu w skrzynce sprezarki.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Stan obwodu to Off.
Obwod jest wytgczany, a procedura

wytgczania powoduje gtebokie
odpompowanie obwodu.
lkona dzwonka porusza sie na

wyswietlaczu sterownika.
Ciag na liscie alarmoéw:

Cx OffGasLeakage

Cigg w dzienniku alarméw:
+ Cx OffGasLeakage

Cigg w obrazie alarmu

Cx OffGasLeakage

Wyciek gazu w skrzynce sprezarek
(urzgdzenia A/C).

Wytgczy¢ urzadzenie i przeprowadzi¢
probe szczelnosci gazowe;.

Wyciek gazu w
technicznym.

pomieszczeniu

Sprawdzi¢ za pomocg detektora, czy w
urzgdzeniu nie ma nieszczelnosci,
ewentualnie uruchomi¢ wentylatory
ssgce, w celu wymiany powietrza w
pomieszczeniu.

Usterka czujnika wycieku gazu.

Umiesci¢ czujnik na otwartej przestrzeni
i sprawdzi¢, c¢zy alarm mozna
skasowaé. W takim przypadku przed
zakupem nowej czesci nalezy wymieni¢
czujnik lub wytgczy¢ opcje.

Reset

Uwagi

Lokalny HMI
Sie¢
Auto

ORE

553

Usterka wysokiej temperatury Vfd sprezarki

Ten alarm jest generowany w celu wskazania, ze temperatura Vfd jest zbyt wysoka, aby umozliwi¢ prace sprezarki.

Symptom Przyczyna Rozwigzanie
Stan obwodu to Off. Zawoér elektromagnetyczny chiodzenia | Sprawdzi¢  potgczenie  elektryczne
Obwod jest wylgczany za pomoca | nie dziata prawidiowo. zaworu elektromagnetycznego.
normalnej procedury wytgczania. Sprawdzié  napefnianie  czynnikiem
lkona  dzwonka porusza si¢ na chtodniczym. Niski poziom czynnika
wyswietlaczu sterownika. chfodniczego  moze  powodowaé
Cigg na liscie alarmow: przegrzewanie sie uktadu
CxCmpl VfdOverTemp elektronicznego Vfd.
Ciag w dzienniku alarmow: Sprawdzi¢, czy w rurze nie ma
+ CxCmpl VfdOverTemp przeszkéd.
Ciag w obrazie alarmu Podgrzewacz Vfd nie jest prawidlowo | Sprawdzi¢, czy podgrzewacz Vfd jest
CxCmpl VidOverTemp podigczony. wylaczany, gdy temperatura Vfd
wzrasta.
Sprawdzi¢, czy stycznik sterujgcy
podgrzewaczem Vfd moze @ sie
prawidtowo przetgczac.
Reset Uwagi
Lokalny HMI M
Sie¢ M
Auto a
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5.5.4  Usterka niskiej temperatury Vfd sprezarki
Ten alarm jest generowany w celu wskazania, ze temperatura Vfd jest zbyt niska, aby umozliwi¢ bezpieczng prace
sprezarki.
Symptom Przyczyna Rozwigzanie

Stan obwodu to Off.

Obwdd jest wytgczany za pomocg
normalnej procedury wytgczania.
lkona dzwonka porusza sie
wyswietlaczu sterownika.

Ciag na liscie alarmoéw:

na

Zawor elektromagnetyczny chtodzenia
nie dziata prawidtowo. Jest on zawsze
otwarty, gdy sprezarka dziata.

Sprawdzi¢  pofgczenie  elektryczne
zaworu elektromagnetycznego.

Sprawdzi¢ dziatanie zaworu, aby
upewnic sie, ze moze sie on prawidtowo

CxCmp1l VfdLowTemp zamkngg.

Ciagg w dzienniku alarmow: SpraV\_/dZIC c_ykle pracy zaworu. Ma

+ CxCmpl VidLowTemp ograniczong liczbe cykli.

Cigg w obrazie alarmu Podgrzewacz Vfd nie dziata. Sprawdzi¢, czy podgrzewacz Vfd jest

CxCmpl VfdLowTemp zasilany.
Sprawdzi¢, czy podgrzewacz Vfd jest
wigczany, gdy temperatura Vfd jest
niska.

Reset Uwagi

Lokalny HMI M

Sie¢

Auto O

5.5.5 Usterka niskiego odprowadzania nadmiernego ciepta

Ten alarm oznacza, ze urzgdzenie pracowato zbyt dtugo przy niskim odprowadzaniu nadmiernego ciepta.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Stan obwodu to Off.

EEXV nie dziata prawidtowo.

Sprawdzi¢, czy mozna zakonczy¢

Obwod jest wytaczany za pomocg | Nie otwiera sie wystarczajgco lub | pompowanie po osiggnieciu limitu
procedury wyfgczania. przemieszcza sie w przeciwnym | ci$nienia;

lkona dzwonka porusza sie na | kierunku. Sprawdzi¢ ruchy zaworu rozpreznego.
wyswietlaczu sterownika.

Ciag na liscie alarmoéw:

CxCmp1 OffDishSHLo Sprawdzi¢ podtagczenie do sterownika
Cigg w dzienniku alarméw: zaworu na schemacie potgczen.
J(_r:.Cmepbl OﬁDiThSHLO Zmierzy¢ rezystancje kazdego z
Cl)?gn\’:vpi 5?%?8?] SLTL(; uzwojen, musi by¢ rézna od 0 oméw.
Reset Uwagi

Lokalny HMI 4]

Sie¢ 4}

Auto M

55.6

Usterka czujnika ci$nienia oleju

Ten alarm jest generowany w celu wskazania, ze czujnik nie odczytuje prawidtowo.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Stan obwodu to Off.

Obwdd jest wylgczany za pomoca
normalnej procedury wytgczania.
lkona dzwonka porusza sie
wyswietlaczu sterownika.

Ciag na liscie alarmoéw:

CxCmpl OffOilFeedPSen

Ciagg w dzienniku alarmow:

+ CxCmpl OffOilFeedPSen

Cigg w obrazie alarmu

CxCmpl OffOilFeedPSen

na

Czujnik uszkodzony.

Sprawdzi¢ integralnosé¢ czujnika.
Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania
czujnikdw, zgodnie z informacjami o
zakresie mVolt (mV), w odniesieniu do
wartosci cisnienia w kPa.

Czujnik w stanie zwarcia.

Sprawdzi¢, czy czujnik nie jest w stanie
zwarcia za pomocg pomiaru rezystanciji.

Czujnik nie jest prawidtowo podigczony
(otwarty).

Sprawdzi¢  prawidiowo$¢  instalacji
czujnika na rurze obiegu czynnika
chtodniczego. Przetwornik musi by¢ w
stanie wyczu¢ cisnienie przez iglice
Zaworu.

Sprawdzi¢, czy nie ma wody lub wilgoci
na stykach elektrycznych czujnika.

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ podtgczenia
ztgczy elektrycznych.

Sprawdzi¢, czy okablowanie czujnikéw
jest prawidtowe i zgodne ze schematem
elektrycznym.

Reset

Uwagi

Lokalny HMI
Sie¢
Auto

ORE
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557

Usterka czujnika temperatury ssania

Ten alarm jest generowany w celu wskazania, ze czujnik nie odczytuje prawidtowo.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Stan obwodu to Off.

Obwod jest wylgczany za pomoca
normalnej procedury wytgczania.

lkona dzwonka porusza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag na liscie alarmoéw:

CxCmpl OffSuctTempSen

Cigg w dzienniku alarmow:

+ CxCmpl OffSuctTempSen

Cigg w obrazie alarmu

CxCmpl OffSuctTempSen

Czujnik w stanie zwarcia.

Sprawdzi¢ integralnos$¢ czujnika.

Sprawdzi¢ poprawnos¢  dziatania
czujnikdw, zgodnie z informacjami o
zakresie kOhm (kQ2), w odniesieniu do
wartos$ci temperatury.

Czujnik uszkodzony.

Sprawdzi¢, czy czujnik nie jest w stanie
zwarcia za pomoca pomiaru rezystancji.

Czujnik nie jest prawidtowo podtgczony
(otwarty).

Sprawdzi¢  prawidlowos¢ instalacji
czujnika na rurze obiegu czynnika
chtodniczego.

Sprawdzi¢, czy nie ma wody lub wilgoci
na stykach elektrycznych czujnika.

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ podigczenia
ztgczy elektrycznych.

Sprawdzi¢, czy okablowanie czujnikéw
jest prawidtowe i zgodne ze schematem
elektrycznym.

Reset Uwagi
Lokalny HMI |
Sie¢ 4|
Auto O
5.6 Alarmy szybkiego zatrzymania obwodu

5.6.1

Usterka VFD sprezarki

Ten alarm wskazuje na nieprawidtowy stan, ktéry zmusit falownik do zatrzymania sie.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Stan obwodu to Off.

Sprezarka nie jest juz obcigzona, obwod
jest natychmiast zatrzymywany.

lkona dzwonka porusza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag na liscie alarmoéw:

CxCmpl OffvfdFault

Ciagg w dzienniku alarmow:

+ CxCmpl OffVfdFault

Ciagg w obrazie alarmu

CxCmpl OffVfdFault

Falownik pracuje w niebezpiecznych
warunkach i z tego powodu musi zosta¢
zatrzymany.

Sprawdzi¢ migawke alarmu, aby
zidentyfikowa¢ kod alarmu z falownika.
Skontaktowa¢ sie z organizacjg
serwisowg, aby uzyska¢ rozwigzanie
problemu.

Reset

Uwagi

Lokalny HMI
Sie¢
Auto

ONE

5.6.2

Nadmierna temperatura VFD sprezarki

Alarm ten informuje, ze temperatura falownika przekroczyta limit bezpieczenstwa i falownik musi zosta¢ zatrzymany, aby
unikng¢ uszkodzenia podzespotéw. Ten alarm jest zwigzany gtéwnie z dziataniem poza zakresem roboczym VFD.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Stan obwodu to Off.

Obwdd jest zatrzymany.
lkona dzwonka porusza
wyswietlaczu sterownika.
Ciag na liscie alarméw:
CxCmpl OffVfdOverTemp
Ciagg w dzienniku alarmow:
+ CxCmpl OffVfdOverTemp
Ciagg w obrazie alarmu
CxCmpl OffVfdOverTemp

sie  na

Niewystarczajgce chtodzenie silnika

Sprawdzi¢  napetnianie  czynnikiem
chtodniczym.

Sprawdzi¢, czy obwiednia robocza
jednostki jest zachowana.

Sprawdzi¢ dziatanie zaworu

elektromagnetycznego chtodzenia

Reset

Uwagi

Lokalny HMI
Sie¢
Auto

ORE

D-EOMZC00309-19_02PL - 50/64



5.6.3

Wysoka temperatura VFD sprezarki

Alarm ten informuje, ze temperatura falownika przekroczyta limit bezpieczenstwa i falownik musi zosta¢ zatrzymany, aby

unikng¢ uszkodzenia podzespotow.

Symptom Przyczyna Rozwigzanie

Stan obwodu to Off. Niewystarczajgce chtodzenie silnika Sprawdzi¢  napetnianie  czynnikiem

Obwad jest zatrzymany. chtodniczym.

Ikona dzwonka porusza sie na Sprawdzi¢, czy obwiednia robocza

wyswietlaczu sterownika. jednostki jest zachowana.

Cigg na liscie alarmow: Sprawdzi¢ dziatanie zaworu

CxCmpl OffvfdTempHi elektromagnetycznego chtodzenia

Ciag w dzienniku alarmow: Czujnik temperatury silnika nie dziata | Sprawdzi¢ odczyty czujnika temperatury

+ CxCmpl OffVfdTempHi prawidtowo. silnika i sprawdzi¢ warto$¢ omowa.

Cigg w obrazie alarmu Prawidtowy odczyt powinien wynosic¢

CxCmp1l OffvVidTempHi okoto setki Ohm w temperaturze
otoczenia.
Sprawdzi¢  potgczenie  elektryczne
czujnika z ptytka elektroniczna.

Reset Uwagi

Lokalny HMI ]

Sie¢ M

Auto O

5.6.4  Alarm VFD A3 sprezarki

Alarm ten oznacza, ze w falowniku wystapit alarm krytyczny

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Stan obwodu to Off.

Obwdd jest zatrzymany.
lkona dzwonka porusza
wyswietlaczu sterownika.
Ciag na liscie alarmoéw:

Cx OffA3VfdFault

Ciagg w dzienniku alarmow:
+ Cx OffA3VfdFault

Ciagg w obrazie alarmu

Cx OffA3VfdFault

sie

na

A3 Alarm

Skontaktowa¢ sie z przedstawicielem
firmy Daikin

Reset

Uwagi

Lokalny HMI
Sie¢
Auto

EININ

5.6.5

Usterka czujnika cisnienia skraplania

Ten alarm oznacza, ze przetwornik cisnienia skraplania nie dziata prawidtowo.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Stan obwodu to Off.

Obwdd jest zatrzymany.
lkona dzwonka porusza
wyswietlaczu sterownika.
Ciag na liscie alarmoéw:
CxCmpl OffCndPressSen
Ciagg w dzienniku alarmow:
+ CxCmpl OffCndPressSen
Cigg w obrazie alarmu
CxCmpl OffCndPressSen

sie

na

Czujnik uszkodzony.

Sprawdzi¢ integralno$¢ czujnika.
Sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania
czujnikéw, zgodnie z informacjami o
zakresie mVolt (mV), w odniesieniu do
wartosci cisnienia w kPa.

Czujnik w stanie zwarcia.

Sprawdzi¢, czy czujnik nie jest w stanie
zwarcia za pomocg pomiaru
rezystanciji.

Czujnik nie jest prawidiowo podtgczony
(otwarty).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ instalacji
czujnika na rurze obiegu czynnika
chtodniczego. Przetwornik musi by¢ w
stanie wyczu¢ cisnienie przez iglice
Zaworu.

Sprawdzi¢, czy nie ma wody lub wilgoci
na stykach elektrycznych czujnika.

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ podtgczenia
ztgczy elektrycznych.

Sprawdzi¢, czy okablowanie czujnikéw
jest prawidtowe i zgodne ze
schematem elektrycznym.

Reset

Uwagi

Lokalny HMI
Sie¢
Auto

EINN
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5.6.6  Usterka komunikacji sterownika EXV
Ten alarm oznacza, ze modut sterownika EXV nie komunikuje sie prawidtowo ze sterownikiem urzadzenia.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Obwdd  jest zatrzymywany, jesli
temperatura ttoczenia osiggnie wysoka
warto$¢ graniczng.

lkona dzwonka porusza sie na
wys$wietlaczu sterownika.

Ciag na liscie alarmoéw:

Cx OffEXVCtrlrComFail

Cigg w dzienniku alarmow:

+ Cx OffEXVCtrIrComFail

Cigg w obrazie alarmu

Cx OffEXVCtrlrComFail

Btad sprzetowy

Skontaktowaé sie z organizacjg
serwisowg, aby uzyskaé rozwigzanie
problemu.

5.6.7  Usterka sterownika EXV (tylko TZ-A)
Ten alarm oznacza, ze modut sterownika EXV nie komunikuje sie prawidtowo ze sterownikiem urzgdzenia.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Obwéd  jest zatrzymywany, jesli
temperatura ttoczenia osiggnie wysoka
wartos¢ graniczng.

lkona dzwonka porusza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag na liscie alarmoéw:

Cx OffEXVDriverFail

Cigg w dzienniku alarméw:

+ Cx OffEXVDriverFail

Cigg w obrazie alarmu

Cx OffEXVDriverFail

Btad oprogramowania Firmware

Skontaktowa¢ sie z  organizacjg
serwisowg, aby uzyska¢ rozwigzanie
problemu.

5.6.8 Blad sterownika EXV ekonomizera

Alarm ten wskazuje na nieprawidtowy stan sterownika EXV ekonomizera.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Obwéd  jest zatrzymywany, jesli
temperatura ttoczenia osiggnie wysokg
wartos¢ graniczng.

lkona dzwonka porusza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag na liscie alarmoéw:

Cx EcCoEXVDrvError

Ciagg w dzienniku alarmow:

+ Cx OffEcOEXVDrvError

Cigg w obrazie alarmu

Cx OffEcOEXVDrvError

Btad sprzetowy

Skontaktowaé sie z organizacjg
serwisowg, aby uzyskaé rozwigzanie
problemu.

Reset

Uwagi

Lokalny HMI
Sie¢
Auto

O

5.6.9  Silnik EXV ekonomizera nie jest podiagczony

Alarm ten wskazuje na nieprawidtowy stan sterownika EXV ekonomizera.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Obwdéd jest zatrzymywany, jesli
temperatura tloczenia osiggnie wysokag
wartos¢ graniczng.

lkona dzwonka porusza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag na liscie alarméw:

Cx EcoEXVMotor

Ciagg w dzienniku alarmoéw:

+ Cx EcoEXVMotor

Ciagg w obrazie alarmu

Cx EcoEXVMotor

Zawor nie jest poditgczony.

Odnoszgc sie do schematu potgczen
sprawdzi¢, czy zawor jest prawidtowo
podtgczony do modutu.

Reset

Uwagi

Lokalny HMI
Sie¢
Auto

ORE
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5.6.10 Usterka czujnika ciSnienia parowania
Ten alarm oznacza, ze przetwornik ci$nienia parowania nie dziata prawidtowo.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Stan obwodu to Off.

Obwdd jest zatrzymany.

lkona dzwonka porusza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag na liscie alarméw:

CxCmpl EvapPressSen

Cigg w dzienniku alarméw:

+ CxCmpl EvapPressSen

Cigg w obrazie alarmu

CxCmpl EvapPressSen

Czujnik uszkodzony.

Sprawdzi¢, czy czujnik jest sprawny.
Sprawdzi¢ poprawnos¢  dziatania
czujnikéw, zgodnie z informacjami o
zakresie mVolt (mV), w odniesieniu do
wartosci cisnienia w kPa.

Czujnik w stanie zwarcia.

Sprawdzi¢, czy czujnik nie jest w stanie
zwarcia za pomocg pomiaru rezystanc;ji.

Czujnik nie jest prawidtowo podtgczony
(otwarty).

Sprawdzi¢  prawidlowos¢  instalacji
czujnika na rurze obiegu czynnika
chiodniczego. Przetwornik musi by¢ w
stanie wyczu¢ ci$nienie przez iglice
Zaworu.

Sprawdzi¢, czy nie ma wody lub wilgoci
na stykach elektrycznych czujnika.

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ podtgczenia
zigczy elektrycznych.

Sprawdzi¢, czy okablowanie czujnikéw
jest prawidtowe i zgodne ze schematem
elektrycznym.

Reset

Uwagi

Lokalny HMI
Sie¢
Auto

EININ

5.6.11 Btad sterownika EXV (tylko urzagdzenia A/C)
Ten alarm wskazuje na nieprawidtowy stan sterownika EXV.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Stan obwodu to Off.

Obwdd jest natychmiast zatrzymywany.
lkona dzwonka porusza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag na liscie alarmoéw:

Cx OffEXVDrvError

Ciagg w dzienniku alarmow:

+ Cx OffEXVDrvError

Ciagg w obrazie alarmu

Cx OffEXVDrvError

Btad sprzetowy

Skontaktowa¢é sie z  organizacjg
serwisowa, aby uzyska¢ rozwigzanie
problemu.

Reset

Uwagi

Lokalny HMI
Sie¢
Auto

NN

5.6.12 Silnik EXV nie podiaczony (tylko urzadzenia TZ B i TZC)
Ten alarm wskazuje na nieprawidtowy stan sterownika EXV.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Stan obwodu to Off.

Obwdd jest natychmiast zatrzymywany.
lkona dzwonka porusza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag na liscie alarmoéw:

Cx OffEXVMotor

Cigg w dzienniku alarméw:

+ Cx OffEXVMotor

Cigg w obrazie alarmu

Cx OffEXVMotor

Zawor nie jest podtgczony.

Odnoszac sie do schematu potgczen
sprawdzi¢, czy zawor jest prawidtowo
podtgczony do modutu.

Reset

Uwagi

Lokalny HMI
Sie¢
Auto

NN
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5.6.13 Usterka niskie ci$nienie uruchomienia
Ten alarm informuje, ze przy uruchomieniu sprezarki ci$nienie parowania lub ci$nienie skraplania jest nizsze od minimalne;j

ustalonej warto$ci granicznej.

Symptom

Stan obwodu to Off.

Obwdd jest zatrzymany.

lkona dzwonka porusza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag na liscie alarméw:

Cx OffStartFailEvpPrLo

Cigg w dzienniku alarméw:

+ Cx OffStartFailEvpPrLo

Cigg w obrazie alarmu

Cx OffStartFailEvpPrLo

Przyczyna Rozwigzanie
Temperatura otoczenia jest zbyt niska | Sprawdzi¢ zakres roboczy tego
(urzgdzenia A/C) urzadzenia.
Zbyt niski poziom czynnika | Sprawdzi¢ napetnianie  czynnikiem

chtodniczego w obiegu

chtodniczym.

Sprawdzi¢, czy nie ma wycieku gazu za
pomocg wachacza.

Reset

Uwagi

Lokalny HMI
Sie¢
Auto

NN

5.6.14 Przekroczenie pradu VFD wentylatora
Alarm ten informuje, ze Prad falownika przekroczyt limit bezpieczenstwa i falownik musi zosta¢ zatrzymany, aby unikngé

uszkodzenia podzespotow.

Symptom Przyczyna Rozwigzanie

Stan obwodu to Off. Temperatura otoczenia jest zbyt | Sprawdzié, czy urzadzenie moze
Obwdd jest zatrzymany. wysoka. pracowac przy petnym obcigzeniu.
lkona dzwonka porusza sie na Sprawdzi¢, czy wszystkie wentylatory
wys$wietlaczu sterownika. dziatajg prawidtowo i czy sg w stanie
Ciag na liscie alarmoéw: utrzymac¢ ciSnienie skraplania na
CxCmpl OffvfdOverCurr odpowiednim poziomie.

Ciagg w dzienniku alarmow: Oczysci¢ wezownice skraplacza, aby
+ CxCmpl OffvfdOverCurr uzyskac nizsze cisnienie skraplania.
Ciagg w obrazie alarmu

CxCmpl OffVfdOverCurr

Reset Uwagi

Lokalny HMI ]

Sie¢ M

Auto d

5.6.15 Alarm wysokiej temperatury spustu
Ten alarm informuje, ze temperatura na spuscie sprezarki przekroczyla maksymalny limit, co moze spowodowac
uszkodzenie czgsci mechanicznych sprezarki.

A

W przypadku wystapienia tego alarmu skrzynia korbowa i przewody spustowe sprezarki mogg sie
bardzo nagrzewaé. W tym stanie nalezy zachowaé¢ ostroznosc¢ przy kontakcie ze sprezarka i rurami

nie roztadowuije, obwad jest
zatrzymany.
lkona dzwonka porusza sie na

wyswietlaczu sterownika.
Ciag na liscie alarméw:
CxCmpl OffDischTmpHi
Ciag w dzienniku alarmoéw:
+ CxCmpl OffDischTmpHi
Ciagg w obrazie alarmu
CxCmp1l OffDischTmpHi

spustowymi.
Symptom Przyczyna Rozwigzanie
Stan obwodu to Off. Zawor elektromagnetyczny  wtrysku | Sprawdzi¢  potgczenie  elektryczne
Sprezarka juz nie taduje sie lub nawet | cieczy nie dziata prawidtowo. miedzy sterownikiem a zaworem

elektromagnetycznym wtrysku cieczy.

Sprawdzi¢, czy cewka elektromagnesu
dziata prawidtowo

Sprawdzi¢, czy wyjscie cyfrowe dziata
prawidtowo.

Kryza wtrysku cieczy jest mata.

Sprawdzi¢, czy po wigczeniu cewki
wtrysku cieczy mozna regulowac
temperature pomiedzy warto$ciami
granicznymi.

Sprawdzi¢, czy przewdd wtrysku cieczy
nie jest zatkany, obserwujgc
temperature ttoczenia, gdy jest ono
wigczone.

Czujnik temperatury spustu nie dziata
prawidtowo.

Sprawdzi¢ prawidiowe dziatanie

temperatury spustu

Reset

Uwagi

Lokalny HMI
Sie¢
Auto

EININ
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5.6.16 Alarm wysokiego pradu silnika
Ten alarm informuje o przekroczeniu wstepnie zdefiniowanego limitu prgdu absorbowanego przez sprezarke.

Symptom

Przyczyna

Rozwiazanie

Stan obwodu to Off. Temperatura otoczenia jest zbyt | Sprawdzi¢, czy urzadzenie moze
Sprezarka juz nie taduje sie lub nawet | wysoka (urzadzenia A/C) pracowacé przy peinym obcigzeniu.
nie  roztadowuje, obwod jest Sprawdzi¢, czy wszystkie wentylatory
zatrzymany. dziatajg prawidtowo i czy sg w stanie
Ikona dzwonka porusza sie na utrzymacé cisnienie skraplania na
wyswietlaczu sterownika. odpowiednim poziomie (urzgdzenia
Ciag na liscie alarmow: A/C).

CxCmp1 OffMtrAmpsHi Oczysci¢ wezownice skraplacza, aby
Ciag w dzienniku alarméw: uzyskac nizsze cisnienie skraplania
+ CxCmpl OffMtrAmpsHi (urzgdzenia A/C).

Ciag w obrazie alarmu Wybrano niewtasciwy model | Sprawdzi¢ model sprezarki dla tego
CxCmp1 OffMtrAmpsHi sprezarki. urzgdzenia.

Reset Uwagi

Lokalny HMI M

Sie¢ M

Auto 0

5.6.17 Alarm wysokiej temperatury silnika
Ten alarm informuje, ze temperatura silnika przekroczyta maksymalny limit temperatury zapewniajgcy bezpieczng prace.

Symptom

Przyczyna

Rozwiazanie

Stan obwodu to Off.

Sprezarka juz nie taduje sie lub nawet
nie  roztadowuje, obwod  jest
zatrzymany.

Ikona dzwonka porusza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag na liscie alarmow:

CxCmp1l OffMotorTempHi

Ciag w dzienniku alarméw:

+ CxCmp1l OffMotorTempHi

Ciag w obrazie alarmu

CxCmp1 OffMotorTempHi

Niewystarczajgce chtodzenie silnika.

Sprawdzi¢ napetnianie czynnikiem
chtodniczym.

Sprawdzi¢, czy obwiednia robocza
jednostki jest zachowana.

Czujnik temperatury silnika nie dziata
prawidifowo.

Sprawdzi¢ odczyty czujnika
temperatury silnika i sprawdzi¢
wartos¢ omowg. Prawidtowy odczyt
powinien wynosi¢ okoto setki Ohm w
temperaturze otoczenia.

Sprawdzi¢ pofgczenie elektryczne
czujnika z ptytkg elektroniczna.

Reset

Uwagi

Lokalny HMI
Sie¢
Auto

BININ

5.6.18 Alarm réoznicowy wysokiego cisnienia oleju
Ten alarm oznacza, ze filtr oleju jest zatkany i nalezy go wymienic.

Symptom

Przyczyna

Rozwiazanie

Stan obwodu to Off.

Obwad jest zatrzymany.

Ikona dzwonka porusza sie na
wysSwietlaczu sterownika.

Ciag na liscie alarmow:

CxCmp1l OffOilPrDiffHi

Ciag w dzienniku alarméw:

+ CxCmp1l OffOilPrDiffHi

Ciag w obrazie alarmu

CxCmp1l OffOilPrDiffHi

Filtr oleju jest zatkany.

Wymieni¢ filtr oleju.

Przetwornik  cisnienia
nieprawidiowe odczyty.

oleju ma

Sprawdzi¢ wskazania przetwornika
ci$nienia oleju za pomocg
manometru.

Przetwornik cisnienia skraplania ma
nieprawidtowe odczyty.

Sprawdzi¢ wskazania przetwornika
ci$nienia skraplania za pomocag
manometru.

Reset

Uwagi

Lokalny HMI
Sie¢
Auto

EININ|
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5.6.19 Alarm wysokiego ci$nienia
Alarm ten jest generowany w przypadku, gdy temperatura nasycenia skraplania wzrosnie powyzej maksymalnej
temperatury nasycenia skraplania, a sterowanie nie jest w stanie skompensowac¢ tego stanu. Maksymalna temperatura
nasycenia skraplacza wynosi 68,5°C, ale moze sie ona obnizy¢, gdy temperatura nasycenia parownika stanie sie ujemna.
W przypadku agregatéow chifodniczych chtodzonych wodg, pracujgcych przy wysokiej temperaturze wody na skraplaczu,
jesli temperatura nasycenia skraplacza przekroczy Maksymalng temperature nasycenia skraplacza, uktad jest tylko
wytgczany bez zadnego powiadomienia na ekranie, poniewaz ten stan jest uwazany za dopuszczalny w tym zakresie

pracy.

Symptom

Przyczyna

Rozwiazanie

Stan obwodu to Off.

Sprezarka juz nie taduje sie lub nawet
nie  roztadowuje, obwod  jest
zatrzymany.

Ikona dzwonka porusza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag na liscie alarmow:

CxCmp1l OffCndPressHi

Ciag w dzienniku alarméw:

+ CxCmpl OffCndPressHi

Ciag w obrazie alarmu

CxCmp1 OffCndPressHi

Jeden lub wiecej wentylatorow
skraplacza nie dziata prawidtowo
(urzgdzenia A/C).

Sprawdzi¢, czy zostaly uaktywnione
zabezpieczenia wentylatorow.

Sprawdzi¢, czy wentylatory mogg sie
swobodnie obraca¢.

Sprawdzi¢, czy nie ma zadnych
przeszkod utrudniajgcych swobodny
wyrzut wydmuchiwanego powietrza.

Zanieczyszczona  lub
zatkana  wezownica
(urzgdzenia A/C).

czesciowo
skraplacza

Usungc¢ wszelkie przeszkody;
Oczysci¢ wezownice skraplacza za
pomocg miekkiej szczotki i
dmuchawy.

Temperatura powietrza na wlocie do
skraplacza  jest zbyt wysoka
(urzadzenia A/C).

Temperatura powietrza mierzona na
wlocie  skraplacza nie moze
przekracza¢  wartosci  granicznej
podanej w zakresie roboczym
agregatu chtodniczego.

Sprawdzi¢ miejsce zainstalowania
urzgdzenia i upewni¢ sig, ze nie ma
zwarcia gorgcego powietrza
wydmuchiwanego przez wentylatory
tego samego urzadzenia lub
wentylatory innych agregatow
chtodniczych (sprawdzi¢ 10 pod
katem poprawnosci instalacji).

Jeden lub wiecej wentylatorow
skraplacza obraca sie w
niewlasciwym kierunku (urzadzenia
AIC).

Sprawdzi¢, czy kolejnos¢ faz (L1, L2,
L3) w potgczeniach elektrycznych
wentylatoréw jest prawidtowa.

Nadmierny doptyw
chtodniczego do urzgdzenia.

czynnika

Sprawdzi¢ dochtodzenie cieczy i
przegrzanie na ssaniu, aby posrednio
kontrolowa¢ prawidtowy tadunek
czynnika chfodniczego.

W razie potrzeby odzyska¢ caly
czynnik chtodniczy, w celu zwazenia
catego fadunku i sprawdzenia, czy
wartos¢ jest zgodna ze wskazaniem
kg na tabliczce jednostki.

Przetwornik cisnienia skraplania nie
dziata prawidtowo.

Sprawdzi¢ prawidiowe dziatanie
czujnika wysokiego cisnienia.

Reset Uwagi
Lokalny HMI o]
Sie¢ M
Auto 0
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5.6.20 Alarm niskiego ci$nienia
Alarm ten jest generowany w przypadku, gdy ci$nienie parowania spadnie ponizej wartosci Roztadowanie niskiego
cisnienia, a sterownik nie jest w stanie skompensowac tego stanu.

Symptom

Przyczyna

Rozwiazanie

Stan obwodu to Off.

Sprezarka juz nie taduje sie lub nawet
nie  roztadowuje, obwod  jest
natychmiast zatrzymywany.

Ikona dzwonka porusza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag na liscie alarmow:

CxCmp1l OffEvpPressLo

Ciag w dzienniku alarméw:

+ CxCmp1l OffEvpPressLo

Ciag w obrazie alarmu

CxCmp1 OffEvpPressLo

Stan przejsciowy, taki jak wystawienie
wentylatora (urzgdzenia A/C).

Poczeka¢, az stan  zostanie
przywrécony przez sterowanie EXV

Niski poziom czynnika chtodniczego.

Sprawdzi¢  szkietko widoku na
przewodzie cieczy, aby sprawdzié,
czy wystepuje gaz zaptonowy.

Zmierzyé dochfodzenie, aby
sprawdzi¢, czy tadunek jest
prawidtowy.

Granica ochrony nie jest | Sprawdz podejscie do parownika i

dostosowana do aplikac;ji klienta. odpowiednig temperature wody, aby
oceni¢ limit podtrzymania niskiego
ci$nienia.

Podejscie wysokie parownika. Wyczysci¢ parownik
Sprawdzi¢ jako$c¢ ptynu, ktory wptywa
do wymiennika ciepta.
Sprawdzi¢ procentowg zawartos$¢
glikolu i rodzaj (etylenowy Iub
propylenowy)

Przeptyw wody do  wodnego | Zwiekszy¢ przeptyw wody.

wymiennika ciepta jest zbyt maty. Sprawdzi¢é, c¢czy pompa  wody
parownika dziata prawidtowo,

zapewniajagc wymagany przeptyw
wody.

Przetwornik cisnienia parowania nie
dziata prawidtowo.

Sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania
czujnika i skalibrowa¢ odczyty za
pomocg przyrzgdu pomiarowego.

EEXV nie dziata prawidtowo.

Nie otwiera sie wystarczajgco lub
przemieszcza sig¢ w przeciwnym
kierunku.

Sprawdzi¢, czy mozna zakonczyc¢

pompowanie po osiggnieciu limitu
cisnienia;

Sprawdzi¢ ruchy zaworu
rozpreznego.

Sprawdzi¢ podtgczenie do sterownika
zaworu na schemacie potgczen.

Zmierzy¢ rezystancje kazdego =z
uzwojen, musi by¢ rézna od 0 omoéw.

Temperatura wody jest niska

Zwiekszy¢ temperature wody
wlotowej.

Sprawdzi¢ ustawienia zabezpieczen
niskocignieniowych.

Reset Jednostki A/C Uwagi
Lokalny HMI 4]
Sie¢
Auto .
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5.6.21 Alarm niskiego wspétczynnika ci$nienia
Alarm ten wskazuje, ze stosunek cisnienia parowania do cisnienia skraplania jest ponizej wartosci granicznej, ktéra zalezy
od predkosci obrotowej sprezarki i gwarantuje wtasciwe smarowanie sprezarki.

Symptom

Przyczyna

Rozwiazanie

Stan obwodu to Off.

Obwad jest zatrzymany.

Ikona dzwonka porusza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag na liscie alarmow:

CxCmp1l OffPrRatioLo

Ciag w dzienniku alarméw:

+ CxCmpl OffPrRatioLo

Ciag w obrazie alarmu

CxCmpl OffPrRatioLo

Sprezarka nie jest w stanie osiggngc¢
minimalnego sprezania.

Sprawdzi¢  wartos¢  zadang i
ustawienia wentylatora, moze by¢
zbyt niska (urzgdzenia A/C).

Sprawdzi¢ prad pobierany przez
sprezarke i przegrzanie spustu.
Sprezarka moze ulec uszkodzeniu.

Sprawdzi¢  prawidtowe dziatanie
czujnikdw cisnienia ssania / ttoczenia.

Sprawdzi¢, czy wewnetrzny zawor
nadmiarowy nie zostat otwarty
podczas poprzedniej eksploataciji
(sprawdzi¢ historie urzgdzenia).
Uwaga:

Jezeli roznica miedzy cisnieniem
ttoczenia a ciSnieniem  ssania
przekracza 22 baréw, wewnetrzny
zawor nadmiarowy otwiera sie i
nalezy go wymieni¢.

Sprawdzi¢ wirniki bramy / wirnik
srubowy pod katem ewentualnych
uszkodzen.

Sprawdzi¢, czy wieza chtodnicza lub
zawory troéjdrozne dziatajg
prawidtowo i sg wiasciwie ustawione.

Reset

Uwagi

Lokalny HMI
Sie¢
Auto

ORE

5.6.22 Maksymalna liczba alarméw ponownego uruchomienia
Alarm ten wskazuje, ze przez trzy kolejne razy po uruchomieniu sprezarki ciSnienie parowania jest zbyt dlugo ponizej

minimalnej wartosci granicznej

Symptom

Przyczyna

Rozwiazanie

Stan obwodu to Off.

Obwad jest zatrzymany.

lkona dzwonka porusza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag na liscie alarmow:

Cx OffNbrRestarts

Ciag w dzienniku alarméw:

+ Cx OffNbrRestarts

Ciag w obrazie alarmu

Cx OffNbrRestarts

Temperatura otoczenia jest zbyt niska

Sprawdzi¢ zakres
urzgdzenia.

roboczy tego

Reset

Uwagi

Lokalny HMI
Sie¢
Auto

O”E
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5.6.23 Mechaniczny alarm wysokiego cisnienia
Alarm ten jest generowany, gdy ci$nienie w skraplaczu wzrosnie powyzej mechanicznej granicy wysokiego ci$nienia,
powodujgc otwarcie przez to urzadzenie zasilania wszystkich przekaznikéw pomocniczych. Powoduje to natychmiastowe
wytgczenie sprezarki i wszystkich innych urzgdzen wykonawczych w tym obwodzie.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Stan obwodu to Off.

Sprezarka juz nie taduje sie lub nawet
nie roztadowuije, obwad jest
zatrzymany.

Ikona dzwonka porusza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag na liscie alarméw:

CxCmp1 OffMechPressHi

Ciag w dzienniku alarméw:

+ CxCmpl OffMechPressHi

Ciag w obrazie alarmu

CxCmp1 OffMechPressHi

Jeden Ilub wiecej wentylatorow
skraplacza nie dziata prawidtowo
(urzgdzenia A/C).

Sprawdzi¢, czy zostaty uaktywnione
zabezpieczenia wentylatorow.

Sprawdzi¢, czy wentylatory moga sie
swobodnie obracac.

Sprawdzi¢, czy nie ma zadnych
przeszkdd utrudniajgcych swobodny
wyrzut wydmuchiwanego powietrza.

Zanieczyszczona  lub
zatkana  wezownica
(urzgdzenia A/C).

czesciowo
skraplacza

Usuna¢ wszelkie przeszkody;
Oczysci¢ wezownice skraplacza za
pomocg miekkiej szczotki i
dmuchawy.

Temperatura powietrza na wlocie do
skraplacza jest zbyt wysoka
(urzgdzenia A/C).

Temperatura powietrza mierzona na
wlocie  skraplacza nie  moze
przekracza¢ warto$ci  granicznej
podanej w zakresie roboczym
agregatu chtodniczego (urzgdzenia
A/C).

Sprawdzi¢ miejsce zainstalowania
urzgdzenia i upewni¢ sie, ze nie ma
zwarcia gorgcego powietrza
wydmuchiwanego przez wentylatory
tego samego urzadzenia lub
wentylatory innych agregatow
chtodniczych (sprawdzi¢ 10 pod
katem poprawnosci instalacii).

Jeden lub wiecej
skraplacza obraca
niewtasciwym Kierunku.

wentylatorow
sie w

Sprawdzi¢, czy kolejnos¢ faz (L1, L2,
L3) w polgczeniach elektrycznych
wentylatoréw jest prawidiowa.

Mechaniczny wytacznik wysokiego
cis$nienia jest uszkodzony lub nie
zostat skalibrowany.

Sprawdzi¢  prawidlowe dziatanie
wytgcznika wysokiego cisnienia.

Reset Uwagi

Lokalny HMI ] Zresetowanie tego alarmu wymaga
Sie¢ recznego dziatania na wyigczniku
Auto = wysokiego cisnienia.

5.6.24 Alarm braku cisnienia przy uruchomieniu
Ten alarm jest uzywany do sygnalizowania stanu, w ktérym cisnienie w parowniku lub w skraplaczu jest nizsze niz 35 kPa,
€0 oznacza, ze w obiegu moze brakowac czynnika chtodniczego.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Stan obwodu to Off.

Sprezarka nie uruchamia sie

Ikona dzwonka porusza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag na liscie alarmoéw:

Cx OffNoPressAtStart

Ciag w dzienniku alarméw:

+ Cx OffNoPressAtStart

Ciag w obrazie alarmu

Cx OffNoPressAtStart

Cisnienie w parowniku lub skraplaczu
jest ponizej 35 kPa

Sprawdzi¢ kalibracje przetwornikéw
za pomocg odpowiedniego przyrzgdu
pomiarowego.

Sprawdzi¢ okablowanie i odczyt
przetwornikGw.
Sprawdzi¢ poziom czynnika

chtodniczego i
wiasciwg wartos¢.

ustawi¢c go na

Reset

Uwagi

Lokalny HMI
Sie¢
Auto

NN

D-EOMZC00309-19_02PL - 59/64



5.6.25 Alarm braku zmiany ci$nienia przy uruchomieniu
Alarm ten wskazuje, ze sprezarka nie jest w stanie sie uruchomi¢ lub wytworzy¢ pewnej minimalnej zmiany ci$nienia
parowania lub skraplania po uruchomieniu.

Symptom

Przyczyna

Rozwiazanie

Stan obwodu to Off.

Obwad jest zatrzymany.

Ikona dzwonka porusza sie
wyswietlaczu sterownika.

Ciag na liscie alarmow:

Cx OffNoPressChgStart

Ciag w dzienniku alarméw:

+ Cx OffNoPressChgStart

Ciag w obrazie alarmu

Cx OffNoPressChgStart

na

Sprezarka nie moze sie uruchomié

Sprawdzi¢, czy sygnat startowy jest
prawidiowo podtgczony do falownika.

Sprezarka obraca
nieprawidtowym Kierunku.

sie w

Sprawdzi¢ prawidtowg kolejnos¢ faz
do sprezarki (L1, L2, L3) zgodnie ze
schematem elektrycznym.

Falownik nie jest
zaprogramowany z
kierunkiem obrotéw

prawidtowo
wiasciwym

W obiegu czynnika chtodniczego nie
ma czynnika chtodniczego.

Sprawdzi¢ cisnienie w ukltadzie i
obecnos¢ czynnika chtodniczego.

Nieprawidtowe dziatanie
przetwornikdw cisnienia parowania
lub skraplania.

Sprawdzi¢  prawidiowe dziatanie
przetwornikdw cisnienia parowania
lub skraplania.

Reset Uwagi
Lokalny HMI M
Sie¢ M
Auto 0

5.6.26 Alarm przepigciowy (TZ-A and TZ-B)
Ten alarm wskazuje, ze napiecie zasilania agregatu chtodniczego przekroczylo maksymalny limit, ktéry umozliwia
prawidtowe dziatanie podzespotéw. Szacuje sie to na podstawie napiecia statego na falowniku, ktére zalezy oczywiscie od

zasilania gtéwnego.

A

Usuniecie tej usterki wymaga bezposredniej interwencji na zasilaniu urzgdzenia.
Bezposrednia ingerencja w zasilanie moze spowodowa¢ porazenie pragdem, poparzenia, a nawet

$mier¢. Czynnosci te mogg by¢ wykonywane wylfgcznie przez przeszkolone osoby. W razie
watpliwosci nalezy skontaktowac sie z firma konserwacyjna.

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Stan obwodu to Off.

Obwad jest zatrzymany.

Ikona dzwonka porusza sie
wyswietlaczu sterownika.

Ciag na liscie alarmow:

Cx OffOverVoltage

Ciag w dzienniku alarmoéw:

na

W  gtdwnym zasilaniu agregatu
chtodniczego wystgpit spadek mocy,

Sprawdzi¢ czy gtdwne zasilanie
miesci sie w dopuszczalnym zakresie

ktéry spowodowat wyzwolenie. tolerancji dla tego agregatu
chtodniczego
Ustawienie gtdéwnego zasilania w | Zmierzy¢ zasilanie agregatu

sterowniku nie jest odpowiednie dla
uzywanego zasilacza (urzgdzenia

chtodniczego i wybra¢ odpowiednig
wartos¢ na panelu HMI firmy

+ Cx OffOverVoltage A/C). Microtech.

Ciag w obrazie alarmu

Cx OffOverVoltage

Reset Uwagi

Lokalny HMI Alarm jest kasowany automatycznie
Sie¢ po obnizeniu napiecia do
Auto M dopuszczalnego poziomu.
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5.6.27 Alarm przepieciowy napiecia wejsciowego (TZ-C)
Ten alarm wskazuje, ze napiecie zasilania agregatu chiodniczego przekroczyto maksymalny limit, ktéry umozliwia
prawidtowe dziatanie podzespotéw. Szacuje sie to na podstawie napiecia statego na falowniku, ktére zalezy oczywiscie od

zasilania gtéwnego.

A

Usuniecie tej usterki wymaga bezposredniej interwencji na zasilaniu urzgdzenia.
Bezposrednia ingerencja w zasilanie moze spowodowac porazenie pradem, poparzenia, a nawet

$mieré. Czynnosci te mogg by¢ wykonywane wylfacznie przez przeszkolone osoby. W razie
watpliwosci nalezy skontaktowac sie z firma konserwacyjna.

Symptom

Przyczyna

Rozwiazanie

Stan obwodu to Off.

Obwad jest zatrzymany.

Ikona dzwonka porusza sie
wyswietlaczu sterownika.

Ciag na liscie alarméw:

Cx OffOverVoltage-AC

Ciag w dzienniku alarméw:

na

W gtéwnym zasilaniu agregatu
chtodniczego wystapit spadek mocy,

Sprawdzi¢ czy gtéwne zasilanie
miesci sie w dopuszczalnym zakresie

ktory spowodowat wyzwolenie. tolerancji dla tego agregatu
chtodniczego
Ustawienie gtdbwnego zasilania w | Zmierzy¢ zasilanie agregatu

sterowniku nie jest odpowiednie dla
uzywanego zasilacza (urzgdzenia

chtodniczego i wybra¢ odpowiednig
wartos¢ na panelu HMI firmy

+ Cx OffOverVoltage-AC A/C). Microtech.

Ciag w obrazie alarmu

Cx OffOverVoltage-AC

Reset Uwagi

Lokalny HMI Alarm jest kasowany automatycznie
Sie¢ po obnizeniu napiecia do
Auto M dopuszczalnego poziomu.

5.6.28 Alarm przepieciowy dla napiecia wyprostowanego DC (TZ-C)
Ten alarm wskazuje, Ze napiecie zasilania agregatu chtodniczego przekroczyto maksymalny limit, ktéry umozliwia
prawidtowe dziatanie podzespotdw. Szacuje sie to na podstawie napiecia statego na falowniku, ktére zalezy oczywiscie od

zasilania gtéwnego.

A

Usuniecie tej usterki wymaga bezposredniej interwencji na zasilaniu urzadzenia.
Bezposrednia ingerencja w zasilanie moze spowodowac¢ porazenie pragdem, poparzenia, a nawet

$mier¢. Czynnosci te mogg by¢ wykonywane wylfgcznie przez przeszkolone osoby. W razie
watpliwosci nalezy skontaktowac sie z firma konserwacyjna.

Cx OffOverVoltage-DC
Ciag w dzienniku alarméw:

Symptom Przyczyna Rozwigzanie
Stan obwodu to Off. W  gtdwnym zasilaniu agregatu | Sprawdzi¢ czy gtéwne zasilanie
Obwdd jest zatrzymany. chtodniczego wystgpit spadek mocy, | miesci sie w dopuszczalnym zakresie
Ikona dzwonka porusza sie na | ktéry spowodowat wyzwolenie. tolerancji dla tego agregatu
wyswietlaczu sterownika. chtodniczego
Ciag na liscie alarmow: Ustawienie gtdbwnego zasilania w | Zmierzy¢ zasilanie agregatu

sterowniku nie jest odpowiednie dla
uzywanego zasilacza (urzadzenia

chtodniczego i wybra¢ odpowiednig
wartos¢ na panelu HMI firmy

+ Cx OffOverVoltage-DC A/C). Microtech.

Ciag w obrazie alarmu

Cx OffOverVoltage-DC

Reset Uwagi

Lokalny HMI Alarm jest kasowany automatycznie
Sie¢ po obnizeniu napiecia do
Auto M dopuszczalnego poziomu.
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5.6.29 Alarm niedostatecznego napiecia (TZ-A i TZ-B)
Ten alarm wskazuje, ze napiecie zasilania agregatu chiodniczego przekroczyto minimalny limit, ktéry umozliwia prawidtowe

dziatanie podzespotéw.

Usuniecie tej usterki wymaga bezposredniej interwencji na zasilaniu urzgdzenia.

A\

watpliwosci nalezy skontaktowac sie z firma konserwacyjna.

Bezposrednia ingerencja w zasilanie moze spowodowa¢ porazenie pragdem, poparzenia, a nawet
S$mier¢. Czynnosci te mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez przeszkolone osoby. W razie

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Stan obwodu to Off.
Obwdd jest zatrzymany.

wyswietlaczu sterownika.
Ciag na liscie alarméw:

Cx OffUnderVoltage

Ciag w dzienniku alarméw:

Ikona dzwonka porusza sie na

W gtéwnym zasilaniu agregatu
chtodniczego wystapit spadek mocy,

Sprawdzi¢ czy gtdwne zasilanie
miesci sie w dopuszczalnym zakresie

ktory spowodowat wyzwolenie. tolerancji dla  tego agregatu
chtodniczego
Ustawienie gtdbwnego zasilania w | Zmierzyc¢ zasilanie agregatu

sterowniku nie jest odpowiednie dla
uzywanego zasilacza (urzgdzenia

chtodniczego i wybra¢ odpowiednig
wartos¢ na panelu HMI firmy

+ Cx OffUnderVoltage A/C). Microtech.

Ciag w obrazie alarmu

Cx OffUnderVoltage

Reset Uwagi

Lokalny HMI Alarm jest kasowany automatycznie
Sie¢ po  zwiekszeniu napiecia  do
Auto M dopuszczalnego poziomu.

5.6.30 Alarm niedostatecznego napigecia wejsciowego (TZ-C)
Ten alarm wskazuje, ze napigcie zasilania agregatu chtodniczego przekroczyto minimalny limit, ktéry umozliwia prawidtowe

dziatanie podzespotéw.

Usuniecie tej usterki wymaga bezposredniej interwencji na zasilaniu urzadzenia.

A\

watpliwosci nalezy skontaktowac sie z firmg konserwacyjna.

Bezposrednia ingerencja w zasilanie moze spowodowac porazenie pragdem, poparzenia, a nawet
Smier¢. Czynnosci te mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez przeszkolone osoby. W razie

Cx OffUnderVoltage-AC
Ciag w dzienniku alarmoéw:

sterowniku nie jest odpowiednie dla
uzywanego zasilacza (urzadzenia

Symptom Przyczyna Rozwigzanie
Stan obwodu to Off. W gldwnym zasilaniu agregatu | Sprawdzi¢ czy gtéwne zasilanie
Obwad jest zatrzymany. chtodniczego wystgpit spadek mocy, | miesci sie w dopuszczalnym zakresie
Ikona dzwonka porusza sie na | ktory spowodowat wyzwolenie. tolerancji dla tego agregatu
wyswietlaczu sterownika. chtodniczego
Ciag na liscie alarmow: Ustawienie gtdwnego zasilania w | Zmierzy¢ zasilanie agregatu

chtodniczego i wybra¢ odpowiednig
wartos¢ na panelu HMI firmy

+ Cx OffUnderVoltage-AC A/C). Microtech.

Ciag w obrazie alarmu

Cx OffUnderVoltage-AC

Reset Uwagi

Lokalny HMI Alarm jest kasowany automatycznie
Sie¢ po  zwiekszeniu napiecia  do
Auto M dopuszczalnego poziomu.
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5.6.31 Alarm niedostatecznego napiecia wyprostowanego DC (TZ-C)
Ten alarm wskazuje, ze napiecie zasilania agregatu chiodniczego przekroczyto minimalny limit, ktéry umozliwia prawidtowe

dziatanie podzespotow.

Usuniecie tej usterki wymaga bezposredniej interwencji na zasilaniu urzadzenia.

A\

watpliwosci nalezy skontaktowac sie z firma konserwacyjna.

Bezposrednia ingerencja w zasilanie moze spowodowa¢ porazenie pragdem, poparzenia, a nawet
S$mier¢. Czynnosci te mogg by¢ wykonywane wytacznie przez przeszkolone osoby. W razie

Symptom

Przyczyna

Rozwigzanie

Stan obwodu to Off.

Obwdd jest zatrzymany.

Ikona dzwonka porusza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag na liscie alarméw:

Cx OffUnderVoltage-DC

Ciag w dzienniku alarméw:

W gtéwnym zasilaniu agregatu
chtodniczego wystapit spadek mocy,

Sprawdzi¢ czy gtdwne zasilanie
miesci sie w dopuszczalnym zakresie

ktory spowodowat wyzwolenie. tolerancji dla tego  agregatu
chtodniczego
Ustawienie gtdbwnego zasilania w | Zmierzyc¢ zasilanie agregatu

sterowniku nie jest odpowiednie dla
uzywanego zasilacza (urzgdzenia

chtodniczego i wybra¢ odpowiednig
wartos¢ na panelu HMI firmy

+ Cx OffUnderVoltage-DC A/C). Microtech.

Ciag w obrazie alarmu

Cx OffUnderVoltage-DC

Reset Uwagi

Lokalny HMI Alarm jest kasowany automatycznie
Sie¢ po  zwiekszeniu napiecia  do
Auto M dopuszczalnego poziomu.

5.6.32 Usterka komunikacji VFD
Ten alarm oznacza problem z komunikacjg z falownikiem.

obwad jest
zatrzymywany.
Ikona dzwonka porusza sie na
wyswietlaczu sterownika.

Ciag na liscie alarmow:

CxCmp1 OffVfdCommFail

Ciag w dzienniku alarméw:

+ CxCmp1l OffVfdCommpFail

Ciag w obrazie alarmu

CxCmp1 OffvfdCommpFail

natychmiast

Symptom Przyczyna Rozwigzanie
Stan obwodu to Off. Sie¢ RS485 nie jest prawidtowo | Sprawdzic¢ ciggtos¢ sieci RS485 przy
Sprezarka nie jest juz obcigzona, | podtgczona. wylgczonej jednostce. Powinna byc¢

zachowana ciggtos¢ od gtéwnego
sterownika do ostatniego falownika,
jak  wskazano na  schemacie
elektrycznym.

Komunikacja Modbus nie przebiega
prawidtowo.

Sprawdzi¢ adresy falownikéw i adresy
wszystkich urzadzen dodatkowych w
sieci RS485 (np. miernik energii).
Wszystkie adresy muszag by¢ rézne.

Karta interfejsu Modbus moze by¢
uszkodzona

Skontaktowa¢ sie z organizacjg
serwisowg, aby ocenic¢ te mozliwos¢ i
ewentualnie wymieni¢ panel.

Reset Uwagi

Lokalny HMI | Alarm jest kasowany automatycznie
Sie¢ M po ponownym nawigzaniu tgcznosci.
Auto o
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