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1 CONSIDERENTE DE SIGURANἩŀ 

1.1 GeneralitŁἪi 

Instalarea, punerea ´n funcἪiune Ἠi ´ntreἪinerea echipamentelor pot fi periculoase dacŁ nu se iau ´n considerare anumiἪi 
factori specifici instalaἪiei: presiuni de funcἪionare, prezenἪa componentelor Ἠi tensiunilor electrice Ἠi locul de instalare 
(plinte ridicate Ἠi structuri construite). Numai inginerii de instalare calificaἪi ´n mod corespunzŁtor Ἠi instalatorii Ἠi tehnicienii 
cu ´naltŁ calificare, complet instruiἪi referitor la produs, sunt autorizaἪi sŁ instaleze Ἠi sŁ punŁ ´n funcἪiune echipamentul ´n 

condiἪii de siguranἪŁ. 
Ċn timpul tuturor operaἪiunilor de ´ntreἪinere, trebuie citite, ´nἪelese Ἠi respectate toate informaἪiile Ἠi recomandŁrile care 
apar în instrucἪiunile de instalare Ἠi de ´ntreἪinere a produsului, precum Ἠi pe etichetele Ἠi plŁcuἪele fixate pe echipament 
Ἠi pe componentele Ἠi piesele ´nsoἪitoare furnizate separat. 
AplicaἪi toate codurile Ἠi practicile standard de siguranἪŁ. 
PurtaἪi ochelari de protecἪie Ἠi mŁnuἨi. 

 

 

Nu acҏionaҏi ventilatoarele, pompele sau compresoarele defecte ´nainte ca ´ntrerupŁtorul principal sŁ 
fi fost oprit. Protecҏia la supratemperaturŁ este cu resetare automatŁ, prin urmare componenta 

protejatŁ poate reporni automat dacŁ condiҏiile de temperaturŁ permit acest lucru. 

 
La unele unitŁἪi, un buton este amplasat pe o uἨŁ a panoului electric al unitŁἪii. Butonul este evidenἪiat cu o culoare roἨie 

pe fundal galben. ApŁsarea manualŁ a butonului de oprire de urgenἪŁ opreἨte rotirea tuturor sarcinilor, prevenind astfel 
orice accident care ar putea avea loc. O alarmŁ este generatŁ, de asemenea, de cŁtre controlerul unitŁἪii. Eliberarea 
butonului de oprire de urgenἪŁ activeazŁ unitatea, care poate fi repornitŁ numai dupŁ ce alarma a fost eliminatŁ de pe 
controler. 

 

Oprirea de urgenҏŁ determinŁ oprirea tuturor motoarelor, dar nu ´ntrerupe alimentarea cu energie a 

unitŁҏii. Nu efectuaҏi lucrŁri sau intervenҏii de ´ntreҏinere asupra unitŁҏii fŁrŁ sŁ fi oprit ´ntrerupŁtorul 
principal. 

1.2 Înainte de a porni unitatea 

Ċnainte de a porni unitatea, citiἪi urmŁtoarele recomandŁri: 

¶ DupŁ efectuarea tuturor operaἪiunilor Ἠi a tuturor reglajelor, ´nchideἪi toate panourile cutiei de distribuἪie 

¶ Panourile cutiei de distribuἪie pot fi deschise numai de cŁtre personal calificat 

¶ Ċn cazul ´n care UC trebuie accesat frecvent, se recomandŁ cu insistenἪŁ instalarea unei interfeἪe la distanἪŁ 

¶ AfiἨajul LCD al controlerului unitŁἪii poate fi deteriorat de temperaturile extrem de scŁzute (a se vedea capitolul 
2.4). Din acest motiv, se recomandŁ cu tŁrie sŁ nu opriἪi niciodatŁ unitatea ´n timpul iernii, ´n special ´n zonele 

reci. 

1.3 EvitaἪi electrocutarea 

Numai personalul calificat ´n conformitate cu recomandŁrile IEC (Comisia ElectrotehnicŁ InternaἪionalŁ) poate avea acces 
la componentele electrice. Se recomandŁ ´n special ca toate sursele de alimentare cu energie electricŁ ale unitŁἪii sŁ fie 
oprite ´nainte de ´nceperea oricŁrei lucrŁri. OpriἪi alimentarea principalŁ cu energie electricŁ de la disjunctor sau 
´ntrerupŁtorul principal. 

IMPORTANT: Acest echipament utilizeazŁ Ἠi emite semnale electromagnetice. Testele au arŁtat cŁ echipamentul 
este conform cu toate codurile aplicabile ´n ceea ce priveἨte compatibilitatea electromagneticŁ. 

 

 

Intervenҏia directŁ asupra sursei de alimentare poate provoca electrocutare, arsuri sau chiar decesul. 
AceastŁ acҏiune trebuie efectuatŁ numai de cŁtre persoane instruite. 

 

RISC DE ELECTROCUTARE: Chiar ҍi atunci c©nd disjunctorul sau ´ntrerupŁtorul principal este oprit, 
anumite circuite pot fi ´ncŁ sub tensiune, deoarece acestea pot fi conectate la o sursŁ de alimentare 
separatŁ. 

 

RISCUL DE ARSURI: Curenҏii electrici provoacŁ ´ncŁlzirea temporarŁ sau permanentŁ a 
componentelor. Manipulaҏi cu mare grijŁ cablurile de alimentare, cablurile ҍi conductele electrice, 
capacele cutiilor de borne ҍi cadrele motoarelor. 

 

Ċn funcҏie de condiҏiile de funcҏionare, ventilatoarele pot fi curŁҏate periodic. Un ventilator poate porni 
în orice moment, chiar dacŁ unitatea a fost opritŁ. 
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2 DESCRIERE GENERALŀ 

2.1 InformaἪii de bazŁ 

MicrotechÈ este un sistem de control al dispozitivelor de rŁcire cu aer/apŁ a lichidelor, cu unul sau douŁ circuite. 
MicrotechÈ controleazŁ pornirea compresorului necesarŁ pentru a menἪine temperatura doritŁ a apei de ieἨire din 
schimbŁtorul de cŁldurŁ. Ċn fiecare mod de funcἪionare a unitŁἪii, acesta controleazŁ funcἪionarea condensatoarelor pentru 
a menἪine procesul de condensare adecvat ´n fiecare circuit. 

Dispozitivele de siguranἪŁ sunt monitorizate ´n mod constant de MicrotechÈ pentru a asigura funcἪionarea ´n siguranἪŁ. 
MicrotechÈ oferŁ, de asemenea, acces la o rutinŁ de testare care acoperŁ toate intrŁrile Ἠi ieἨirile. 

2.2 Abrevieri utilizate 

În acest manual, circuitele de refrigerare sunt denumite circuitul nr. 1 Ἠi circuitul nr. 2. Compresorul din circuitul nr. 1 este 
etichetat Cmp1. CelŁlalt din circuitul nr. 2 este denumit Cmp2. Se utilizeazŁ urmŁtoarele abrevieri: 
 

A/C RŁcit cu aer 
CEWT Temperatura apei de intrare în condensator 
CLWT Temperatura apei de ieἨire din condensator 
CP Presiunea de condensare 
CSRT Temperatura de condensare a agentului 

frigorific saturat 
DSH Supra´ncŁlzirea de evacuare 
DT Temperatura de evacuare 
E/M Modul de mŁsurare a energiei 
EEWT Temperatura de intrare a apei în evaporator 
ELWT Temperatura apei de ieἨire din evaporator 

EP Presiunea de evaporare 
ESRT Temperatura de evaporare a agentului 

frigorific saturat 
EXV SupapŁ de expansiune electronicŁ 
HMI InterfaἪa om-maἨinŁ 

MOP Presiunea maximŁ de funcἪionare 
SSH AspiraἪie SuperHeat 
ST Temperatura de aspiraἪie 
UC Controler unitate (Microtech) 

2.3 Limitele de funcἪionare a controlerului 

FuncἪionare IEC 721-3-3): 

¶ Temperatura -40...+70 °C 

¶ RestricἪie LCD -20... +60 °C 

¶ RestricἪie magistralŁ de proces -25....+70 °C 

¶ Umiditate < 90 % u.r. (fŁrŁ condens) 

¶ Presiunea aerului min. 700 hPa, pentru max. 3.000 m deasupra nivelului mŁrii 
Transport (IEC 721-3-2): 

¶ Temperatura -40...+70 °C 

¶ Umiditate < 95 % u.r. (fŁrŁ condens) 

¶ Presiunea aerului min. 260 hPa, pentru max. 10.000 m deasupra nivelului mŁrii. 

2.4 Arhitectura controlerului 

Arhitectura generalŁ a controlerului este urmŁtoarea: 

¶ Un controler principal Microtech 

¶ Extensii I/O dupŁ cum este necesar, ´n funcἪie de configuraἪia unitŁἪii 

¶ InterfaἪa (interfeἪele) de comunicaἪii selectatŁ (selectate) 

¶ Magistrala perifericŁ este utilizatŁ pentru a conecta extensiile I/O la controlerul principal. 
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Menҏineҏi polaritatea corectŁ atunci c©nd conectaҏi sursa de alimentare la plŁci, ´n caz contrar, 
comunicarea prin magistrale periferice nu va funcҏiona ҍi plŁcile pot fi deteriorate. 

2.5 Module de comunicare 

Oricare dintre urmŁtoarele module poate fi conectat direct la partea st©ngŁ a controlerului principal pentru a permite 
funcἪionarea unei interfeἪe BAS sau a unei alte interfeἪe la distanἪŁ. La controler pot fi conectate p©nŁ la trei aparate ´n 
acelaἨi timp. Controlerul trebuie sŁ detecteze Ἠi sŁ se configureze automat pentru modulele noi dupŁ pornire. ĊndepŁrtarea 
modulelor din unitate va necesita modificarea manualŁ a configuraἪiei. 

Modul 
NumŁr piesŁ de schimb 
Siemens 

Utilizare 

BacNet/IP POL908.00/MCQ OpἪional 

Lon POL906.00/MCQ OpἪional 

Modbus POL902.00/MCQ OpἪional 

BACnet/MSTP POL904.00/MCQ OpἪional 
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3 UTILIZAREA CONTROLERULUI 

HMI-ul standard constŁ dintr-un afiἨaj ´ncorporat (A) cu 3 butoane (B) Ἠi o comandŁ push'n'roll (C). 
 

 
 
Tastatura/afiἨajul (A) este format dintr-un afiἨaj cu 5 linii Ἠi 22 de caractere. FuncἪia celor trei butoane (B) este descrisŁ 

mai jos: 
 

% 
Starea alarmei (din orice paginŁ se face legŁtura cu pagina care conἪine lista de alarme, jurnalul de alarme Ἠi instantaneul 
de alarmŁ, dacŁ este disponibil) 

4 Ċnapoi la pagina principalŁ 
< Înapoi la nivelul anterior (poate fi pagina principalŁ) 

 
Comanda push'n'roll (C) este utilizatŁ pentru a defila ´ntre diferitele pagini de meniu, setŁri Ἠi date disponibile pe HMI 
pentru nivelul de parolŁ activ. Rotirea rotiἪei permite navigarea ´ntre liniile de pe un ecran (paginŁ) Ἠi creἨterea Ἠi scŁderea 
valorilor modificabile ´n timpul editŁrii. ApŁsarea rotiἪei acἪioneazŁ ca un buton Enter Ἠi va trece de la un link la urmŁtorul 
set de parametri. 

3.1 Navigare 

Atunci când circuitul de control este conectat la sursa de alimentare, ecranul controlerului va fi activ Ἠi va afiἨa ecranul 
principal, care poate fi accesat Ἠi prin apŁsarea butonului Meniu. 
Un exemplu de ecrane HMI este prezentat ´n imaginea urmŁtoare. 

 M a i n  M e n u                  1 / 11 
E n t e r  P a s s w o r d                u 
U n i t  S t a t u s =                   
 O f f :  U n i t  S W                  
A c t i v e  S e t p t =             7 . 0 ° C 

Un clopoἪel care sunŁ ´n colἪul din dreapta sus va indica o alarmŁ activŁ. DacŁ clopoἪelul nu se miἨcŁ, ´nseamnŁ cŁ alarma 
a fost confirmatŁ, dar nu a fost eliminatŁ, deoarece starea de alarmŁ nu a dispŁrut. Un LED va indica, de asemenea, unde 
este localizatŁ alarma ´ntre unitate sau circuite. 

 M a i n  M e n u                  1 / % 

E n t e r  P a s s w o r d                u 
U n i t  S t a t u s =                   
 O f f :  U n i t  S W                  
A c t i v e  S e t p t =             7 . 0 ° C 

Elementul activ este evidenἪiat ´n contrast; ´n acest exemplu, elementul evidenἪiat ´n meniul principal este un link cŁtre o 

altŁ paginŁ. Prin apŁsarea butonului push'n'roll, HMI va trece la o altŁ paginŁ. Ċn acest caz, HMI va trece la pagina 
IntroduceἪi parola. 

 E n t e r  P a s s w o r d             2 / 2 
                              
E n t e r  P W                   * * * * 
                              

3.2 Parole 

Structura HMI se bazeazŁ pe niveluri de acces, ceea ce ´nseamnŁ cŁ fiecare parolŁ va dezvŁlui toate setŁrile Ἠi parametrii 

permiἨi pentru acel nivel de parolŁ. InformaἪiile de bazŁ privind starea pot fi accesate fŁrŁ a fi necesarŁ introducerea 
parolei. Unitatea de comunicare cu utilizatorul gestioneazŁ douŁ niveluri de parole: 

UTILIZATOR 5321 
ĊNTREἩINERE 2526 

UrmŁtoarele informaἪii se referŁ la toate datele Ἠi setŁrile accesibile cu ajutorul parolei de ´ntreἪinere. Parola utilizatorului 
va dezvŁlui un subset de setŁri explicate ´n acest capitol. 

A B C UC A 
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Ċn ecranul IntroduceἪi parola, linia cu c©mpul de parolŁ va fi evidenἪiatŁ pentru a indica posibilitatea de modificare a 
c©mpului din dreapta. Aceasta reprezintŁ o valoare de referinἪŁ pentru regulator. Prin apŁsarea butonului push'n'roll, 

c©mpul individual va fi evidenἪiat pentru a permite o introducere uἨoarŁ a parolei numerice. 
 E n t e r  P a s s w o r d             2 / 2 
                              
E n t e r  P W                   5 * * * 
                              
                              

 
Parola va expira dupŁ 10 minute Ἠi este anulatŁ dacŁ se introduce o nouŁ parolŁ sau dacŁ comanda se opreἨte. 

Introducerea unei parole nevalide are acelaἨi efect ca Ἠi continuarea fŁrŁ parolŁ. 
Intervalul de timp poate fi modificat ´ntre 3 Ἠi 30 de minute prin intermediul meniului SetŁri temporizator din meniurile 
extinse. 

3.3 Editare 

Modul de editare este accesat prin apŁsarea rotiἪei de navigare, ´n timp ce cursorul este ´ndreptat spre o linie care conἪine 

un c©mp editabil. DacŁ apŁsaἪi din nou pe rotiἪŁ, noua valoare este salvatŁ, iar tastatura/afiἨajul pŁrŁseἨte modul de editare 
Ἠi revine la modul de navigare. 

3.4 Diagnosticarea de bazŁ a sistemului de control 

Controlerul Microtech, modulele de extensie Ἠi modulele de comunicare sunt echipate cu douŁ LED-uri de stare (BSP Ἠi 
BUS) pentru a indica starea de funcἪionare a dispozitivelor. LED-ul BUS indicŁ starea de comunicare cu controlerul. 
SemnificaἪia celor douŁ LED-uri de stare este indicatŁ mai jos. 

Controler principal (UC) 

LED BSP Mod 

Verde stabil AplicaἪie care ruleazŁ 

Galben stabil AplicaἪie ´ncŁrcatŁ, dar care nu ruleazŁ (*) sau modul de actualizare BSP este activ 

RoἨu stabil Eroare hardware (*) 

Verde intermitent Faza de pornire a BSP. Controlerul are nevoie de timp pentru a porni.  

Galben intermitent AplicaἪie ne´ncŁrcatŁ (*) 

Galben/roἨu 
intermitent 

Modul ProtecἪie de siguranἪŁ (´n cazul ´n care actualizarea BSP a fost ´ntreruptŁ) 

RoἨu intermitent Eroare BSP (eroare software*) 

RoἨu/verde 
intermitent 

Actualizare sau iniἪializare aplicaἪie/BSP 

(*) ContactaἪi asistenἪa. 

Module de extensie 

LED BSP Mod LED BUS Mod 

Verde stabil BSP în funcἪiune Verde stabil Comunicare ´n funcἪiune, I/O ´n funcἪiune 

RoἨu stabil Eroare hardware (*) RoἨu stabil Comunicare opritŁ (*) 

RoἨu intermitent Eroare BSP (*) 
Galben stabil 

Comunicarea funcἪioneazŁ, dar parametrii din aplicaἪie 
sunt greἨiἪi sau lipsesc, sau calibrarea din fabricŁ este 

incorectŁ 
RoἨu/verde 
intermitent 

Modul de actualizare 
BSP 

Module de comunicare 
LED BSP (acelaἨi pentru toate modulele) 

LED BSP Mod 

Verde stabil BPS ´n funcἪiune, comunicare cu controlerul 

Galben stabil BSP ´n funcἪiune, fŁrŁ comunicare cu controlerul (*) 

RoἨu stabil Eroare hardware (*) 

RoἨu intermitent Eroare BSP (*) 

RoἨu/verde 
intermitent 

Actualizarea aplicaἪiei/BSP 

(*) ContactaἪi asistenἪa. 

LED BUS 

LED BUS LON Bacnet MSTP Bacnet IP Modbus 

Verde 

stabil 

Gata pentru 

comunicare. (ToἪi 
parametrii sunt 
´ncŁrcaἪi, Neuron 
configurat). Nu indicŁ o 
comunicare cu alte 

dispozitive. 

Gata pentru 
comunicare. Serverul 
BACnet este pornit. Nu 
indicŁ o comunicare 
activŁ. 

Gata pentru 
comunicare. Serverul 
BACnet este pornit. Nu 
indicŁ o comunicare 
activŁ. 

Toate comunicŁrile ´n 

funcἪiune 
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LED BUS LON Bacnet MSTP Bacnet IP Modbus 

Galben 
stabil 

Pornire Pornire 

Pornire. LED-ul rŁm©ne 
galben p©nŁ c©nd 

modulul primeἨte o 
adresŁ IP, prin urmare 
trebuie stabilitŁ o 
legŁturŁ. 

Pornire sau un canal 
configurat nu comunicŁ 
cu Master 

RoἨu 

stabil 

Nu existŁ comunicare 
cu Neuron (eroare 
internŁ, poate fi 

rezolvatŁ prin 
descŁrcarea unei noi 
aplicaἪii LON). 

Serverul BACnet nu 
funcἪioneazŁ. Se 
iniἪiazŁ repornirea 
automatŁ dupŁ 3 
secunde. 

Serverul BACnet nu 
funcἪioneazŁ. Se 
iniἪiazŁ repornirea 
automatŁ dupŁ 3 
secunde. 

Toate comunicaἪiile 
configurate sunt 
´ntrerupte. ĊnseamnŁ cŁ 
nu existŁ comunicare 
cu Master. Timpul de 

expirare poate fi 
configurat. În cazul în 
care timpul de expirare 
este zero, acesta este 
dezactivat. 

Galben 
intermitent 

Comunicarea cu 
Neuron nu este 
posibilŁ. Neuron trebuie 
sŁ fie configurat Ἠi setat 

online prin intermediul 
instrumentului LON. 

   

3.5 ĊntreἪinerea controlerului 

Controlerul necesitŁ ´ntreἪinerea bateriei instalate. La fiecare doi ani este necesarŁ ´nlocuirea bateriei. Modelul bateriei 
este: BR2032 Ἠi este produsŁ de mai mulἪi furnizori diferiἪi. 
Pentru a ´nlocui bateria, ´ndepŁrtaἪi capacul de plastic al afiἨajului controlerului cu ajutorul unei ἨurubelniἪe, aἨa cum se 
aratŁ ´n imaginile urmŁtoare: 
 

 
 
AveἪi grijŁ sŁ evitaἪi deteriorarea capacului din plastic. Bateria nouŁ trebuie sŁ fie plasatŁ ´n suportul de baterie 

corespunzŁtor, care este evidenἪiat ´n imagine, respect©nd polaritŁἪile indicate pe acesta. 

3.6 InterfaἪŁ opἪionalŁ pentru utilizarea la distanἪŁ  

OpἪional, se poate conecta la UC un HMI extern la distanἪŁ. HMI la distanἪŁ oferŁ aceleaἨi caracteristici ca Ἠi afiἨajul 
încorporat, plus indicarea alarmei cu ajutorul unei diode luminoase amplasate sub butonul de sonerie. 

Toate reglajele de vizualizare Ἠi de setare disponibile pe controlerul unitŁἪii sunt disponibile Ἠi pe panoul de la distanἪŁ. 
Navigarea este identicŁ cu cea a controlerului unitŁἪii, aἨa cum este descrisŁ ´n acest manual. 

 

 
 

HMI la distanἪŁ poate fi extinsŁ p©nŁ la 700 m utiliz©nd conexiunea de magistralŁ de proces disponibilŁ pe UC. Cu o 

conexiune ´n lanἪ ca cea de mai jos, un singur HMI poate fi conectat la p©nŁ 8 unitŁἪi. Pentru detalii, consultaἪi manualul 
HMI specific. 

< 
% MicroTech® III 
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3.7 InterfaἪŁ web ´ncorporatŁ 

Controlerul Microtech are o interfaἪŁ web ´ncorporatŁ care poate fi utilizatŁ pentru a monitoriza unitatea atunci c©nd este 
conectatŁ la o reἪea localŁ. Este posibilŁ configurarea adresei IP a Microtech ca IP fix sau DHCP, ´n funcἪie de configuraἪia 
reἪelei. 
Cu un browser web obiἨnuit, un PC se poate conecta la controlerul unitŁἪii introduc©nd adresa IP a controlerului sau 
numele gazdei, ambele vizibile ´n pagina Despre Dispozitivul de rŁcire, accesibile fŁrŁ a introduce o parolŁ. 

Ċn momentul conectŁrii, va fi necesar sŁ introduceἪi un nume de utilizator Ἠi o parolŁ. IntroduceἪi urmŁtoarele acreditŁri 
pentru a obἪine acces la interfaἪa web: 
Numele utilizatorului: Daikin 
Parola: Daikin@Web 

 
 

Se va afiἨa pagina Meniu principal. Pagina este o copie a HMI de la bord Ἠi urmeazŁ aceleaἨi reguli ´n ceea ce priveἨte 
nivelurile de acces Ἠi structura. 
 

 

 

 
 
Ċn plus, permite ´nregistrarea tendinἪelor pentru maximum 5 cantitŁἪi diferite. Este necesar sŁ faceἪi clic pe valoarea 
cantitŁἪii care urmeazŁ sŁ fie monitorizatŁ Ἠi urmŁtorul ecran suplimentar va deveni vizibil: 

 
Ċn funcἪie de browserul web Ἠi de versiunea acestuia, este posibil ca funcἪia de ´nregistrare a tendinἪelor sŁ nu fie vizibilŁ. 
Este necesar un browser web care sŁ accepte HTML 5, cum ar fi, de exemplu: 

¶ Microsoft Internet Explorer v.11, 

¶ Google Chrome v.37, 

¶ Mozilla Firefox v.32. 

Aceste programe sunt doar un exemplu de browser acceptat, iar versiunile indicate trebuie considerate ca fiind versiuni 
minime. 
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4 LUCRUL CU ACEASTŀ UNITATE 

4.1 Dispozitiv de rŁcire pornit/oprit 

Ċncep©nd cu configurarea din fabricŁ, pornirea/oprirea unitŁἪii poate fi gestionatŁ de utilizator cu ajutorul selectorului Q0, 
amplasat ´n panoul electric, care poate comuta ´ntre trei poziἪii: 0 - Local - La distanἪŁ. 
 

 

 
 

0 Unitatea este dezactivatŁ 

 

 
 

Loc 
(Local) 

Unitatea este activatŁ pentru a porni compresoarele 

 

 

Rem (La 
distanἪŁ) 

Pornirea/oprirea unitŁἪii este gestionatŁ prin intermediul contactului fizic Pornire/oprire de la distanἪŁ. 
Contactul ´nchis ´nseamnŁ cŁ unitatea este activatŁ. 
Contactul deschis ´nseamnŁ cŁ unitatea este dezactivatŁ. 
ConsultaἪi schema electricŁ, pagina Conexiune prin cablu pe teren, pentru a gŁsi referinἪe despre 
contactul de pornire/oprire de la distanἪŁ. Ċn general, acest contact este utilizat pentru a scoate din 
panoul electric selectorul de pornire/oprire 

 
Unele modele de dispozitive de rŁcire pot fi echipate cu selectoare suplimentare Q1 - Q2 utilizate pentru a activa sau 

dezactiva un circuit de agent frigorific specific. 
 

 

 
 

0 Circuitul 1 este dezactivat. 

 

 
 

1 Circuitul 1 este activat. 

Controlerul unitŁἪii oferŁ, de asemenea, funcἪii software suplimentare pentru a gestiona pornirea/oprirea unitŁἪii, care sunt 

setate în mod implicit pentru a permite pornirea unitŁἪii: 
 

1. Pornire/oprire tastaturŁ 
2. Instrument de programare (pornire/oprire programare temporalŁ) 
3. Pornire/oprire reἪea (opἪional cu modulele de comunicare) 

4.1.1 Pornire/oprire tastaturŁ 
Ċn pagina principalŁ, derulaἪi ´n jos p©nŁ la meniul Activare unitate, unde sunt disponibile toate setŁrile pentru gestionarea 
pornirii/opririi unitŁἪii Ἠi a circuitelor. 

      
 

Parametru Gama Descriere 

Unitatea Dezactivare Unitate dezactivatŁ 

Activare Unitate activatŁ 

Instrument de 
programare 

Pornirea/oprirea unitŁἪii poate fi programatŁ pentru fiecare zi a sŁptŁm©nii 

Circuitul 

#X 

Dezactivare Circuit #X dezactivat 

Activare Circuit #X activat 

Test Circuitul #X în modul de testare. AceastŁ funcἪie trebuie utilizatŁ numai de cŁtre o 
persoanŁ instruitŁ sau de cŁtre echipa de ´ntreἪinere Daikin 
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4.1.2 FuncἪiile Instrumentului de programare Ἠi ale modului silenἪios 
Instrumentul de programare poate fi utilizat atunci când este necesarŁ o programare automatŁ a pornirii/opririi dispozitivului 
de rŁcire. 

Pentru a utiliza aceastŁ funcἪie, urmaἪi instrucἪiunile de mai jos: 
 

1. Selector Q0 = Local (consultaἪi 4.1) 
2. Activare unitate = Instrument de programare (consultaἪi 4.1.1) 
3. Data Ἠi ora controlerului sunt setate corect (consultaἪi 4.7) 

 
Programarea Instrumentului de programare este disponibilŁ acces©nd Pagina principalŁ Ą Vizualizare/setare unitate 
Ą  meniul Instrument de programare  
 

       
 
Pentru fiecare zi a sŁptŁm©nii pot fi programate p©nŁ la Ἠase intervale orare cu un anumit mod de funcἪionare. Primul mod 
de funcἪionare ´ncepe la Ora 1, se terminŁ la Ora 2, c©nd va ´ncepe al doilea mod de funcἪionare Ἠi aἨa mai departe p©nŁ 
la ultimul. 
 

          
 
 
Ċn funcἪie de tipul de unitate, sunt disponibile diferite moduri de funcἪionare: 
 

Parametru Gama Descriere 

Valoarea 1 Oprit Unitate dezactivatŁ 

Valoare de 
referinἪŁ 1 pornit 

Unitate activatŁ - Valoare de referinἪŁ 1 a apei selectatŁ 

Valoare de 

referinἪŁ 2 pornit 

Unitate activatŁ - Valoare de referinἪŁ 2 a apei selectatŁ 

Pornit 1 - SilenἪios Unitate activatŁ - Valoare de referinἪŁ 1 a apei selectatŁ - Modul silenἪios al 
ventilatorului activat 

Pornit 2 - SilenἪios Unitate activatŁ - Valoare de referinἪŁ 2 a apei selectatŁ - Modul silenἪios al 
ventilatorului activat 

 
Atunci c©nd este activatŁ funcἪia Modul silenἪios ventilator, nivelul de zgomot al dispozitivului de rŁcire este redus, prin 
diminuarea vitezei maxime permise pentru ventilatoare. Viteza maximŁ a ventilatoarelor este redusŁ la 75% pentru a 
diminua nivelul de zgomot. 
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4.1.3 Pornire/oprire reἪea 
Pornirea/oprirea dispozitivului de rŁcire poate fi gestionatŁ Ἠi prin protocol serial, dacŁ unitatea de control este echipatŁ cu 

unul sau mai multe module de comunicare (BACNet, Modbus sau LON). Pentru a controla unitatea prin reἪea, urmaἪi 
instrucἪiunile de mai jos: 
 

1. Selector Q0 = Local (consultaἪi 4.1) 
2. Activare unitate = Activare (consultaἪi 4.1.1) 
3. Sursa de control = ReἪea (consultaἪi 4.5) 

4. ĊnchideἪi contactul Comutator local/reἪea (consultaἪi 4.5), atunci când este necesar! 

4.2 Valori de referinἪŁ pentru apŁ 

Scopul acestei unitŁἪi este de a rŁci sau de a ´ncŁlzi (´n cazul pompei de cŁldurŁ) temperatura apei, la valoarea de referinἪŁ 
definitŁ de utilizator Ἠi afiἨatŁ ´n pagina principalŁ: 
 

      
 
Unitatea poate funcἪiona cu o valoare de referinἪŁ primarŁ sau secundarŁ, care poate fi gestionatŁ dupŁ cum este indicat 
mai jos: 
 

1. Selectare de la tastaturŁ + Contact digital dublu pentru valoarea de referinἪŁ 
2. Selectare de la tastaturŁ + ConfiguraἪie Instrument de programare 

3. ReἪea 
4. FuncἪia de resetare a valorii de referinἪŁ 

 
Ca prim pas, trebuie definite valorile de referinἪŁ primare Ἠi secundare. Din meniul principal, cu parola de utilizator, apŁsaἪi 
pe Valoare de referinἪŁ. 

 
Parametru Gama Descriere 

LWT 1 pentru rŁcire Intervalele valorilor de referinἪŁ pentru 
rŁcire, ´ncŁlzire, ´ngheἪare sunt 
raportate în IOM-ul fiecŁrei unitŁἪi ´n 
parte. 

Valoare de referinἪŁ primarŁ pentru rŁcire. 

LWT 2 pentru rŁcire Valoarea de referinἪŁ pentru rŁcire secundarŁ. 

LWT pentru ´ngheἪare Valoare de referinἪŁ pentru modul ĊngheἪare. 

LWT max Limita superioarŁ pentru LWT1 Ἠi LWT2 pentru rŁcire 

LWT min Limita inferioarŁ pentru LWT1 Ἠi LWT2 pentru rŁcire 

HR EWT Sp Valoarea de referinἪŁ a apei de intrare pentru 
recuperarea cŁldurii 

HR Dif DiferenἪa de temperaturŁ a apei pentru recuperarea 
cŁldurii 

Limita de blocare HR limita de blocare pentru recuperarea cŁldurii 

HR Delta Sp Valoare de referinἪŁ Delta pentru recuperarea cŁldurii 

 

Schimbarea ´ntre valoarea de referinἪŁ primarŁ Ἠi secundarŁ poate fi efectuatŁ cu ajutorul contactului Valoare de referinἪŁ 
dublŁ , ´ntotdeauna disponibil ´n cutia de borne a utilizatorului, sau prin intermediul funcἪiei Instrument de programare . 
 
Contactul pentru valoarea de referinἪŁ dublŁ funcἪioneazŁ dupŁ cum urmeazŁ: 

- Contact deschis, se selecteazŁ valoarea de referinἪŁ primarŁ 
- Contact ´nchis, se selecteazŁ valoarea de referinἪŁ secundarŁ 

 
Pentru a schimba între valoarea de referinἪŁ primarŁ Ἠi secundarŁ cu ajutorul Instrumentului de programare, consultaἪi 
secἪiunea 4.1.2. 
 

 

Atunci c©nd funcҏia Instrument de programare este activatŁ, contactul valorii de referinҏŁ duble este 

ignorat 
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Atunci c©nd este selectat modul de funcҏionare RŁcire/´ngheҏare cu glicol, contactul valorii de 
referinҏŁ duble va fi utilizat pentru a comuta ´ntre modul RŁcire ҍi Ċngheҏare, fŁrŁ a produce nicio 
modificare a valorii de referinҏŁ active 

 
Pentru a modifica valoarea de referinἪŁ activŁ prin intermediul conexiunii la reἪea, consultaἪi secἪiunea Controlul din reἪea 
4.5. 
 
Valoarea de referinἪŁ activŁ poate fi modificatŁ ulterior cu ajutorul funcἪiei de resetare a valorii de referinἪŁ, aἨa cum se 
explicŁ ´n secἪiunea 4.10.3. 

4.3 Mod unitate 

 Modul unitate este utilizat pentru a defini dacŁ dispozitivul de rŁcire funcἪioneazŁ pentru a produce apŁ rŁcitŁ sau 
´ncŁlzitŁ. Modul curent este raportat ´n pagina principalŁ la elementul Mod unitate. 
 

       
 
Ċn funcἪie de tipul de unitate, se pot selecta diferite moduri de funcἪionare acces©nd, cu parola de ´ntreἪinere, meniul Mod 
unitate. Ċn tabelul de mai jos sunt enumerate Ἠi explicate toate modurile. 
 

Parametru Gama Descriere Unitate 

Mod RŁcire Se seteazŁ dacŁ este necesarŁ o temperaturŁ a apei rŁcite de p©nŁ la 4 ÁC. Ċn 
general, nu este nevoie de glicol ´n circuitul de apŁ, cu excepἪia cazului ´n care 
temperatura ambiantŁ poate atinge valori scŁzute. 

A/C 

RŁcire cu glicol Se seteazŁ dacŁ este necesarŁ o temperaturŁ a apei rŁcite sub 4ÁC. AceastŁ 
operaἪiune necesitŁ un amestec adecvat de glicol/apŁ ´n circuitul de apŁ al 
evaporatorului. 

A/C 

RŁcire/´ngheἪare 
cu glicol 

Se seteazŁ ´n cazul ´n care este necesar un mod dublu de rŁcire/´ngheἪare. 
Comutarea ´ntre cele douŁ moduri se realizeazŁ cu ajutorul contactului fizic 
Valoare de referinἪŁ dublŁ. 
Valoare de referinἪŁ dublŁ deschisŁ: dispozitivul de rŁcire va funcἪiona ´n modul 
de rŁcire cu LWT de rŁcire ca valoare de referinἪŁ activŁ. 
Valoare de referinἪŁ dublŁ ´nchisŁ: Dispozitivul de rŁcire va funcἪiona ´n modul 
´ngheἪare cu LWT ´ngheἪare ca valoare de referinἪŁ activŁ. 

A/C 

ĊngheἪare cu 
glicol 

Se seteazŁ dacŁ este necesarŁ depozitarea de gheaἪŁ. AplicaἪia necesitŁ 
funcἪionarea compresoarelor la capacitate maximŁ p©nŁ c©nd stratul de gheaἪŁ 
este finalizat, iar apoi sŁ se opreascŁ timp de cel puἪin 12 ore. Ċn acest mod, 
compresorul (compresoarele) nu va (vor) funcἪiona la capacitate parἪialŁ, ci va 
(vor) funcἪiona doar ´n modul pornit/oprit. 

A/C 

Testare ActiveazŁ controlul manual al unitŁἪii. FuncἪia de testare manualŁ ajutŁ la 
depanarea Ἠi verificarea stŁrii de funcἪionare a actuatoarelor. AceastŁ funcἪie este 
accesibilŁ numai cu parola de ´ntreἪinere din meniul principal. Pentru a activa 
funcἪia de testare este necesar sŁ dezactivaἪi unitatea folosind comutatorul Q0 Ἠi 
sŁ schimbaἪi modul disponibil ´n Testare. 

A/C 

Economie 
de energie 

Nu, Da Dezactivarea/activarea funcἪiei de economisire a energiei  

 
 
La fel ca Ἠi funcἪia de pornire/oprire Ἠi controlul valorii de referinἪŁ, Ἠi modul unitŁἪii poate fi modificat din reἪea. Pentru mai 
multe detalii, consultaἪi secἪiunea 4.5 Controlul din reἪea. 

4.3.1 Modul de economisire a energiei 
Unele tipuri de unitŁἪi oferŁ posibilitatea de a activa o funcἪie de economisire a energiei, care reduce consumul de energie 
prin dezactivarea ´ncŁlzitorului carterelor compresoarelor atunci c©nd dispozitivul de rŁcire este dezactivat. 
 
Acest mod implicŁ faptul cŁ timpul necesar pentru pornirea compresoarelor, dupŁ o perioadŁ de oprire, poate fi ´nt©rziat 
p©nŁ la maximum 90 de minute. 

 
Pentru aplicaἪiile critice din punct de vedere al timpului, funcἪia de economisire a energiei poate fi dezactivatŁ de cŁtre 
utilizator pentru a asigura pornirea compresorului ´n interval de 1 minut de la comanda de pornire a unitŁἪii. 
 



D-EOMZC00309-19_03RO - 16/62 

       

4.4 Starea unitŁἪii 

Controlerul unitŁἪii oferŁ ´n pagina principalŁ c©teva informaἪii despre starea dispozitivului de rŁcire. Toate stŁrile 
dispozitivului de rŁcire sunt enumerate Ἠi explicate mai jos: 
 

Parametru Starea 
generalŁ 

Starea specificŁ Descriere 

Starea 
unitŁἪii 

Auto:  Unitatea este ´n control automat. Pompa este ´n funcἪiune Ἠi cel 
puἪin un compresor este ´n funcἪiune. 

AἨteptaἪi 
´ncŁrcarea 

Unitatea este în standby deoarece controlul termostatic satisface 
valoarea de referinἪŁ activŁ. 

Recircularea apei Pompa de apŁ funcἪioneazŁ pentru a egaliza temperatura apei din 
evaporator. 

AἨteptaἪi debitul Pompa unitŁἪii funcἪioneazŁ, dar semnalul de debit indicŁ ´n 
continuare o lipsŁ de debit prin evaporator. 

Atingerea 
condiἪiilor de regim 
max 

Controlul termostatic al unitŁἪii limiteazŁ capacitatea unitŁἪii, 
deoarece temperatura apei scade prea repede. 

Limita de 
capacitate 

Limita de cerere a fost atinsŁ. Capacitatea unitŁἪii nu va creἨte ´n 
continuare. 

Limita de curent A fost atins curentul maxim. Capacitatea unitŁἪii nu va creἨte ´n 
continuare. 

Modul silenἪios Unitatea este ´n funcἪiune Ἠi modul silenἪios este activat 

Evacuarea 
completŁ a 
agentului frigorific 

Unitatea executŁ procedura de evacuare completŁ a agentului 
frigorific se va opri în câteva minute 

Oprit: Dezactivare master Unitatea este dezactivatŁ de funcἪia Master Slave 

Cronometru pentru 

modul ´ngheἪare 

AceastŁ stare poate fi afiἨatŁ numai dacŁ unitatea poate funcἪiona 

´n modul ĊngheἪare. Unitatea este opritŁ deoarece valoarea de 
referinἪŁ pentru ´ngheἪare a fost atinsŁ. Unitatea va rŁm©ne opritŁ 
p©nŁ la expirarea temporizatorului de ´ngheἪare. 

Blocarea OAT Unitatea nu poate funcἪiona deoarece temperatura aerului exterior 
este sub limita prevŁzutŁ pentru sistemul de control al temperaturii 
condensatorului instalat ´n aceastŁ unitate. Ċn cazul ´n care unitatea 
trebuie sŁ funcἪioneze oricum, consultaἪi serviciul de ´ntreἪinere local 
cum sŁ procedaἪi. 

Circuite 
dezactivate 

Nu este disponibil niciun circuit pentru funcἪionare. Toate circuitele 
pot fi dezactivate prin comutatorul individual de activare sau pot fi 
dezactivate de o condiἪie de siguranἪŁ a unei componente active sau 
pot fi dezactivate de la tastaturŁ sau pot fi toate ´n alarmŁ. VerificaἪi 

starea fiecŁrui circuit în parte pentru mai multe detalii. 

Alarma unitŁἪii Este activŁ o alarmŁ a unitŁἪii. VerificaἪi lista de alarme pentru a 
vedea care este alarma activŁ ce ´mpiedicŁ pornirea unitŁἪii Ἠi 

verificaἪi dacŁ alarma poate fi eliminatŁ. ConsultaἪi secἪiunea 5 
înainte de a continua. 

Dezactivarea de la 
tastaturŁ 

Unitatea a fost dezactivatŁ de la tastaturŁ. ConsultaἪi departamentul 
de ´ntreἪinere local dacŁ poate fi activatŁ. 

ReἪea dezactivatŁ Unitatea este dezactivatŁ de la reἪea. 

Comutator unitate Selectorul Q0 este setat la 0 sau contactul de pornire/oprire de la 
distanἪŁ este deschis. 

Testare Modul unitŁἪii setat pe Testare. Acest mod este activat pentru a 

verifica operabilitatea actuatoarelor Ἠi a senzorilor de la bord. 
ConsultaἪi departamentul de ´ntreἪinere local dacŁ modul poate fi 
readus la cel compatibil cu aplicaἪia unitŁἪii (Vizualizare/Setare 
unitate - Configurare - Moduri disponibile). 
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Dezactivarea 
Instrumentului de 
planificare 

Unitatea este dezactivatŁ prin programarea Instrumentului de 
programare 

4.5 Controlul din reἪea 

Atunci c©nd controlerul unitŁἪii este echipat cu unul sau mai multe module de comunicaἪie, poate fi activatŁ funcἪia de 
Control din reἪea , care oferŁ posibilitatea de a controla unitatea prin intermediul unui protocol serial (Modbus, BACNet 
sau LON). 
Pentru a permite controlul unitŁἪii din reἪea, urmaἪi instrucἪiunile de mai jos: 
 

1. ĊnchideἪi contactul fizic Comutator local/reἪea. ConsultaἪi schema electricŁ a unitŁἪii, pagina Conexiune prin 
cablu pe teren, pentru a gŁsi referinἪe despre acest contact. 
 

2. AccesaἪi pagina principalŁ Ą Vizualizare/setare unitate Ą Control din reἪea 
SetaἪi Sursa controalelor = ReἪea 

 
 

     
 
Meniul Control din reἪea returneazŁ toate valorile principale primite de la protocolul serial. 
 

Parametru Gama Descriere 

Sursa de control Local Control din reἪea dezactivat 

ReἪea Control din reἪea activat 

Control actual Local, ReἪea Control activ între Local/BMS. 

Activare - ComandŁ de pornire/oprire din reἪea 

Mod - Mod de operare din reἪea 

LWT pentru rŁcire - Valoarea de referinἪŁ a temperaturii apei de rŁcire din reἪea 

LWT pentru ´ncŁlzire - Valoarea de referinἪŁ a temperaturii apei de ´ncŁlzire din reἪea 

LWT pentru ´ngheἪare - Valoarea de referinἪŁ a temperaturii apei ´ngheἪate din reἪea 

Limita de curent  Valoarea de referinἪŁ pentru limitarea curentului de la BMS 

Limita de capacitate - Limitarea capacitŁἪii din reἪea 

Server la distanἪŁ  Activarea serverului la distanἪŁ 

 
ConsultaἪi documentaἪia protocolului de comunicaἪii pentru adresele specifice ale registrelor Ἠi nivelul de acces la 
citire/scriere aferent. 

4.6 Control termostatic 

SetŁrile de control termostatic permit configurarea rŁspunsului la variaἪiile de temperaturŁ. SetŁrile implicite sunt valabile 
pentru majoritatea aplicaἪiilor, ´nsŁ condiἪiile specifice ale instalaἪiei pot necesita ajustŁri pentru a obἪine un control uniform 

sau un rŁspuns mai rapid al unitŁἪii. 
Controlul va porni primul compresor dacŁ temperatura controlatŁ este mai mare (mod de rŁcire) sau mai micŁ (mod de 
´ncŁlzire) dec©t valoarea de referinἪŁ activŁ echivalentŁ cu cel puἪin valoarea DT de pornire, ´n timp ce celelalte 
compresoare sunt pornite, pas cu pas, dacŁ temperatura controlatŁ este mai mare (mod de rŁcire) sau mai micŁ (mod de 
´ncŁlzire) dec©t valoarea de referinἪŁ activŁ (AS) echivalentŁ cu cel puἪin valoarea DT de pornire (SU). Compresoarele se 

opresc dacŁ se executŁ aceeaἨi procedurŁ respect©nd parametrii DT oprire treptatŁ Ἠi DT oprire. 
 

 Modul de rŁcire Modul de ´ncŁlzire 

Prima pornire a 
compresorului 

Temperatura controlatŁ > Valoare de 
referinἪŁ + DT pornire 

Temperatura controlatŁ < Valoare de 
referinἪŁ - DT pornire 
 

Alte compresoare 
pornesc 

TemperaturŁ controlatŁ > Valoare de 
referinἪŁ + DT pornire treptatŁ 

TemperaturŁ controlatŁ < Valoare de 
referinἪŁ - DT pornire treptatŁ 
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Ultima oprire a 
compresorului 
 

Temperatura controlatŁ < Valoare de 
referinἪŁ - DT oprire 

Temperatura controlatŁ > Valoare de 
referinἪŁ - DT oprire 

Alte compresoare se 
opresc 
 

Temperatura controlatŁ < Valoare de 
referinἪŁ - DT oprire treptatŁ 

Temperatura controlatŁ > Valoare de 
referinἪŁ - DT oprire treptatŁ 

 
Un exemplu calitativ al secvenἪei de pornire a compresoarelor ´n regim de rŁcire este prezentat ´n graficul de mai jos. 
 

 
Atunci c©nd temperatura controlatŁ se aflŁ ´n intervalul de eroare aferent benzii de insensibilitate (DB) faἪŁ de valoarea de 
referinἪŁ activŁ (AS), capacitatea unitŁἪii nu va fi modificatŁ. 
Ċn cazul ´n care temperatura apei de ieἨire scade sub (mod de rŁcire) sau creἨte peste (mod de ´ncŁlzire) valoarea de 
referinἪŁ activŁ (AS), capacitatea unitŁἪii este ajustatŁ pentru a o menἪine stabilŁ. O nouŁ scŁdere (mod de rŁcire) sau 

creἨtere (mod de ´ncŁlzire) a temperaturii controlate a decalajului DT de oprire (SD) poate provoca oprirea circuitului. 
 

 
 

 
SetŁrile de control termostatic sunt accesibile din Pagina principalŁĄControl termostatic 

 

Controlul termostatului PORNIT 

Controlul 
termostatului 

OPRIT 

Capacitate de ´ncŁrcare 

Capacitate  de descŁrcare 

AS 

AS+S
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AS-SD 

Controlul termostatului OPRIT 
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Parametru Gama Descriere 

DT pornire  Temperatura Delta raportatŁ la valoarea de referinἪŁ activŁ pentru 

pornirea unitŁἪii (pornirea primului compresor) 

DT oprire  Temperatura Delta raportatŁ la valoarea de referinἪŁ activŁ pentru 
oprirea unitŁἪii (oprirea primului compresor) 

DT pornire treptatŁ  Temperatura Delta faἪŁ de valoarea de referinἪŁ activŁ pentru 
pornirea unui compresor 

DT oprire treptatŁ  Temperatura Delta faἪŁ de valoarea de referinἪŁ activŁ pentru 
oprirea unui compresor 

Ċnt©rziere pornire treptatŁ  Timpul minim între pornirile compresoarelor 

Ċnt©rziere oprire treptatŁ  Timpul minim între oprirea compresoarelor 

Ċnt©rziere ciclu de ´ngheἪare  Perioada de aἨteptare a unitŁἪii ´n timpul funcἪionŁrii ´n modul 
ĊngheἪare 

Circuite max ´n funcἪiune  Limitarea numŁrului de circuite care urmeazŁ sŁ fie utilizate 

UrmŁtorul circuit ponit  AfiἨeazŁ urmŁtorul circuit care urmeazŁ sŁ fie pornit 

UrmŁtorul circuit oprit  AfiἨeazŁ urmŁtorul circuit care urmeazŁ sŁ fie oprit 

4.7 Data/ora 

Controlerul unitŁἪii este capabil sŁ stocheze data Ἠi ora actuale, care sunt utilizate pentru: 

 
1. Instrumentul de programare 
2. Ciclarea dispozitivului de rŁcire de rezervŁ cu configuraἪia Master Slave 
3. Jurnalul de alarme 

 
Data Ἠi ora pot fi modificate acces©nd Vizualizare/setare unitate Ą DatŁ/OrŁ 

 

      
 

Parametru Gama Descriere 

Timp  Data curentŁ. ApŁsaἪi pentru a modifica. Formatul este hh:mm:ss 

Data  Ora curentŁ. ApŁsaἪi pentru a modifica. Formatul este ll/zz/aa 

Ziua  ReturneazŁ ziua sŁptŁm©nii. 

DiferenἪa UTC  Timp universal coordonat. 

Ora de varŁ:  
 

Activare Nu, Da Se utilizeazŁ pentru a activa/dezactiva comutarea automatŁ a orei 
de varŁ 

Luna de început NA, 
ianuarie...decembrie 

Luna de ´nceput a orei de varŁ 

SŁptŁm©na de 
început 

Prima...a cincea 
sŁptŁm©nŁ 

SŁptŁm©na de ´nceput a orei de varŁ 

Luna de încheiere NA, 

ianuarie...decembrie 

Luna de ´ncheiere a orei de varŁ 
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SŁptŁm©na de 
încheiere 

Prima...a cincea 
sŁptŁm©nŁ 

SŁptŁm©na de ´ncheiere a orei de varŁ 

 

 

Nu uitaҏi sŁ verificaҏi periodic bateria controlerului pentru a menҏine data ҍi ora actualizate, chiar ҍi 
atunci c©nd nu existŁ curent electric. Consultaҏi secҏiunea de ´ntreҏinere a controlerului. 

4.8 Pompe 

UC poate gestiona una sau douŁ pompe de apŁ pentru ambele evaporatoare. NumŁrul de pompe Ἠi prioritatea acestora 

pot fi setate din Pagina principalŁĄVizualizare/setare unitateĄPompe. 
 

      
 

Parametru Gama Descriere 

Controlul pompei 
 

Numai #1 Se seteazŁ la aceastŁ valoare ´n cazul unei pompe simple sau al unei pompe duble 
cu doar pompa nr. 1 funcἪionalŁ (de exemplu, ´n cazul ´ntreἪinerii pompei nr. 2) 

Numai #2 Se seteazŁ la aceastŁ valoare ´n cazul unei pompe duble ´n care doar pompa nr. 2 
este operaἪionalŁ (de exemplu, ´n caz de ´ntreἪinere la pompa nr. 1) 

Auto SetaἪi pentru gestionarea automatŁ a pornirii pompei. La fiecare pornire a 
dispozitivului de rŁcire, pompa cu cel mai mic numŁr de ore va fi pornitŁ 

Pompa nr. 1 
principalŁ 

SetaἪi astfel ´n cazul unei pompe duble, cu pompa nr. 1 ´n funcἪiune Ἠi nr. 2 ca 
rezervŁ 

Pompa nr. 2 
principalŁ 

SetaἪi astfel ´n cazul unei pompe duble, cu pompa nr. 2 ´n funcἪiune Ἠi nr. 1 ca 
rezervŁ 

Cronometru de 
recirculare 

 Timpul minim necesar, cu un debit de apŁ continuu, ´nainte de pornirea unitŁἪii 

Ore pompa 1  Ore de funcἪionare a pompei 1 

Ore pompa 2  Ore de funcἪionare a pompei 2 

 
Pentru a activa pompa cu debit variabil, consultaἪi manualul extern Controlul pompei. 

4.9 Alarma externŁ 

Alarma externŁ este un contact digital care poate fi utilizat pentru a comunica cŁtre UC o stare anormalŁ, provenind de la 
un dispozitiv extern conectat la unitate. Acest contact este situat ´n cutia de borne a clientului Ἠi, ´n funcἪie de configuraἪie, 
poate provoca un simplu eveniment ´n jurnalul de alarmŁ sau, de asemenea, oprirea unitŁἪii. Logica de alarmŁ asociatŁ 

contactului este urmŁtoarea: 
 

Stare contact Stare alarmŁ ObservaἪie 

Deschis AlarmŁ Alarma este generatŁ dacŁ contactul rŁm©ne deschis timp de cel puἪin 5 secunde 

Închis Nicio alarmŁ Alarma este resetatŁ doar dacŁ contactul este închis 

 
Configurarea se realizeazŁ din meniul Dare în exploatare Ą ConfiguraἪie Ą OpἪiuni 
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Parametru Gama Descriere 

AlarmŁ ieἨire 
 

Eveniment ConfiguraἪia evenimentului genereazŁ o alarmŁ ´n controler, dar unitatea 
continuŁ sŁ funcἪioneze 

Oprire 
rapidŁ 

ConfiguraἪia de oprire rapidŁ genereazŁ o alarmŁ ´n controler Ἠi efectueazŁ o 
oprire rapidŁ a unitŁἪii 

4.10 Conservarea energiei 

Ċn aceste capitole, vor fi explicate funcἪiile utilizate pentru a reduce consumul de energie al unitŁἪii: 
 

1. Limitarea cererii 
2. Limitarea curentului 
3. Resetarea valorii de referinἪŁ 

4. ĊncŁrcarea progresivŁ 
 

 
 

Meniul principalĄVizualizare/Setare unitateĄConservarea energiei 

4.10.1 Limitarea cererii 
FuncἪia Limitarea cererii permite limitarea unitŁἪii la o sarcinŁ maximŁ specificatŁ. Nivelul limitŁ de capacitate este reglat 
cu ajutorul unui semnal extern de 4-20 mA cu o relaἪie liniarŁ prezentatŁ ´n imaginea de mai jos. Un semnal de 4 mA indicŁ 
capacitatea maximŁ disponibilŁ, ´n timp ce un semnal de 20 mA indicŁ capacitatea minimŁ disponibilŁ. Cu funcἪia de 
limitare a cererii nu este posibilŁ oprirea unitŁἪii, ci doar descŁrcarea acesteia p©nŁ la capacitatea minimŁ admisibilŁ. 

Valorile de referinἪŁ asociate limitŁrii cererii disponibile prin acest meniu sunt enumerate în tabelul de mai jos. 
Pentru a activa aceastŁ opἪiune, accesaἪi Meniul principal Ą Punerea ´n funcἪiune a unitŁἪii Ą ConfiguraἪie Ą OpἪiuni 
Ἠi setaἪi parametrul Limitare cererii la Activare. 
 
Toate informaἪiile referitoare la aceastŁ funcἪie sunt raportate ´n Meniul principal Ą Vizualizare/setare unitate Ą 
Configurare alimentare Ą pagina Limitarea cereri . 

 

 
 

 
 
  

Parametru Descriere 

Capacitate 
unitate 

AfiἨeazŁ capacitatea curentŁ 
a unitŁἪii 

Activare 
limitare cerere 

ActiveazŁ limitarea cererii 

Limitarea 
cererii 

AfiἨeazŁ limitarea cererii 
active 

Limita de 
capacitate [%] 

Capacitate 
ƳƛƴƛƳŇ 

Capacitate 
ƳŀȄƛƳŇ 

20 4 Limitarea 
cererii [mA] 
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4.10.2 Limitarea curentului 
 

FuncἪia de limitare a curentului permite controlarea consumului de energie al unitŁἪii, reduc©nd curentul consumat sub o 
anumitŁ limitŁ. DacŁ este declanἨat un semnal digital extern, funcἪia Limitarea curentului este activatŁ, iar utilizatorul poate 
seta o valoare de referinἪŁ a limitei de curent definitŁ prin intermediul HMI sau al comunicaἪiei BAS. 
DacŁ opἪiunea de limitare flexibilŁ a curentului este activatŁ, acces©nd Punerea ´n funcἪiune Ą ConfiguraἪie Ą OpἪiuni 
Ą Limitare flexibilŁ a curentului, utilizatorul poate reduce limita realŁ folosind un semnal extern de 4-20mA, aἨa cum se 
indicŁ ´n graficul de mai jos. Cu un semnal de 20 mA, limita realŁ a curentului este setatŁ la valoarea de referinἪŁ a limitei 

de curent, în timp ce cu un semnal de 4 mA, unitatea este descŁrcatŁ p©nŁ la capacitatea minimŁ. 
 

 
 
 
Toate informaἪiile despre aceastŁ funcἪie sunt raportate ´n Meniul principal Ą Vizualizare/setare unitate Ą ConfiguraἪie 

alimentare Ą  pagina Limitare curent . 

 

4.10.3 Resetarea valorii de referinἪŁ 
FuncἪia de resetare a valorii de referinἪŁ anuleazŁ temperatura apei rŁcite selectatŁ prin intermediul interfeἪei, atunci c©nd 
apar anumite circumstanἪe. AceastŁ caracteristicŁ ajutŁ la reducerea consumului de energie, optimiz©nd Ἠi confortul. Pot 
fi selectate trei strategii de control diferite: 

¶ Resetarea valorii de referinἪŁ ´n funcἪie de temperatura aerului exterior (OAT) 

¶ Resetarea valorii de referinἪŁ printr-un semnal extern (4-20mA) 

¶ Resetarea valorii de referinἪŁ de cŁtre temperatura Delta (retur) a evaporatorului 

Pentru a seta strategia doritŁ de resetare a valorii de referinἪŁ, accesaἪi Meniul principal Ą Punerea ´n funcἪiune a 
unitŁἪii Ą ConfiguraἪie Ą OpἪiuni Ἠi modificaἪi parametrul Resetare valoare de referinἪŁ, în conformitate cu tabelul 
urmŁtor: 

 

Parametru Descriere 

Resetare max Resetarea valorii de referinἪŁ maxime (valabil pentru toate modurile active) 

DT resetare iniἪialŁ UtilizatŁ la resetarea valorii de referinἪŁ de cŁtre DT evaporator 

OAT resetare max A se consulta Resetarea valorii de referinἪŁ prin resetarea OAT 

OAT resetare iniἪialŁ A se consulta Resetarea valorii de referinἪŁ prin resetarea OAT 

Parametru Descriere 

Curent 
unitate 

Curentul real al dispozitivului de 
rŁcire 

Limitarea 
curentului 

Limitarea activŁ a curentului 

Valoare de 

referinἪŁ 
curent 

Valoare de referinἪŁ curent. 

Suprascriere prin semnal extern de 
4-20 mA dacŁ este activatŁ limita de 
curent flexibilŁ. 

Limita de 
curent [A] 

Limita de 
curent 
flexibilŁ 

[mA] 

4 20 

Valoarea de 
referinἪŁ a 
limitei de 

curent 
















































































