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Inleiding 

Deze handleiding biedt informatie voor het gebruik, onderhoud en oplossen van problemen voor 

Daikin centrifugaalkoelers met een MicroTech IÓ controller en voor de meeste starters die bij Daikin 

centrifugaalkoelers worden gebruikt. 

Softwareversie 

Softwarecode: WCFU3UU03S,  

 WAARSCHUWING 

Risico voor elektrische schokken.  Kan letsel of schade aan de apparatuur 

veroorzaken.  Deze apparatuur moet correct geaard zijn.  Aansluitingen en 

servicewerkzaamheden aan het MicroTech-bedieningspaneel mogen uitsluitend 

worden uitgevoerd door personeel met de vereiste kennis op het vlak van de werking 

van de bediende apparatuur. 

 

  LET OP 

Componenten gevoelig voor statische elektriciteit.  Een statische ontlading bij het 

werken aan elektronische printplaten kan de componenten beschadigen.  Raak naakt 

metaal in het bedieningspaneel aan voordat u servicewerkzaamheden uitvoert om u 

zo van eventuele statische elektriciteit te ontladen.  Trek nooit kabels, 

klemmenblokken van printplaten of stroomstekkers uit terwijl het paneel nog stroom 

krijgt. 

 

INFORMATIE 

Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, 

indien niet volgens deze instructiehandleiding geïnstalleerd en gebruikt,  

radiocommunicatie storen.  Er bestaat een grote kans dat het gebruik van deze 

apparatuur in een residentiële omgeving storingen zal veroorzaken. In dat geval moet 

de gebruiker de storingen op eigen kosten verhelpen. Daikin International 

Corporation wijst iedere aansprakelijkheid voor storingen of het verhelpen ervan af. 

 

  LET OP 

Installeer geen software die niet goedgekeurd is door Daikin of breng geen 

wijzigingen aan in het besturingssysteem van de microprocessor van de unit, 

inclusief het interfacepaneel.  Anders kan het besturingssysteem slecht werken en 

kan de apparatuur beschadigd worden.  

Limietwaarden temperatuur en vochtigheid 

De MicroTech I controller is ontworpen voor werking bij een omgevingstemperatuur van -7°C tot 

54°C met een maximale relatieve vochtigheid van 95% (niet-condenserend). 
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Kenmerken van het bedieningspaneel 

¶ Besturing van temperatuur uittredend gekoeld water met een tolerantie van °0.3°C (0,5°F).  

Systemen met een groot watervolume en relatief langzame veranderingen in de belasting kunnen 

beter werken. 

¶ Uitlezing van de volgende temperatuur- en drukwaarden: 

¶ Temperatuur intredend en uittredend gekoeld water 

¶ Temperatuur intredend en uittredend gekoeld water condensor  

¶ Verzadigde koelmiddeltemperatuur en -druk verdamper 

¶ Verzadigde temperatuur en druk condensor   

¶ Temperatuur aanzuigleiding, vloeistofleiding en persleiding - berekende 

oververhittingstemperatuur voor pers- en aanzuigleidingen ï berekende onderkoeltemperatuur 

voor vloeistofleiding 

¶ Oliecartertemperatuur - temperatuur en druk olietoevoer  

¶ Optionele condensor warmteterugwinningstemperatuur 

¶ Automatische besturing van primaire en standby verdamper- en condensorpompen. 

¶ Besturing van tot 4 trappen van koeltorenventilatoren plus modulerende bypassklep en/of 

torenventilator-VFD. 

¶ De controller slaat een historiek van de bedrijfsgegevens op en geeft ze in grafisch formaat weer op 

het scherm.  De gegevens kunnen ook worden geëxporteerd via een USB-poort voor archivering. 

¶ Beveiliging op drie niveaus tegen onbevoegd wijzigen van instelpunten en andere 

besturingsparameters. 

¶ Waarschuwingen en diagnose van storingen die de operatoren informeren over waarschuwingen en 

storingen in duidelijke taal.  Al1e waarschuwingen, problemen en storingen zijn gemarkeerd met 

tijd en datum zodat de operator kan weten wanneer de storing zich heeft voorgedaan. Bovendien 

kunnen de bedrijfsomstandigheden van net voor het uitschakelen worden opgeroepen om de 

oorzaak van het probleem te helpen isoleren. 

¶ Weergave van de vijfentwintig recentste storingen op de controller van de unit; acht storingen 

kunnen worden weergegeven op het aanraakscherm.  De gegevens kunnen worden geëxporteerd op 

een 3,5-inch floppydisk voor archivering. 

¶ SoftLoad beperkt stroomverbruik en belastingen bij piekvraag tijdens lage vraag in de kring. 

¶ Regelbare afnamesnelheid van de belasting beperkt de uitslingering in negatieve richting ingeval 

van lage vraag. 

¶ Remote ingangssignalen voor reset van gekoeld water, vraagbeperking, activering van unit. 

¶ Met de stand voor handmatige besturing kan de servicetechnicus de unit in verschillende 

bedrijfsstanden schakelen.  Handig voor een controle van het systeem. 

¶ BAS-communicatie via LONMARKÑ, ModbusÑ of BACnetÑ standaardprotocollen voor BAS-

fabrikanten. 

¶ Service Test-stand voor opsporen van problemen met de hardware van de controller.  

¶ Druktransducers voor rechtstreeks uitlezen van systeemdrukwaarden.  Preventieve besturing van 

hoog motoramperage, lage verdamperdruk en hoge perstemperatuur grijpt in nog vóór een storing. 
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Algemene beschrijving 

Algemene beschrijving 

Het centrifugaal MicroTech I -besturingssysteem bestaat uit controllers met een microprocessor die 

alle monitoring- en besturingsfuncties bieden die vereist zijn voor een gecontroleerde en efficiënte 

werking van de koeler.  Het systeem bestaat uit de volgende componenten: 

¶ Operator Interface Touch Screen (OITS) - aanraakscherm, één per unit - biedt informatie over de 

unit en is het voornaamste instrument voor het instellen van de instelpunten.  Geen 

besturingsfunctie. 

¶ Unitcontroller, één per koeler - regelt de functies van de unit en communiceert met alle andere 

controllers.  Dit is de secundaire plaats voor het instellen van instelpunten als het aanraakscherm 

niet werkt.  De unitcontroller zit in een paneel naast het aanraakscherm. 

¶ Compressorcontroller voor elke compressor op een koeler - stuurt de functies van de compressor 

en kan een compressor aansturen zonder unitcontroller of operator-interfacepaneel.  Deze 

controller zit in een paneel naast de compressor. 

De operator kan alle bedrijfsomstandigheden monitoren via het aanraakscherm op de unit.  Het 

MicroTech II-besturingssysteem biedt niet alleen alle bedieningen voor normale werking, maar 

monitort ook alle veiligheidsvoorzieningen op de unit en neemt de vereiste stappen wanneer de koeler 

afwijkt van de normale ontwerpvoorwaarden.  Ingeval van een storing legt de controller de 

compressor of het volledige systeem stil en wordt een alarmsignaal geactiveerd.  De voornaamste 

bedrijfsomstandigheden op het ogenblik van het alarm zijn opgeslagen in het historieklog van de 

controller en kunnen nadien worden gebruikt als hulp bij het opsporen van het probleem en de analyse 

van de storing. 

Het systeem is beveiligd met een paswoord zodat alleen bevoegd personeel toegang heeft.  De 

operator moet het paswoord op het aanraakscherm invoeren (of op het klavier van de controller) 

alvorens een instelpunt kan worden veranderd. 

OPMERKING : Het is belangrijk dat u weet dat het aanraakscherm onder normale omstandigheden 

de interface voor de operator is.  Als - en alleen als - het aanraakscherm niet kan worden gebruikt, 

kunt u de koeler bedienen met de unitcontroller.  Als de unitcontroller niet kan worden gebruikt, 

stu(urt)(ren) de compressorcontroller(s) de compressors nog altijd aan en proberen de temperatuur 

van het gekoeld water op peil te houden.  In deze twee gevallen zijn sommige data en functies niet 

beschikbaar.  Als de toren- en systeempompen worden aangestuurd door de Microtech II-controller, 

moet u ze in deze noodsituatie handmatig aansturen. 
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Besturingsarchitectuur 

Afbeelding 1, Voornaamste besturingscomponenten  
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Componentbeschrijving  

Aanraakscherm operatorinterface 
Het aanraakscherm operatorinterface (OITS) is het voor-

naamste apparaat voor het invoeren van besturingen en 

gegevens in het besturingssysteem.  Het geeft ook alle 

gegevens en informatie van de controller weer in een reeks 

grafische schermen.  Zowel bij units met één als met twee 

compressoren wordt slechts één aanraakscherm gebruikt. 

Het besturingspaneel is uitgerust met een USB-poort waarmee 

u informatie in en uit het besturingssysteem kunt krijgen.   

Het paneel van het aanraakscherm is op een beweegbare arm 

gemonteerd zodat de operator het naar wens kan verplaatsen. 

Het systeem is uitgerust met een schermbeveiliging.  Raak het scherm op een willekeurige plaats aan 

om het opnieuw te activeren. 

Beschrijving unit-/compressorcontroller 
Hardwarestructuur 
De controller is uitgerust met een 16-bit microprocessor voor het draaien van het 

besturingsprogramma. Er zijn aansluitklemmen voor de verbinding met de bestuurde apparaten 

(voorbeeld: magneetkleppen, torenventilatoren, pompen). Het programma en de instellingen worden 

permanent opgeslagen in FLASHgeheugen, zodat de gegevens niet verloren gaan ingeval van een 

stroompanne en een backupbatterij niet vereist is. 

De controller is via een lokaal communicatienetwerk (p-LAN) verbonden met andere controllers en 

het aanraakscherm.  Hij is tevens uitgerust met een BAS-interface voor communicatie met remote 

toegang. 

Klavier 
Een lcd met 4 lijnen van 20 tekens/lijn en een klavier met 6 toetsen is gemonteerd op de unit- en 

compressorcontrollers.  Hieronder ziet u een afbeelding. 

 

 

Air Conditioning 

ALARM
VIEW

SET

<
<
<

 
 

 

De vier pijltoetsen (OMHOOG, OMLAAG, LINKS, RECHTS) hebben drie functies. 

¶ Scrollen tussen dataschermen in de richting van de pijlen (standaard). 

¶ Selecteer een specifiek datascherm in de menumatrix met dynamische labels aan de rechterkant 

van het display, zoals ALARM, VIEW, enz. (druk op de MENU-toets om naar deze stand te gaan).  

Voor de duidelijkheid verbindt een lijn elke toets met het respectievelijke label op het scherm.  

¶ Verander de lokale waarden in de stand voor het programmeren van instelpunten volgens deze 

tabel: 

 LINKS = standaard  RECHTS = Annuleren 

ENTER-toets 

MENU-toets 

PIJL-toetsen 

Lijn toets-scherm 

 

Rood storings-

lichtje 
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 OMHOOG = Verhogen (+) OMLAAG = Verlagen (-) 

Deze vier programmeringsfuncties worden aangegeven door een afkorting met één letter rechts op 

het display.  Druk op ENTER om naar deze programmeringsstand te gaan. 

 

Software 
Hetzelfde model van controller wordt zowel voor unitcontroller als compressorcontroller gebruikt.  

De functie van de controller wordt bepaald door de DIP-schakelaars linksboven op de voorkant van de 

controller; deze stellen het pLAN-adres van de controller in.  Voor werking als unitcontroller (één 

koeler in systeem), staan DIP-schakelaars 1 en 3 omhoog (ON) en de overige schakelaars omlaag 

(OFF).  Voor werking als compressorcontroller staat nummer 1 omhoog en de rest omlaag.  Bij units 

met twee compressoren staat voor de tweede compressor nummer 2 omhoog en de rest omlaag.  Deze 

instellingen worden uitgevoerd in de fabriek bij het testen van de unit.  De instellingen zijn anders in 

het geval van meerdere koelers en worden ingesteld door de opstarttechnicus. 

De besturingssoftware wordt regelmatig gereviseerd.  De softwareversie in een bepaalde controller 

verschijnt bij het opstarten op het scherm of kan altijd worden geraadpleegd door tegelijk op rechts en 

omhoog te drukken.  Deze informatie staat ook op het OITS SERVICE-scherm. 

Unitcontroller 
Er is één unitcontroller op de koeler die voor beide compressorunits dient.  

De aan/uit-schakelaars voor de unit en compressor zitten in het paneel van de unitcontroller naast het 

paneel van het aanraakscherm.  1 = aan en O = uit.  De aan/uit-schakelaar van de compressor mag 

alleen worden gebruikt wanneer de compressor onmiddellijk moet worden stilgelegd omdat in dat 

geval de normale uitschakelprocedure niet wordt gevolgd.   

In het schakelpaneel zit ook een stroomonderbreker die de voeding van de koeltorenventilatoren, 

kleppen en verdamper- en condensorpompen uitschakelt, als zij met de MicroTech II zijn verbonden 

voor de besturing.  Als deze componenten onafhankelijk van de koelerbesturing werken, heeft de 

stroomonderbreker geen effect. 

Links aan de buitenkant van het paneel zit een noodschakelaar waarmee beide compressoren 

onmiddellijk kunnen worden uitgeschakeld. 

De voornaamste functie van de unitcontroller is het verwerken van gegevens voor de werking van de 

volledige koelerunit, in tegenstelling tot gegevens voor de werking van de compressor.  De 

unitcontroller verwerkt informatie en stuurt data naar andere controllers en apparatuur en stuurt 

informatie door naar het aanraakscherm voor de grafische weergave ervan. Het is voorzien van een 

lcd met 4x20 tekens en toetsen voor toegang tot de data en het veranderen van instelpunten.  Het lcd 

kan de meeste informatie van het aanraakscherm weergeven en kan de koeler zelfstandig aansturen als 

het aanraakscherm niet beschikbaar is.  In de volgende tabellen ziet u de inputs en outputs. 
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Tabel 1, Unitcontroller, analoge inputs   

# Beschrijving Signaalbron Bereik 

B1 Reset temperatuur uittredend water 4-20 mA stroom 0-(10 to 80°F) 

B2 Watertemperatuur verdamperinlaat NTC-thermistor (10k@25°C) -58 tot 212°F 

B3 Watertemperatuur condensorinlaat NTC-thermistor (10k@25°C) -58 tot 212°F 

B4 Watertemperatuur condensoruitlaat NTC-thermistor (10k@25°C) -58 tot 212°F 

B5 Koelmiddeltemperatuur vloeistofleiding NTC-thermistor (10k@25°C) -58 tot 212°F 

B6 Vraagbeperking 4-20 mA stroom 0-100 %RLA 

B7 Waterstroming verdamper 4 tot 20 mA stroom 0 tot 10.000 gpm 

B8 Waterstroming condensor 4 tot 20 mA stroom 0 tot 10.000 gpm 

B9 Temperatuur inlaat warmteterugwinning NTC-thermistor (10k@25°C) -58 tot 212°F 

B10 Temperatuur uitlaat warmteterugwinning NTC-thermistor (10k@25°C) -58 tot 212°F 

Tabel 2, Unitcontroller, digitale inputs 

# Beschrijving Signaal Signaal 

ID1 Unit UIT-schakelaar 0 VAC (Stop) 24 VAC (Auto) 

ID2 Start/stop vanop afstand 0 VAC (Stop) 24 VAC (Start) 

ID3 Standschakelaar 0 VAC (Koelen) 
24 VAC (IJs of 

verwarmen) 

Tabel 3, Unitcontroller, digitale outputs 

# Beschrijving Belasten Output UIT Output AAN 

NO1 Primaire waterpomp verdamper Contactor pomp Pomp UIT Pomp AAN 

NO2 Standby waterpomp verdamper Contactor pomp Pomp UIT Pomp AAN 

NO3 Primaire waterpomp condensor Contactor pomp Pomp UIT Pomp AAN 

NO4 Standby waterpomp condensor Contactor pomp Pomp UIT Pomp AAN 

NO5 Torenventilator #1 Contactor ventilator Ventilator UIT Ventilator AAN 

NO6 Torenventilator #2 Contactor ventilator Ventilator UIT Ventilator AAN 

NO7 (niet gebruikt)    

NO8 Alarm Alarmindicator Alarm UIT Alarm AAN 

NO9 Torenventilator #3 Contactor ventilator Ventilator UIT Ventilator AAN 

NO10 Torenventilator #4 Contactor ventilator Ventilator UIT Ventilator AAN 

Tabel 4, Unitcontroller, analoge outputs 

# Beschrijving Outputsignaal Bereik 

Y1 Stand bypassklep koeltoren 0 tot 10 VDC 0 tot 100% open 

Y2 Snelheid VFD koeltoren  0 tot 10 VDC 0 tot 100% 

Y3 Elektronische expansieklep (EEV) 0 tot 10 VDC 0 tot 100% open 
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Compressorcontroller 
De voornaamste functie van de compressorcontroller is het besturen en beschermen van de 

compressor.  U kunt er geen instelpunten met instellen.  Er is één compressorcontroller per 

compressor bij een koelerunit met twee compressoren.  De compressorcontroller ontvangt, verwerkt 

en stuurt data naar andere controllers en apparaten en naar de compressorstarter of VFD.  Mits 

interventie van de operator kan de compressorcontroller de compressor(en) besturen als de 

unitcontroller en/of het aanraakscherm niet beschikbaar is/zijn.  Inputs en outputs: 

Tabel 5, Compressorcontroller, analoge inputs 

# Beschrijving Signaalbron Bereik 

B1 Oliecarterdruk 0,5 tot 4,5 VDC 0 tot 150 psi 

B2 Olietoevoerdruk naar compressor 0,5 tot 4,5 VDC 0 tot 450 psi 

B3 Koelmiddeldruk Verdamper 0,1 tot 0,9 VDC 0 tot 150 psi 

B4 Oliecartertemperatuur NTC-thermistor (10k@25°C) -58 tot 212°F 

B5 Aanzuigtemperatuur compressor NTC-thermistor (10k@25°C) -58 tot 212°F 

B6 Koelmiddeldruk Condensor 0,5 tot 4,5 VDC 0 tot 450 psi 

B7 Perstemperatuur compressor NTC-thermistor (10k@25°C) -58 tot 212°F 

B8 Motorstroom 0,5 tot 4,5 VDC 0 tot 125% RLA 

B9 Olietoevoertemperatuur NTC-thermistor (10k@25°C) -58 tot 212°F 

B10 Watertemperatuur verdamperuitlaat NTC-thermistor (10k@25°C) -58 tot 212°F 

 

Tabel 6, Compressorcontroller, digitale inputs 

# Beschrijving Signaal Signaal 

ID1 Handmatig uit 0 VAC (uit) 24 VAC (Auto) 

ID2 Mech hoge druk 0 VAC (hoge druk) 24 VAC (OK) 

ID3 Motor hoge temperatuur 0 VAC (hoge temp) 24 VAC (OK) 

ID4 Schakelaar schoepen sluiten 0 VAC (niet gesloten) 24 VAC (gesloten) 

ID5 Starter overgang 0 VAC (geen overgang) 24 VAC (overgang) 

ID6 Starter storing 0 VAC (storing) 24 VAC (geen storing) 

ID7 Verdamperstroming 0 VAC (geen stroming) 24 VAC (stroming) 

ID8 Condensorstroming 0 VAC (geen stroming) 24 VAC (stroming) 

ID9 Schakelaar schoepen openen 0 VAC (niet open) 24 VAC (open) 

Tabel 7, Compressorcontroller, analoge outputs 

# Beschrijving Outputsignaal Bereik 

Y1 Compressor VFD-snelheid 0 tot 10 VDC 0 tot 100% 

Y2 Open   

Y3 Oliekoeler 0 tot 10 VDC 0 tot 100% 

Y4 Warmgas-bypass 0 tot 10 VDC 0 tot 100% 

Tabel 8, Compressorcontroller, digitale outputs 

# Beschrijving Belasten Output UIT Output AAN 

NO1 Motor besturingsrelais Starter Compressor UIT Compressor AAN 

NO2 Warmgas-bypass Magneetklep Geen bypass Bypass 

NO3 Vloeistofinspuiting Magneetklep Geen inspuiting Inspuiting 

NO4 Oliepomp Contactor pomp Pomp UIT Pomp AAN 

NO5 Oliecarterverwarming Verwarming Verwarming UIT Verwarming AAN 

NO6 Oliekoeler Magneetklep Koelen UIT Koelen AAN 

NO7 Schoep puls Magneetklep Vasthouden Schoepen bewegen 

NO/C8 Belasten/ontlasten Magneetklep Ontlasten Belasten 
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Guardisterã-kaart 
De Guardister-kaart monitort de temperatuur van de motorwikkelingen door middel van Guardistor-

temperatuursensoren in de motor.  Als de motortemperatuur tot een gevaarlijk niveau stijgt, stuurt de 

kaart een signaal naar de compressorcontroller, en wordt de compressor stilgelegd. 

Signaalomzetterkaart 
Bij starters met middelmatige spanning, wordt het door de starter gegenereerde wisselstroomsignaal 

door de afzonderlijke signaalkaart omgezet in een 0-5 VDC-signaal dat recht evenredig is met de door 

de compressor opgenomen stroomsterkte.  Het opgenomen stroomsterktesignaal wordt naar de 

compressorcontroller gestuurd. 

Bij starters met lage spanning is deze kaart niet meer nodig dankzij de D3-starter. 

Transduceromzetterkaart 
De transduceromzetterkaart zet het signaal van de druktransducer om in het juiste spanningssignaal en 

stuurt het naar de compressorcontroller. 

PLAN-isolator 
Biedt spanningsisolatie op het pLAN (RS485) wanneer koelers onderling op het pLAN worden 

verbonden. 
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Lokaal bedradingsschema 

OPMERKING voor volgend bedradingsschema 

1. Compressormotorstarters zijn ofwel in de fabriek geïnstalleerd en bedraad of worden 
afzonderlijk verscheept voor installatie en bedrading ter plaatse.  Indien afzonderlijk geleverd, 
moeten de starters voldoen aan Daikin specificatie 359AB99.  Alle leiding- en lastzijdige 
stroomgeleiders moeten van koper zijn.  

2. Bij autonome starters is lokale bedrading tussen de starter en het bedieningspaneel vereist.  De 
minimum draaddikte voor 115 VAC is 12 GA voor een maximumlengte van 15 meter.  Als de 
lengte meer dan 15 meter is, moet u contact opnemen met Daikin voor de aanbevolen minimum 
draaddikte.  Draaddikte voor 24 VAC is 18 GA.  Alle bedrading moet worden geïnstalleerd als 
een NEC Klasse 1 bedradingssysteem.  Alle 24 VAC-bedrading moet in afzonderlijke leidingen 
van de 115 VAC-bedrading lopen.  De bedrading van de hoofdvoeding tussen de starter en de 
motorklem is in de fabriek geïnstalleerd wanneer de units met op de unit geïnstalleerde starters 
worden geleverd.  De bedrading van een autonome starter moet worden uitgevoerd volgens de 
NEC-voorschriften en de aansluitingen op de klemmen van de compressormotor mogen alleen 
met koperdraad en koperen kabelschoenen worden uitgevoerd.   

3. Voor de bedrading van de optionele sensor, zie het besturingsschema van de unit.  Houd 
wisselstroomdraden afzonderlijk van 115 VAC-draden.   

4. Door de klant voorzien 24 of 120 VAC stroom voor alarmrelaisspoel kan worden aangesloten 
tussen UTB1-klem 84 stroom en 51 neutraal van het bedieningspaneel.  Voor normaal open 
contacten, bedraad u tussen 8182 & 81.  Voor normaal gesloten contacten, bedraad u tussen 83 
& 81.  Het alarm kan door de operator worden geprogrammeerd.  De maximumwaarde van de 
alarmrelaisspoel is 25 VA.   

5. Op afstand in-/uitschakelen van de unit is mogelijk door middel van een set droge contacten 
tussen klem 70 en 54.   

6. Stromingsschakelaars met schoepen in de verdamper en de condensor of 
waterdifferentieeldrukschakelaars zijn vereist en moeten worden bedraad zoals aangegeven.  
Voor DWDC-units met twee compressoren zijn DPDT-schakelaars vereist.  Als lokaal geleverde 
differentieeldrukschakelaars worden gebruikt, moeten zij over de componenten en niet de pomp 
worden geïnstalleerd.   

7. Door de klant geleverde 115 VAC, 20 A voeding voor optionele besturing van de waterpomp van 
de verdamper en condensor en torenventilatoren wordt geleverd aan de klemmen van de 
unitbesturing (UTBI) 85 stroom / 86 neutraal, PE-aarding.   

8. Optioneel door de klant geleverd 115 VAC, 25 VA maximum spoel pomprelais voor gekoeld 
water (EP 1 & 2) kan worden bedraad zoals aangegeven.  Deze optie schakelt de pomp voor 
gekoeld water aan en uit als reactie op veranderingen in de belasting.   

9. De waterpomp van de condensor moet tegelijk met de unit in- en uitschakelen.  Optioneel door 
de klant geleverd 115 VAC, 25 VA maximum spoel pomprelais voor gekoeld water (CP 1 & 2) 
moet worden bedraad zoals aangegeven.   

10. Optioneel door de klant geleverd 115 VAC, 25 VA maximum spoel koeltorenventilatorrelais (CL - 
C4) kan worden bedraad zoals aangegeven.  Deze optie schakelt de koeltorenventilatoren in en 
uit om de waterdruk in de unit te behouden.   

11. 24 VAC hulpcontacten in de starters voor zowel de waterpomp voor gekoeld water als de 
condensor moeten worden bedraad zoals aangegeven. 

12. Voor VFD, sterdriehoek- en solid-state starters aangesloten op motoren met zes (6) 
aansluitklemmen.  De geleiders tussen de starter en de motor voeren fasestroom en de selectie 
zal gebaseerd zijn op 58 procent van de nominale belasting van de motor (RLA). De bedrading 
van een autonome starter moet worden uitgevoerd volgens de NEC-voorschriften en de 
aansluitingen op de klemmen van de compressormotor mogen alleen met koperdraad en 
koperen kabelschoenen worden uitgevoerd.  De bedrading van de hoofdvoeding tussen de 
starter en de motorklemmen is in de fabriek geïnstalleerd wanneer de koelers met op de unit 
geïnstalleerde starters worden geleverd. 
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13. Optionele "Protocol Selectability" BAS-interfaces.  De locaties en vereisten inzake onderlinge 
verbindingen voor de verschillende standaardprotocollen vindt u in de respectievelijke 
installatiehandleidingen, verkrijgbaar bij uw plaatselijk Daikin-verkoopkantoor en geleverd bij 
elke unit: 
    Modbus  IM 743-0 LONWORKS  IM 735-0  BACnet  IM 736-0 

14. Voor de optie "Full Metering" of "Amps Only Metering" moet lokale bedrading worden uitgevoerd 
wanneer autonome starters worden gebruikt.  De bedrading hangt af van het type koeler en 
starter.  Neem contact op met het plaatselijke Daikin-verkoopkantoor voor informatie over 
specifieke selecties. 
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Afbeelding 2, Lokaal bedradingsschema 
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OPMERKING: Zie opmerkingen op de vorige pagina. 

Bediening van twee/meerdere koelers 

Setup met meerdere koelers 
Bij de DWSC-koelers met enkele compressor en DWDC- en DWCC-koelers met dubbele 

compressoren zijn de voornaamste besturingscomponenten in de fabriek bedraad met een intern 

pLAN-netwerk zodat zij onderling kunnen communiceren (binnen de koeler).   

Bij toepassingen met meerdere koelers kunnen tot vier koelers (met enkelvoudige of dubbele 

compressoren) onderling worden verbonden door dit interne pLAN-netwerk.  Een eenvoudige lokale 

RS485-bedrading voor onderlinge verbinding, de toevoeging van accessoire communicatie-

isolatiekaart(en) 485OPDR (Daikin onderdeelnr. 330276202) en enkele besturingsinstellingen voor 

de MicroTech II volstaan (zie speciale DWCC-instructies op het eind van dit hoofdstuk).  De 

485OPDR-isolatiekaart kan afzonderlijk of samen met de unit worden aangekocht, bij de installatie 

van de koeler of erna.  Vereist aantal: aantal koelers min één.   

Setup van het pLAN 

De MicroTech II pLAN RS485-bedrading moet vóór het opstarten door de installateur worden 

geïnstalleerd.  De opstarttechnicus van Daikin controleert de aansluitingen en voert de vereiste 

instellingen van de instelpunten uit. 

1. Zonder pLAN-verbindingen tussen koelers, schakel de besturingsvoeding van de koeler uit en stel 

de DIP-schakelaars in zoals aangegeven in Tabel 9. 

2. Met alle handmatige schakelaars op uit, schakel de besturingsvoeding voor elke koeler in en stel 

elk OITS-adres in (zie Opmerking 2 op pagina 20). 

3. Controleer of de knooppunten juist zijn op elk OITS-Servicescherm. 

4. Verbind de koelers met elkaar (pLAN, RS485-bedrading) zoals aangegeven in Afbeelding 3.  De 

eerste koeler in de verbinding kan als Koeler A worden aangeduid.  De isolatiekaart is 

vastgemaakt op de DIN-rail naast de unitcontroller van Koeler A.  De isolatiekaart is met een 

afgeschermde verbindingsleiding in J10 in de controller geplugd.  De meeste koelers zijn al 

uitgerust met een universele communicatiemodule (UCM) die de controller verbinden met het 

toucDHSCreen dat al in J10 is geplugd.  Als dit het geval is, plugt u de afgeschermde 

verbindingsleiding van de isolatiemodule in de lege RJ11 pLAN-poort op de UCM.  Dit is 

hetzelfde als rechtstreeks in de unitcontroller pluggen. 

Vervolgens is een onderlinge verbindingsbedrading tussen Koeler A en Koeler B vereist. 

Twee koelers: Als slechts twee koelers met elkaar moeten worden verbonden, wordt Belden 

M9841 (RS 485 Spec kabel) bedraad van de 485OPDR-isolatiekaart (klem A, B en C) op Koeler 

A naar de J11-poort op de unitcontroller van Koeler B.  Op J11 wordt de afscherming aangesloten 

op GND, de blauw/witte draad op (+), en de wit/blauwe draad op (-). 

Merk op dat Koeler B geen isolatiekaart heeft.  Voor de laatst te verbinden koeler (B in dit geval) 

is geen isolatiekaart nodig. 

Drie of vier koelers: Als drie of meer koelers moeten worden verbonden, wordt de onderlinge 

verbindingsbedrading nog altijd op de J11-poort van Koeler B uitgevoerd.  De tweede koeler 

(Koeler B) moet uitgerust zijn met een 485OPDR-isolatiekaart die in UCM pLAN-poort van 

Koeler B wordt geplugd.  Koeler B ziet er uit zoals Koeler A. 

De bedrading van Koeler B naar Koeler C is dezelfde als die van A naar B.  D.w.z. Belden-kabel 

van A, B en C op de 485OPDR-kaart van B naar de L11-poort van koeler C.  Koeler C heeft geen 

485OPDR-isolatiekaart. 

Voor de onderlinge verbinding van vier koelers wordt de procedure herhaald naar de vierde koeler.  
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5. Controleer of de knooppunten juist zijn op elk OITS-Servicescherm. 
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Afbeelding 3, Communicatiebedrading 
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OPMERKING : Een vierde koeler, Koeler D, wordt op dezelfde manier verbonden met koeler C als koeler C 

met koeler B. 
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Tabel 9, Adresinstellingen DIP-schakelaar voor controllers met pLAN. 

Koeler 

(1) 

Comp 1 

Controller 

Comp 2 

Controller 

Unit 

Controller 

Voorbehou

den 

Operatorint

erface (2) 

Voorbehou

den 

A 
1 2 5 6 7 8 

100000 010000 101000 011000 111000 000100 

B 
9 10 13 14 15 16 

100100 010100 101100 011100 111100 000010 

C 
17 18 21 22 23 24 

100010 010010 101010 011010 111010 000110 

D 
25 26 29 30 31 32 

100110 010110 101110 011110 111110 000001 

OPMERKINGEN:   

1. Tot vier enkelvoudige of dubbele compressoren kunnen onderling worden verbonden. 

2. De instelling van het Operator Interface Touch Screen (OITS) wordt niet met een DIP-schakelaar 

ingesteld.  Het OITS-adres wordt geselecteerd in het 'service'-instelscherm.  Selecteer vervolgens 

met het Technicus-paswoord actief de knop 'pLAN Commô.  Knoppen A(7), B(15), C(23), D(31) 

verschijnen in het midden van het scherm; selecteer de letter voor het OITS-adres voor de koeler 

met die letter.  Sluit het scherm.  A is de standaard fabrieksinstelling. 

3. Zes binaire schakelaars:  Omhoog is 'aan', aangegeven door '1'.  Omlaag is 'uit', aangegeven door 

'0'. 

Bediening 
Instellingen van het MicroTech II Operator Interface Touch Screen (OITS) 

De instellingen voor alle bedieningen van meerdere verbonden compressoren moeten worden 

uitgevoerd in de MicroTech II-controller.  De instellingen op een unit met dubbele compressoren zijn 

uitgevoerd in de fabriek vóór de verzending, maar moeten ter plaatse worden gecontroleerd alvorens 

op te starten.  De instellingen voor installaties met meerdere koelers worden als volgt lokaal ingesteld 

op het Operator Interface Touch Screen: 

Maximum Compressors ON ï scherm SETPOINTS - MODES, Selectie #10 ó= 2 voor een koeler met 

dubbele compressoren, 4 voor 2 koelers met dubbele compressoren, 3 voor drie afzonderlijke koelers 

met enkelvoudige compressor, enz.  Als alle compressoren in het systeem beschikbaar moeten zijn als 

normaal draaiende compressoren, moet de waarde van #10 gelijk zijn aan het totaal aantal 

compressoren.  Als sommige compressoren op standby staan ingesteld en niet in normale volgorde 

worden gebruikt, mogen zij niet worden meegerekend voor het aantal compressoren in Selectie #10.  

De instelling Max Comp ON kan slechts in één toucDHSCreen worden uitgevoerd; het systeem houdt 

rekening met het hoogst ingestelde aantal op alle koelers - dit is een globale instelling. 

Sequence and Staging ï scherm SETPOINTS - MODES, Selectie #12 & #14; #11 & #13.  Sequence 

stelt de volgorde in waarin de compressoren starten.  Wanneer één of meerdere compressoren op "1" 

worden ingesteld, wordt de feature automatisch voor/na (lead/lag) geactiveerd; dit is de normale 

instelling.  De compressor met het kleinste aantal startbeurten start als eerste op en de compressor met 

het maximum aantal bedrijfsuren stopt eerst, enz.  Units met hogere waarden starten achtereenvolgens 

op. 

De Modes-instelpunten staan in voor verschillende soorten bediening (Normal, Efficiency, Standby, 

enz.) zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. 

Dezelfde Modes-instelling moet op elke koeler in het systeem worden herhaald.   

Nominal Capacity ï scherm SETPOINTS - MOTOR, Selectie #14.  De instelling is de ontwerpwaarde 

in ton van de compressor.  Compressoren bij dubbele units hebben altijd een identieke capaciteit.   
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Bedieningssequentie 

Bij parallele bediening met meerdere koelers zijn de MicroTech II-controllers onderling verbonden 

door een pLAN-netwerk en zorgen zij voor het in-/uitschakelen van de compressoren van de koelers.  

Elke compressor, koeler met enkelvoudige of dubbele compressor, wordt in- of uitgeschakeld 

afhankelijk van het volgordenummer dat erin geprogrammeerd is.  Als ze bijvoorbeeld allemaal op 

"1" staan, dan is automatisch voor/na (lead/lag) actief.   

Wanneer koeler #1 volledig belast is, stijgt de temperatuur van het uittredend gekoeld water licht.  

Wanneer Delta-T boven instelpunt Staging Delta-T bereikt, ontvangt de volgende koeler die ingesteld 

staat om te starten een startsignaal en start de pompen als zij zijn ingesteld voor bediening door de 

Microtech-controller.  Deze procedure wordt herhaald tot alle koelers draaien.  De compressoren 

verdelen zelf de belasting. 

Als een koeler in de groep een model met twee compressoren is, worden de trappen en belasting 

geregeld volgens de trapinstructies. 

DWCC-instellingen 
Aangezien de DWCC in essentie overeenstemt met twee koelers gecombineerd in één koeler met twee 

circuits met tegenstroom en enkele doorstroming van het koelmiddel, moet de compressor op het 

benedenstroomse circuit (uittredend gekoeld water) altijd worden aangeduid als de Fase 1 compressor 

- eerste aan, laatste uit. 
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Aanraakscherm operatorinterface 

Navigatie 
Het thuisscherm van het VIEW-scherm op pagina 24 blijft gewoonlijk ingeschakeld (raak het scherm 

aan op een willekeurige plaats om de ingebouwde schermbeveiliging te deactiveren).  In dit VIEW-

scherm staan de knoppen STOP en AUTO waarmee in lokale besturing de unit start en stopt.  Vanuit 

het thuisscherm kunt u met een druk van één van de drie toetsen onderaan het scherm (HISTORY, 

VIEW, SET) naar andere groepen met schermen gaan. 

¶ Met HISTORY gaat u naar de laatst geraadpleegde historiekschermen en kunt u tussen de twee 

historiekschermen schakelen. 

¶ Trend History 

¶ Alarm History 

¶ Met VIEW gaat u naar het volgende View-scherm en andere View-subschermen met meer 

informatie over de instellingen en de werking van de koeler.  Druk in een ander scherm op View 

om terug te keren naar het View-thuisscherm. 

¶ Met SET gaat u naar een reeks schermen waar u instelpunten kunt instellen. 

 

Op de afbeelding op de volgende pagina ziet u de verschillende schermen die op het aanraakscherm 

kunnen verschijnen.  Na enkele minuten oefenen op een echt aanraakscherm moet u met gemak door 

de schermen kunnen navigeren. 
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Afbeelding 4, schermlayout aanraakscherm 
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Schermbeschrijvingen 

VIEW-schermen 
De View-schermen geven de status en omstandigheden van de unit weer.   

Afbeelding 5, View-thuisscherm, Unit met twee compressoren 

View-thuisscherm 

In het View-thuisscherm wordt de basistoestand van de koeler weergegeven; dit scherm blijft normaal 

actief.  Bij units met twee compressoren (DWDC) worden beide compressoren en hun status 

aangegeven.  Bij units met enkele compressor (DWSC) wordt alleen die ene compressor aangegeven.  

De aangegeven druk en temperatuur zijn gemeenschappelijk voor de unit en zijn juist voor zowel 

units met enkele als met twee compressoren.  De volgende waarden worden bovenop het 

koelerschema weergegeven: 

Informatie 

¶ Actief instelpunt gekoeld water 

¶ Temperatuur intredend en uittredend gekoeld water 

¶ Temperatuur intredend en uittredend gekoeld water condensor 

¶ Procent motoramperage 
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¶ UNIT STATUS is MODE gevolgd door STATE gevolgd door de SOURCE die de apparatuur of 

het signaal is dat de STATE heeft geproduceerd.  In de volgende tabel ziet u de mogelijke 

combinaties: 

Tabel 10, Combinaties UNIT STATUS 

MODE STATE SOURCE 

COOL OFF Manual Switch 

ICE 
SHUTDOWN 
(Opmerking 1) 

Remote Switch 

HEAT AUTO Local 

  BAS Network 

TEST   

Opmerking: Shutdown is de status van het uitschakekelen; schoepen sluiten, nasmering, enz. 

 

¶ COMPRESSOR STATUS is MODE gevolgd door STATE gevolgd door de SOURCE die de 

apparatuur of het signaal is dat de STATE heeft geproduceerd.  In de volgende tabel ziet u de 

mogelijke combinaties 

Tabel 11, Mogelijkheden COMPRESSOR STATUS 

Volledige tekst STATUS 

(volgens prioriteit) 
Opmerkingen 

OFF  Manual Switch 

Reden waarom de compressor is uitgeschakeld. 

OFF  Compressor Alarm 

OFF  Unit State 

OFF  Evap Flow/Re-circulate 

OFF  Low Oil Sump Temp 

OFF  Start to Start Timer=xxx 

OFF  Stop to Start Timer=xxx 

OFF  Staging (Next ON) 

OFF  Awaiting Load 

PRELUBE  Vanes Open 

Actuele status van de voorsmering PRELUBE  Timer=xxx 

PRELUBE  Condenser Flow 

RUN  Unload Vanes-Max Amps 
Heft commando watertemperatuur tijdelijk op 

RUN  Hold Vanes-Max Amps 

RUN  Manual Vanes & Speed 

Gebruikt voor servicedoeleinden.  "T"-paswoord vereist.  Bediend vanop 
compressorcontroller 

RUN  Load Vanes-Manual Speed 

RUN  Hold Vanes-Manual Speed 

RUN  Unload Vanes-Manual Speed 

RUN  Load Speed-Manual Vanes 

RUN  Hold Speed-Manual Vanes 

RUN  Unload Speed-Manual Vanes 

RUN  Unload Vanes-Lag Start 

Heft commando watertemperatuur tijdelijk op 

RUN  Hold Vanes-Evap Press 

RUN  Unload Vanes-Evap Press 

RUN  Unload Vanes-Soft Load 

RUN  Hold Vanes-Soft Load 

RUN  Load Vanes-Disch Temp 

RUN  Hold Vanes-Pull-down Rate 

RUN  Unload Vanes-Demand Limit 

RUN  Hold Vanes-Min Amps 

RUN  Load Vanes 

Normale werking RUN  Hold Vanes 

RUN  Unload Vanes 

SHUTDOWN  Unload Ontlasten tijdens uitschakelsequentie 

POSTLUBE  Timer=xxx Timer nasmering aan 

POSTLUBE  Motor Current High Compressormotor draait tijdens uitschakelstand.  Deze moet uit zijn. 
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OPMERKINGEN:  

1. Waar ñ(xxx)ò staat worden de aftelwaarden van de timer aangegeven. 

2. Voor een compressor met een VFD geeft ñVanesò of ñSpeedò in de RUN-status aan of de capaciteit door de snelheid 

van de VFD of door schoepenregeling wordt gestuurd. 

3. Wanneer de compressor in de START-status staat (oliepomp gestart maar wacht nog op oliedruk), verschijnt 

ñPRELUBE ï Vanes Openò of ñPRELUBE ï Timer=(xxx)ò.  

Actietoetsen voor: 

¶ toetsen AUTO en STOP, normale start (AUTO) en STOP-knop activeert de normale start- en 

uitschakelsequentie.  Deze toetsen zijn alleen actief wanneer de besturing op "Local Control" 

staat.  Hierdoor kan de unit niet per ongeluk lokaal worden uitgeschakeld wanneer zij onder 

besturing van een remote signaal zoals een BAS staat. 

¶ HISTORY, schakelt tussen het Trend History-scherm en het Alarm History-scherm. 

¶ SET, schakelt tussen het Set Points-scherm voor het veranderen van instelpunten en het Service-

scherm. 

Terugkeren 

Druk in een ander scherm op de VIEW-toets om terug te keren naar het VIEW-thuisscherm. 

Afbeelding 6, Detail View-scherm 

 

Druk op de VIEW-toets onderaan het View-thuisscherm (Afbeelding 5) om naar het Detail View-scherm 

hierboven te gaan.  In dit scherm vindt bijkomende informatie over de koelmiddeldruk en -temperatuur en 

gegevens over de smering. 
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Druk op de STATE-toets om de compressorstatus weer te geven zoals beschreven in Afbeelding 9 op pagina 

28. 

Druk op de I/O-toets om de status van de compressorinputs en -outputs weer te geven zoals beschreven in 

op pagina 29.  Bij units met twee compressoren staat een COMP-toets om te schakelen tussen de gegevens 

van de twee compressoren (weergave van de detailschermen STATE en I/O voor elke compressor). 

Druk op de UNIT I/O-toets om de status van de unitinputs en -outputs weer te geven zoals beschreven in 

Afbeelding 11op pagina 29. 

Afbeelding 7, Uitgeklapt Voeding View-scherm 

Druk op EVAP of COND voor gedetailleerde informatie over de druk en 

temperatuur in de verdamper of condensor. 

Druk op de MENU-toets onderaan het scherm om naar een menu te gaan (zie 

Afbeelding 8) vanwaar u ook naar de hierboven vermelde schermen kunt 

gaan.   

Druk op de POWER-toets om naar een scherm met de voedingsgegevens 

van de unit te gaan.  Bij de aankoop is de mogelijkheid om de elektrische 

gegevens van de unit weer te geven en instelpunten van de starter in te 

stellen op het interfacescherm een optioneel extra.  Als de optie op de unit is 

voorzien, ziet u een POWER-toets links bovenaan het VIEW-scherm.  Druk 

op de toets om het scherm van Afbeelding 7 te openen. 

Het scherm rechts staat bovenop de rechterkant van het VIEW-

scherm van Afbeelding 6 wanneer de optionele "Full Meter Display" 

bij de unit is voorzien. Dit scherm blijft zichtbaar tot u op een 

andere weergavetoets (STATE, I/O, enz.) drukt.   

Als deze optie niet voorzien is, geeft Percent Unit RLA op het 

HOME VIEW-scherm het actuele percentage van de nominale 

motorbelasting van de unit weer. 
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Afbeelding 8, Menu View 

Druk in het Detail View-scherm 

op de MENU-toets om naar dit 

View-menu te gaan.  Het 

menuscherm wordt gebruikt om 

naar andere schermen met 

allerlei data te gaan.  Een scherm 

met temperatuur- en 

drukwaarden van de unit wordt 

weergegeven op een BAR 

CHART SCREEN (zie 

Afbeelding 12 op pagina 30).  

Druk op LABELED BAR 

GRAPHS om naar dit scherm te 

gaan.  Druk op BAR GRAPHS 

om naar hetzelfde scherm te 

gaan, maar dan zonder de labels 

Met de toetsen rechts op het 

scherm kunt u nog meer gegevens 

raadplegen.  Deze informatie is 

onderverdeeld in algemene onderwerpen die geen verdere uitleg behoeven.  Zoals eerder vermeld, worden deze toetsen 

ook herhaald op het Detail View-scherm.  Als de weergave-optie van de starter voorzien is, staat boven de STATE-toets 

een POWER-toets. 

Afbeelding 9, Scherm View Compressor State 

Wanneer u bijvoorbeeld op de Compressor-State-toets drukt verschijnt 

het volgende scherm boven de rechterkant van het Detail View-scherm. 

Het Compressor State-scherm is in essentie een compilatie van de 

stappen die koeler doorloopt bij het opstarten.  Een groen licht 

(lichtgrijs in de afbeelding) geeft aan dat aan een bepaalde vereiste voor 

de sequentie is voldaan.  Kijk best naar dit scherm tijdens het opstarten.  

U kunt dan zien dat de vereisten beginnen te branden wanneer er aan 

voldoen is en u kunt ook snel zien waarom het systeem niet kan worden 

opgestart.  Evap Flow OK begint bijvoorbeeld te branden wanneer de 

stromingsschakelaar van de verdamper gesloten is door stroming, Oil 

Sump Temp OK begint te branden als (of wanneer) de olietemperatuur 

boven het Startup Temperature Setpoint (instelpunt opstarttemperatuur) 

is, beide timers moeten afgelopen zijn, Oil Pressure OK begint te 

branden wanneer de oliedruk hoog genoeg is, enz. 

De onderste drie delen ("RUN" en lager) worden gebruikt bij het 

uitschakelen.  De compressor is officieel uit wanneer de Postlube Timer 

op nul staat.  De sequentie gaat op dat moment dan weer naar OFF en 

het OFF-lichtje brandt. 
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Afbeelding 10, View Compressor Input/Output Status 

Druk op de Compressor I/O-toets in het VIEW MENU-scherm om naar het 

scherm rechts te gaan. Dit staat over de rechterkant van het Detail View-scherm.  

Het geeft de status van de digitale inputs en analoge en digitale outputs van de 

compressor weer.  Veel van deze I/O's worden ook weergegeven in het 

Compressor State-scherm aangezien zij deel uitmaken van de opstartsequentie 

en de status van de compressor op elk moment bepalen.  Bij units met twee 

compressoren zijn er altijd twee compressorschermen. 

Een COMP-toets verschijnt links onderaan het Detail View-scherm (Afbeelding 

6 op pagina 26) bij DWDC-units met twee compressoren.  Deze toets schakelt 

tussen compressordata van #1 compressor en #2 compressor. 

 

 

Afbeelding 11, Scherm Unit Input/Output 

Het scherm links geeft de status van de digitale inputs en 

outputs en analoge outputs van de unitcontroller weer.  De 

unitcontroller wordt gebruikt voor de werking van de 

volledige unit en de I/O's geven dit ook weer.  Het merendeel 

van de data gaat over waterstroming, werking van 

waterpompen van de condensor en verdamper en werking van 

de toren.  Een verlicht blokje (grijs in de afbeelding) geeft een 

input- of outputsignaal aan 

Druk op de toetsen Evaporator of Condenser in het Detail 

View-scherm om de temperatuur en druk van de betreffende 

component weer te geven.  De schermen zijn heel eenvoudig, 

behoeven geen verdere uitleg en worden hier niet verder 

afgebeeld. 
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Afbeelding 12, Staafdiagram met labels  

Sel

ecteer LABELED BAR GRAPHS in het MENU-scherm (Afbeelding 8) om naar het 

staafdiagramscherm te gaan.  Druk op BAR CHARTS om naar dezelfde grafiek te gaan, maar dan 

zonder de labels 

 

 

SET-schermen 
De SET-schermen op het interfacepaneel worden gebruikt voor het invoeren van de talrijke instelpunten 

voor dit type van apparatuur.  De MicroTech II biedt hier een heel eenvoudige methode voor.  

(OPMERKING: Als het interfacepaneel niet beschikbaar is, kunt u de instelpunten veranderen met de 

unitcontroller.)  De instelpunten zijn ingesteld in de fabriek en worden bij de inbedrijfstelling 

gecontroleerd door Daikin Service of een door de fabriek erkend servicebedrijf.  Vaak zijn aanpassingen 

en veranderingen nodig voor bepaalde opdrachten.  Sommige instellingen voor de werking van de 

pompen en toren worden lokaal uitgevoerd. 

Druk op de SET-toets die u in bijna elk scherm vindt om naar het laatst gebruikte SET-scherm of het 

SERVICE-scherm te gaan (afhankelijk van welk scherm het laatst gebruikt is). 

Druk in een SET-scherm opnieuw op de SET-toets om naar het SERVICE-scherm van pagina 46 te 

schakelen. 
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Afbeelding 13, Typisch SETPOINT-scherm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de bovenstaande afbeelding ziet u het SETPOINT-scherm met de WATER-instelpunten geselecteerd.  

De verschillende groepen met instelpunten staan in een kolom rechts op het scherm.  Onder elke toets 

staan een aantal instelpunten gegroepeerd op inhoud.  Onder de WATER-toets (zoals afgebeeld) staan 

verschillende instelpunten in verband met de watertemperatuur.  Als een weergave-optie van de starter 

voorzien is, staat boven de TIMERS-toets een extra toets (STARTER). 

OPMERKING:  Sommige instelpunten die niet gelden voor een bepaalde toepassing staan mogelijk ook 

op het scherm.  Zij zijn dan niet actief en u kunt ze negeren.  Van de bovenstaande instelpunten 1, 2 en 3 

zal bijvoorbeeld maar één actief zijn, afhankelijk van de unitstand die geselecteerd is in de instelpunten 

MODE, 10 en 11 alleen voor Templifiers. 

Druk op de genummerde toetsen in de tweede kolom van rechts om een bepaald instelpunt te selecteren.  

Het geselecteerde instelpunt verschijnt in het blauw op het scherm en in het vak links bovenaan 

verschijnt een beschrijving van het instelpunt (met het bereik van de beschikbare instellingen). 

Procedure voor veranderen van een instelpunt 

Een lijst van de instelpunten, de standaardwaarde, het beschikbare bereik en de paswoordbevoegdheid 

vindt u in Tabel 23 op pagina 62 voor de unit en Tabel 24 op pagina 75 voor de compressor. 

1. Druk op de gewenste toets van de groep instelpunten.  Na dit deel volgt een volledig uitleg van de 

instelpunten van elke groep. 

2. Druk op de toets met het nummer van het gewenste instelpunt. 

3. Druk op de CHANGE-toets om aan te geven dat u de waarde van een instelpunt wilt veranderen.  

Het KEYBOARD-scherm verschijnt automatisch om het paswoord in te voeren.   

¶ O = Paswoord operatorniveau is 100 

¶ M = Paswoord managerniveau is 2001 

 

Groepen 

instelpunten 

Toetsen 

instelpunt-

selectie 
Toets 

verandering 

activeren 

Numeriek 

klavier 

Actietoetsen 

Beschrijving 

instelpunt 

Instelpunten 
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¶ T = Paswoord technicusniveau. Voorbehouden voor bevoegde technici 

4. Voer het paswoord in met het numerieke klavier.  Er is een kleine vertraging tussen het drukken 

van de toets op het klavier en het registreren van de toets.  Wacht tot er een asterisk in het venster 

verschijnt alvorens u op het volgende cijfer drukt.  Druk op ENTER om terug te keren naar het 

SETPOINT-scherm.  Het paswoord blijft geldig gedurende 15 minuten na de activering en moet 

gedurende deze tijd niet opnieuw worden ingevoerd.  

5. Druk opnieuw op CHANGE.  De rechterkant van het scherm wordt blauw (niet-actief). 

6. Het numerieke klavier en de actietoetsen in linker onderhoek van het scherm worden actief (de 

achtergrond wordt groen).  Instelpunten met een numerieke waarde kunnen op twee manieren 

worden veranderd: 

¶ Selecteer de gewenste waarde met de cijfertoetsen.  Druk op ENTER om de waarde in te 

voeren of op CANCEL om de transactie te annuleren. 

¶ Druk op UP of DOWN om de waarde te verhogen of te verlagen.  Druk op ENTER om de 

waarde in te voeren of op CANCEL om de transactie te annuleren. 

Sommige instelpunten bestaan uit tekst in plaats van een numerieke waarde.  LWT Reset Type 

bijvoorbeeld kan "None" of "4-20 ma" zijn.  U kunt een selectie maken met UP of DOWN.  

Als in het instelpuntvenster stippellijntjes verschijnen, bent u te ver gegaan en moet u 

teruggaan.  Druk op ENTER om de keuze in te voeren of op CANCEL om de transactie te 

annuleren. 

Nadat u CHANGE geselecteerd hebt, moet u op CANCEL of ENTER drukken alvorens u een 

ander instelpunt kunt selecteren. 

7. Selecteer een ander instelpunt op het scherm of selecteer een nieuwe groep instelpunt om een 

ander instelpunt te veranderen. 

Verklaring van instelpunten 
Elk van de zeven schermen met groepen instelpunten worden uitgelegd in het volgende deel.  In veel 

gevallen is de inhoud van het instelpunt al duidelijk zonder uitleg.   

1. TIMERS, voor het instellen van timers zoals start-tot-start, voorsmering, nasmering, enz. 

2. ALARMS, voor het instellen van de limiet- en uitschakelalarms. 

3. VALVE, stelt de parameters in voor werking van een optionele lokaal geïnstalleerde toren-

bypassklep. 

4. TOWER, selecteert de methode voor besturing van de koeltoren en stelt de parameters in voor de 

ventilatortrappen/VFD. 

5. MOTOR, selecteert instelpunten in verband met de motor zoals amperagelimieten, VFD-

instellingen, enz.  Bevat ook maximum en minimum snelheid voor verandering van temperatuur 

van gekoeld water. 

6. MODES, selecteert de verschillende bedrijfsstanden zoals besturingsbron, fasering van meerdere 

compressoren, fasering van pompen, BAS-protocol, enz. 

7. WATER, instelpunt temperatuur uittredend water, start en stop delta-T, resets, enz. 
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Instelpunten STARTER 

Afbeelding 14, Scherm Instelpunten optionele starter 

 

Tabel 12, Instelpunten Starter 

Beschrijving Nr. 
Standaa

rd 
Bereik 

Pas- 

woord 
Opmerkingen 

Ground Fault Current Trip 8 1 % 1 tot 100% RLA M 
Stelt de waarde in voor de aardingsstroom 
waarboven de compressor wordt stilgelegd 

Ground Fault Enable 7 OFF On of OFF M Schakelt de optie aardingsstoring in of uit 

Maximum Current Unbalance 6 10% 5% tot 40% T 
Stelt de waarde in voor de 
spanningsonbalans waarboven de 
compressor wordt stilgelegd 

Starter Ramp Time 5 15 sec. 0 tot 30 seconden T 
Stelt de tijd in waarop de starter de 
motorstroom verhoogt 

Maximum Starter Current 4 600% 
100% tot 800% 
van FLA (SP1)  

T 
Stelt de maximum spanning in wanneer de 
compressor start 

Initial Starter Current 3 100% 
50% tot 400% van 

FLA (SP1) 
T 

Stelt de beginspanning in wanneer de 
compressor start 

Rated load Amps 2 1 A 

In de fabriek 
ingesteld bij 

ontwerpvoorwaarde
n 

T 
Waarde voor 100% nominale belasting 
amps en gebruikt voor motorbeveiliging 

Full Load Amps 1 1 A 

In de fabriek 
ingesteld op max. 
nominale stroom 

motor 

T 
Waarde gebruikt voor berekening van SP3 
en SP4 
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De hierboven aangegeven instelpunten gelden voor solid-state starters.  De instelpunten van andere soorten 

starters zijn een beetje anders.  Bij units zonder de weergave-optie van de starter worden de instelpunten in de 

starter zelf ingesteld. 

 

Instelpunt TIMERS 

Afbeelding 15, Scherm Instelpunt TIMERS 

 

 

Tabel 13, Instelpunten TIMER 

Beschrijving Nr. 
Standa

ard 
Bereik 

Pasw

oord 
Opmerkingen 

Postlube Timer 8 30 sec 10 tot 240 sec T Tijd voor nasmering alvorens compressor kan stoppen 

Unload Timer 7 30 sec 10 tot 240 sec T Tijd ontlasten compressor alvorens nasmering begint 

Full Load Timer 6 300 sec 0 tot 999 sec T Tijd belasten compressor voor schoepen volledig open 

Interlock 5    Alleen WMC 

Prelube Timer 4 30 sec 10 tot 240 sec T Tijd voorsmering compressor alvorens starten 

Stop-Start 3 3 min 3 tot 20 min M Tijd tussen stop compressor en klaar voor herstarten 

Start-Start 2 40 min 15 tot 60 min M 
Tijd tussen start compressor en klaar voor opnieuw 
starten 

Evap 
Recirculate 

1 30 sec 
15 sec tot 5 

min 
M 

Tijd draaien verdamperpomp alvorens compressor 
start 
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Instelpunt ALARMS 

Afbeelding 16, Scherm Instelpunt ALARMS 

 

 

Tabel 14, Instelpunten ALARM 

Beschrijving Nr. 
Standa

ard 
Bereik 

Pasw

oord 
Opmerkingen 

Low Net Oil Pressure 14 50 psi 50 tot 90 psi T Min. nettodruk (toevoer min carter) 

Low Oil Delta Temperature 13 40 F̄ 20 tot 80 F̄ T 
Min Delta-T (verzad. verd. min 
olietemp.) 

High Oil Feed Temperature 12 140 F̄ 120 tot 240 F̄ T Max. olietemperatuur 

Condenser Freeze 11 34.0 F̄ -9,0 tot 45,0 F̄ T 
Minimum cond. verzad. temp. voor start 
pomp 

Evaporator Freeze 10 34.0 F̄ -9,0 tot 45,0 F̄ T 
Minimum verd. verzad. temp. voor start 
pomp 

Motor Current Threshold 9 10% 3% tot 99% T Min %RLA voor mogelijk motor uit 

Surge Slope Limit 8 20 1 �± 99 gr F/min. T Surge curve temp. die alarm activeert 

Surge Temperature Limit 7 6 2 �± 25 gr F T Zie bovenstaand scherm 

High Discharge Temp-
Shutdown 

6 190 F̄ 120 tot 240 F̄ T Max. persgastemp., stop compressor 

High Discharge Temp-Load 5 170 F̄ 120 tot 240 F̄ T Max persgastemp. �± comp belasten 

High Condenser Pressure 4 140 psi 120 tot 240 psi T Max. persdruk, stop compressor 

Low Evap Pressure, Stop 3 29 psi 10 tot 45 psi T Min. verdamperdruk �± stop compressor 

Low Evap Pressure-Unload 2 31 psi 20 tot 45 psi T 
Min. verdamperdruk �± compressor 
ontlasten 

Low Evap Pressure-Inhibit 1 33 psi 20 tot 45 psi T Min. verdamperdruk �± voorkom belasten 


















































































