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1 BEZPEĻNOSTNĉ PřEDPISY 

1.1 Obecné 

Instalace, spuġtŊn² a servis zaŚ²zen² mŢģe bĨt nebezpeļnĨ v pŚ²padŊ, ģe nŊkter® faktory tĨkaj²c² se instalace nejsou vzaty 
v ¼vahu: provozn² tlaky, pŚ²tomnost elektrickĨch komponentŢ a napŊt² a m²sto instalace (zvĨġen® patky a zvĨġen® 
konstrukce). K bezpeļn®mu proveden² instalace a spuġtŊn² jsou opr§vnŊni pouze vysoce kvalifikovan² instalaļn² inģenĨŚi, 
instalat®Śi a technici, kteŚ² absolvovali patŚiļn§ ġkolen². 

BŊhem vġech servisn²ch ļinnost² mus² bĨt pŚeļteny a dodrģeny vġechny pokyny a doporuļen², kter® jsou uvedeny v 
pokynech pro instalaci a servis, stejnŊ jako na ġt²tc²ch na zaŚ²zen² a komponentech a ļ§stech dod§vanĨch samostatnŊ. 

Pouģijte vġechny standardn² k·dy a postupy. 

Noste ochranné brýle a rukavice. 

K pŚesunov§n² tŊģkĨch pŚedmŊtŢ pouģijte spr§vn® n§stroje. ZaŚ²zen² pŚesunujte opatrnŊ a na zem je pokl§dejte jemnŊ. 

1.2 VyhnŊte se zasaģen² elektrickĨm proudem 

PŚ²stup k elektrickĨm komponentŢm maj² pouze zamŊstnanci kvalifikovan² v souladu s doporuļen²mi IEC (Mezin§rodn² 
elektrotechnick§ komise). Zejm®na se doporuļuje, abyste pŚed zah§jen²m pr§ce odpojili vġechny zdroje nap§jen². VypnŊte 
hlavn² vyp²naļ na jistiļi nebo izol§toru hlavn²ho okruhu. 

DšLEĢIT£: Toto zaŚ²zen² vyuģ²v§ a vys²l§ elektromagnetick® sign§ly. Testy prok§zaly, ģe zaŚ²zen² splŔuje vġechny 
platné zákony týkající se elektromagnetické kompatibility. 

  

 

NEBEZPEĻĉ ZASAĢENĉ ELEKTRICKħM PROUDEM: I kdyģ je jistiļ hlavn²ho okruhu nebo izol§tor vypnutĨ, 
nŊkter® okruhy mohou bĨt st§le pod napŊt²m, neboŠ mohou bĨt zapojen® k samostatn®mu zdroji nap§jen². 

 

NEBEZPEĻĉ POPĆLENĉ: Elektrick® proudy zpŢsob², ģe nŊkter® komponenty se zahŚej² - doļasnŊ nebo trvale. S 
napájecím kabelem, elektrickým kabely, svorkovnicemi a rámy motoru manipulujte s maximální opatrností. 

 

POZOR: V souladu s provozn²mi podm²nkami je tŚeba ventil§tory ļistit pravidelnŊ. Ventil§tor se mŢģe spustit 
kdykoli, i kdyģ bylo zaŚ²zen² vypnuto. 

1.3 Bezpeļnostn² zaŚ²zen² 

Kaģd§ jednotka je vybavena bezpeļnostn²mi zaŚ²zen²mi tŚech druhŢ: 

1.3.1 Obecn§ bezpeļnostn² zaŚ²zen² 

Bezpeļnostn² opatŚen² na t®to ¼rovni vypnou vġechny okruhy a zastav² cel® zaŚ²zen². Kdyģ v pŚ²padŊ bezpeļnostn²ho 
zaŚ²zen² dojde k manu§ln²mu z§sahu za ¼ļelem zaveden² norm§ln²ho provozu stroje. Existuj² vĨjimky tohoto obecn®ho 
pravidla - v pŚ²padŊ alarmŢ pŚipojenĨch za doļasnŊ abnorm§ln²ch podm²nek. 

¶ Nouzové zastavení 

Tlaļ²tko se nach§z² na dveŚ²ch elektrick®ho panelu jednotky. Tlaļ²tko je oznaļen® ļervenou barvou na ģlut®m pozad². 
Manu§ln² tlak tlaļ²tka nouzov®ho zastaven² zastav² veġker® ot§ļen² a tak se pŚedejde jak®koli nehodŊ, k n²ģ by mohlo 
doj²t. Alarm rovnŊģ generuje ovladaļ zaŚ²zen². UvolnŊn²m tlaļ²tka nouzov®ho zastaven² se zaŚ²zen² aktivuje, restartovat 
ho lze teprve po vymaz§n² alarmu na ovladaļi. 

 

Nouzov® zastaven² zpŢsob², ģe se vġechny motory zastav², ale nevypne nap§jen² zaŚ²zen². ZaŚ²zen² neopravujte 
pokud nevypnete hlavn² sp²naļ. 

1.3.2 Bezpeļnostn² okruh zaŚ²zen² 

Bezpeļnost t®to ¼rovnŊ vypne okruh, kterĨ chr§n². ZbĨvaj²c² okruhy zŢstanou spuġtŊn®. 

1.3.3 Komponenty bezpeļnostn²ch zaŚ²zen² 

Bezpeļnost t®to ¼rovnŊ vypne komponent, kterĨ by mohl bĨt za abnorm§ln²ch provozn²ch podm²nek poġkozen. N²ģe je 
uveden pŚehled bezpeļnostn²ch prvkŢ: 
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¶ Ochrana pŚed pŚet²ģen²m/nadproudem 

ZaŚ²zen² na ochranu pŚed pŚet²ģen²m/nadproudem chr§n² elektrick® motory pouģit® na kompresorech, ventil§torech a 
ļerpadlech v pŚ²padŊ pŚet²ģen²m nebo zkratu. V pŚ²padŊ motorŢ s invertorem je ochrana pŚed pŚet²ģen²m nebo nadproudem 
integrovan§ do elektronickĨch pohonŢ. Dalġ² ochrana proti zkratu je zajiġtŊna pojistkami nebo jistiļi okruhu 
nainstalovanĨmi na kaģd® skupinŊ. 

¶ Ochrana pŚed pŚehŚ§t²m 

Elektrick® motory kompresorŢ a ventil§torŢ jsou rovnŊģ chr§nŊny pŚed pŚehŚ§t²m termistory zabudovanĨmi do vinut² 
motoru. Pokud teplota vinut² pŚekroļ² fixn² limit, spust² se termistory a motor se zastav². Alarm vysok® teploty je v ovladaļi 
zaŚ²zen² zaznamen§n pouze u kompresorŢ. Alarm mus² bĨt resetov§n z ovladaļe. 

 

Na vadn®m ventil§toru nepracujte, dokud nebyl vypnutĨ hlavn² sp²naļ. Ochrana pŚed pŚehŚ§t²m se resetuje 
automaticky, a proto se ventil§tor mŢģe automaticky znovu spustit, pokud to umoģn² tepeln® podmínky. 

¶ Obraceļ f§ze, pŚepŊt²/nadproud, ochrana pŚed chybou uzemnŊn² 

Kdyģ se nŊkterĨ z tŊchto alarmŢ spust², zaŚ²zen² se okamģitŊ zastav² a spuġtŊn² nen² povoleno. Alarmy se automaticky 
vymaģou jakmile je probl®m opravenĨ. Tato logika automatick®ho maz§n² umoģn² zaŚ²zen², aby se automaticky obnovilo v 
pŚ²padŊ, kdy nap§jec² napŊt² dos§hne horn²ho nebo doln²ho limitu nastaven®ho na ochrann®m zaŚ²zen². V dalġ²ch dvou 
pŚ²padech bude tŚeba prov®st manu§ln² z§sah, jedinŊ tak bude moģn® probl®m vyŚeġit. V pŚ²padŊ alarmu obraceļe f§ze 
je tŚeba prov®st inverzi. 

V pŚ²padŊ vĨpadku nap§jen² se zaŚ²zen² automaticky restartuje aniģ by bylo nutn® zadat extern² pŚ²kaz. Nicm®nŊ, vġechny 
z§vady aktivn² v okamģik odpojen² nap§jen² se uloģ² a v nŊkterĨch pŚ²padech to mŢģe zabránit restartu okruhu nebo 
zaŚ²zen². 

 

PŚ²mĨ z§sah do nap§jen² mŢģe zpŢsobit ¼raz elektrickĨm proudem, pop§len² nebo dokonce smrt. Tuto operaci 
mus² prov§dŊt pouze ġkolen® osoby. 

¶ PrŢtokovĨ sp²naļ 

ZaŚ²zen² mus² bĨt chr§nŊno prŢtokovĨm sp²naļem. PrŢtokovĨ sp²naļ zastav² zaŚ²zen² kdyģ se prŢtok vody sn²ģ² na m®nŊ 
neģ je minim§ln² povolenĨ prŢtok. Kdyģ se prŢtok vody obnov², ochrana prŢtoku se restartuje automaticky. VĨjimkou je 
pŚ²pad, kdy se prŢtokovĨ sp²naļ otevŚe s minim§lnŊ jedn²m spuġtŊnĨm kompresorem, v takov®m pŚ²padŊ je tŚeba alarm 
vymazat manu§lnŊ. 

¶ Ochrana pŚed zamrznut²m 

Ochrana pŚed zamrznut²m br§n² tomu, aby voda ve vĨparn²ku zamrzla. Automaticky se aktivuje kdyģ teplota vody (na 
vstupu nebo na výstupu) klesne pod stanovený limit. V stavu zamrznutí, je-li zaŚ²zen² v pohotovostn²m stavu, dojde k 
aktivaci ļerpadla vĨparn²ku. Pokud dojde k podm²nce zamrznut², zaŚ²zen² se vypne d²ky alarmu, zat²mco ļerpadlo bude i 
nad§le spuġtŊn®. Alarm se automaticky smaģe, jakmile dojde k odstranŊn² podm²nky zamrznutí. 

¶ Ochrana pŚi n²zk®m tlaku 

Pokud okruh urļitou dobu pracuje s tlakem s§n² niģġ²m, neģ je nastavitelnĨ limit, logika okruhu vypne okruh a spust² alarm. 
Alarm je tŚeba manu§lnŊ restartovat na ovladaļi zaŚ²zen². Restart se provede pouze pokud nebude tlak s§n² niģġ² neģ 
bezpeļnostn² limit. 

¶ Ochrana pŚi vysok®m tlaku 

V pŚ²padŊ, ģe se vĨstupn² tlak pŚ²liġ zvĨġ² a pŚekroļ² limit, kterĨ je spojenĨ s provozn²m rozsahem kompresoru, 
bezpeļnostn² logika okruhu se pokus² alarmu zabr§nit nebo pokud oprava nem§ ģ§dnĨ ¼ļinek, vypne okruh neģ se otevŚe 
mechanickĨ sp²naļ vysok®ho tlaku. Alarm je tŚeba manu§lnŊ restartovat na ovladaļi zaŚ²zen². 

¶ MechanickĨ sp²naļ vysok®ho tlaku 

KaģdĨ okruh je vybavenĨ minim§lnŊ jedn²m sp²naļem vysok®ho tlaku, kterĨ se snaģ² zabr§nit otevŚen² bezpeļnostn²ho 
ventilu. Kdyģ se vĨstupn² tlak pŚ²liġ zvĨġ², mechanickĨ sp²naļ vysok®ho tlaku se otevŚe a okamģitŊ kompresor zastav², 
odpojí ho od pomocného relé. Alarm lze vymazat jakmile se výstupní tlak znovu dostane na normální hodnotu. Alarm musí 
být restartov§n na sp²naļe a na ovladaļi. SpouġtŊc² hodnotu tlaku nelze mŊnit. 

¶ Bezpeļnostn² ventil 

Pokud se tlak v chlad²c²m okruhu pŚ²liġ zvĨġ², ventil se otevŚe a maxim§ln² tlak omez². Pokud k tomu dojde, zaŚ²zen² 
okamģitŊ vypnŊte a kontaktujte lok§ln² servis. 

¶ Porucha invertoru 

KaģdĨ kompresor mŢģe bĨt vybavenĨ svĨm vlastn²m invertorem (integrovanĨm nebo extern²m). Invertor mŢģe automaticky 
monitorovat svŢj stav a v pŚ²padŊ poruchy nebo pŚedalarmovĨch podm²nek informovat ovladaļ zaŚ²zen². Pokud k tomu 
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dojde, ovladaļ zaŚ²zen² omez² provoz kompresoru nebo v pŚ²padŊ alarmu nakonec vypne okruh. Alarm pak bude potŚeba 
manu§lnŊ resetovat na ovladaļi. 

1.4 Dostupn® sn²maļe 

1.4.1 Tlakové transduktory 

K mŊŚen² tlaku s§n², vĨstupn²ho tlaku a tlaku olej v kaģd®m okruhu se pouģ²vaj² dva typy elektronickĨch sn²maļŢ. Rozsah 
kaģd®ho sn²maļe je zŚetelnŊ uveden na krytu sn²maļe. VĨstupn² tlak a tlak oleje je monitorov§n sn²maļem o stejn®m 
rozsahu. 

1.4.2 Sn²maļe teploty 

Na vstupn² a vĨstupn² stranŊ jsou nainstalov§ny sn²maļe teploty vody ve vĨparn²ku. Sn²maļ venkovn² teploty je um²stŊnĨ 
uvnitŚ chladiļe. KromŊ toho kaģdĨ okruh obsahuje sn²maļe teploty s§n² a vĨstupn² teploty, kter® monitoruj² a Ś²d² teploty 
pŚehŚ§t® chlad²c² l§tky. 

U chladivem chlazenĨch invertorŢ jsou v chladic² desce um²stŊn® dalġ² sn²maļe, kter® mŊŚ² teplotu pohonŢ. 

1.4.3 Termistory 

KaģdĨ kompresor je vybavenĨ termistory PTC, kter® jsou z dŢvodu ochrany motoru zabudovan® do vinut² motoru. 
Termistory se zaseknou na vysok® hodnotŊ v pŚ²padŊ, ģe teplota motoru dos§hne nebezpeļn® teploty. 

1.4.4 Đnikov® sn²maļe 

Jednotka mŢģe bĨt volitelnŊ vybaven§ ¼nikovĨmi sn²maļi, kter® monitoruj² vzduch v prostoru kompresoru a dok§ģou v 
nŊm rozeznat ¼nik chladiva. 

1.5 Ovládací prvky k dispozici 

1.5.1 Ļerpadla vĨparn²ku 

Ovladaļ mŢģe regulovat jedno nebo dvŊ ļerpadla vĨparn²ku a pŚevz²t kontrolu nad automatickĨm pŚehozen²m ļerpadel. 
Ļerpadla lze rovnŊģ upŚednostnit a jedno z nich doļasnŊ deaktivovat. Ovladaļ tak® dok§ģe Ś²dit rychlost ļerpadla, pokud 
jsou ļerpadla vybaven§ invertory. 

1.5.2 Ļerpadla kondenz§toru (pouze jednotky W/C) 

Ovladaļ mŢģe regulovat jedno nebo dvŊ ļerpadla kondenz§toru a pŚevz²t kontrolu nad automatickĨm pŚehozen²m 
ļerpadel. Ļerpadla lze rovnŊģ upŚednostnit a jedno z nich doļasnŊ deaktivovat. 

1.5.3 Kompresory 

Ovladaļ mŢģe regulovat jeden nebo dva kompresory nainstalované na jednom nebo dvou nezávislých chladících okruzích 
(jeden kompresor na okruh). Ovladaļ bude Ś²dit vġechny bezpeļnostn² pojistky kaģd®ho kompresoru. Bezpeļnostn² 
pojistky zabudovan®ho invertoru jsou Ś²zen® elektronikou invertoru a pouze pos²laj² zprávu do UC. 

1.5.4 Expanzní ventil 

Ovladaļ mŢģe regulovat elektronickĨ expanzn² ventil kaģd®ho chlad²c²ho okruhu. Integrovan§ logika ovladaļe 
MicroTechÊ vģdy zaruļuje optim§ln² provoz chladic²ho okruhu. 

1.5.5 Sp²naļ prŢtoku vĨparn²ku 

I kdyģ je prŢtokovĨ sp²naļ nab²zen jako voliteln® pŚ²sluġenstv², je nutn® nainstalovat jeden a zapojit ho k digit§ln²m 
vstupn²m svork§m, za ¼ļelem spuġtŊn² chladiļe v pŚ²padŊ, ģe dojde ke zjiġtŊn² minim§ln²ho prŢtoku. 

 

Obsluha pŚ²stroje obejit²m prŢtokov®ho sp²naļe nebo bez Ś§dn®ho prŢtokov®ho sp²naļe mŢģe vĨparn²k 
poġkodit v dŢsledku zamrznut². Provoz prŢtokov®ho sp²naļe je tŚeba zkontrolovat pŚed spuġtŊn²m zaŚ²zen². 

1.5.6 Sp²naļ prŢtoku kondenz§toru 

Sp²naļ prŢtoku kondenz§toru se nab²z² jako volitelnĨ, ale nen² nutn® ho pŚipojovat k digitálním vstupním svorkám. Tento 
vstup mŢģe bĨt uzavŚen propojkou, ale pro spolehlivŊjġ² provoz se doporuļuje ho pŚipojit. Pokud nen² nainstalovanĨ, bude 
v pŚ²padŊ potŚeby aktivovan§ jin§ ochrana. 
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1.5.7 TŚ²cestnĨ ventil vĨparn²ku (volitelnĨ) 

TŚ²cestnĨ ventil vĨparn²ku je nab²zen jako voliteln§ moģnost, k analogovĨm vĨstupn²m termin§lŢm vġak nemus² bĨt 
pŚipojen. Toto vĨstupn² ovl§d§n² mŢģe bĨt aktivov§no, pokud je k vĨparn²ku pŚipojen tŚ²cestnĨ ventil. Tuto moģnost je 
moģno aktivovat v nab²dce jednotky. 

1.5.8 Dvojitá zadaná hodnota 

Tento kontakt mŢģe bĨt pouģit k pŚep²n§n² mezi dvŊma rŢznĨmi zadanĨmi hodnotami LWT, v z§vislosti na pouģit², mezi 
rŢznĨmi provozn²mi reģimy. 

Reģim ledu je tŚeba vybrat v pŚ²padŊ skladov§n² ledu. V pŚ²padŊ, ģe UC spust² chladiļ v reģimu zap./vyp., vġechny chladiļe 
se vypnou jakmile bude dosaģeno nastaven® hodnoty. V takov®m pŚ²padŊ se zaŚ²zen² spust² pŚi pln® kapacitŊ a potom se 
vypne, pouģijete se prodleva startu rŢznĨch chladiļŢ. 

1.5.9 Proudové omezení (volitelné) 

Tento volitelný prvek umoģŔuje Ś²zen² kapacity jednotky, aby se omezil vstupn² proud. Proudov® omezen² je zahrnuto ve 
volbŊ MŊŚen² energie. Omezuj²c² sign§l bude porovn§n s omezuj²c² hodnotou nastavenou na HMI. V z§kladn²m nastaven² 
je hodnota proudov®ho omezen² vyb²ran§ pŚes HMI; je moģn® aktivovat extern² sign§l 4-20 mA, ļ²mģ se umoģn² vzd§lenŊ 
mŊnit nastaven² hodnoty. 

1.5.10 Externí porucha 

Đļelem tohoto kontaktu je informovat UC o poruġe nebo varov§n² z extern²ho zaŚ²zen². MŢģe j²t o alarm z extern²ho 
ļerpadla, kterĨ informuje UC o poruġe. Tento vstup lze nakonfigurovat jako chybu (zastaven² zaŚ²zen²) nebo varov§n² 
(zobraz² se na HMI bez jak®koli akce na chladiļi). 

1.5.11 Rychlý restart (volitelné) 

Đļelem funkce rychl®ho restartu je zajistit co nejrychlejġ² restart jednotky po pŚeruġen² dod§vky proudu a v co nejkratġ²m 
ļase obnovit kapacitu, kterou mŊla pŚed pŚeruġen² dod§vky proudu (pŚi souļasn®m zajiġtŊn² ¼rovnŊ spolehlivosti 
norm§ln²ch operac²). Funkce rychl®ho restartu se zapne sp²naļem. 

1.5.12 Dálkové zapnutí-vypnutí 

Toto zaŚ²zen² lze spustit prostŚednictv²m d§lkovŊ ovl§dan®ho kontaktu. Sp²naļ Q0 je tŚeba vybrat jako "d§lkovĨ". 

1.5.13 Obecný alarm 

V pŚ²padŊ alarmu zaŚ²zen² je tento vĨstup uzavŚen a dojde tak k nahl§ġen² chybov® podm²nky do externŊ zapojen® BMS. 

1.5.14 Stav kompresoru 

Digitální výstup je uzavŚenĨ, kdyģ je spuġtŊnĨ pŚ²sluġnĨ okruh. 

1.5.15 Alarm okruhu (volitelné) 

Tato volba je zahrnut§ ve volbŊ ĂRychlĨ restartñ. V pŚ²padŊ alarmu okruhu je souvisej²c² digit§ln² kontakt uzavŚenĨ. 

1.5.16 SpuġtŊn² ļerpadla vĨparn²ku 

Digit§ln² vĨstup 24 Vdc (s vnitŚn²m pŚ²vodem) se aktivuje, kdyģ je tŚeba spustit ļerpadlo (#1 nebo #2). VĨstup mŢģe bĨt 
pouģitĨ ke spuġtŊn² extern²ho ļerpadla (st§lou nebo variabiln² rychlost²). VĨstup vyģaduje extern² vstup nebo rel® s budic²m 
proudem niģġ²m neģ 20 mA. 

1.5.17 SpuġtŊn² ļerpadla kondenz§toru (pouze jednotky W/C) 

Kdyģ je tŚeba spustit ļerpadlo (#1 nebo #2), aktivuje se digit§ln² vĨstup. Pumpu je potŚeba spustit tehdy, kdyģ se m§ spustit 
kompresor. 

1.5.18 Omezení maxima 

Tuto volitelnou funkci je moģn® pouģ²t k omezen² percentu§ln² kapacity jednotky na mŊnitelnou limitn² hodnotu. Tato 
hodnota nemŢģe bĨt pŚ²mo spojen§ s odpov²daj²c²m omezen²m proudu jednotky (50% omezen² maxima se mŢģe liġit od 
50 % FLA jednotky). 

Sign§l omezen² maxima je moģn® plynule mŊnit mezi 4 a 20 mA. MicroTechÊ tento sign§l konvertuje na omezení kapacity 
jednotky line§rn² zmŊnou mezi minim§ln² kapacitou a plnou kapacitou s line§rn²m vztahem. Sign§l mezi 0 a 4 mA odpov²d§ 
pln® kapacitŊ jednotky - pokud za tŊchto okolnost² nen² nic k tomuto vĨstupu pŚipojeno, k ģ§dn®mu omezen² nedojde. 
Maxim§ln² omezen² nikdy nezpŢsob² vypnut² jednotky. 
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1.5.19 Zadan§ hodnota potlaļen² 

Tento vstup umoģn² pouģ²t ļasovĨ posun aktivn² zadan® hodnoty za ¼ļelem nastaven² bodu ELWT. Tento vstup lze pouģ²t 
k maximalizaci pohodlí. 
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2 OBECNÝ POPIS 

2.1 Základní informace 

MicroTechÊ je syst®m pro ovl§d§n² chladiļŢ s jednoduchĨm nebo dvojitĨm okruhem. MicroTechÊ ovl§d§ spouġtŊn² 
kompresoru nezbytn® k udrģen² poģadovan® teploty vody, kter§ opouġt² vĨmŊn²k. V kaģd®m reģimu jednotky ovl§d§ provoz 
kondenz§torŢ, ļ²mģ v kaģd®m okruhu udrģuje spr§vnĨ proces kondenzace. 

MicroTechÊ nepŚetrģitŊ monitoruje bezpeļnostn² zaŚ²zen² a t²m zajiġŠuje jejich bezpeļnĨ provoz. MicroTechÊ tak® 
poskytuje pŚ²stup k testovac²m operac²m, protoģe monitoruje vġechny vstupy a vĨstupy. Vġechny ovl§dac² prvky syst®mu 
MicroTechÊ mohou pracovat ve tŚech nez§vislĨch reģimech: 

¶ Lok§ln² reģim: zaŚ²zen² je ovl§d§no pomoc² pŚ²kazŢ z uģivatelsk®ho rozhran². 

¶ D§lkovĨ reģim: zaŚ²zen² je ovl§d§no pomoc² d§lkovĨch kontaktŢ (bezvoltovĨch kontaktŢ). 

¶ S²ŠovĨ reģim: zaŚ²zen² je ovl§d§no pomoc² pŚ²kazŢ ze syst®mu BAS. V tomto pŚ²padŊ je jednotka pŚipojen§ k 
syst®mu BAS pomoc² datov®ho komunikaļn²ho kabelu. 

Kdyģ syst®m MicroTechÊ pracuje autonomnŊ (v m²stn²m nebo d§lkov®m reģimu), ponech§v§ si vġechny sv® Ś²dic² 
moģnosti, ale nenab²z² ģ§dn® funkce dostupn® v s²Šov®m reģimu. V tomto pŚ²padŊ je st§le umoģnŊn® monitorov§n² 
provozních dat jednotky. 

2.2 Pouģit® zkratky 

V tomto n§vodu jsou chlad²c² okruhy nazĨv§ny okruh #1 a okruh #2. Kompresor v okruhu #1 je oznaļenĨ Cmp1. Kompresor 
v okruhu #2 je oznaļenĨ Cmp2. Pouģity jsou n§sledující zkratky: 

A/C Chlazení vzduchem 

CEWT Teplota vody na vstupu do kondenzátoru 

CLWT Teplota vody na výstupu z kondenzátoru 

CP Kondenzující tlak 

CSRT Kondenzaļn² nasycen§ teplota chladiva 

DSH VĨstupn² pŚehŚ²v§n² 

DT Výstupní teplota 

E/M Modul mŊŚen² energie 

EEWT Teplota vody na vstupu do výparníku 

ELWT Teplota vody na výstupu z výparníku 

EP OdpaŚovac² tlak 

ESRT OdpaŚovac² nasycen§ teplota chladiva 

EXV Elektronický expanzní ventil 

HMI Rozhran² ļlovŊk-stroj 

MOP Maximální provozní tlak 

SSH PŚehŚ²v§n² s§n² 

ST Teplota sání 

UC Ovladaļ zaŚ²zen² (MicroTechÊ) 

W/C Chlazení vodou 

2.3 Provozn² limity ovladaļe 

Provoz (IEC 721-3-3): 

¶ Teplota -40...+70 °C 

¶ Omezení LCD -20é +60 ÁC 

¶ Omezení svorkovnice -25é +70 ÁC 

¶ Vlhkost < 90 % r.h (ģ§dn§ kondenzace) 

¶ 700 hPa, odpov²daj²c² max. 3 000 metrŢm nad ¼rovn² moŚe 

PŚeprava (IEC 721-3-2): 

¶ Teplota -40...+70 °C 

¶ Vlhkost < 95 % r.h (ģ§dn§ kondenzace) 

¶ Tlak vzduchu min. 260 hPa, odpov²daj²c² max. 10 000 metrŢm nad ¼rovn² moŚe. 

2.4 Architektura ovladaļe 

Celkov§ architektura ovladaļe je n§sleduj²c²: 

¶ Jeden hlavn² ovladaļ MicroTechÊ 

¶ Rozġ²Śen² I/O v z§vislosti na konfiguraci zaŚ²zen² 

¶ Vybran§ komunikaļn² rozhran² 
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¶ Perifern² sbŊrnice se pouģ²v§ k pŚipojen² rozġ²Śen² I/O k hlavn²mu ovladaļi. 

 

Ovladaļ/ 
RozġiŚuj²c² modul 

Ļ²slo ļ§sti Siemens 
Adresa Pouģit² 

EWAD TZ EWAD TZ B EWWD/H-VZ 

Main Controller POL687.70/MCQ POL687.70/MCQ POL687.00/MCQ n/a Pouģito na vġech konfigurac²ch 

Extension Module - - POL965.00/MCQ 2 Pouģito na vġech konfigurac²ch 

EEXV Module 1 POL94U.00/MCQ POL98U.00/MCQ POL94U.00/MCQ 3 Pouģito na vġech konfigurac²ch 

EEXV Module 2 POL94U.00/MCQ POL98U.00/MCQ - 4 Pouģito pŚi konfiguraci pro 2 okruhy 

Extension Module - - POL965.00/MCQ 4 Pouģito pŚi konfiguraci pro 2 okruhy 

EEXV Module 2 - - POL94U.00/MCQ 5 Pouģito pŚi konfiguraci pro 2 okruhy 

Extension Module POL965.00/MCQ - - 5 Pouģito na vġech konfigurac²ch 

Rapid Restart Module POL945.00/MCQ - POL945.00/MCQ 22 Pouģito pŚi volbŊ rychl®ho restartu 

Vġechny desky jsou nap§jen® ze spoleļn®ho zdroje 24 Vac. N§stavn² desky lze pŚ²mo nap§jet z ovladaļe jednotky. 
Vġechny desky lze tak® nap§jet ze zdroje 24 Vdc. 

 

UPOZORNŉNĉ: Kdyģ k desk§m pŚipojujete pŚ²vod elektrick® energie, dbejte na spr§vnou polaritu; jinak nebude 
fungovat komunikace perifern² sbŊrnice a mŢģe doj²t k poġkozen² desek. 

2.5 Komunikaļn² moduly 

NŊkterĨ z n§sleduj²c²ch modulŢ lze zapojit pŚ²mo do lev® strany hlavn²ho ovladaļe, aby fungovalo BAS nebo jin® d§lkov® 
rozhraní. Do ovladaļe lze najednou zapojit aģ tŚi. Ovladaļ mus² bĨt automaticky detekov§n a po restartu se nakonfiguruje 
pro nov® moduly. OdstranŊn² modulŢ z jednotky bude vyģadovat manu§ln² zmŊnu konfigurace. 

Modul Ļ²slo ļ§sti Siemens Pouģit² 

BacNet/IP POL908.00/MCQ Volitelné 

Lon POL906.00/MCQ Volitelné 

Modbus POL902.00/MCQ Volitelné 

BACnet/MSTP POL904.00/MCQ Volitelné 

MicroTechÊ Main Controller 
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3 POUĢITĉ OVLADAĻE 

ř²d²c² syst®m tvoŚ² jednotka ovladaļe (UC) vybaven§ sadou rozġiŚovac²ch modulŢ, kter® implementuj² dalġ² funkce. 
Vġechny desky komunikuj² pŚes intern² obvodovou desku s UC. MicroTechÊ prŢbŊģnŊ zpracov§v§ informace, kter® do 
jednotky pŚich§zej² z rŢznĨch tlakovĨch a teplotn²ch sn²maļŢ instalovanĨch v kompresorech. UC obsahuje program, kterĨ 
jednotku Ś²d². 

Standardn² HMI tvoŚ² vestavŊnĨ displej (A) se 3 tlaļ²tky (B) a ovl§dac² koleļko (C). 

 

Kl§vesnice/displej (A) je tvoŚenĨ displejem s 5 Ś§dky o 22 znac²ch. Funkce tŚ² tlaļ²tek (B) jsou popsan® n²ģe: 

% Stav alarmu (odkazuje na stránku se seznamem alarmŢ, protokolem a sn²mkem, je-li k dispozici) 

4 ZpŊt na hlavn² stranu 

< ZpŊt na pŚedchoz² ¼roveŔ (mŢģe j²t o hlavn² stranu) 

Ovl§dac² koleļko (C) se pouģ²v§ k proch§zen² mezi rŢznĨmi str§nkami menu, nastaven² a dat, kter® jsou v HMI k dispozici 
pro aktivn² ¼roveŔ. Otoļn® koleļko umoģn² proch§zen² mezi Ś§dkami na obrazovce (stranŊ) a zvĨġen² a sn²ģen² hodnot 
bŊhem editace. Stlaļen² koleļka funguje jako pouģit² tlaļ²tka Enter a pŚejdete na dalġ² sadu parametrŢ. 

3.1 Obecn§ doporuļen² 

PŚed zapnut²m zaŚ²zen² si pŚeļtŊte n§sleduj²c² doporuļen²: 

¶ Po proveden² vġech operac² a nastaven² zavŚete panely sp²nac² skŚ²nŊ 

¶ Panely sp²nac² skŚ²nŊ mŢģe otevŚ²t pouze ġkolenĨ zamŊstnanec 

¶ Kdyģ UC vyģaduje ļastŊjġ² pŚ²stup, doporuļuje se instalace d§lkov®ho rozhraní 

¶ VĨparn²k, kompresory a souvisej²c² invertory jsou pŚed zamrznut²m chr§nŊn® elektrickĨm vyhŚ²v§n²m. Toto 
vyhŚ²v§n² je zajiġtŊno prostŚednictv²m hlavn²ho nap§jen² a teplotu Ś²d² termostat nebo ovladaļ zaŚ²zen². Extr®mnŊ 
n²zk® teploty mohou poġkodit tak® LCD displej ovladaļe zaŚ²zen². Z tohoto dŢvodu se dŢraznŊ doporuļuje, abyste 
nap§jen² nevyp²nali bŊhem zimy, zejm®na ve studen®m klimatu. 

3.2 Procházení 

Po spuġtŊn² nap§jen² Ś²dic²ho obvodu se aktivuje obrazovka ovladaļe a zobraz² Đvodn² obrazovku, na kterou je tak® moģn® 
se dostat stiskem tlaļ²tka Menu. Ovl§dac² koleļko je jedin® potŚebn® zaŚ²zen² k proch§zen² nab²dek, i kdyģ je moģn® jako 
zkratky vyuģ²vat tlaļ²tka MENU, ALARM a ZPŉT, jak je vysvŊtleno vĨġe. 

Na n§sleduj²c²m obr§zku je pŚ²klad obrazovek HMI. 

 M a i n  M e n u                  1 / 11 
E n t e r  P a s s w o r d                u 
U n i t  S t a t u s =                   
 O f f :  U n i t  S W                  
A c t i v e  S e t p t =             7 . 0 ° C 

Zvonící zvonek v pravém horním rohu upozorŔuje na aktivn² alarm. Pokud se zvonek nehĨbe, znamen§ to, ģe alarm byl 
akceptov§n, ale ne vymaz§n, protoģe pŚ²ļina alarmu nebyl odstranŊna. Tak® LED uk§ģe, kde mezi jednotkou a okruhy se 
alarm nachází. 

 M a i n  M e n u                  1 / % 

E n t e r  P a s s w o r d                u 
U n i t  S t a t u s =                   
 O f f :  U n i t  S W                  
A c t i v e  S e t p t =             7 . 0 ° C 

Aktivn² poloģka je vyznaļena kontrastnŊ, v tomto pŚ²kladu poloģka zvĨraznŊn§ v hlavn²m menu je odkazem na dalġ² stranu. 
Po stisknut² ovl§dac²ho koleļka HMI pŚejde na dalġ² stranu. V tomto pŚ²padŊ pŚejde HMI na stranu Zadat heslo. 

 

A B C UC A 
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 E n t e r  P a s s w o r d             2 / 2 
                              
E n t e r  P W                   * * * * 
                              
                              

3.3 Hesla 

Struktura HMI je zaloģena na ¼rovn²ch pŚ²stupu, coģ znamen§, ģe kaģd® heslo prozrad² vġechna nastaven² a parametry 
povolen® pro danou ¼roveŔ hesla. Z§kladn² informace o stavu vļetnŊ seznamu aktivn²ch alarmŢ, aktivn² zadan® hodnoty 
a Ś²zen® teploty vody lze z²skat bez nutnosti zad§n² hesla. UC m§ dvŊ ¼rovnŊ hesel: 

UĢIVATEL 5321 

ĐDRĢBA 2526 

N§sleduj²c² informace zahrnou vġechny ¼daje a nastaven² dostupn§ pomoc² hesla ¼drģby. Uģivatelsk® heslo prozrad² 
podmnoģina nastaven² vysvŊtlen§ v kapitole 4. 

Na obrazovce Zadat heslo se vyznaļ² Ś§dek s heslem, aby bylo jasn®, ģe pole po prav® stranŊ lze zmŊnit. To pŚedstavuje 
zadanou hodnotu ovladaļe. Stisknut²m ovl§dac²ho koleļka se oznaļ² jednotliv® pole, a zad§n² numerick®ho hesla tak 
bude snadné. PŚi zmŊnŊ vġech pol² dojde k zad§n² 4 ļ²slic hesla a jsou-li spr§vn®, lze prov®st dalġ² nastaven². 

 E n t e r  P a s s w o r d             2 / 2 
                              
E n t e r  P W                   5 * * * 
                              
                              

Heslo vyprġ² po 10 minut§ch a zruġ² se v pŚ²padŊ zad§n² nov®ho hesla nebo vypnut² ovl§d§n². Zad§n² neplatn®ho hesla 
m§ stejnĨ ¼ļinek jako pokraļov§n² bez hesla. 

Jakmile dojde k zad§n² platn®ho hesla, ovladaļ umoģn² prov®st dalġ² zmŊny aniģ by uģivatel musel zadat heslo dokud 
nevyprġ² buŅ heslo nebo dokud nen² zadan® jin® heslo. VĨchoz² hodnota nastaven² ļasovaļe je 10 minut. D§ se to upravit 
od 3 do 30 minut prostŚednictv²m menu Nastaven² ļasovaļe v Rozġ²ŚenĨch nastaveních. 

3.4 Úprava 

Reģim Đpravy se spust² stisknut²m ovl§dac²ho koleļka, kdyģ je kurzor na Ś§dku, kterĨ obsahuje editovateln® pole. Kdyģ 
se v reģimu Đpravy stiskne koleļko jeġtŊ jednou, editovateln® pole se vyznaļ². Ot§ļen²m koleļka ve smŊru hodinovĨch 
ruļiļek, kdyģ je editovateln® pole vyznaļen®, se zvĨġ² dan§ hodnota. Ot§ļen²m koleļka proti smŊru hodinovĨch ruļiļek, 
kdyģ je editovateln® pole vyznaļen®, se dan§ hodnota sn²ģ². Ļ²m rychleji se koleļkem ot§ļ², t²m rychleji se hodnota zvyġuje 
nebo sniģuje. Dalġ²m stisknut²m koleļka se nov§ hodnota uloģ², kl§vesnice/displej opust² reģim Đpravy a vr§t² se do reģimu 
Procházení. 

Parametr s ĂRñ je pouze ke ļten²; obsahuje hodnotu nebo popis podm²nky. ĂR/Wñ znaļ² moģnost ļten² a/nebo z§pisu; 
hodnotu lze ļ²st nebo zmŊnit (za pŚedpokladu, ģe bylo zadan® spr§vn® heslo). 

PŚ²klad 1: Kontrola stavu, napŚ²klad - je zaŚ²zen² Ś²zeno lok§lnŊ nebo extern² s²t²? Hled§me Zdroj UC. Protoģe jde o 
parametr stavu jednotky, zaļnŊte v hlavn²m menu a vyberte Zobrazit/Nastavit jednotku, pot® stisknŊte koleļko a pŚejdŊte 
na dalġ² sadu menu. Po prav® stranŊ se zobraz² ġipka, oznaļuj²c², ģe je tŚeba pŚej²t na dalġ² ¼roveŔ. Stisknut²m koleļka 
pŚejdete na dalġ² ¼roveŔ. Dostanete se na odkaz Stav/Nastaven². Uvid²te ġipku, kter§ upozorŔuje, ģe se jedná o odkaz na 
dalġ² menu. Znovu stisknŊte koleļko a pŚejdete do dalġ²ho menu, Stav jednotky/Nastaven². Ot§ļejte koleļkem, abyste se 
dostali dolŢ na Zdroj UC, kde si mŢģete pŚeļ²st vĨsledek. 

PŚ²klad 2: ZmŊna zadan® hodnoty, napŚ. zadan§ hodnota chlazen® vody. Tento parametr je navrģen jako zadan§ hodnota 
chlazen² LWT 1 a jde o parametr nastaven² zaŚ²zen². Z hlavn²ho menu vyberte Zobrazit/Nastavit jednotku. Ġipka 
upozorŔuje, ģe se jedn§ o odkaz na dalġ² menu. StisknŊte koleļko a pŚejdŊte na dalġ² menu Zobrazit/Nastavit jednotku a 
ot§ļen²m koleļka se pŚesuŔte dolŢ na Teploty. OpŊt je tam ġipka, kter§ upozorŔuje, ģe se jedn§ o odkaz na dalġ² menu. 
Stisknut²m koleļka pŚejdete na menu Teploty, kter® obsahuje ġest Ś§dkŢ se zadanĨmi hodnotami teploty. PŚesuŔte se dolŢ 
na Chlazen² LWT 1 a stisknŊte koleļko, ļ²mģ se pŚesunete na str§nku se zmŊnou poloģky. Ot§ļejte koleļkem a upravte 
nastaven² na poģadovanou hodnotu. Novou nastavenou hodnotu potvrŅte dalġ²m stisknut²m koleļka. Pomoc² tlaļ²tka ZpŊt 
je moģn® se vrátit do menu Teploty, v kterém se zobrazí nová hodnota. 

PŚ²klad 3: Vymaz§n² alarmu. PŚ²tomnost nov®ho alarmu se oznaļ² vyzv§nŊn²m zvonku v prav®m horn²m rohu displeje. 
Pokud zvonek zamrzne, doġlo k ozn§men² jednoho nebo v²ce alarmŢ, ty jsou nicm®nŊ st§le aktivní. Chcete-li z hlavního 
menu zobrazit menu Alarm, pŚejdŊte na Ś§dek Alarmy nebo stisknŊte tlaļ²tko Alarm na displeji. VġimnŊte si, ģe ġipka 
upozorŔuje, ģe tento Ś§dek je odkaz. Stisknut²m koleļka pŚejdete do dalġ²ho menu Alarmy, kde jsou dva Ś§dky: Aktivní 
alarm a Protokol alarmu. Alarmy se z odkazu Aktivn² alarm smaģou. Stisknut²m koleļka pŚejdete na dalġ² obrazovku. Kdyģ 
se otevŚe seznam aktivn²ch alarmŢ, pŚejdŊte na poloģku AlmClr, kter§ je ve vĨchoz²m nastaven² vypnut§. Tuto hodnotu 
zmŊŔte a z²sk§vejte upozornŊn² na alarmy. Pokud lze alarmy smazat, na poļ²tadle alarmŢ se zobraz² 0, v opaļn®m pŚ²padŊ 
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se zobraz² poļet st§le aktivn²ch alarmŢ. Po ozn§men² alarmŢ se ikona zvonku v prav®m horn²m rohu displeje pŚestane 
pohybovat, ale zŢstane zobrazen§ pokud je nŊjakĨ z alarmŢ st§le aktivn². 

3.5 Z§kladn² diagnostika Ś²dic²ho syst®mu 

ř²dic² syst®m MicroTechÊ, rozġiŚuj²c² moduly a komunikaļn² moduly jsou vybaveny dvŊma stavovĨmi LED (BSP a BUS) 
signalizuj²c²mi provozn² stav zaŚ²zen². BUS LED znaļ² stav komunikace s ovladaļem. VĨznam dvou stavovĨch LED je 
pops§n n²ģe. 

Hlavn² ovladaļ (UC) 

BSP LED Reģim 

Svítí zelená SpuġtŊn§ aplikace 

Sv²t² ģlut§ Aplikace se nahr§la, ale nespustila (*) nebo aktivn² reģim aktualizace BSP 

Sv²t² ļerven§ Chyba hardwaru (*) 

Blikající zelená F§ze spuġtŊn² BSP. Ovladaļ potŚebuje ļas ke spuġtŊn². 

Blikaj²c² ģlut§ Aplikace se nenahrála (*) 

Blikající 
ģlut§/ļerven§ 

Porucha nouzov®ho reģimu (v pŚ²padŊ, ģe aktualizace BSP byla pŚeruġena) 

Blikaj²c² ļerven§ Chyba BSP (chyba softwaru*) 

Blikající 
ļerven§/zelen§ 

Aktualizace nebo spuġtŊn² aplikace/BSP 

(*) Kontaktujte servis. 

RozġiŚuj²c² moduly 

BSP LED Reģim BUS LED Reģim 

Svítí zelená BSP bŊģ² Svítí zelená Komunikace bŊģ², I/O funguje 

Sv²t² ļerven§ Chyba hardwaru (*) Svítí ļerven§ Komunikace nebŊģ² (*) 

Blikaj²c² ļerven§ Chyba BSP (*) 
Sv²t² ģlut§ 

Komunikace spuġtŊna, ale parametr aplikace je chybnĨ nebo 
chybí, nebo nesprávná kalibrace 

Blikající 
ļerven§/zelen§ 

Reģim aktualizace BSP 

Komunikaļn² moduly 

BSP LED (stejn® pro vġechny moduly) 

BSP LED Reģim 

Svítí zelená BSP bŊģ², komunikace s ovladaļem 

Sv²t² ģlut§ BSP bŊģ², ģ§dn§ komunikace s ovladaļem (*) 

Sv²t² ļerven§ Chyba hardwaru (*) 

Blikaj²c² ļerven§ Chyba BSP (*) 

Blikající 
ļerven§/zelen§ 

Aktualizace aplikace/BSP 

(*) Kontaktujte servis. 

BUS LED 

BUS LED LON Bacnet MSTP Bacnet IP Modbus 

Svítí zelená 

PŚipraven ke komunikaci. 
(Vġechny parametry 
nahrány, Neuron 
konfigurován). 
Nesignalizuje komunikaci 
s dalġ²mi zaŚ²zen²mi. 

PŚipraven ke komunikaci. 
Server BACnet je 
spuġtŊn. Nesignalizuje 
probíhající komunikaci 

PŚipraven ke komunikaci. 
Server BACnet je 
spuġtŊn. Nesignalizuje 
probíhající komunikaci 

Veġker§ komunikace bŊģ² 

Sv²t² ģlut§ SpuġtŊn² SpuġtŊn² 

SpuġtŊn². LED zŢstane 
ģlut§, dokud modul 
neobdrģ² IP adresu, proto 
je nutno, aby bylo 
navázáno spojení. 

SpuġtŊn² nebo jeden z 
konfigurovanĨch kan§lŢ 
nen² pŚipojen k Master 

Svítí 
ļerven§ 

Nekomunikuje s Neuron 
(vnitŚn² chyba, lze vyŚeġit 
nahráním nové aplikace 
LON) 

Sever BACnet nefunguje. 
Po 3 sekund§ch probŊhne 
automatický pokus o 
restart. 

Sever BACnet nefunguje. 
Po 3 sekund§ch probŊhne 
automatický pokus o 
restart. 

Veġker§ konfigurovan§ 
komunikace nefunkļn². To 
znamen§, ģe neprob²h§ 
komunikace s Master. 
Prodlevu lze nastavit. 
Pokud nastavíte nulu, 
prodleva je neaktivní. 

Blikající 
ģlut§ 

Nefunguje komunikace s 
Neuron. Je nutno 
nakonfigurovat Neuron a 
provést online nastavení 
nástrojem LON. 
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3.6 Đdrģba ovladaļe 

Ovladaļ vyģaduje ¼drģbu vloģen® baterie. Co dva roky je nutn® baterii vymŊnit. Model baterie je: BR2032 a vyr§b² ho Śada 
rŢznĨch dodavatelŢ. 

PŚi vĨmŊnŊ baterie jemnŊ sejmŊte plastovĨ kryt displeje ovladaļe, pouģijte k tomu ġroubov§k, jak je zobrazeno na 
následujících snímcích: 

 

Dejte pozor, abyste plastový kryt nepoġkodili. Novou baterii je tŚeba vloģit do spr§vn®ho drģ§ku, kterĨ je na obr§zku 
zvĨraznŊnĨ, a je tŚeba respektovat polarity vyznaļen® na samotn®m drģ§ku. 

3.7 Voliteln® vzd§len® uģivatelsk® rozhran² 

K UC lze volitelnŊ zapojit extern² HMI. Vzd§len® HMI nab²z² stejn® moģnosti jako vestavŊnĨ displej, plus oznaļen² 
proveden®ho alarmu, kter® se zobraz² pomoc² diody pod tlaļ²tkem zvonku. 

D§lkov® rozhran² si lze objednat spoleļnŊ se zaŚ²zen²m, dod§v§ se samostatnŊ jako moģnost instalovan§ na m²stŊ. 
RovnŊģ ho lze objednat kdykoli po doruļen² chladiļe a namontovat a zapojit na m²stŊ, jak je to vysvŊtleno na dalġ² str§nce. 
D§lkovĨ panel se nap§j² pŚ²mo z jednotky a ģ§dnĨ dalġ² zdroj energie nen² potŚebnĨ. 

Vġechny n§hledy a ¼pravy nastaven² dostupn® na UC jsou k dispozici i na dálkovém panelu. Navigace je stejná jako na 
UC popsaném v tomto návodu. 

Đvodn² obrazovka pŚi zapnut®m d§lkov®m rozhran² ukazuje pŚipojen® jednotky. Oznaļte poģadovanou jednotku, stisknŊte 
koleļko a vstupte do pŚ²sluġn®ho ovl§d§n². D§lkov® rozhran² automaticky zobrazuje pŚipojen® jednotky, nic nen² potŚeba 
na zaļ§tku zad§vat. 

 

 

Vzd§len® HMI lze pouģ²t aģ na 700 m, pomoc² propojen² svorkovnice dostupn® na UC. PŚi ŚetŊzov®m zapojen² popsan®m 
n²ģe lze jedno HMI propojit aģ s 8 zaŚ²zen²mi. Podrobnosti viz konkr®tn² n§vod k pouģit² HMI. 

 

  

< 
% 

MicroTechÊ 
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3.8 Zabudované webové rozhraní 

Ovladaļ MicroTechÊ m§ zabudovan® webov® rozhran², kter® lze pouģ²t k monitorov§n² zaŚ²zen² pŚi zapojen² do lok§ln² 
s²tŊ. V z§vislosti na konfiguraci s²tŊ lze prov®st konfiguraci IP adresy ovladaļe jako fixn² IP DHCP. 

S pomoc² bŊģn®ho webov®ho prohl²ģeļe lze PC propojit s ovladaļem zaŚ²zen² pŚi zad§n² IP adresy ovladaļe nebo n§zvu 
hostitele, kter® naleznete na str§nce "O chladiļi", kter§ se v§m otevŚe i bez zadání hesla. 

PŚi zapojen² bude tŚeba zadat uģivatelsk® jm®no a heslo. Pro pŚ²stup na webov® rozhran² zadejte n§sleduj²c² ¼daje: 

Uģivatelsk® jm®no: ADMIN 

Heslo: SBTAdmin! 

 

Zobrazí se stránka Hlavní menu. Stránka je kopií HMI a má stejná pravidla co do ¼rovn² a konstrukce pŚ²stupu. 

 

KromŊ toho umoģŔuje sledovat max. 5 rŢznĨch protokolŢ. Je tŚeba kliknou na hodnotu, kterou chcete monitorovat, pot® se 
zobrazí následující obrazovka: 

 

V z§vislosti na webov®m prohl²ģeļi a jeho verzi se nemus² zobrazit nŊkter® funkce protokolu. Je tŚeba, aby webovĨ 
prohl²ģeļ podporoval HTML 5, napŚ.: 

¶ Microsoft Internet Explorer v.11, 

¶ Google Chrome v.37, 

¶ Mozilla Firefox v.32. 

Tyto softwary jsou pouze pŚ²kladem podporovanĨch prohl²ģeļŢ a uveden® verze je tŚeba povaģovat za minim§ln² verze. 
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4 STRUKTURA MENU 

Vġechna nastaven² jsou rozdŊlena do rŢznĨch menu. Kaģd® menu obsahuje d²lļ² menu, funkce souvisej²c² s nastaven²m 
nebo daty (napŚ. Đspora energie nebo Nastaven²) nebo subjekt (napŚ. ZaŚ²zen² nebo Okruh). Ġedé pole na následujících 
stran§ch znaļ² promŊnliv® hodnoty a hodnoty vĨchoz²ho nastaven². 

4.1 Hlavní menu 

Zadaná 
hodnota/D²lļ² 
menu 

Výchozí Rozsah Popis 

Enter Password  u - D²lļ² menu pro aktivaci ¼rovn² pŚ²stupu 
View/Set Unit  u - D²lļ² menu pro data a nastavení jednotky 
View/Set 

Circuit  
u - D²lļ² menu pro data a nastaven² okruhu 

Unit Status=  Off: Unit Sw Auto  

Off: Ice Mode Tmr  

Off: OAT Lockout (A/C units 

only)  

Off: All Cir Disabled  

Off: Unit Alarm  

Off: Keypad Disable  

Off: Master Disable  

Off: BAS Disable  

Off: Unit Sw  

Off: Test Mode  

Off: Schedule Disable  

Auto: Noise Reduction  

Auto: Wait For Load  

Auto: Evap Recirc (A/C units 

only)  

Auto: Water Recir (W/C units 

only)  

Auto: Wait For Flow  

Auto: Pumpdn  

Auto: Max Pulldn  

Auto: Unit Cap Limit  

Auto: Current Limit  

Stav jednotky 
 

Active 

Setpoint=  
7.0°C, u - Aktivní zadaná hodnota teploty vody + odkaz na 

stránku Zadaná hodnota 
MS Ctrl Tmp=  -273.1°C, 

u 
- Master slave Ś²zen§ teplota + odkaz na str§nku 

Master slave data 
Evaporator 

LWT= 
-273.1°C, 
u 

- Teplota vody na výstupu z výparníku + odkaz na 
stránku Teploty 

Condenser LWT=  -273.1°C, 
u 

- Teplota vody na výstupu z kondenzátoru + odkaz na 
stránku Teploty (pouze jednotky W/C) 

Unit Capacity=  0.0%,u - Kapacita jednotky + odkaz na stránku Kapacita 
Unit Mode=  Cool, u - Reģim jednotky + odkaz na str§nku Reģimy k 

dispozici 
Unit Enable=  Enable, u - Stav aktivace jednotky + odkaz na stránku Aktivace 

jednotky a okruhŢ 
Timers  u - D²lļ² menu pro ļasovaļe jednotky 
Alarms  u - D²lļ² menu pro alarmy; stejn§ funkce jako tlaļ²tko 

zvonek 
Commission 

Unit  
u - D²lļ² menu pro Provoz zaŚ²zen² 

About Chiller  u - D²lļ² menu Informace 

4.2 Zobrazit/Nastavit jednotku 

Zadan§ hodnota/D²lļ² menu Výchozí Rozsah Popis 

Thermostat Ctrl  u - D²lļ² menu pro Ovládání termostatu 

Network Ctrl  u - D²lļ² menu pro Ovl§d§n² s²tŊ 

Vfd Settings  u - D²lļ² menu pro Nastaven² instalace Vfd (pouze jednotky A/C) 

Pumps u - D²lļ² menu pro nastaven² ļerpadel 

Condenser  u - D²lļ² menu pro ovl§d§n² kondenzátoru (pouze jednotky W/C) 

Master/Slave  u - D²lļ² menu pro data a nastaven² Master/Slave 

Rapid Restart  u - D²lļ² menu pro volbu rychl®ho restartu 

Date/Time  u - D²lļ² menu Datum, ļas, a harmonogram tich®ho noļn²ho reģimu 

Scheduler  u - D²lļ² menu pro ĻasovĨ harmonogram 

Power Conservation  u - D²lļ² menu Funkce omezen² jednotky 

Electrical Data  u - D²lļ² menu pro Elektrick§ data 

Ctrl IP Setup  u - D²lļ² menu pro Nastaven² ovladaļe IP adresy 

Daikin on Site  u - D²lļ² menu pro pŚipojen² k Daikin cloud DoS 

Menu Password  u - D²lļ² menu pro Vypnout heslo pro uģivatelskou ¼roveŔ 



 

D-EOMZC00106-17_05CZ - 19/70 

  



 

D-EOMZC00106-17_05CZ - 20/70 

4.2.1 Ovl. termostatu 

Tato str§nka shrnuje vġechny parametry souvisej²c² s ovl§d§n²m termostatu jednotky. 

Zadaná 
hodnota/D²lļ² 
menu 

Výchozí Rozsah Popis 

VZ 

Start Up DT=  2,7°C 0,0é5,0ÁC Posun startu ovládání termostatu 
Shut Dn DT=  1,5°C 0,0é1,7ÁC Posun pohotovostního stavu 
Stg Up DT=  0,5°C 0,0é1,7ÁC Posun umoģŔuj²c² start kompresoru 
Stg Dn DT=  0,7°C 0,0é1,7ÁC Posun k nucenému vypnutí jednoho kompresoru 
Stg Up Delay=  3 min 0é60 min Mezifáze start kompresoru 
Stg Dn Delay=  3 min 3é30 min Mezifáze zastavení kompresoru 
Strt Strt Dly=  15min 15é60 min SpuġtŊn² kompresoru-Prodleva spuġtŊn² 
Stop Strt Dly=  3min 3é20 min Zastavení kompresoru-Prodleva spuġtŊn² 
Ice Cycle Dly=  12 h 1é23 h Prodleva cyklu ledu 
Lt Ld Stg Dn %=  20 % 20é50 % Hranice kapacity okruhu pro sn²ģen² cyklu jednoho kompresoru 
Hi Ld Stg Up %=  50% 50é100 % Hranice kapacity okruhu pro spuġtŊn² jednoho kompresoru 
Max Ckts Run=  2 1é2 Omezit poļet pouģitĨch okruhŢ 
C1 Sequence #=  1 1é2 Manuální sekvence okruhu #1 
C2 Sequence #=  1 1é2 Manuální sekvence okruhu #2 
Next Crkt On=  0 - Ukazuje dalġ² okruh, kterĨ se m§ spustit 
Next Crkt Off=  0 - Ukazuje dalġ² okruh, který se má vypnout 

4.2.2 Ovl§d§n² s²tŊ 

Tato str§nka shrnuje vġechna nastaven² souvisej²c² s ovl§d§n²m S²tŊ. 

Zadaná 
hodnota/D²lļ² 
menu 

Výchozí Rozsah Popis 

VZ 

Control 

Source=  
Local Local, Network  VĨbŊr zdroje ovl§d§n²: Lok§ln²/BMS 

Act Ctrl Src=  N/A Local, Network  Aktivní ovládání mezi Lokální/BMS 
Netwrk En SP=  Disable Enable, 

Disable  
Aktivovat ovládání jednotky z BMS 

Netwrk Mode SP=  Cool  - Chlazen², mrazen², ohŚev (NA), rekuperace chladu/tepla 
Netwrk Cool SP=  6.7°C - Zadaná hodnota chlazení z BMS 
Netwrk Cap Lim=  100% - Omezení kapacity z BMS 
Netwrk HR SP=  N/A - Zadaná hodnota rekuperace tepla z BMS 
Network Heat 

SP= 
45.0°C - Zadan§ hodnota ohŚevu z BMS 

Netwrk Ice SP=  -4.0°C - Zadaná hodnota mrazení z BMS 
Netwrk Current 

SP= 
800A - Zadaná hodnota proudového omezení z BMS 

Remote Srv En=  Disable Enable, 

Disable  

Vzdálený server zapnout 

4.2.3 Ļerpadla 

Tato str§nka obsahuje nastaven², kter§ definuj² provoz prim§rn²ch/z§loģn²ch ļerpadel, provozn² dobu kaģd®ho ļerpadla a 
vġechny parametry, kter® konfiguruj² chov§n² ļerpadel vybavenĨch invertorem. 

Zadaná 
hodnota/D²lļ² 
menu 

Výchozí 
Rozsah Popis 

VZ 

Evp Pmp Ctrl=  #1 Only 

#1 Only, #2 Only, 

Auto, #1 Primary, 

#2 Primary  

Nastaven² poļtu provozn²ch ļerpadel vĨparn²ku a jejich 
priority. 

Evap Recirc Tm=  30s 0é300s Ļasovaļ recirkulace vody 

Evap Pmp 1 Hrs=  0h  Provozn² doba ļerpadla vĨparn²ku 1 (je-li pŚ²tomno) 

Evap Pmp 2 Hrs=  0h  Provozn² doba ļerpadla vĨparn²ku 2 (je-li pŚ²tomno) 

Cnd Pump Ctrl=  

#1 Only 

#1 Only, #2 Only, 

Auto, #1 Primary, 

#2 Primary  

Nastaven² poļtu provozn²ch ļerpadel kondenz§toru jejich 
priority. 

Cond Pmp 1 Hrs=  0h  Provozn² doba ļerpadla kondenz§toru 1 (je-li pŚ²tomno) 

Cond Pmp 2 Hrs=  0h  Provozn² doba ļerpadla kondenz§toru 2 (je-li pŚ²tomno) 
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4.2.4 Kondenzátor (pouze jednotky W/C) 

Tato str§nka obsahuje z§kladn² nastaven² pro ovl§d§n² ļerpadla popsan®ho v sekci 5.3. 

Zadaná 
hodnota/D²lļ² 
menu 

Výchozí Rozsah Popis 

Cond LWT -273.1°C - Souļasn§ hodnota pro teplotu vody na vĨstupu z kondenz§toru 
Cond EWT -273.1°C - Souļasn§ hodnota pro teplotu vody na vstupu do kondenz§toru 
Cond Target  25.0 °C 19.0é55.0 ÁC Cílová teplota vody na výstupu z kondenzátoru 
Cond Fan Spd  0.0% 0.0é100.0% Souļasn§ hodnota rychlosti ventil§toru kondenz§toru 
Tower Setpt 1  25.0 °C 19.0é55.0 ÁC Zadan§ hodnota pro aktivaci vŊģe 1 
Tower Setpt 1  27.0 °C 26.0é55.0 ÁC Zadan§ hodnota pro aktivaci vŊģe 2 
Tower Setpt 3  29.0 °C 28.0é55.0 ÁC Zadan§ hodnota pro aktivaci vŊģe 3 
Tower Setpt 4  31.0 °C 30.0é55.0 ÁC Zadan§ hodnota pro aktivaci vŊģe 4 
Tower Diff 1  1.5 °C 0.1é5.0 ÁC Rozd²l pro deaktivaci vŊģe 1 
Tower Diff 2  1.5 °C 0.1é5.0 ÁC Rozd²l pro deaktivaci vŊģe 1 
Tower Diff 3  1.5 °C 0.1é5.0 ÁC Rozd²l pro deaktivaci vŊģe 1 
Tower Diff 4  1.5 °C 0.1é5.0 ÁC Rozd²l pro deaktivaci vŊģe 1 
Min Vfd Sp  10.0% 0.0é49.0 % Zadaná hodnota pro minimální procenta rychlosti Vfd 
Max Vfs Sp  100.0% 55.0é100.0% Zadaná hodnota pro maximální procenta rychlosti Vfd 
PID Prop Gain  10.0 0.0é50.0 Proporcion§ln² zes²len² kondenzaļn²ho ovladaļe PID 
PID Der Time  1s 0...180s Derivaļn² ļas kondenzaļn²ho ovladaļe PID 
PID Int Time  600s 0é600s Integraļn² ļas kondenzaļn²ho ovladaļe PID 
Vfd Manual 

Speed  
20.0% 0.0é100.0% Zadaná hodnota pro manuální rychlost Vfd 

4.2.5 Výparník  

Tato str§nka obsahuje z§kladn² nastaven² pro ovl§d§n² tŚ²cestn®ho ventilu vĨparn²ku (voliteln®). 

Zadaná 
hodnota/D²lļ² menu 

Výchozí Rozsah Popis 

Cool Setp Offs  1.5°C 1.0é7.0ÁC Kompenzace zadan® hodnoty chlazen² pro regulaci tŚ²cestn®ho 
ventilu 

Valve Type  NC to 

Tower  

NC to tower, NO to 

Tower  

Typ tŚ²cestn®ho ventilu k vŊģi 

Min Valve Open  0.0% 0.0é60.0% Minimální poloha ventilu 

Max Valve Open  95.0% 50.0é100.0% Maximální poloha ventilu 

Kp 1 0.1é100 PomŊrnĨ pŚ²rŢstek ovladaļe ventilu PID 

Ti  2.0min 1.0é60.0min OdvozenĨ ļas ovladaļe ventilu PID  

Td 2.0min 1.0é60.0min Integr§ln² ļas ovladaļe ventilu PID  

4.2.6 Rychlý restart 

Tato stránka ukazuje, zda je funkce Rychl®ho restartu aktivovan§ extern²m kontaktem a umoģŔuje definovat maxim§ln² 
ļas vĨpadku proudu pro rychlou obnovu vyt²ģen² jednotky. 

Zadan§ hodnota/D²lļ² 
menu 

Výchozí Rozsah Popis 

Rapid Restart=  Disable  Enable, 

Disable  
Funkce mŢģe bĨt aktivovaná, pokud je Rychlý restart nainstalovaný 

Pwr Off Time=  60s - Maxim§ln² ļas vĨpadku proudu pro aktivaci Rychl®ho restartu 

4.2.7 Datum/Ļas 

Tato str§nka umoģn² nastavit ļas a datum v UC. Tento ļas a datum budou pouģit® v protokolu alarmu a k aktivaci a 
deaktivaci Tich®ho reģimu. KromŊ toho lze rovnŊģ nastavit poļ§teļn² a koneļn® datum letn²ho ļasu (LĻ), pokud se 
pouģ²v§. TichĨ reģim je funkce, kter§ se pouģ²v§ ke sn²ģen² hluku chladiļe. Dosahuje se toho pouģit²m maxim§ln² zadan® 
hodnoty resetu na zadanou hodnotu chlazen² a zvĨġen²m c²lov® teploty kondenz§toru o upravitelnĨ posun. 
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Zadan§ hodnota/D²lļ² 
menu 

Výchozí Rozsah Popis 

VZ 
Actual Time=  12:00:00  Nastaven² ļasu 
Actual Date=  01/01/2014  Nastavení data 
UTC Diff=  -60min  Rozdíl s UTC 
DLS Enable=  Yes No, Yes  Aktivovat letn² ļas 
DLS Strt Month=  Mar  MŊs²c, kdy zaļ²n§ letn² ļas 
DLS Strt Week=  2ndWeek  TĨden, kdy zaļ²n§ letn² ļas 
DLS End Month=  Nov NA, JanéDec MŊs²c, kdy konļ² letn² ļas 
DLS End Week=  1stWeek  1sté5th  week TĨden, kdy konļ² letn² ļas 
Quiet Mode=  N/A Disable, 

Enable  
Aktivovat TichĨ reģim 

QM Start Hr=  N/A 18é23h Hodina zapnut² Tich®ho reģimu 
QM Start Min=  N/A 0é59min Minuta zapnut² Tich®ho reģimu 
QM End Hr=  N/A 5é9h Hodina vypnut² Tich®ho reģimu 
QM End Min=  N/A 0é59min Minuta vypnut² Tich®ho reģimu 
QM Cond Offset=  N/A 0.0é14.0ÁC C²lovĨ posun Tich®ho reģimu kondenz§toru 

Nastaven² hodin se udrģuje d²ky baterii v ovladaļi. ZajistŊte, aby k vĨmŊnŊ baterie doch§zelo kaģd® 2 roky (viz sekci 0). 
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4.2.8 Harmonogram 

Zapnut²/vypnut² jednotky je moģn® Ś²dit automaticky pomoc² funkce ĻasovĨ harmonogram, kter§ se aktivuje t²m, ģe se 
parametr Aktivace jednotky nastaví na Harmonogram. Uģivatel mŢģe pro kaģdĨ den v tĨdnu definovat ġest ļasovĨch ¼sekŢ 
a pro kaģdĨ z nich mŢģe vybrat jeden z n§sleduj²c²ch reģimŢ: 

Parametr Popis 
Off  Vyp. jednotka 
On Setpoint 1  Zap. jednotka a chlazení LWT 1 je aktivní zadaná hodnota 
On Setpoi nt 2  Zap. jednotka a chlazení LWT 2 je aktivní zadaná hodnota 

Tato str§nka umoģŔuje programovat ļasovĨ harmonogram 

Zadaná 
hodnota/D²lļ² 
menu 

Výchozí Rozsah Popis 

State  Off Off, On Setpoint 1, On 

Setpoint 2  
Aktu§ln² stav podle ļasov®ho harmonogramu 

Monday u - Odkaz na programovac² str§nku harmonogramu na pondŊl² 
Tuesday  u - Odkaz na programovací stránku harmonogramu na úterý 
Wednesday  u - Odkaz na programovac² str§nku harmonogramu na stŚedu 
Thursday  u - Odkaz na programovac² str§nku harmonogramu na ļtvrtek 
Friday  u - Odkaz na programovací stránku harmonogramu na pátek 
Saturday  u - Odkaz na programovací stránku harmonogramu na sobotu 
Sunday  u - Odkaz na programovac² str§nku harmonogramu na nedŊli 

N²ģe uveden§ tabulka obsahuje menu pouģ²van® k programov§n² denn²ch ļasovĨch ¼sekŢ. Uģivatel mŢģe naprogramovat 
ġest ļasovĨch ¼sekŢ. 

Zadaná 
hodnota/D²lļ² 
menu 

Výchozí Rozsah Popis 

Time 1  *:* 0:00..23:59 Definujte zaļ§tek 1. ļasov®ho ¼seku 
Value 1  Off Off, On Setpoint 1, On 

Setpoint 2  
Definujte stav jednotky bŊhem 1. ļasov®ho ¼seku 

Time 2  *:* 0:00..23:59 Definujte zaļ§tek 2. ļasov®ho ¼seku 
Value 2  Off Off, On Setpoint 1, On 

Setpoint 2  
Definujte stav jednotky bŊhem 2. ļasov®ho ¼seku 

Time 3  *:* 0:00..23:59 Definujte zaļ§tek 3. ļasov®ho ¼seku 
Value 3  Off Off, On Setpoint 1, On 

Setpoint 2  
Definujte stav jednotky bŊhem 3. ļasov®ho ¼seku 

Time 4  *:* 0:00..23:59 Definujte zaļ§tek 4. ļasov®ho ¼seku 
Value 4  Off Off, On Setpoint 1, On 

Setpoint 2  
Definujte stav jednotky bŊhem 4. ļasov®ho ¼seku 

Time 5  *:* 0:00..23:59 Definujte zaļ§tek 5. ļasov®ho ¼seku 
Value 5  Off Off, On Setpoint 1, On 

Setpoint 2  
Definujte stav jednotky bŊhem 5. ļasov®ho ¼seku 

Time 6  *:* 0:00..23:59 Definujte zaļ§tek 6. ļasov®ho ¼seku 
Value 6  Off Off, On Setpoint 1, On 

Setpoint 2  
Definujte stav jednotky bŊhem 6. ļasov®ho ¼seku 

4.2.9 Úspora energie 

Tato str§nka shrnuje vġechna nastaven², kter§ povol² omezen² kapacity chladiļe. Dalġ² vysvŊtlen² k moģnostem resetu 
zadané hodnoty najdete v kapitole 7.1. 

Zadaná 
hodnota/D²lļ² menu 

Výchozí Rozsah Popis 

VZ 
Unit Capacity=  100.0%   
Demand Lim En=  Disable  Disable, 

Enable  
Omezení maxima zapnuté 

Demand Limit=  100.0%  Reģim Omezen² maxima - Aktivní omezení maxima 
Unit Current=  E/M Only  Reģim proudov®ho omezen² (volitelĨ) - Kalibrace proudu 

jednotky 
Current Limit=  800A  Reģim proudov®ho omezen² (volitelĨ) - Aktivní proudové 

omezení 
Flex Current Lm=  Disable  Disable, 

Enable  
Zapnutí flexibilního proudového omezení 

Current Lim Sp=  800A 0é2000A Reģim proudov®ho omezen² (volitelĨ) - Zadaná hodnota 
proudového omezení 

Setpoint Reset=  None None, 4 - 20mA, 

Return, OAT  
Typ resetu zadané hodnoty (reset OAT) 

Max Reset=  5.0°C 0.0é10.0ÁC Reģim resetu zadan® hodnoty - Max. reset zadané hodnoty 
tepl. vody 
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Start Reset DT=  5.0°C 0.0é10.0ÁC Reģim resetu zadan® hodnoty ï Výparník DT, u kterého není 
zadaný reset 

Max Reset OAT=  N/A 10.0é29.4ÁC Reģim resetu zadan® hodnoty ï OAT, u kterého není zadaný 
reset 

Strt Reset OAT=  N/A 10.0é29.4ÁC Reģim resetu zadan® hodnoty ï OAT, u kterého je zadaný 
reset na 0°C 

Softload En=  Disable  Disable, 

Enable  
Zapnout reģim Lehk® vyt²ģen² 

Softload Ramp=  20min 1é60min Reģim Lehk®ho vyt²ģen² - D®lka n§bŊhu lehk®ho vyt²ģen² 
Starting Cap=  40.0% 20.0é100.0% Reģim Lehk®ho vyt²ģen² - Limit poļ§teļn² kapacity pro lehk® 

vyt²ģen² 

4.2.10 Nastaven² ovladaļe IP 

Ovladaļ MicroTechÊ m§ zabudovanĨ webovĨ server zobrazuj²c² repliku obrazovek HMI. Pro pŚ²stup k tomuto dalġ²mu 
webov®mu HMI je tŚeba nastavit nastaven² IP, kter® se bude shodovat s nastaven²m lok§ln² s²tŊ. To lze prov®st na t®to 
str§nce. OhlednŊ dalġ²ch informac² tĨkaj²c²ch se nastaven² n§sleduj²c²ch zadanĨch hodnot kontaktujte IT oddŊlen², pros²m. 

Chcete-li aktivovat nov® nastaven² je nutn® prov®st restart ovladaļe, lze to prov®st pomoc² tlaļ²tka Pouģ²t zmŊny. 

Ovladaļ rovnŊģ podporuje DHCP, v takov®m pŚ²padŊ je tŚeba pouģ²t n§zev ovladaļe. 

Zadan§ hodnota/D²lļ² 
menu 

Výchozí Rozsah Popis 

Apply Changes=  No No, Yes Pokud ano, zmŊny proveden® v nastaven² se uloģ² a ovladaļ se restartuje 
DHCP= Off Off, On PŚi Zap. umoģnŊte DHCP automaticky z²skat IP adresu 
Act IP=  -  Aktivní IP adresa 
Act Msk=  -  Aktivn² maska pods²tŊ 
Act Gwy=  -  Aktivní brána 
Gvn IP=  -  Zadaná IP adresa (aktivuje se) 
Gvn Msk=  -  Zadan§ maska pods²tŊ 
Gvn Gwy=  -  Zadaná brána 
PrimDNS -  Primární DNS 
SecDNS -  Sekundární DNS 
Name -  N§zev ovladaļe 
MAC -  MAC adresa ovladaļe 

V IT oddŊlen² dostanete informace, jak tyto hodnoty nastavit, abyste mohli MicroTechÊ pŚipojit k m²stn² s²ti. 

4.2.11 Daikin on Site 

Toto menu uģivateli umoģŔuje komunikovat se sluģbou Daikin cloud DoS (Daikin on Site). Tato volba vyģaduje, aby ovladaļ 
mŊl pŚ²stup na internet. Dalġ² informace z²sk§te od sv® servisn² organizace. 

Zadaná 
hodnota/D²lļ² 
menu 

Výchozí Rozsah Popis 

Comm Start=  Off Off, 

Start  
PŚ²kaz, kterĨ umoģŔuje zah§jit komunikaci 

Comm State=  - -  

IPErr  

Init  

InitReg  

Reg 

RegErr  

Descr  

Connected  

Stav komunikace 
Komunikace je nav§zan§ pouze tehdy, pokud m§ tento parametr hodnotu PŚipojeno 

Cntrlr ID=  - -  ID ovladaļe Tento parametr pom§h§ urļit konkr®tn² ovladaļ v DoS 
Remote 

Update=  
Disable Disable, 

Enable  
UmoģŔuje aktualizovat aplikaci z Daikin on Site. 

4.3 Zobrazit/Nastavit okruh 

V t®to ļ§sti lze prov®st vĨbŊr mezi dostupnĨmi okruhy a pŚ²stupovĨmi daty dostupnĨmi pro vybranĨ okruh. 

Zadan§ hodnota/D²lļ² menu Výchozí Rozsah Popis 
Circuit #1  u  Menu pro okruh #1 
Circuit #2  u  Menu pro okruh #2 

D²lļ² menu kaģd®ho okruhu jsou identick§, ale obsah kaģd®ho z nich odr§ģ² stav odpov²daj²c²ho okruhu. N§sleduj²c² d²lļ² 
menu budou vysvŊtlena pouze jednou. Je-li k dispozici pouze jeden okruh, poloģka Okruh #2 ve vĨġe uvedené tabulce se 
skryje a nebude dostupná. 

KaģdĨ z vĨġe uvedenĨch odkazŢ vede do n§sleduj²c²ho d²lļ²ho menu: 
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Zadan§ hodnota/D²lļ² menu Výchozí Popis 
Data  u Termodynamická data 
Compressor  u Stav kompresoru a elektrická data 
EXV u Stav regulace expanzního ventilu 
Settings  u Nastavení 

V kaģd®m z vĨġe uvedenĨch d²lļ²ch menu kaģd§ poloģka ukazuje hodnotu a odkaz na dalġ² stranu. Tam jsou pro referenci 
uveden§ stejn§ data pro oba okruhy, jak je to uk§z§no na pŚ²kladu n²ģe. 

Zadaná hodnota/D²lļ² menu Výchozí Popis 
Comp 1 Run Hours  -  Uvedená data 
Circuit #1=  0h  Data týkající se Okruhu #1 
Circuit #2=  0h  Data týkající se Okruhu #2 

4.3.1 Data 

Na t®to str§nce jsou uveden§ vġechna relevantn² termodynamick§ data. 

Zadaná hodnota/D²lļ² menu Výchozí Rozsah Popis 
Circuit Status=    Stav okruhu 
Off:VFD Heating    Off:  Ready 

Off:  Stage Up Delay  

Off:  Cycle Timer  

Off:  BAS Disable  

Off:  Keypad Disable  

Off:  Circuit Switch  

Off:  Oil Heating  

Off:  Alarm  

Off:  Test Mode  

EXV Preopen  

Run:  Pumpdown 

Run:  Normal  

Run:  Disch SH Low  

Run:  Evap Press Low  

Run:  Cond Press High  

Run:  High LWT Limit  

Run:  High VFD Amps  

Run:  High VFD Temp  

Off:  Max Comp Starts  

Off:  VFD Heating  

Off:  Maintenance  

Capacity=  0.0%  Kapacita okruhu 
Evap Pressure=  220.0kPa  OdpaŚovac² tlak 
Cond Pressure=  1000.0kPa  Kondenzující tlak 
Suction Temp=  5.0°c  Teplota sání 
Discharge Temp=  45.0°C  Výstupní teplota 
Suction SH=  5.0°C  PŚehŚ²v§n² s§n² 
Discharge SH=  23.0°C  VĨstupn² pŚehŚ²v§n² 
Oil Pressure=  1000.0kPa  Tlak oleje 
Oil Pr Diff=  0.0kPa  Rozdíl tlaku oleje 
EXV Position=  50%  Pozice expanzního ventilu 
Liq Inj=  Off  Stav vstŚikov§n² kapaliny 
Variable VR St=  Off(VR2)  Stav pozice pístu VR2 nebo VR3 
Evap LWT=  7.0°C  Výparník LWT= 
Evap EWT= 12.0°C  Výparník EWT= 

4.3.2 Kompresor 

Tato str§nka shrnuje vġechny relevantn² ¼daje o kompresoru. Na t®to str§nce je moģn§ manu§ln² ¼prava kapacity 
kompresoru. 

Zadaná 
hodnota/D²lļ² menu 

Výchozí Rozsah Popis 

 VZ VZ  
Start=    Datum a ļas posledn²ho startu 
Stop=    Datum a ļas posledn²ho zastaven² 
Run Hours=  0h  Doba provozu kompresoru 
No. Of Starts=  0  Poļet startŢ kompresoru 
Cycle Time Rem=  0s  ZbĨvaj²c² ļas cyklu 
Clear Cycle Time  Off  PŚ²kaz smaz§n² ļasu cyklu 
Capacity=  100%  Kapacita kompresoru 
Act Speed=  N/A  Rychlost kompresoru (v závislosti na 

reģimu) 
Feedback Cap  0.0%   
Current=  N/A  Proud invertoru 
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Zadaná 
hodnota/D²lļ² menu 

Výchozí Rozsah Popis 

 VZ VZ  
Percent RLA=  N/A  Procenta nad pln® proudov® vyt²ģen² 
Power Input=  N/A  PŚ²kon 
DC Voltage  N/A  NapŊt² DC-link 
Cap Control=  Auto Auto, ManStep,  ManSpd Reģim ovl§d§n² kapacity 
Manual Cap=  0.0%  Procenta manuální kapacity 
VFD Temp= N/A  Teplota VFD 
Vfd Valve Life=  N/A  Zbývající cykly SV chlazení invertoru 
Vfd Capct Life=  N/A  ZbĨvaj²c² ģivotnost kondenz§torŢ invertoru 
Start VFD Spd=  N/A  Poļ§teļn² rychlost kompresoru 
Max VFD Spd=  N/A  Maximální rychlost kompresoru 

4.3.3 EXV 

Tato str§nka shrnuje vġechny relevantn² informace o stavu EXV. 

Zadan§ hodnota/D²lļ² menu Výchozí Rozsah Popis 

 VZ   
EXV State=  Closed  Closed,Pressure, 

Superheat  
Stav EXV = 

Suction SH=  6.0°C  PŚehŚ²v§n² s§n² 
Superht Target=  6.0°C  Zadan§ hodnota pŚehŚ²v§n² s§n² 
Press Target  -   
Evap Pressure=  220kPa  OdpaŚovac² tlak 
EXV Position=  50.0%  OtevŚen² expanzn²ho ventilu 

4.3.4 Variabilní VR 

Tato stránka obsahuje aktuální data o variabilním ovládání VR. 

Zadaná 
hodnota/D²lļ² menu 

Popis 

Press Ratio  Aktu§ln² hodnota pomŊru tlaku kompresoru 
VR Position  Aktuální pozice pístu VR 

4.4 Aktivní zadaná hodnota 

Tento odkaz vás pŚesmŊruje na str§nku ĂZadan§ hodnota teplotyñ. Tato str§nka shrnuje vġechny zadan® hodnoty teploty 
vody chladiļe (limity a aktivn² zadan® hodnoty z§vis² na vybran®m provozn²m reģimu). 

Zadaná 
hodnota/D²lļ² menu 

Výchozí Rozsah Popis 

VZ 
Cool LWT 1=  7,0°C 4,0é15,0ÁC (reģim chlazen²) 

-8,0é15,0ÁC (reģim chlazen² s 
glykolem) 

Primární nastavená hodnota chlazení 

Cool LWT 2=  7,0°C 4,0é15,0ÁC (reģim chlazen²) 
-8,0é15,0ÁC (reģim chlazen² s 
glykolem) 

Sekundární nastavená hodnota chlazení (viz 
3.6.3) 

Ice LWT= -4,0°C -8,0é4,0ÁC Zadan§ hodnota mrazen² (mrazen² s reģimem 
zap./vyp.) 

Max LWT= 15,0°C 10,0é20,0ÁC Horní limit pro chlazení LWT1 a chlazení LWT2 
Min LWT=  -8,0°C -15,0é-8,0°C Dolní limit pro chlazení LWT1 a chlazení LWT2 

4.5 Výparník LWT= 

Tento odkaz v§s pŚesmŊruje na str§nku ĂTeplotyñ. Tato str§nka shrnuje vġechny relevantn² ¼daje o teplot§ch vody. 

Zadan§ hodnota/D²lļ² 
menu 

Výchozí Rozsah Popis 

VZ 
Evap LWT=  -273.1°C - Ovládání teploty vody 
Evap EWT= -273.1°C - ZpŊtn§ teplota vody 
Cond LWT= -273.1°C - Teplota vody na výstupu z kondenzátoru 
Cond EWT= -273.1°C - Teplota vody na vstupu do kondenzátoru 
Evap Delta T=  -273.1°C - Delta T ve výparníku 
Cond Delta T=  -273.1°C - Delta T v kondenzátoru 
Pulldn Rate  N/A - Rozsah poklesu ovládané teploty 
Ev LWT Slope  0.0°C/min - Rozsah poklesu ovládané teploty 
Cd LWT Slope  0.0°C/min - Rozsah poklesu teploty vody na výstupu z kondenzátoru 
Outside Air=  N/A - Teplota venkovního vzduchu 
Act Slope Lim.  1.7 °C/min  Maximální poklesy 
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4.6 LWT kondenzátoru 

Tento odkaz v§s pŚesmŊruje na str§nku ĂTeplotyñ. Viz sekci 4.5 s podrobnŊjġ²m obsahem. 

4.7 Kapacita jednotky 

T to str§nka zobrazuje skuteļnou kapacitu jednotky a okruhu 

Zadan§ hodnota/D²lļ² menu Výchozí Rozsah Popis 
Unit=  - - Skuteļn§ kapacita jednotky 
Circuit #1=  - - Skuteļn§ kapacita okruhu 1 
Circuit #2=  - - Skuteļn§ kapacita okruhu 2 

4.8 Reģim jednotky 

Tato poloģka ukazuje souļasnĨ provozn² reģim a odkazuje na str§nku s vĨbŊrem reģimu jednotky. 

Zadan§ hodnota/D²lļ² menu Výchozí Rozsah Popis 

VZ 
Available Modes=  Cool Cool,  

Cool w/ Glycol,  

Cool/Ice w/ Glycol,  

Ice w/ Glycol,  

Heat/Cool,  

Heat/Cool w/Glycol,  

Heat/Ice w/Glycol,  

Pursuit,  

Test  

Dostupn® provozn² reģimy 

V z§vislosti na vĨbŊru z dostupnĨch reģimŢ pŚijme Reģim jednotky v hlavním menu odpovídající hodnotu podle následující 
tabulky: 

   

VĨbŊr dostupn®ho reģimu Provozn² reģim 

VZ 

Sp²naļ CH/V = Chlazen² Sp²naļ CH/V = 
Vyt§pŊn² 

Cool  

Chlazení 
N/A 

Cool w/ Glycol  

Cool/Ice w/ Glycol  

Ice w/ Glycol  Led 
Heat/Cool  

Chlazení 
Vyt§pŊn² Heat/Cool w/Glycol  

Heat/Ice w/Glycol  Led 
Pursuit  Pokraļov§n² 
Test  Test 

   

4.9 Aktivace jednotky (pouze jednotky A/C) 

Tato str§nka umoģŔuje aktivaci a deaktivaci jednotky a okruhŢ. Jednotku je tak® moģn® aktivovat pomoc² ļasov®ho 
harmonogramu a u okruhu je moģn® aktivovat testovac² reģim. 

Zadan§ hodnota/D²lļ² menu Výchozí Rozsah Popis 
Unit  Enable  Enable, Disable, Scheduler  PŚ²kaz aktivovat jednotku 
Circuit #1  Enable  Enable, Disable, Test  PŚ²kaz aktivovat Okruh #1 
Circuit #2  Enable  Enable, Disable, Test  PŚ²kaz aktivovat Okruh #2 

4.10 Ļasovaļe 

Tato str§nka ukazuje zbĨvaj²c² ļasovaļe cyklu pro kaģdĨ okruh a zbĨvaj²c² ļasovaļe spuġtŊn². Jsou-li ļasovaļe cyklu 
aktivní, je zablokovaný jakýkoli nový start kompresoru. 

Zadaná hodnota/D²lļ² 
menu 

Výchozí Rozsah Popis 

C1 Cycle Tm Left=  0s - Ļasovaļ cyklu okruhu 1 
C2 Cycle Tm Left=  0s - Ļasovaļ cyklu okruhu 2 
C1 Cycle Tmr Clr=  Off  Off, On  Smazat ļasovaļ cyklu okruhu 1 
C2 Cycle Tmr Clr=  Off  Off, On  Smazat ļasovaļ cyklu okruhu 2 
Stg Up Dly Rem=  0s - ZbĨvaj²c² ļas do dalġ²ho spuġtŊn² kompresoru 
Stg Dn Dly Rem=  0s - ZbĨvaj²c² ļas do dalġ²ho vypnut² kompresoru 
Clr Stg Delays=  Off  Off, On  Smazat zbĨvaj²c² prodlevy do dalġ²ho zapnut²/vypnut² kompresoru 
Ice Cycle Rem=  0min - Zbývající prodleva cyklu ledu 
Clr Ice Dly  Off  Off, On  Smazat zbĨvaj²c² prodlevu reģimu ledu 
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4.11 Alarmy 

Tento odkaz v§s pŚesmŊruje na stejnou str§nku jako tlaļ²tko Zvonek. Kaģd§ z poloģek pŚedstavuje odkaz na str§nku s 
jinĨmi informacemi. Zobrazen® informace z§vis² na abnorm§ln²ch provozn²ch podm²nk§ch, kter® zpŢsobily aktivaci 
zaŚ²zen², okruhu nebo bezpeļnostn²ch prvkŢ kompresoru. PodrobnĨ popis alarmŢ a zpŢsobu manipulace s nimi naleznete 
v sekci 6. 

Zadaná 
hodnota/D²lļ² 
menu 

Výchozí Popis 

Alarm Active  u Seznam aktivn²ch alarmŢ 
Alarm Log  u Historie vġech alarmŢ a ozn§men² 
Event Log  u Seznam vġech ud§lost² 
Alarm Snapshot  u Seznam z§znamŢ se vġemi relevantn²mi ¼daji zaznamenanĨmi v okamģiku spuġtŊn² alarmu. 

4.12 Provoz zaŚ²zen² 

Zadaná hodnota/D²lļ² menu Výchozí Rozsah Popis 
Alarms Limits  u - D²lļ² menu pro definici limitŢ alarmu 
Calibrate Sensors  u - D²lļ² menu pro kalibraci sn²maļŢ jednotky a okruhu 
Manual Control  u - D²lļ² menu pro manu§ln² ovl§d§n² jednotky a okruhu 
Scheduled Maintenance  u - D²lļ² menu pro napl§novanou ¼drģbu 

4.12.1 Limity alarmu 

Tato str§nka obsahuje vġechny limity alarmu, vļetnŊ alarmu n²zk®ho tlaku. Aby bylo moģn® zajistit Ś§dnĨ provoz, mus² bĨt 
nastaveny manu§lnŊ, podle konkr®tn² aplikace. 

Zadaná hodnota/D²lļ² menu Výchozí Rozsah Popis 

VZ 
Low Press Hold=  200,0kPa 0é310,0 kPa Bezpeļnostn² limit n²zk®ho tlaku pro zastaven² zvĨġen² 

kapacity 
Low Press Unld=  190,0kPa 0é250,0 kPa Prevence alarmu nízkého tlaku 
Low Press Hold=  122.0kPa -27.0é204.0 

kPa 
Bezpeļnostn² limit n²zk®ho tlaku pro zastaven² zvĨġen² 
kapacity 

Low Press Unld=  114.0kPa -27.0é159.0 
kPa 

Prevence alarmu nízkého tlaku 

Low Press Hold=  225,0 0,0é250,0 Bezpeļnostn² limit n²zk®ho tlaku pro zastaven² zvĨġen² 
kapacity (R513A) 

Low Press Unld=  235,0 0,0é310,0 Prevence nízkého tlaku (R513A) 
Hi Oil Pr Dly=  30s 10é180s Prodleva pro alarm rozdílu vysokého tlaku oleje 
Hi Oil Pr Diff=  250kPa 0,0é415.0kPa Pokles tlaku ucpaného filtru 
Hi Disch Temp=  110,0°C  Maximální limit výstupní teploty 
Hi Cond Pr Dly=  5s  Prodleva pro alarm vysokého tlaku z transduktoru 
Lo Pr Ratio Dly=  90s  Prodleva pro alarm pomŊru n²zk®ho tlaku 
OAT Lockout=  4,0°C  Provozní limit teploty vzduchu 
Strt Time Lim=  N/A  ĻasovĨ limit pro start pŚi n²zk® teplotŊ okol² 
Evap Flw Proof=  N/A  Prodleva kontroly prŢtoku 
Evp Rec Timeout=  N/A  Vyprġen² ļasov®ho limitu recirkulace pŚed zvĨġen²m alarmu 
Evap Water Frz=  2,2°C -18,0é6,0 ÁC Limit ochrany pŚed zamrznut²m 
Water Flw Proof=  15s 5é15s Prodleva kontroly prŢtoku 
Water Rec Timeout=  3min 1é10min Vyprġen² ļasov®ho limitu recirkulace pŚed zvĨġen²m alarmu 
Low DSH Limit=  12,0°C  Maxim§ln² pŚijateln® vĨstupn² pŚehŚ²v§n² 
Gas Conc Lim=  200ppm  Maximální limit koncentrace plynu 
HP Sw Test C#1 Vyp.  Zap., Vyp. UmoģŔuje zkontrolovat ļinnost sp²naļe vysok®ho 

tlaku na #1. 
HP Sw Test C#2  Vyp.  Zap., Vyp. UmoģŔuje zkontrolovat ļinnost sp²naļe vysok®ho 

tlaku na #2. 
Ext Fault Cfg=  N/A Událost, Alarm Definice chování jednotky po sepnutí kontaktu externího 

alarmu 

 

 

Test sp²naļe VT vypne vġechny ventil§tory, ale kompresor bŊģ², aby bylo moģn® zvĨġit kondenzaļn² tlak, dokud 
se nesepnou sp²naļe vysok®ho tlaku. Pamatujte na to, ģe v pŚ²padŊ poruchy sp²naļe vysok®ho tlaku se otevŚou 
bezpeļnostn² ventily a hork® chladivo vystŚ²kne pod velkĨm tlakem! 

 

Po sepnut² se software vr§t² zpŊt do norm§ln²ho provozu. Alarm vġak nebude zresetov§n, dokud nedojde k 
manu§ln²mu resetu sp²naļŢ vysok®ho tlaku pomoc² tlaļ²tka, kter® je souļ§st² sp²naļe. 
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4.12.2 Kalibrace sn²maļŢ 

Zadan§ hodnota/D²lļ² menu Výchozí Rozsah Popis 
Unit  u - D²lļ² menu pro kalibraci sn²maļe jednotky 
Circuit #1  u - D²lļ² menu pro kalibraci sn²maļe okruhu 1 
Circuit #2  u - D²lļ² menu pro kalibraci sn²maļe okruhu 2 

4.12.2.1 Kalibrace sn²maļŢ jednotky 

Tato str§nka umoģn² spr§vnou kalibraci sn²maļŢ jednotky 

Zadaná 
hodnota/D²lļ² 
menu 

Výchozí Rozsah Popis 

Evap LWT=  7,0°C  Aktu§ln² hodnota EWT vĨparn²ku (vļetnŊ posunu) 
Evp LWT 

Offset=  
0,0°C  Kalibrace LWT výparníku 

Evap EWT= 12,0°C  Aktu§ln² hodnota EWT vĨparn²ku (vļetnŊ posunu) 
Evp EWT 

Offset=  
0,0°C  Kalibrace EWT výparníku 

Outside Air=  35,0°C  Aktu§ln² hodnota teploty venkovn²ho vzduchu (vļetnŊ posunu) 
OAT Offset=  0,0°C  Kalibrace teploty venkovního vzduchu 

4.12.2.2 Kalibrace sn²maļŢ okruhu 

Tato str§nka umoģŔuje upravit hodnoty sn²maļŢ a transduktorŢ. 

Zadan§ hodnota/D²lļ² menu Výchozí Rozsah Popis 
Evap Pressure=    Aktu§ln² hodnota tlaku vĨparn²ku (vļetnŊ posunu) 
Evp Pr Offset=  0,0kPa  Posun tlaku výparníku 
Cond Pressure=    Aktu§ln² hodnota tlaku kondenz§toru (vļetnŊ posunu) 
Cnd Pr Offset=  0,0kPa  Posun tlaku kondenzátoru 
Oil Pressure=    Aktu§ln² hodnota tlaku oleje (vļetnŊ posunu) 
Oil Pr Offset=  0,0kPa  Posun tlaku oleje 
Suction Temp=    Aktuální hodnota teploty s§n² (vļetnŊ posunu) 
Suction Offset=  0,0°C  Posun teploty sání 
Discharge Temp=    Aktu§ln² hodnota teploty na vĨstupu (vļetnŊ posunu) 
Disch Offset=  0,0°C  Posun teploty na výstupu 

  

 

Kalibrace tlaku výparníku a teploty sání jsou povinn® v pŚ²padŊ zaŚ²zen² s negativn²mi zadanĨmi hodnotami 
teploty vody. Tyto kalibrace mus² bĨt provedeny se spr§vnĨm mŊŚidlem a termometrem. 

Nespr§vn§ kalibrace tŊchto dvou n§strojŢ mŢģe vyvolat omezen² provozu, alarmŢ a dokonce poġkozen² 
komponentŢ. 
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4.12.3 Manuální ovládání 

Tato str§nka obsahuje odkazy na dalġ² d²lļ² str§nky, za kterĨch mohou bĨt testov§na vġechna spouġtŊc² zaŚ²zen², 
kontrolov§ny hodnoty nastaven² vġech sn²maļŢ a transduktorŢ, ovŊŚov§n stav vġech digit§ln²ch vstupŢ a kontrolov§n stav 
vġech digit§ln²ch vĨstupŢ. 

Zadaná 
hodnota/D²lļ² 
menu 

Výchozí Rozsah Popis 

Unit  u  SpouġtŊc² zaŚ²zen² a sn²maļe spoleļnĨch ļ§st² (jednotky) 
Circuit #1  u  SpouġtŊc² zaŚ²zen² a sn²maļe okruhu #1 
Circuit #2  u  SpouġtŊc² zaŚ²zen² a sn²maļe okruhu #2 

4.12.3.1 Jednotka 

Tato str§nka obsahuje vġechny testovac² body, stav digit§ln²ch vstupŢ, stav digit§ln²ch vĨstupŢ a hodnotu analogovĨch 
vstupŢ spojenĨch s jednotkou. Chcete-li aktivovat kontroln² bod, je tŚeba nastavit Dostupn® reģimy ke kontrole (viz ļ§st 
4.8); k tomu je potŚeba, aby jednotka nebyla v provozu. 

Zadaná 
hodnota/D²lļ² menu 

Výchozí Rozsah Popis 

Test Unit Alarm 

Out=  
Off  Off/On  Test výstupu obecného alarmu 

Test C1 Alarm 

Out=  
Off  Off/On  Test výstupu alarmu okruhu #1 

Test C2 Alarm 

Out=  
Off  Off/On  Test výstupu alarmu okruhu #2 

Test Evap Pump 1=  Off  Off/On  Test ļerpadla vĨparn²ku 1 
Test Evap Pump 2=  Off  Off/On  Test ļerpadla vĨparn²ku 2 
Input/Output 

Values  
 Off/On   

Unit Sw Inpt=  Off  Off/On  Stav sp²naļe jednotky 
Estop Inpt=  Off  Off/On  Stav tlaļ²tka nouzov®ho zastaven² 
PVM Inpt=  Off  Off/On  Stav monitoru f§zov®ho napŊt², ochrany podpŊt² nebo selh§n² uzemnŊn² 

(zkontrolujte nainstalovanou moģnosti) 
Evap Flow Inpt=  Off  Off/On  Stav sp²naļe prŢtoku vĨparn²ku 
Ext Alm Inpt=  Off  Off/On  Stav vstupu externího alarmu 
CurrLm En Inpt=  Off  Off/On  Stav sp²naļe zapnut² proudov®ho omezen² (voliteln®) 
Dbl Spt Inpt=  Off  Off/On  Stav sp²naļe dvojit® zadan® hodnoty 
RR Unlock Inpt=  Off  Off/On  Stav sp²naļe zapnut² rychl®ho restartu (voliteln®) 
Loc Bas Inpt=  Off  Off/On  Stav sp²naļe m²stn² s²tŊ 
Battery Inpt=  Off  Off/On  Stav vstupu reģimu baterie 
Evp LWT Res=  0Ohm 340- 300kOhm Odpor sn²maļe vĨparn²ku LWT = 
Evp EWT Res=  0Ohm 340- 300kOhm Odpor sn²maļe vĨparn²ku EWT = 
OA Temp Res=  0Ohm 340- 300kOhm Odpor sn²maļe OAT 
LWT Reset Curr=  0mA 3- 21mA Proudový vstup pro reset zadané hodnoty 
Dem Lim Curr=  0mA 3- 21mA Proudový vstup pro omezení maxima 
Unit Alm Outpt=  Off  Off/On  Stav relé obecného alarmu 
C1 Alm Outpt=  Off  Off/On  Stav relé alarmu okruhu #1 
C2 Alm Outpt=  Off  Off/On  Stav relé alarmu okruhu #2 
Evp Pmp1 Outpt=  Off  Off/On  Stav rel® ļerpadla 1 vĨparn²ku 
Evp Pmp2 Outpt=  Off  Off/On  Stav rel® ļerpadla 2 vĨparn²ku 
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4.12.3.2 Okruh #1 (je-li nainstalovaný okruh #2) 

Tato str§nka obsahuje vġechny testovac² body, stav digit§ln²ch vstupŢ, stav digit§ln²ch vĨstupŢ a hodnotu analogovĨch 
vstupŢ spojenĨch s okruhem #1 (nebo okruhem #2, je-li nainstalovaný, v závislosti na vybraném odkazu). Chcete-li 
aktivovat kontroln² bod, je tŚeba nastavit Dostupn® reģimy ke kontrole (viz ļ§st 4.8); k tomu je potŚeba, aby jednotka nebyla 
v provozu. 

Zadan§ hodnota/D²lļ² menu Výchozí Rozsah Popis 
Test Liq Inj=  Off  Off/On  Test vstŚikov§n² kapaliny SV 
Test Var VR=  Off  Off/On  Test pozice pístu VR3 
Test EXV Pos=  0% 0- 100% Test pohybŢ expanzn²ho ventilu 
Input/Output Values  

Cir Sw Inpt=  Off  Off/On  Stav sp²naļe spuġtŊn² okruhu 
Mhp Sw Inpt=  Off  Off/On  Stav mechanick®ho sp²naļe vysok®ho tlaku 
Gas Leak Inpt=  Off  Off/On  Stav sp²naļe ¼niku plynu 
Evap Pr Inpt=  0,0V  0,4 - 4,6V  Vstupn² napŊt² tlaku výparníku 
Cond Pr Inpt=  0,0V  0,4 - 4,6V  Vstupn² napŊt² tlaku kondenz§toru 
Oil Pr Inpt=  0,0V  0,4 - 4,6V  Vstupn² napŊt² tlaku oleje 
Gas Leak Inpt=  0,0V  0,0 - 10,0V  Vstupn² napŊt² sn²maļe ¼niku plynu 
Suct Temp Res=  0.0Ohm 340- 300kOhm Odpor sn²maļe teploty pŚi s§n² 
Disc Temp Res=  0.0Ohm 340- 300kOhm Odpor sn²maļe teploty pŚi vĨstupu 
Strtr Outpt=  Off  Off/On  Stav pŚ²kazu spustit invertor 
Liq Inj Outpt=  Off  Off/On  Stav rel® vstŚikov§n² kapaliny SV 
Fan 1 Outpt=  Off  Off/On  Stav výstupu ventilátoru #1 
Fan 2 Outpt=  Off  Off/On  Stav výstupu ventilátoru #2 
Fan 3 Outpt=  Off  Off/On  Stav výstupu ventilátoru #3 
Fan 4 Outpt=  Off  Off/On  Stav výstupu ventilátoru #4 
Fan Vfd Outpt=  0.0V  0- 10.0V  VĨstupn² napŊt² ventil§toru VFD 
Variable VR St  Off(VR2)  Off(VR2)/On(VR3)  Variabilní pozice pístu VR (VR2, VR3) 

4.12.4 Napl§novan§ ¼drģba 

Tato str§nka mŢģe obsahovat kontaktn² ļ²slo na servisn² organizaci, kter§ se star§ o toto zaŚ²zen² a harmonogram dalġ² 
¼drģby. 

Zadan§ hodnota/D²lļ² menu Výchozí Rozsah Popis 
Next Maint=  Jan 2018  Datum dalġ² ¼drģby 
Support Reference=  999-999-999  Referenļn² ļ²slo nebo e-mail servisní organizace 

4.13 Volby softwaru (pouze pro MicroTechÊ 4) 

Byla pŚid§na moģnost pouģit² sady softwarovĨch doplŔkŢ k funkļnosti chladiļe v souladu s novĨm MicrotechÊ 4 
instalovanĨm na jednotce. Softwarov® doplŔky nevyģaduj² ģ§dnĨ dodateļnĨ hardware ve vztahu ke komunikaļn²m 
kan§lŢm a novĨm energetickĨm funkc²m. 
BŊhem uv§dŊn² do provozu je stroj dod§n s doplŔkovou sadou zvolenou z§kazn²kem; vloģen® heslo je st§l® a z§vis² na 
s®riov®m ļ²sle stroje a zvolen® doplŔkov® sadŊ. 
Aby bylo moģn® zkontrolovat aktu§ln² doplŔkovou sadu: 
 

Hlavní menuĄProvoz zaŚ²zen²ĄKonfiguraceĄVolby softwaru 

 

 

Parametr Popis 

Heslo Zapisovatelné rozhraním Interface/Web 

Název volby Název volby 

Stav volby Volba je aktivována. 

Volba není aktivována. 
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Aktu§ln² vloģen® heslo aktivuje zvolen® doplŔky. 

4.13.1 ZmŊna hesla pro zakoupen² novĨch softwarovĨch doplŔkŢ 

DoplŔkov§ sada a heslo jsou aktualizov§ny u vĨrobce. Jestliģe z§kazn²k chce zmŊnit svoji doplŔkovou sadu, mus² 
kontaktovat person§l spoleļnosti Daikin a poģ§dat o nov® heslo. 
Jakmile je nov® heslo dohodnuto, n§sleduj²c² kroky umoģŔuj² z§kazn²kovi, aby si s§m zmŊnil doplŔkovou sadu: 
 

1. Poļkejte, aģ budou oba okruhy vypnuty (OFF), potom z hlavn² str§nky pŚejdŊte na Hlavní menuĄJednotka-
aktivovatĄJednotkaĄdeaktivovat 

2. PŚej²t na Hlavní menuĄProvoz zaŚ²zen²ĄKonfiguraceĄVolby softwaru 
3. Vybrat volbu k aktivování 
4. Vloģit heslo 
5. Poļkejte, aģ stavy zvolenĨch doplŔkŢ pŚejdou na On (Zapnuto) 
6. ProveŅte ChangesĄYes (ZmŊny - Ano) (t²m se restartuje ovladaļ) 

 

 

Heslo je moģn® zmŊnit pouze v pŚ²padŊ, ģe stroj pracuje v bezpeļnĨch podm²nk§ch: oba okruhy 
jsou ve stavu Off (Vypnuto). 

4.13.2 Vloģen² hesla do z§loģn²ho ovladaļe 

Jestliģe ovladaļ je poġkozen a/nebo potŚebuje bĨt vymŊnŊn z libovoln®ho dŢvodu, z§kazn²k mus² prov®st konfiguraci 
doplŔkov® sady s novĨm heslem. 
Jestliģe je tato vĨmŊna napl§nov§na, z§kazn²k mŢģe poģ§dat person§l spoleļnosti Daikin (Daikin Personnel) o nové heslo 
a bude opakovat kroky popsané v kapitole 4.15.1. 
Jestliģe nen² ļas ģ§dat o nov® heslo person§l spoleļnosti Daikin (napŚ. oļek§van® selh§n² ovladaļe), poskytuje se sada 
volnĨch limitovanĨch hesel (Free Limited Password), aby nebylo nutn® pŚeruġovat práci stroje. 
Tato hesla jsou volná a zobrazují se zde: 
 

Hlavní menuĄProvoz zaŚ²zen²ĄKonfiguraceĄVolby softwaruĄDoļasn§ hesla 

  

 

Jejich pouģit² je omezeno na tŚi mŊs²ce: 

¶ 553489691893 ï trv§n² 3 mŊs²ce 

¶ 411486702597 ï trv§n² 1 mŊs²c 

¶ 084430952438 ï trv§n² 1 mŊs²c 
To d§v§ z§kazn²kovi dostatek ļasu, aby kontaktoval Daikin Service a vloģil nov®, neomezen® heslo. 
 

Parametr Konkrétní stav Popis 

553489691893  Aktivujte doplŔkovou sadu na 3 mŊs²ce. 

411486702597  Aktivujte doplŔkovou sadu na 1 mŊs²c. 

084430952438  Aktivujte doplŔkovou sadu na 1 mŊs²c. 

Reģim Stálý Je vloģeno st§l® heslo. DoplŔkovou sadu je moģn® pouģ²vat neomezenŊ. 

DoļasnĨ Je vloģeno doļasn® heslo. DoplŔkovou sadu je moģn® pouģ²vat podle vloģen®ho hesla. 

Ļasovaļ  Posledn² trv§n² doplŔkov® sady bylo aktivov§no. Aktivov§no pouze kdyģ reģim je 
doļasnĨ 

 

 

Heslo je moģn® zmŊnit pouze v pŚ²padŊ, ģe stroj pracuje v bezpeļnĨch podm²nk§ch: oba okruhy 
jsou ve stavu Off (Vypnuto). 
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4.14 Monitorov§n² energie (voliteln® pro MicroTechÊ 4) 

Monitorov§n² energie je softwarov§ moģnost nevyģaduj²c² ģ§dnĨ doplŔkovĨ hardware. MŢģe bĨt aktivov§no za ¼ļelem 
odhadu (s pŚesnost² 5 %) okamģit®ho vĨkonu chladiļe s ohledem na: 

¶ Chladící kapacita 

¶ PŚ²kon 

¶ Efektivita-topný faktor COP 
Je poskytov§n integrovanĨ odhad tŊchto veliļin. PŚejdŊte na n§sleduj²c² str§nku: 

Hlavní menuĄZobrazit / nastavit jednotkuĄMonitorování energie 

 

  

 

  

 

 

4.15 O tomto chladiļi 

Tato str§nka shrnuje vġechny informace potŚebn® k identifikaci jednotky a aktuální verzi nainstalovaného softwaru. Tyto 
informace mohou bĨt potŚebn® v pŚ²padŊ alarmŢ nebo poruchy jednotky 

Zadan§ hodnota/D²lļ² menu Výchozí Rozsah Popis 
Model    Model jednotky a k·dov® oznaļen² 
Unit S/N=    Sériové ļ²slo jednotky 
OV14- 00001     
BSP Ver=    Verze firmware 
App Ver=    Verze softwaru 
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5 PRÁCE S TOUTO JEDNOTKOU 

Tato sekce obsahuje informace o kaģdodenn²m pouģit² jednotky. N§sleduj²c² sekce popisuje, jak s jednotkou prov§dŊt 
bŊģn® ¼koly, jako napŚ²klad: 

¶ Nastavení jednotky 

¶ SpuġtŊn² jednotky/okruhu 

¶ Postup pŚi alarmu 

¶ ř²zen² BMS 

¶ VĨmŊna baterie 

5.1 Nastavení jednotky 

PŚes spuġtŊn²m zaŚ²zen² je tŚeba prov®st z§kladn² nastaven², kter§ provede z§kazn²k podle zpŢsobu pouģit². 

¶ Zdroj ovládání (4.2.2) 

¶ Reģimy k dispozici (4.8) 

¶ Nastavení teploty (5.1.3) 

¶ Nastavení alarmu (5.1.4) 

¶ Nastaven² ļerpadla (5.1.4.1) 

¶ Úspora energie (4.2.9) 

¶ Datum/Ļas (4.2.7) 

¶ Harmonogram (4.2.8) 

5.1.1  Zdroj ovládání 

Tato funkce f§m umoģn² vybrat, kterĨ zdroj bude pouģitĨ pro Ś²zen² jednotky. K dispozici jsou n§sleduj²c² zdroje: 

Lokální Jednotka se aktivuje lok§ln²mi sp²naļi um²stŊnĨmi do sp²nac² skŚ²nŊ; reģim chladiļe (chlazen², chlazen² s glykolem, 
mrazen²), zadan§ hodnota LWT a limit kapacity se stanov² prostŚednictv²m lok§ln²ho nastaven² v HMI. 

S²Š Jednotka se aktivuje d§lkovĨm ovl§d§n²m; reģim chladiļe, hodnota LWT a limit kapacity se stanov² prostŚednictv²m extern² 
BMS. Tato funkce vyģaduje: 
D§lkov® ovl§d§n² s pŚipojen²m k BMS (je tŚeba, aby souļ§st² d§lkov®ho ovl§d§n² byl i sp²naļ) 
Komunikaļn² modul a jeho pŚipojen² k BMS. 

Dalġ² parametry tĨkaj²c² se s²Šov®ho ovl§d§n² naleznete v 4.2.2. 

5.1.2 Nastaven² reģimu k dispozici 

V menu Reģimy k dispozici lze vybrat n§sleduj²c² provozn² reģimy 4.8: 

Reģim Popis Rozsah 
jednotky 

Cool  Nastavte, je-li tŚeba, aby teplota chlazen® vody byla aģ 4ÁC. Ve vodn²m okruhu nen² tŚeba 
pouģ²t glykol, s vĨjimkou pŚ²padŢ, kdy okoln² teplota dosáhne nízkých hodnot. 

W/C 

Cool w/Glycol  Nastavte, je-li tŚeba, aby teplota chlazen® vody byla niģġ² neģ 4ÁC. Tento provoz vyģaduje 
pouģit² spr§vn®ho pomŊru glykolu/vody v okruhu vĨparn²ku. 

W/C 

Cool/Ice 

w/Glycol  
Nastavte v pŚ²padŊ potŚeby duálního chlazení/ledu. Toto nastavení se vztahuje na provoz s 
dvojitou zadanou hodnotou, kter§ se aktivuje prostŚednictv²m sp²naļe v souladu s n§sleduj²c² 
logikou: 
VYP: Chladiļ bude pracovat v reģimu chlazen² s chlazen²m LWT 1 pŚepnutĨm na aktivn² 
zadanou hodnotu. 
ZAP.: Chladiļ bude pracovat v reģimu ledu s ledem LWT1 pŚepnutĨm na aktivn² zadanou 
hodnotu. 

W/C 

Ice w/Glycol  Nastavte, je-li tŚeba pouģ²t ¼loģiġtŊ ledu. Aplikace vyģaduje, aby kompresory byly spuġtŊn® pŚi 
pln®m zat²ģen², dokud nebude z§sobn²k na led plnĨ, potom je zastavte minim§lnŊ na 12 hodin. 
V tomto reģimu nebudou kompresory pracovat na ļ§steļn® zat²ģen², ale pouze v reģimu 
zapnuto/vypnuto. 

W/C 

   

 

N§sleduj²c² reģimy rovnŊģ umoģŔuj² pŚepnut² zaŚ²zen² mezi reģimem vyt§pŊn² a jedn²m z pŚedchoz²ch reģimŢ 
chlazení (chlazení, chlazení s glykolem, mrazení) 

   
Heat/Cool  Nastavte v pŚ²padŊ potŚeby du§ln²ho chlazen²/vyt§pŊn². Toto nastaven² se vztahuje na provoz 

s dvojitou funkc², kter§ se kter§ se aktivuje prostŚednictv²m sp²naļe Chlazen²/Vyt§pŊn² 

¶ Sp²naļ CHLAZENĉ: Chladiļ bude pracovat v reģimu chlazen² s chlazen²m LWT 1 
pŚepnutĨm na aktivn² zadanou hodnotu. 

¶ Sp²naļ VYTĆPŉNĉ: Chladiļ bude pracovat v reģimu tepeln®ho ļerpadla s vyt§pŊn²m LWT 
1 pŚepnutĨm na aktivn² zadanou hodnotu. 

W/C 
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Reģim Popis Rozsah 
jednotky 

Heat/Cool 

w/Glycol  
Nastavte v pŚ²padŊ potŚeby du§ln²ho chlazen²/vyt§pŊn². Toto nastaven² se vztahuje na provoz 
s dvojitou funkc², kter§ se kter§ se aktivuje prostŚednictv²m sp²naļe Chlazen²/Vyt§pŊn² 

¶ Sp²naļ CHLAZENĉ: Chladiļ bude pracovat v reģimu chlazen² s chlazen²m LWT 1 
pŚepnutĨm na aktivn² zadanou hodnotu. 

¶ Sp²naļ VYTĆPŉNĉ: Chladiļ bude pracovat v reģimu tepeln®ho ļerpadla s vyt§pŊn²m LWT 
1 pŚepnutĨm na aktivn² zadanou hodnotu 

W/C 

Heat/Ice 

w/Glycol  
Nastavte v pŚ²padŊ potŚeby du§ln²ho chlazen²/vyt§pŊn². Toto nastaven² se vztahuje na provoz 
s dvojitou funkc², kter§ se kter§ se aktivuje prostŚednictv²m sp²naļe Chlazen²/Vyt§pŊn² 

¶ Sp²naļ LED: Chladiļ bude pracovat v reģimu chlazen² s ledem LWT pŚepnutĨm na aktivn² 
zadanou hodnotu. 

¶ Sp²naļ VYTĆPŉNĉ: Chladiļ bude pracovat v reģimu tepeln®ho ļerpadla s vyt§pŊn²m LWT 
1 pŚepnutĨm na aktivn² zadanou hodnotu. 

W/C 

Pursuit  Nastavte v pŚ²padŊ du§ln²ho ovl§d§n² chlazen® vody a souļasnŊ vyt§pŊn². Teplota vody na 
výstupu z výparníku odpovídá zadan® hodnotŊ chlazen² LWT 1. Teplota vody na vĨstupu z 
kondenz§toru odpov²d§ zadan® hodnotŊ vyt§pŊn² LWT 1. 

W/C 

Test  Aktivuje manu§ln² ovl§d§n² jednotky. Tato funkce manu§ln² testov§n² pom§h§ s vyladŊn²m a 
kontrolou provozn²ho stavu sn²maļŢ a spouġtŊc²ch zaŚ²zen². Tato funkce je pŚ²stupn§ pouze 
po zad§n² hesla ¼drģby v hlavn²m menu. Pro aktivaci funkce testov§n² je nutn® jednotku 
deaktivovat pomoc² sp²naļe Q0 a zmŊnili dostupnĨ reģim na Test (viz sekci 5.2.2). 

W/C 

5.1.3 Nastavení teploty 

Đļelem jednotky je udrģen² teploty vypouġtŊn® vody z vĨparn²ku co nejbl²ģe pŚedem nastaven® hodnotŊ, tzv. aktivn² 
zadan® hodnotŊ. Aktivn² zadanou hodnotu vypoļte ovladaļ zaŚ²zen² na z§kladŊ n§sleduj²c²ch parametrŢ: 

¶ Reģimy k dispozici 

¶ Dvojitá zavedená hodnota 

¶ Stav harmonogramu 

¶ Zadaná hodnota LWT 

¶ Reset zadané hodnoty 

¶ TichĨ reģim (pouze jednotky A/C) 

Provozn² reģim a zadanou hodnotu LWT je moģn® nastavit prostŚednictv²m s²tŊ, pokud byl vybr§n spr§vnĨ zdroj ovl§d§n². 

5.1.3.1 Nastavení zadané hodnoty LWT 

Rozsah zadan® hodnoty je omezenĨ v z§vislosti na zvolen®m provozn²m reģimu. Ovladaļ zahrnuje: 

¶ DvŊ zadan® hodnoty v reģimu chlazen² (buŅ standardn² chlazen² nebo chlazení s glykolem) 

¶ DvŊ zadan® hodnoty v reģimu vyt§pŊn² (pouze jednotky W/C) 

¶ Jednu zadanou hodnotu v reģimu led 

VĨġe uveden® zadan® hodnoty jsou aktivov§ny podle provozn²ho reģimu, dvojit® zadan® hodnoty a vĨbŊru harmonogramu. 
Pokud je aktivovanĨ ļasovĨ harmonogram, pak ovladaļ bude ignorovat stav dvojit® zadan® hodnoty. 

N²ģe uveden§ tabulka obsahuje seznam zadanĨch hodnot LWT aktivovanĨch podle provozn²ho reģimu, stavu sp²naļe 
dvojité zadané hodnoty a stavu harmonogramu. Tabulka také uvádí výchozí nastavení a rozsah kaģd® zadan® hodnoty. 

Provozn² reģim Jednotky Dvojitá zadaná 
hodnota 

Harmonogram Zadaná 
hodnota LWT 

Výchozí Rozsah 

Cool  W/C VYP. Off, On Setpoint 

1 
Chlazení LWT 
1 

7,0°C 4,0°C · 15,0°C 

ZAP. On Setpoint 2  Chlazení LWT 
2 

7,0°C 4,0°C · 15,0°C 

Ice  W/C N/A N/A  Mrazení LWT -4,0°C -8,0°C · 4,0°C 

Heat  

W/C 

VYP. Off, On Setpoint 

1 
Vyt§pŊn² 
LWT1 

45,0°C 30,0°C · 60,0°C(*) 

ZAP. On Setpoint 2  Vyt§pŊn² LWT 
2 

45,0°C 30,0°C · 60,0°C(*) 

(*) 30,0°C · 65,0 pro jednotku typu HT 

Zadanou hodnotu LWT lze pŚepsat v pŚ²padŊ restartu zadan® hodnoty (podrobnosti viz kapitola 5.1.5.3). 

 

Dvojitá zadaná hodnota, reset zadan® hodnoty a tichĨ reģim nejsou funkļn² v reģimu led. 
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5.1.3.2 Nastavení ovládání termostatu 

Nataven² ovl§d§n² termostatu umoģn² nastavit reakci na teplotn² odchylky a pŚesnost ovl§d§n² termostatu. VĨchoz² 
nastaven² plat² pro vŊtġinu aplikac², nicm®nŊ konkr®tn² provozn² podm²nky na pracoviġti mohou vyģadovat ¼pravy k hladk® 
a pŚesn® kontrole teploty nebo rychlejġ² odezvŊ zaŚ²zen². 

Ovládání spustí první kompresor, je-li kontrolovan§ teplota vyġġ² (reģim chlazen²) nebo niģġ² (reģim vyt§pŊn²) neģ aktivn² 
zadan§ hodnota (AS) s minim§lnŊ hodnotou spuġtŊn² DT (SU). Jakmile kapacita okruhu pŚekroļ² Hi Ld Stg Up %, zapne 
se dalġ² okruh. Jakmile je Ś²zen§ teplota v rozmez² chyby mrtv®ho p§sma (MP) od aktivn² zadan® hodnoty (AS), kapacita 
jednotky se nezmŊn². 

Pokud teplota vody na vĨstupu klesne pod (reģim chlazen²) nebo vystoup² nad (reģim vyt§pŊn²) aktivn² zadanou hodnotu 
(AS), kapacita jednotky se uprav², aby zŢstala stabiln². Dalġ² pokles (reģim chlazen²) nebo zvĨġen² (reģim vyt§pŊn²) Ś²zen® 
teploty posunu Vypnut² DT (SD) mŢģe zpŢsobit vypnut² okruhu. 

V rozmez² Vypnut² se cel§ jednotka vypne. PŚedevġ²m se vypne kompresor, pokud bude potŚeba sn²ģit vyt²ģen² pod 
kapacitu Lt Ld Stg Dn %. 

Rychlost zvĨġen² nebo sn²ģen² vypoļ²t§v§ pŚ²sluġnĨ PID algoritmus. Maxim§ln² rychlost sn²ģen² teploty vody vġak mŢģe 
být omezená parametrem Max. sn²ģen². 

 

Okruhy se vģdy spust² a zastav², aby se zaruļila rovnov§ha mezi provozn² dobou a poļtem startŢ ve v²ce 
jednotk§ch okruhu. Tato strategie optimalizuje ģivotnost kompresorŢ, invertorŢ a vġech ostatn²ch komponentŢ 
okruhu. 
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5.1.4 Nastavení alarmu 

Pokud je ve vodn²ch okruz²ch glykol, vĨchoz² tov§rn² nastaven² n²ģe uvedenĨch hodnot limitŢ alarmŢ se mus² upravit: 

Parametr Popis 

Low Press 

Hold  

Nastaven² minim§ln²ho tlaku chlad²c² l§tky v jednotce. ObecnŊ se doporuļuje nastavit hodnotu, jej²ģ nasycen§ 
teplota je 8 aģ 10ÁC pod minim§ln² aktivn² zadanou hodnotou. To umoģn² bezpeļnĨ provoz a Ś§dn® ovl§d§n² 
pŚehŚ²v§n² kompresoru. 

Low Press 

Unload  

Nastavte limit niģġ² neģ limit dostateļnĨ k obnoven² sac²ho tlaku z posledn²ch promŊnnĨch, aniģ byste kompresor 
vypustili. Pro vŊtġinu zaŚ²zen² je obvykle vhodnĨ rozd²l 20 kPa. 

Evap Water 

Frz  

Zastav² jednotku v pŚ²padŊ, ģe teplota na vĨstupu z vĨparn²ku klesne pod zadanĨ limit. Aby byl zajiġtŊn bezpeļnĨ 
provoz chladiļe, mus² toto nastaven² odpov²dat minim§ln² povolen® teplotŊ smŊsi vody/glykolu ve vodn²m okruhu 
výparníku. 

Cond Water 

Frz  

Zastav² jednotku v pŚ²padŊ, ģe teplota na vĨstupu z vĨparn²ku klesne pod zadanĨ limit. Aby byl zajiġtŊn bezpeļnĨ 
provoz chladiļe, mus² toto nastaven² odpov²dat minim§ln² povolen® teplotŊ smŊsi vody/glykolu ve vodn²m okruhu 
kondenzátoru. 

 

 
Pokud je pouģitĨ glykol, vģdy odpojte protimrznouc² elektrick® vyt§pŊn². 

5.1.4.1 Ļerpadla 

UC dok§ģe Ś²dit jedno nebo dvŊ ļerpadla vody jak pro vĨparn²k, tak pro kondenz§tor. Poļet ļerpadel a jejich prioritu lze 
nastavit v menu 4.2.4. 

Pro ovl§d§n² ļerpadel jsou k dispozici n§sleduj²c² moģnosti: 

#1 Only  Pouze #1 V pŚ²padŊ jednoho nebo dvojit®ho ļerpadla pouze s #1 v provozu (napŚ. v pŚ²padŊ ¼drģby #2) 
#2 Only  Pouze #2 V pŚ²padŊ jednoho nebo dvojit®ho ļerpadla pouze s #2 v provozu (napŚ. v pŚ²padŊ ¼drģby #1) 
Auto  Auto Nastaven² automatick®ho spuġtŊn² ļerpadla. PŚi kaģd®m spuġtŊn² chladiļe se aktivuje ļerpadlo s nejniģġ²m poļtem 

hodin. 
#1 Primary  Primární #1 Nastaven² v pŚ²padŊ spuġtŊn² ļerpadla s #1 v provozu a #2 jako z§loģn². 
#2 Primary  Primární #2 Nastaven² v pŚ²padŊ spuġtŊn² ļerpadla s #2 v provozu a #1 jako z§loģn². 

5.1.5 Úspora energie 

5.1.5.1 Omezení maxima 

Funkce omezen² maxima umoģn² omezit jednotku na specifickou maximální kapacitu. Limit kapacity se provede 
prostŚednictv²m extern²ho sign§lu 4-20 mA a line§rn²ho vztahu. 4 mA oznaļuje maxim§ln² dostupnou kapacitu, zat²mco 20 
mA oznaļuje minim§ln² dostupnou kapacitu. 

S funkc² omezen² maxima nen² moģn® jednotku vypnout, ale pouze sn²ģit jej² kapacitu na minim§ln² moģnou hodnotu. 
Zadan® hodnoty souvisej²c² s omezen²m maxima, kter® jsou dostupn® v tomto menu, jsou v n²ģe uveden® tabulce. 

 

 

 

Parametr Popis 

Kapacita jednotky Zobrazí aktuální kapacitu 
jednotky 

Omezení maxima zap. Aktivuje omezení maxima 

Omezení maxima Zobrazí aktivní omezení 
maxima 

 

  

Omezení 
maxima [mA] 

Minimální 
kapacita 

Maximální 
kapacita 

20 4 
Omezení 

maxima [mA] 
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5.1.5.2 Proudové omezení (volitelné) 

Funkce proudov®ho omezen² umoģŔuje regulovat spotŚebu energie jednotky tak, ģe se odbŊr proudu sn²ģ² na konkr®tn² 
hodnotu. Poļ²naje zadanou hodnotou proudov®ho omezen² definovanou pŚes HMI nebo BAS mŢģe uģivatel sn²ģit skuteļn® 
proudové omezení limit pomocí externího signálu 4-20mA, jak ukazuje n²ģe uvedenĨ graf. PŚi 20 mA je skuteļn® proudov® 
omezen² nastaven® na zadanou hodnotu proudov®ho omezen², zat²mco se sign§lem 4 mA se kapacita jednotky sn²ģ² na 
minimum. 

 

5.1.5.3 Reset zadané hodnoty 

Funkce resetu zadan® hodnoty za urļitĨch okolnost² potlaļ² teplotu chlazen® vody zvolenou pŚes rozhran². Tato funkce 
pŚisp²v§ ke sn²ģen² spotŚeby energie a tak® optimalizuje pŚ²jemn® prostŚed². Je moģn® vybrat ze tŚ² strategi² ovl§d§n²: 

¶ Reset zadané hodnoty podle teploty venkovního vzduchu (OAT) 

¶ Reset zadané hodnoty externím signálem (4-20mA) 

¶ Reset zadan® hodnoty vĨparn²kem ȹT (zpŊtnĨ) 

Následující zadané hodnoty jsou dispozici prostŚednictv²m menu: 

Parametr Popis 
Setpoint Reset  Nastaven² reģimu resetu zadan® hodnoty (ģ§dnĨ, 4-20 mA, zpŊtnĨ, OAT) 
Max Reset  Max. zadan§ hodnota resetu (platn§ pro vġechny aktivn² reģimy) 
Start Reset DT  Pouģije se k resetu zadan® hodnoty dle DT výparníku 
Max Reset OAT  Viz reset zadané hodnoty podle OAT 
Strt Reset OAT  Viz reset zadané hodnoty podle OAT 

5.1.5.4 Reset zadan® hodnoty na z§kladŊ extern²ho sign§lu 4-20 mA 

Aktivn² zadan§ hodnota se vypoļte pŚi pouģit² korekce zaloģen® na externím signálu 4-20mA. 4 mA odpovídá korekci 0°C, 
zatímco 20 mA odpovídá korekci aktivní zadané hodnoty nastavené v Max. resetu (MR). 

 

 

 Parametr Výcho
zí 

Rozsah 

Max Reset (MR)  5,0°C 0,0°C · 10,0°C 

Active Setpoint 

(AS)  
  

LWT Setpoint (LWT 

SP)  
 Chlazení/led LWT 

Signal   Externí signál 4-20mA 

 

  

4mA 20mA 

Signal 

AS 

LWT SP 

MR 

LWT SP + MR 

Proudové 
omezení [A] 

Flexibilní 
proudové 

omezení [mA] 

4 20 

Zadaná 
hodnota 

proudového 
omezení 
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5.1.5.5 Reset zadan® hodnoty podle zpŊtn® teploty vĨparn²ku 

Aktivn² zadan§ hodnota se vypoļte pŚi pouģit² korekce, kter§ z§vis² na vstupn² (zpŊtn®) teplotŊ vody ve vĨparn²ku. Pokud 
se vĨparn²k ȹT dostane na hodnotu niģġ² neģ je hodnota SRȹT, pouģije se posun zadan® hodnoty LWT aģ do hodnoty 
MR, kdy zpŊtn§ teplota dos§hne teploty chlazen® vody. 

 

ZpŊtnĨ reset mŢģe negativnŊ ovlivnit provoz chladiļe pŚi spuġtŊn®m promŊnliv®m prŢtoku. Tuto strategii 
nepouģ²vejte v pŚ²padŊ pouģit² invertoru. 

  

 

 

 

Parametr Výchozí Rozsah 

Max Reset (MR)  5,0°C 0,0°C · 10,0°C 

Start Reset  DT 

(SRDT)  

5,0°C 0,0°C · 10,0°C 

Active Setpoint 

(AS)  
  

LWT Target (LWT 

SP)  
 Chlazení/led 

LWT 

5.1.5.6 Lehk® vyt²ģen² 

Lehk® vyt²ģen² je konfigurovateln§ funkce pouģ²van§ k zvĨġen² kapacity jednotky v prŢbŊhu dan®ho ļasov®ho ¼seku; 
obvykle se pouģ²v§ k ovlivnŊn² n§rŢstu energetick®ho poģadavku postupnĨm zatŊģov§n²m jednotky. Zadan® hodnoty, 
které tuto funkci ovládají, jsou: 

Parametr Popis 
Softload En  Aktivuje lehk® vyt²ģen² 
Softload 

Ramp 
D®lka trv§n² n§bŊhu lehk®ho vyt²ģen² 

Starting Cap  Poļ§teļn² limit kapacity. Kapacita jednotky se zvĨġ² od t®to hodnoty na 100 % v prŢbŊhu ļasov®ho ¼seku 
specifikovan®ho zadanou hodnotou N§bŊhu lehk®ho vyt²ģen². 

5.1.6 Datum/Ļas 

5.1.6.1 Nastaven² data, ļasu a UTC 

Viz 0. 

5.2 Zapnutí jednotky/okruhu 

V t®to sekci je pops§na spouġtŊc² a zastavovac² sekvence; struļnŊ je zde tak® pops§n stav, aby uģivatel l®pe ch§pal 
ovl§d§n² chladiļe. 

5.2.1 Stav jednotky 

Jedna z poloģek n²ģe uveden® tabulky informuje v souvislosti s HMI o Stavu jednotky. 

Celkový stav Oznaļen² stavu Popis 
Off:  

 

Keypad Disable  Jednotka byla vypnuta kl§vesnic². PoraŅte se s oddŊlen²m ¼drģby, zda ji lze aktivovat. 
Loc/Rem Switch  Lok§ln²/D§lkovĨ sp²naļ je nastavenĨ na vypnuto. PŚepnut²m na Lok§ln² aktivujete spuġtŊn² 

úvodní sekvence jednotky. 
BAS Disable  Jednotka je vypnut§ syst®mem BAS/BMS. OhlednŊ spuġtŊn² jednotky se poraŅte se 

spoleļnost² BAS. 
Master Disable  Jednotka je vypnut§ prostŚednictv²m funkce Master Slave 
Scheduler 

Disabled  
Jednotka je vypnut§ prostŚednictv²m ļasov®ho harmonogramu. 

Unit Alarm  Alarm jednotky je aktivn². Zkontrolujte seznam alarmŢ, abyste zjistili, kterĨ aktivn² alarm 
ovlivŔuje spuġtŊn² jednotky a zkontrolujte, zda ho lze vymazat. Neģ budete pokraļovat d§l, 
pŚeļtŊte si sekci 6. 

Test Mode  Reģim jednotky je nastavenĨ na Test. Tento reģim se aktivuje, aby zkontroloval 
provozuschopnost spouġtŊc²ch zaŚ²zen² a sn²maļŢ. S oddŊlen²m ¼drģby se poraŅte, zda 
lze reģim zmŊnit na nŊkterĨ z reģimŢ kompatibiln²ch s aplikac² jednotky (Zobrazit/Nastavit 
jednotku ï Nastavení ï Reģimy k dispozici). 

0 SRDT 

Evap DT 

AS 

LWT SP 

MR 

LWT SP + MR 
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Celkový stav Oznaļen² stavu Popis 
All Cir Disabled  Ke spuġtŊn² nen² k dispozici ģ§dnĨ okruh. Vġechny okruhy lze vypnout pomoc² 

individu§ln²ho sp²naļe nebo je lze vypnout na z§kladŊ aktivace bezpeļnostn²ho stavu 
komponentu nebo pomoc² kl§vesnice nebo alarmŢ. Dalġ² podrobnosti naleznete u stavu 
jednotlivĨch okruhŢ. 

Ice Mode Tmr  Tento stav se zobraz² pouze pokud zaŚ²zen² mŢģe pracovat v reģimu Led. ZaŚ²zen² je 
vypnuté, protoģe byla splnŊna zadan§ hodnota pro Led. ZaŚ²zen² zŢstane vypnut® dokud 
nevyprġ² ļasovaļ reģimu Led. 

Auto   Jednotka je v automatick®m reģimu. Je spuġtŊn® ļerpadlo a minim§lnŊ jeden kompresor. 
Auto:  

 

Evap Recirc  ZaŚ²zen² spust² ļerpadlo výparníku, aby se vyrovnala teplota vody ve výparníku. 
Wait For Flow  Je spuġtŊn® ļerpadlo jednotky, ale sign§l prŢtoku st§le ukazuje nedostateļnĨ prŢtok ve 

výparníku. 
Wait For Load  ZaŚ²zen² je v pohotovostn²m stavu, neboŠ ovl§d§n² termostatu dosáhlo aktivní zadané 

hodnoty. 
Unit Cap Limit  Bylo dosaģeno omezen² maxima. Kapacita zaŚ²zen² se uģ nezvĨġ². 
Current Limit  Dos§hlo se maxim§ln² ¼rovnŊ proudu. Kapacita zaŚ²zen² se uģ nezvĨġ². 
Noise Reduction  Jednotka je spuġtŊn§ s aktivovanĨm TichĨm reģimem. Aktivn² zadan§ hodnota se mŢģe liġit 

od hodnoty nastavené jako zadaná hodnota chlazení. 
Max Pulldn  Termostat jednotky omezuje kapacitu jednotky, neboŠ teplota vody kles§ na hodnotu, kdy 

by mohlo doj²t k pŚekroļen² aktivn² zadan® hodnoty. 
Pumpdn Jednotka se vypne. 

5.2.2 PŚipravit jednotku k spuġtŊn² 

Jednotku je moģn® spustit pouze tehdy, pokud jsou aktivov§ny vġechny zadan® hodnoty/sign§ly: 

¶ Aktivace sp²naļe jednotky (sign§l) = Aktivov§no 

¶ Aktivace klávesnice (zadaná hodnota) = Aktivováno 

¶ Aktivace BMS (zadaná hodnota) = Aktivováno 

5.2.2.1 Aktivace sp²naļe jednotky 

Kaģd§ jednotka je vybaven§ Hlavn²m pŚep²naļem, kterĨ je instalovanĨ vnŊ pŚedn²ho panelu sp²nac² skŚ²nŊ jednotky. Jak 
ukazuj² n²ģe uveden® obr§zky, u jednotek VZ je moģnost volby ze dvou pozic: Lokální, Vypnuto: 

 

Lokální Se sp²naļem Q0 v t®to pozici je jednotka spuġtŊn§. Ļerpadlo se spust², pokud vġechny ostatn² 
spouġtŊc² sp²naļe jsou nastaven® na aktivov§no a alespoŔ jeden kompresor je k dispozici ke 
spuġtŊn² 

 

Deaktivovat Se sp²naļem Q0 v t®to pozici je jednotka vypnut§. Ļerpadlo se nespust² v bŊģn®m provozn²m 
reģimu. Kompresor je trvale vypnutĨ nez§visle na stavu jednotlivĨch spouġtŊc²ch sp²naļŢ. 

5.2.2.2 Aktivace klávesnice 

Zadan§ hodnota Aktivace kl§vesnice nen² pŚ²stupn§ z ¼rovnŊ uģivatelsk®ho hesla. Pokud je nastaven§ na ĂVypnutoñ, 
obraŠte se na m²stn² oddŊlen² ¼drģby, zda by bylo moģn® ji pŚepnout na Aktivov§no. 

5.2.2.1 Aktivace BMS 

Posledn² aktivaļn² sign§lŢ pŚich§z² prostŚednictv²m vysok® ¼rovnŊ rozhran², totiģ ze syst®mu spr§vy budov (Building 
Management System). Jednotku je moģn® spustit/vypnout prostŚednictv²m BMS napojen®ho na UC pŚes komunikaļn² 
protokol. Aby bylo moģn® jednotku ovl§dat pŚes s²Š, je potŚeba, aby zadan§ hodnota Zdroj ovl§d§n² byla zapnut§ na ĂS²Šñ 

(výchozí nastavení je Lok§ln²) a Aktivace s²tŊ SP mus² bĨt ĂZapnutoñ (4.2.2). Pokud je nastaven² ĂVypnutoñ, kontaktujte 
spoleļnost BAS a zjistŊte, jak je chladiļ ovl§d§n. 
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5.2.3 SpouġtŊcí sekvence jednotky 

Jakmile je jednotka pŚipraven§ ke spuġtŊn², jej² stav se pŚepne na Auto a potom zaļ²naj² hlavn² kroky popsan® v n§sleduj²c² 
zjednoduġen® tabulce: 

 

  

 

 

Je k dispozici kompresor? 

 

Spustit ļerpadlo 

Je aktivovanĨ prŢtok? 

Spustit hlavní kompresor 

Spustit z§loģn² kompresor 

Ovládání kapacity termostatu 

Je zapotŚeb² v²ce kapacity? 

N 

N 

N 
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5.2.4 Stav okruhu 

Jedna z poloģek n²ģe uveden® tabulky informuje v souvislosti s HMI o Stavu okruhu. 

Celkový stav Stav Popis 
Off:  Ready  Okruh je vypnutĨ a ļek§ na sign§l k spuġtŊn² z termostatu 

Stage Up Delay  Okruh je vypnutĨ a ļek§ aģ vyprġ² prodlevy spuġtŊn². 
Cycle Timer  Okruh je vypnutĨ a ļek§ aģ vyprġ² ļasovaļ cyklu kompresoru 
BAS Disable  Okruh je vypnutý sign§lem z BAS. OhlednŊ spuġtŊn² jednotky se poraŅte se spoleļnost² 

BAS. 
Keypad Disable  Okruh je vypnutĨ lok§ln²m nebo d§lkovĨm HMI. PoraŅte se s oddŊlen²m ¼drģby, zda ji lze 

aktivovat. 
Circuit Switch  Okruh je vypnutĨ aktivaļn²m sp²naļem. Otoļte aktivaļn²m sp²naļem do polohy 1, ļ²mģ 

umoģn²te zah§jit spuġtŊn² okruhu 
Oil Heating  Okruh je vypnutĨ, protoģe teplota oleje e pŚ²liġ n²zk§ na to, aby se zajistilo Ś§dn® maz§n² 

kompresoru. Je aktivov§n topnĨ rezistor, kterĨ tento doļasnĨ stav vyŚeġ². Doporuļuje se 
pŚedem zapnout pŚ²vod elektrick® energie do jednotky, aby se t®to situaci pŚedeġlo. 

Alarm  Alarm okruhu je aktivn². Zkontrolujte seznam alarmŢ, abyste zjistili, kterĨ aktivn² alarm 
ovlivŔuje spuġtŊn² okruhu a zkontrolujte, zda ho lze vymazat. Neģ budete pokraļovat d§l, 
pŚeļtŊte si sekci 6. 

Test Mode  Reģim okruhu je nastavenĨ na Test. Tento reģim se aktivuje, aby zkontroloval 
provozuschopnost spouġtŊc²ch zaŚ²zen² a sn²maļŢ okruhu. Informujte se v oddŊlen² ¼drģby, 
zda lze reģim pŚepnout na Zap. 

Max Comp Starts  SpuġtŊn²m kompresoru se pŚekroļil maxim§ln² poļet spuġtŊn² za hodinu. 
VFD Heating  Invertor nebo kompresor se nemohou spustit kvŢli n²zk® vnitŚn² teplotŊ. Je aktivov§n topnĨ 

rezistor, kterĨ tento doļasnĨ stav vyŚeġ². Doporuļuje se pŚedem zapnout pŚ²vod elektrick® 
energie do jednotky, aby se t®to situaci pŚedeġlo. 

Maintenance  Je potŚeba vymŊnit nebo opravit komponent. Neģ budete pokraļovat d§l, pŚeļtŊte si sekci 
6. 

EXV Preopen  Um²stŊn² EXV pŚed spuġtŊn²m kompresoru. 
Run:  Pumpdown Okruh se vypne kvŢli Ś²zen² termostatu nebo alarmu ļerpadla nebo proto, ģe byl sp²naļ 

pŚepnut do pozice vypnuto. 
Normal  Okruh se spust² v r§mci oļek§vanĨch provozn²ch podm²nek. 
Disch SH Low  VĨstupn² pŚehŚ²v§n² je pod pŚijatelnou hodnotou. Jedn§ se o doļasnĨ stav, kterĨ by se mŊl 

vyŚeġit po nŊkolika minut§ch provozu. 
Evap Press Low  Okruh se spust² pŚi n²zk®m tlaku vĨparn²ku. Mohlo by to bĨt zpŢsobeno pŚechodnĨm stavem 

nebo nedostatkem chladiva. Informujte se u m²stn² ¼drģby, zda je tŚeba prov®st n§pravn§ 
opatŚen². Okruh je chr§nŊnĨ preventivn² logikou. 

Cond Press High  Okruh se spust² pŚi vysok®m tlaku kondenz§toru. MŢģe to bĨt zpŢsobeno pŚechodnou 
podmínkou nebo vysokou okolní teplotou nebo problémy s ventilátory kondenzátoru. 
Informujte se u m²stn² ¼drģby, zda je tŚeba prov®st n§pravn§ opatŚen². Okruh bude chr§nŊnĨ 
preventivní logikou. 

High LWT Limit  Okruh se spust² pŚi vysok® teplotŊ vody. Jedn§ se o doļasnĨ stav, kterĨ omezuje maxim§ln² 
kapacitu kompresoru. Sn²ģen²m teploty vody bude moci kompresor dos§hnout pln® 
kapacity. 

High VFD Amps  Proud invertoru je vyġġ² neģ maxim§ln² povolenĨ proud. Inverotr bude chr§nŊnĨ preventivn² 
logikou. 
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5.2.5 SpouġtŊc² sekvence okruhu 

Aby bylo moģn® spustit okruh, je nutn® ho aktivovat pomoc² aktivaļn²ho sp²naļe um²stŊn®ho ve sp²nac² skŚ²ni jednotky. 
KaģdĨ okruh je vybavenĨ samostatnĨm sp²naļem oznaļenĨm Q1, Q2 (pokud je dispozici) a Q3 (pokud je k dispozici). 
Aktivaļn² pozice je oznaļen§ ļ²slem 1, pozice vypnuto je oznaļen§ ļ²slem 0. 

Stav okruhu je uvedený v Zobrazit/Nastavit okruh ï Okruh #x ï Stav/Nastaven². MoģnĨ stav bude pops§n v n§sleduj²c² 
tabulce. 

Pokud se mŢģe okruh spustit, zah§j² se spouġtŊc² sekvence. SpouġtŊc² sekvence je zjednoduġenŊ popsan§ v n§sleduj²c² 
tabulce. 

 

 

5.2.6 N²zkĨ vypaŚovac² tlak 

Kdyģ je okruh spuġtŊnĨ a tlak ve vĨparn²ku klesne pod bezpeļnostn² limity (viz sekci 4.12.1), Ś²d²c² logika okruhu reaguje 
na dvou rŢznĨch ¼rovn²ch za ¼ļelem obnoven² norm§ln²ch provozn²ch podm²nek. 

Pokud vypaŚovac² tlak klesne pod limit n²zk®ho tlaku, kompresor nemŢģe zvĨġit svou provozn² kapacitu. Tento stav se na 
displeji ovladaļe zobraz² ve stavu okruhu jako ĂSpuġtŊn²: N²zkĨ tlak vĨparn²kuñ. Stav se automaticky smaģe jakmile se 
vypaŚovac² tlak zvĨġ² nad limit n²zk®ho tlaku o 14 kPa. 

Pokud odpaŚovac² tlak klesne pod limit n²zk®ho tlaku, vyt²ģen² kompresoru se sn²ģ², aby se mohl vr§tit do norm§ln²ho 
provozního stavu. Tento stav se na displeji ovladaļe zobraz² ve stavu okruhu jako ĂSpuġtŊn²: N²zkĨ tlak vĨparn²kuñ. Stav 
se automaticky smaģe jakmile se vypaŚovac² tlak zvĨġ² nad limit n²zk®ho tlaku o 14 kPa. 

OdstranŊn² tohoto probl®mu viz sekci 0. 

  

 

 

 

 

 

 

Je tŚeba spustit okruh? 

PŚedbŊģn® otevŚen² ventilu 

SpuġtŊn² kompresoru 

Upravit kapacitu 

Je potŚeba upravit kapacitu, nebo je aktivní preventivní logika? 

N 

N 

 Ļekejte na pŚ²kaz termostatu 

 

 Signál k vypnutí termostatu nebo alarm? 

 Odļerpat okruhu a potom vypnout kompresor 

N 
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5.2.7 VysokĨ kondenzaļn² tlak 

Kdyģ je okruh spuġtŊnĨ a kondenzaļn² tlak stoupne nad bezpeļnostn² limity, Ś²d²c² logika okruhu reaguje na dvou rŢznĨch 
¼rovn²ch za ¼ļelem obnoven² norm§ln²ch provozn²ch podmínek. 

Tyto dvŊ ¼rovnŊ oznaļovan® jako limit pozastaven² kondenzaļn²ho tlaku a limit uvolnŊn² vysok®ho tlaku se vypoļ²t§vaj² 
ovladaļem z maxim§ln²ho kondenzaļn²ho tlaku umoģnŊn®ho provozn²m rozsahem kompresoru. Tato hodnota z§vis² na 
odpaŚovac²m tlaku, jak je to uvedeno n²ģe. 

Pokud kondenzaļn² tlak klesne nad limit pozastaven² vysok®ho tlaku, kompresor nemŢģe zvĨġit svou provozn² kapacitu. 
Tento stav se na displeji ovladaļe zobraz² ve stavu okruhu jako ĂSpuġtŊn²: VysokĨ tlak kond.". Limit se vypoļ²t§v§ na 
z§kladŊ nasycen® kondenzaļn² teploty; tento stav je automaticky smaz§n, kdyģ nasycen§ kondenzaļn² teplota stoupne 
nad limit pozastavení vysokého tlaku o 5,6°C. 

Pokud kondenzaļn² tlak stoupne nad limit uvolnŊn² vysok®ho tlaku, vyt²ģen² kompresoru se sn²ģ², aby se mohl vrátit do 
normálního provozního stavu. Tento stav se na displeji ovladaļe zobraz² ve stavu okruhu jako ĂSpuġtŊn²: VysokĨ tlak 
kond.". Stav se automaticky smaģe jakmile saturovan§ kondenzaļn² teplota stoupne nad limit pozastaven² vysok®ho tlaku 
o 5,6°C. OdstranŊn² tohoto probl®mu viz sekci 6.6.12. 

 

5.2.8 Vysoký VFD proud 

Kdyģ je kompresor spuġtŊnĨ a jeho vĨstupn² proud stoupne nad bezpeļnostn² limity, Ś²d²c² logika okruhu reaguje na dvou 
rŢznĨch ¼rovn²ch za ¼ļelem obnoven² norm§ln²ch provozn²ch podm²nek. Bezpeļnostn² limity vypoļ²t§v§ ovladaļ na 
z§kladŊ vybran®ho typu kompresoru. 

Pokud proud stoupne nad limit pozastaven² vysok®ho proudu (101 % hodnoty), kompresor nemŢģe zvĨġit svou provozn² 
kapacitu. Tento stav se na displeji ovladaļe zobrazí ve stavu okruhu jako ĂSpuġtŊn²: Vysok§ VFD Ampsñ. 

Pokud kondenzaļn² tlak stoupne nad limit vypuġtŊn² vysok®ho proudu (105 % hodnoty), vyt²ģen² kompresoru se sn²ģ², aby 
se mohl vrátit do normálního provozního stavu. Tento stav se na displeji ovladaļe zobrazí ve stavu okruhu jako ĂSpuġtŊn²: 
Vysok§ VFD Ampsñ. Stav se automaticky smaģe, kdyģ pŚ²sluġn§ hodnota klesne pod limit pozastaven². 

5.2.9 Vysoká výstupní teplota 

Kdyģ je kompresor spuġtŊnĨ a jeho vĨstupn² teplota stoupne nad bezpeļnostn² limity, Ś²d²c² logika okruhu reaguje na dvou 
rŢznĨch ¼rovn²ch za ¼ļelem obnoven² norm§ln²ch provozn²ch podm²nek. 

Pokud vĨstupn² teplota stoupne nad limit pozastaven² vĨstupn² teploty (95ÁC), kompresor nemŢģe zvĨġit svou provozn² 
kapacitu. Tento stav se na displeji ovladaļe zobraz² ve stavu okruhu jako ĂSpuġtŊn²: Vysok§ vĨstupn² tepñ. 

Pokud vĨstupn² teplota stoupne nad limit uvolnŊn² vĨstupn² teploty (100ÁC), vyt²ģen² kompresoru se sn²ģ², aby se mohl 
vrátit do normálního provozního stavu. Tento stav se na displeji ovladaļe zobraz² ve stavu okruhu jako ĂSpuġtŊn²: Vysok§ 
výstupní tepñ. Stav se automaticky smaģe, kdyģ vĨstupn² teplota klesne pod limit pozastaven². 

  

BezpeļnĨ provozn² 
prostor 

Výp. Sat. Tepl. 

Kond. Sat. Tepl. 

Vypnutí vysokého tlaku 

Pozastavení vysokého tlaku 

VypuġtŊn² vysok®ho tlaku 
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5.3 Ovládání kondenzace 

Vstupn² teplota vody kondenz§toru je ovl§dan§ proto, aby se dos§hlo nejlepġ² ¼ļinnosti chladiļe v r§mci bezpeļnostn²ch 
limitŢ kompresoru. Aplikace za t²mto ¼ļelem zpracov§v§ vĨstupy pro ovl§d§n² n§sleduj²c²ch kondenzaļn²ch zaŚ²zen²: 

¶ VŊģovĨ ventil§tor #1é4 prostŚednictv²m 4 sign§lŢ zap./vyp. Stav vŊģov®ho ventil§toru # je zap., kdyģ EWT kond. 
je vyġġ², neģ zadan§ hodnota EWT kond. Stav vŊģov®ho ventil§toru # je vyp., kdyģ EWT kond. je niģġ², neģ 
zadaná hodnota ï roz. N²ģe uvedenĨ obr§zek ukazuje pŚ²klad aktivaļn² a deaktivaļn² sekvence zaloģen® na 
vztahu souļasn® hodnoty EWT kond. K zadanĨm hodnot§m a rozd²lŢm uvedenĨm v 0. 

 

 

 

 

¶ 1 Vfd prostŚednictv²m modulaļn²ho sign§lu 0-10V generovan®ho pŚes PID ovladaļ. N§sleduj²c² graf je pŚ²kladem 
chov§n² modulaļn²ho sign§lu v pŚ²padŊ, ģe PID ovl§d§n² je ļistŊ proporcion§ln². 

 

 

5.4 Ovládání EXV 

ZaŚ²zen² je standardnŊ vybaveno jedn²m elektronickĨm expanzn²m ventilem (EXV) na okruh, kterĨ je Ś²zenĨ krokovĨm 
elektromotorem. EXV ovládá termodynamickĨ okruh (vĨparn²k), aby se optimalizovala jeho ¼ļinnost a souļasnŊ se zajistil 
Ś§dnĨ chod okruhu. 

Ovladaļ integruje PID algoritmus, kterĨ Ś²d² dynamickou reakci ventilu v z§jmu pŚimŊŚenŊ rychl® a stabiln² reakce na zmŊny 
parametrŢ systému. 

Pokud jde o ovl§d§n² tlaku, EXV je um²stŊnĨ tak, aby ovl§dal tlak vĨparn²ku a nedovolil pŚekroļen² MOP. 

Kdyģ EXV pŚech§z² k ovl§d§n² pŚehŚ²v§n², c²l pŚehŚ²v§n² se vypoļ²t§v§ tak, aby se maximalizoval vypaŚovac² povrch 
pouģ²vanĨ k vĨmŊnŊ tepla s jinĨm m®diem. Tento c²l se prŢbŊģnŊ upravuje, v prŢmŊru kaģdĨch 10 vteŚin. 

Kdykoli je okruh spuġtŊnĨ, pozice EXV je omezena mezi 5 % nebo 100 %. 

Kdykoli je okruh vypnutĨ nebo se spust² vyp²n§n², EXV bude v pozici zavŚeno. V takov®m pŚ²padŊ jsou pŚik§z§ny dalġ² 
kroky, aby se zaruļilo spr§vn® obnoven² nulov® pozice. 

Ovladaļ expanzn²ho ventilu je vybavenĨ UPS modulem pro bezpeļn® uzavŚen² expanzn²ho ventilu v pŚ²padŊ vĨpadku 
proudu. 

  


















































