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1 SAKERHETSOVERSIKT

1.1 Allméant

Installation, igdngsattning och service av utrustningen kan vara farligt om vissa faktorer och d& sarskilt for installationen
inte tas i beaktning: drifttryck, néarvaro av elektriska komponenter och spanningar och installationsplatsen (forhéjda socklar
och uppbyggda strukturer).Endast behdriga installatérer och hdgkvalificerade installatorer och tekniker, fullt utbildade for
produkten, ar behdriga att installera och igangkorning av utrustningen pa ett sakert séatt.

Under alla arbeten vid underhall, ska alla anvisningar och rekommendationer som finns i installations- och
serviceanvisningar for produkten, samt pa taggar och etiketter som &r en permanent del pa utrustningen och
komponenterna och medfoljande delar som levereras separat, |asas, forstas och féljas.

Tillampa alla vanliga sékerhetskoder och metoder.

Anvéand skyddsglasdgon och handskar.

Anvand lampliga verktyg for att flytta tunga foremal.Flytta enheterna forsiktigt och satt ner dem forsiktigt.

1.2 Undvik elektriska stotar

Endast personal som &ar kvalificerad i enlighet med rekommendationer fran IEC (International Electrotechnical
Commission) far ha atkomst till elektriska komponenter.Det rekommenderas sarskilt att alla elektriska kallor anslutna till
enheten stangs av innan nagot arbete paborjas.Stang av huvudstrombrytaren vid skyddsbrytaren eller franskiljare.

VIKTIGT:Denna utrustning anvander och avger elektromagnetiska signaler.Flera tester har visat att utrustningen
Overensstammer med alla tillampliga koder med avseende pa elektromagnetisk kompatibilitet.

RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR:Aven nar huvudbrytaren eller frAnskiljaren ar avstangd, kan vissa kretsar
fortfarande vara stromférande, eftersom de kan anslutas till en separat stromkalla.

RISK FOR BRANNSKADOR:Elektriska stromningar gor att komponenterna blir heta, antingen tillfalligt eller
permanent.Hantera kraftkabeln, elkablar och ledningar, kapor till uttagsplintar och motorramar med stor
forsiktighet.

UPPMARKSAMHET:I enlighet med kan flaktarna for drift ska flaktarna rengéras regelbundet.En flakt kan starta
nar som helst, &en om enheten har stangts av.

B

1.3 Sakerhetsanordningar

Varje enhet ar utrustad med sékerhetsanordningar av tre olika slag:

1.3.1  Allmanna sékerhetsanordningar

Sakerheter pd denna nivd av svarighetsgrad stanger av alla kretsar och stoppar hela enheten.Nar en allmian
sédkerhetsanordning intraffar, kravs ett manuell ingrepp pa enheten for att aterstalla maskinens normala drift.Det finns
undantag fran denna allmanna regel i handelse av larm kopplade till tillfalliga onormala forhallanden.

1 Nodstopp

En tryckknapp &r placerad pa en dorr till enhetens elektriska panel.Knappen &ar markerad med en rod farg och gul
bakgrund.Ett manuellt tryck pa nodstoppsknappen stoppar alla laster frn att rotera, vilket darmed forhindrar eventuella
olyckor.Ett larm genereras ocksd med hjalp av enhetskontrollen.Nar du slapper upp ndodstoppsknappen aktiveras enheten,
som kan startas om forst efter att larmet har rensats pa styrenheten.

i| E Nodstoppet medfor att alla motorer stannar. Dock stangs inte strémmen av till enheten.Serva eller anvand inte
. enheten utan att ha stangt av huvudstrémbrytaren.

1.3.2 Kretssakerhetsanordningar

Sakerheten pa denna niva av svarighetsgrad kommer att stinga ner den krets som de skyddar.De aterstdende kretsarna
fortsatter att koras.
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1.3.3 Komponents sékerhetsanordningar

Sakerheten pa denna niva av svarighetsgrad kommer att stanga ner en komponent mot onormalt kérforhallande som kan
skapa permanenta skador pa den.En 6versikt 6ver skyddsanordningarna finns listade nedan:

1 Overstréms- / dverbelastningsskyddssystem

Anordningar med Gverstroms- / 6verbelastningsskydd skyddar motorer som anvands pa kompressorer, flaktar och pumpar
vid dverbelastning eller kortslutning.Vid inverterdrivna motorer, ar éverbelastnings- och éverstrémsskydd integrerade i de
elektroniska enheterna.Ett ytterligare skydd mot kortslutning sker genom sakringar eller strombrytare installerade
uppstréms for varje belastning eller grupp av belastningar.

1 Overtemperaturskydd

Elektriska motorer for kompressor och flakt skyddas dven mot 6verhettning av termistorer nedsankt i motorlindningar.Om
lindningstemperaturen overskrider ett fast troskelvarde, kommer termistorerna att utldsas och motorn stannar.Larm om
hégtemperatur registreras endast i styrenheten endast p& kompressorer.Larmet méaste aterstallas fran styrenheten.

i' E Anvéand inte en defekt flakt innan huvudstrémbrytaren ar avstangd.Overtemperaturskydd aterstélls automatiskt,
. darfor kan en flakt starta om automatiskt om temperaturférhallanden tillater det.

1  Fasvandning, under- / éverspanning, jordfelsbrytare

Nar ett av dessa larm intraffar, stannar enheten omedelbart eller till och med forhindras frn att starta.Larmet rensas
automatiskt nar problemet &r I6st.Denna logik om automatisk rensning gor det mojligt for enheten att automatiskt aterhamta
sig vid tillfalliga tillstdnd, dar leveransspanningen nar den évre eller nedre gransen som stéllts in pa skyddsanordningen.|
de andra tva fallen kravs ett manuellt ingrepp pa enheten for att I6sa problemet.Vid larm om en fasvandning kréavs tva faser
for att inverteras.

| handelse av stromavbrott, startas enheten automatiskt utan att behov av ett externt kommando.Eventuella fel som ar
aktiva nar stromforsorjningen ar avbruten sparas och kan i vissa fall férhindra att en krets eller en enhet fran att starta om.

i| E Direkt ingrepp pa stromforsorjningen kan orsaka elektriska stotar, brannskador eller till och med dodsfall.Denna
- atgard far endast utféras av behériga personer.

1 Flédesbrytaren

Enheten maste skyddas av en flodesbrytare.Flodesbrytaren stoppar enheten nar vattenflodet blir Iagre &n det lagsta tillatna
flodet.Nar vattenflodet aterstalls, korrigeras flodesskyddet automatiskt.Undantag ar nar flodesbrytaren 6ppnas med minst
en kompressor som kors. | detta fall ska larmet rensas manuellt.

1 Frysskydd

Frysskyddet hindrar vattnet fran att frysa i forangaren.Den aktiveras automatiskt nar vattentemperaturen (in eller ut) vid
forangaren faller under market for frysskydd.! ett tillstdnd av frysning, om enheten ar i standby-lage, aktiveras forangarens
pump for att forhindra frysning av férdngaren.Om ett tillstand av frysning aktiveras nar enheten ar igdng, stangs enheten
ner vid larm medan pumpen fortsatter att kéra.Larmet rensas automatiskt nar fryslaget rensas.

91 Lagtrycksskydd

Om kretsen arbetar med ett sugtryck som ar lagre &n en reglerbar grans under en viss tid, kommer kretsens sékerhetslogik
att stanga ner kretsen och generera ett larm.Larmet krdver en manuell atgard pa styrenheten som ska
aterstallas.Aterstéllningen trader i kraft endast om sugtrycket inte langre &r lagre an sékerhetsgransen.

M  Hogtrycksskydd

Om utloppstrycket blir for hogt och éverskrider en grans som &r kopplad till kompressorns anvandningsomrade, forsoker
kretsens sakerhetslogik forhindra larmet, eller om korrigeringsatgarderna inte har nagon effekt kommer den att stanga av
kretsen innan den mekaniska brytaren for hogtryck dppnas.Detta larm kravde en manuell atgard p& styrenheten for att
aterstallas.

M Mekanisk hogtrycksstromstallare

Varje krets ar utrustad med minst en hogtrycksstromstéllare som forsoker forhindra att séakerhetsventilen 6ppnas.Nar
utloppstrycket blir for hogt, dppnar den mekaniska hogtrycksstromstéllaren och stoppar omedelbart kompressorn genom
att strypa stromférsorjningen till extrarelaet.Larmet kan rensas sa snart utloppstrycket blir normalt igen.Larmet maste
aterstallas pa sjalva strombrytaren och pa styrenheten.Utldsning av tryckvéardet kan inte andras.

1  Sékerhetsventil for avlastning

Om trycket blir for hogt i kylkretsen, éppnas tryckbegrénsningsventilen for att begransa maximalt tryck.Om detta hander
ska du omedelbart stdnga av maskinen och kontakta din lokala serviceorganisation.
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1 Fel painverteraren

Varje kompressor kan utrustas med dess egen inverterare (integrerad eller extern).Inverteraren kan automatiskt évervaka
dess status och informera styrenheten vid fel eller fére larm.Om detta intraffar kommer styrenheten att begrénsa
kompressorns drift eller s smaningom stanga av kretsen i larmet.En manuell atgard pa styrenheten kommer att behévas
for att rensa larmet.

1.4 Tillgangliga sensorer

1.4.1  Tryckomvandlare

Tva typer av elektroniska givare anvands for att mata sug-, utlopps- och oljetryck pa varje krets.Omradet fér varje sensor
ar tydligt angivet pa sensorholjet.Utlopps- och oljetryck évervakas med hjalp av en sensor med samma intervall.

1.4.2 Temperaturgivare

Férdngarens vattensensorer ar installerade i ingdngs- och utgangssidan.En temperaturgivare utomhus ar monterad inuti
kylaggregatet.Dessutom installerar varje krets en temperaturgivare for sug och utlopp for att dvervaka och styra de
Overhettade kyltemperaturerna.

Pa kylda inverterare med kéldmedium méter ytterligare sensorer nedsankta pa kylplaten temperaturen p& enheterna.

1.4.3  Termistorer

Varje kompressor ar utrustad med PTC-termistorer som ar nedsankta i motorlindningar for motorskydd.Termistorerna
utloses vid ett hogt varde i det fall motortemperaturen nér en farlig temperatur.

144 Lackdetektorer

Som ett alternativ kan enheten utrustas med lackdetektorer fér att k&nna av luften i kompressorhuset och kunna identifiera
lackage av kylmedel i den volymen.

1.5 Tillgangliga kontroller

1.5.1  Pumpar till forangare

Styrenheten kan reglera en eller tva férdngarpumpar och tar hand om automatisk 6verkoppling mellan pumpar.Det ar
ocksd mdgjligt att prioritera pumparna och temporart avaktivera en av de tva.Styrenheten kan ocksa styra pumpens
hastigheter om pumparna ar utrustade med inverterare.

1.5.2 Kondensorpumpar (endast W/C-enheter)

Styrenheten kan reglera en eller tvd kondensorpumpar och tar hand om automatisk éverkopppling mellan pumpar.Det &r
ocksa mojligt att prioritera pumparna och temporart avaktivera en av de tva.

153 Kompressorer

Styrenheten kan reglera en eller tvd kompressorer installerade pa en eller tva oberoende kylkretsar (en kompres sor for
varje krets).Alla sakerheter for varje kompressor kommer att hanteras av styrenheten.Inbyggda sakerhetsatgarder pa
inverterare hanteras av inverteraren ombord elektroniskt och endast anmald till styrenheten.

154 Expansionsventil

Styrenhetenkanr e gl era en el ektroni sk expansionsventil f°r varje kyl
béasta funktionen for kylkretsen.

1.5.5 Forangarens flodesbrytare

Aven om flodesbrytaren erbjuds som tillval, &r det obligatoriskt att installera en och ansluta den till de digitala
ingangsterminalerna for att aktivera kylaggregatet endast nar ett minimalt flode kan avkannas.

i' E Anvanda enheten genom att forbikoppla flodesbrytarens ingang eller utan lamplig flodesbrytare kan skada
. fordngaren pa grund av frysning.Flodesbrytarens drift ska kontrolleras innan enheten startas.

1.5.6 Kondensorns flédesbrytare

Kondensorns flodesbrytare erbjuds som ett alternativ, men det &r inte obligatoriskt att ansluta den till de digitala
ingangarna.Denna ingdng kan eventuellt stingas av en bygel, dven om for en mer tillfrlitlig anvandning rekommenderas
att den monteras.Om den inte installeras, aktiveras annat skydd for att skydda enheten.
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157 Dubbelt borvarde
Denna kontakt kan anvandas for att vaxla mellan tva olika LWT-borvarden, och beroende pa programmet, mellan olika
driftlagen.

Drift vid frost maste valjas vid tillampning av frostforvaring.l det har fallet kommer styrenheten enheten att koéra
kylaggregatet i till / fran-lage, dar samtliga kylaggregat stangs av sa snart borvardet har uppnatts.| det har fallet gar enheten
for full kapacitet och slar sedan av férdrojningen av isfunktionen for olika starter av kylaggregat.

1.5.8 Stromgréans (tillval)

Den har funktionen som tillval méjliggér en kontroll av enheten kapacitet for att begransa ingangsstrommen.Funktionen
stromgrans ingar i tillvalet for energiméatare.Begransningssignalen kommer att jamféras med ett gransvarde installt pa
HMI.Som standard véljs det aktuella gransvardet for bérvardet via HMI; en extern 4-20 mA-signal kan aktiveras for att
tillata ett fjarrstyrt utbytbart borvarde.

159 Externt fel

Denna kontakt &r tillganglig att rapportera till styrenheten ett fel eller en varning fran en extern enhet.Det kan vara ett larm
som kommer frdn en extern pump for att informera styrenheten om felet.Denna inmatning kan konfigureras som ett fel
(enhetsstopp) eller en varning (visas pa HMI utan nagra atgarder pa kylaggregatet).

1.5.10 Snabb omstart (tillval)

Syftet med funktionen snabb omstart ar att |ata enheten starta om p& kortast mgjliga tid efter ett stromavbrott, for att sedan
aterstallas pa kortast mojliga tid (behalla driftsakerhetsnivan for normal drift) kapaciteten fore stromavbrottet.Den snabba
omstarten aktiveras av aktiveringsknappen.

1.5.11 Fjarrstyrning Pa-Av

Denna enhet kan startas via en fjarraktiverad kontakt.Q0-o mk oppl aren m-ste val jas til!]l

1.5.12 Allmantlarm

Vid enhetslarm stangs denna utgdng med ett feltillstand till en externt ansluten BMS.

1.5.13 Kompressorns status

Den digitala utgdngen ar stangd nar den relaterade kretsen ar i korlage.

1.5.14 Kretslarm (tillval)

Det ha&ar alternativet ing-r i AiSnabb omstartodo som tillval

1.5.15 Start av fordngarpump

En 24V DC digital utgdng (med intern forsérjning) ar aktiverad nar en pump (#1 eller #2) kravs for start.Utgdngen kan
anvandas for att starta en extern pump (antingen med konstant eller rérlig hastighet).Utgangen kraver en extern ingang
eller ett rela med mindre &n 20 mA magnetiseringsstréom.

1.5.16 Start av kondensorpump (endast W/C-enheter)
En digital utgdng ar aktiverad nar en pump (#1 eller #2) maste startas.En pump kommer att kravas for att starta nar en
kompressor anropas for att starta.

1.5.17 Kravgréans

Den har funktionen som tillval kan anvandas for att begransa enhetens procentuella kapacitet till ett utbytbart
gransvarde.Denna begransning kan inte direkt kopplas till en motsvarande begransning av enhetsstrommen (50 %
kravgrans kan skilja sig frdn 50 % av enheten FLA).

Signalen f°r kravgr2ns kan 2ndras kont i nuatmoivargla deme signa til
en begransning av enhetens kapacitet som andras mellan minsta kapacitet till full kapacitet med ett linjart férhallande.En
signal mellan 0 och 4 mA motsvarar en fullstandig enhetskapacitet. Pa det sattet, och om inget ar anslutet till dennaingang,
kommer ingen begransning att tillampas.Den maximala begransningen kommer aldrig att patvinga en avstangning av
enheten.

1.5.18 Foérbikoppling av borvarde

Med denna ingdng kan man tillampa en forskjutning pa det aktiva borvardet for att justera ELWT:s driftpunkt.Denna ingang
kan anvandas for att maximera komforten.
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2 ALLMAN BESKRIVNING

2.1 Grundlaggande information

MicroTechE 2ar ett systieatertvikretslsft/y rnamige miwylecvkedt skekyl are. Mi c
kompressor som kravs for att uppratthalla den 6nskade varmevaxlarens utgdende vattentemperatur.l varje enhetslage
styrs driften av kondensorer for att uppratthalla den korrekta kondenseringsprocessen i varje krets.

Sakerhetsanordningar °vervakas standigt av MEcgeTeolEksfornidtt

en testrutin som omfattar alla ing-ngar och utg-ngar. All a st
1 Lokalt lage: maskinen styrs av kommandon fran anvandargranssnittet.
1 Fjarrstyrt lage: maskinen styrs av fjarrkontakter (Volt-fria kontakter).
1 Natverkslage: maskinen styrs av kommandon frdn ett BAS-system.l det har fallet anvands en

datakommunikationskabel for att ansluta enheten till BAS.
Nar systemet Mi croTechE funger atlags)jbibehdlles det allalsing egna(styrtuikioher el | er
men erbjuder inte nagon av funktionerna i natverkslaget | detta fall ar 6vervakning av enhetens driftdata fortfarande tillate n.
2.2 Forkortningar som anvands

| denna manual kallas kylkretsar krets nr 1 och krets #2.Kompressorn i krets #1 ar markt som Cmpl.Den andra i krets #2
ar markt som Cmp2.Féljande férkortningar anvands:

AlC Luftkyld

CEWT | Kondensor med ingdende vattentemperatur
CLWT | Kondensor med utgaende vattentemperatur

CP Kondenseringstryck

CSRT | Kondensering med méattad kylmedelstemperatur
DSH Utmatning av 6verhettning

DT Utloppstemperatur

E/M Modulen energiméatare

EEWT | Forangare med ingdende vattentemperatur
ELWT | Forangare med utgdende vattentemperatur

EP Forangningstryck

ESRT | Avdunstning av méttad kylmedelstemperatur
EXV Elektronisk expansionsventil

HMI Ménniska-maskingranssnitt

MOP Max drifttryck

SSH Sugoverhettning

ST Sugtemperatur

uc Enhetens styrenhet ( Mi
WI/C Vattenkyld

2.3 Styrenhetens driftgranser
Drift (IEC 721-3-3):

Temperatur -40...+70°C

BegransningLCD-20¢é +60AC
Begransningsprocess-buss-25é . + 70 AC

Fuktighet < 90 % relativ fuktighet (ingen kondensering)
Lufttryck min. 700 hPa, motsvarar max 3000 m 6ver havsniva

Transport (IEC 721-3-2):

Temperatur -40...+70°C
9 Fuktighet < 95 % relativ fuktighet (ingen kondensering)
1 Lufttryck minst 260 hPa, motsvarande max 10 000 m éver havet.

=4 —a —a —a —a

2.4 Styrenhetens arkitektur

Den overgripande arkitekturen for styrenheten &r enligt féljande:

EnMi croTechE styrenhet

Utokande | / O efter behov beroende p& enhetens konfiguration
Kommunikationsgranssnitt som valts

Periferibussen anvands for att ansluta utdkad | / O till den priméara styrenheten.

E R E ]
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BAS-gréanssnitt
(Bacnet,Lon,
Modbus)

Utdkande I/ O

EXV1

Periferibussen

Mi croTechE

Utokande I/ O

Utokande

EXV2 Alternativ
Styrenhet / Siemens-artikelnummer "
Utokad modul EWAD 17 EWADTZB EWWD /H-vz | Adress | Anvandande
Primar styrenhet POL687.70/MCQ | POL687.70/MCQ | POL687.00/MCQ 'ﬁr;ltgmp"g Anvands i alla konfigurationer
Utokad modul - - POL965.00/MCQ | 2 Anvands i alla konfigurationer
EEXV Modul 1 POL94U.00/MCQ | POL98U.00/MCQ | POL94U.00/MCQ | 3 Anvands i alla konfigurationer
EEXV Modul 2 POL94U.00/MCQ | POL98U.00/MCQ | - 4 ’Z*rl‘(‘;gt”sisr nar den &r konfigurerad for
Utékad modul - - POL965.00/MCQ | 4 ,zArll\:gtr;c;sr néar den ar konfigurerad for
EEXV Modul 2 : - POL94U.00/MCQ gnands nar den ar konfigurerad for
Utoékad modul POL965.00/MCQ | - - 5 Anvands i alla konfigurationer
Modul for snabb | POL945.00/MCQ | - POL945.00/MCQ | 22 Anvands med tilvalet snabb omstart
omstart

Alla kort forsorjs fran en vanlig 24V AC kalla.Expansionskort kan direkt drivas av enhetskontrollen.Alla kort kan ocksa
levereras med en 24V DC-kalla.

A

VISA FORSIKTIGHET: Upprétthall korrekt polaritet vid anslutning av stromfoérsérjningen till korten, annars fungerar
inte den perifera busskommunikationen och korten kan skadas.

2.5 Kommunikationsmoduler

Nagon av foljande moduler kan anslutas direkt till den primara styrenhetens vanstra sida for att ett BAS eller annat
fiarrgranssnitt ska fungera.Upp till tre kan anslutas till styrenheten at gangen.Styrenheten bor automatiskt detektera och
konfigurera sig sjalv for nya moduler efter uppstart.Om du tar bort moduler fran enheten kraver den att konfigurationen

andras manuellt.

Modul Siemens-artikelnummer Anvandande
BacNet/IP POL908.00/MCQ Tillval
Lon POL906.00/MCQ Tillval
Modbus POL902.00/MCQ Tillval
BACnet/MSTP POL904.00/MCQ Tillval
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3 ANVANDA STYRENHETEN

Styrsystemet bestar av en styrenhet (UC) utrustad med en uppséttning av férlangningsmoduler som implementerar

ytterligare funktioner.Alla paneler kommunicerar viaen internper i f er buss med UC. MicroTechE F
informationen som mottas fran olika tryck- och temperatursonder installerade pa kompressorer och kommuniceras till

enheten. UC innehaller ett program som styr enheten.

Standard HMI bestar av en inbyggd skarm (A) med 3 knappar (B) och funktionen tryck och rulla kontriollen (C).

@@@EEE@

Ly nwww‘iu [ J.u LJ
Mg ag ag|r=2tfaa32z25%%;:
P
uc A A -@B

L e R
Bl

Tangentbordet / teckenfonster (A) bestar av 5-rader med 22 teckenfonster.Funktionen av de tre knapparna (B) beskrivs
nedan:

% Larmstatus (frn vilken sida som helst som den lankar till sidan med larmlista, larmlogg och 6gonblicksbild av larm om
sadan ar tillganglig)

4 Tillbaka till huvudsidan

< Tillbaka till foregdende niva (det kan vara huvudsidan)

Kommandot push'n'roll-funktionen (C) anvands for att bladdra mellan olika menysidor, instéliningar och data som finns
tillgangliga pa HMI for aktiv ldsenordsniva.Roterande av hjulet tillater att dig att navigera mellan rader pa en skarm (sida)
och for att 6ka och minska utbytbara varden vid redigering. Trycka pa hjulet fungerar som en Enter-knapp och hoppar frén
en lank till nésta uppséttning parametrar.

3.1 Allméan rekommendation
Innan du slar pa apparaten las foljande rekommendationer:

9  Nar alla funktioner och alla installningar har utforts stanger du alla paneler pa kopplingsdosan

1 Kopplingsdosans paneler far endast 6ppnas av utbildad personal

1  Nar atkomst kréavs till UC ofta, rekommenderas starkt installationen av ett fjarrgranssnitt

1 Forangare, kompressorer och relaterade inverterare &r skyddade mot frysning av elektriska
uppvarmningsanordningar.Dessa uppvarmningsanordningar foérsérjs via enhetens huvudtillférsel och
temperaturen styrs av termostaten eller av styrenheten.Aven LCD-displayen pd styrenheten kan skadas av
extremt Idga temperaturer.Av denna anledning rekommenderas det starkt att aldrig stanga av styrenheten under
vintern, sarskilt i kalla klimat.

3.2 Navigera

Nar strommen tillampas pa styrkretsen, kommer skarmen for styrenheten att vara aktiv och visa startskarmen, som ocksa
kan nas genom att trycka pa menyknappen.Navigeringshjulet ar den enda navigeringsenheten som kravs, dven om
knapparna MENY, LARM och TILLBAKA kan ge genvagar som forklarats tidigare.

Ett exempel p& HMI-skarmarna visas i féljande bild.

Ma i n Me n u 1/ 11
u

Un i t St at us =

of f : Uni t S W

cti ve Set pt = 7. 0°C

En klocka som ringer i det 6vre hégra hornet indikerar ett aktivt larm.Om klockan inte ror sig innebér det att larmet har
bekraftats, men inte rensats da eftersom tillstandet for larmet inte har tagits bort.En lysdiod anger ocksa var larmet ligger
mellan enheten eller kretsarna.

17 %
u
Uun it St atus =
of f : Uni t S W
cti ve Setpt = 7 0 ° C
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Det aktiva objektet &r markerat i kontrast. | det har exemplet ar foremalet som ar markerat i huvudmenyn en lank till en
annan sida.Genom att trycka pa push'n'roll-funktionen, hoppar HMI till en annan sida.l det har fallet hoppar HMI till sidan
Ange l6senord.

Enter Password 2/ 2

3.3 Losenord

HMI-strukturen ar baserad p& atkomstnivaer. Detta innebar att varje l6senord kommer att visa alla installningar och
parametrar som ar tillatna for denna lésenordsniva.Grundlaggande information om statusen, inklusive aktiv lista 6ver larm,
aktivt borvarde och kontrollerad vattentemperatur kan nas utan att behdva ange I6senordet.Anvandaren UC hanterar tva
nivaer av losenord:

ANVANDARE 5321
UNDERHALL 2526

Féljande information omfattar alla data och installningar som ar tillgangliga med I6senordet for underhall.
Anvandarlésenordet kommer att avsloja en delmangd av instéllningarna som forklaras i kapitel.4

P& skarmen Ange lésenord, markeras linjen med losenordsfaltet for att indikera att faltet till héger kan andras.Detta
representerar ett borvarde for styrenheten.Genom att trycka pa& push'n'roll-funktionen, markeras det enskilda faltet som
tilldter en enkel introduktion av det numeriska losenordet.Genom att andra alla falt kommer I6senordet med 4 siffror att
anges och, om det ar korrekt, kommer de ytterligare installningarna som &r tillgangliga med l6senordsnivan att visas.

Ent er Password 2/ 2

Enter P W B * >

Losenordet I6per ut efter 10 minuter och avbryts om ett nytt I6senord anges eller styrenheten stangs av.Att ange ett ogiltigt
I6senord har samma effekt som att fortsatta utan ett I6senord.

Nar ett giltigt losenord har angetts, tillater styrenheten ytterligare andringar och atkomst utan nagra krav pa att anvandaren
behdver ange ett I6senord tills tiden for I6senordet 16per ut eller ett annat lI6senord anges.Standardvardet fér den hér
I6senordets timer ar 10 minuter.Den kan &ndras fran 3 till 30 minuter via menyn instéllningar av timer i de utokade
menyerna.

3.4 Redigera

Redigeringslaget anges genom att trycka pa navigeringshjulet medan markéren pekar p& en rad som innehdller ett
redigerbart falt. Genom att trycka pa hjulet igen i redigeringslaget, far det redigerbara faltet att markeras.Om du vrider hjulet
medurs under tiden som det redigerbara faltet &r markerat dkar vardet.Om du vrider hjulet moturs medan det redigerbara
faltet ar markerat minskar vardet.Ju snabbare hjulet vrids, desto snabbare 6kar eller minskar vardet.Om du trycker pa
hjulet igen sparas det nya vardet och tangentbordet / displayen lamnar redigeringslaget och atergar till navigeringslaget.

En parameter med ett "R" som endast kan | 2sas; det ger
mojlighet till att 1&sa och / eller skriva; ett varde kan lasas eller &ndras (om korrekt [6senord har angivits).

Exempel 1: Kontrollera status, till exempel i om enheten styrs lokalt eller via ett externt natverk?Vi letar efter kéllan till
styrenheten.Eftersom det har &r en statusparameter for enheten, ska du starta i huvudmenyn och vélja Visa / Ange enhet
och tryck pa hjulet for att hoppa till nasta uppséttning menyer.Det kommer att finnas en pil p& hoger sida av ladan, vilket
indikerar att en hopp till nasta niva kravs.Tryck pa hjulet for att verkstalla hoppet.Du kommer fram till lanken Status /
Installningar.Det finns en pil som anger att denna rad ar en lank till en ytterligare meny.Tryck pa hjulet igen for att hoppa
till ndsta meny, Enhetsstatus / Instéllningar.Rotera hjulet fér att rulla ner till Kontrollké&lla och 1&as resultatet.

Exempel 2: Andra ett borvarde, som ett borvarde for kallvattten.Denna parameter anges som Cool LWT kall utgdende
vattentemperatur borvarde 1 och &r en installd parameter for enheten.Fran huvudmenyn valjer du Visa / Ange enhet.Pilen
indikerade att detta ar lank till en ytterligare meny.Tryck p& hjulet och hoppa till nasta meny Visa / Ange enhet, och anvand
hjulet for att rulla ner till Temperaturer.Detta har ater en pil och &r en lank till en ytterligare meny.Tryck pa hjulet och hoppa
till Temperaturmenyn, som innehaller sex rader med borvarden for temperaturen.Rulla ner till Cool LWT 1 och tryck pa
hjulet fér att hoppa till sidan for &ndring av objektet.Vrid hjulet for att justera borvardet till nskat varde.Nar detta ar slutfort,
tryck pa hjulet igen for att bekrafta det nya vardet.Med knappen Tillbaka kan du hoppa tillbaka till temperaturmenyn déar
det nya véardet visas.

Exempel 3:Rensa ett larm.Narvaron av ett nytt larm indikeras med en klockringning langst upp till hoger pa displayen.Om
klockan &r last, har ett eller flera larm bekraftats men &r fortfarande aktiva.For att visa Larmmenyn fran huvudmenyn
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bladdra ner till Larmraden eller tryck helt enkelt pa Larmknappen pa displayen.Observera att pilen som anges pa den har
raden &r en lank.Tryck pa hjulet for att hoppa till nasta meny over larm; det finns tva rader har:Aktivt larm och
larmlogg.Larmen rensas fran lanken Aktivt larm.Tryck pa hjulet for att hoppa till nasta skarm.Nar listan med Aktivt larm
anges bladdrar du till posten AImClIr som &r satt till avstangd som standard.Andra véardet for att bekréafta larmen.Om larmen
kan rensas, kommer larmréknaren att visa 0, annars kommer den att visa antalet larm som fortfarande &r aktiva.Nar larmen
ar bekraftade, kommer klockan uppe till hdger pa displayen att sluta ringa om nagra av larmen fortfarande ar aktiva eller

kommer att férsvinna om alla larm rensas.

3.5 Grundlaggande diagnostik av styrsystem

Styrenheten

MicroTechE, expansionsmodul erna
(BSP och BUS) som indikerar enheternas driftstatus. Lysdioden fér BUS anger status fér kommunikationen med

styrenheten. Betydelsen av de tva statuslysdioderna anges nedan.

Huvudkontroller (UC)

och kommuni

BSP LED Lage

Fast gront Programmet kors

Fast gult Programmet laddad kérs men (*) eller BSP uppgraderingslége ar aktivt
Fast rott Hardvarufel (*)

Blinkar grént BSP startfas.Styrenheten behdver tid for att starta.

Blinkar gult Programmet inte laddat (*)

Blinkar gult / rott Felsakert lage (i det fall att BSP-uppgradering avbrots)

Blinkar rott BSP-fel (programvarufel*)

Blinkar rétt / gront

Program / BSP-uppdatering eller initialisering

(*) Kontakta service.

Utrdokad funktionalitet for moduler

BSP LED Lage BUS LED Lage

Fast gront BSP kors Fast gront Kommunikation kérs, | / O-arbete

Fast rott Hardvarufel (*) Fast rott Meddelande nere (*)

Blinkar rott BSP-fel (*) Fast gult Kommunikationen kérs, men parametern fran programmet ar
Blinkar rétt / gront BSP uppgraderingslége fel eller saknas, eller felaktig fabrikskalibrering

Kommunikationsmoduler

BSP LED (lika for alla moduler)

BSP LED Lage

Fast gront BPS kors, kommunikation med styrenhet

Fast gult BSP kors, ingen kommunikation med styrenheten (*)
Fast rott Hardvarufel (*)

Blinkar rott BSP-fel (*)

Blinkar rétt / gront

Program / BSP-uppdatering

(*) Kontakta service.

parametrar laddade, Neuron

BUS LED
°0S | Lo Bacnet MSTP Bacnet IP Modbus
Klar for kommunikation.(Alla Klar for Klar for

applikation)

efter 3 sekunder initieras.

efter 3 sekunder initierad.

Fa_st konfigurerad).Indikerar ingen kommunlkatlon.BA_Cnet- kommunlkatlon.BA_Cnet- All kommunikation kors
gront kommunikation med andra servern s_tartas.lndlk_era_r servern s.tartas.lndlk_era!’
enheter. ingen aktiv kommunikation ingen aktiv kommunikation
Igangkoming.Lysdioden Igangkoming, eller en
Fast laanakérmin la&nakérmin lyser tills modulen mottar en konfigurerad kanal som
gult 9ang 9 9ang 9 IP-adress. Darfér maste en inte kommunicerar med
lank uppprattas. master
Alla konfigurerade
kommunikationer
Ingen kommunikation fill BACnet-server BAChet-server nere.Innebar ingen
Fast Neuron (intemnt fel, kan I6sas nere.Automatiskt omstart nere. Automatisk omstart kommunikation till
rott genom att hamta en ny LON- ' ’ master.Timeout kan

konfigureras.Om
tidsgransen ar noll
avaktiveras den.

Kommunikation &r inte mojlig
Blinkar | till Neuron.Neuron maste
gult konfigureras och stéllas in
online éver verktyget LON.
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3.6 Underhall av styrenhet

Styrenheten kraver att det installerade batteriet underhalls.Vartannat ar ska batteriet bytas ut.Batterimodell &r:BR2032 och
produceras av manga olika leverantorer.

For att byta ut batteriet, ta bort plastskyddet pa styrenhetens skarm med hjalp av en skruvmejsel som visas i foljande
bilder:

Var forsiktig sa att du inte skadar plastskyddet.Det nya batteriet ska placeras i réatt batterihallare markerad pa bilden, med
respekt fér de polariteter som anges i sjalva hallaren.

3.7 Fjarrgranssnitt som tillval

Som ett alternativ kan en extern fijarrstyrd HMI anslutas pa styrenheten (UC).Fjarrstyrd HMI erbjuder samma funktioner
som den inbyggda skérmen plus larmindikering utférd med en ljusemitterande diod som ligger under klockknappen.

Fjarrstyrning kan bestéllas tillsammans med enheten och skickas l6st som ett faltinstallerat alternativ. Den kan
aven bestallas nar som helst efter kylaggregat och monterad och kabelansluten pd jobbet, vilket forklaras pa féljande
sida.Fjarrpanelen drivs fran enheten utan nagon extra stromférsorjning.

Alla installningar for visning och borvarden pa styrenheten finns pa fjarrpanelen.Navigering ar identisk med styrenheten
enligt beskrivningen i denna manual.

Den forsta skarmen nér fjarrkontrollen &r péslagen visar de enheter som &r anslutna till den.Markera énskad enhet och
tryck pa hjulet for atkomst.Fjarrstyrningen visar automatiskt de enheter som ar anslutna till den. Ingen inmatning kravs.

O/b MicroTe( <Q

Fjarrstyrd HMI kan férlangas upp till 700m med anvandande av processen bussanslutning tillganglig pa styrenheten
(UC).Med en kedjekoppling enligt nedan kan en enda HMI anslutas till upp till 8 enheter.Mer information finns i den specifika
HMI-manualen.

LR s =2 nifEWE

g CE CE+ CE Crf cé- CE+ C&
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3.8 Inbaddat webbgranssnitt

Styrenheten MicroTechE har ett i n by gaft bvervakabehhgten®nar sles ariasiutens o m  k ar
till ett lokalt natverk. Det ar mojligt att konfigureraIP-adr esseri ngen av Mi cr eadresg forDHGPOo m en
beroende pa natverkskonfigurationen.

Med en vanlig webblasare kan en dator ansluta till styrenheten som anger IP-adressen till styrenheten eller vardnamnet,
bade synligt pa sidan "Om kylaggregat", atkomlig utan att ange ett ldsenord.

Nar du ar ansluten maste du ange ett anvandarnamn och ett I6senord.Ange féljande behdrighet for atkomst till
webbgranssnittet:

Anvandarnamn:ADMIN
Losenord:SBTAdmin!

Autenticazione richiesta

1l server http://192.168.1.42:80 richiede un nome utente &
una password, Il server dichiara: Embedded WEB Server,

Mome utente: | [

Password:

Accedi Annulla

Huvudmenyns sida visas.Sidan &ar en kopia av det inbyggda HMI och féljer samma regler nar det galler atkomstnivaer och
struktur.

i Main Menu

Enter Password 3
Unit Status=
Off: Unit Not Cfgd

Active Setpoint= 7.8°C b

MS Ctrl Tmp= 9.9°C

Evaporator LWT= -273.1°C b

Unit Capacity= 0.e% b

Unit Mode= Cool -
[ YA ESC

Dessutom tillater den att falja loggen med hogst 5 olika kvantiteter.Det &r obligatoriskt att klicka pa vardet av kvantiteten
som ska Overvakas och foljande skarm blir synlig:

X Press Ratio= X Active Setpt=

Online trend

2014/1017 11:47:11

Press Ratio=:2.99
6 Active Setpt=:7

11:46:45 11:46:50 11:46:55 1147 11:47:05 11:47:10 11:47:15 11:47:20 11:47:25 11:47:30 11:47:35

! p

Date

Beroende pa webblasare och dess version, kan det handa att funktionen folja loggen inte ar synlig.Det kravs en webblasare
som stoder HTML 5 som till exempel:

1 Microsoft Internet Explorer v.11,
1 Google Chrome v.37,
T Mozilla Firefox v.32.

Dessa program &ar bara ett exempel p& den webblasare som stéds och de angivna versionerna ar avsedda som minsta
versioner.
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4 MENYSTRUKTUR

Alla installningar &r uppdelade i olika menyer.Varje meny samlar in p& en enda sida andra undermenyer, installningar eller
data relaterade till en séarskild funktion (till exempel hantering av strém eller Installning) eller entitet (till exempel enhet eller
krets).Pa nagon av de foljande sidorna, kommer en gra ruta att ange andrade varden och standardinstallningarna.

4.1 Huvudmeny
Borvarde / | Standard Intervall Beskrivning
Undermeny
Ange lésenord u - Undermeny for att aktivera atkomst av nivaer
Visa / stélla in | u - Undermeny fér enhetsdata och instéllningar
enhet
Visa / Stéll in krets | u - Undermeny for kretsdata och instéllningar
Enhetens status= | Av:Enhet Auto Enhetens status
Sw Av:Tmr frostlage
Av:OAT Lockout (endast A/C-enheter)
Av:All cirkulation avaktiverad
Av:Enhetslarm
Av:Knappsats avaktiverad
Av:Master avaktiverad
Av:BAS avaktiverad
Av:Enhet Sw
Av:Testlage
Av:Schema avaktiverad
Auto:Brusreducering
Auto:Vanta for laddning
Auto:Cirkulation av avdunstning (endast A/C-
enheter)
Auto:Vattencirkulation (endast W/C-enheter)
Auto:Vvanta pa flode
Auto:Pump ner
Auto:Max Pulldn
Auto:Grans for enhetens kapacitet
Auto:Aktuell grans
Aktivt borvéarde= 7,0°C,u - Aktivt borvarde for vattentemperatur + lank till
sidan med bérvérde
MS Ctrl Tmp= -273,1°C, - Master-slav-funktionen styrd temperatur + lank till
u Master-Slave sida med data
Fordngare LWT = | -273,1°C, - Utgaende vattentemperatur fran forangare + lank
u till sidan Temperaturer
Kondensor LWT= | -273,1°C, - Kondensor med utgéende vattentemperatur +
u lank till sidan Temperaturer (endast W/C-enheter)
Enhetens 0,0 %,u - Enhetskapacitet + lank till sidan kapacitet
kapacitet=
Unit Mode= Kyla, u - Enhetsléage + lank till sidan Tillgangliga lagen
Enhet aktivera= Aktivera,u | - Enhet Aktivera tillstind + lank sidan for att
aktivera enhet och kretsar
Timers u - Undermeny for enhetens timers
Flera larm u - Undermeny for flera larm; samma funktion som
knappen for klocka
Igangsattning av | u - Undermeny for enhetens igangsattning
enhet
Om kylaggregat u - Undermenyn med programinformation

4.2 Visa/stéllain enhet
Borvarde / Undermeny Standard Intervall Beskrivning
Termostatstyrning u - Undermeny for styrning av termostat
Natverksstyrning u - Undermeny for natverkskontroll
Installningar fér drivsystem | u - Undermeny fér instéllningar av Vfd (endast A/C-enheter)
med variabel frekvens (Vfd)
Pumpar u - Undermeny fér pumpinstéllningar
Kondensor u - Undermeny fér styrning av kondensator (endast W/C-enheter)
Master / slav u - Undermeny fér Maste-Slave-data och instéllningar
Snabb omstart u - Undermeny for tillval av snabb omstart
Datum / Tid u - Undermeny Datum, tid och schema for stillastaende nattlage
Schemalaggare u - Undermeny for tidsschemaléggning
Energibesparing u - Undermeny begrénsande funktioner for enhet
Elektriska data u - Undermeny for elektriska data
Instélining av IP styrning u - Undermeny for instéllning av IP-adress for styrenhet
Daikin pa webbplatsen u - Undermeny fér anslutning till Daikins moln DoS
Lésenord till menyn u - Undermeny for Inaktivera I6senord for anvandarniva
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421 Termostatstyrning

Den har sidan aterupptar alla parametrar som &r relaterade till enhetens termostatstyrning.

Borvarde / Undermeny Standard Intervall Beskrivning
\V74
Starta upp DT = e 0,0..5,0°C Offset for att starta termostatstyrning
Shut Dn DT= e 0,0..1,7°C Offset till standby
Stg Up DT= 0,5° 0,0..1,7°C Forskjutning for att tillata starter av kompressor
Stg Dn DT= 0,7° 0,0..1,7°C Offset for att tvinga en kompressor att sla av
Stg Up Delay= 0é 60 mi| Kompressorn startar i mellansteg
Stg Dn Delay= 3 é 30 mi| Kompressorn stoppar i mellantillstand
Strt Strt Dly= 15¢é60 m Startavkompressor for att paborja fordréjning
Stop Strt Dly= 3é20 mi| Stopp av kompressor for att starta fordréjningen
Iscykel Dly= 1é23 ti| Fordrojning vid cyklisk is
Lt Ld Stg Dn %= 0 % 20é50 9 Troskel for kretsens kapacitet for stega ner en kompressor
Hi Ld Stg Up %= 0 % 50é100 Kretskortets troskelvérde for att stega upp en kompressor
Max Ckts Run= 162 Begransa antalet kretskort som ska anvéndas
C1 sekvens #= 162 Kretsens manuella sekvens #1
C2 sekvens #= 1é2 Kretsens manuella sekvens #2
Next Crkt On= 0 - Visar nasta krets som ska startas upp
Next Crkt Off= 0 - Visar nésta kretshummer som ska stoppas

4.2.2  Natverksstyrning

Den har sidan aterupptar alla installningar relaterade till natverkskontroll.

Borvéarde / Undermeny Standard | Intervall Beskrivning

\74
Control Source= Lokal, natverk Val av kontrollkalla:Lokal / BMS
Act Ctrl Src= N/A Lokal, natverk Aktiv kontroll mellan Lokal / BMS
Netwrk En SP= Avaktivera | Aktivera, Avaktivera Aktivera enhetskommandot fran BMS
Natverkslage SP= Kyla - Kylning, Frost, Varme (NA), Kylning / Varme Atervinning
Netwrk Cool SP= 6,7°C - Kylningens borvarde fran BMS
Natverk Netwrk Cap Lim= 100 % - Begransning av kapacitet fran BMS
Natverk HR SP= N/A - Borvarde for varmeatervinning frin BMS
Natverk, Varme SP= 45,0°C - Uppvarmningens bérvarde fran BMS
Nétverk, Frost SP= -4,0°C - Borvarde for frost from BMS
Natverk, Strém SP= 800 A - Barvarde for stromgrans fran BMS
Fjarrstyring, Server En= Aktivera, Avaktivera | Aktivera fjarrserver

423 Pumpar

Den har sidan innehdller installningar for att definiera driften av primar / reservpumparna, kértiden for varje pump och alla
parametrar for att konfigurera beteendet hos pumpen som drivs med en inverterare.

L Standard -
Borvarde / Undermeny VZ Intervall Beskrivning
Evp Pmp Ctrl= #1 endast Eﬂ%ﬁt #’él’ Endast #2, Auto, Primar #1, Stall in antal férangarpumpar och prioritet.
Evap Recirc Tm= 30s 06300 s Timer for vattencirkulation
Evap Pmp 1 Hrs= 0 tim Kortimmar for forangarpump 1 (om tillganglig)
Evap Pmp 2 Hrs= 0tim Kortimmar forangarpump 2 (om tillganglig)
Cnd Pump Ctrl= GARChES S Endast #1, Endast #2, Auto, Primér #1, | Stall in antal kondensatorkomponenter och

Primér #2 prioritet.

Cond Pmp 1 timmar= 0 tim Kortid Kondensorpump 1 (om tillganglig)
Kondensorpump 2 | Otim Kortid Kondensorpump 2 (om tillgénglig)
timmar=
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4.2.4 Kondensor

Den har sidan innehaller grundlaggande instaliningar for kondensstyrning som beskrivs i avsnitt 5.4.

Borvarde / Undermeny Standard Intervall Beskrivning

Kondens LWT -273,1°C - Aktuellt varde for kondensorns utgdende vattentemperatur
Cond EWT -273,1°C - Aktuellt varde for kondensorns ingdende vattentemperatur
Mal for kondensor 25,0°C 19,0...55,0°C Mal for kondensorns utgaende vattentemperatur

Cond Fan Spd 0,0% 0, 06100, ( Aktuelltvarde for kondensorns flakthastighet

Tornets borvarde 1 25,0°C 19,0...55,0°C Borvarde for aktivering av torn 1

Tornets borvarde 1 27,0°C 26,0...55,0°C Borvéarde for aktivering av torn 2

Tornets borvarde 3 | 29,0°C 28,0...55,0°C Borvéarde for aktivering av torn 3

Tower Setpt 4 31,0°C 30,0...55,0°C Boérvéarde for aktivering av torn 4

Tornets differential 1 | 1,5°C 0,1..5,0°C Differential for avaktivering av torn 1

Tower Diff 2 1,5°C 0,1..5,0°C Differential fér avaktivering av torn 1

Tower Diff 3 1,5°C 0,1..5,0°C Differential fér avaktivering av torn 1

Tornets differential 4 | 1,5°C 0,1..5,0°C Differential for avaktivering av torn 1

Min Vid Sp 10,0 % 0, 0é49, 0| Borvarde fér minsta procent av Vfd-hastighet

Max Vfs Sp 100,0 % 55, 0é 100, Bérvarde for maximal procent av Vfd-hastighet

PID Prop Gain 10,0 0, 0é50, 0 | Proportionell 6kning av PID-kondensorns styrenhet

PID Der Time 1 sek. 0...180 sek. Harledd tid fér PID-kondensorns styrenhet

PID Int Time 600 sek. 0é 600 s el Integraltiden fér PID-kondensorns styrenhet

Manuell hastighet for Vid | 20,0 % 0, 0é100, ( Borvarde for Vid manuell hastighet

4.2.5 Snabb omstart

Denna sida visar om funktionen Snabb omstart ar kopplad till en extern kontakt och det gar att definiera maximal tid for
stromavbrott for att snabbt aterstélla enhetens belastning.

Borvarde / Undermeny Standard Intervall Beskrivning

Snabb omstart= Avaktivera Aktivera, Avaktivera Aktiverar funktionen om Snabb omstart ar installerat

Pwr Off Time= - Maximal tid for stromavbrott for att aktivera Snabb omstart
4.2.6 Datum / Tid

P& denna sida kan du justera tid och datum i styrenheten (UC).Denna tid och datum kommer att anvandas i larmloggen
och for att aktivera och inaktivera tyst lage.Dessutom &r det ocksd mojligt att stalla in start- och slutdatum for sommartid
(DLS) om den anvands.Tyst lage ar en funktion som anvands for att minska kylaggregatets buller.Detta gérs genom att
anvanda det maximala borvardet for aterstallning till kylborvarde och oka kondensorns maltemperatur med en justerbar

forskjutning.

Borvarde / Undermeny Standard Intervall Beskrivning

Faktisk tid= Stall in tiden

Aktuellt datum= Stall in datumet

UTC Diff= Differens med UTC

DLS Aktivera= Ja Nej, Ja Aktivera sommartid

DLS Strt Manad= Pabérjad manad fér sommartid
DLS Strt Week= Andra veckan Paborjad vecka for sommartid
DLS End Month= Nov. Inte till g2ngl [ Slutmanadférsommartid

DLS End Week= 1: veckan 1:a..5: eveckan Sista veckan fér sommartid

Quiet Mode= Aktivera, Avaktivera Aktivera tyst lage

QM Start Hr= N/A 18é23 tim Starttid for tyst lage

QM Start Min= N/A 0é59 min Startminut for tyst lage

QM End Hr= N/A 5é9 tim Sluttimmen for tyst lage

QM End Min= N/A 0é59 min Slutminuten for tyst lage

QM Cond Offset= N/A 0.0é14AC Kondensorns malférskjutning i tyst lage

Installningar for inbyggd klocka i realtid uppratthalls tack vare ett batteri monterat pa styrenheten.Se till att batteriet byts ut
regelbundet vartannat ar (se avsnittet 3.6).
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4.2.7 Schemaléaggare

Enheten P4 / Av kan hanteras automatiskt via funktionen Tidschemalaggare aktiverad nar parametern Enhet Aktiver ar
installd p& Scheduler. For varje dag i veckan kan anvandaren definiera sex tidsluckor och vélja for varje tidslucka ett av
féljande lagen:

Parameter Beskrivning

Av Enhet av

Pa borvarde 1 Enhet P& och Cool LWT 1 &r det aktiva borvardet
Pa borvarde 2 Enhet P& och Cool LWT 2 &r det aktiva borvardet

P& denna sida kan du programmera sdhemaldggaren

Borvarde /Undermeny | Standard Intervall Beskrivning

Tillstand Av Av, Pa borvarde 1, P& | Faktiskt tillstand som tillhandahalls av schemalaggare
bérvérde 2

Mandag - Lank till mdndagens programmeringssida fér schemalaggare

Tisdag - L&nk till tisdagens programmeringssida for schemaléggare

u
u
Onsdag u - L&nk till omsdagens programmeringssida fér schemaléggare
Torsdag u - Lank till torsdagens programmeringssida fér schemalaggare
u
u
u

Fredag - Lank till fredagens programmeringssida for schemalaggare
Lérdag - L&nk till I6rdagens programmeringssida for schemalaggare
Soéndag - Lank till séndagens programmeringssida fér schemalaggare

Tabellen nedan visar den meny som anvandes for att programmera dagliga tidsluckor.Sex tidsluckor kan programmeras
av anvandaren.

Borvarde / Undermeny Standard | Intervall Beskrivning

Tid 1 0:00..23:59 Ange starttid for 1: a tidsluckan

Varde 1 Av, P4 borvarde 1, P& borvarde 2 Definiera enhetstillstdndet under 1: a tidsluckan
Tid 2 0:00..23:59 Ange starttid for 2: a tidsluckan

Varde 2 Av, P4 borvarde 1, Pa borvarde 2 Definiera enhetstillstdnd under 2: a tidsluckan
Tid 3 0:00..23:59 Ange starttid for 3: e tidsluckan

Varde 3 Av, P4 borvarde 1, Pa borvarde 2 Definiera enhetstillstdndet under 3: e tidsluckan
Tid4 0:00..23:59 Ange starttid for 4: e tidsluckan

Varde 4 Av, P& borvarde 1, Pa borvarde 2 Definiera enhetens tillstdnd under 4: e tidsluckan
Tid5 0:00..23:59 Ange starttid for 5: e tidsluckan

Vérde 5 Av, P& borvarde 1, P& borvarde 2 Definiera enhetstillstdnd under 5: e tidsluckan
Tid 6 0:00..23:59 Ange starttid for 6: e tidsluckan

Varde 6 Av, Pa borvarde 1, P4 borvarde 2 Definiera enhetstillstdnd under 6: e tidsluckan

4.2.8 Energibesparing

Den hér sidan aterupptar alla installningar som méjliggér begransningar for kylaggregatets kapacitet. Ytterligare forklaringar
om installningarna for bérvardesaterstallning finns i kapitlet 7.1.

Borvarde / Undermeny Standard Intervall Beskrivning

\74
Enhetens kapacitet= 100,0 %
Demand Lim En= Aktivera, Avaktivera | Aktivera krav p& grans
Kravgréns= 100,0 % Laget kravgréns i Aktiv kravgrans
Enhetsstrom= EndastE /M Laget stromgréans (tillval) i Lasning av enhetens strém
Strdmgrans= 800 A L&get stromgrans (tillval) 1 Aktiv strémgrans
Flex Current Lm= Avaktivera Aktivera, Avaktivera | Aktivera flexibel stromgréns
Current Lim Sp= 800 A 0é62000 A Stromgranslage (tillval) i Borvérde for stromgréns
Aterstilla borvarde= Ingen Ingen, 4-20 mA, | Aterstilla typ av bérvarde (Aterstélla OAT)

Retur, OAT
Max Reset= 5,0°C 0, 0610, 0AC| Laget for aterstallning av borvarde i Max aterstallning av
vattentemperaturens borvarde

Starta aterstéllning DT= {05 0, 0610, 0AC| Laget for aterstalining av borvarde i Foérdngare DT vid vilken

ingen aterstallning tillampas

10, 0629, 4A| Laget for aterstallning av boérvarde i OAT vid vilken max
aterstalining tillampas

Max aterstallning OAT=

Strt Reset OAT= 10, 0629, 4A| Laget for aterstdlining av boérvarde i OAT vid vilken 0°C

aterstalining tillampas

Softload En= NEGIVEE0  Aktivera, Avaktivera | Aktivera mjuk belastningslage

Softload Ramp= 20 min | 1660 min Softload-lage i Tiden for Softload-rampen

Starting Cap= 40,0 % 1 20, 06100, 0| Laget Softload i Gransen for startkapacitet for Softload
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4.2.9
Styrenheten

Mi

IP-instéllning for styrenhet

croTechE

har

ett

inbygagt

till den hér extra webbplatsen HMI kan krévas for att justera IP-installningarna for att matcha instéllningarna for det lokala
natverket. Detta kan goras p& denna sida.Kontakta din IT-avdelning for mer information om hur du staller in féljande

borvarden.

For att aktivera de nya installningarna kravs en omstart av styrenheten. Detta kan géras med Tillampa &ndringar av

borvardet.

Styrenheten stoder ocksd DHCP. | sa fall maste styrenhetens namn anvandas.

Kontrollera med IT-avdelningen hur man stéllerind e s s a

4.2.10 Daikin pa webbplatsen

Borvarde / Undermeny Standard Intervall Beskrivning

Tillampa férandringar= Nej, Ja Nar anger Ja, sparas andringarna som gjorts i instéllningarna och
startar om styrenheten

DHCP= Av, P4 Nar P4, aktivera DHCP for att automatiskt hamta en IP-adress

Act IP= - Aktiv IP-adress

Act Msk= - Aktiv subnatsmask

Act Gwy= - Aktiv natport

Gvn IP= Angiven IP-adress (den blir aktiv)

Gvn Msk= Angiven subnatsmask

Gvn Gwy= Angiven natport

PrimDNS Primar DNS

SecDNS Sekundar DNS

Namn Namn pé styrenhet

MAC Styrapparatens MAC- adress

egenskaper f°r att koppl a

Den har menyn tillater anvandaren att aktivera kommunikationen med Daikin Cloud DoS (Daikin pa webbplatsen).Detta
alternativ kraver att styrenheten har tillgang till internet.Kontakta din serviceorganisation for mer information.

Borvarde / Undermeny Standard Intervall Beskrivning
Comm Start= Av, Start Kommando fér att méjliggéra kommunikation
Comm State= - - Kommunikationstillstand.
IPFel Kommunikationen etableras endast om den hér parametern visas
Initiera ansluten
InitReg
Registrera
RegErr
Descr
Ansluten
Cntrlr ID= - - Styrenhet ID.Denna parameter ar till hjalp for att identifiera den
specifika styrenheten i DoS
Fjarrstyrd uppdatering= Avaktivera Aktivera, Tillat programuppdatering fr&n Daikin pd webbplatsen.
Avaktivera
4.3 Visa/ Stall in krets
I det har avsnittet ar det mojligt att valja mellan tillgangliga kretsar och atkomstdata tillgangliga fér den valda kretsen.
Borvarde / Undermeny Standard Intervall Beskrivning
Krets #1 u Meny for krets #1
Krets #2 u Meny for krets #2

De undermenyer som &r atkomliga for varje krets ar identiska, men innehallet i var och en av dem &terspeglar statusen for
motsvarande krets.| det féljande kommer undermenyerna bara att férklaras en gang.Om endast en krets ar tillganglig,
kommer objektet Krets #2 i tabellen ovan att vara dolt och inte tillgangligt.

Var och en av lankarna ovan hoppar till féljande undermeny:

Borvarde / Undermeny Standard Beskrivning

Data u Termodynamiska data

Kompressor u Status for kompressor och elektrisk data
EXV u Status for reglering av expansionsventil
Installningar u Installningar

I nAgon av ovanstaende undermenyer visar varje post ett varde och en lank till en annan sida.Pa den sidan kommer samma
data att representeras for bada kretsarna som en referens och som visas i nedanstaende exempel.

Borvarde / Undermeny Standard Beskrivning

Komp 1 kértimmar - Indikation av de uppgifter som representeras
Kretskort 1 = 0 tim Data relaterad till krets #1

Kretskrets 2 = 0 tim Data relaterad till krets #2

D-EOMZC00106-17_04SV - 21/65

Mi

we b b egskdfmarsas Foi dtkomsts om v i

croT

C



4.3.1 Data

Pa denna sida visas alla relevanta termodynamiska data.

Borvarde / Undermeny Standard Intervall Beskrivning

Kretsens status= Status for kretsen

Avf:VFD uppvarmning Av:Klar
Av:Steg upp fordrojning
Av:Cyklisk timer
Av:BAS avaktiverad
Av:Knappsats avaktiverad
Av:Kretsbrytare
Av:Uppvarmning med olja
Av:Larm
Av:Testlage
EXVFo6roppen
Kér:Nerpumpning
Kor:Normal
Kor:Disch SH Low
Kor:Lagt tryck i forangare
Kor:Hogt tryck i kondensor
Kor:H6g LWT-grans
Kor:Hog VFD-forstarkare
Kor:Hog VFD-temperatur
Av:Max Comp Starts
Av:VFD uppvarmning
Av:Underhall

Kapacitet= 0,0 % Kretskapacitet

Tryck i férdngare= 220,0 kPa Forangningstryck

Cond Pressure= 1000,0 kPa Kondenseringstryck

Suction Temp= 5,0°C Sugtemperatur

Utloppstemp= 45,0°C Utloppstemperatur

Suction SH= 5,0°C Sugdverhettning

Utmatning SH= 23,0°C Utmatning av éverhettning

Oljetryck= 1000,0 kPa Oljetryck

Oil Pr Diff= 0,0 kPa Oljetryckskillnad

EXV Position= 50 % Expansionsventilens lage

Liq Inj= Av Status for vatskeinjektion

Variable VR St= Av(VR2) Status for VR2 eller VR3 glidlage

Evap LWT= 7,0°C Fordngare LWT

Evap EWT= 12,0°C Fordngare EWT

4.3.2 Kompressor

Den har sidan aterupptar all relevant
kompressorkapaciteten.

information om kompressorn.Pa denna sida kan man manuellt justera

Borvarde / Undermeny Standard Intervall Beskrivning
\V74 \V74
Start= Datum och tidpunkt for sista starten
Stopp= Datum och tid fér sista stoppet
Kértimmar= 0 tim Kortimmar pd kompressorn
Antal starter= 0 Antal kompressorer startar
Cycle Time Rem= 0s Aterstdende cyklisk tid kvar
Rensa cyklisk tid Kommando for cyklisk tid
Kapacitet= 100 % Kompressorkapacitet
Faktisk hastighet= N/A Kompressorhastighet (beroende pa modell)
Feedback om kapacitet 0,0 %
Strom= Inverterstrom
Percent RLA= Procentandel éver hela belastningsstrémmen
Inmatad effekt= Inmatad effekt
Likspéanning DC-lankspanning
Cap Control= Auto, ManStep, ManSpd Kapacitetsstyrningslage
Manuell kapacitet= Procentuell manuell kapacitet
VED Temp= VFED-temperatur
Vfd Valve Life= Inverterarkylning SV aterstaende cykler
Vfd Capct Life= Inverterkondensatorer aterstdende livslangd
Start VFD Spd= Kompressorns starthastighet
Max VFD Spd= Kompressorns maximala hastighet
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433 EXV

Den hér sidan aterupptar all relevant information om status for EXV-logiken.

Borvarde / Undermeny Standard Intervall Beskrivning
\4

EXV tillstdnd= Stangd Stangd, Tryck, Overhettning | EXV tillstand

Suction SH= 6,0°C Sugdverhettning

Mal for superhet= 6,0°C Boérvéarde for sugoverhettning

Maltryck -

Tryck i féordngare= 220 kPa Forangningstryck

EXV Position= 50,0 % Expansionsventildppning
4.3.4  Variabel VR

Den har sidan innehaller nuvarande data om variabel VR -kontroll.

Borvarde / Undermeny

Beskrivning

Tryckférhallande

Aktuellt varde for kompressorns tryckforhallande

VR-position

Nuvarande position fér VR-glid

4.4  Aktivt borvarde

Den hér lanken hoppar till sidan "Tmp Setpoint".Den har sidan aterupptar alla installningar for kylvattentemperaturen
(granser och aktivt borvarde beror pa vilket driftslage som valts).

Borvarde /Undermeny | Standard | Intervall Beskrivning
\4
Kyla LWT 1= 4,0é15, 0AC (kyl |2 g| Primartborvarde for kylning
-8,0...15,0°C (kylning med glykol-lage)
Kyla LWT 2= 4,06é615, 0AC (kyl | 2 g| Sekundartbdrvarde for kylning (se 3.6.3)
-8,0...15,0°C (kylning med glykol-lage)
Frost LWT= -8, 064, 0AC Ice borvarde (isbank med pa / av-lage)
Max LWT= 10,0620, 0AC Hog begransning for Cool LWT1 och Cool LWT2
Min LWT= -15, 86°C L&ggrans for Cool LWT1 och Cool LWT2
45 Forangare LWT
Den h2ar |l 2nken hoppar till sidan ATemperaturero. Den h?3&r si
Borvarde / Undermeny Standard Intervall Beskrivning
VZ
Evap LWT= -273,1°C - Kontrollerad vattentemperatur
Evap EWT= -273,1°C - Atergd vattentemperaturen
Cond LWT= -273,1°C - Temperatur pa vatten som lamnar kondensor
Cond EWT= -273,1°C - Temperatur pa vatten som tas in i kondensor
Evap Delta T= -273,1°C - Delta T dver evaporator
Cond Delta T= -273,1°C - Delta T 6ver kondensorn
Pulldnhastighet N/A - Séankning av den kontrollerade temperaturen
Ev LWT Hgjning 0,0°C / min - Séankning av den kontrollerade temperaturen
Cd LWT Slope 0,0°C / min - Nedgéngshastighet av kondensorns avloppstemperatur
Outside Air= N/A - Yttertemperatur
Act Slope Lim. 1,7°C / min Maximal sluttning
4.6 Kondensor LWT
Den h2r | anken hoppar Seavshitt4s5ifoddetaljerddBigimmphélr. at ur er o .
4.7 Enhetskapacitet
Den har sidan visar aktuell enhet och kretskapacitet
Borvarde / Undermeny Standard Intervall Beskrivning
Unit= - - Faktisk enhetskapacitet

Kretskort 1 =

Faktisk krets 1 kapacitet

Kretskrets 2 =

Faktisk krets 2 kapacitet
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4.8 Enhetslage

Det har objektet visar aktuell driftlage och hoppar till sidan for val av enhetslage.

Borvarde / Undermeny Standard Intervall Beskrivning
\74
Tillgangliga lagen= Kyla, Tillgangliga driftlagen
Kyla m / Glykol,
Kyla / Frost m / Glykol,
Frost m / Glykol,
Varme / Kyla,
Varme / Kyla m / Glykol,
Varme / Frost m / Glykol,
Forfoljande,
Test

Beroende pa valt lage bland tillgangliga, antar enhetslaget pa huvudmenyn motsvarande varde enligt féljande tabell:

Tillgangligt lage valt Driftlage
\/74

C/Hknapp =Kyla | C/H knapp =Varme
Kyla
Kyla m / glykol Kyla N/A
Kyla / Frost m / Glykol
Frost m / Glykol Frost
Varme / Kyla Kyla
Varme / Kyla m / Glykol Varme
Varme / Frost m / Glykol Frost
Forféljande Forféljande
Test Test

4.9 Enhet Aktivera (endast A / C-enheter)

P& den har sidan kan du aktivera eller avaktivera enhet och kretsar.For enheten ar det ocksa majligt att aktivera drift med
schemalaggaren for tid, medan det for kretsen ar magjligt att aktivera testlaget.

Borvarde / Undermeny Standard Intervall Beskrivning

Enhet Aktivera | Aktivera, avaktivera, schemaléggare Kommandot aktiver enheten

Krets #1 Aktivera | Aktivera, avaktivera, test Krets #1 aktivera kommandot

Krets #2 Aktivera Aktivera, avaktivera, test Krets #2 aktivera kommandot
4.10 Timers

Den har sidan anger de aterstdende cykliska timmarna for varje krets och de aterstdende timers.Nar cykliska timers ar

aktiva, hindras en ny start av en kompressor.

Borvarde / Undermeny Standard Intervall Beskrivning

C1 Cycle Tm Left= Os - Krets1 cyklisk timer

C2 Cycle Tm Left= 0s - Krets 2 cyklisk timer

C1 Cycle Tmr Cir= . Av, Pa Rensa krets1 cyklisk timer

C2 Cycle Tmr Clr= A Av, P& Rensa krets 2 cyklisk timer

Stg Up Dly Rem= Aterstdende fordréjning till nésta start av kompressor
Stg Dn Dly Rem= Aterstdende fordréjning till nésta stopp av kompressor

Clr Stg Delays=

Rensa aterstdende fordrojningar till nasta start / stopp av kompressor

Ice Cycle Rem=

Aterstdende fordréjning av cyklisk frost

Clr Ice Dly

Rensa aterstdende fordrojning for frostlaget

411 Fleralarm

Den har lanken hoppar till samma sida som ar tillganglig med klockknappen.Var och en av posterna representerar en lank
till en sida med annan information.Den information som visas beror p& det onormala driftlaget som orsakade aktivering av
aggregat-, krets- eller kompressorskydd. En detaljerad beskrivning av larm och hantering kommer att diskuteras i avsnitt 6

Borvarde /| Standard | Beskrivning

Undermeny

Larm aktiv u Lista 6ver de aktiva larmen

Larmlogg u Historik for alla larm och bekréaftelser

Héandelselogg u Lista dver handelser

Ogonblicksbild av | u Lista 6ver dgonblicksbilder pa larm med alla relevanta data som registrerades nar larmet intraffade.
larm
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4.12 Igangsattning av enhet

Borvarde / Undermeny Standard Intervall Beskrivning

Larmgranser u - Undermeny fér definition av larmgrénser

Kalibrera sensorer u - Undermenyer for kalibrering av enhet och kretssensor
Manuell kontroll u - Undermenyer for manuell styrning av enhet och krets
Schemalagt underhall u - Undermeny for schemalagt underhall

4.12.1 Larmgranser

Den har sidan innehaller alla larmgranser, inklusive troskelvarden for larm vid lagtryck.For att sakerstalla korrekt funktion maste de stallas
in manuellt enligt det specifika programmet.

Borvarde /Undermeny | Standard | Intervall Beskrivning
\74
Low Press Hold= 200,0 0...310,0 kPa Sakerhetsgrans for lagt tryck for att stoppa kapacitetsokning
kPa
Low Press Unld= 190,0 0...250,0 kPa Forebyggande larm vid 1&gt tryck
GEY
Low Press Hold= (PO GER -2 7 . 0 é 2 0 4| Sakerhetsgrans for 1agt tryck for att stoppa kapacitetsokning
kPa
Low Press Unld= M) GEER -2 7. 0 € 15 9| Forebyggande larm vid Iagt tryck
kPa
Low Press Hold= 225.0 0. 0é 250 | Lagtryckets sakerhetsgrans for att stoppa oOkningen av kapaciteten
(R513A)
Low Press Unld= 235.0 0. 0é 310 | Forebyggande av lagtryckslarm (R513A)
Hi Oil Pr Dly= 30s 10é180 s | Larmyvidfordrojning av den hdga skillnaden i oljetrycket
Hi Oil Pr Diff= 250 kPa 0,0...415,0 kPa Tryckfall fér ett igentéppt filter
Hi Disch Temp= 110,0°C Gréns for maximal tryckrérstemperatur
Hi Cond Pr Dly= 5s Fordréjning av larm fran omvandlare av hogt tryck
Lo Pr Ratio Dly= 90s Fordrojning av larm for I1agt tryckforhallande
OAT Lockout= 4,0°C Lufttemperaturens driftgrans
Strt Time Lim= N/A Tidsgrans for ldg omgivningsluft
Evap Flw Proof= N/A Flodesséker fordréjning
Evp Rec Timeout= N/A Recirkulation av timeout innan larmet utldses
Evap Water Frz= -18, 0é 6, 0| Gréans for frysskydd
Water Flw Proof= 5é15 s ek | Flédessaker fordrojning
Water Rec Timeout= 1é10 mi n | Recirkulation av timeoutinnan larmet utléses
Low DSH Limit= Minsta acceptabla utslapp av éverhettning
Gas Conc Lim= Maximal gréns fér gaskoncentration
HP Sw Test C#1 P&, Av.Gor det mgjligt att kontrollera driften av hogtryckskontakten pa #1.
HP Sw Test C#2 P&, Av.Gor det mojligt att kontrollera driften av hogtryckskontakten pa #2.
Ext Fault Cfg= Handelse, Larm Definition av enhetens beteende efter omkoppling av externt larmkontakt

A\

HP Sw Test stanger av alla flaktar medan kompressorn kors for att h6ja kondensortrycket tills utlésning av
hogtryckskontakterna.Var uppmaérksam pa att ett funktionsavbrott p& hogtryckskontakten kommer att utlsa sakerhetsventilerna
och varmt kylmedel sprutas ut vid hégt tryck!

£

Nar de utlésts, kommer mjukvaran att aterga till normal drift.Larmet &terstélls dock inte till dess att hogtryckskontakterna
aterstéllts manuellt via knappen som ingdr i strémbrytaren.

4.12.2 Kalibrera sensorer

Borvarde / Undermeny Standard Intervall Beskrivning

Enhet u - Undermeny for kalibrering av enhetens sensor
Krets #1 u - Undermeny for krets 1 kalibrera sensorn

Krets #2 u - Undermeny for krets 2 kalibrera sensorn

4.12.2.1 Kalibrera enhetens sensor

Denna sida mojliggor en korrekt kalibrering av enhetens sensorer

Borvarde / | Standard | Intervall | Beskrivning

Undermeny

Evap LWT= 7,0°C Aktuell lasning av utgdende vattentemperatur fran férangare (inkluderar férskjutningen)
Evp LWT Offset= Kalibrering av LWT fér férngare

Evap EWT= Aktuell [asning av ing&ende vattentemperatur fran forangare

Evp EWT Offset= Kalibrering av EWT for fér@ngare

Outside Air= 35°C Uteluftstemperaturstromlésning (ingar forskjutning)

OAT Offset= Kalibrering yttertemperatur

D-EOMZC00106-17_04SV - 25/65



4.12.2.2 Kretskalibreringssensorer

Denna sida gor det mojligt att justera sensorer och givaravlasningar.

Borvarde /Undermeny

Standard

Intervall | Beskrivning

Tryck i féorangare=

Evp Pr Offset=

Cond Pressure=

Cnd Pr Offset=

Oljetryck=

Qil Pr Offset=

Suction Temp=

Suction Offset=

Utloppstemp=

Disch Offset=

Forangare Tryckstromldsning (ingdr forskjutning)

Forangartryck offset

Forangare Tryckstromlasning (ingdr forskjutning)

Kondensor tryckoffset

Oljestrycksmatning (includes the offset)

Oljetryckoffset

Aktuell lasning av sugtemperatur (ingar forskjutning)

Sugtemperaturoffset

Utmatning Temperaturstromlésning (includes the offset)

Utmatningstemperaturen forskjuts

Kalibreringen av férangarens tryck och sugningstemperatur ar obligatorisk for applikationer med installda

iif varden for negativ vattentemperatur.Dessa kalibreringar maste utféras med korrekt matare och termometer.

Felaktig kalibrering av de tva instrumenten kan medfora begransningar av drift, larm och jamn skada pa

komponenter.

4.12.3 Manuell kontroll

Den har sidan innehaller lankar till andra undersidor dar alla mandverdon kan testas, de rda vardena pa matvardena for
varje sensor eller givare kan kontrolleras, statusen for alla digitala ingangar verifieras och statusen for all digital utgang

kontrolleras.

Borvarde / | Standard | Intervall [ Beskrivning

Undermeny

Enhet u Acutatorer och sensorer for de gemensamma delarna (Enhet)
Krets #1 u Acutatorer och sensorer for Circuit #1

Krets #2 u Acutatorer och sensorer for Circuit #2

4.12.3.1 Enhet

Den har sidan innehaller all testpunkt, status for de digitala ingangarna, status for den digitala utgdngen och ravéardet for
de analoga ingdngar som ar kopplade till enheten. For att aktivera testpunkten ar det nédvandigt att stalla in tillgangliga
lagen att testa (se avsnitt 4.8) och detta kraver att enheten &r avstangd.

Borvarde / | Standard | Intervall Beskrivning
Undermeny
Test UnitLarm Out= | Av Av/Pa Test av det allmanna larmrelautgdngen
TestC1 LarmOut=_ | Av Av/Pa Test av kretslopp #1 Larmrelautgang
TestC2 Larm Out=_ | Av Av /P& Test av kretslopp #2 Larmrelautgdng
Test Evap Pump 1= | Av Av /P& Test av evaporatorpumpen #1
Test Evap Pump 2= | Av Av /P& Test av evaporatorpumpen #2
Ingéng / Av/Pa
utgangsvarden
Unit Sw Inpt= Av Av/Pa Enhetsomkopplarens status
Estop Inpt= Av Av /P& Status for nédstoppsknappen
PVM Inpt= Av Av/Pa Status for fasspanningsdvervakning, Under-6ver spanningsskydd eller
jordfelskydd (kontrollera alternativ installerat)
Evap Flow Inpt= Av Av /P& Status for evaporatorflédesbrytaren
Ext Aim Inpt= Av Av /P Status for extern larminmatning
CurrLm En Inpt= Av Av /P& Status for strombegransningsstrombrytaren (tillval)
Dbl Spt Inpt= Av Av /P Status for dubbel bérvardesbrytare
RR Unlock Inpt= Av Av/Pa Status for snabb omstart-omkopplare (tillval)
Loc Bas Inpt= Av Av /P& Status for den lokala néatverksvaxeln
Battery Inpt= Av Av /P Status for batterilagesinmatningen
0 Ohm 340-300 Motstand av férangarens LWT-sensor
Evp LWT Res= kOhm
0 Ohm 340-300 Motstand av férangarens EWT-sensor
Evp EWT Res= kOhm
0 Ohm 340-300 OAT-sensorns motstand
OA Temp Res= kOhm
LWT Reset Curr= 0mA 3-21 mA Aktuell ingdng for borvardesaterstalining
Dem Lim Curr= 0 mA 3-21 mA Aktuell ingang for efterfragan
Unit Alm Outpt= Av Av /Pa Status for det allménna larmreléet
C1 Alm Outpt= Av Av/Pa Status for kretslopp #1 Larmrela
C2 Alm Outpt= Av Av /P& Status for kretslopp #2 Larmrela
Evp Pmpl Outpt= Av Av /Pa Status for evaporatorpump nr 1-relaet
Evp Pmp2 Outpt= Av Av /P& Status for evaporatorpump nr 2-relaet
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4.12.3.2 Circuit #1 (Circuit #2 om det finns narvarande)

Den har sidan innehaller all testpunkt, status for de digitala ingangarna, status for den digitala utgangen och ravéardet for
de analoga ingangar som ar kopplade till kretsen #1 (or Circuit #2 if present and depending on the link followed). For att
aktivera testpunkten ar det nédvandigt att stalla in tillgangliga lagen att testa (se avsnitt 4.8) och detta kraver att enheten
ar avstangd.

Borvarde / | Standard | Intervall Beskrivning

Undermeny

Test Liq Inj= Av Av/Pa Test av vatskeinjektionen SV

Test Var VR= Av Av /Pa Test av VRS glidposition

Test EXV Pos= 0% 0-100 % Test av expansionsventilens rérelser
Ingang / utgangsvarden

Cir Sw Inpt= Av Av /Pa Status for strombrytaren Aktivera omkopplaren
Mhp Sw Inpt= Av Av /P4 Status for den mekaniska hogtrycksbrytaren
Gas Leak Inpt= Av Av /Pa Status for gasléackningsbrytaren

Evap Pr Inpt= 0,0V 0,4-46 V Ingangsspanning for evaporatortrycket
Cond Pr Inpt= 0,0V 0,4-46 V Ingangsspanning fér kondensortryck

Qil Pr Inpt= 0,0V 0,4-46 V Ingangsspanning for oljetryck

Gas Leak Inpt= 0,0V 0,0-10,0V Ingangsspanning for gasléckningssensorn
Suct Temp Res= 0,0 Ohm | 340-300 kOhm Motstand hos sug-temp-sensorn

Disc Temp Res= 0,0 Ohm | 340-300 kOhm Resistans av tdmningssensorn Temp
Strir Outpt= Av Av /P& Status for omriktarens startkommando

Lig Inj Outpt= Av Av /P& Status for Liquid Line SV-reldet

Fan 1 Outpt= Av Av /P4 Status for flaktutgdngen #1

Fan 2 Outpt= Av Av /Pa Status for flaktutgdngen #2

Fan 3 Outpt= Av Av /P& Status for flaktutgdngen #3

Fan 4 Outpt= Av Av /P& Status for flaktutgdngen #4

Fan Vfd Outpt= 0,0V 0,0-10,0V Utgangsspanning till flakten VFD

Variable VR St Av(VR2) [ Av(VR2)/P&(VR3) Variabel VR-glidposition (VR2, VR3)

4.12.4 Schemalagt underhall

Den héar sidan kan innehdlla kontaktnummer for serviceorganisationen som tar hand om den har enheten och nasta
underhallsplan.

Borvarde / Undermeny Standard Intervall Beskrivning
Next Maint= Schemalagg datum for nasta underhall
Support som referens= Referensnummer eller e-post till Service Org
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413 Programvarualternativ (endast f°r MicroTechE 4)

Mdjligheten att anvanda en uppsattning programvarualternativ har lagts till i kylarens funktion i enlighet med den nya

Mi croTechE 4 som 2&r install erad i enheten. Programvarual t
kommunikationskanalerna och de nya energifunktionerna.

Under idrifttagningen levereras maskinen med den alternativuppsattning som kunden har valt. Det inmatade |6senordet &r

permanent och beror pa maskinens serienummer och den valda alternativuppséttningen.

For att kontrollera aktuell alternativuppsattning:

HuvudmenyA Enhetens idrifttagningA KonfigurationA Programvarualternativ

Info 1 Info 2

Configuration 3 Software Options b
Unit (3 Apply Changes No P
Circuit 1 3 Password 0123456789012 3
Options (4 1-Modbus Slave MSTP on b
Software Options 3 1-State Oon
2-BACNet MSTP off P
2-State off
3-BACNet IP off P
3-State off
eL ESC ( fa ESC |
Parameter Beskrivning
Losenord Skrivbar via granssnitt/webbgranssnitt
Alternativets namn Alternativets namn

Alternativet ar aktiverat
Alternativet ar inte aktiverat

Alternativets status

Det inmatade aktuella |I6senordet aktiverar de valda alternativen.

4.13.1 Andring av l6senord vid kép av nya programvarualternativ

Alternativuppsattningen och I6senordet uppdateras pa fabriken. Om kunden vill &ndra alternativuppséttningen ska kunden
kontakta Daikins personal och be om ett nytt I6senord.
Nar kunden far det nya l6senordet kan kunden sjalv dndra alternativuppsattningen enligt féljande steg:

1. Vantatills badda kretsarna ar AV, navigera sedan fran huvudsidan till HuvudmenyA Enhet
aktiveradA EnhetA Avaktivera

Ga till HuvudmenyA Enhetens idrifttagningA KonfigurationA Programvarualternativ
Valj alternativen som ska aktiveras.

Mata in I6senordet.

Vanta tills de valda alternativens status vaxlar till PA.

Tillampa andringarA Ja (styrenheten startas om).

e

Losenordet kan endast andras om maskinen fungerar under sakra forhallanden: bada kretsarna ska
vara i status AV.
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4.13.2 Inmatning av I8senord i en reservstyrenhet

Om styrenheten ar skadad och/eller maste bytas ut maste kunden konfigurera alternativuppsattningen med ett nytt
I6senord.

Om utbytet &r programmerat kan kunden kontakta Daikins personal for att erhalla ett nytt |6senord och déarefter upprepa
stegen i kapitlet 4.15.1.

Om det inte finns tid for att be om ett nytt I6senord fran Daikins personal (t.ex. oforvantat fel hos styrenheten) tillhandah alls
en uppsattning av kostnadsfria begransade 16senord for att inte avbryta maskinens drift.

Losenorden &r kostnadsfria och visas i:

HuvudmenyA Enhetens idrifttagningA KonfigurationA ProgramvarualternativA Tillfalliga l6senord

Info ! |software Options b @ [nio 1 |Temporary Passwords »
5-1CM Standard off b - 1-553489691893 Not Used
5-State off 2-411486702597 Not Used
6-iCM Advanced off P 3-084430952438 Not Used
6-State off Mode Permament
7-Performance Monitoring off b Timer emin
7-Stats Off
Tamporaky—Rasswords h
Apply Changes No b~

Ja ESC | en ESC|

Deras anvandning ar begransad upp till tre manader:
1 553489691893 1 3 manaders varaktighet
1 411486702597 i 1 manads varaktighet
1 084430952438 i 1 manads varaktighet
P& sa satt har kunden tid pa sig att kontakta Daikins service och mata in ett nytt obegransat lésenord.

Parameter Specifik status Beskrivning

553489691893 Aktivera alternativuppsattningen under tre manader.
411486702597 Aktivera alternativuppsattningen under en manad.
084430952438 Aktivera alternativuppsattningen under en manad.
Lage Permanent Ett permanent |6senord har matats in.

Alternativuppsattningen kan anvéandas under
obegransad tid.

Tillfalligt Ett tillfalligt I6senord har matats in.
Alternativuppsattningen kan anvandas beroende pa
vilket I6senord har matats in.

Timer Senaste varaktigheten for vald
alternativuppsattning. Aktiverad endast om laget ar
Tillfalligt

Losenordet kan endast &ndras om maskinen fungerar under sakra férhallanden: bada kretsarna ska
vara i status AV.
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4.14 Energiévervakning (tillval for Mi cr oTec hE 4)

Energidvervakningen &r ett programvarualternativ som inte kraver ndgon extra hardvara. Den kan aktiveras for att uppna
en uppskattning (5 % noggrannhet) av kylarens omedelbara prestanda vad galler:

1 Kylkapacitet
1 Ineffekt
1  Effektivitet-COP
En integrerad uppskattning av dessa kvantiteter tillhandahalls. Ga till sidan:

HuvudmenyA Visa/stall in enhetA Energidvervakning

4.15 Om detta kylaggregat

Den har sidan aterupptar all information som behovs for att identifiera enheten och den aktuella programversionen
installerad.Dessa uppgifter kan behévas vid larm eller fel i enheten

Modell Enhetsmodell och kodnamn
Unit S/ N= Enhetens serienummer
BSP Ver= Fast programversion

App Ver= Mjukvaruversion
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5 ARBETA MED DEN HAR ENHETEN

Det har avsnittet innehaller en guide fér hur man hanterar enhetens vardagliga anvandning.Nasta avsnitt beskriver hur du
utfor rutinuppgifter pa enheten, till exempel:

Installation av enheten
Ig&ngsattning av enhet / krets
Hantering av larm
BMS-kontroll

Byte av batteri

= —a —a —a _—a

5.1 Installation av enheten

Innan enheten startas, maste vissa grundlaggande installningar stéllas in av kunden enligt applikationen.

Kontrollkélla (4.2.2)
tillgangliga lagen (4.8)
Temperaturinstallningar (5.1.3)
Larminstallningar (5.1.4)
Pumpinstéliningar (5.1.4.1)
Hantering av strom (4.2.8)
Datum / Tid (4.2.6)
Schemalaggare (4.2.7)

= -4 —_a_a_-a_-a_-a_-2»

51.1 Kontrollkalla

Med denna funktion kan du valja vilken kalla som ska anvéandas for styrenheten.Féljande kallor ar tillgangliga:

Lokal Enheten aktiveras av lokala omkopplare placerade i kopplingsdosan, kylaggregatets lage (kyla, kyla m/ glykol, frost), LWT
borvarde och kapacitetsgrans bestdms av lokala instéllningar i HMI.

Natverk | Enheten aktiveras av en fjarrbrytare, lage for kylaggregat, LWT boérvarde och kapacitetsgrans bestdms av en extern
BMS.Denna funktion kréver:

Fjarraktivera anslutning till en BMS (enheten pa / av-omkopplare maste vara fjarrstyrd)

Kommunikationsmodul och dess anslutning till en BMS.

Fler parametrar om natverksstyrning finns i 4.2.2.

5.1.2  Tillganglig installning for lage

Fdljande driftslagen kan véljas genom menyn Tillgangliga lagen 4.8:

Lage Beskrivning Enhetsomrade
Kyla Stall in om sa kravs kylvattentemperatur upp till 4°C.Ingen glykol behévs vanligtvis i vattenkretsen, | W/C

om inte omgivningstemperaturen kan na laga véarden.
Kylam/Glykol | Stall in om sa kravs kylvattentemperaturen under 4°C.Denna atgard kraver korrekt glykol / | W/C
vattenblandning i férdngarens vattenkrets.
Kyla/Frostm/ | Stall in om ett dubbelt kyl- / frostlage kravs.Denna instalining innebar en atgard med dubbelt | W/C
Glykol borvarde som aktiveras via en levererad strombrytare enligt foljande logik:

Stang AV:Kylaggregatet fungerar i kylningslage med Cool LWT 1 som det aktiva borvardet.
Sl& PA:Kylaren fungerar i frost med Ice LWT som aktivt borvérde.

Frost m /| Angeom frostlager krévs.Applikationen kréver att kompressorerna arbetar med full belastning tills | W/C
Glykol isbanken &r slutférd och sedan stannar i minst 12 timmar.|l detta lage kommer kompressorn inte
att fungera vid delbelastning, utan fungerar endast i pa / av-ldge.

Foljande lagen tillater att vaxla enheten mellan varmeldge och ett av de foregaende kyllagen (Kyla, Kylam /
Glykol, Frost)

Varme / Kyla Stall in om ett dubbelt kyl- / varmelage krévs.Denna instéllning innebér en funktion med dubbel | W/C
funktionalitet som aktiveras via kyl- / varmekontakten pa eldosan

1 Switch COOL:Kylaren fungerar i kylningslage med Cool LWT 1 som aktivt borvérde.

1 Switch HEAT:Kylaren fungerar i virmepumpslage med varme LWT 1 som aktivt bérvérde.
Varme / Kyla | Stall in om ett dubbelt kyl- / varmelage kravs.Denna instéllning innebar en funktion med dubbel | W/C
m / Glykol funktionalitet som aktiveras via kyl- / varmekontakten pa eldosan

1 Switch COOL:Kylaren fungerar i kylningslage med Cool LWT 1 som aktivt borvarde.

1 Switch HEAT:Kylaren fungerar i virmepumpslage med varme LWT 1 som aktiv bérvérde
Varme / Frost | Stall in om ett dubbelt kyl- / vdrmelage krévs.Denna instéllning innebar en funktion med dubbel | W/C
m / Glykol funktionalitet som aktiveras via kyl- / varmekontakten pa eldosan

1 Switch ICE:Kylaren fungerar i kylningslage med Ice LWT som aktiv borvarde.

1 Switch HEAT:Kylaren fungerar i varmepumpslage med varme LWT 1 som aktivt boérvarde.
Forfoljande Set i handelse av dubbelvatten kontroll cool och modern varme.Férangare som lamnar | W/C
vattentemperatur foljer Cool LWT 1 borvardet.Kondensor som lamnar vattentemperatur foljer
varme LWT 1 bérvéardet.

D-EOMZC00106-17_04SV - 31/65



Lage Beskrivning Enhetsomrade
Test Aktiverar manuell styrning av enheten.Den manuella testfunktionen hjalper till att felséka och | W/C
kontrollera driftsstatus for sensorer och mandverdon.Den héar funktionen &r endast tillgénglig med
underhéllslésenordet i huvudmenyn. For att aktivera testfunktionen kravs for att inaktivera
enheten fran Q0-omkopplaren och &ndra det tillgangliga laget till testet (se avsnitt 5.2.2).
5.1.3  Temperaturinstallningar

Syftet med enheten ar att halla forangarens avloppstemperatur s& nara som majligt till ett férinstallt varde, kallat Active
Setpoint.Den aktiva borvardet beraknas av enhetsregulatorn baserat pa féljande parametrar:

Tillgéngliga lagen

Dubbla bérvarden fér inmatning
Schemalaggare tillstand
LWT-borvarde

Aterstalining borvarde

Tyst lage (endast A/C-enheter)

= =4 —a —a _—a 9

Driftlage och LWT borvarde kan ocksa stallas in via natverket om lamplig styrkalla har valts.

5.1.3.1 Instéllning av LWT bdrvarde

Borvardesintervallet ar begransat enligt det valda driftslaget.Kontrollern innefattar:

1 tva borvarden i kylningslage (antingen standardkyl eller kall w / glykol)
9 tva borvarden i varmelage (endast W/C-enheter))
1 en borvéarde i islaget

Ovanstadende borvarden aktiveras enligt val av driftlage, dubbel borvarde eller schemaldaggare.Om tidsplaneraren ar
aktiverad, kommer instéllningsstatus for dubbel instéllning att ignoreras av regulatorn.

| tabellen nedan visas LWT-borvardet aktiverat enligt driftslage, status for dubbel borvardesbrytare och
schemalaggarstatus.Tabellen rapporterar ocksa standardvardena och det tillatna intervallet for varje borvarde.

Driftlage | Enheter | Dubbel bérvéardesinmatning Schemalaggare LWT-borvarde | Standard | Intervall
Kyla wiC AV Av, P4 borvarde 1 | Cool LWT 1 7,0°C 4.0°C - 15.0°C
PA P& bérvérde 2 Cool LWT 2 7,0°C 4.0°C - 15.0°C
Frost wiC N/A N/A Frost LWT -4,0°C -8.0°C - 40°C
Varme AV Av, P4 borvarde 1 | Varme LWT 1 45,0°C 30.0°C - 60.0°C(*)
wic PA P& borvarde 2 Varme LWT 2 45,0°C 30.0°C - 60.0°C(*)

(*) 30.0°C - 65.0 for HT-enhetstyp

The LWT setpoint can be overridden in case the setpoint reset (for details see chapter 5.1.5.3).

@ Dubbel Bérvarde, Borvardesaterstallning och Tyst lage ar inte i islaget.

5.1.3.2  Termostatstyrningsinstéliningar

Termostatstyrningsinstallningar, gor det mgjligt att stalla in svaret pad temperaturvariationer och precisionen hos
termostaten.Standardinstallningarna galler for de flesta applikationer, men platsspecifika forhallanden kan krava
justeringar for att fa en jamn och exakt temperaturkontroll eller ett snabbare svar pa enheten.

Kontrollen startar den forsta kretsen om den kontrollerade temperaturen ar hogre (Cool Mode) eller lagre (Varmemodus)
an det aktiva borvardet (AS) med minst ett Start Up DT (SU) -varde. Nar kretskapaciteten overstiger Hi Ld Stg Up%
aktiveras en annan krets. Nar kontrollerad temperatur ligger inom doédbandets (DB) -fel frAn det aktiva bérvardet (AS),
andras enhetens kapacitet inte.

Om utgaende vattentemperatur sjunker under (Kylningslage) eller stiger ovanfor (Varmeldge) justeras det aktiva borvarde
(AS) installt for enhetens kapacitet att halla det stabilt.En ytterligare minskning (Kylningslage) eller 6kande (varmelage) av
den styrda temperaturen for Driftstopp-DT-offset (SD) kan orsaka stréomavbrott.

| omradet for driftstoppet ar hela enheten avstangd. | synnerhet kommer en kompressor att stangas om det ar nodvandigt
att lossa under Lt Ld Stg Dn% -kapaciteten.

Hastigheter for laddning och lossning berdknas med en egen PID-algoritm. Maximal

vattentemperaturminskningen kan emellertid begransas genom parametern Max Pulldn.

©
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hastighet av

Kretsar startas och stoppas alltid for att garantera balansering av kortider och nummer eller starter i flera
kretsar.Denna strategi optimerar livslangden hos kompressorer, inverterare, kondensorer och alla andra
kretskomponenter.
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5.1.4 Larminstallningar

Om glykol ar narvarande i vattenkretsarna, maste fabriksinstallda varden for de nedan angivna larmgranserna justeras:

Parameter

Beskrivning

Hall 1&gt tryck

Stall in minsta tryck for kylmedium p& enheten.Generellt sett rekommenderas att man staller in ett varde vars
mattad temperatur ar 8 till 10°C under det minsta aktiva borvarde.Detta ger en séker drift och korrekt kontroll av
kompressorns sugéverhettning.

Lossa lagt tryck

Stall in under troskelvardet tillrackligt for att méjliggora en aterstalining av sugtrycket fran snabba transienter utan
att kompressorn lossas.En 20 kPa differential &r generellt Iamplig for de flesta applikationer.

Evap Water Frz

Stoppar enheten om utgéende temperatur sjunker under ett givet troskelvarde.For att sakerstalla en saker drift
av kylaggregatet maste denna instéllning vara tillrdcklig for den minimitemperatur som tillats av blandningen
vatten / glykol narvarande i férangarens vattenkrets.

Cond Water Frz

Stoppar enheten om utgdende temperatur sjunker under ett givet troskelvarde.For att sakerstélla en saker drift
av kylaggregatet, maste denna instalining vara tillracklig fér den minsta temperatur som tillats av blandningen
vatten / glykol narvarande i kondensorns vattenkrets.

{ 1 } Nar glykol anvands i anlaggningen, koppla alltid fran elektriska varmare med antifrysvatska.

5.1.4.1 Pumpar

Enhetens styrenhet kan hantera en eller tva vattenpumpar for bade férangaren kondensorn. Antalet pumpar och deras
prioritet kan stéllas in fran menyn i 4.2.3.

Foljande alternativ ar tillgangliga for att styra pumpen:

#1 endast | Installd till detta i fallet med en enkel pump eller tvillingpump med bara #1 operativ (t.ex. vid underhdll pa #2)

#2 endast | Installd till detta i fallet med tvillingpump och med endast #2 operativ (t.ex. vid underhall pa #1)

Auto Stéll in hantering av automatisk start av pump.Vid start av varje kylaggregatet, aktiveras pumpen med minst antal timmar.

#1 Primar | Installd till detta i fallet med dubbelpump med #1 och #2 som backup

#2 Primar | Installd till detta i fallet med dubbelpump med #2 och #1 som backup
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5.1.5 Energibesparing

5151 Kravgrans

Funktionen kravgrans tillater att enheten begransas till en viss maximal last.Kapacitetsgransen for nivan definieras med
en extern 4-20 mA signal och linjart férhallande.4 mA anger maximal kapacitet tillganglig, medan 20 mA anger minsta
mojliga kapacitet.

Med funktionen kravgrans ar det inte mgjligt att stanga av enheten, utan bara lossa den till lagsta tillatna
kapacitet.Kravgransens bérvarden &r tillgangliga via den har menyn och visas i tabellen nedan.

Kapacitetsgrans
[%] A

Maximal
kapacitet | m—

Parameter Beskrivning
Enhetskapacitet Visar aktuell enhetskapacitet
Kravgréns akitiv. Aktiverar kravgransen
Kravgrans Visar aktiv kravgréns
Minsta
kapacitet

»
»

4 20

Kravgrans [mA]

5.1.5.2  Strémgrans (tillval)

Funktion stromgrans gor det mgjligt for styra enhetens strémférbrukning som tar strdmmen under en viss gréans.Med
utgangspunkt frn stromgransens barvarde definierad genom HMI- eller BAS-kommunikation, kan anvandaren minska den
verkliga gransen med en extern 4-20 mA-signal som anges i diagrammet nedan.Med 20 mA &r den verkliga stromgréansen
installd pa borvardet for stromgransen, medan 4 mA-signalen laddar enheten till minsta kapacitet.

Stromgrans

y

Strémgransens
borvérde

Flexibel
stromgrans
[mA]

»
»

5.1.5.3  Aterstélining bérvarde

Funktionen Aterstalla borvarde 8sidoséatter den kylda vattentemperaturen som valts via grénssnittet, nar vissa
omstandigheter uppstar.Den héar funktionen bidrar ocksa till att minska energiforbrukningen samt optimera komforten.Tre
olika kontrollstrategier kan valjas:

1 Aterstalla bérvardet for luftstemperatur utomhus (OAT)
1 Aterstalla bérvardet med en extern signal (4-20 mA)
T iterst2alla b°rv2rdet av f°r-angare T (Retur)

Foljande bérvarden &r tillgangliga via den har menyn:

Parameter Beskrivning

Aterstéllning borvarde Stall in laget for Aterstélla borvérde (, 4-20 mA, Retur, OAT)
Max aterstallning Max aterstalining av borvarde (géller for alla aktiva lagen)
Starta Aterstalla DT Anvands vid aterstallning av bérvarde via férangare DT
Max aterstallning OAT Se aterstallning av borvarde via OAT aterstalining

Starta aterstalining OAT | Se aterstalining av borvarde via OAT aterstéllning
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5.1.5.4  Aterstallning av bérvarde via extern 4-20 mA signal

Det aktiva borvardet berdknas genom att tillampa en korrigering baserad pa en extern 4-20 mA signal.4 mA motsvarar
0°C-korrigering, medan 20 mA motsvarar en korrigering av det aktiva borvardet enligt Max aterstélining (MR).

AS
LWT SP +MR Parameter Stand | Intervall
ard
Max aterstalining (MR) | 5,0°C | 0.0°C - 10.0°C
MR Aktivt borvarde (AS)
LWT-borvarde (LWT Kyla / Frost LWT
SP)
Signal 4-20 mA extern signal
LWT SP
Signal

4 mA 20 mA

5.1.5.5 Aterstéllning av borvarde fér forAngarens returtemperatur

Det aktiva borvardet berdknas genom att tillampa en korrigering som hanger pa fordngarens inmatning av (retur)
vattentemperatur. Eftersom f Yirdertibampasan forgkjutnipg till borvardetdor LAVT allhmeS R T
upp till MR-vardet nar returtemperaturen nar den kylda vattentemperaturen.

Aterstalining av retur kan negativt paverka kylaggregatets funktion vid drift med variabelt
flode.Undvik att anvanda denna strategi vid kontroll av omvandling av vattenfléde.

AS
LWT SP + MR Parameter Standard | Intervall
Max 5,0°C 0.0°C
aterstallning 10.0°C
MR (MR)
Start Reset | 5,0°C |0.0°C
DT (SRDT) 10.0°C
LWT SP Evap DT Aktivt
vap borvarde (AS)
o LWT mal Kyla /
v (LWT SP) Frost
0 SRDT LWT

5.15.6  Mijuk last

Mjuk last &r en konfigurerbar funktion som anvénds for att 6ka enhetens kapacitet under en given tidsperiod. Vanligtvis
anvands denna for att paverka byggnadens elektriska efterfragan genom att gradvis ladda enheten.Borvarden som styr
denna funktion &r:

Parameter Beskrivning

Mjuk last En Aktiverar mjuk last

Softload Ramp Rampens varaktigheten hos den mjuka lasten

Start av | Starta kapacitetsgransen.Enheten okar kapaciteten fran detta varde till 100 % under den tid som anges av
kapacitet borvardet fér rampen med mjuk last.

5.1.6 Datum/Tid

5.1.6.1 Datum, Tid och UTC-installningar
Se 4.2.4.
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5.2

Enhet / kretsstart

I det har avsnittet beskrivs start- och stoppsekvensen for enheten. status beskrivs kortfattat for att ge en béttre forstaelse
for vad som hénder i kylaggregatet.

521

Enhetsstatus

En av de textstrangar som anges i tabellen nedan kommer att informera om enhetens status pa HMI.

Overgripande Statustext Beskrivning

status

Av: Knappsats Enheten har inaktiverats med knappsatsen.Kontrollera med ditt lokala underhall om det kan
avaktiverad aktiveras.

Loc / Rem Switch Lokal / Fjarraktivera omkopplaren &r installd att inaktivera.jVrid den till Lokal for att aktivera
enheten for att starta sin startfoljd.

BAS avaktiverad Enheten &r inaktiverad av BAS / BMS-systemet.Kontrollera med BAS-foretaget hur du startar
enheten.

Master Enheten &r avaktiverad av Master Slave-funktionen

avaktiverad

Schemalaggare Enheten ar avaktiverad av tidsplanen.

avaktiverad

Enhetslarm Ett enhetslarm &r aktivt.Kontrollera larmlistan for att se vad det &r som aktiva larmet hindrar
enheten fran att starta och kontrollera om larmet kan raderas.Se avsnittet 6innan du
fortsatter.

Testlage Enhetslage installt pa Test.Detta lage &ar aktiverat for att kontrollera driftdugligheten for om
manovreringsorganen och sensorerna ombord fungerar.Kontrollera med det lokala
underhallet om laget kan aterstallas till det som ar kompatibelt med applikationen av enheten
(Visa / Ange enhet i Instélining i Tillgangliga lagen).

All cirkulation | Ingen krets ar tillganglig for kdrning.Alla kretsar kan avaktiveras av deras individuella

avaktiverad aktiveringsbrytare eller kan avaktiveras av ett sakerhetsléage fér komponenten som &r aktiv
eller kan avaktiveras med knappsatsen eller alla kan vara i larm.Kontrollera den individuella
kretsstatusen for ytterligare detaljer.

Tmr frostlage Denna status kan bara visas om enheten kan fungera i frostlaget.Enheten ar avstangd,
eftersom borvardet for frost har uppfyllts.Enheten kommer att vara avstangd tills timern for
frost har 16pt ut.

Auto Enheten &r i automatisk styrning.Pumpen kors och minst en kompressor &r igang.
Auto: Evap Recirc Enheten kor forangarpumpen for att utjamna vattentemperaturen i fordngaren.

Vanta pa flode Enhetspumpen kors, men flodessignalen anger fortfarande en brist pa flode genom
férangaren.

Vanta for laddning | Enheten &r i standby-lage d& kontrollen av termostaten har uppfyllt det aktiva borvérdet.

Gréns for | Kravgrans har natts.Kapaciteten for enheten kommer inte att 6ka ytterligare.

enhetens kapacitet

Aktuell gréans Maximal strom har natts.Kapaciteten for enheten kommer inte att 6ka ytterligare.

Brusreducering Enheten kors med tyst l4ge aktiverat. Aktivt borvarde kan skilja sig fran vad som har stallts in
som kylningens boérvérde.

Max Pulldn Enhetens termostatstyrning begrénsar enhetens kapacitet eftersom vattentemperaturen
sjunker med en hastighet som kan 6verstiga det aktiva borvardet.

Pump ner Enheten sténgs av.

5.2.2  Forbered start av enheten

Enheten startar endast om alla tillgéngliga borvérden / signaler ar aktiva:

1  Aktivera enhetens omkopplare (signal) = Aktivera
1  Aktivera knappsats (bdrvarde) = Aktivera
1  Aktivera BMS (borvarde) = Aktivera

5221

Aktivera enhetsbrytare

Varje enhet ar utrustad med en huvudvaljare installerad utanfor enhetens kopplingsdosa.Som framgar av bilderna nedan,
kan tva olika lagen for VZ-enheter véljas:Lokalt, avaktivera:

Lokal Med QO-omkopplaren i denna position, &r enheten aktiverad.Pumpen startar om alla andra
signaler for aktivering ar instéllda for att aktivera och minst en kompressor kan kdras
Avaktivera Med QO-omkopplaren i denna position, &r enheten avaktiverad.Pumpen startar inte i normalt

driftlage.Kompressorn halls avaktiverad oberoende av status for de enskilda aktiverade brytarna.
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5.2.2.2  Aktivera knappsats

Knappsatsens aktiverat b°rv&@rde 2r inte —-tkomlig med anv?2anda
kontakta din lokala underhallsservice for att kontrollera om den kan &ndras till Aktivera.

5221 Aktivera BMS

Den sista aktiveringssignalen kommer via granssnittet pd hog niva, det vill sdga frdn en fastighetsautomation
(BMS).Enheten kan aktiveras / avaktiveras fran ett BMS anslutet till styrenheten (UC) med ett kommunikationsprotokoll. In

order to control the unit over the network,the Cont r ol Source setpoint must be turned i
Net work En Sp mu4z22). bra defidE avakiivemtd kontrollera med ditt BAS-foretag hur kylaggregatet

anvands.

523 Enhetens startsekvens

S& snart enheten ar klar att starta och dess status vander sig till Auto, borjar de huvudstegen som anges i foljande
forenklade flodesdiagram:

Finns det ndgon kompressor tillganglig?

Starta pumpen

Ar flodet etablerat?

Starta priméara kompressor

Behovs det mer kapacitet?

Starta efterslapande kompressor

Kontroll av termostatens kapacitet

KO
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524

Kretsstatus

En av de textstrangar som anges i tabellen nedan kommer att informera om kretsstatus for HMI.

Overgripande Status Beskrivning
status
Av: Klar Kretsen &r avstangd i vantan pa en signal for néasta steg fran termostaten

Steg upp fordrojning | Kretsen dr avstangd i vantan pa att nasta fordrojda steg upphor att galla.

Cyklisk timer Kretsen &r avstangd i vantan pa att kompressorns cykliska timer upphér att gélla

BAS avaktiverad Kretsen &r avstdngd med BAS-signal.Kontrollera med BAS-féretaget hur du startar enheten.

Knappsats Kretsen ar avstangd av den lokala eller fjarrstyrda HMI.Kontrollera med ditt lokala underhall

avaktiverad om det kan aktiveras.

Kretsbrytare Kretsen ar avstangd med Aktivera omkopplare.Vrid p& brytaren for aktivering till 1 for att
starta processen for start av kretsen

Uppvarmning med | Kretsen & avstangd eftersom oljetemperaturen &r for 1&g for att garantera en korrekt

olja smorjning av kompressorn.Varmningsmotstandet ar aktiverat for att eliminera detta tillfalliga
tillstand.Det foreslas att du slar p& enheten i forvag for att undvika detta begransande
tillstand.

Larm Ett kretslarm &r aktivt.Kontrollera larmlistan for att se vad det aktiva larmet hindrar kretsen
fran att starta och kontrollera om larmet kan raderas. Se avsnitt 6.forutgdende.

Testlage Kretslage installt pa test.Detta lage ar aktiverat for att kontrollera driften av det inbyggda
kretsens mandverdon och sensorer.Kontrollera med det lokala underhéllet om laget kan
aterstallas till Aktivera.

Max Comp Starts Kompressorn bérjar éverstiga maximalt antal starter per timme.

VFD uppvéarmning Kompressorns  inverterare kan inte starta p& grund av lag intern
temperatur.Varmningsmotstandet &r aktiverat for att eliminera detta tillfalliga tillstaind.Det
foreslas att du slar pa enheten i forvag for att undvika detta begransande tillstand.

Underhall En komponent behéver bytas ut eller underhallas. Se avsnitt 6.férutgaende.

EXV Foréppnad EXV férpositionering innan kompressorn startar.
Kor: Nerpumpning Kretsen stangs av pa grund av larm fran termostatreglering eller pump ner eller pa grund av

brytaren for aktivering har stdngts av.

Normal

Kretsen kérs inom de férvantade driftférhallandena.

Disch SH Low

Utslapp av dverhettning &r under det acceptabla vardet.Detta ar ett tillfalligt tillstand som bor
forsvinna efter nagra minuters drift.

Lagt tryck i férangare

Kretsen kors med 1&gt tryck i forangare.Detta kan bero pa ett Gvergaende tillstand eller brist
pa kylmedium.Kontrollera med det lokala underhallet om korrigerande atgarder
kravs.Kretsen skyddas av férebyggande logik.

Hogt tryck i
kondensor

Kretsen kérs med hogt tryck i kondensor.Detta kan bero pa ett évergaende tillstand eller
hdg omgivande temperatur eller problem med kondensorns fléktar.Kontrollera med det
lokala underhdllet om korrigerande atgarder kravs.Kretsen kommer att skyddas av
férebyggande logik.

Ho6g LWT-grans

Kretsen kérs med hog vattentemperatur.Detta ar ett tillfalligt tillstind som begransar max
kapacitet hos kompressorn.Sankt vattentemperatur gor det mojligt for kompressorn att na
full kapacitet.

Hog VFD-forstarkare

Strémmen i inverterare ar hogre dn den maximala tillatna strommen.Férhindrande logik
skyddar inverteraren.
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5.25 Kretsar startsekvens

For att tilldta en kretsstart, kravs att kretsen aktiveras for att kunna anvanda aktiveringsbrytaren som finns pa
kopplingsdosan.Varje krets ar utrustad med en egen brytare identifierad med Q1, Q2 (om tillganglig) eller Q3 (om
tillganglig).Aktiveringspositionen anges med en 1 pa etiketten, medan 0-positionen motsvarar avaktivering.

Kretsens status anges i Visa / Stéll in kretsen T Krets #x i Status / Installningar.Den mdjliga statusen beskrivs i féljande
tabell.

Om kretsen tillats startas, initieras startsekvensen.Startsekvens beskrivs i en forenklad version med det flodesschemat.

N
| Kravs det att kretsen ska starta? |
N

| Foroppnad ventil |

| Start av kompressor |

| Véanta pa kommando for termostat |

: : Behovs en kapacitetsjustering eller ar en férebyggande logik aktiv?

| Justera kapacitet |

N
‘¢ | Avstangningssignal for termostat eller larm? |
Pump nere for kretsen och stang sedan av kompressorn

5.2.6  Lagtavdunstningstryck

Nar kretsen gar och fordngningstrycket sjunker under sakerhetsgranserna (se avsnitt 4.12.1) reagerar
kretsstyrningslogiken pa tva olika nivaer for att aterstalla de normala korforhallandena.

Om férangningstrycket sjunker under gransen for 1ag tryckhallning, hindras kompressorn fran att 6ka sin kérkapacitet.Detta
tillst-nd anges p- sk2rmen f°K°st Fvapher auwenirehshsnaatonBtisktasgr usen s
forangningstrycket stiger 6ver gransen for Iag tryckhalining med 14 kPa.

Om forangningstrycket sjunker under gransen for lagtryck, lossas kompressorn for att aterstdlla de normala
driftsférhallandena.Detta tillstind anges pdsk 2 r men f°r styrenheten i kretsstatusen s
rensas automatiskt nar forangningstrycket stiger éver gransen for Iag tryckhalining med 14 kPa.

Se avsnitt 6.6.12 for att felséka problemet.
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5.2.7 Hogt kondenseringstryck

Nar kretsen kors och kondenseringstrycket stiger éver sakerhetsgranserna, reagerar logiken for kretsstyrning pa tva olika
nivaer for att aterstélla de normala korforhallandena.

De tva olika nivaerna, kallad hogtryckshallare och hégtrycksavlastningsgranser, beraknas av regulatorn fran det maximala
kondensatortrycket som tilldts av kompressorkuvertet.Detta varde beror pa avdunstningstrycket som rapporterats i
nedanstaende figur.

Om kondenseringstrycket stiger Gver gransen for hogtryckshallning, hammas kompressorn for att 6ka sin
k°rkapacitet.Detta tillst-nd anges p- s k?aComedn Pfrlers ss tHyi rgehnoh eGr
berdknas med avseende pa& mattad kondenseringstemperatur; statusen rensas automatiskt nar den mattade
kondenseringstemperaturen stiger éver gransen for hog tryckhalining med 5,6°C.

Om kondenseringstrycket stiger 6ver gransen for hogtrycksavlastning, lossas kompressorn for att aterstalla de normala
driftsforhdllandena.Det t a ti |l |l st -nd anges p- sk2rmen C£6ndsPyeseSttusth ghoi k
rensas automatiskt nar den méattade kondenseringstemperaturen stiger 6ver gransen for hog tryckhallning med 5,6 ° C.

Se avsnitt 6.6.17 for att felsdka problemet.

Cond.Sat.Temp/

Hi Press Trin
A== === Hi Press Hold
- Hi Press Unload

Séakert driftsomrade

Evap.Sat.Temp.

5.2.8  High Vfd Current

Nar kompressorn ar igang och dess utgangsstrom stiger 6ver sékerhetsgranserna reagerar kretsstyrningslogiken pa tva
olika nivaer for att aterstalla de normala korforhallandena.Sakerhetsgranserna beraknas av regulatorn baserat pa den
valda kompressortypen.

Om korstrommen stiger dver gransen for l6pstrommen (101 % av RLA), hammas kompressorn for att 6ka sin

k°rkapacitet.Detta tillst-nd anges p-K8&8k2Hmgh VFD smpesénheter
Om kondenseringstrycket stiger éver gransen for |6pstromslosning (105% av RLA), lossas kompressorn for att ate rstélla

de normala driftsforhdllandena. Det t a t il Il st -nd anges p- sk&rmen f ®MighVER yrenhe
Ampso. Statusen raderas automati skt n2r koerforsta2arkaren faller

529 Hog tryckrérstemperatur

Nar kompressorn ar igang och dess urladdningstemperatur stiger 6ver sakerhetsgranserna reagerar kretsstyrningslogiken
pa tva olika nivaer for att aterstélla de normala korforhallandena.

Om utmatningstemperaturen stiger 6ver gransen foér avloppstemperatur (95°C) hammas kompressorn for att 6ka sin
korkapacitet.Detta tillstand anges pa skarmen for styrenheten i kretsstatusen som "Koér: High Discharge Tempo .

Om utmatningstemperaturen stiger éver gréansen for avloppstemperaturavlastning (100 ° C), lossas kompressorn for att
aterstalla de normala driftsférhallandena. Detta tillstdnd anges pa skarmen for styrenheten i kretsstatusen som "Kor:High
Discharge Tempo . St at usen rensas automatiskt n2r wutmatningstemperatu
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5.3 Kondenskontroll

Kondensorns ingdende vattentemperatur kontrolleras for att uppna basta mojliga kyleffekt inom kompressorns
kuvertgranser.For att gora detta hanterar applikationen utgadngarna for styrning av foljande kondensationsanordningar:

1 Tower fan #1...4 med hjalp av 4 pa / av signaler.Tower fan #state ar pd nar Cond EWT &r stérre &n Cond EWT
borvarde. Tower fan #state ar avstdngd nar Cond EWT ar lagre an Setpoint i Diff. Bilden nedan representerar ett
exempel pad aktiverings- och deaktiveringssekvens baserat pa Cond EWT nuvardesrelation med setpunkter och
differentier som anges i 4.2.4.

Towers
Output

Tower

Tower
#3

Tower
#2

Tower
1

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 T Cond

1 1Vfd medelst en modulerande 0-10V-signal genererad genom en PID-kontroller.Féljande diagram &r ett exempel
pa moduleringssignalbeteendet om en PID-kontroll skulle vara rent proportionell.

Analog
output max
value (10 V)

Analog
output min
value (0V)

T* Cond

30 3 32 33 3 36 37 38 39 40 41

Cond In/Out Temp
Set Point

Regulation Band = 100/KP

KP = PID Proportional Gain

5.4 EXV kontroll

Som standard ar enheten utrustad med en elektronisk expansionsventil (EXV) per krets, forflyttad av en stegmotor.EXV
styr den termodynamiska cirkeln (férangaren) for att optimera férangarens effektivitet och garanterar samtidigt att kretsen
fungerar korrekt.

Styrenheten integrerar en PID-algoritm som hanterar ventilens dynamiska respons for att halla ett tillfredsstallande snabbt
och stabilt svar pa systemparametervariationer.

I tryckreglering &r EXV placerad for att styra forangarens tryck och undvik att det kan ga éver MOP.

Nar EXV 6vergar till Superheat-kontrollen, beraknas 6verhettningsmalet for att maximera férangarens yta som anvands
for att utbyta varme med det andra mediet.Detta mél uppdateras standigt och i genomsnitt 6ver en 10 sekundersperiod.

Nar kretsen ar igdng ar EXV-positionen begransad mellan 5 % eller 100 %.

Nar kretskortet ar i Av eller startar avstangningsproceduren ska EXV vara i stangt lage.l detta fall beordras ytterligare
stangningssteg for att garantera en korrekt aterstalining av nollpositionen.

Expansionsventilféraren ar utrustad med UPS-modul for att stdnga expansionsventilen pa ett sakert satt vid stromavbrott.
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5.5 Vatskeinsprutningskontroll

Vatskeinsprutning aktiveras nar utmatningstemperaturen stiger Over en sakerhetsgranstemperatur for att undvika
Overhettning av kompressorkomponenter.

Vatskeinsprutning kommer att stingas av nar utmatningstemperaturen sjunker under aktiveringen

5.6 Variabel volymforhallande

VVR (variabel volymforhallande) glidbanor i kompressorn anpassar utloppsportens geometri for att uppnd optimal
kompressor effektivitet enligt chillers driftsférhallanden.Det korrekta kompressorns volymférhdllande bestams av
applikationen som baserar sig pa tryckforhallande nuvarde och erhaller lysdioder for att driva dem i énskad position.Antal
tillgangliga volymforhallanden beror pa kompressormodell.
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6 LARM OCH FELSOKNING

UC skyddar enheten och komponenterna fran att fungera under onormala forhallanden.Skydd kan delas in i forebygganden
och larm.Larm kan sedan delas upp i pump- och snabbstartslarm.Pump-down larm aktiveras nér systemet eller
delsystemet kan utféra en normal avstangning trots de onormala kérférhallandena.Snabbstartslarm aktiveras nar de
onormala korforhallandena kraver ett omedelbart stopp av hela systemet eller delsystemet for att férhindra eventuella

skador.

UC visar det aktiva larmet pa en dedikerad sida och behaller en historia om de senaste 50 inmatningarna delade mellan
larm och kvitton intréffade.Tid och datum for varje larmhandelse och for varje larmbekréftelse lagras.

UC lagrar aven larmbilden for varje larm som intraffade.Varje objekt innehaller en 6gonblicksbild av kérférh allandena innan
larmet har uppstatt.Olika uppséattningar 6gonblicksbilder programmeras som motsvarar enhetslarm och kretslarm som
innehaller olika uppgifter for att hjalpa till med feldiagnosen.

| foliande avsnitt kommer det ocksa att anges hur varje larm kan rensas mellan lokal HMI, Néatverk (vid ndgon av
granssnitten Modbus, Bacnet eller Lon) eller om det specifika larmet kommer att rensas automatiskt.Féljande symboler

anvands:
R Tillaten
Q Ej tillatet
A Icke-forutsedd
6.1 Enhetslarm
6.1.1  Dalig stromgransinmatning
Detta larm genereras nar alternativet Flexible Current Limit har aktiverats och ingangen till regulatorn &r utanfor det tillatna
omradet.
Symptom Orsak Ldsning
Enhetsstatus ar Kor. Flexibelt stromgransvarde utanfor | Kontrollera vardena pa ingangssignalen till
Bell-ikonen rér sig pad kontrollenhetens | omradet.Fér denna varning utanfér | enhetsregulatorn.Det méaste ligga inom det

display.
Flexibel
anvandas.
Strang i larmlistan:
BadCurrentLimitinput
Strang i larmloggen:

° BadCurrentLimitinput
Strang i larmbilden for larm

strombegrénsning kan inte

sortimentet anses vara en signal mindre
an 3 eller mer &n 21 mA.

tillatna mA-intervallet.

Kontrollera avskarmning av ledningar.

Kontrollera om rétt varde av enhetens
regulatorutgdng &r om ingangssignalen ar
i tillatet omréde.

BadCurrentLimitinput

Aterstall Anteckningar

Local HMI A Rensas  automatiskt nar  signalen
Natverk A atervander inom det tillatna intervallet.
Auto R

6.1.2 Inlaning for dalig efterfragan

Detta larm genereras nar alternativet Flexible Current Limit har aktiverats och ingangen till regulatorn ar utanfér det tillatna

omréadet.

Symptom

Orsak

Ldsning

Enhetsstatus &r Kor.

Bell-ikonen rér sig pd kontrollenhetens
display.
Kravbegransningsfunktionen
anvandas.

Strang i larmlistan:
BadDemandLimitinput
Strang i larmloggen:

° BadDemandLimitinput
Strang i larmbilden for larm
BadDemandLimitlnput

kan inte

Inbegransningsgrans for inmatning utanfor
omradet

For denna varning utesluts betraktas som
en signal mindre &n 3 mA eller mer an 21
mA.

Kontrollera vardena pa ingangssignalen
till enhetsregulatorn.Det maste ligga inom
det tillatna mA-intervallet;

Kontrollera avskdrmning av ledningar.

Kontrollera om ratt varde av enhetens
regulatorutgdng ar om ingangssignalen ar
i tillatet omréde.

Aterstll Anteckningar

Local HMI A Rensas automatiskt nar signalen
Natverk A atervander inom det tilldtna intervallet.
Auto R
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6.1.3  Aterstallning av dalig &terstdende vattentemperatur
Detta larm genereras nar alternativet Setpoint Reset har aktiverats och ingangen till regulatorn &ar utanfor det tillatna
omradet.

Symptom Orsak Ldsning

Enhetsstatus ar Kor.

Bell-ikonen ror sig pa kontrollenhetens
display.

LWT Reset-funktionen kan inte anvéndas.
Strang i larmlistan:

BadSetPtOverridelnput

Strang i larmloggen:

° BadSetPtOverridelnput

Strang i larmbilden for larm
BadSetPtOverridelnput

LWT-aterstalld ingangssignal ligger utanfor
intervallet.For denna varning utanfér
sortimentet anses vara en signal mindre én
3 eller mer &n 21 mA.

Kontrollera vardena pa ingangssignalen
till enhetsregulatorn.Det maste ligga
inom det tillatna mA-intervallet.

Kontrollera avskarmning av ledningar.

Kontrollera om ratt varde av enhetens
regulatorutgang ar om ingangssignalen
ar i tilldtet omréde.

Aterstall Anteckningar
Local HMI A Rensas automatiskt nar signalen
Natverk A atervander inom det tillatna intervallet.
Auto R

6.1.4 Kondensorpump #1 fel (endast W/C-enheter)

Detta larm genereras om pumpen startas men flodesbrytaren inte kan stédngas inom recirkuleringstiden.Detta kan vara ett
tillfalligt tillstand eller kan bero pa en bruten strombrytare, aktivering av strombrytare, sakringar eller till en pumpbrytning.

Symptom

Orsak

Lésning

Enheten kan vara ON.

Bell-ikonen ror sig pa kontrollenhetens
display.

Backup pump anvands eller stoppas av
alla kretsar om pump nr 2 &r fel.

Strang i larmlistan:

CondPumplFault

Strang i larmloggen:

° CondPumplFault

Stréng i larmbilden for larm

Pump #1 kanske inte fungerar.

Kontrollera om det finns problem i
elkablarna pd pumpen #1.

Kontrollera att elbrytaren pad pumpen #1
ar utlésd.

Om sékringar anvands for att skydda
pumpen, kontrollera sakringarnas
integritet.

Kontrollera om det finns problem i
anslutningsanslutningen mellan pumpens
start och enhetsregulatorn.

CondPumplFault Kontrollera vattenpumpens filter och

vattenkretsen for hinder.
Flodesbrytaren fungerar inte korrekt Kontrollera flédesbrytarens anslutning

och kalibrering.

Aterstall Anteckningar

Local HMI R

Natverk R

Auto A

6.1.5

Kondensorpump #2 fel (endast W/C-enheter)

Detta larm genereras om pumpen startas men flddesbrytaren inte kan stdngas inom recirkuleringstiden.Detta kan vara ett
tillfalligt tillstdnd eller kan bero pa en bruten strombrytare, aktivering av strombrytare, sékringar eller till en pumpbrytning.

Symptom

Orsak

Ldsning

Enheten kan vara ON.

Bell-ikonen rér sig pa kontrollenhetens
display.

Backup pump anvands eller stoppas av
alla kretsar om pump nr 1 &r fel.

Strang i larmlistan:

CondPump2Fault

Strang i larmloggen:

° CondPump2Fault

Strang i larmbilden for larm

Pump #1 kanske inte fungerar.

Kontrollera om det finns problem i
elkablarna p& pumpen #1.

Kontrollera att elbrytaren pa pumpen #1
ar utlésd.

Om sékringar anvands for att skydda
pumpen, kontrollera sakringarnas
integritet.

Kontrollera om det finns problem i
anslutningsanslutningen mellan pumpens
start och enhetsregulatorn.

CondPump2Fault Kontrollera vattenpumpens filter och

vattenkretsen for hinder.
Flodesbrytaren fungerar inte korrekt Kontrollera flédesbrytarens anslutning

och kalibrering.

Aterstall Anteckningar

Local HMI R

Néatverk R

Auto A
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6.1.6

Energiméatare Kommunikation misslyckas

Detta larm genereras vid kommunikationsproblem med energiméataren.

Symptom

Orsak

Lésning

Bell-ikonen ror sig pa kontrollenhetens
display.

Strang i larmlistan:

EnergyMtrCommpFail

Strang i larmloggen:

° EnergyMtrCommpFail

Strang i larmbilden for larm

Modulen har ingen strémférsérjning

Se databladet for den specifika
komponenten for att se om den &r korrekt
driven

Fel kabling med enhetskontrollen

Kontrollera om anslutningarnas polaritet
respekteras.

Modbusparametrarna ar inte  korrekt

Med hénvisning till databladet fér den

EnergyMtrCommFail installda specifika komponenten for att se om
modbusparametrarna ar ratt installda:
Adress = 20
Baud Rate = 19200 kBs
Paritet = Ingen
Stopp bitar =1
Modulen ar trasig Kontrollera om displayen visar nagot och
stromforsorjningen &r nérvarande.
Aterstll Anteckningar
Local HMI A Rensas automatiskt nar
Natverk A kommunikationen aterupprattas.
Auto R
6.1.7 Forangare Pump #1 Fel

Detta larm genereras om pumpen startas men flédesbrytaren inte kan stdngas inom recirkuleringstiden.Detta kan vara ett
tillfalligt tillstand eller kan bero pa en bruten strombrytare, aktivering av strombrytare, sakringar eller till en pumpbrytning.

Symptom

Orsak

Ldsning

Enheten kan vara ON.

Bell-ikonen rér sig pa kontrollenhetens
display.

Backup pump anvéands eller stoppas av
alla kretsar om pump nr 2 ar fel.

Strang i larmlistan:

EvapPumpl1Fault

Strang i larmloggen:

° EvapPumplFault

Strang i larmbilden for larm

Pump #1 kanske inte fungerar.

Kontrollera om det finns problem i
elkablarna p& pumpen #1.

Kontrollera att elbrytaren pa pumpen #1
ar utlésd.

Om sékringar anvands for att skydda
pumpen, kontrollera sakringarnas
integritet.

Kontrollera om det finns problem i
anslutningsanslutningen mellan pumpens
start och enhetsregulatorn.

EvapPumplFault Kontrollera vattenpumpens filter och

vattenkretsen for hinder.
Flodesbrytaren fungerar inte korrekt Kontrollera flédesbrytarens anslutning

och kalibrering.

Aterstall Anteckningar

Local HMI R

Néatverk R

Auto A

6.1.8  Forangare Pump #2 Fel

Detta larm genereras om pumpen startas men flddesbrytaren inte kan stdngas inom recirkuleringstiden.Detta kan vara ett
tillfalligt tillstand eller kan bero pa en bruten strombrytare, aktivering av strémbrytare, sakringar eller till en pumpbrytning.

Symptom

Orsak

Ldsning

Enheten kan vara ON.

Bell-ikonen ror sig pd kontrollenhetens
display.

Backup pump anvands eller stoppas av alla
kretsar om pump nr 1 &r fel.

Strang i larmlistan:

EvapPump2Fault

Strang i larmloggen:

° EvapPump2Fault

Strang i larmbilden for larm

Pump #2 kanske inte fungerar.

Kontrollera om det finns problem i
elkablarna pa pumpen #2.

Kontrollera att elbrytaren pa pumpen #2
ar utldsd.

Om sékringar anvands for att skydda
pumpen,  kontrollera  sékringarnas
integritet.

Kontrollera om det finns problem i
anslutningsanslutningen mellan

EvapPump2Fault pumpens start och enhetsregulatorn.
Kontrollera vattenpumpens filter och
vattenkretsen for hinder.

Flodesbrytaren fungerar inte korrekt Kontrollera flédesbrytarens anslutning
och kalibrering.

Aterstall Anteckningar

Local HMI R

Natverk R

Auto A
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