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Introducción 
Este manual incluye información sobre la configuración, el funcionamiento, la localización de 
fallas y el mantenimiento de los enfriadores refrigerados con agua DAIKIN con 1, 2 y 3 circuitos 

mediante el controlador Microtech III.   

INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

! PELIGRO 

Las señales de peligro indican una situación de riesgo que puede resultar en la muerte o en 
heridas graves de no ser evitada. 

 

! ADVERTENCIA 

Las señales de advertencia indican situaciones de riesgo potencial, que pueden resultar en 

daños materiales, heridas personales graves o la muerte si no se evitan.  

 

! PRECAUCIÓN 

Las señales de precaución indican situaciones de riesgo potencial, que pueden resultar en 
heridas personales o daños en el equipo si no se evitan. 

 

Versión de software: Este manual cubre las unidades EWWD G-EWLD G-EWWD I-EWLD I-

EWWD J-EWLD J-EWWQ B. Si desea consultar el número de la versión de software, 
seleccione la opción de menú "Acerca del enfriador" sin contraseña.  Luego, presione la tecla 

MENÚ para regresar a la pantalla Menú. 

Versión BSP mínima: 8.44 

  

! ADVERTENCIA 

Riesgo de descarga eléctrica: puede causar heridas personales o daños en el equipo.  Este equipo 

debe conectarse a tierra correctamente.  Las conexiones y reparaciones del panel de control 
MicroTech III deben realizarlas únicamente personal especializado en el funcionamiento de este 
equipo. 

 

! PRECAUCIÓN 

Componentes sensibles a la estática.   Una descarga de estática durante la manipulación de las 
placas de circuitos electrónicos puede causar daños en los componentes.   Elimine cualquier carga 
eléctrica estática tocando el metal crudo que se encuentra dentro del panel de control antes de 
realizar cualquier reparación.  Nunca desenchufe cables, bloques terminales de placas de circuitos 
o enchufes de alimentación mientras el panel recibe alimentación. 

 

NOTA 

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y se utiliza 
de acuerdo a las indicaciones de este manual, puede causar interferencia en las comunicaciones 

de radio.  La operación de este equipo en un área residencial puede causar interferencia nociva, en 
cuyo caso el usuario deberá corregir la interferencia por cuenta propia.  Daikin no se hace 

responsable de ningún tipo de interferencia o de la corrección de la misma. 
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Límites operativos del controlador: 

Funcionamiento (IEC 721-3-3): 

¶ Temperatura -40...+70 °C 

¶ Restricción LCD -20é +60 ÁC 

¶ Bus de proceso de restricción -25é.+70 ÁC 

¶ Humedad < 90 % r.h (sin evaporación) 

¶ Presión del aire mín. 700 hPa, correspondiente a máx. 3.000 m sobre el nivel del mar 

Transporte (IEC 721-3-2): 

¶ Temperatura -40...+70 °C 

¶ Humedad < 95 % r.h (sin evaporación) 

¶ Presión del aire mín. 260 hPa, correspondiente a máx. 10.000 m sobre el nivel del mar 

 

Funciones del controlador 

Lectura de los siguientes valores de temperatura y presión: 

¶ Temperatura del agua refrigerada entrante y saliente 

¶ Temperatura y presión del refrigerante saturado del evaporador 

¶ Temperatura y presión del refrigerante saturado del condensador 

¶ Temperatura del aire exterior 

¶ Temperaturas de la línea de succión y la línea de descarga: sobrecalentamiento calculado para 

las líneas de succión y descarga 

¶ Presión del aceite 

Control automático de las bombas de agua refrigerada (principal y de reserva).  El control 
enciende una de las bombas (según las horas más bajas de accionamiento) cuando la unidad se 
habilita para operar (no necesariamente en funcionamiento por pedido de refrigeración) y 

cuando la temperatura del agua alcanza un punto de congelamiento posible. 

Dos niveles de protección contra el cambio no autorizado de puntos de ajuste y otros parámetros 
de control. 

Advertencias y diagnósticos de fallas para informar a los operadores sobre situaciones de 
advertencia y falla en lenguaje corriente.  Todos los eventos y las alarmas se marcan con fecha y 

hora para poder identificar cuándo ocurrió la condición de falla.   Además, las condiciones de 

operación existentes previas a un apagado por alarma pueden restaurarse para ayudar a 
determinar la causa del problema. 

Hay disponibles veinticinco alarmas previas y condiciones de operación relacionadas.   

Señales remotas de entrada para el reinicio del agua refrigerada, la limitación de demanda y la 

activación de la unidad. 

El modo de prueba permite al técnico de servicio controlar manualmente las salidas de los 
controladores y puede ser útil para verificar el sistema. 

Capacidad de comunicación con sistemas de automatización de edificios (BAS, Building 

Automation System) a través de protocolos estándar LonTalkÑ, ModbusÑ, o BACnetÑ para 

todos los fabricantes de sistemas BAS. 
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Transductores de presión para una lectura directa de las presiones del sistema.  Control 

preventivo de condiciones de presión baja del evaporador y de temperatura y presión alta de 
descarga para tomar acciones correctivas antes de que ocurra una falla. 
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Descripción general 

El panel de control está ubicado en el frente de la unidad en el extremo del compresor. Hay 
tres puertas. El panel de control está detrás de la puerta izquierda.  El panel de alimentación 

está detrás de las puertas media y derecha. 

Descripción general 

El sistema de control MicroTech III incluye un controlador que funciona con un 

microprocesador y una serie de módulos de extensión, los cuales varían de acuerdo al tamaño 
y la composición de la unidad. El sistema de control proporciona las funciones de monitoreo 

y control necesarias para asegurar el funcionamiento seguro y eficiente del enfriador.   

El operador puede monitorear todas las condiciones operativas fundamentales mediante la 

pantalla ubicada en el controlador principal.  Además de proporcionar los controles normales 
de operación, el sistema de control MicroTech III realiza acciones correctivas si el enfriador 

opera por fuera de las condiciones normales.  Si se desarrolla una condición de falla, el 

controlador apaga un compresor, o la unidad entera, y activa una alarma.  . 

El sistema está protegido con contraseña y solo permite el acceso a personal autorizado.  
Algunas informaciones básicas son visibles y las alarmas pueden apagarse sin contraseña. No 

se puede modificar ninguna configuración. 

Diagrama del panel de control   
Figura 1: Mandos de control 
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Figura 2: Mandos de control 
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Descripción del controlador   

Estructura de hardware 
El sistema de control MicroTech III para enfriadores de tornillo refrigerados con agua incluye un 
controlador principal con una cantidad de módulos de E/S de extensión anexados, dependiendo del 

tamaño y la configuración del enfriador. 

Se pueden incluir hasta dos módulos de comunicación BAS opcionales a pedido. 

Se puede incluir un panel de interfaz de operador remoto, conectado con hasta nueve unidades. 

Los controladores Advanced MicroTech III utilizados en los enfriadores de tornillo refrigerados 

con agua no son intercambiables por controladores MicroTech II anteriores. 

 

Figura 3: Estructura de hardware 
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Arquitectura del sistema 
La arquitectura general de los controles utiliza lo siguiente: 

¶ Un controlador principal Microtech III 

¶ Módulos E/S de extensión de acuerdo a la configuración de la unidad 

¶ Interfaz BAS opcional según selección 

 

Figura 4: Arquitectura del sistema 

 
 

BAS Interface (Bacnet, Lon, Modbus) Interfaz BAS (Bacnet, Lon, Modbus) 

Microtech III Main Controller Controlador principal Microtech III 

Peripheral Bus Bus periférico 

I/O Extension Cool/Heat Switch Interruptor calor/frío extensión I/O 

I/O Extension Fans Circuit 2 Circuito 2 de ventiladores extensión I/O 

I/O Extension Fans Circuit 3 Circuito 3 de ventiladores extensión I/O 

I/O Extension Compressor 1 Compresor 1 extensión I/O 

I/O Extension EXV 1 EXV 1 extensión I/O 

I/O Extension Compressor 2 Compresor 2 extensión I/O 

I/O Extension EXV 2 EXV 2 extensión I/O 

I/O Extension Compressor 3 Compresor 3 extensión I/O 

I/O Extension EXV 3 EXV 3 extensión I/O 
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Detalles de la red de control 
 

El bus periférico se utiliza para conectar extensiones de E/S al controlador principal. 

 

Controlador/ 

Módulo de 

extensión 

Número de parte de 

Siemens 
Direcci

ón 
Uso 

Unidad  POL687.70/MCQ n/c 
Se usa en todas las 

configuraciones 
Comp. 1 POL965.00/MCQ 2 

EEXV 1 POL94U.00/MCQ 3 

Comp. 2 POL965.00/MCQ 4 
Se usa en la configuración 

para 2  
EEXV 2 POL94U.00/MCQ 5 

Ventilador 2  POL945.00/MCQ 6 

Comp. 3 POL965.00/MCQ 7 
Se usa en la configuración 

para 3  
EEXV 3 POL94U.00/MCQ 8 

Ventilador 3  POL945.00/MCQ 9 

Bomba de calor POL925.00/MCQ 25 Opción de bomba de calor 

 

Módulos de comunicación 

Cualquiera de los siguientes módulos puede conectarse directamente a la parte izquierda 
del controlador principal para habilitar el funcionamiento de la interfaz BAS. 

 

Módulo Número de parte de 

Siemens 

Uso 

BacNet/IP POL908.00/MCQ Opcional 

Lon POL906.00/MCQ Opcional 

Modbus POL902.00/MCQ Opcional 

BACnet/MSTP POL904.00/MCQ Opcional 
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Secuencia de operación 

Figura 5: Secuencia de operación de la unidad (consulte la Figura 9 para ver la secuencia de 

operación del circuito) 
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* Los puntos resaltados corresponden solo a unidades con 2 o 3 circuitos 
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Figura 6: Secuencia de operación del circuito 

 

 

 




















































































































