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Introducao

Este manual da informacdes de configuracao, funcionamento, resolugdo de problemas e
manutencdo para os Chillers Refrigerados a Agua da DAIKIN com 1, 2 e 3 circuitos e que usam
o Controlador Microtech III.

INFORMAGAO DE IDENTIFICACAO DE PERIGOS
ANPERIGO

Os perigos indicam uma situag&o perigosa que ira resultar na morte ou lesfes graves, se nao
forem evitados.

AAVISO

Os avisos indicam situagdes potencialmente perigosas que podem resultar em danos
materiais, lesfes pessoais graves ou morte, se ndo forem evitados.

A CUIDADO

Os cuidados indicam situa¢des potencialmente perigosas que podem resultar em danos
pessoais ou no equipamento, se ndo forem evitados.

Verséo do software: Este manual abrange as unidades EWWD G-EWLD G-EWWD I-EWLD
I-EWWD J-EWLD J-EWWQ B. O nimero da versao do software da unidade pode ser visto se
seleccionar o menu “About Chiller” (sobre o chiller) acessivel sem palavra-passe. Em seguida,
se premir a tecla MENU, ira regressar ao ecrd de Menu.

Versao BSP minima: 8.44

Perigo de choques eléctricos: pode provocar lesdes pessoais ou danos no equipamento. Este
equipamento tem de estar devidamente ligado a terra. As ligag6es ao painel de controlo
MicroTech Il e a sua manutencédo tém de ser feitas apenas por pessoal familiarizado com o
funcionamento deste equipamento.

Componentes sensiveis a electricidade estatica. Uma descarga de electricidade estéatica durante o
manuseamento das placas de circuitos electrénicos pode danificar os componentes. Descarregue
qualquer carga eventual de electricidade estatica, tocando no metal desprotegido, no interior do
painel de controlo, antes de efectuar qualquer intervencao técnica. Nunca desligue cabos, placas
de bornes das placas de circuitos, nem fichas da rede eléctrica, enquanto o painel estiver sujeito a
alimentagao eléctrica.

AVISO
Este equipamento gera, usa e pode radiar energia de frequéncias radio e, se néo for instalado e
usado de acordo com este manual de instru¢des, pode provocar interferéncias nas comunicacdes
radio. O funcionamento deste equipamento numa area residencial pode provocar interferéncias
nocivas, situagéo em que o utilizador ira ter de corrigir a interferéncia a expensas préprias. A
Daikin declina toda a responsabilidade resultante de qualquer interferéncia ou da correc¢éo da
mesma.




Limites de funcionamento do controlador:;

Funcionamento (IEC 721-3-3):

Temperatura -40...+70 °C

Restrigdo LCD -20... +60 °C

Restricdo Bus de Processo -25... +70 °C

Humidade < 90 % HR (sem condensacdo)

Pressdo do ar min. 700 hPa, correspondendo a méax. 3.000 m acima de nivel do mar

Transporte (IEC 721-3-2):

e  Temperatura -40...+70 °C
e  Humidade <95 % HR (sem condensacdo)
e  Pressdo do ar min. 260 hPa, correspondendo a max. 10.000 m acima de nivel do mar.

Propriedades do controlador

Leitura dos seguintes valores de temperatura e pressao:

Temperatura da agua arrefecida de entrada e saida

Temperatura e pressao do refrigerante do evaporador saturado

Temperatura e pressdo do refrigerante do condensador saturado

Temperatura do ar exterior

Temperaturas do tubo de aspiracéo e do tubo de descarga — super-calor calculado para tubos
de descarga e aspiragéo

e  Pressdo do 6leo

Controlo automatico das bombas de agua arrefecidas em modo de espera. O controlo ird iniciar
uma das bombas (com base nas horas de funcionamento mais baixas) quando a unidade esta
activada para funcionar (ndo necessariamente a trabalhar numa solicitacdo de arrefecimento) e
guando a temperatura da &gua atinge a possibilidade de ponto de congelamento.

Dois niveis de proteccao de seguranga contra a alteragdo ndo autorizada de valores prescritos e
de outros parametros de controlo.

Diagndstico de aviso e avaria para informar os operadores sobre avisos e condi¢des de avaria em
linguagem simples. Todos 0s eventos e alarmes tém hora e data marcada, para identificagéo de
guando ocorreu a condicdo de avaria. Para além disso, as condi¢des de funcionamento
verificadas imediatamente antes de um encerramento por alarme podem ser consultadas para
ajudar a isolar a causa do problema.

Estdo disponiveis vinte e cinco alarmes diferentes e respectivas condi¢des de funcionamento.

Sinais de entrada remotos para reposicao da gua do chiller, limitacdo por solicitagdo e activagdo
da unidade.

O modo de teste permite que o técnico de assisténcia controle manualmente as saidas dos
controladores e pode ser util para verificar o sistema.

Capacidade de comunicacdo "Building Automation System" (BAS) via protocolos padrdo
LonTalk®, Modbus®, ou BACnet® para todos os fabricantes BAS.

Transdutores de pressdo para leitura directa das pressdes do sistema. Controlo preferencial das
condigOes de pressdo baixa do evaporador e alta temperatura e pressdo de descarga para tomar
medidas correctivas antes de um disparo por falha.
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Descricao geral

O painel de controlo esta situado na parte frontal da unidade no final do compressor. Ha trés
portas. O painel de controlo esta por detras da porta da esquerda. O painel eléctrico esta por
detras das portas do meio e da direita.

Descricéo geral

O sistema de controlo MicroTech Il consiste num controlador baseado num
microprocessador e em varios modulos de extensdo, que variam conforme o tamanho e
disposicdo da unidade. O sistema de controlo ece a monitorizagéo e as fungbes de controlo
necessarias ao funcionamento controlado e eficaz do chiller.

O operador pode monitorizar todas as condicdes criticas de funcionamento, utilizando o ecra
situado no controlador principal. Para além de fornecer todos os controlos de funcionamento
normais, o sistema de controlo MicroTech Il ir4d tomar medidas correctivas se o chiller
estiver a funcionar fora das condi¢des normais para as quais foi projectado. Se houver uma
condigdo de avaria, o controlador ir& desligar um compressor, ou a unidade inteira, e activar
uma saida de alarme.

O sistema esté protegido por palavra-chave e apenas permite 0 acesso a pessoal autorizado. A
excepcdo é que pode ser visualizada alguma informag&o e os alarmes podem ser apagados
sem palavra-chave. Nao podem ser alteradas defini¢des.

Disposicdo dos comandos de funcionamento

Figura 1, Comandos de funcionamento

Qo Q1
1 2
LOC 0 REM 0 1
Interruptor On/Off Interruptor On/Off
(ligar/desligar) da 1.° compressor

Interruptor On/Off Interruptor calor/frio
2.° compressor
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Figura 2, Comandos de funcionamento

Interruptor On/Off
I. ge l. aaq

Interruptor On/Off 2.° compressor

Interruptor On/Off 1.° compressor

Qo
1.0 2
LOC  REM

Interruptor On/Off
(linaridoclinary_da 11nidade

Interruptor da bomba de calor

Interruptor On/Off 1.° compressor
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Descri¢cao do controlador
Estrutura de hardware

O sistema de controlo MicroTech Il para chillers de compressor de parafuso arrefecidos a dgua

consiste num controlador de unidade principal com varios médulos E/S de extensdo ligados,
dependendo do tamanho e configuracgdo do chiller.

Poderdo ser incluidos, mediante pedido, até dois médulos de comunicagdo BAS.
Poderd ser incluido um painel de Interface de Operador Remoto ligado até nove unidades.

Os controladores Advanced MicroTech I11 usados chillers de compressor de parafuso arrefecidos a
agua ndo sdo permutaveis com os anteriores controladores MicroTech Il.

Figura 3, estrutura de hardware

_Interface de Operador
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Arquitectura do sistema
A arquitectura global dos controlos usa o seguinte:

Um controlador principal MicroTech IlI
Modulos E/S de extensdo conforme necessario, dependendo da configuracéo da
unidade

Interface BAS opcional conforme seleccionado
Figura 4, Arquitectura do sistema

BAS Interface
[Bacnet Lon.Mod
bus)

Microtech 11l Main Controller

Perpheral Bus

110 Extension
Cool/Heat Switch

/0 Extensian
Fans Circuit 2

110 Extension
Fans Circuit 3

'O extension
Compressor 1

11D extension
EXV 1

'} extension
Comprassor 2

[0 extension
Ex\ 2

'O extension
Comprassor 3

SR R T R T

O extension
EX\V 3

BAS Interface (Bacnet, Lon, Modbus)

Interface BAS (Bacnet, Lon, Modbus)

Microtech Il Main Controller

Controlador Principal Microtech IlI

Peripheral Bus

Barramento periférico

I/O Extension Cool/Heat Switch

Extensdo E/S Interruptor Frio/Calor

I/O Extension Fans Circuit 2

Extensao E/S Circuito Ventoinhas 2

I/O Extension Fans Circuit 3

Extensdo E/S Circuito Ventoinhas 3

I/O Extension Compressor 1

Extensdo E/S Compressor 1

I/O Extension EXV 1

Extensdo E/S EXV 1

I/0 Extension Compressor 2

Extensdo E/S Compressor 2

I/O Extension EXV 2

Extensdo E/S EXV 2

I/0 Extension Compressor 3

Extenséo E/S Compressor 3

I/O Extension EXV 3

Extensédo E/S EXV 3
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Pormenores da rede de controlo

-8-

O barramento periférico é usado para ligar as extensdes E/S ao controlador principal.

Controlador/ Numero de Peca Endereco Uso
Médulo de Siemens
extensdo
Unidade POL687.70/MCQ nfa
Comp. #1 POL965.00/MCQ 2 Usadof.em todas as
EEXV #1 POL94U.00/MCQ 3 configuracoes
Comp. #2 POL965.00/MCQ 4
EEXV #2 POL94U.00/MCQ 5 Usado se configurado
Ventoinha (fan) n.° POL945.00/MCQ 6 para 2
2
Comp. #3 POL965.00/MCQ 7 .
EEXV #3 POL94U.00/MCQ 8 Usado se configurado
Ventoinha n.° 3 POL945.00/MCQ 9 para 3
HP POL925.00/MCQ 25 Opcéo da bomba de
calor

Modulos de comunicagao

Qualquer um dos seguintes médulos pode ser ligado directamente ao lado esquerdo do
controlador principal para permitir que a interface BAS funcione.

Mddulo NUmero de Pega Siemens Uso
BacNet/IP POL908.00/MCQ Opcional
Lon POL906.00/MCQ Opcional
Modbus POL902.00/MCQ Opcional
BACnet/MSTP POL904.00/MCQ Opcional
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circuito)

Unit in Off state

Is unit enabled?

Yes

Is low ambient lockout
active?

No

v

Evaporator pump output on

No

Is flow present?

Yes

v

Sequéncia de funcionamento

Figura 5, Unidade Sequéncia de Funcionamento (ver Figura 9 para sequéncia de funcionamento do

Chiller Sequence of Operation in Cool Mode

The chiller may be disabled via the unit switch, the remote switch, the keypad
enable setting, or the BAS network. In addition, the chiller will be disabled if all
circuits are disabled, or if there is a unit alarm. If the chiller is disabled, the unit
status display will reflect this and also show why it is disabled.

If the unit switch is off, the unit status will be Off:Unit Switch. If the chiller is
disabled due to network command, the unit status will be Off:BAS Disable. When
the remote switch is open, the unit status will be Off:Remote Switch. When a unit
alarm is active, the unit status will be Off:Unit Alarm. In cases where no circuits
are enabled, the unit status will be Off:All Cir Disabled. If the unit is disabled via
the Chiller Enable set point, the unit status will be Off:Keypad Disable.

Low ambient lockout will prevent the chiller from starting even if it is otherwise
enabled. When this lockout is active, the unit status will be Off:Low OAT Lock.

If the chiller is enabled, then the unit will be in the Auto state and the evaporator
water pump output will be activated.

The chiller will then wait for the flow switch to close, during which time the unit
status will be Auto:Wait for flow.

Wait for chilled water loop to
recirculate.

After establishing flow, the chiller will wait some time to allow the chilled water loop
to recirculate for an accurate reading of the leaving water temperature. The unit
status during this time is Auto:Evap Recirc.

Keep pump output on while
chiller is enabled and either
running or ready to run.

No

Is there enough load to
start chiller?

Yes

The chiller is now ready to start if enough load is present. If the LWT is not higher
than the Active Setpoint plus the Start Up Delta T, the unit status will be Auto:Wait
for load.

If the LWT is higher than the Active Setpoint plus the Start Up Delta T, the unit
status will be Auto. A circuit can start at this time.
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Chiller Sequence of Operation in Cool Mode

Sequéncia de funcionamento do chiller em modo
frio

Unit power up

Ligac&o da unidade

Unit is Off state

O estado da unidade é "Off"

Is unit enabled?

A unidade estéa activa?

No N&o

Yes Sim

Yes Sim

Is low ambient lockout active? O lockout de ambiente baixo esta activo?
No N&o

Evaporator pump output on Saida da bomba do evaporador ligada
No N&o

Is flow present? Hé caudal?

Yes Sim

Wait for chilled water loop to recirculate.

Espere até o circuito de agua fria recircular.

Keep pump output on while chiller is enabled and either
running or ready to run.

Mantenha a saida da bomba ligada enquanto o chiller
esta ligado e a funcionar ou pronto a funcionar.

No N&o
Is there enough load to start chiller? Ha carga suficiente para iniciar o chiller?
Yes Sim

The chiller may be disabled via the unit switch, the remote
switch, the keypad enable setting, or the BAS network. In
addition, the chiller will be disabled if all circuits are disabled
if all circuits are disabled, or if there is a unit alarm. If the
chiller is disabled, the unit status display will reflect this and
also show why it is disabled.

O chiller pode ser desactivado no interruptor de
unidade, no interruptor remoto, na definicdo de
activacao do teclado ou pela rede BAS. Além disso, o
chiller sera desligado se todos os circuitos forem
desligados ou se houver um alarme de unidade. Se o
chiller for desligado, a exibicdo de estado de unidade
reflectira este facto e também mostra porque é que foi
desligado.

If the unit switch is off, the unit status will be Off: Unit
Switch. If the chiller is disabled due to network command,
the unit status will be Off: BAS Disable. When the remote
switch is open, the unit status will be Off: Remote Switch.
When a unit alarm is active, the unit status will be Off: Unit
Alarm. In cases where no circuits are enabled, the unit
status will be Off: All Circ Disabled. If the unit is disabled
via the Chiller Enable set point, the unit status will be Off:
Keypad Disable.

Se o interruptor de unidade estiver em OFF, o estado
da unidade sera Off: Interruptor da unidade. Se o
chiller for desligado devido a um comando de rede, o
estado da unidade sera Off: Desactivar BAS. Se o
interruptor remoto estiver aberto, o estado da unidade
serd Off: Interruptor remoto. Se um alarme da
unidade estiver activo, o estado da unidade sera Off:
Alarme da unidade. Se ndo houver circuitos
activados, o estado da unidade sera Off: Todos os
circ. desligados. Se a unidade for desligada através
de uma definigéo Activar do Chiller, o estado da
unidade sera Off: Desligar teclado.

Low ambient lockout will prevent chiller from starting even if
it is otherwise enabled. When this lockout is active, the unit
status will be Off: Low OAT Lock.

O lockout de ambiente baixo ira evitar que o chiller se
inicie, mesmo que seja activado de outra forma. Se
este alarme estiver activo, o estado da unidade sera
Off: Bloqueio OAT baixo.

If the chiller is enabled, then the unit will be in the Auto state
and the evaporator water pump output will be activated.

Se o chiller for activado, a unidade estara em estado
Auto e a saida da bomba de 4gua do evaporador sera
activada.

The chiller will then wait for the flow switch to close, during
which time the unit status will be Auto: Wait for flow.

O chiller aguardara que o fluxdstato se feche, e
durante esse periodo o estado da unidade sera Auto:
Espere pelo fluxo.

After establishing flow, the chiller will wait some time to allow
the chilled water loop to recirculate for an accurate reading
of the leaving water temperature. The unit status during this
time is Auto: Evap Recirc.

Depois de estabelecer o fluxo, o chiller esperara algum
tempo para permitir que o circuito de agua fria recircule
para se obter uma leitura exacta da temperatura da
agua de saida. O estado da unidade durante esta
altura é Auto: Recirc Evap

The chiller is now ready to start if enough load is present. If
the LWT is not higher than the Active Setpoint plus the Start
Up T, the unit status will be Auto: Wait for load.

O chiller esta agora pronto para comegar se tiver carga
suficiente. Se o LWT for inferior ao Valor Prescrito
Activo, mais o T do arranque, o estado da unidade
serd Auto: Espere pela carga.

If the LWT is higher than the Active Setpoint plus the Start
Up Delta T, the unit status will be Auto. A circuit can start at
this time.

Se o LWT for superior ao Valor Prescrito Activo, mais o
Delta T do arranque, o estado da unidade sera Auto:
Um circuito pode comegar por esta altura.
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Yes

Start first circuit.

The first circuit to start is generally the available circuit with the least number of
starts. This circuit will go through its start sequence at this point.

4

Load/unload as needed to
satisfy load.

No

Is more capacity
needed to satisfy load?

Yes

Has the stage up time
delay expired?*

Yes

Start next circuit. ¥

Load/unload as needed to
satisfy load.*

No

Can less circuits handle
the load7*

Yes

v

Shut down one circuit. *

The first circuit will be loaded and unloaded as needed in an attempt to satisfy the
load by controlling LWT to the Active Setpoint.

If a single circuit is not enough to satisfy the load, additional circuits will need to be
started. An additional circuit will be started when all running compressors are
loaded to a specific capacity and the LWT is higher than the Active Setpoint plus
the Stage Up Delta T.

A minimum time must pass between the starting of circuits. The time remaining
can be viewed on the HMI if the minimum password level is active.

The second circuit will go through its start sequence at this point.

Note that a third circuit can be started if available. The two preceding conditions
must again be satisfied after starting the second circuit before starting the third
circuit.

All running circuits will now be loaded/unloaded as needed to satisfy the load.
When possible, they will load balance so that running circuits are providing nearly
equal capacity.

As the load drops off, the circuits will unload accordingly. If the LWT drops below
the Active Setpoint minus the Stage Down Delta T, one circuit will shut off. If all
running circuits are unloaded below a minimum value, this can also result in one
circuit shutting off.

A minimum time must pass between the shutting down of circuits. The time
remaining can be viewed on the HMI if the minimum password level is active.

The next circuit to shut off is generally the one with the most run hours.
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Yes

Sim

Start first circuit.

Iniciar primeiro circuito.

Load/unload as needed to satisfy load.

Carregar/descarregar conforme necessario para satisfazer a

carga.
No Nao

Is more capacity needed to satisfy load? E necesséria mais capacidade para satisfazer a carga?
No Néo

Yes Sim

Has the stage up time delay expired?* O atraso do tempo de stage up expirou?*

Yes Sim

Start next circuit.*

Iniciar circuito seguinte.*

Load/unload as needed to satisfy load.*

Carregar/descarregar conforme necessario para satisfazer a

carga.*
No N&o
Yes Sim

Shut down one circuit.*

Desligar um circuito*

The first circuit to start is generally the available circuit
with the least number of starts. This circuit will go
through its start sequence at this point.

O primeiro circuito a comegar é geralmente o circuito
disponivel com o menor nimero de inicios. Este circuito ird
passar pela sequéncia de inicio por esta altura.

The first circuit will be loaded and unloaded as needed
in an attempt to satisfy the load by controling LWT to
the Active Setpoint.

O primeiro circuito sera carregado e descarregado conforme
necessario numa tentativa de satisfazer a carga,
controlando o LWT para o Valor Prescrito Activo.

If a single circuit is not enough to satisfy the load,
additional circuits will need to be started. An additional
circuit will be started when all running compressors are
loaded to a specify capacity and the LWT is higher
than the Active Setpoint plus the Stage Up Delta T.

Se um Unico circuito ndo for suficiente para satisfazer a
carga, teréo de ser iniciados circuitos adicionais. Um circuito
adicional seré iniciado quando todos os compressores a
funcionar séo carregados a um capacidade especifica e o
LWT é mais alto do que o que o Valor Prescrito Activo mais
o Delta T do Stage Up.

A minimum time must pass between the starting of
circuits. The time remaining can be viewed on the HMI
if the minimum password level is active.

Um tempo minimo deve passar entre o inicio dos circuitos.
O tempo restante pode ser visto no HMI se o nivel minimo
de palavra-passe estiver activo.

The second circuit will go through its start sequence at
this point.

O segundo circuito ird passar pela sequéncia de inicio por
esta altura.

Note that a third circuit can be started if available. The
two preceding conditions must again be satisfied after
starting the second circuit before starting the third
circuit.

Note que um terceiro circuito pode ser iniciado, se
disponivel. As duas condigdes anteriores tém, mais uma
vez, de ser satisfeitas depois de iniciar o segundo circuito e
antes de iniciar o terceiro circuito.

All running circuits will now be loaded/unloaded as
needed to satisfy the load. When possible, they will
load balance so that running circuits are providing
nearly equal capacity.

Todos os circuitos a funcionar serdo agora
carregados/descarregados conforme necessario para
satisfazer a carga. Se possivel, irdo carregar o equilibrio de
modo a que os circuitos activos fornegam uma capacidade
quase igual.

As the load drops off, the circuits will unload
accordingly. If the LWT drops below the Active
Setpoint minus the Stage Down Delta T, one circuit will
shut off. If all running circuits are unloaded below a
minimum value, this can also result in one circuit
shutting off.

A medida que a carga diminui, os circuitos descarregam-se
em conformidade. Se o LWT descer abaixo do Valor
Prescrito Activo menos o Delta T do Stage Down, sera
desligado um circuito. Se todos os circuitos activos forem
descarregados abaixo de um valor minimo, isto também
pode resultar na inactivagcdo de um circuito.

A minimum time must pass between the shutting down
of circuits. The time remaining can be viewed on the
HMI if the minimum password level is active.

Um tempo minimo deve passar entre a inactivagéo dos
circuitos. O tempo restante pode ser visto no HMI se o nivel
minimo de palavra-passe estiver activo.

The next circuit to shut off is generally the one with the
most run hours.

O préximo circuito a ser desligado €, geralmente, aquele
com o maior nimero de horas de funcionamento.

* Os pontos sublinhados s6 sao considerados em unidades de 2 ou 3 circuitos
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Figura 6, Circuito: Sequéncia de Funcionamento

Unit power up

Circuit is in Off state <

Is circuit is enabled to
start?

Are compressor cycle
timers active?

No

Is compressor oil sump
ready?

Yes

v

Circuit is ready to start

No

Is circuit commanded to
start?

Yes
v

Run circuit

Is circuit commanded to
shut down?

Yes

Pumpdown circuit

Sequence of Operation - Circuits

When the circuit is in the Off state the EXV is closed, compressor is off, and all fans
are off.

The circuit must be enabled before it can run. It may be disabled for several
reasons. When the circuit switch is off, the status will be Off:Circuit Switch.

If the BAS has disabled the circuit, the status will be Off:BAS Disable. If the circuit
has an active stop alarm then the status will be Off:Cir Alarm. If the circuit has
been disabled via the circuit mode set point, the status will be Off:Cir Mode
Disable.

A minimum time must pass between the previous start and stop of a compressor
and the next start. If this time has not passed, a cycle timer will be active and the
circuit status will be Off:Cycle Timer.

If the compressor is not ready due to refrigerant in the oil, the circuit cannot start.
The circuit status will be Off:Refr In Oil.

If the compressor is ready to start when needed, the circuit status will be
Off:Ready.

When the circuit begins to run, the compressor will be started and the EXV, fans,
and other devices will be controlled as needed. The normal circuit status at this
time will be Run.

When the circuit is commanded to shut down, a normal shut down of the circuit will
be performed. The circuit status during this time will be Run:Pumpdown. After
the shut down is completed, the circuit status will normally be Off:Cycle Timer
initially.
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Unit Power up

Ligagao da unidade

Circuit is in Off state

Q circuito esta no estado Off

No N&o

Yes Sim

Is circuit enabled to start? O circuito foi activado para iniciar?

Yes Sim

Are compressor cycle times active? Os tempos de ciclo do compressor foram activados?
No N&o

No N&o

Is compressor oil sump ready? O carter do 6leo do compressor esta pronto?

Yes Sim

Circuit is ready to start O circuito esté pronto para iniciar

No Néo

Is circuit commanded to start? O circuito recebeu um comando para iniciar?

Yes Sim

Run circuit Executar circuito

No N&o

Is circuit commanded to shut down? O circuito recebeu um comando para se desligar?
Yes Sim

Pumpdown circuit

Circuito de Pumpdown

Sequence of Operation — Circuits

Sequéncia de funcionamento - circuitos

When the circuit is in the Off state the EXV is closed,
compressor is off, and all fans are off.

Quando o circuito esta no estado Off, a EXV esta
fechada, o compressor esta desligado e todas as
ventoinhas estéo off.

The circuit must be enabled before it can run. It may be
disabled for several reasons. When the circuit switch is off,
the status will be Off: Circuit Switch.

O circuito tem de ser activado antes de poder funcionar.
Pode ser desactivado por varias razfes. Se o interruptor
do circuito estiver Off, o estado sera Off: Interruptor do
circuito.

If the BAS has disabled the circuit, the status will be Off:
BAS disable. If the circuit has an active stop alarm then
the status will be Off: Cir Alarm. If the circuit has been
disabled via the circuit mode set point, the status will be
Off: Cir Mode disable.

Se 0 BAS desactivou o circuito, o estado sera Off:
Desactivar BAS. Se o circuito tiver um alarme de
paragem activo, entdo o estado sera Off: Alarm cir. Se
o circuito tiver sido desactivado através do valor
prescrito de modo do circuito, o estado sera Off:
Desactivar Modo Cir.

A minimum time must pass between the previous start and
stop a compressor and the next start. If this time has not
passed, a cycle timer will be active and the circuit status
will be Off: Cycle Timer.

Um tempo minimo deve passar entre o inicio prévio e
paragem de um compressor e o proximo inicio. Se este
tempo n&o tiver passado, sera activado um
temporizador de ciclo e o estado do circuito sera Off:
Temporizador de ciclo

If the compressor is not ready due to refrigerant in the oil,
the circuit cannot start. The circuit status will be Off: Refr
In Oil.

Se 0 compressor ndo estiver pronto devido a
refrigerante no 6leo, o circuito ndo pode iniciar. O estado
do circuito sera Off: Refr no dleo.

If the compressor is ready to start when needed, the circuit
status will be Off: Ready.

Se 0 compressor estiver pronto para iniciar quando
necessario, o estado do circuito serd Off: Pronto.

When the circuit begins to run, the compressor will be
started and the EXV, fans, and other devices will be
controlled as needed. The normal circuit status at this time
will be Run.

Quando o circuito comega a funcionar, 0 compressor
seré iniciado e a EXV, ventoinhas e outros dispositivos
serdo controlados conforme necessario. O estado do
circuito normal sera por esta altura Run.

When the circuit is commanded to shut down, a normal
shut down of the circuit will be performed. The circuit
status during this time will be Run: Pumpdown. After the
shut down is completed, the circuit status will normally be
Off: Cycle Timer initially.

Quando o encerramento do circuito é ordenado, sera
realizado um encerramento normal do circuito. O estado
do circuito sera por esta altura Run: Pumpdown.
Depois de o encerramento estar concluido, o estado do
circuito sera Off: Temporizador de ciclo inicialmente.
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Funcionamento do controlador

Entradas / Saidas MicroTech Il

O chiller podera estar equipado com um, dois ou trés compressores.

Entradas anal6gicas

# Descri¢éo Fonte de sinal Amplitude esperada
AlL | Temp da Agua de Entrada no Termistor NTC (10K@25°C) -50°C — 120°C
Evaporador
Al2 | Temp da Agua de Saida do Termistor NTC (10K@25°C) -50°C — 120°C
Evaporador
Ali3 | Temp da Agua de Entrada no Termistor NTC (10K@25°C) -50°C — 120°C
Condensador
Temp da Agua de Saida do ] . . R
X1 Condensador Termistor NTC (L0OK@25°C) -50°C - 120°C
X4 | LWT Reposicao Corrente de 4 a 20 mA la23mA
X7 | Limite de solicitagéo Corrente de 4 a 20 mA la23mA
X8 | Corrente da unidade Corrente de 4 a 20 mA la23mA
Saidas analdgicas
# Descricdo Sinal de saida Amplitude
5 =
X5 | Bomba do condensador VFD 0-10vDC 02100% (resolugdo de 1000
passos)
X6 | Valwula de bypass do condensador 0-10vDC 02 100% (resolugao de 1000
passos)
Entradas digitais
# Descricdo Sinal Desligado Sinal Ligado
DI1 | PVM da unidade Avaria Sem avaria
DI2 | Fluxdstato do evaporador Sem caudal Caudal
DI3 \ng?;ggprescnto duplo / Interruptor de Modo "cool" (frio) Modo "ice" (gelo)
DI4 | Alarme externo Remoto desligado Remoto ligado
DI5 | Interruptor da unidade Unidade desligada Unidade ligada
DI6 | Paragem de emergéncia Unidade desl,lg.ada/ Unidade ligada
paragem rapida
X2 Activacdo do limite de corrente Desactivado Activado
X3 Fluxdstato do condensador Sem caudal Caudal
Saidas digitais
# Descricdo Saida DESLIGADA Saida LIGADA
DO1 Bomba de agua n.° 1 do evaporador Bomba desligada Bomba ligada
DO2 Alarme da unidade Alarme nao activo Al_arme activo (‘."1 piscar
= alarme do circuito)
DO3 Saida 1 da torre de refrigeragcdo Ventoinha desligada Ventoinha ligada
DO4 Saida 2 da torre de refrigeracéo Ventoinha desligada Ventoinha ligada
DO5 Saida 3 da torre de refrigeragcdo Ventoinha desligada Ventoinha ligada
DO6 Saida 4 da torre de refrigeracdo Ventoinha desligada Ventoinha ligada
DO7
DO8 Bomba de agua n.° 2 do evaporador Bomba desligada Bomba ligada
DO9 Bomba de agua do condensador Bomba desligada Bomba ligada
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E/S Extensdo Compressorn.®lan.3

Entradas anal6gicas

# Descricéo Fonte de sinal Amplitude esperada
X1 Temperatura de descarga Termistor NTC (L0K@25°C) -50°C - 120°C
X2 Presséo do evaporador Coeficiente (0,5-4,5 Vcc) 0ab5Vcc

X3 Presséo do dleo Coeficiente (0,5-4,5 Vcc) 0ab5Vcc

X4 Pressao do condensador Coeficiente (0,5-4,5 Vcc) 0ab5Vcc

X7 Proteccdo do motor Termistor PTC n/a

Saidas analdgicas

# | Descricdo Sinal de saida Amplitude

N&o é necessario

Entradas digitais

# Descricéo Sinal Desligado Sinal Ligado
X6 Falha no arranque Avaria Sem avaria

X8 Interruptor do circuito Circuito desligado Circuito ligado
DI1 | Interruptor de alta presséo Avaria Sem avaria
Saidas digitais

EU. Configuracéo

# Descricdo Saida DESLIGADA Saida LIGADA

DO1 Iniciar compressor

Compressor desligado

Compressor ligado

DO2 Alarme do circuito

Alarme do circuito

Alarme do circuito

desligado ligado
- Circuito de carga n.®° 2 Circuito de carga n.° 2
o
DO3 Circuito de carga n.° 2 desligado ligado

Descarregar circuito n.° 2 | Descarga do circuito 2

DO4 Descarregar circuito n.° 2 / injec¢éo desligado ligada /
de liquido Injeccao de liquido Injeccéo de liquido
desligada ligada
= 5 — 5

DOS Circuito de carga n.° 1 C|rCl_J|to decargan®l C_:lrcuno decargan®l
desligado ligado

DO6 Descarga circuito n.° 1 Desgarga circuiton.° 1 I?escarga do circuito 1
desligada ligada

X5 Turbo Slide

Turbo Slide Desligado

Turbo Slide Ligado

E/S Circuito EXVnlan.3

Entradas analdgicas

# Descricao Fonte de sinal Amplitude esperada

x1 | remp daAguade Saida do Termistor NTC (LOK@25°C) | -50°C — 120°C
Evaporador (*)

X2 Temperatura de aspiracao Termistor NTC (10K@25°C) -50°C — 120°C

X3

Saidas analdgicas

# | Descricdo Sinal de saida ‘ Amplitude

N&o é necessério

Entradas digitais

# Descricao Sinal Desligado Sinal Ligado
Fluxéstato do evaporador

DI1 (circuito) Sem caudal Caudal
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Saidas digitais

# Descricéo Saida Desligada Saida Ligada

DO1 Valwula Solendide Tubo de Valvula Solendide Tubo de Valvula Solendide Tubo
Liquido Liquido Desligada de Liquido Ligada

Saida do Motor Stepper (Passo a Passo)

# Descrigcao

M1+ .
EXV Stepper Bobina 1

M1-

M2+ .

M2 EXV Stepper Bobina 2

Extensdo E/S Circuito de Mdédulo da Ventoinha n.° 2
Saidas digitais

# Descricéo Saida Desligada Saida Ligada
Circuito n.° 2 Passo da ventoinha n.°1 . . . .

DO1 Ventoinha Desligada Ventoinha Ligada Ventoinha desligada Ventoinha ligada

DO2 Circuito n.° 2 Passo da ventoinha n.°2 Ventoinha desligada Ventoinha ligada
Ventoinha Desligada Ventoinha Ligada

DO3 Circuito n.° 2 Passo da ventoinha n.° 3 | Ventoinha desligada Ventoinha ligada
Ventoinha Desligada Ventoinha Ligada

DO4 Circuito n.° 2 Passo da ventoinha n.° 4 | Ventoinha desligada Ventoinha ligada
Ventoinha Desligada Ventoinha Ligada

Extensado E/S Circuito de Médulo da Ventoinha n.3
Saidas digitais

# Descricéo Saida Desligada Saida Ligada
Circuito n.° 3 Passo da ventoinha n.°1 . . . .

DO1 Ventoinha Desligada Ventoinha Ligada Ventoinha desligada Ventoinha ligada

DO2 CircuiFo n.e3 Passo da vent_oinha_n.°2 Ventoinha desligada Ventoinha ligada
Ventoinha Desligada Ventoinha Ligada

DO3 CircuiFo n.° 3 Passo da vent_oinha.n.° 3 | Ventoinha desligada Ventoinha ligada
Ventoinha Desligada Ventoinha Ligada

DO4 CircuiFo n..3 Pgsso da vent_oinha_n.0 4 | Ventoinha desligada Ventoinha ligada
Ventoinha Desligada Ventoinha Ligada

Extensao E/S Bomba de Calor da Unidade
Entradas digitais

Descrigao Sinal Desligado

Sinal Ligado

DI1

Interruptor calor/frio Modo de refrigeragéo

Modo de aquecimento

D-
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Valores prescritos
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Os seguintes parametros sao recordados com a energia desligada, sdo definidos na fabrica como
valorPredefinido e podem ser ajustados na coluna Amplitude.

O acesso de leitura e escrita a estes valores prescritos é determinado pela Especificacdo Padrao

Global HMI (Interface Homem-Magquina).

Tabela 1, Valor e Amplitude do Valor Prescrito

Descricdo Predefinido ]
- Amplitude
Unidade Ft/Lb SIM
Local de fabrico Né&o seleccionado N&o seleccionado, Europa, EUA
Activar unidade Desactivado Desactivado, Activado
Fonte de controlo Local Local, Rede
Modos disponiveis Cool ARREFECIMENTO
ARREFECIMENTO/COM
GLICOL
ARREFECIMENTO/GELO COM
GLICOL
GELO C/GLICOL
CALOR/FRIO
CALOR/FRIO COM GLICOL
CALOR/GELO COM GLICOL
TESTE
Cool LWT 1 44 °F 7°C Ver seccdo 0
Cool LWT 2 44 °F 7°C Ver secgio 0
Calor LWT 1 113°F 45 °C 8
Calor LWT 2 113 °F 45°C 8§
Ice LWT 25 °F -4°C 20a38°F/-8a4°C
Delta T Arranque 5°F 2,7°C 0al0°F/0a5°C
Delta T Encerramento 2.7°F 15°C 0a3°F/0al7°C
Delta T Stage Up (entre compressores) 2°F 1°C 0a3°F/0al7°C
Delta T Stage Down (entre ° o ° R
compressores) 1°F 05°C 0a3°F/0al7°C
. 1,7°
© 1 ' o . ° .
Queda Max 3 °F/min C/min 0,5-5,0 °F /min/ 0,3 a 2,7 °C/min
. . 1,7 . .
Queda Méx 3 °F/min oc/min | 0:5-5,0 °F/min/0,3 22,7 °C/min
Temporizador de Recirc Evap 30 0 a 300 segundos
n.° 1 Apenas, n.° 2 Apenas, Auto,
0
Controlo Evap n.>1 Apenas n.° 1 Primario, n.° 2 Primario
Tipo de reposi¢do LWT Nenhum Nenhum, 4-20mA, Retorno
Reposicido Max 10 °F 5°C 0a20°F/0al0°C
Delta T Inicio Reposigéo 10 °F 5°C 0a20°F/0al10°C
Carga suave Desactivar Desactivar, Activar
Iniciar limite de capacidade 40% 20-100%
Rampa Carga Suave 20 min 1-60 minutos
Limite de solicitacdo Desactivar Desactivar, Activar
Corrente @ 20mA 800 Amp 0a 2000 Amp=4a20mA
Valor Prescrito limite corrente 800 Amp 0a 2000 Amp
n.° de Circuitos 2 1-2-3
Atraso Ciclo Ice 12 1-23 horas
Valor prescrito da temperatura da dgua 95 °F 35°C 69,8a140°F/21a60°C
do condensador
Valor de controlo da condensacéo Cond In Cond In, Cond Out, Press
Tipo de saida anal6gica de Nenhum Nenhum, Vfd, valvula de bypass
condensacéo
Torre 1 Valor prescrito 95 °F 35°C 69,8a140°F/21a60°C
Torre 2 Valor prescrito 98,6 °F 37°C 69,8a140°F/21a60°C
Torre 3 Valor prescrito 102,2 °F 39 °C 69,8a 140 °F/21a60°C
Torre 4 Valor prescrito 105,8 °F 41 °C 69,8a140°F/21a60°C
Torre 1 Diferencial 2,7°F/1,5°C 0,2a9dF/0,1a10dK
Torre 2 Diferencial 2,7°FI1,5°C 0,2a9dF/0,1a10dK
Torre 3 Diferencial 2,7°F/1,5°C 0,2a9dF/0,1a10dK
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Descricéo Predefinido .

- Amplitude
Unidade FULb | SIM
Torre 4 Diferencial 2,7°F/1,5°C 0,2a9dF/0,1a10dK
Velocidade Min VFD 10% 0a100%
Velocidade Max VFD 100% 0a 100%
Funcionamento min da valvula de byp 0% 0a100%
Funcionamento max da valvula de byp 95% 0a 100%
g(z;r;ho prop PID da vélvula Vfd/ Byp 100 0a50
'(I'_l%r)lpo deriv PID da valvula Vfd/ Byp 10s 02 180s
‘(I'_I(_air)npo int PID da vélvula Vfd/ Byp 600.0's 02 600s
Atraso de limpeza de gelo No N&o, Sim
Comunicacdo SSS No N&o, Sim
PVM Multiponto Ponto Gnico, multiponto, nenhum

(SSS)

Reducao de ruido Desactivado Desactivado, Activado
Hora de Inicio Redug¢do Ruido 21:00 18:00 — 23:59
Hora de Fim Reducéo Ruido 6:00 5:00—9:59
CR:(J;EEensagao Condensador Reducéo 10.0 °F 5°C 0,02 25.0 °F
Compensacdo do sensor LWT evap 0°F 0°C -5,0a5,0°C/-9,0a 9,0°F
Compensacdo do sensor EWT evap 0°F 0°C -5,0a5,0°C/-9,0a 9,0°F
Temporizador iniciar-iniciar 10 min 6-60 minutos
Compressor — Global F/Lb | SIM
Temporizador parar-iniciar 5 min 3-20 minutos
Pressdo de Pumpdown 14,3 PSI | 100 kPa 102 40 PS1/704a 280 kPa
Limite Tempo Pumpdown 120 seg 0a180seg
Ponto Stg Dn Carga Suave 50% 20 a 50%
Ponto Stg Up Carga 50% 50 a 100%
Atraso Stage Up 5 min 0a 60 min
Atraso Stage Down 3 min 3a30min
Limpar Atraso Stage No N&o, Sim
N.° méax compressores a trabalhar 2 1-3
N.° sequéncia Cir 1 1 1-4
N.° sequéncia Cir 2 1 1-4
N.° sequéncia Cir 3 1 1-4
Activacdo da Injeccdo de Liquido 185°F | 85°C 75a90°C
Vélvulas Solendide Tubo de Liquido Desactivar Desactivar, Activar
Pressdo baixa evap - Descarga 23.2 PSI 160 kPa Ver secgéo 0
Pressdo baixa evap - Manter 27,5 PSI 180 kPa Ver seccédo 0
Atraso pressao do 6leo alta 30 seg 10-180 seg
Diferencial da pressdo do ¢leo alta 35PSlI [ 250 kPa 0-60 PS1/0a 415 kPa
Atraso Nivel do Oleo Baixo 120 seg 10 a 180 seg
Temperat. Descarga Alta 230 °F ‘ 110°C 150a230° F/65a110°C
Atraso Racio Pressdo Baixa 90 seg 30-300 seg
Limite Hora Inicio 60 seg 20 a 180 seg
Congelamento Agua Evaporador 36 °F ‘ 2,2°C Ver seccdo 0
Prova Caudal Evaporador 15 seg 5a 15 seg
Tempo esgotado recirculacdo evap 3 min 1a10min

Os seguintes valores prescritos existem individualmente para cada circuito:

Descrigéo Predefinido Amplitude
FiLb | SIM

Modo de circuito Activar Desactivar, activar, testar
Controlo de capacidade Auto Auto, Manual
Capacidade 0% 0a 100%
En Cap economizador 40% 40% a 75%
Limpar Temporizadores Ciclo Desligado Desligado, Ligado
Controlo EXV Auto Auto, manual
Posicdo EXV Ver note;aZb gleabalxo da 0% a 100%
Pumpdown de Servigo Desligado Desligado, Ligado
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Compensacdo pressdo evap OPSI OkPa |-14,5a 14,5 PSI/-100a 100 kPa
Compensacdo pressdo cond 0PSI OkPa |-14,5a 14,5 PSI/-100a 100 kPa
Compensacéo pressdo do dleo OPSI OkPa |-14,5a 14,5 PSI/-100a 100 kPa
Compensagdo temp aspiracéo 0°F 0°C -5,0 a 5,0 graus
Compensacdo tem descarga 0°F 0°C -5,0 a 5,0 graus

\Valor prescrito Ventoinha 1 95 °F 35°C 69,8a 140 °F/21a60°C
\Valor prescrito Ventoinha 2 98,6 °F 37°C 69,8a140°F/21a60°C
\Valor prescrito Ventoinha 3 102,2 °F 39°C 69,8a140°F/21a60°C
\Valor prescrito Ventoinha 4 105,8 °F 41°C 69,82 140 °F/21a60°C
\Ventoinha 1 Diferencial 2.7°F 1.5°C 0,2a9dF/0,1a10dK
\Ventoinha 2 Diferencial 2.7°F 1.5°C 0,2a9dF/0,1a10dK
\Ventoinha 3 Diferencial 2.7°F 1.5°C 0,2a9dF/0,1a10dK
Ventoinha 4 Diferencial 2.7°F 15°C 0,2a9dF/0,1a10dK
\Velocidade Min VFD 10% 0a45%

\Velocidade Méx VFD 100% 55 a 100%

Ganho prop PID Vfd (kp) 10.0 0a50

Tempo deriv PID Vfd (Td) 10s 0a 180s

[Tempo int PID Vfd (Ti) 600.0s 0a 600s

Amplitudes ajustadas automaticamente

Algumas defini¢es tém amplitudes de ajuste diferentes baseadas noutras definigdes.
Cool LWT 1 e Cool LWT 2

Selec¢do de modo disponivel Imp. Amplitude Sl
Amplitude

Sem glicol 40 a 60°F 4al5°C

Com glicol 25 a 60°F -4a15°C

Congelamento Agua Evaporador

Selec¢do de modo disponivel Imp. Amplitude Sl
Amplitude

Sem glicol 36 a 42°F 2a6°C

Com glicol 0a42°F -18a6 °C

Pressao baixa evaporador - Manter

Seleccdo de modo disponivel Imp. Amplitude SI
Amplitude

Sem glicol 28 a45PSIG | 195 a 310 kPa

Com glicol 0a45PSIG | 0a310 kPa

Pressao baixa evaporador - Descarga

Selecgéo de modo disponivel Imp. Amplitude SI
Amplitude

Sem glicol 26 a45Psig | 180a 310 kPa

Com glicol 0 a 45 Psig 02410 kPa
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Funcbes da unidade

Calculos

Angulo LWT
O angulo LWT ¢ calculado de forma a que o angulo represente a alteracdo em LWT no

prazo de um minuto com pelo menos cinco amostras por minuto para ambos o evaporador e
condensador.

Taxa de queda
O valor do angulo calculado acima ira ser negativo a medida que a temperatura da dgua

desce. Para utilizagdo em algumas fungdes de controlo, o &ngulo negativo é convertido num
valor positivo multiplicando por -1.

Modelo da unidade

O modelo da unidade pode ser seleccionado entre os quatro disponiveis para esta aplicagao.
Consoante o modelo, os limites de temperatura e tipo de refrigerante sdo seleccionados
automaticamente.

Activar unidade

A activacao e desactivacao do chiller é feita por valores prescritos e entradas no chiller. O
interruptor da unidade, interruptor de entrada remoto e o Valor Prescrito de Activacdo da
Unidade tém de estar ligados para que a unidade seja activada quando a fonte de controlo é
definida para local. O mesmo se aplica se a fonte de controlo for definida para rede, com o
requisito adicional de que a solicitagdo BAS esteja ligada.

A unidade é activada de acordo com a seguinte tabela.
NOTA: Um "x" indica que o valor é ignorado.

Valor Entrada Valor
Unidade Prescrito Interruptor Prescrito Solicitacd | Activar
Interruptor Fonte Remoto Activar o0 BAS unidade
Controlo Unidade
Desligado X X X X Desligado
X X X Desligado X Desligado
X X Desligado X X Desligado
Ligado Local Ligado Ligado X Ligado
X Rede X X Desligado | Desligado
Ligado Rede Ligado Ligado Ligado Ligado

Todos os métodos para desactivar o chiller discutidos nesta seccéo irdo provocar um
encerramento normal ("pumpdown") dos circuitos activos.

Quando o controlador esté ligado, o Valor Prescrito Activar Unidade serd iniciado para "off"
se 0 Valor Prescrito do Estado da Unidade Ap6s Falha de Alimentagéo for "off".

Seleccéo do modo da unidade

O modo de funcionamento da unidade é determinado por valores prescritos e entradas no
chiller. O Valor Prescrito Modos Disponiveis determina quais sdo 0s modos de
funcionamento que podem ser usados. Este valor prescrito também determina se a unidade
estd configurada para uso de glicol. O Valor Prescrito de Fonte de Controlo determina de
onde iré surgir um comando para alterar os modos. Uma entrada digital alterna entre o
modo "cool" e 0 modo "ice" se estiverem disponiveis e a fonte de controlo for definida para
local. O modo de solicitacdo BAS alterna entre 0 modo "cool™ e 0 modo "ice" se estiverem
ambos disponiveis e a fonte de controlo for definida para rede.
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O Valor Prescrito de Modos Disponiveis sé pode ser alterado quando a unidade esta
desligada. O objectivo é evitar alterar modos de funcionamento inadvertidamente
enguanto o chiller esta a trabalhar.

O Modo Unidade ¢ activado de acordo com a seguinte tabela.
NOTA: Um "x" indica que o valor é ignorado.

. Entrad | Interrupt S .
Valor prescrito Solicitagao Valor prescrito .
a or HP . . Modo Unidade
Fonte Controlo Modo BAS Modos Disponiveis
X X X X Cool Cool
X X X X Cool c/ Glicol Cool
Local Deslig X X Cool/lce c/ Glicol Cool
ado
Local Ligado X X Cool/lce c/ Glicol Ice
Rede X X Cool Cool/Ice c/ Glicol Cool
Rede X X Ice Cool/lce c/ Glicol Ice
X X X X Ice c/ Glicol Ice
Local X Des(l)ngad X Frio/Calor Cool
Local X Ligado X Frio/Calor Calor
Rede X X Cool Frio/Calor Cool
Rede X X Calor Frio/Calor Calor
Local Deslig | Desligad x Frio/Gelo c/Glicol/ Cool
ado 0 Calor
Local Ligado Desligad X Frio/Gelo c/Glicol/ lce
o] Calor
Local X Ligado X Frio c/Glicol/ Calor Cool
Local X Ligado X Frio c/Glicol/ Calor Calor
Rede x X Cool Frio/Gelo c/Glicol/ Cool
Calor
Frio/Gelo c/Glicol/
Rede X X Ice Ice
Calor
Frio/Gelo c/Glicol/
Rede X X Calor Calor Calor
X X X Teste Teste

Configuracgéo do glicol
Se 0 Valor Prescrito dos Modos Disponiveis for definido para uma opcéo ¢/ glicol, entdo
o funcionamento com glicol € activado para a unidade. O funcionamento com glicol
tem de ser desactivado apenas se 0 Valor Prescrito dos Modos Disponiveis for definido
para Cool.

Estados de controlo da unidade

A unidade vai estar sempre num dos seguintes estados:

e  Off — Unidade ndo esta activa para trabalhar.

e  Auto — Unidade esta activa para trabalhar.

e  Pumpdown — Unidade esta a realizar um encerramento normal.

A unidade vai estar no estado Off, se qualquer uma das seguintes situacdes for

verdadeira:

e Esta activo um alarme de unidade com reposi¢cdo manual

e Todos os circuitos estdo indisponiveis para iniciar (ndo podem iniciar mesmo depois
de expirados os eventuais temporizadores de ciclo)

e O modo da unidade é "ice", todos os circuitos estdo desligados e 0 atraso do modo
"ice" esta activo.

A unidade vai estar no estado Auto, se qualquer uma das seguintes situacdes for
verdadeira:

e Unidade activada com base em defini¢des e interruptores

e Se 0 modo da unidade for "ice" ou se o temporizador "ice" tiver expirado

D-EOMWCOOAQ7-16PT



e Na&o hé alarmes de reposi¢cdo manual da unidade activos
e Pelo menos um circuito esta activo e disponivel para iniciar

A unidade vai estar em "Pumpdown" até todos os compressores a funcionar da unidade
terminarem o processo de encerramento e se qualquer uma das seguintes condicdes for
verdade:

e Unidade esta desactivada através das defini¢Bes e/ou entradas na seccdo 0

Estado da unidade

O estado da unidade exibido é determinado pelas condi¢des da seguinte tabela:

Enum Estado Condigbes
0 Auto Estado da unidade = Auto
1 Off: Temporizador Modo Estado da Unidade = Off, Modo da Unidade = Ice, e
Ice Atraso Ice = Activo
2 - -
3 Off:Todos Cir Estado da Unidade = Off e todos os compressores
desactivados indisponiveis
4 Off: Alarme da Unidade [ Estado da Unidade = Off e Alarme da Unidade Activo
5 Off Desactivar Teclado Estado da Unidadg = Off_e Activar Valor Prescrito da
Unidade = Desactivar
6 Off: Interruptor Remoto | Estado da Unidade = Off e Interruptor Remoto aberto
7 Off: Desactivar BAS Estado da Unidade = Off, Font_e de Controlo = Rede,
e Activar BAS = falso
Off: Interruptor da Estado da Unidade = Off e Interruptor da Unidade =
Unidade Desactivar
9 Off:Modo de Teste Estado da Unidade = Off e Modo da Unidade = Teste
10 Auto: Reducéo de Estado da Unidade = Auto e Reducao de Ruido
Ruido activos
Estado da Unidade = Auto, sem circuitos a funcionar
11 Auto: Aguardar carga e LWT inferior ao valor prescrito activo + delta
arranque
12 Auto:Recirc Evap Estado da Unidade = AliI:l?C?aFStado do Evaporador =
. Estado da Unidade = Auto, Estado do Evaporador =
13 Auto: Aguardar caudal Iniciar e Fluxéstato aberto
14 Auto:Pumpdown Estado da unidade = Pumpdown
15 Auto: Queda Méx Estado da Unidade = Auto, taxa queda max foi
alcancgada ou ultrapassada
Auto: Limite Cap Estado da Unidade = Auto, limite capacidade da
16 . . :
Unidade unidade foi alcancado ou ultrapassado
17 Auto: Limite Corrente Estado da Un!dade = Auto, limite corrente da unidade
foi alcancado ou ultrapassado
18 Off:Config mudou, Estado da Unidade = Off e Activar Valor Prescrito da
Reiniciar Unidade = Desactivar
19 Off:Definir Localizag¢éo Estado da Unidad(_e = Off e Activa_r Valor Prescrito da
Mfg Unidade = Desactivar

Atraso de Arranque em Modo "lce"

Um temporizador de atraso de "ice" inicio-a-inicio ajustavel ird limitar a frequéncia com
a qual o chiller podera iniciar em modo "lIce". O temporizador comeca quando se inicia
0 primeiro compressor enquanto a unidade estd em modo "ice". Enguanto o
temporizador estiver activo, o chiller ndo pode reiniciar em modo "Ice". O atraso de
tempo pode ser ajustado pelo utilizador.

O temporizador de atraso "ice" pode ser eliminado manualmente para forcar o reiniciar
em modo "ice". Esta disponivel um valor prescrito especifico para eliminar o atraso do
modo “ice". Para além disso, ligar e desligar a alimentacdo do controlador ir& eliminar o
temporizador de atraso "ice"
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Controlo da bomba do evaporador

O controlo de bomba do evaporador a trés significa o controlo das bombas do
evaporador:

o Off (desligado) - Bombas todas desligadas.
e Start (iniciar) — Bomba esta ligada, o circuito de dgua esta a ser recirculado.
e Run (funcionar) — Bomba esta ligada, o circuito de &gua recirculou.

O estado de controlo esta "Off" quando as seguintes condi¢Bes sdo verdadeiras:
e O estado da unidade é "Off"
e LWT é superior ao valor prescrito "Evap Freeze" (Evap Congelar) ou a falha do
sensor LWT esté activa
e EWT é superior ao valor prescrito Evap Congelar ou a falha do sensor EWT esta
activa

O estado de controlo esta "Start" quando as seguintes condigdes sao verdadeiras:
e O estado da unidade é auto
e LWT éinferior ao valor prescrito Evap Congelar menos 0,6° C e a falha do
sensor LWT ndo esté activa
e EWT ¢ inferior ao valor prescrito Evap Congelar menos 0,6° C e a falha do
sensor EWT ndo esté activa

O estado de controlo estd "Run" quando a entrada do fluxostato foi fechada durante um
periodo de tempo superior ao valor prescrito "Evaporator Recirculate" (Evaporador
Recircular).

Selec¢cdo da bomba

A saida da bomba usada é determinada pelo valor prescrito "Evap Pump Control"
(Controlo da Bomba Evap). Esta definicdo permite as seguintes configuracdes:

e n.°1apenas— A bomba 1 serd sempre usada

e n.°2apenas— A bomba 2 serd sempre usada

e Auto - A bomba primaria é a bomba com menos horas de funcionamento, a
outra é usada como backup

e n.°1Primaria - Bomba 1 é usada normalmente, com a bomba 2 como backup

e n.°2Primaria - Bomba 2 é usada normalmente, com a bomba 1 como backup

Faseamento da bomba priméria / secundéaria

A bomba designada como primaria ira iniciar primeiro. Se o estado do evaporador for
"start" durante um periodo de tempo superior ao valor prescrito de tempo limite de
recircular e ndo houver caudal, entdo a bomba primaria ira desligar-se e a bomba em
modo de espera ird iniciar. Se o evaporador estiver no estado "run", caso se perca
caudal por mais de metade do valor prescrito da prova de caudal, a bomba primaria ird
desligar-se e a bomba em modo de espera iré iniciar. Depois de a bomba em modo de
espera iniciar, a légica de alarme de perda de caudal ira aplicar-se se o caudal ndo puder
ser estabelecido no estado "start" do evaporador ou se o caudal se perder no estado "run"
do evaporador.

Controlo automatico

Se for seleccionado o controlo de bomba automatico, a l6gica primaria / modo de espera
mencionada continua a ser usada. Se o evaporador ndo estiver no estado "run", as horas
de funcionamento das bombas serdo comparadas. A bomba com menor nimero de
horas sera designada bomba primaria desta vez.
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Controlo da bomba do condensador

Ha trés estados de controlo da bomba do condensador para controlar a bomba do
condensador:

e Desligado
e Start (iniciar) — Bomba esta ligada, o circuito de agua esta a ser recirculado
e Run (funcionar) — Bomba esta ligada, o circuito de agua recirculou

O estado de controlo esta "Off" quando qualquer uma seguintes condicdes é verdadeira:
e O estado da unidade é "Off"
e LWT é superior ao valor prescrito "Evap Freeze" (Evap Congelar) ou a falha do
sensor LWT esté activa
e EWT é superior ao valor prescrito "Evap Freeze" (Evap Congelar) ou a falha do
sensor EWT esté activa

O estado de controlo esta "Start" quando as seguintes condi¢des sdo verdadeiras:
e O estado da unidade é auto
e LWT éinferior a (Valor prescrito Evap Freez - 0,6 °C ) e a falha do sensor
LWT néo esté activa ou EWT é inferior a (Valor prescrito Evap Freez - 0,6 °C)
e a falha do sensor LWT ndo est4 activa.

O estado de controlo estd "Run" quando a entrada do fluxéstato foi fechada durante um
periodo de tempo superior ao valor prescrito "Loop Recirculate™ (Recircular Circuito).

Controlo de condensacao

Estdo disponiveis trés modos de controlo de condensacao:

e Cond In (cond entrada) — a medida de controlo de condensacédo é a temperatura
da 4gua que entra no condensador

e Cond Out (cond saida) — a medida de controlo de condensacdo é a temperatura
da agua que sai do condensador

e Pressure (pressdo) - medida de controlo de condensacdo é a pressdo de gas
referida na temperatura saturada do condensador

O modo de controlo do Condensador é determinado pelo valor prescrito Valor de
Controlo de Condensacao.

Dentro destes modos de controlo, a aplicacdo gere as saidas para o controlo dos
dispositivos de condensacao:
e n.4 sinais on/off, sempre disponivel
e n.1sinal de modulacgdo de 0-10V, cuja disponibilidade é determinada pelo valor
prescrito tipo de Saida Analdgica de Condensacéo.

Controlo de condensacédo Cond in / Cond out

Se o valor prescrito do Valor de Controlo de Condensacéo for definido para Cond In ou
Cond Out, entdo o controlo da Torre da ventoinha #1..4 é activado para a unidade.

De acordo com o valor prescrito Torre da ventoinha #1..4 e valores da pressao
diferencial enumerados na tabela Valores Prescritos da Unidade, o grafico que se segue
resume as condicdes de activacdo e desactivacao da Torre de ventoinhas.
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Towers
Qutput

Tower

Tower
#3

Tower
#2

Tower
#1

30 31 32 3 34 35 36 37 38 39 40 # T° Cond
(In/Out)

Towers Output Saida das torres

Tower 4 Torre 4

Tower 3 Torre 3

Tower 2 Torre 2

Tower 1 Torre 1

T Cond (In/Out) T Cond (Entrada/Saida)

Os estados de controlo da Torre de ventoinha n.° (n.° = 1..4) sdo:
e Desligado
e Ligado

O estado de controlo da Torre de ventoinha "Off" quando qualquer uma seguintes
condicdes é verdadeira:
e O estado da unidade é "Off"
e O estado da Torre da ventoinha n.° ¢ Off e EWT (Cond In) ou LWT (Cond Out)
se inferior ao valor prescrito da Torre da ventoinha #
e O estado da Torre da ventoinha n.° ¢ On e EWT (Cond In) ou LWT (Cond Out)
se inferior ao valor prescrito da Torre da ventoinha n.° - Diff da Torre da
ventoinha n.°

O estado de controlo da Torre de ventoinha n.° ¢ On quando qualquer uma seguintes
condicdes é verdadeira:
e O estado da unidade é auto
e EWT (Cond In) ou LWT (Cond Out) é igual ou maior do que o valor prescrito
Torre de ventoinha n.°

Se o valor prescrito do Valor de Controlo de Condensacéo for definido para Cond In ou
Cond Out e o valor prescrito Cond Aout for definido para Vfd ou Valvula Byp, é
igualmente activado um sinal de 0 a 10V para a unidade regular um dispositivo de
condensacao de modulagdo através de um controlador PID.

De acordo com os valores predefinidos VVfd/Valvula Byp enumerados na tabela de
Valores Prescritos da Unidade, p grafico que se segue é um exemplo do comportamento
do sinal de modulacéo, caso um controlo seja puramente proporcional.
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Analog

output max
value (10 V)

Analog

output min
value (0 V)

30 3 32

|

33 4
33

T* Cond

36 a7 33 39 40 41 (In/out)

Cond In/Out Temp
Set Point

KP = PID Proportional Gain

Regulation Band = 100/KP

Analog output max value (10 V)

Valor méx da saida analégica (10 V)

Analog output min value (0 V)

Valor min da saida analdgica (0 V)

Cond In Out Temp Set Point

Valor Prescrito de Temp de Entrada e Saida do Cond

T° Cond In Out

T° Cond In Out

Regulation Band = 100 KP

Regime de regulagdo = 100 KP

KP = PID Proportional Gain

KP = Ganho Proporcional PID

Neste caso, a saida analogica varia ao longo da faixa de regulagdo calculada como Valor
Prescrito da Temp da Agua do Condensador + 100/kp, em que kp € o ganho
proporcional de controlo e centrado no Valor Prescrito da Temp da Agua do

Condensador.

Controlo de condensacgéo da pressao

Consulte as Funcdes do Circuito

Reposicdo da Temperatura da Agua de Saida (LWT)

Alvo LWT

O "LWT Target" (Alvo LWT) varia com base nas defini¢cdes e entradas e é seleccionado
da seguinte forma:

Valor prescrito Entrad Interru Solicita Valor prescrito
Fonte%ontrolo a ptor HP gdo Modos Dpis oniveis Alvo LWT Base
Modo BAS p
Local OFF | OFF X cooL Valor Prescrito
Cool 1
Local Deslig OFF X CooL Valor Prescrito
ado Cool 2
Valor Prescrito
Rede X OFF COOoL COOoL Cool BAS
Local OFF OFF X CoOL c/Glicol Valor Prescrito
Cool 1
Deslig . Valor Prescrito
Local ado OFF X COOL c/Glicol Cool 2
. Valor Prescrito
Rede X OFF X COOL c/Glicol Cool BAS
Local OFF | OFF X COOL/ICE c/Glicol Valor Prescrito
Cool 1
Deslig . .
Local ado OFF X COOL/ICE c/Gilicol Valor Prescrito Ice
. Valor Prescrito
Rede X OFF CoOoL COOL/ICE c/Glicol Cool BAS
Rede X OFF ICE COOL/ICE c/Glicol Valor Prescrito Ice

D-EOMWCOOAO7-16PT




-28 -

BAS
Local X OFF X ICE c/Glicol Valor Prescrito Ice
Rede X OFF X ICE ¢/Glicol Valor Prescrito Ice
BAS
Local OFF Desliga X CALOR Valor Prescrito
do Cool 1
Deslig | Desliga Valor Prescrito
Local ado do X CALOR Cool 2
X Valor Prescrito
Rede X CALOR CALOR BAS Calor

Reposicdo da Temperatura da Agua de Saida (LWT)

O alvo LWT base podera ser reposto se a unidade estiver no modo "Cool" (frio) ou
"Heat" (calor) e for configurada para uma reposicéao ("reset"). O tipo de reposicao a usar
é determinado pelo valor prescrito "LWT Reset Type " (Tipo de Reposi¢do LWT).

Quando a reposicéo activa aumenta, o Alvo LWT Activo € alterado a razéo de
0,05° C (0,1° F) a cada 10 segundos. Quando a reposi¢éo activa diminui, o Alvo LWT

Activo é alterado ao mesmo tempo.

Depois de aplicar as reposicdes, o alvo LWT nunca pode exceder um valor de 15°C

(60°F).

Tipo de Reposigéo - Nenhuma

A variavel "Active Leaving Water" (Agua de Saida Activa) é definida como igual ao
valor prescrito LWT actual.
Tipo de Reposicéo - Retorno

A variavel da Agua de Saida Activa € ajustada pelatemperatura da agua de retorno.

Return Reset

LWT set Point+Max Reset

(54)
Active Max Reset
LWT (10)
(°F)

LWT Set Point

\ 4

(44)

[
Start Reset Delta T

Evap Delta T (°F)

Return Reset

Reposicéo de retorno

LWT set Point+Max Reset

Valor prescrito LWT + Reposi¢cdo max

Active LWT (°F)

Activo LWT (°F)

Max Reset

Reposicdo Max

LWT Set Point

Valor Prescrito LWT

Start Reset Delta T

Delta T Inicio Reposi¢do

Evap Delta T (°F)

Delta T Evap (°F)

O valor prescrito activo € reposto através dos seguintes parametros:
1. Valor prescrito Cool LWT

2. Valor prescrito Reposicdo Max

3. Valor Prescrito Delta T Reposigéo Iniciar

4. Delta T Evap

A reposicdo varia de 0 a valor prescrito de Reposicdo Méaxima tal como o Evaporador
EWT - LWT (Delta T Evap) varia do valor prescrito 0 do Delta T de Reposi¢do Iniciar.

Reposicédo de sinal externo de 4-20 mA
A variavel de Agua de Saida Activa ¢ ajustada pela reposicdo de 4 a 20 mA da entrada

analogica.

Parametros usados:
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1. Valor prescrito Cool LWT
2. Valor prescrito Reposi¢cdo Max
3. Sinal de Reposi¢do LWT

A reposicao € 0 se o sinal de reposicao for inferior ou igual a 4 mA. A reposicao € igual
ao valor prescrito de "Max Reset Delta T" (Delta T de Reposi¢do Méax) se o sinal de
reposicao igualar ou exceder os 20 mA. A quantidade de reposicao ira variar
linearmente entre estes extremos se o sinal de reposicao se situar entre 4 mA e 20 mA.
Segue-se um exemplo do funcionamento da reposicao 4-20 em modo "Cool".

4-20 mA Reset - Cool Mode

(54) —
Active Max Reset
LWT (10)
(°F)
Cool LWT Set | :
Point (44) I I

0 4 20

Reset Signal (mA)

4-20 mA Reset — Cool Mode

Reposicao 4-20 mA — Modo Cool

Active LWT

LWT Activo

(&)

(R

Max Reset

Reposicdo Max

Cool LWT Set Point (44)

Valor Prescrito LWT Cool (44)

Reset Signal (mA)

Repdr Sinal (mA)

Controlo de capacidade da unidade
O controlo de capacidade da unidade é descrito nesta sec¢éo.

Compressor activado em Modo "Cool"
O primeiro compressor da unidade é iniciado se a LWT do evaporador for superior ao
alvo mais o valor prescrito "Startup Delta T" (Delta T Arranque).

Um compressor adicional é iniciado se a LWT Evaporador for superior ao alvo mais o
valor prescrito "Stage Up Delta T".

Quando ha varios compressores a trabalhar, um ira desligar-se se a LWT do evaporador
for inferior do que o alvo menos o valor prescrito "Stage Down Delta T".

O Ultimo compressor a trabalhar ira desligar se a LWT do evaporador for inferior ao
alvo menos o valor prescrito "Shut Down Delta T" (Delta T Encerramento).

Compressor activado em Modo "Heat" (calor)
O primeiro compressor da unidade é iniciado se a LWT do condensador for inferior ao
alvo menos o valor prescrito "Startup Delta T" (Delta T Arranque).

Um compressor adicional é iniciado se a LWT Condensador for inferior ao alvo menos
o0 valor prescrito "Stage Up Delta T".

Quando ha varios compressores a trabalhar, um ira desligar-se se a LWT do
condensador for maior do que o alvo mais o valor prescrito "Stage Down Delta T".

O ultimo compressor a trabalhar ira desligar se a LWT do condensador for superior ao
alvo mais o valor prescrito "Shut Down Delta T" (Delta T Encerramento).
Atraso Stage Up

Uma pequena quantidade de tempo ira transcorrer entre o arranque dos compressores, 0
que é definido pelo valor prescrito "Stage Up Delay" (Atraso Stage Up). Este atraso so
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se aplica se houver pelo menos um compressor a trabalhar. Se o primeiro compressor
arrancar e rapidamente falhar devido a um alarme, outro compressor ir4 arrancar sem
que transcorra este tempo minimo.

Carga necessaria para "stage up"

Um compressor adicional ndo ira arrancar até que todos os compressores a trabalhar
estejam com uma capacidade superior ao valor prescrito "Load Stage Up" ou a trabalhar
num estado limitado.

Stage Down com pouca carga ho modo Cool (frio)

Quando ha varios compressores a trabalhar, um ird desligar-se se todos 0s compressores
a trabalhar tiverem numa capacidade inferior ao valor prescrito "Load Stage Down" e a
LWT do evaporador for inferior ao alvo mais o valor prescrito "Stage Up Delta T".
Uma pequena quantidade de tempo ira transcorrer entre o facto de os compressores
pararem em resultado desta I6gica, o que é definido pelo valor prescrito ""Stage Down
Delay" (Atraso Stage Down).

Stage Down com pouca carga ho modo Heat (calor)

Quando ha varios compressores a trabalhar, um ira desligar-se se todos 0s compressores
a trabalhar tiverem numa capacidade inferior ao valor prescrito "Load Stage Down" e a
LWT do condensador for superior ao alvo menos o valor prescrito "Stage Up Delta T".
Uma pequena quantidade de tempo ira transcorrer entre o facto de os compressores
pararem em resultado desta ldgica, o que é definido pelo valor prescrito "Stage Down
Delay" (Atraso Stage Down).

Circuitos maximos a funcionar

Se 0 nmero de compressores a funcionar for igual ao valor prescrito "Max Circuits
Running " (Circuitos Maximos a Funcionar), ndo irdo arrancar mais compressores.

Se houver multiplos compressores a funcionar, um ira desligar-se se 0 nimero de
compressores a funcionar for superior ao valor prescrito Circuitos Maximos a
Funcionar.

Compressor activado em Modo "Ice"

O primeiro compressor ird iniciar se a LWT do evaporador for superior ao alvo mais o
valor prescrito "Startup Delta T" (Delta T Arranque).

Se houver pelo menos um compressor a funcionar, os restantes compressores irdo
arrancar se a LWT do evaporador for superior ao alvo mais o valor prescrito "Stage Up
Delta T".

Todos os compressores se desactivam ("staged off") se a LWT do evaporador for
inferior ao alvo.

Atraso Stage Up

Neste modo, é usado um atraso fixo de "stage up" de um minuto entre o arranque do
compressor. Quando pelo menos um compressor esté a funcionar, os restantes
compressores irdo arrancar 0 mais rapidamente possivel em relagdo ao atraso de stage

up.

Sequéncia de faseamento ("staging")

Esta seccdo define qual é o proximo compressor a arrancar ou a parar. Regra geral, 0s
compressores cCOm menos arranques irdo arrancar primeiro e 0s compressores com mais
horas de funcionamento irdo, normalmente, parar primeiro. A sequéncia de faseamento
dos compressores também pode ser determinada por uma sequéncia definida pelo
operador através de valores prescritos.

Préximo a arrancar
O proximo compressor a arrancar tem de cumprir 0s seguintes requisitos:

Namero de sequéncia mais baixo dos compressores disponiveis para arrancar
e - se 0s numeros de sequéncia forem iguais, tem de ter o menor nimero de arranques
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e -se 0 numero de arrangues for igual, tem de ter o menor nimero de horas de
funcionamento

e - seas horas de funcionamento forem iguais, tem de ser o compressor com 0 nimero
mais baixo.

Proximo a parar
O proximo compressor a parar tem de cumprir 0s seguintes requisitos:

Numero de sequéncia mais baixo dos compressores que estdo a funcionar

e se 0s numeros de sequéncia forem iguais, tem de ter o maior nimero de horas de
funcionamento

e  -se ashoras de funcionamento forem iguais, tem de ser 0 compressor com o
ndmero mais baixo.

Controlo de capacidade do compressor em modo "cool"

Em modo "cool", a LWT do evaporador é controlada dentro de 0,2 °C (0,4 °F) do alvo
em condicBes de caudal constantes, controlando a capacidade dos compressores
individuais.

Os compressores sao carregados com um esquema de fases fixas. A taxa de capacidade
de ajuste é determinada pelo tempo entre as alterages de capacidade. Quanto mais
longe estiverem do alvo, mais rapidamente 0s compressores serdo carregados ou
descarregados.

A ldgica projecta de antemdao para evitar sobreregulacao, de forma a que a
sobreregulacdo ndo faca com que a unidade encerre devido ao facto de a LWT do
evaporador descer abaixo do alvo menos o valor prescrito "Shutdown Delta T" enquanto
houver uma carga no circuito pelo menos igual a capacidade minima da unidade.

A capacidade dos compressores é controlada para que, quando possivel, as suas
capacidades sejam equilibradas.

Os circuitos que funcionem em controlo de capacidade manual ou que funcionem com
eventos de limitacdo de capacidade activos ndo sdo considerados na logica de controlo
de capacidade.

As capacidades do compressor sdo ajustadas uma a seguir a outra, mantendo um
desequilibrio de capacidade que néo exceda o0s 12,5%.

Sequéncia de carga/descarga
Esta seccdo define qual é o proximo compressor a carregar ou a descarregar.

Préximo a carregar
O proximo compressor a carregar tem de cumprir 0s seguintes requisitos:

Menor capacidade dos compressores a funcionar que podem carregar

o se as capacidades forem iguais, tem de ter o nimero de sequéncia mais alto dos
compressores que estdo a funcionar

o se 0s numeros de sequéncia forem iguais, tem de ter o menor nimero de horas de
funcionamento

. se as horas de funcionamento forem iguais, tem de ter o maior namero de
arranques

o se os arranques forem iguais, tem de ser o0 compressor com o0 niUmero mais alto.

Préximo a descarregar
O proximo compressor a descarregar tem de cumprir 0s seguintes requisitos:

A capacidade maior dos compressores a funcionar

e se as capacidades forem iguais, tem de ter o nimero de sequéncia mais baixo dos
compressores que estdo a funcionar

e se 0s numeros de sequéncia forem iguais, tem de ter o maior nimero de horas de
funcionamento
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e se as horas de funcionamento forem iguais, tem de ter o menor nimero de arranques
e se os arranques forem iguais, tem de ser 0 compressor com 0 himero mais baixo.

Controlo de capacidade do compressor em modo "Ice"

Em modo "lIce", os compressores a funcionar sdo carregados ao mesmo tempo a taxa
maxima possivel que permite um funcionamento estavel dos circuitos individuais.

Sobreposicdes de capacidade da unidade

Os limites de capacidade de unidade podem ser usados para limitar a capacidade total da
unidade apenas em modo "Cool". Em qualquer altura, poderdo estar activos limites
maltiplos e o limite mais baixo é sempre usado no controlo de capacidade da unidade.

A carga suave, limite de solicitacdo e limite de rede usam uma zona morta a volta do
valor limite real, de forma a que o aumento de capacidade da unidade ndo seja permitido
nesta zona morta. Se a capacidade da unidade estiver acima da zona morta, a
capacidade diminui até regressar de novo a zona morta.

e Emunidades com 2 circuitos, a zona morta é 7%
e Em unidades com 3 circuitos, a zona morta é 5%
e Em unidades com 4 circuitos, a zona morta é 4%

Carga suave

O "Soft Loading", ou Carregamento Suave, ¢ uma funcdo configuravel usada para
aumentar a capacidade da unidade durante um dado periodo de tempo. Os valores
prescritos que controlam esta funcéo sdo:

e Soft Load — (ON/OFF)

e Begin Capacity Limit (Iniciar Limite de Capacidade) - (Unidade %)

e Soft Load Ramp (aumentar carga suave)— (segundos)

O Limite de Unidade "Soft Load" aumenta linearmente a partir do valor prescrito "Begin
Capacity Limit" até 100% da quantidade de tempo especificada pelo valor prescrito
"Soft Load Ramp". Se a opgdo estiver desligada, o limite de carga suave é definido para
100%.

Limite de solicitacao
A capacidade maxima da unidade pode ser limitada por um sinal de 4 a 20 mA na

entrada analdgica "Demand Limit" (Limite de Solicitagdo) do controlador da unidade.
Esta funcéo s6 esta activa se o valor prescrito "Demand Limit" for definido para "ON".

Dado que o sinal varia de 4 mA até 20 mA, a capacidade maxima da unidade é alterada
em fases de 1%, de 100% a 0%. A capacidade da unidade é ajustada conforme
necessario para cumprir este limite, excepto que o Gltimo compressor a funcionar nao
pode ser desligado para cumprir um limite inferior a capacidade minima da unidade.

Limite de rede

A capacidade méaxima da unidade pode ser limitada por um sinal de rede. Esta funcéo
SO esta activa se a fonte de controlo da unidade estiver definida para "network", ou rede.
O sinal sera recebido através da interface BAS no controlador da unidade.

Dado que o sinal varia de 0% até 100%, a capacidade maxima da unidade é alterada de
0% a 100%. A capacidade da unidade é ajustada conforme necessario para cumprir este
limite, excepto que o Gltimo compressor a funcionar ndo pode ser desligado para
cumprir um limite inferior a capacidade minima da unidade.

Limite de corrente
O controlo "Current Limit", ou Limite de Corrente, so é activado se a entrada de
activagéo do limite de corrente estiver fechada.

A corrente da unidade é calculada com base na entrada de 4-20 mA que recebe um sinal
de um dispositivo externo. A corrente a 4 mA e designada 0 e a corrente a 20 mA e
definida por um valor prescrito. A medida que o sinal varia de 4 a 20 mA, a corrente
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calculada da unidade varia linearmente de 0 amperes até ao valor de amperes definido
pelo valor prescrito.

O limite de corrente usa uma zona morta centrada a volta do valor limite real, de forma a
que 0 aumento da capacidade da unidade ndo seja permitido quando a corrente esta
dentro desta zona morta. Se a corrente estiver acima da zona morta, a capacidade
diminui até regressar de novo a zona morta. A zona morta de limite de corrente é 10%
do limite de corrente.

Taxa de queda maxima da LWT

A taxa maxima a que a temperatura da dgua de saida pode baixar esté limitada pelo
valor prescrito "Maximum Rate", ou Taxa Maxima, apenas e so se a LWT for inferior a
60°F (15°C).

Se a taxa de queda for muito rapida, a capacidade da unidade € reduzida até que a taxa
seja inferior ao valor prescrito "Maximum Pulldown Rate" ou Taxa de Queda Maxima.

Limite de capacidade de temperatura alta da agua

Se a LWT do evaporador exceder os 18 °C (65°F), a carga do compressor serd limitada
a um maximo de 75%. Os compressores irdo descarregar até 75% ou menos se
estiverem a funcionar acima de 75% da carga ou se a LWT exceder o limite. Esta
funcionalidade tem por objectivo manter o circuito a trabalhar dentro da capacidade da
serpentina do condensador.

Seré usada uma zona morta abaixo do valor prescrito limite, para aumentar a
estabilidade da fungédo. Se a capacidade real estiver na zona, o carregamento da unidade
sera inibido.
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Funcdes docircuito

Calculos

Temperatura saturada do refrigerante

A temperatura saturada do refrigerante é calculada a partir das leituras do sensor de
pressdo de cada circuito. Uma funcéo fornece o valor convertido da temperatura para
corresponder aos dados dos valores publicados do R134a

- dentro de 0,1 C para entradas de pressdo de 0 kPa até 2070kPa,

- dentro de 0,2 C para entradas de pressao de -80 kPa até 0 kPa.

Abordagem do evaporador
A abordagem do evaporador é calculada para cada circuito. E equacdo é a seguinte:

Abordagem do evaporador = LWT - Temperatura Saturada do Evaporador

Super-aquecimento de aspiracao
O super-aquecimento de aspiracdo é calculado em cada circuito através da seguinte
equagéo:

Super-agquecimento de aspiracdo = Temperatura de Aspiracdo - Temperatura
Saturada do Evaporador

Super-aquecimento de descarga
O super-aquecimento de descarga é calculado em cada circuito através da seguinte
equacao:

Super-agquecimento de descarga = Temperatura de Descarga - Temperatura
Saturada do Condensador

Presséao diferencial do 6leo
A Pressdo Diferencial do Oleo é calculada em cada circuito com a seguinte equacao:

Pressdo Diferencial do Oleo = Pressdo do Condensador - Pressdo do Oleo

Temperatura maxima saturada do condensador

O célculo da temperatura maxima saturada do condensador é modelado ap6s o invélucro
operacional do compressor. Basicamente, o seu valor é 68,3° C, mas pode mudar se a
temperatura saturada do evaporador descer abaixo de 0° C.

Condensador Saturado Alto - Valor de Manutencéao
Valor Manuten¢do Cond Alto = Valor Maximo Saturado Condensador - 2,78°C

Condensador Saturado Alto - Valor de Descarga
Valor Descarga Cond Alto = Valor Méximo Saturado Condensador - 1,67°C

Alvo de temperatura saturada do condensador

O alvo de temperatura saturada do condensador é calculado para manter o racio de
pressdo adequado, para manter o compressor lubrificado e para ter o melhor
desempenho do circuito.

O valor alvo calculado é limitado por uma amplitude definida pelos valores prescritos
min e max do Alvo de Temperatura Saturada do Condensador. Estes valores prescritos
cortam o valor para uma amplitude de trabalho e esta amplitude pode ser limitada a um
valor Unico se os dois valores prescritos forem definidos para 0 mesmo valor.

Logica de controlo do circuito

Disponibilidade do circuito

Um circuito esta disponivel para iniciar, se as seguintes condi¢des forem verdadeiras:
e Interruptor do circuito esta fechado

e Na&o ha alarmes de circuito activos

e Valor prescrito do Modo de Circuito esta definido para Activar
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e Valor prescrito do Modo de Circuito BAS esta definido para Auto

e N&o ha temporizadores de ciclo activos

e Temperatura de Descarga é pelo menos 5° C superior a Temperatura Saturada do
Oleo

Inicio

O circuito ird iniciar, se todas as seguintes condi¢des forem verdadeiras:

e Pressdo adequada no evaporador e condensador (ver Alarme de Auséncia de Pressdo

no Arrangue)

Interruptor do circuito esta fechado

Valor prescrito do Modo de Circuito esta definido para Activar

Valor prescrito do Modo de Circuito BAS esta definido para Auto

Né&o ha temporizadores de ciclo activos

N&o ha alarmes activos

A ldgica de inicio exige que o circuito se inicie

O estado da unidade é "Auto"

O estado da bomba do evaporador é "Run"

Logica de arranque do circuito

O arranque do circuito é o periodo de tempo que se segue ao iniciar do compressor num
circuito. Durante o arranque, a l6gica de alarme de pressdo baixa do evaporador é
ignorada. Quando o compressor estiver a funcionar ha pelo menos 20 segundos e a
pressdo do evaporador subir acima do valor prescrito de descarga de pressdo baixa do
evaporador, o arrangue esta terminado.

Se a pressdo ndo subir acima do valor prescrito de descarga e o circuito estiver a
funcionar ha mais tempo do que o valor prescrito do "Startup Time", o circuito é
desligado e um alarme dispara. Se a pressdo do evaporador descer abaixo do limite
absoluto de pressdo baixa, o circuito é desligado e dispara 0 mesmo alarme.

Paragem
Encerramento normal
Um encerramento normal exige que o circuito tenha uma queda, antes de o compressor

ser desligado. Isto é feito desligando a EXV, e fechando a solendide (se houver) do tubo
de liguido enguanto o compressor esta a funcionar.

O circuito ira realizar um encerramento normal ("pumpdown"), se qualquer uma das
seguintes condicdes for verdadeira:

A ldgica de faseamento exige que o circuito pare

Estado da unidade é "Pumpdown"

Um alarme de "pumpdown™ ocorreu no circuito

Interruptor do circuito esta aberto

Valor prescrito do Modo de Circuito esta definido para Desactivar

Valor prescrito do Modo de Circuito BAS esta definido para "Off"

O encerramento normal est& concluido, se qualquer uma das seguintes condicGes for

verdadeira:

e Pressdo do evaporador é inferior ao valor prescrito "Pumpdown Pressure"

e Valor prescrito "Service Pumpdown" esté definido para "Sim" e a Pressdo do
Evaporador ¢ inferior a
5 psi

e Circuito estd em "pumpdown" ha mais tempo do que o valor prescrito "Pumpdown
Time Limit" (limite de tempo pumpdown)

Encerramento rapido

Um encerramento rapido obriga o compressor a parar e o circuito a passar para o estado
"Off" imediatamente.
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O circuito ira fazer um encerramento rapido caso se verifique uma das seguintes
condicBes em qualquer altura:
e O estado da unidade é "Off"
e Umalarme de paragem rapida ocorre no circuito

Estado do circuito
O estado do circuito é exibido é determinado pelas condi¢des da seguinte tabela:

Enum Estado Condicdes
0 Off:Pronto Circuito esta pronto para iniciar quando for preciso
Circuito esta "off" e ndo pode iniciar devido ao atraso

1 Off:Atraso Stage Up

de "stage up"
2 Off: Temporizador de Circuito esta "off" e ndo pode iniciar devido ao
Ciclo temporizador de ciclo activo
3 Off: Desactivar Teclado Circuito esta "off" e ndo pode iniciar devido a

desactivacdo de teclado
4 Off: Interruptor do Circuito Circuito estéa "off" e interruptor do circuito est4 "off".

Circuito esta "off" e Temperatura de Descarga -
Temperatura Saturada do Oleo a pressao de gas <= 5°

Desligado:Aquecimento

do dleo C
6 Off-Alarme Circuito esta "off" e nép pqde inipiar devido ao alarme
de circuito activo.
7 Off:Modo de Teste Circuito esta em modo de teste.
8 EXV Pré-aberta Circuito esta no estado pré-aberto
9 Run:Pumpdown Circuito esta no estado "pumpdown"”

Circuito esta no estado "run" e a funcionar
normalmente.

Circuito esta a funcionar e ndo pode carregar devido ao
baixo super-calor de descarga.

Circuito esta a funcionar e ndo pode carregar devido a
baixa presséo do evaporador.

Circuito esta a funcionar e ndo pode carregar devido a
pressao alta do condensador

10 Run:Normal

11 Run:Baixo SD Desc

12 Run:Pressédo Baixa Evap

13 Run:Pressao Alta Cond

Controlo do compressor

O compressor s6 ird funcionar se o circuito estiver em estado "run" ou "pumpdown".
Isto significa que o compressor ndo deve estar a funcionar quando o circuito esta "off"
ou durante a pré-abertura da EXV.

Temporizadores de ciclo

Serdo aplicados um tempo minimo entre os inicios do compressor e um tempo minimo
entre o encerramento e inicio do compressor. Os valores de tempo sdo definidos por
valores prescritos globais de circuito.

Estes temporizadores de ciclo sdo executados mesmo se o chiller for ligado e desligado.

Estes temporizadores poderdo ser eliminados através de uma defini¢do no controlador.
Temporizador de Funcionamento do Compressor

Quando um compressor inicia, inicia-se um temporizador que funciona durante o tempo
de funcionamento do compressor. Este temporizador é usado no registo de alarme.
Controlo de Capacidade do Compressor

Depois de iniciar, 0 compressor sera descarregado até a capacidade fisica minima e ndo
é feita nenhuma tentativa de aumentar a capacidade do compressor até que a diferenga
entre a pressdo do evaporador e a pressao do 6leo atinja um valor minimo.

Depois de se atingir a pressdo diferencial minima, a capacidade do compressor é
controlada para 25%.

A capacidade do compressor ird ser sempre limitada a um minimo de 25% enquanto
estiver a funcionar, excepto para o tempo apds o inicio do compressor em que a pressao
diferencial esta a acumular e excepto quando as alteragdes da capacidade sdo feitas
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conforme necessario para cumprir 0s requisitos de capacidade da unidade (ver seccéo do
controlo de capacidade da unidade).

A capacidade ndo serd aumentada acima dos 25% até que o super-calor de descarga
tenha estado pelo menos a 12°C durante um periodo minimo de 30 segundos.

Controlo de capacidade manual

A capacidade do compressor pode ser controlada manualmente. O controlo de
capacidade manual é activado através de um valor prescrito com escolhas de auto ou
manual. Outro valor prescrito permite definir a capacidade do compressor de 25% a
100%.

A capacidade do compressor é controlada para o valor prescrito de capacidade manual.
As alteracdes serdo feitas a uma taxa igual & taxa maxima que permita um
funcionamento estavel do circuito.

O controlo de capacidade regressa a controlo automatico se:
e 0 circuito encerrar por alguma razao; ou
e se o controlo de capacidade foi definido para manual durante quatro horas

Solendides de controlo deslizante (compressores assimétricos)
Esta seccédo aplica-se aos seguintes modelos de compressor (assimétricos):

Modelo Placa de
especificacbes
F3AS HSA192
F3AL HSA204
F3BS HSA215
F3BL HSA232
FAAS HSA241
FAAL HSA263

A capacidade exigida é alcancada atraves do controlo de um dispositivo de deslize de
modulacdo e de um dispositivo de deslize sem modulagdo. O dispositivo de deslize de
modulagéo pode controlar 10% a 50% da capacidade total do compressor, infinitamente
variavel. O dispositivo de deslize sesm modulagédo pode controlar 0% ou 50% da
capacidade total do compressor.

A solendide de carga ou descarga do dispositivo de deslize som modulagéo esta "on"
sempre que o compressor esta a funcionar. No caso de compressores com capacidade de
10% até 50%, a solendide de descarga deslizante sem modulagéo esta "on", para manter
esse dispositivo deslizante na posicao descarregada. No caso de capacidades de 60% até
100%, a solendide de carga deslizante sem modulagdo estd “on", para manter esse
dispositivo deslizante na posi¢do carregada.

O dispositivo de deslize é movido pelo impulso das solendides de carga e descarga, para
atingir a capacidade exigida.

Um solendide adicional é controlado para auxiliar o movimento do dispositivo
deslizante de modulagdo em determinadas condigdes. Este solendide é activado se o
racio de pressdo (pressdo do condensador dividida pela pressdo do evaporador) for
inferior ou igual a 1,2 durante pelo menos

5 segundos. E desactivado se o racio de pressdo for superior a 1,2.
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Solendides de controlo deslizante (compressores simétricos)
Esta sec¢do aplica-se aos seguintes modelos de compressor (assimétricos):

Modelo Placa de
especificagdes

F4221 HSA205
F4222 HSA220
F4223 HSA235
F4224 HSA243
F3216 HSA167
F3218 HSA179
F3220 HSA197
F3221 HSA203
F3118 HSA3118
F3120 HSA3120
F3121 HSA3121
F3122 HSA3122
F3123 HSA3123

A capacidade exigida é alcancada através do controlo de um dispositivo de deslize com
modulacdo. O dispositivo de deslize de modulacéo pode controlar 25% a 100% da
capacidade total do compressor, infinitamente variavel.

O dispositivo de deslize ¢ movido pelo impulso das solenéides de carga e descarga, para
atingir a capacidade exigida.

Sobreposicbes de capacidade - limites de funcionamento

As seguintes condicdes sobrepdem o controlo de capacidade automatico se o chiller
estiver no modo "COOL". Estas sobreposi¢es impedem que o circuito entre num
estado para o qual ndo foi projectado para funcionar.

Pressao baixa do evaporador
Se o evento "Low Evaporator Pressure Hold" (Manutencdo da Pressdo do Evaporador
Baixa) disparar, 0 compressor ndo pode aumentar a capacidade.

Se o0 evento "Low Evaporator Pressure Unhold" (Nao manutencéo da Presséo do
Evaporador Baixa)disparar, 0 compressor ird comecar a reduzir a capacidade.

O compressor ndo pode aumentar a capacidade até que o evento "Low Evaporator
Pressure Hold " seja eliminado.

Consulte a seccdo dos Eventos do Circuito para mais pormenores sobre as ac¢oes de
disparo, reposi¢éo e descarga.

Presséo alta do condensador

Se o evento "High Condenser Pressure Hold" (Manter Pressdo Condensador Baixa)
disparar, 0 compressor ndo pode aumentar a capacidade.

Se o evento "High Condenser Pressure Unhold" (Descarga Pressdo Condensador Baixa)
disparar, 0 compressor ird comecar a reduzir a capacidade.

O compressor ndo pode aumentar a capacidade até que o evento "High Condenser
Pressure Hold " seja eliminado.

Consulte a seccéo dos Eventos do Circuito para mais pormenores sobre as acgdes de
disparo, reposi¢éo e descarga.
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Controlo de condensacao da presséao

Se o valor prescrito do Valor de Controlo de Condensagéo for definido para a op¢éo
Press, entdo o controlo das fases da Ventoinha n.° 1..4 ¢é activado para cada circuito
activado.

De acordo com as fases da Ventoinha e valores da pressdo diferencial enumerados na
tabela Valores Prescritos do Circuito, o grafico que se segue resume as condi¢des de
activacdo e desactivacdo das fases da ventoinha.

Fan Steps
QOutput

Fan Step
#4

Fan Step
#3

Fan Step
#2

Fan Step
#1

4
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 T° Cond
(In/Out)

Fan steps output Saida das fases das ventoinhas
Fan step 4 Fase 4 da ventoinha

Fan Step 3 Fase 3 da ventoinha

Fan Step 2 Fase 2 da ventoinha

Fan Step 1 Fase 1 da ventoinha

T Cond (In/Out) T Cond (In/Out)

Os estados de controlo Fase da Ventoinha n.° (m.° = 1..4) sdo:
e Desligado
e Ligado

O estado de controlo da Fase da Ventoinha n.° "Off" quando qualquer uma seguintes
condi¢Oes é verdadeira:
e O estado da unidade é "Off"
e O Fase da Ventoinha n.° estd Off e a Temperatura Saturada do Condensador
correspondente a Pressdo do Condensador actual é inferior ao valor prescrito
Fase da Ventoinha n.°.
e O estado Fase da Ventoinha n.° estd On e a Temperatura Saturada do
Condensador correspondente a Pressdo do Condensador actual é inferior ao
valor prescrito Fase da Ventoinha n.° - Dif Fase da Ventoinha n.°.

O estado de controlo da Fase da Ventoinha n.° ¢ On quando qualquer uma seguintes
condigOes é verdadeira:
e O estado da unidade é auto
e A Temperatura Saturada do Condensador correspondente a Pressdo do
Condensador actual é igual ou superior ao valor prescrito Fase da Ventoinha n.°

Se o valor prescrito do Valor de Controlo de Condensacao for definido para Press e 0
Valor Prescrito Cond Aout for definido para Vfd, é igualmente activado um sinal de 0 a
10V para o circuito regular um dispositivo de condensacdo de modulacéo através de um
controlador PID.

De acordo com os valores predefinidos Vfd/Valvula Byp enumerados na tabela de
Valores Prescritos do Circuito, o grafico que se segue representa 0 comportamento do
sinal de modulagéo, caso um controlo seja puramente proporcional.

D-EOMWCOOAO7-16PT



-40 -

Analog
output max
value

Analog
output min
value

30 31 32 33 34 3 37 38 39 40 41 Cond T* Sat

35

Cond Sat Temp
Set Point

| |

Regulation Band = 100/KP

KP = PID Proportional Gain

Analog output max value Valor max da saida analégica
Analog ourput min value Valor min da saida analégica
Cond Sat Temp Setpoint Valor Prescrito de Temp Sat Cond
Cond T Sat Sat T Cond

Regulation Band = 100 KP Regime de regula¢do = 100 KP
KP = PID Proportioanl Gain KP = Ganho Proporcional PID

Neste exemplo, a saida analdgica varia ao longo da faixa de regulacdo calculada como
Valor Prescrito da Temp Saturada de Condensacdo + 100/kp, em que kp é o ganho
proporcional de controlo e centrado no Valor Prescrito da Temp Saturada de
Condensacéo.

Controlo EXV

O controlo é capaz de suportar diferentes modelos de valvula de diferentes fornecedores.
Quando é escolhido um modelo, todos os dados operacionais dessas valvulas sao
definidos, incluindo correntes fase e de manutengdo, fases totais, velocidade do motor e
fases extra.

A EXV movimenta-se a uma taxa que depende do modelo de vélvula, com uma gama
total de fases. O posicionamento é determinado da forma descrita nas seguintes sec¢des
com ajustes feitos em aumentos de 0,1% da gama total.

Funcionamento pré-aberto

O controlo da EXV inclui um funcionamento pré-aberto que s6 é usado se a unidade
tiver solendides opcionais no tubo de liquido. A unidade é configurada para uso com ou
sem solendides de tubo de liquido através de um valor prescrito.

Quando é necessario um inicio do circuito, a EXV abre antes de o compressor iniciar. A
posicdo pré-aberta é definida por um valor prescrito. O tempo permitido para esta
operagdo pré-aberta é pelo menos suficiente para a EXV abrir na posic¢éo pré-aberta
baseado na taxa de movimento programada da EXV:

Funcionamento em arranque

Quando o compressor inicia (se ndo estiver instalada uma valvula solendide de tubo de
liquido), a EXV ird iniciar abrindo-se até a uma posic¢do inicial que permite um arranque
seguro. O valor da LWT ira determinar se é possivel entrar em funcionamento normal.
Se for superior a 20°C (68 °F), entdo é iniciado um controlo pressostatico (pressao
constante), para manter o compressor dentro do invélucro. Passa para funcionamento
normal assim que o super-calor de aspiracdo descer abaixo de um valor igual ao valor
prescrito de super-calor de aspiracao.
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Funcionamento normal

O funcionamento normal da EXV é usado quando o circuito terminou a operagdo de
arranque da EXV e ndo esta em condicdo de transi¢do de deslize.

Durante o funcionamento normal, a EXV controla o super-calor de aspiracao até um
alvo que pode variar dentro de uma gama predefinida.

A EXV controla o super-calor de aspiracdo dentro de 0,83°C (1.5°F) durante conducdes
de funcionamento estavel (circuito de dgua estavel, capacidade estavel do compressor e
temperatura de condensacgdo estavel.

O valor alvo é ajustado conforme necessario oara manter o supercalor de descarga num
intervalo de 15° C (27 °F) a 25° C (45° F).

Pressdes de Servico Maximas

O controlo da EXV mantém a pressao do evaporador no limite definido pela pressédo de
servico maxima.

Se a temperatura da agua de saida for superior a 20°C (68°F) no arranque, ou se a
pressdo se tornar maior do que 350.2 kPa (50.8 psi) durante o funcionamento normal, é
iniciado um controlo pressostatico (pressao constante) para manter o compressor dentro
do invélucro.

A pressdo de servico maxima é de 350,2 kPa (50,8 psi). Volta ao funcionamento normal
assim que o super-calor de aspiracdo descer abaixo de um valor predefinido.

Resposta a alteracdo da capacidade do compressor

A ldgica ira considerar uma transicdo de 50% a 60% e de 60% a 50% como condicdes
especiais. Quando é introduzida uma transicdo, a abertura da valvula ird mudar para se
adaptar a nova capacidade e esta nova posi¢do calculada serd mantida durante 60
segundos. A abertura da valvula serd aumentada durante uma transicdo de 50% a 60% e
diminuida numa transicao de 60% a 50%.

A finalidade desta légica é limitar o refluxo de liquido ao mudar de 50% para 60% se a
capacidade aumentar acima de 60% devido ao movimento dos dispositivos deslizantes.

Controlo manual

A posicéo da EXV pode ser definida de forma manual O controlo manual sé pode ser
seleccionado se o estado da EXV for "Pressdo" ou controlo de "Super-calor”. Em
qualquer outra altura, o valor prescrito do controlo da EXV é for¢ado para "auto".

Quando o controlo da EXV ¢é definido para "manual”, a posi¢do da EXV é igual a
definicdo de posi¢do manual da EXV. Se for definido para manual quando o estado do
circuito passa de "run" para outro estado, a defini¢ao de controlo regressa
automaticamente a auto. Se o controlo da EXV for alterado de "manual" para "auto™
enquanto o estado do circuito continua a ser "run”, o estado da EXV regressa ao
funcionamento normal se possivel, ou ao controlo de pressdo para limitar a pressdo de
servico maxima.

Transi¢cdes entre estados de controlo

Sempre que o controlo da EXV alterna entre "Startup Operation” (Funcionamento em
Arrangue), "Normal Operation” (Funcionamento Normal), ou "Manual Control"
(Controlo Manual), a transicdo é suavizada, mudando gradualmente a posi¢do da EXV
em vez de mudar repentinamente. Esta transicdo evita que o circuito se torne instavel,
resultando num encerramento devido ao disparo de um alarme.

Injeccéo de liquido
A injeccdo de liquido é activada quando um circuito estad em estado "run" e a

temperatura de descarga sobe acima do valor prescrito "Liquid Injection Activation™ ou
Activacéo de Injeccdo de Liquido.

A injeccdo de liquido é desligada quando a temperatura de descarga desce abaixo do
valor prescrito de activacdo com uma diferenca de 10° C.
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Alarmes e Eventos

Podem surgir situacfes que requeiram alguma accéo do chiller ou que devam ser
registadas para referéncia futura. Uma condicdo que requer um encerramento e/ou
blogueio é designada alarme. Os alarmes podem provocar uma paragem normal (com
"pumpdown") ou uma paragem rapida. A maioria dos alarmes exige reposicdo manual,
mas ha alguns gque sdo repostos automaticamente quando a condi¢do de alarme é
corrigida. Ha outras condi¢fes que podem desencadear aquilo a que chamamos um
evento, e que poderdo, ou ndo, fazer com que o chiller responda com uma acgédo ou
reaccao especificas. Todos os alarmes e eventos sdo registados.

Sinalizacao de alarmes
As seguintes accdes irdo sinalizar a ocorréncia de um alarme:

1. Aunidade ou o circuito irdo executar um encerramento rapido ou "pumpdown".

2. Oicone £ da campainha de alarme ira ser exibido no canto superior direito de todos
os ecrds do controlador, incluindo os ecras opcionais do painel de interface do
utilizador remoto.

3. Sera activado um dispositivo opcional de alarme ligado de forma remota e fornecido
no local.

Eliminar alarmes

Os alarmes activos podem ser eliminados através do teclado/monitor ou da rede BAS.
Os alarmes sdo automaticamente removidos se o controlador for ligado e desligado. Os
alarmes s6 sdo eliminados se as condi¢des necessarias para iniciar o alarme deixarem de
existir. Todos os alarmes e grupos de alarmes podem ser eliminados com o teclado ou
pela rede via LON, usando nviClearAlarms e via BACnet usando o objecto ClearAlarms

Para usar o teclado, siga as ligagdes de Alarme no ecrd de Alarmes, que ira mostrar 0s
Alarmes Activos e 0 Registo de Alarme. Seleccione "Active Alarm”, ou Alarme Activo,
e prima a roda para ver a "Alarm List", ou Lista de Alarme, (lista de alarmes
actualmente activos) Estdo por ordem de ocorréncia, com 0 mais recente no cimo. A
segunda linha do ecrd mostra "Alm Cnt" (nimero de alarmes actualmente activos) e o
estado da fungéo de eliminagéo do alarme. "Off" indica que a fungédo "Clear" (eliminar)
esta desligada e que o alarme ndo foi eliminado. Prima a roda para ir para 0 modo de
edicdo. O parametro "Alm ClIr" (eliminar alarme) sera destacado, exibindo "OFF". Para
eliminar todos os alarmes, gire a roda para seleccionar "ON" e insira pressionando a
roda.

N&o é necessaria uma palavra-chave activa para eliminar os alarmes.

Se o(s) problemas gque causam o alarme tiverem sido corrigidos, os alarmes serdo
eliminados e irdo desaparecer da lista da Alarme Activo e serdo colocados no Alarm
Log, ou Registo de Alarme. Se ndo tiverem sido corrigidos, 0 "On" passa imediatamente
para "OFF" e a unidade ird continuar em condi¢do de alarme.

Sinal de alarme remoto

A unidade esta configurada para permitir a ligacdo no local de dispositivos de alarme.
Consulte a documentacdo fornecida com a unidade para obter informacdes sobre as
ligacBes de campo.

Descricéo dos alarmes

Perda de Volts Fase / Falha GFP

Descricéo do alarme (conforme é exibida no ecrd): UnitOffPhaseVoltage

Disparo: O valor prescrito PVM ¢ definido para "Single Point" (ponto Unico) e
entrada PVM/GFP é baixa

Medida tomada: Paragem rapida de todos os circuitos
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Reposicéo: "Auto reset” (reposi¢do automatica) quando entrada PVM ¢ alta ou
valor prescrito PVM ndo corresponde ao "single point™ durante pelo menos 5
segundos.

Perda de caudal do evaporador
Descrigdo do alarme (conforme é exibida no ecrd): UnitOffEvapWaterFlow
Disparo:
1: Estado Bomba Evaporador = Run E Entrada Digital de Caudal do Evaporador =
Sem Caudal Durante Tempo > Valor Prescrito Prova Caudal E pelo menos um
compressor a funcionar

2: Estado da Bomba do Evaporador = Inicio durante periodo de tempo superior ao
Valor Prescrito Tempo Limite Recircular e todas as bombas foram tentadas

Medida tomada: Paragem rapida de todos os circuitos

Reposicao:

Este alarme pode ser eliminado a qualquer altura de forma manual através do
teclado ou via sinal de eliminacdo de alarme do BAS.

Se activo via condigdo de disparo 1:

Quando o alarme ocorre devido a este disparo, pode ser reposto automaticamente
durante as duas primeiras vezes do dia, sendo que a terceira ocorréncia se aplica a
reposi¢cdo manual.

Quanto as ocorréncias de reposi¢do automatica, o alarme ira ser reposto
automaticamente quando o estado do evaporador voltar a ser "Run". Isto significa
que o alarme fica activo enquanto a unidade aguarda o caudal, e depois passa pelo
processo de recirculagdo depois de detectado o caudal. Depois de terminada a
recirculacdo, o evaporador passa para o estado "Run" que ira eliminar o alarme.
Apos trés ocorréncias, a contagem de ocorréncias é reposta e o ciclo comeca de
novo, se for eliminado o alarme de perda de caudal de reposi¢do manual.

Se activo via condig8o de disparo 2:

Se o0 alarme de perda de caudal tiver ocorrido devido a este disparo, € sempre um
alarme de reposicdo manual.

Proteccdo de Congelamento da Agua do Evaporador
Descri¢éo do alarme (conforme é exibida no ecrd): UnitOffEvapWaterT mpLo

Disparo: LWT do evaporador ou EWT do evaporador descem abaixo do valor
prescrito de proteccdo de congelamento do evaporador. Se a falha do sensor estiver
activa para LWT ou EWT, entéo esse valor do sensor ndo pode fazer disparar o
alarme.

Medida tomada: Paragem rapida de todos os circuitos
Reposicao: Este alarme pode ser eliminado manualmente através do teclado ou do
sinal de eliminagdo de alarme BAS, mas so se as condi¢Bes que fizeram disparar o
alarme ja ndo existirem.

Temperaturas da dgua do evaporador invertidas em modo Cool
Descri¢éo do alarme (conforme é exibida no ecrd): UnitOffEvpWTemplinvrtd

Disparo: EWT Evap < LWT Evap - 1 grau centigrado E pelo menos um circuito
esta a funcionar E falha do sensor EWT ndo esté activa E falha do sensor LWT néo
esta activa durante 30 segundos

Medida tomada: Paragem "pumpdown” de todos os circuitos
Reposigdo: Este alarme pode ser eliminado manualmente através do teclado.

Falha do sensor de temperatura da 4gua de saida do evaporador
Descri¢do do alarme (conforme é exibida no ecrd): UnitOffEvpLvgWTemp
Disparo: Sensor com curto-circuito ou aberto
Medida tomada: Paragem rapida de todos os circuitos
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Reposicdo: Este alarme pode ser eliminado manualmente através do teclado, mas
s6 se 0 sensor estiver dentro dos limites.

Alarme externo
Descricdo do alarme (conforme é exibida no ecra): UnitOffExternal Alarm

Disparo: Entrada de Alarme/Evento externo fica aberta durante pelo menos 5
segundos e a entrada de falha externa é configurada como alarme.

Medida tomada: Paragem "pumpdown" de todos os circuitos.
Reposicao: Reposi¢do automatica quando ¢ fechada a entrada digital

Alarme de paragem de emergéncia
Descricdo do alarme (conforme é exibida no ecra): UnitOffEmergencyStop
Disparo: Entrada "Emergency Stop" esta aberta
Medida tomada: Paragem rapida de todos os circuitos.
Reposicéo: Este alarme pode ser eliminado manualmente através do teclado se o
interruptor estiver fechado.

Eventos da unidade

Os seguintes eventos da unidade sdo registados no registo de eventos com identificagdo

de hora.

Falha do sensor de temperatura da 4gua de entrada no evaporador
Descrig¢éo do evento (conforme é exibida no ecrd): UnitOffEvpEntWTemp
Disparo: Sensor com curto-circuito ou aberto
Medida tomada: Paragem "pumpdown" de todos os circuitos.

Reposicdo: Reposi¢do automatica quando o sensor regressa aos valores normais.

Recuperacao de alimentag&o da unidade

Descricao do evento (conforme ¢ exibida no ecrd): UnitPowerRestore
Disparo: Controlador da unidade esta ligado.

Medida tomada: nenhuma
Reposic¢éo: nenhuma

External Event
Descricdo do alarme (conforme é exibida no ecrd): UnitExternalEvent

Disparo: Entrada de Alarme/Evento externo fica aberta durante pelo menos 5
segundos e a falha externa é configurada como evento.

Medida tomada: Nenhuma
Reposicao: Reposi¢cdo automatica quando é fechada a entrada digital

Alarmes de paragem do circuito

Todos os alarmes de paragem do circuito exigem o encerramento do circuito no qual
ocorrem. Os alarmes de paragem rapida ndo executam um "pumpdown" antes de
encerrarem. Todos os restantes alarmes irdo executar um "pumpdown".

Quando um ou mais alarmes de circuito estdo activos e ndo ha alarmes de unidade
activos, a saida de alarme sera ligada e desligada em intervalos de 5 segundos.

As descricOes de alarme aplicam-se a todos os circuitos e 0 nimero do circuito é

representado por "N" na descricéo.

Perda de Volts Fase / Falha GFP
Descrigdo do alarme (conforme é exibida no ecrd): C# OffPhaseVoltage
Disparo: Entrada PVM é baixa e valor prescrito PVM = Multiponto
Medida tomada: Paragem rapida dos circuitos

D-EOMWCOOAQ7-16PT



Reposicao: "Auto reset" (reposi¢do automatica) quando entrada PVM é alta ou
valor prescrito PVM n&o corresponde ao multiponto durante pelo menos 5
segundos.

Presséo baixa do evaporador
Descri¢éo do alarme (conforme é exibida no ecrd): Co#.LowEVPr
Disparo: [Freezestat trip E Estado do Circuito = Run] OU Press Evaporador < -10
Si
g\ I6gica "freezestat" permite que o circuito funcione, variando tempos a pressdes
baixas. Quanto mais pequena é a pressdo, mais curto é o tempo durante o qual o
compressor pode funcionar. Este tempo é calculado da seguinte forma:

Erro freeze = Descarga Pressdo Baixa Evaporador— Pressdo Evaporador
Tempo freeze = 70 — 6,25 x erro freeze, limitado a uma intervalo de 20-70 segundos

Quando a presséo do evaporador desce abaixo do valor prescrito Descarga Pressdo
Baixa Evaporador, inicia-se um temporizador. Se este tempo exceder 0 tempo
freeze, ocorre um disparo freezestat. Se a temperatura do evaporador subir ou
ultrapassar o valor prescrito de descarga, e se 0 tempo freeze ainda ndo foi
excedido, o temporizador ira ser reiniciar.

O alarme ndo pode disparar se a falha do sensor de pressdo do evaporador estiver
activa.
Medida tomada: Paragem rapida do circuito
Reposicao: Este alarme pode ser eliminado manualmente se a pressédo do
evaporador for superior a —10 psi.

Falha de inicio de presséo baixa
Descri¢do do alarme (conforme é exibida no ecrd): C# OffStrtFailEvpPr

Disparo: Estado do circuito = start durante um periodo de tempo superior ao valor
prescrito "Startup Time".

Medida tomada: Paragem rapida do circuito
Reposicéo:Este alarme pode ser eliminado manualmente através do teclado do
controlador da unidade.

Interruptor mecanico de presséao baixa
Descri¢éo do alarme (conforme é exibida no ecrd): C# Cmpl OffMechPressLo
Disparo: Entrada de Pressdo Baixa Mecanica é baixa
Medida tomada: Paragem rapida do circuito
Reposicéo: Este alarme pode ser eliminado manualmente através do teclado do
Controlador da Unidade se a entrada do interruptor MLP for alta.

Pressao alta do condensador
Descricao do alarme (conforme é exibida no ecra): Co#.HighCondPr

Disparo: Temperatura Saturada Condensador > Valor Maximo Saturado
Condensador durante tempo > valor prescrito Atraso Alto Cond.

Medida tomada: Paragem rapida do circuito
Reposicao:Este alarme pode ser eliminado manualmente através do teclado do
controlador da unidade.

Racio de presséo baixa

Descrigdo do alarme (conforme é exibida no ecrd): C# Cmpl OffPrRatioLo

Disparo: Récio de pressdo < limite calculado durante um periodo de tempo > valor
prescrito Atraso Racio Pressdo Baixa apds terminado o arranque do circuito. O
limite calculado ir& varia de 1,4 a 1,8 tal como a capacidade do compressor varia de
25% a 100%.

Medida tomada: Encerramento normal do circuito.
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Reposicéo:o alarme pode ser eliminado manualmente através do teclado do
Controlador da Unidade.
Interruptor mecéanico de alta presséo
Descrigdo do alarme (conforme é exibida no ecrd): C# Cmpl OffMechPressHi

Disparo: Entrada do interruptor Alta Pressdo Mecénico é baixa E Alarme de
Paragem de Emergéncia ndo esta activo.

(a abertura do interruptor de paragem de emergéncia corta a alimentacao dos
interruptores MHP)

Medida tomada: Paragem rapida do circuito

Reposicéo: Este alarme pode ser eliminado manualmente através do teclado do

Controlador da Unidade se a entrada do interruptor MHP for alta.
Temperatura de Descarga Alta

Descri¢éo do alarme (conforme é exibida no ecrd): C# Disc Temp High

Disparo: Temperatura de Descarga > Valor prescrito Temperatura de Descarga
Alta E compressor em funcionamento. Alarme ndo pode disparar se a falha do
sensor de temperatura de descarga estiver activa.

Medida tomada: Paragem rapida do circuito
Reposigdo: Este alarme pode ser eliminado manualmente através do teclado do
Controlador da Unidade.
Diferenca de presséo alta do 6leo
Descricao do alarme (conforme é exibida no ecrd): C# Cmpl OffOilPrDiffHi

Disparo: Diferencial Pressao Oleo > Valor prescrito Diferencial de Pressdo do
Oleo Alta durante periodo de tempo superior ao Atraso do Diferencial de Pressdo
do Oleo.

Medida tomada: Paragem rapida do circuito
Reposi¢do: Este alarme pode ser eliminado manualmente através do teclado do
Controlador da Unidade.
Interruptor de nivel do 6leo
Descricéo do alarme (conforme é exibida no ecrd): Oil Level Low N

Disparo: Interruptor de nivel do 6leo aberto durante periodo de tempo superior ao
Atraso do interruptor de Nivel do Oleo enguanto 0 compressor esta no estado
"Run".

Medida tomada: Paragem rapida do circuito
Reposicéo: Este alarme pode ser eliminado manualmente através do teclado do
Controlador da Unidade.

Falha no motor de arranque do compressor
Descricao do alarme (conforme é exibida no ecra): C# Cmpl OffStarterFIt
Disparo:
Se valor prescrito PVM = Nenhum(SSS): qualquer entrada de falha do tempo do
motor de arranque esta aberta
Se valor prescrito PVM = Ponto Unico ou Multiponto: compressor esteve a

funcionar durante pelo menos 14 segundos e entrada de falha do motor de arranque
esta aberta.

Medida tomada: Paragem rapida do circuito
Reposicéo: Este alarme pode ser eliminado manualmente através do teclado do
Controlador da Unidade.
Temperatura do motor alta
Descri¢éo do alarme (conforme é exibida no ecrd): C# Cmpl OffMotorTempHi

Disparo:
Valor de entrada da temperatura do motor € 4500 ohms ou superior.
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Medida tomada: Paragem rapida do circuito

Reposicdo: Este alarme pode ser eliminado manualmente atravées do teclado do
Controlador da Unidade depois de o valor de entrada da temperatura do motor ficar
a 200 ohms ou menos durante pelo menos 5 minutos.

Sem alteracéo de pressao apos iniciar
Descrigdo do alarme (conforme é exibida no ecrd): C# OffNoPressChgStart
Disparo: Apos o inicio do compressor, pelo menos uma diminui¢do de 1 psi na
pressdo do evaporador OU aumento de 5 psi na pressdo do condensador ndo
ocorreram apds 15 segundos.
Medida tomada: Paragem rapida do circuito
Reposicéo: Este alarme pode ser eliminado manualmente através do teclado do
Controlador da Unidade.

Sem presséo no arranque
Descricao do alarme (conforme é exibida no ecrd): C# OffNoPressAtStart
Disparo: [Pressdo Evap <5 psi OU Pressdo Cond <5 psi] E inicio do compressor
solicitado E circuito ndo tem ventoinha VFD
Medida tomada: Paragem rapida do circuito

Reposicéo: Este alarme pode ser eliminado manualmente através do teclado do
Controlador da Unidade.

Falha de comunicacdo CC n.°
Descri¢éo do alarme (conforme é exibida no ecrd): C# OffCmpCtrirComFail
Disparo: A comunicacdo com o mddulo de extensdo E/S falhou. Na secc¢édo
intitulada "Pormenores da rede de controlo™ é indicado o tipo de mddulo esperado e
o0 endereco de cada mddulo.

Medida tomada: Paragem rapida do circuito afectado
Reposigdo: Este alarme pode ser eliminado manualmente através do teclado

quando a comunicagdo entre o controlador principal e 0 modulo de extensao
funciona durante 5 segundos.

Falha de Comunicac¢édo FC no Circuito 2
Descricao do alarme (conforme é exibida no ecrd): C2 OffFnCtlrComFail

Disparo: O valor prescrito Valor de Controlo de Condensacéo é definido para
Press, o Circuito 2 é activado e a comunicagdo com o médulo de extensdo de E/S
falhou. Na seccdo intitulada "Pormenores da rede de controlo” é indicado o tipo
de modulo esperado e 0 endereco do médulo.

Medida tomada: Paragem rapida do circuito 2

Reposicao: Este alarme pode ser eliminado manualmente através do teclado

quando a comunicacao entre o controlador principal e 0 médulo de extenséo
funciona durante 5 segundos.

Falha de Comunicac¢éao FC no Circuito 3
Descrigdo do alarme (conforme é exibida no ecrd): C3 OffFnCtlrComFail
Disparo: O valor prescrito Valor de Controlo de Condensagdo € definido para
Press, o Circuito 3 é activado e a comunica¢do com o mddulo de extensdo de E/S
falhou. Na secc¢do intitulada "Pormenores da rede de controlo” é indicado o tipo
de modulo esperado e o endereco do modulo.
Medida tomada: Paragem rapida do circuito 3

Reposicéo: Este alarme pode ser eliminado manualmente através do teclado
quando a comunicacao entre o controlador principal e 0 médulo de extensao
funciona durante 5 segundos.

Falha de comunicacédo EEXV n.°
Descricdo do alarme (conforme é exibida no ecrd): C# OffEXVCrtlrComFail
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Disparo: A comunicacdo com o0 mddulo de extensdo E/S falhou. Na seccéo
intitulada "Pormenores da rede de controlo" é indicado o tipo de mddulo esperado
e 0 endereco de cada médulo. Alarme no Circuito #3 ira ser activado se valor
prescrito de Numero de Circuitos > 2; alarme no Circuito #4 ira ser activado se
valor prescrito de Numero de Circuitos > 3.

Medida tomada: Paragem rapida do circuito afectado
Reposicéo: Este alarme pode ser eliminado manualmente através do teclado
guando a comunicacao entre o controlador principal e o médulo de extensdo
funciona durante 5 segundos.

Falha de comunicacao da bomba de calor
Descricao do alarme (conforme é exibida no ecrd): HeatPCtrlrCommFail

Disparo: Modo de aquecimento esté activado e a comunicagdo com o médulo de
extensdo E/S falhou. Na seccdo intitulada "Pormenores da rede de controlo" é
indicado o tipo de modulo esperado e o endere¢o do modulo.

Medida tomada: Paragem "pumpdown" de todos os circuitos

Reposigdo: Este alarme pode ser eliminado manualmente através do teclado
quando a comunicagdo entre o controlador principal e 0 médulo de extensdo
funciona durante 5 segundos.

Falha do sensor de presséao do evaporador
Descri¢éo do alarme (conforme é exibida no ecrd): C# Cmpl OffEvpPress
Disparo: Sensor com curto-circuito ou aberto
Medida tomada: Paragem rapida do circuito
Reposicao: Este alarme pode ser eliminado manualmente através do teclado, mas
s6 se 0 sensor estiver dentro dos limites.

Falha do sensor de pressao do condensador
Descri¢do do alarme (conforme é exibida no ecrd): C# Cmpl OffCndPress
Disparo: Sensor com curto-circuito ou aberto
Medida tomada: Paragem rapida do circuito
Reposicdo: Este alarme pode ser eliminado manualmente através do teclado, mas
sO se 0 sensor estiver dentro dos limites.

Falha do sensor de presséo do 6leo
Descricdo do alarme (conforme é exibida no ecrd): C# Cmpl OffOilFeedP
Disparo: Sensor com curto-circuito ou aberto
Medida tomada: Encerramento normal do circuito.
Reposicéo: Este alarme pode ser eliminado manualmente através do teclado, mas
sO se 0 sensor estiver dentro dos limites.

Falha do sensor de temperatura de aspiragéo
Descri¢cao do alarme (conforme é exibida no ecrd): C# Cmpl OffSuctTemp
Disparo: Sensor com curto-circuito ou aberto
Medida tomada: Encerramento normal do circuito.
Reposigdo: Este alarme pode ser eliminado manualmente através do teclado, mas
s se 0 sensor estiver dentro dos limites.

Falha do sensor de temperatura de descarga
Descri¢éo do alarme (conforme é exibida no ecrd): C# Cmpl OffDischTmp
Disparo: Sensor com curto-circuito ou aberto
Medida tomada: Encerramento normal do circuito.

Reposicdo: Este alarme pode ser eliminado manualmente através do teclado, mas
S0 se 0 sensor estiver dentro dos limites.

D-EOMWCOOAQ7-16PT



Falha do sensor de temperatura do motor
Descricdo do alarme (conforme é exibida no ecrd): C# Cmpl OffMtrTempSen
Disparo: Sensor com curto-circuito ou aberto
Medida tomada: Paragem rapida do circuito

Reposicdo: Este alarme pode ser eliminado manualmente através do teclado, mas
s6 se 0 sensor estiver dentro dos limites.

Eventos do circuito

Os seguintes eventos limitam o funcionamento do circuito de alguma forma, tal como é
descrito na coluna Medida Tomada. A ocorréncia de um evento de circuito s6 afecta o
circuito no qual o evento ocorreu. Os eventos de circuito sdo registados no registo de
eventos do controlador da unidade.

Pressé&o baixa evaporador - Manter

Descricdo do evento (conforme é exibida no ecra): EvapPress Low Hold
Disparo: Este evento ndo é activado até que o arranque do circuito esteja
concluido e 0 modo da unidade seja "Cool". Depois, durante o funcionamento, se
a pressdo do evaporador < = valor prescrito Low Evaporator Pressure Hold
(Pressdo baixa evaporador - Manter) desencadeia o evento. O evento ndo
desencadeia durante os 90 segundos que se seguem a alteracdo de capacidade do
compressor de 50% a 60%

Medida tomada: Inibir carregamento.

Reposicdo: Durante o funcionamento, o evento ira ser reposto se a pressdo do
evaporador > (Low Evaporator Pressure Hold SP + 2psi). O evento é igualmente
reposto se 0 modo da unidade passar para "lce" ou se o circuito ja ndo estiver no
estado "run".

Presséo baixa evaporador - Descarga
Descrigcdo do evento (conforme é exibida no ecra): C# UnloadEvapPress

Disparo: Este evento ndo é activado até que o arranque do circuito esteja
concluido e 0 modo da unidade seja "Cool". Depois, durante o funcionamento, se
a pressdo do evaporador < = valor prescrito Low Evaporator Pressure Unload
(Presséo baixa evaporador - Descarga) desencadeia o evento. O evento ndo se
desencadeia durante os 90 segundos que se seguem a alteracdo de capacidade do
compressor de 50% a 60% (apenas para compressores assimétricos).

Medida tomada: Medida tomada: Descarregue o compressor, diminuindo a
capacidade uma fase a cada 5 segundos até que a pressao do evaporador suba
acima do valor prescrito Low Evaporator Pressure Unload.

Reposicao: Durante o funcionamento, o evento ira ser reposto se a pressdo do
evaporador > (Low Evaporator Pressure Hold SP + 2psixxx). O evento é
igualmente reposto se 0 modo da unidade passar para "lce" ou se o circuito ja ndo
estiver no estado "run”.

Presséo alta do condensador - Manter

Descrigdo do evento (conforme é exibida no ecrd): C# InhbtLoadCndPr

Disparo: Enquanto o compressor estéd a funcionar e o0 modo da unidade for
"Cool", se a temperatura saturada do condensador >= Valor de Manutenc&o
Condensador Saturado Alto, o evento é disparado

Medida tomada: Inibir carregamento.

Reposicdo: Durante o funcionamento, o evento seré reposto se a temperatura
saturada do condensador < (Valor de Manutengdo Condensador Saturado Alto —
10°F). O evento é igualmente reposto se 0 modo da unidade passar para "lce" ou
se o circuito ja ndo estiver no estado "run".

Presséo alta do condensador - Descarregar
Descricdo do evento (conforme é exibida no ecrd): C# UnloadCondPress
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Disparo: Enquanto o compressor estd a funcionar e 0 modo da unidade for
"Cool", se a temperatura saturada do condensador >= Valor de Descarga
Condensador Saturado Alto, o evento é disparado.

Medida tomada: Descarregue o compressor, diminuindo a capacidade uma fase a
cada 5 segundos até que a pressao do evaporador suba acima do valor prescrito
Descarga Pressdo Condensagdo Alta.

Reposicéo: Durante o funcionamento, o evento sera reposto se a temperatura
saturada do condensador < (Valor de Descarga Condensador Saturado Alto —
10°F). O evento é igualmente reposto se 0 modo da unidade passar para "lce" ou
se o circuito ja ndo estiver no estado "run".

Pumpdown falhado
Descri¢ao do evento (conforme é exibida no ecrd): C# FailedPumpdown

Disparo: Estado do circuito = pumpdown durante periodo de tempo > valor
prescrito Pumpdown Time

Medida tomada: Encerramento do circuito
Reposic¢éo: N/A

Perda de alimentacao durante o funcionamento
Descricao do evento (conforme é exibida no ecrd): C# PwrLossRun

Disparo: Controlador do circuito é ligado depois de perder alimenta¢do enguanto
0 compressor estava a trabalhar.

Medida tomada: N/A
Reposicao: N/A

Registo de alarmes

Quando ocorre um alarme, o tipo de alarme, data e hora s&o armazenados no buffer de
alarme activo correspondente a esse alarme (exibido nos ecras de Alarme Activo) e
também no buffer do histérico de alarmes (exibido nos ecras de Registo de Alarmes).
Os buffers de alarme activo mantém um registo de todos os alarmes actuais.

Um registo de alarme separado armazena os ultimos 25 alarmes que ocorreram. Quando
um alarme ocorre, é posto no primeiro lugar do registo de alarmes e todos os restantes
avangam uma vez para baixo, ficando o ultimo alarme. No registo de alarme, a data e
hora em que ocorreu o alarme sdo armazenadas, bem como uma lista de outros
parametros. Estes parametros incluem estado da unidade, LWT e EWT para todos 0s
alarmes. Se o alarme for um alarme de circuito, entdo o estado do circuito, as pressdes e
temperaturas do refrigerante, a posicdo da EXV, a carga do compressor, 0 nimero de
ventoinhas ligadas e o tempo de funcionamento do compressor sdo igualmente
armazenados.
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Utilizacao do controlador

Funcionamento do Controlador da Unidade

Figura 7, Controlador da Unidade
Botdo de alarme

Botéo de menu
Roda de navegagéo
Botdo Regressar /
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O teclado/monitor consiste num monitor de 5 linhas com 22 caracteres, trés botdes
(teclas) e uma roda de navegacdo "premir e deslizar". H4 um Botdo de Alarme, Botéo de
Menu (Home), e um Botéo Regressar. A roda é usada para navegar entre as linhas de um
ecrd (pagina) e para aumentar e diminuir os valores alteraveis ao editar. Ao premir a
roda, funciona como Botdo Enter e ira saltar de uma ligacdo para o proximo conjunto de
parametros.

Figura 8, Ecra tipico

*6 \/er/Definir Unidade 3
Estado/Definicbes >

>
>

Geralmente, cada linha contém um titulo de menu, um parametro (como por exemplo um
valor ou valor prescrito), ou uma ligacdo (que ird ter uma seta a direita da linha) para o
menu seguinte.

A primeira linha visivel em cada monitor inclui o titulo do menu e o nimero da linha a
qual o cursor esta actualmente a "apontar", no caso 3 acima. A posi¢do mais & esquerda
da linha de titulo inclui uma seta "para cima" para indicar que ha linhas (parametros)
"acima" da linha actualmente exibida, e / ou uma seta "para baixo" para indicar que ha
linhas (pardmetros) "abaixo" da itens actualmente exibidos ou uma seta "up / down"
(cima/baixo) para indicar que ha "linhas acima e abaixo" da linha actualmente exibida. A
linha seleccionada é destacada.

Cada linha numa pagina pode conter apenas informacdes de estado ou incluir campos de
dados que podem ser alterados (valores prescritos). Quando uma linha contém apenas
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informacg0es de estado e o cursor est& nessa linha, é destacado tudo excepto o campo de
valores dessa linha, significando que o texto est& a branco com uma caixa preta a sua
volta. Quando a linha contém valores que podem ser alterados e 0 cursor esta nessa
linha, toda a linha é destacada.

Ou uma linha num menu pode ser uma ligacdo para mais menus. Isto é frequentemente
conhecido como linha de salto, significando que, ao premir a roda de navegacao, ira
"saltar" para um menu novo. Uma seta (>)é mostrada na ponta direita da linha para
indicar que € uma linha de "salto" e toda a linha é destacada quando o cursor est& nessa
linha.

NOTA - S6 sdo mostrados 0s menus e itens que se aplicam a configuracéo especifica da
unidade.

Este manual inclui informacdes relativas aos parametros a nivel do operador; dados e
valores prescritos necessarios para o funcionamento diario do chiller. H&4 menus mais
completos disponiveis para serem utilizados pelos técnicos de assisténcia.

Navegacéo

Quando ¢é aplicada corrente ao circuito de controlo, o ecrd do controlador ira ficar activo e ird
mostrar 0 ecrda Home que também pode ser acedido se carregar no Botdo Menu. A roda de
navegacdo € o Unico dispositivo de navegacdo necessario, ndo obstante os botdes MENU,
ALARME e REGRESSAR poderem fornecer atalhos, conforme explicaremos mais adiante.

Palavras-chave
O ecrd Home tem onze linhas:

e Introduzir Palavra-chave, ligacdes para o ecrd "Entry" que é um ecra editavel. Se
premir a roda, avanca para 0 modo de edi¢do onde pode introduzir a palavra-chave
(5321). O primeiro (*) sera destacado; gire a roda no sentido dos ponteiros do
reldgio para aparecer o primeiro nimero e introduza-o, premindo a roda. Repita o
procedimento para os restantes trés nimeros.

A palavra-chave expira apds 10 minutos e é cancelada se for introduzida uma nova
palavra-chave ou se houver uma falha de alimentagéo no controlo.

e Na pégina do Menu Principal s&o mostradas outras informacdes basicas e ligacdes
para facilidade de utilizagdo incluindo, valor prescrito Activo, Temperatura de Saida
do Evaporador, etc. A ligacdo "About Chiller" (sobre o chiller) liga a uma pagina
onde € possivel ver a versdo do software.

Figura 9, Menu da palavra-chave

|/}4enu principal 1/11
Introduzir palavra-chave
Estado da unidade=

Auto

Valor prescr- Activo= xx-x°C
LWT Evap= xx-x°C
Capacidade da Unidade=

XXX"X%

Modo da unidade=
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Figura 10, Pagina para inserir a palavra-chave

Introduzir Palavra-chave

Introduzir HAAE

Introduzir uma palavra-chave invalida tem o mesmo efeito do que continuar sem
palavra-chave.

Depois de introduzir uma palavra-chave valida, o controlador permite mais alteracGes e
acesso sem que o utilizador tenha de introduzir uma palavra-chave até que o
temporizador da palavra-chave expire ou seja introduzida uma palavra-chave nova. O
valor predefinido deste temporizador da palavra-chave é 10 minutos. Pode ser alterado
de 3 a 30 minutos através do menu "Timer Settings" (Definicbes do Temporizador" nos
Menus Alargados.

Modo de navegacéao

Quando a roda de navegacdo é rodada no sentido dos ponteiros do relégio, o cursor
move-se para proxima linha (para baixo) na pagina. Quando a roda de navegacéo é
rodada no sentido contrario ao dos ponteiros do reldgio, o cursor move-se para a linha
anterior (para cima) na pagina. Quanto mais rapido girar a roda, mais rapido se mexe o
cursor. Premir a roda funciona como um botéo "Enter".

Ha trés tipos de linhas:
e Titulo de menu, mostrado na primeira linha tal como na
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o Figura 10.

e Ligacdo (também chamada Salto) com uma seta> ) a direita da linha e usada para
ligar ao préximo menu.

e Pardmetros com um valor ou valor prescrito ajustavel.

Por exemplo, "Time Until Restart" (Tempo Até Reiniciar) salta do nivel 1 para o nivel 2
e para aqui.

Quando o Botéo Regressar é premido, 0 ecrd regressa a pagina anteriormente
apresentada. Se o Botdo Regressar for premido repetidamente o ecrad continua a regredir
uma pagina juntamente com o caminho de navegacao ate chegar ao "menu principal.

Quando é premido o Botdo Menu (Home) o ecra regressa & "pagina principal ™.
Quando o Botdo Alarme é premido, é apresentado o menu das Listas de Alarme.

Modo de edicéo

O Modo de Edi¢éo é acedido, premindo a roda de navega¢do enquanto o0 cursor esté a
apontar para uma linha que contenha um campo editavel. Quando estiver no modo de
edicdo, se premir a roda de novo, faz com que o campo editavel seja destacado. Se girar
a roda no sentido dos ponteiros do reldégio enquanto o campo editavel € destacado, o
valor aumenta. Se girar a roda no sentido oposto ao dos ponteiros do relégio enquanto o
campo editavel é destacado, o valor diminui. Quanto mais rapido girar a roda, mais
rapido o valor aumenta ou diminui. Se premir a roda de novo, faz com que o novo valor
seja guardado e o ecrd/monitor sai do modo de edicéo e regressa ao modo de navegacéo.

Um pardmetro com um “"R" é de leitura apenas; da um valor ou a descrigdo de uma
condicdo. Um "R/W" indica uma oportunidade de leitura e/ou escrita; o valor pode ser
lido ou alterado (desde que tenha sido introduzida uma palavra-chave adequada).

Exemplo 1: Verificar Estado, por exemplo -a unidade esta a ser controlada localmente ou por
uma rede externa? Estamos a procura da Fonte de Controlo da Unidade. Dado que este é um
parametro de estado da unidade, comece no Menu Principal e seleccione Ver/Definir Unidade e
prima a roda para saltar para o préximo conjunto de menus. Ird encontrar uma seta no lado
direito da caixa, indicando que é necessario saltar para o proximo nivel. Prima a roda para
executar o salto.

Ird chegar a ligacdo Estado/Defini¢fes. Ha uma seta que indica que esta linha € uma ligacdo para
outro menu. Volte a premir a roda para saltar para o proximo menu, Estado da
Unidade/DefinicGes.

Gire a roda para deslocar para baixo para Fonte de Controlo e leia o resultado.

Exemplo 2; Mudar um valor prescrito, por exemplo o valor prescrito da dgua arrefecida. Este
parametro é designado Cool LWT Set point 1 (Valor Prescrito Cool LWT 1) e é um parametro de
definicdo da unidade. No Menu Principal seleccione Ver/Definir Unidade. A seta indica que esta
é uma ligacao para outro menu.

Prima a roda e salte para o proximo menu Ver/Definir Unidade e use a roda para deslocar para
baixo até Temperaturas. Aqui temos de novo uma seta indicando uma ligacéo para outro menu.
Prima a roda e salte para 0 menu Temperaturas que contém seis linhas de temperaturas e valores
prescritos. Desloque para baixo até Cool LWT 1 e prima a roda para saltar para a pagina de
alteracdo do item. Gire a roda para ajustar o valor prescrito para o valor pretendido. Depois de 0
fazer, prima a roda de novo para confirmar o novo valor. Com o Botdo Regressar serd possivel
saltar para tras para 0 menu Temperaturas onde o novo valor sera exibido.

Exemplo 3; Eliminar um alarme. A presenca de um alarme novo é indicada por uma
Campainha a tocar no canto superior direito do monitor. Se a Campainha permanecer estatica,
um ou mais alarmes foram reconhecidos, mas ainda estdo activos. Para ver o menu de Alarme no
Menu Principal desloque para baixo para a linha Alarmes ou simplesmente prima o botdo
Alarme no monitor. Note que a seta indica que esta linha é uma ligacdo. Prima a roda para saltar
para 0 proximo menu Alarmes. Ai ha duas linhas: Alarme Activo e Registo de Alarme. Os
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alarmes sdo eliminados na ligagdo Alarme Activo. Prima a roda para ir para 0 modo de edicéo.
Quando entrar na lista de Alarme Activo, desloque até ao item AImCIr que esta definido para
"off" por defeito. Mude este valor para "on", para reconhecer os alarmes. Se os alarmes puderem
ser eliminados, o contador do alarme ir4 mostrar 0, sendo ird mostrar o niumero de alarmes ainda
activos. Quando os alarmes sdo reconhecidos, a Campainha no canto superior direito do monitor
ira parar de tocar se algum dos alarmes ainda estiverem activos ou desaparece se todos 0s
alarmes forem eliminados.
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Figurall, Pagina Inicial, Parametros e Liga¢gdes do Menu Principal

Pagina Inicial

Ver/Definir Unidade

Estado/Defini¢bes >

Introduzir palavra-chave Configurar >

Continuar s/ Palavra-chave Temperaturas >
Data/Hora/Agendamento >
Conservacédo de alimentagdo >
Configuragao LON

Menu Principal v Configurag3o IP BACnet

Configuracdo MSTP BACnet

Ver/Definir - Unidade > Configuragdo ModBus

Ver/Definir - Circuito > Configuracdo AWM

Estado da unidade * R

Valor Prescrito Activo * R Condigdes projectadas >

Temp da Agua de Saida do Evaporador * R Limites de alarme >

Temp da Agua de Entrada no Evaporador * R

Capacidade da Unidade * R

Corrente da unidade R Palavra-chave do menu >

Valor Limite Carga Suave R

Valor Limite de Rede R

Valor Limite Solicitagcao R Ver/Definir Circuito >

Modo Unidade * R

Fonte de controlo * RMW

Valor Prescrito Limite Corrente RW Estado/Defini¢bes >
Compressor >

Tempo Até Reiniciar >

Manutencdo Agendada N \

Alarmes > \Tempo Até Reiniciar
Tempo Restante Ciclo Compressor 1 * R

Sobre este Chiller > Tempo Restante Ciclo Compressor 2 * R
Tempo Restante Ciclo Compressor 3 * R
Tempo Restante Ciclo Compressor 4 * R
Alarmes >
Alarme Activo >
Registo de Alarme >
Manutencdo Agendada
Proxima Manutencao Més/Ano * RMW
Referéncia Servigo de Apoio * R
Sobre este Chiller
Ndmero do Modelo * R
NUmero G. O. * R
NUmero de Série da Unidade * R
NuUmero(s) Modelo Motor Arranque * R
NuUmero(s) Série Motor Arranque * R
Vers&o do Firmware * R
Verséo da Aplicagéo * R
GUID da Aplicagao * R
HMI GUID * R

Gk n

Nota: Os parametros com um

estdo disponiveis sem introdug&o de palavra-chave.
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Figura 12, Navegacéao, Parte A

Ver/Definir Unidade

Estado/Definicbes

Configurar

Temperaturas

Condensador

Data/Hora/Agendamento

Conservagéao de

Configuragdo LON

Configuracdo IP BACnet

Configuragdo MSTP

Configuragcdo ModBus

Configuragdo AWM

VIV IVIVIV IV V]|V |V IV |V

Condiges projectadas

\%

Limites de alarme

Palavra-chave do menu

Ver/Definir Circuito

Estado/Defini¢bes

Compressor

Tempo Até Reiniciar

Tempo Restante Ciclo
Tempo Restante Ciclo
Tempo Restante Ciclo
Tempo Restante Ciclo

PIRP VRSP )

Alarmes

Alarme Activo

\%

Registo de Alarme

Manutencéo Agendada

Préoxima Manutencao
Referéncia Servico de

RW

Sobre este Chiller

Ndmero do Modelo
Numero G. O.

Ndmero de Série da
Numero(s) Modelo Motor
Ndmero(s) Série Motor
Verséo do Firmware
Versdo da Aplicagao
GUID da Aplicagao

HMI GUID

OBH GUID

VOV DOVDOVDOVDIUIOIOAD

Nota: Os parametros com um “*” estéo disponiveis sem introdugéo de palavra-chave.

Data/Hora/Agendamento

Hora Actual RW
Data Actual RW
Fuso Horario RW
Activar DLS RW
Més Inicio DLS RW
Semana Inicio DLS RAW
Més Fim DLS RW
Semana Fim DLS RW
Activar Modo Silencioso RMW
Hr Inicio Modo Silencioso RW
Min Inicio Modo Silencioso RW
Hr Fim Modo Silencioso RMW
Min Fim Modo Silencioso RW
Compensacéo Cond Modo RMW

v

Estado/Defini¢bes (ver/definir

Estado da unidade

Activar Chiller

Fonte de controlo

Préximo Circuito On
Activar Valor Prescrito
Activar Valor Prescrito de
Valor Prescrito Cool - Rede
Valor Prescrito de Limite de
Atraso Stage Up

Atraso Stage Down

Limpar Atrasos Stage
Valor Prescrito Ice - Rede
Tempo de Ciclo Ice

Horas de Funcionamento
Horas de Funcionamento
Activar Servico Remoto

s;U;U;UJUg;U;U;UJU;U;U;U;U;U;U

Y

Configurar (ver/definir

Modos disponiveis
Iniciar DT

Encerrar DT

Stage Up DT

Stage Down DT

Taxa de Queda Max
Atraso Stage Up
Estado do Chiller Apds
Atraso Ciclo Ice

X0V XOVXIUVDODIODOVIOAD

Temperaturas (ver/definir

Temp da Agua de Saida do
Temp da Agua de Entrada
Delta T Evaporador

Valor Prescrito Activo
Temperatura do Ar Exterior
Valor Prescrito 1 Cool LWT ~ RMW
Valor Prescrito 2 Cool LWT ~ RMW

00V AOD

Valor Prescrito Ice LWT RW
Condensador

Cond LWT R
Cond EWT R
Cond Destino RMW
VFD Velocidade R
Abertura valvula R
VIr presc torre 1 R
VIr presc torre 2 RW
VIr presc torre 3 RW
VIr presc torre 4 RW
Dif torre 1 RMW
Dif torre 2 RW
Dif torre 3 RMW
Dif torre 4 RW
Velocidade Min VDF RW
Velocidade Max VFD RW
Vélvula min aberta RW
Vélvula max aberta RW
Prop Ganho Vfd RW
Der Tempo Vfd RMW
Int Tempo Vfd RMW
Prop Ganho VIiv RW
Der Tempo Viv RMW
Int Tempo VIiv RW
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Figura 2, Navegacdao, Parte B
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Ver/Definir Unidade

Estado/Defini¢8es > p Conservacao de alimentacao (ver/definir
Configurar > Capacidade da Unidade R
Temperaturas > Corrente da unidade R
Condensador > Activar Limite Solicitagao RMW
Data/Hora/Agendamento > Valor Limite Solicitagéo R
Conservacédo de alimentacéo > Corrente @ 20mA R
Configuragdo LON > Valor Prescrito Limite Corrente R
Configuracdo IP BACnet > Repor Valor Prescrito RMW
Configuragdo MSTP BACnet > Reposicdo Max RMW
Configuracdo ModBus > Inicio Repor DT RMW
Configuracdo AWM > Activar Carga Suave RMW
Rampa Carga Suave RMW
Condi¢bes projectadas > Capacidade de Inicio RMW
Limites de alarme >
Palavra-chave do menu > Configurac&o LON (ver/definir
Neuron ID R
Ver/Definir Circuito > Tempo Envio Max RMW
Tempo Envio Min RMW
Estado/Definigbes > Receber Pulsacédo RMW
Compressor > LON BSP R
Vers&o Ap LON R
Tempo Até Reiniciar > Configuracdo IP BACnet
Tempo Restante Ciclo R Aplicar Alteracdes RMW
Tempo Restante Ciclo R Nome RMW
Tempo Restante Ciclo R Instancia Dev RW
Tempo Restante Ciclo R Porta UDP RMW
DHCP RW
Alarmes > Endereco IP Actual R
Alarme Activo > Mascara Actual R
Registo de Alarme > Gateway Actual R
Endereco IP Atribuido RMW
Manutencdo Agendada Mascara Atribuida RW
Préxima Manutencdo Més/Ano  RW Gateway Atribuido RW
Referéncia Servigo de Apoio R Suporte de Unidade RMW
NC Disp 1 RMW
NC Disp 2 RMW
Sobre este Chiller NC Disp 3 RMW
Numero do Modelo R BACnet BSP R
Numero G. O. R
NUmero de Série da Unidade R Configuracdo MSTP BACnet Configuragéo
NUmero(s) Modelo Motor R Aplicar Alteracdes RMW
NUmero(s) Série Motor R Nome RW
Versdo do Firmware R Instancia Dev RMW
Versédo da Aplicacdo R Endereco MSTP RMW
GUID da Aplicagdo R Velocidade de transmisséo RMW
HMI GUID R Master max RW
OBH GUID R Frm Info Max RW
Suporte de Unidade RMW
Resistor Term RMW
NC Disp 1 RMW
NC Disp 2 RMW
NC Disp 3 RMW
BACnet BSP R

Configuragdo Modbus

Aplicar Alteracdes RMW
Endereco RMW
Paridade RMW
Dois Bits Paragem RMW
Velocidade de transmisséo RMW
Resistor Carga RMW
Atraso Resposta RMW
Tempo Limite LED Com RMW
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Figura3, Navegacéo, Parte C

Ver/Definir Unidade

Estado/Defini¢bes > Configuragdo AWM
Configurar > Aplicar Alteracdes RMW
Temperaturas > DHCP RW
Condensador > Endereco IP Actual R
Data/Hora/Agendamento > Mascara Actual R
Conservacédo de alimentacéo > Gateway Actual R
Configuragcéo LON > Endereco IP Atribuido RMW
Configuracdo IP BACnet > Mascara Atribuida RW
Configuragdo MSTP BACnet > Gateway Atribuido RMW
Configuragcdo ModBus > AWM BSP R
Configuragdo AWM >
CondicOes projectadas
Condic6es projectadas > Temp da Agua de Entrada no R
Limites de alarme >  » Temp da Agua de Saida do R
Limites de Alarme (ver/definir
Palavra-chave do menu > Valor Prescrito Manutengéo R
Valor Prescrito Manutengao R
Ver/Definir Circuito >
Palavra-chave Menu
Estado/Definicdes > Desactivar Palavra-chave RW
Compressor >
Estado/Defini¢es (ver/definir
Estado Circuito 1
Tempo Até Reiniciar > Estado do circuito R
Tempo Restante Ciclo R Modo de Circuito RW
Tempo Restante Ciclo R Capacidade do Circuito R
Tempo Restante Ciclo R
Tempo Restante Ciclo R Estado Circuito 2 >
Estado Circuito 3 >
Alarmes > Estado Circuito 4 >
Alarme Activo >
Registo de Alarme > Compressor (ver/definir
Compressor 1 Circuito 1
Manutencédo Agendada
Proxima Manutengdo Més/Ano  RW Horas de Funcionamento R
Referéncia Servi¢co de Apoio R Numero de Inicios R
Alarme Activo (Alarmes)
Sobre este Chiller Alarme Activo 1 R
Ndmero do Modelo R R
Namero G. O. R Alarme Activo R
NUmero de Série da Unidade R Reconhecer Todos RW
Ndmero(s) Modelo Motor R
Numero(s) Série Motor R Registo de Alarme (Alarmes)
Verséo do Firmware R Entrada de Alarme 1 R
Versdo da Aplicagdo R R
GUID da Aplicagado R Entrada de Alarme 50 R
HMI GUID R
OBH GUID R

Nota: Os parametros com um “*” estdo disponiveis sem introdugao de palavra-chave.
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Interface do Utilizador Remota Opcional

A Interface do Utilizador Remota Opcional ¢ um painel de controlo remoto que imita o
funcionamento do controlador localizado na unidade. Podem ser ligadas até oito unidades AWS a
essa interface e seleccionadas no ecrd. Proporciona HMI (Interface Homem-Maquina) dentro de um
edificio, por exemplo o escritério do engenheiro do edificio, sem ir para a unidade no exterior.

Pode ser encomendada com a unidade e enviada a parte como opcao instalada no local. Também
pode ser encomendada a qualquer altura apds o envio do chiller e montada e ligada no terreno, tal
como se explica na pagina seguinte. O painel remoto é ligado a unidade e ndo é necessaria uma fonte
de alimentacéo adicional

Todos os ajustes de visualizagdo e valor prescrito do controlador da unidade estdo disponiveis no
painel remoto. A navegacdo é idéntica ao controlador da unidade, conforme descrito neste manual.

O ecrd inicial quando a interface remota se liga mostra as unidades ligadas a interface. Destaque a
unidade pretendida e prima a roda para aceder a mesma. A interface remota ird automaticamente
mostras as unidades ligadas a mesma, pelo que ndo é necessaria uma entrada inicial.

Botdo de menu

i Botéo
Botéo de Regressar
Alarme c/ Luz Roda de
de Alarme Navegagdo Premir
Vermelha

. e Deslocar
Intermitente
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Technical Specifications

Intesface
Process Buz  Up fo eight interface = per remaote
Buz conhedion CE+, CE., notirderchange ahle
Tenminal 2zoewconnedor

Max length 700 m

Cable fype  Twidted pair cable;05..2.5 mn@
Display

LCD twe FSTN

Dimentions 5.7 W 3.8 H x 15D inches (144 %96 %38 rm)

Resolion  Dotmatix96 X 206 pixels

Backight Blue or nhite, user-corfiourable
Environmental Conditions

Operabon  IECT21.3.3

Terperatire -4 t0 70°C

Restricion LCD -0tob0*C

Humudity <90% rh, [no condensation)

Airpressure  Win. 700 k23, corresponditg to Max, 3,000 mabove 23 level

Cover Removal

Process Bus Wiring Cannections

TR TET
N 2K SN I A

A

Daisy-chain up to 8 unitsto a
single remote interface

Remote Interface

Through the wall wiring connection

Surface wirning connection
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Cover Removal

Remocdo da tampa

Technical Specifications

EspecificacOes técnicas

Interface

Interface

Process Bus

Barramento de processo

Up to eight interfaces per remote

Até oito interfaces por remoto

Bus connection Ligacdo Bus

CE+, CE, not interchangeable CE +, CE, ndo interpermutavel

Terminal Terminal

2-screw connector Conector de 2 parafusos

Max. Length Comprimento max.

70 mm 70 mm

Cable type Tipo de cabo

Twisted pair cable; 0.5 ...2.5 mm2 Cabo de pares entrangados; 0,5 ...2,5 mm?2
Display Monitor

LCD type Tipo de LDC

FSTN FSTN

Dimensions Dimens0es

5.7 Wx3.8 H x 4,5 D inches (144x96x38 mm) 5.7 Lx3.8 Ax 4,5 P polegadas (144x96x38 mm)
Resolution Resolugdo

Dot-matrixx96x208 pixels

Matriz de pontos 96x208 pixeis

Backlight

Retroiluminacdo

Blue or white, user configurable

Azul ou branco, configuravel pelo utilizador

Environmental conditions

Condi¢Bes ambientais

Operation

Funcionamento

IEC 721-3-3

IEC721-3-3

Temperature -40 to 70 °C

Temperatura-40a70°C

Restriction LCD

Restricdo LCD

-20to 60 °C

-20a60°C

Humidity

Humidade

<90% r.h. (no condensation)

<90% HR (sem condensagdo)

Air pressure

Pressdo atmosférica

Min. 700 hPa, corresponding to Max. 3,000 m
above sea level

Min. 700 hPa, correspondendo a méax. 3.000 m acima de
nivel do mar

Cover Removal

Remocdo da tampa

Process Bus Wiring Connections

LigacOes dos fios do barramento de processo

Daisy-chain up to 8 units to a single remote
interface

Sequéncia de até 8 unidades para uma interface
remota Unica

Remote interface

Interface remota

CE+ and CE- Terminals

Terminais CE+ e CE-

Unit Interface

Interface da unidade

Through the wall wiring connection

Através da ligacdo eléctrica na parede

Surface wiring connection

Ligacdo eléctrica a superficie
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Arranque e encerramento

AVISO
O pessoal da assisténcia da Daikin ou a agéncia de assisténcia autorizada de fabrica
tém de realizar o arranque inicial para activar a garantia.

A CUIDADO

A maior parte dos relés e terminais do centro de controlo da unidade estéo ligados se
0 S1 estiver fechado e a desconex&o do circuito de controlo estiver "on". Por isso,
nao feche o S1 até estar pronto para o arranque ou a unidade poderd iniciar
inadvertidamente e possivelmente danificar o equipamento.

Arranque sazonal

1.

7.
8.

Verifique bem se a valvula de corte de descarga e as valvulas de borboleta adicionais
de aspiracdo do compressor estdo abertas.

Verifique se as valvulas de corte do tubo de liquido na saida das serpentinas do sub-
arrefecedor e as valvulas de corte do tubo de retorno do éleo do separador de 6leo
estdo abertas.

Verifique o valor prescrito da temperatura da agua arrefecida de saida no controlador
MicroTechlll, para se certificar de que estéa definida a temperatura de dgua
arrefecida desejada.

Inicie o equipamento auxiliar para a instalacéo, ligando o rel6gio e/ou o interruptor
on/off remoto e a bomba de agua arrefecida.

Verifique se os interruptores Q1 e Q2 (e Q3) de "pumpdown™ estdo na posicao
(aberta) "Pumpdown and Stop”. Coloque o interruptor S1 na posigéo "auto".

No menu "Modo de Controlo" do teclado, coloque a unidade no modo automatico
"cool™.

Inicie o sistema, colocando o interruptor de "pumpdown” Q1 na posi¢do "auto".

Repita o passo 7 para Q2 (e Q3).

Encerramento temporario

Coloque os interruptores de "pumpdown™ Q1 e Q2 na posi¢do "Pumpdown and Stop™.
Depois de os compressores realizarem o "pumpdown”, desligue a bomba de &agua
arrefecida.

A CUIDADO

N&o desligue a unidade usando o interruptor "Override Stop" sem antes colocar o Q1
e Q2 (e Q3) na posigdo "Stop", a ndo ser que se trate de uma emergéncia, dado que
isso impede que a unidade passe por uma sequéncia de encerramento/"pumpdown”
adequada.

A CUIDADO

A unidade tem um funcionamento com um "pumpdown"”. Quando o Q1 e 0 Q2 se
encontram na posicao "Pumpdown and Stop", a unidade faz um "pumpdown” e
ndo volta a funcionar até que os interruptores Q1 e Q2 sejam colocados na
posicdo "auto". Se 0 Q1 e 0 Q2 estiverem na posicdo "auto” e a carga tiver sido
satisfeita, a unidade faz um "pumpdown" e fica desligada até o controlador
MicroTech Il detectar uma solicitagédo de arrefecimento e inicia a unidade.

A CUIDADO

O caudal de 4gua para a unidade ndo pode ser interrompido antes de os
compressores realizarem o "pumpdown" para evitar o congelamento do
evaporador. A interrupcao ird provocar danos no equipamento.
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Se toda a alimentagéo para a unidade estiver desligada, os aquecedores do
compressor ficam inoperacionais. Assim que a alimentacao regressar a unidade,
os aquecedores do compressor e do separador de 6leo tém de ficar ligados no
minimo durante 12 horas antes de tentar iniciar a unidade.

Se néo o fizer, pode danificar os compressores devido a acumulagdo excessiva
de liquido no compressor.

Arranque ap0s encerramento temporario

1. Certifique-se de que os aquecedores do compressor e do separador do 6leo ficaram
ligados durante pelo menos 12 horas antes de iniciar a unidade.
Inicie a bomba de &gua arrefecida.
Com o interruptor de sistema QO na posic¢do "on", mova os interruptores de
"pumpdown" Q1 e Q2 para a posi¢do "auto".

4. Observe o funcionamento da unidade até o sistema estabilizar.

Encerramento prolongado (sazonal)
1. Cologue os interruptores Q1 e Q2 (e Q3) na posicao de "pumpdown" manual.

2. Depois de os compressores realizarem o "pumpdown”, desligue a bomba de agua
arrefecida.

3. Desligue a alimentagédo da unidade e da bomba de agua arrefecida.

Se houver fluido no evaporador, confirme se os aquecedores do evaporador estao
operacionais.

Coloque o interruptor de emergéncia S1 na posi¢do "off".

6. Feche a valvula de descarga do compressor e a valvula opcional de aspiragdo do
compressor (se fizer parte do equipamento), bem como as valvulas de corte do tubo
de liquido.

7. Cologue uma etiqueta em todos os interruptores de desconexao abertos do
compressor para avisar sobre um arranque antes de abrir a valvula de aspiragdo do
compressor e as valvulas de corte do tubo de liquido.

8. Se ndo for usado glicol no sistema, drene toda a dgua do evaporador da unidade e
tubagem de &gua arrefecida se a unidade for encerrada durante o Inverno e se forem
previstas temperaturas inferiores a -20°F. O evaporador esta equipado com
aquecedores para ajudar a protegé-lo até -20°F. A tubagem de agua arrefecida tem de
ser protegida com proteccao instalada no local. N&o deixe os reservatdrios nem a
tubagem expostos a atmosfera durante o periodo de encerramento.

9. Nao ligue a alimentagdo eléctrica dos aquecedores do evaporador se o sistema ndo
tiver fluidos, pois isso pode queimar os aquecedores.
Arranque apés encerramento prolongado (sazonal)

1. Com todas as desconexdes eléctricas bloqueadas e etiquetadas, verifique todas as
conexdes eléctricas de parafuso ou bornes, para se certificar de que estdo apertadas,
garantindo um bom contacto eléctrico.

APERIGO

BLOQUEIE E ETIQUETE TODAS AS FONTES DE AL}IMENTAQAOFLECTRICA
AO VERIFICAR AS CONEXOES. OS CHOCHES ELECTRICOS IRAO
PROVOCAR LESOES PESSOAIS GRAVES OU MORTE

2. Verifique a tensdo da fonte de alimentacdo da unidade, certificando-se de que se
encontra dentro da tolerancia permitida de +10%. O desequilibrio de tenséo entre
fases tem de estar dentro de +3%.
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Verifique se todos os equipamentos de controlo auxiliares estdo operacionais e que
se encontra disponivel uma carga de arrefecimento adequada para o arranque.

Verifique todas as ligacdes de flange do compressor para ver se estdo apertadas e
evitar perdas de refrigerante. \Volte sempre a colocar as tampas vedantes da valvula.

Certifique-se de que o interruptor de sistema QO esta na posic¢éo "Stop" e 0s
interruptores Q1 e Q2 de "pumpdown" estdo em "Pumpdown and Stop", e cologue
os interruptor principal de alimentacdo e os interruptor de desconex&o de controlo
em "on". Isto ir4 ligar os aquecedores do carter inferior. Espere no minimo 12
horas antes de ligar a unidade. Coloque os disjuntores do circuito do compressor na
posicdo "off" até a unidade estar pronta para iniciar.

Abra a vélvula de borboleta opcional da aspiragdo do compressor, bem como as
valvulas de corte do tubo de liquido e as valvulas de descarga do compressor.

Abra o ar do lado da agua do evaporador, bem como na tubagem do sistema. Abra
todas as valvulas de caudal de agua e inicie a bomba de agua arrefecida. \Verifique
se ha fugas na tubagem e volte a verificar se ha ar no sistema. Verifique a taxa de
caudal correcta, medindo a queda de pressdo no evaporador e verificando as curvas
de queda de pressdo do manual de instalacdo IMM AGSC-2.

Na tabela que se segue, ira encontrar as concentracdes de glicol necessarias para
conferir protecgdo anti-congelamento.

Tabela 2, Protec¢do anti-congelamento

Percentagem de volume da concentracdo de glicol necessaria
Temperatura = - =
Para proteccdo anti-congelamento |[Para protecgéo contra rebentamento
°F (°C) - - - - - - - -
Etilenoglicol Propilenoglicol Etilenoglicol Propilenoglicol

20 (6.7) 16 18 11 12

10 (-12.2) 25 29 17 20
0(-17.8) 33 36 22 24

-10 (-23.3) 39 42 26 28

-20 (-28.9) 44 46 30 30

-30 (-34.4) 48 50 30 33

-40 (-40.0) 52 54 30 35

-50 (-45.6) 56 57 30 35

-60 (-51.1) 60 60 30 35

Notas:

1. Estas figuras sdo meros exemplos e ndo podem adequar-se a todas as situagdes. Normalmente, para
garantir uma margem alargada de protecgao, seleccione uma temperatura no minimo 10°F inferior a
temperatura ambiente mais baixa esperada. Os niveis do inibidor devem ser ajustados para solugdes
com menos de 25% de glicol.

2. Na&o é recomendado glicol numa concentragdo inferior a 25% devido ao potencial de crescimento de

bactérias e perda de eficacia de transferéncia de calor.
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Diagrama de ligacdes eléctricas no local

O diagrama de ligacGes € gerado para cada unidade e faz parte da documentacdo que acompanha
a unidade. Consulte este documento para uma explicacdo completa das ligagdes eléctricas no
local para estes chillers.
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Diagnostico basico do sistema de controlo

O controlador MicroTech Ill, os modulos de extensdo e os modulos de comunicacdo
estdo equipados com dois LEDs de estado (BSP e BUS) para indicarem o estado
operacional dos dispositivos. Em baixo, é indicado o significado dos dois LEDs de

estado.

LED Controlador

LED BSP LED BUS Modo

Verde Fixo OFF Aplicacéo a executar

Amarelo Fixo OFF Aplicacdo carregada mas ndo estd a ser
executada (*)

Vermelho Fixo OFF Erro de hardware (*)

Amarelo a piscar OFF Aplicacdo ndo carregada (*)

Vermelho a piscar OFF Erro BSP (*)

Vermelho/\Verde  a | OFF Actualizacdo aplicacdo/BSP

piscar

(*) Contacte a Assisténcia.
LED Moédulo Extenséo

LED BSP LED BUS Modo

\erde Fixo BSP a ser executado

Vermelho Fixo Erro de hardware (*)

Vermelho a piscar Erro BSP (*)
Verde Fixo Comunicacdo a ser executada, E/S a trabalhar
Amarelo Comunicacdo a ser executada, pardmetro
Fixo ausente (*)
Vermelho Comunicacdo em baixo (*)
Fixo

(*) Contacte a Assisténcia.

LED Médulo Comunicagao

LED BSP Modo
Verde Fixo BPS a executar, comunicagao com o controlador
Amarelo Fixo BPS a executar, sem comunicagdo com o controlador (*)

Vermelho Fixo

Erro de hardware (*)

Vermelho a piscar

Erro BSP (*)

Vermelho/Verde
piscar

a

Actualizacdo aplicacdo/BSP

(*) Contacte a Assisténcia.

O estado do LED BUS varia conforme o médulo.

Mddulo LON:

LED BuS Modo

Verde Fixo Pronto para comunicacdo. (Todos os pardmetros carregados,
Neuron configurado). N&o indica uma comunicacdo com 0s
outros dispositivos.

Amarelo Fixo Arranque

Vermelho Fixo

Sem comunicacdo com o Neuron (erro interno, pode ser
resolvido com a transferéncia de uma nova aplicagdo LON)

Amarelo a piscar

Comunicacdo com o Neuron impossivel. O Neuron tem de ser
configurado e colocado online com a LON Tool.
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Bacnet MSTP:
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LED BuS Modo

Verde Fixo Pronto para comunicacdo. O Servidor BACnet foi iniciado.
N&o indica uma comunicacao activa

Amarelo Fixo Arranque

Vermelho Fixo

Servidor BACnet em baixo. E iniciado um reinicio automatico
apos 3 segundos.

Bacnet IP:

LED BuS Modo

Verde Fixo Pronto para comunicacdo. O Servidor BACnet foi iniciado.
N&o indica uma comunicacao activa

Amarelo Fixo Arrangque. O LED permanece amarelo até o médulo adquirir

um endereco IP, por isso tem de ser estabelecida uma ligacao.

Vermelho Fixo

Servidor BACnet em baixo. E iniciado um reinicio automatico
apos 3 segundos.

Modbus

LED BuS Modo

Verde Fixo Todas as comunicacdes estdo a ser executadas

Amarelo Fixo Arrangue, ou um canal configurado que ndo estdo a comunicar

com o Master.

Vermelho Fixo

Todas as comunicacBes configuradas em baixo. Nao significa
uma comunicacdo com o Master. Pode ser configurado um
tempo limite. Se o tempo limite for zero, o tempo limite €
desactivado.
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Manutencao do controlador

O controlador requer a manutencgéo da pilha instalada. E necessério substituir a pilha a
cada dois anos. O modelo da pilha é: BR2032 e ¢é produzida por varios fornecedores.

Para substituir a pilha, tire a tampa pléastica do monitor do controlador com uma chave
de parafusos, conforme ilustrado na seguinte imagem:

Tenha cuidado para ndo danificar a cobertura de plastico. A nova pilha tem de ser
colocada no compartimento respectivo mostrado na seguinte imagem, respeitando a
polaridade indicada no préprio compartimento.
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Definicdes

Valor Prescrito Activo

O valor prescrito activo, ou "active setpoint”, é a definicdo em vigor num dado
momento. Esta variagdo ocorre em valores prescritos que podem ser alterados durante o
normal funcionamento. A reposic¢ao do valor prescrito da temperatura da dgua de saida
do chiller através de um entre varios métodos, como por exemplo a temperatura da agua
de retorno, é um exemplo.

Limite de capacidade activo

O valor prescrito activo, ou "active setpoint”, é a definicdo em vigor num dado
momento. Qualquer uma das varias entradas externas pode limitar a capacidade do
compressor abaixo do seu valor maximo.

BSP
O BSP representa o sistema operativo do controlador MicroTech I11.

Alvo de temperatura saturada do condensador
O alvo de temperatura saturada do condensador € calculado através da seguinte equacao:
Alvo bruto de temp sat do condensador = 0,833 (temp sat evaporador) + 68,34

Este valor "bruto™ é o valor inicial calculado. Este valor é entdo limitado numa
amplitude definida pelos valores prescritos Alvo de Temperatura Saturada do
Condensador minima e maxima. Estes valores prescritos cortam o valor para uma
amplitude de trabalho e esta amplitude pode ser limitada a um valor Gnico se os dois
valores prescritos forem definidos para o mesmo valor.

Zona morta

A zona morta é uma série de valores a volta de um valor prescrito de forma a que uma
alteracdo da variavel que ocorre dentro da zona morta ndo origina uma ac¢do do
controlador. Por exemplo, se o valor prescrito de temperatura for de 6,5° C (44°F) se
tiver uma zona morta de +1°C (+ 2 °F), nada acontece até a temperatura medida ser
inferior a 5,5° C (42°F) ou superior a 7,5° C (46°F).

DIN
Entrada digital, normalmente seguida por um niimero que indica o nimero da entrada.

Erro
No contexto deste manual, "Erro™ é a diferenca entre o valor real de uma varidvel e a
definicdo ou valor prescrito alvos.

Abordagem do evaporador
A abordagem do evaporador é calculada para cada circuito. E equacéo € a seguinte:

Abordagem do evaporador = LWT - Temperatura Saturada do Evaporador

Temporizador de Recirc Evap

E uma funcio de temporizador, com uma predefinicio de 30 segundos, que impede uma
leitura da agua arrefecida durante o tempo definido. Este atraso permite que 0s sensores
da agua arrefecida (em especial os da temperatura da dgua) obtenham uma leitura mais
precisa das condigOes do sistema de &gua arrefecida.

EXV
Valvula de expansdo electrénica, usada para controlar o caudal de refrigerante do
evaporador, controlada pelo microprocessador do circuito.

Condensador Saturado Alto - Valor de Manutencéao
Valor Manutengdo Cond Alto = Valor M&ximo Saturado Condensador - 2,7° C (5° F)
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Esta funcéo evita que o compressor carregue sempre que a pressdo surja dentro de 2,7°
C (5 °F) em relacdo a pressdo de descarga maxima. O objectivo é manter o compressor
online durante periodos de possiveis pressoes elevadas e temporérias.

Condensador Saturado Alto - Valor de Descarga

Valor Descarga Cond Alto = Valor Maximo Saturado Condensador - 1,6° C (3° F)

Esta funcdo descarrega 0 compressor carregue sempre que a pressdo surja dentro de 1,6°
C (3° F) em relacéo a pressdo de descarga minima. O objectivo é manter o compressor
online durante periodos de possiveis pressoes elevadas e temporérias.

Ponto Stg Dn Carga Suave
O ponto de carga percentual em que um dos dois compressores em funcionamento ira
desligar, transferindo a carga da unidade para o outro compressor.

Limite de carga

Sinal externo do teclado, do BAS ou de um sinal de 4-20 mA que limita a carga do
compressor até uma percentagem desejada da carga total. E frequentemente usado para
limitar a entrada de alimentacdo da unidade.

Equilibrio de carga
O equilibrio de carga € uma técnica que distribui uniformemente a carga total da unidade
entre os compressores a funcionar numa unidade ou grupo de unidades.

Valor Prescrito Manutencao Pressado Descarga

A definicdo de pressdo do evaporador em psi na qual o controlador ird descarregar o
compressor até alcangar uma pressao predefinida.

Valor Prescrito Manutencao Pressao Baixa

E a definicdo de pressdo do evaporador em psi na qual o controlador ndo ira permitir
mais carga do compressor.

Erro Super-calor Baixo/Alto

A diferenca entre o super-calor do evaporador actual e o alvo do super-calor.

LWT
Temperatura da agua de saida. A "agua" é qualquer fluido usado no circuito do chiller.

Erro LWT

No contexto do controlador, um erro é a diferenca entre o valor de uma variavel e o
valor prescrito. Por exemplo, se o valor prescrito LWT for 6,5° C (44°F) e a
temperatura real da agua num dado momento for 7,5° C (46°F), o erro LWT é +1° C
(+2°F).

Angulo LWT

O angulo LWT ¢é uma indicagio do padrio da temperatura da 4gua. E calculado a partir
das leituras de temperatura a cada segundo e subtraindo-as ao valor anterior, durante um
intervalo continuo de um minuto.

ms
Milissegundo

Temperatura méaxima saturada do condensador

A temperatura maxima saturada do condensador permitida é calculada com base no
involucro operacional do compressor.

Compensacéo

A compensacdo ¢ a diferenca entre o valor real de uma variavel (como por exemplo a
temperatura ou pressdo) e a leitura mostrada no microprocessador em resultado do sinal
do sensor.

Temperatura saturada do refrigerante

A temperatura saturada do refrigerante é calculada a partir das leituras do sensor de
presséo de cada circuito. A pressdo é incluida numa curva de temperatura/pressao do R-
134a, para determinar a temperatura saturada.
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Carga suave
O Carregamento Suave é uma fungdo configuravel usada para aumentar a capacidade da
unidade durante um dado periodo de tempo, normalmente usada para influenciar a
procura eléctrica crescente, carregando gradualmente a unidade.

SP
Valor prescrito

SSS

Motor de arranque tipo "solid state™ nos compressores de parafuso.
Super-aquecimento de aspiragao

O super-aquecimento de aspiracdo é calculado em cada circuito através da seguinte
equagéo:

Super-aquecimento de aspiracdo = Temperatura de Aspiracdo - Temperatura
Saturada do Evaporador

Acumulador Stage Up/Down
O acumulador pode ser entendido como um banco que armazena ocorréncias
indicadoras da necessidade de uma ventoinha adicional.

Delta-T Stageup/Stagedown

O faseamento é o acto de iniciar ou parar um compressor ou ventoinha quando esta
outro(a) a trabalhar. O Arranque e Paragem é o acto de iniciar o primeiro compressor ou
ventoinha e parar o Gltimo compressor ou ventoinha. O Delta-T é a "zona morta" em
cada um dos lados do valor prescrito na qual ndo é tomada nenhuma medida.

Atraso Stage Up

O atraso de tempo que medeia entre o inicio do primeiro compressor e o inicio do
segundo.

Delta T Arranque

NUmero de graus acima do valor prescrito LWT necessarios para iniciar o primeiro
Compressor.

Delta T Paragem

NUmero de graus abaixo do valor prescrito LWT necessarios para parar o Ultimo
compressor.

VDC

\olts, corrente continua, as vezes indicado como "Vcc".
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Mestre/Escravo

Nessa sessdo serd descrito o controle de l6gida do Mestre Escravo (MS) e todas situaces onde
essa funcéo pode ser usada. O controle do MS consiste em um gerenciamento comum de mais
chillers interconectados entre si através de uma comunicaccdo Konnex serial, onde o chiller
efinido como Mestre, fica no controle de todos outros chillers, denominados Escravos.

Visao Geral Mestre Escravo

A funcdo Mestre Escravo permite controlar uma planta multi-chuller com no maximo 4 chillers,
sendo 1 Mestre + 3 Escravos, conectados em paralelo em um circuito de dgua. O controle da
temperatura é sempre feito com base na temperatura comum de saida da agua, tendo essa leitura

sido feita pelo chiller Mestre.

GY

<& -

MESTRE

ESCRAVO 1

ESCRAVO 2

ESCRAVO 3

A funcdo MS permite gerenciar individualmente vérias plantas. A diferenca principal que identifica
cada tipo de planta é principalmente no nimero e no método de conexdo das bombas de 4gua. O
MS nunca pode gerar sinal de modulac¢do de velocidade para uma ou mais bombas de agua.

- Planta 1: Bomba Simples Comum

O plano mais simples que a funcdo Mestre Escravo pode gerenciar é composta por uma bomba
comum simples instalada no distribuidor de &gua que gera fluxo de &gua para todos os chillers da
rede. A bomba ativa é obtida ao coloca-la em paralelo com os contatos activos da bomba de agua
do evaporador com cada chiller. O primeiro chiller que for ativado pelo Mestre, ativara a bomba
em comum. Com esse tipo de planta, todos os chillers sdo sempre cruzados pelo fluxo de agua,
até mesmo em modo descanso.

- Planta 2: Bomba Simples do Chiller

No segundo tipo de planta, cada chiller da rede Mestre Escravo, esta equipado co uma bomba. A
bomba pode ser instalada diretamnte na unidade ou no cano do chiller simples, e evita que o fluxo
de &gua no evaporador se o chiller ndo estiver em modo desligado. Cada bomba sera

comandada apenas pelo chiller pelo qual esta conectado.

- Planta 3: Bomba Dupla do Chiller

O terceiro tipo de planta ¢ uma extensdo da planta anterior. Como padrdo, cada chiller pode
controlar duas bombas de 4gua do evaporador, primaria e secundéria. Essa funcdo é mantida
também no Mestre Escravo. Cada par de bombas é conectado ao chiller relacionado, o que ira
gerenciar a revezamento de acordo com os ajustes locais.

- Planta 4: Chiller com evaporador dividido

No altimo tipo de planta, cada chiller tem um evaporador dividido em uma valvula de 2 saidas que
evita que fluxo de agua se o chiller ndo estiver em funcionamento. O niimero de bombas e
valvulas tem que ser o mesmo nimero que o de chillers, assim como cada bomba e cada valvula

é associada a um chiller especifico. Assim como na planta Bomba Simples do Chiller cada chiller
ativara sua prépria valvula e sua prépria bomba; Nenhuma bomba em standby pode ser

erenciada nesse tipo de planta.
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Nesse caso € recomendavel conectar a bomba de dgua ativa do evaporador, gerada pelo chller

a vélvula e consequentemente ao retorno de total abertura da véalvula para ativar a bomba. Dessa
maneira, devem ser evitados todos problemas de super-pressdo devido ao inicio simultaneo da
bomba e da vélvula.

CONSTRUCAO

CONSTRUGAO

MESTRE —@— MESTRE
ESCRAVO 1 —@— ESCRAVO 1
ESCRAVO 2 —@— ESCRAVO 2
ESCRAVO 3 —@— ESCRAVO 3

Bomba Comum Simples

CONSTRUGAO

Bomba Chiller Simples

— MESTRE
@ CONSTRUGAO
—] ESCRAVO1l |
S B T [ commono
N
=] ESCRAVO2 |
_@_ —@— ESCRAVO 1
—@— —@— —Hoq— ESCRAVO 2
—] ESCRAVO3
_@_ —@— ESCRAVO 3

] Chiller com evaporador dividido
Bomba Chiller Dupla

Conexao Eléctrica

Na sessdo seguinte, estdo expostos todas conexdes electricas necessarias para operac¢do correta da funcao
Mestre Escravo.

Todos esquemas abaixo apresentados nessa sessdo, estipulam apenas um diagrama
. principal da conexao eléctrica.

Barramento do Processo

O seguinte diagrama mostra como devem ser conectados os chillers entre si, para estabelecer

a Rede Mestre Escravo. Iniciando a partir do primeiro chiller, conecte em paralelo todos terminais
PB [CE+ / CE-] de cada um dos controles. acessiveis no quadro terminal do cliente. Ver tabela
para enumerac¢ao de terminais.

MASTER ESCRAVO 1 ESCRAVO 2 ESCRAVO 3
CE- CE+ CE- CE+ CE- CE+ CE- CE+
| | | |
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Sensor de temperatura da 4gua de saida

O sensor de temperatura da agua de saida deve ser conectado ao chiller Mestre através do
quadro terminal de bloqueio do cliente (Sensor de Temperatura Mestre/Escravo) Ver tabela
para enumeraccao de terminais.

Conexao de Bombs

Tipos diferentes de conexdes de bomba estéo disponiveis dependendo do tipo de planta onde a
funcdo Mestre Escravo é usada.

1. Bomba Comum Simples

No tipo de planta Bomba Comum Simples, onde uma Unica bomba bombeia todo fluxo de agua,
todos contatos activos da bomba de cada chiller tem que ser conectado em paralelo, para que
seja possivel gerar um contato activo Unico para a bomba comum. Se o contato da bomba
comum de cada chiller estiver disponivel no terminal de bloqueio do cliente. (Inicio Bomba
Evaporador nim. 1). Ver tabela para enumeraccao de terminais.

MESTRE ESCRAVO 1 ESCRAVO 2 ESCRAVO 3

Ev. Bomba nim. 1 Ev. Bomba niim. 1 Ev. Bomba niim. 1 Ev. Bomba niim. 1

| |

| BOMBA |

Para a unidade de &gua refrigerada com inversdo de agua, lembre-se que no modo heat,

= a bomba lateral usada nao é a bomba do evaporador e sim a bomba do condensador.
Por esse motivo é necessario o uso do terminal da Bomba do Condensador NUm 1 para iniciar
o controle da bomba comum

2. Bomba Chiller Simples

No tipo de planta Bomba Chiller Simples, cada bomba deve ser conectada a unidade relacionada.
O contato activo esta disponivel no terminal de blogueio do cliente. (Inicio Bomba Evaporador
nam. 1). Ver tabela para enumeraccao de terminais.

MESTRE ESCRAVO 1 ESCRAVO 2 ESCRAVO 3

Ev. Bomba nim. 1 Ev. Bomba nim. 1 Ev. Bomba nim. 1 Ev. Bomba nim. 1

| BOMBA | | BOMBA | | BOMBA | | BOMBA |

3. Bomba Chiller Dupla

No tipo de planta Bomba Chiller Dupla, cada par de bombas deve ser conectada a unidade
relacionada. O contato activo esta disponivel no terminal de bloqueio do cliente. (Inicio Bomba

Evaporador nim. 1/Inicio Bomba Evaporador nim. 2). Ver tabela para enumeraccéo de
terminais.

MESTRE ESCRAVO 1 ESCRAVO 2 ESCRAVO 3
Ev. Ev. Bomba #1 Bomba nim. 2 Ev. Ev. Bomba #1 Bomba nim. 2 Ev. Ev. Bomba #1 Bomba nim. 2 Ev. Ev. Bomba #1 Bomba ndm. 2
BOMBA 1 | | BOMBA 2 | | BOMBA 1 ” BOMBA 2 | | BOMBA 1 || BOMBA 2 | | BOMBA 1 BOMBA 2
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4. Chiller com evaporador dividido

Na planta onde o evaporador é separado por uma valvula de duas saidas, conecte a valvula a
bomba ativa pelo chiller e a bomba ao retorno aberto total da valvula. O contato activo esta
disponivel no terminal de blogueio do cliente. (Inicio Bomba nim. 1 do Evaporador ). Ver tabela
para enumeraccdo de terminais.

MESTRE ESCRAVO 1 ESCRAVO 2 ESCRAVO 3
Ev. Bomba niim. 1 Ev. Bomba NOM. 1 Ev. Bomba M. 1 Ev. Bomba NUM. 1
| VALVUL I:' BOMBA | | VALVUL I:' BOMBA | | VALVUL I:' BOMBA | | VALVUL I:' BOMBA |

Operaccao Mestre Escravo

configuragdo Mestre Escravo

A configuracdo bésica da funcdo Mestre Escravo necessida do ajuste de trés pardmetros
disponiveis no menu de configuracdo da unidade:

Valor Predefinido Amplitude Descricao
prescrito/Submenu
Endereco M/S A6l Autbnomo Define se o chiller trabalha como autdnomo ou pertence a rede Mestre
Mestre Escravo
Escravo 1 Auténomo: A unidade atual ndo pertence a rede Mestre Escravo
Escravo 2 Mestre: A unidade atual esta definida como Mestre
Escravo 3 Escravo 1: A unidade atual esta definida como Escravo 1

atribuido apenas se o parametro Num de Unidade M/S =3 or 4
atribuido apenas se o parametro Num de Unidade M/S =4

Exemplo:

Se em uma rede existirem 3 chillers entdo os mesmos devem ser
dentificados como: Mestre - Escravo 1 - Escravo 2 Qualquer outra
identificacgdo gerard um alarme de configuragéo

Escravo 2: A unidade atual esta definida como Escravo 2 Esse endereco pode ser

Escravo 3: A unidade atual estd definida como Escravo 3 Esse endereco pode ser

Num de Unid M/S 2,34 Indica 0 nimero de chiller pertencente a rede Mestre Escravo. Esse
parémetro deve ser ajustado apenas no chiller Mestre, e em todas

unidades Escravo , pode ser deixado o valor padrdo como ignorado.

M/E Tipo Sns

NiEeslo ¢ NTC10K, PT1000 Define o tipo de sensor usado para medir a temperatura de saida de &gua.
Esse para@metro deve ser ajustado apenas no chiller Mestre, e em todas

unidades Escravo , pode ser deixado o valor padrdo como ignorado.

Ativaccao do Sistema

A inicializaccdo e finalizaccéo de todo sistema pode ser feito aplicando os comandos comuns de
ativaccdo (Chave Remota/Local, HMI, comando, activo pelo Modbus/BACNet/Lon) para a unidade
mestre.

Todos outras unidades escravo contudo ativam localmente. Quando o escravo esta desabilitado
localmente, o mestre considera como unidade ndo pronta e ndo enviard para os comandos de
inicializaccdo.

Uma vez que o mestre perde sua ativaccao local (usada como ativac¢do do sistema), é presente
no sistema no menu o parametro Ativar Mestre que permite desabilitar o Mestre.

Desativar unidade Mestre significa que vocé ndo usara para termoregulagem mas continuara a
adquirir a temperatura de saida de &gua comum e continuara a enviar o comando de ativac¢do a
unidades escravas.
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Valor prescrito do Sistema

O controle da temperatura do MS é feita com base na temperatura comum de agua de saida do
evaporador, respeitando o valor alvo designado no chiller Mestre. Esse valor prescrito € global
para todo o sistema e é enviando pelo Mestre a todos Escravos através de comunicaccao serial.

Igual ao chiller simples, cada funcéo para modificar o valor alto (LWT, Reset, valor prescrito duplo,
mudancas no Modbus/BACNet/Lon) pode ser aplicada ao mestre para modificar a temperatura
alvo global

@\ Nos chillers Escravos, o parametro Setpt Activo (ver sec¢ao) sempre mostrara o alvo
-7 recebido pelo mestre, exceto quando a unidade estd em uma comunicaccao de alarme ou a
funcdo Modo Desconectado 0 esté activo.

Modo Operacional do Sistema Cool/Heat/Ice

Todas unidades pertencentes a rede Mestre Escravo sempre terdo que trabalhar com o mesmo
modo operacional. Uma vez que em todas unidades o modo operacional € local, o chiller mestre
ndo manda seu modo operacional, entdo é muito importante verificar se a mudanga para Cool,
Heat, Ice sera feita em todas unidades.

Para chiller de agua resfriada, lembrar que o Mestre Escravo ndo pode gerenciar o modo
%w? Busca.

Operaccdo com alarme de comunicaccgéo

Todas unidades Escravo devem comunicar-se através de uma comunicaccao serial com a

unidade Mestre. Se durante o funcionamento normal ocorre falha de comunicaccéo entre o Mestre
e Escravo, o sistema continua funcionando com o seguinte comportamento:

- A unidade Escravo que perdeu a comunicac¢cdo com o Mestre comeca operar de maneira
Auténoma seguindo configuragdes locais.

- A unidade Mestre detecta que ha erro de comunicac¢cao com o Escravo e, se presente,
- ativa o Chiller em standby.

- Se a unidade Mestre perde a comunicac¢do com todas unidades da rede, entdo o chiller ira
trabalhar em modo autbnomo

Opcdes Mestre Escravo

Prioridade do Chiller

O arranque e parada de cada chiller é gerenciado pelo Mestre baseado nas confi¢des reportadas
na tabela abaixo.

Condicdes | Proximo a arrancar Proximo a parar

1° Mais alta prioridade Mais baixa prioridade

2° NUmero de arranques mais baixo | Menor carregamento

3° Menos horas funcionando Mais horas funcionando

4° Menor identificado NUmero de arranques mais alto
5° - Menor identificado
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Primeira condicao relacionada a prioridade definida para cada chiller Os valores padréo de
prioridade sdo todos 1, por exemplo, todas unidades tem a mesma prioridade. O valor 1 indica alta
prioridade, e o valor 4, baixa prioridade. Os valores de prioridade podem ser alterados no chiller
Mestre(ver secgéo)

Chiller em standby

A funcdo Mestre Escravo, permite definir um de mais chillers pertencentes a rede como chiller em
standby. O chiller em standby fica normalmente desligado e se tornal operante apenas em uma
das seguintes ocorréncias:

Pelo menos um chiller esta em estado alarme.

Pelo menor um dos chillers Escravo estd em comunicac¢éo de alarme com o chiller Mestre
Pelo menos um chiller ndo esta activo.

A fungdo compensacdo de Temperatura esta ativa e o valor prescrito da temperatura da
agua nao foi alcanado com o sistema em carregamento total.

PownNpRE

No passo a passo a seguir, é explicado como ajustar todos 0s parametros variaveis através do
menu para configurar o chiller em standby de acordo com os requisitos locais.

Passo 1: Selecéo do chiller em Standby

Valor Predefinido | Amplitude Descricao
prescrito/Submenu
chiller em standby Nao N&o = Néo existem chillers em stanby na rede Mestre Escravo.
Auto Auto = Um dos chillers da rede Mestre Escravo sera sempre atribuido a fungd de
Mestre standby chiller. O revezamento do chiller em stanby sera feito de acordo com a

Escravo 1 configuragdo ajustada através dos parametros Tipo de revezamento e Tempo de
Escravo 2 Invervalo

Escravo 3 Mestre = O chiller Mestre ser& sempre configurado como standby

Escravo 1 = O Escravo 1 sera sempre configurado como standby

Escravo 2 = O Escravo 2 sera sempre configurado como standby

Escravo 3 = O Escravo 3 sera sempre configurado como standby

Passo 2: Definir o tipo de revezamento do chiller em standby
Definir o tipo de revezamento do chiller em standby se o pardmetro anterior do chiller em
Standby estiver definido como Auto

Valor Amplitude Descricéo
prescrito/Submenu
Tipo de Tempo, Sequéncia | Tempo = O proximo chiller em standby serd o chiller com mais horas de funcionamento no
revezamento= momento da mudanca
Sequéncia = O préximo chiller em standby sera o proximo de acordo com as seguintes
sequéncias:

- rede com um escravo: Mestre = Escravo 1 = Mestre
- rede com dois escravos: Mestre = Escravo 1 = Escravo 2 = Mestre

- rede com trés escravos: Mestre = Escravo 1 = Escravo 2 = Escravo 3 =
- Mestre

Passo 3: Tempo de intervalo para revezamento do Chiller em standby.
Definir o intervalo de tempo de revezamento do chiller em standby se o parametro anterior do
chiller em Standby estiver definido como Auto

Valor prescrito/Submenu | Predefinido Amplitude Descricao
Tempo de Intervalo VAR 1...365 Definir o tempo de intervalo (expresso em dias) para a revezamento
do chiller em standby.

Tempo de mudanca W[OHO0KO  00:00:00...23:59:59 | Definir tempo dentro dos dias onde seréo executadas as mudancgas
do chiller em standby

Passo 4: Ativac¢ao da funcdo de compensacao da Temperatura
Escolher se ativa a funcdo de compensacdo da temperatura
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Valor Predefini | Amplitu Descricao
prescrito/Submenu do de

Tmp Cmp Né&o, Sim | N&o = O chiller em standby se torna operante apenas nos seguintes casos::

1.Pelo menos um chiller esta em estado alarme.

2.Pelo menor um dos chillers Escravo esta em comunicaccédo de alarme com
o chiller Mestre

3.Pelo menos um chiller ndo esta activo.

Sim = O chiller em standby se tornal operacional em todos os casos anteriores e
também se outros chillers estiverem em funcionamento , com maxima capacidade, e se
o valor prescrito da temperatura da agua ndo tiver atingido por pelo menos um tempo
especifico definido pelo parametro Tmp Comp Time

Tempo Comp Time 0...600 O tempo constante no qual o sistema tem que estar em méaxima capacidade e o valor
prescrito ndo for atingido antes que o chiller em standby seja ativado.

Passo 5: Reset
O comando reset pode ser usando para forgar o revezamento do chiller em stanby.

Valor Predefinido | Amplitude Descricao
prescrito/Submenu
Reset Standby Off, Reset | Off = Nenhuma acgéo
Reset = Forca revezamento do chiller em standby e reinicia o temporizador para
revezamento

Modo Desconectar

Para cada unidade pertencente ao Mestre Escravo € possivel ativar a fungdo Modo Desconectar
através do menu Essa funcdo permite desconectar temporariamente a unidade da rete e\\ gerencia-la como se
essa unidade tivesse sido configurada como Autdnoma.
- Se a unidade escrava estiver em modo Desconectada entdo o mestre considera essa
unidade indisponivel.
- Se a unidade mestre estiver em modo Desconectada entdo todas as outras unidades
escravo sao for¢cadas a trabalhar em modo Desconectado.

Essa funcdo pode ser usada facilmente para executar opera¢fes de manutengdo para um ou mais chillers na
rede.
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