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1 A dokumentum bemutatasa

K&szdnjuk, hogy megvasarolta ezt a terméket. Kérjuk:

= Olvassa el alaposan a dokumentaciot, mielétt mikodtetné a
taviranyitot. Csak igy garantalhato a lehetd legjobb teljesitmény.

= Kérdezze meg a szerel6t, hogy milyen beallitasokat hasznalt a
rendszer Uzembe dllitasakor. Ellendrizze, hogy kitoltotte-e a
szerel6i beallitasok tablazatot. Ha nem, kérje meg, hogy pétolja
azt.

» Orizze meg a dokumentaciét, késébb még sziikség lehet ra.

Célkozonség
Végfelhasznaldk
Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentaciokészlet része. A teljes
dokumentéaciokészlet a kdvetkez6kbdl all:

= Altalanos biztonsagi 6vintézkedések:

= Biztonsagi tudnivalok, amelyeket el kell olvasnia a rendszer
hasznalata el6tt

= Formatum: Papir (a kiltéri egység dobozaban)
= Uzemeltetési kézikdnyv:

= Gyors 0sszefoglalé az egyszer( felhasznalasrol

= Formatum: Papir (a kiltéri egység dobozaban)
= Felhasznaléi referencia-utmutato:

= Részletes, lépésrél-lépésre leird Gtmutatasok és hattér-
informaciok az alapvet6 és a halado felhasznalasi médokral
= Formatum: A digitalis fajlok a kdvetkez6 weboldalon talalhatok:

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

A mellékelt dokumentacié legujabb verzidjat a regionalis Daikin
webhelyen vagy a szerel6jétdl szerezheti be.

Az eredeti dokumentum angol nyelven irédott. A mas nyelvl
kiadasok ennek forditasai.

Elérhet6 képernyok

A rendszer elrendezésétél és a szerel§ altal valasztott
konfiguraciétol  figgéen  elképzelhetd, hogy egyes, a
dokumentéaciéban szerepl6 képerny6k nem érhetdk el a taviranyiton.

Navigacios elemek

o
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A navigaciés elemek segitségével meghatarozhatja, hogy a
felhasznaloi felllet meniszerkezetén belll éppen hol van. Ez a
dokumentum szintén hasznalja a navigaciés elemeket.

Példa: Lépjen a [7.4.1.1] ponthoz: > Felhasznaloi beallitasok >
El6re beallitott értékek > Szobahémérséklet > Kényelmi (fiités)

2 A rendszer bemutatasa

A rendszer az elrendezésétdl fliggéen a kdvetkezbkre képes:
= Felmelegiteni egy teret
= Lehteni egy teret (ha van felszerelve fit6/h(ité hészivattyu)

= Hasznalati meleg vizet el6allitani (ha fel van szerelve egy HMV-
tartaly)
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3 Uzemeltetés

lkon Leiras

0} Kivant szobahdmérséklet=El6re beallitott érték
(Kényelmi; napkdzben).

( Kivant szobahémérséklet=El6re beallitott érték
(Gazdasagos; éjszaka).

@ |* A szobahSmérséklet kezdSképernydn:  Kivant
szobah&mérséklet=a megadott program szerint.

= A HMV-tartdly hémérséklete kezdbképernydn:
HMV-tartaly Gzemmod=Programozott tzemmad.

HMV-tartaly izemmaéd=Ujramelegités lizemmaod.

HMV-tartaly Gzemmdéd=Programozott+ujramelegités
Uzemmod.

i ® @

Hasznalati meleg viz izemmod.

Tényleges hémérséklet.

Kivant hémérséklet.

A kovetkez6 programozott miveletkor ndvekszik a
kivant hémérséklet.

A kovetkez6 programozott miveletkor NEM valtozik a
kivant hémérséklet.

A kovetkez6 programozott miveletkor csokken a
kivant hdmérséklet.

A készulék atmenetileg felulirja az el6re beallitott
értéket (Kényelmi vagy Gazdasagos) vagy a
programozott értéket.

A HMV-tartaly segédmodja aktiv vagy aktivalasra
kész.

A csendes Gzemmad aktiv.

I8 € @~ t %

A szabadsag tizemmadd aktiv vagy aktivalasra kész.

A nyomégomb-zarolas izemmod és/vagy a
funkciézarolas tzemmdd aktiv.

Egy kulsé héforras aktiv. Példa: Gazégeé.

A fertétlenités lizemmod aktiv.

Meghibasodas lépett fel. Az gomb
megnyomasaval tovabbi informaciok jelenitheték meg
a hibaval kapcsolatban.

© = &
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Az id&jarasfiggd uzemmad aktiv.

/3 Felhasznaléi jogosultsagi szint=Szerel6.

Jégmentesités/olaj visszahordas izemmad aktiv.

A Az el6fltés izemmodd aktiv.

o A sziikséghelyzeti lizem aktiv.

3.3 Térfiités/térhiités szabalyozasa

3.31 A helyiség lizemmod beallitasa

A helyiség lizemmaoédok bemutatasa

A hészivattyd modelljétél fiiggéen Onnek kell meghataroznia a
rendszer szamara, hogy mely helyiség lzemmodot (a flitést vagy a
hitést) hasznalja.

Ha... rendszerii Akkor...
hészivattyumodell van

felszerelve

Csak fités A rendszer képes felmelegiteni egy teret,
de NEM képes lehiteni azt. NEM kell

meghataroznia, hogy a rendszer melyik

helyiség Uzemmodot hasznalja.

Ha meg szeretné hatarozni, hogy a rendszer melyik helyiség
Uzemmodot hasznalja, a kdvetkezbket teheti:

Miivelet... Hely

Annak ellendrzése, hogy a rendszer melyik |Kezd6képernydk:

helyiség izemmadot hasznalja éppen. « SzobahSmeérseklet

= Kilépd
vizhémérséklet (f6
és kiegészitd)

A helyiség Uzemmad beallitasa. Menuszerkezet

Annak korlatozasa, hogy mikor lehetséges
az automatikus moédvaltas.

Ha... rendszeri Akkor...
hészivattyamodell van

felszerelve

Fltés/hltés A rendszer képes felmelegiteni vagy
lehiteni egy adott teret. Onnek kell

meghataroznia, hogy a rendszer melyik

helyiség izemmaodot hasznalja.

A kivant helyiség lizemmod beallitasa
1 Lépjen a[4] ponthoz: > Uzemmad.

2 Valassza a kovetkezd opciok egyikét, majd nyomja meg az
gombot:

Ha ezt valasztja... | Ez helyiség lizemmad kapcsol be...

Fltés Mindig fltés tzemmad.

Hatés Mindig hités tzemmaod.

Automatikus valtas a kultéri
hémérséklet (valamint a szerel6i
beallitasok és a beltéri hémérséklet)
alapjan, figyelembe véve a havi
korlatozasokat.

Automatikus

Megjegyzés: Az automatikus
maodvaltasra csak bizonyos
kértlmeények kozott van lehetéség.

Az automatikus modvaltas lizemmod korlatozasa

Elofeltétel: A  felhasznaloi
végfelhasznalo értékre allitotta.

jogosultsagi  szintet  Halado

Eléfeltétel: A helyiség izemmaodot automatikusra allitotta.

1 Lépjen a [7.5] ponthoz: > Felhasznal6i beallitasok >

Engedélyezett izemmod.

Valasszon ki egy honapot, és nyomja megaz  gombot.

Valassza a Csak flités, a Csak hités vagy a Fités/Hités
lehet6séget, és nyomjamegaz  gombot.

3.3.2 Szobatermosztatos szabalyozas — A
szoba hémérséklete kezd6képerny6
hasznalata

Tipikus szoba-hémérsékleti kezdoképernydk

A felhasznaloi profiltdl fliggéen a felhasznaloi fellleten egy egyszer(
vagy egy részletes kezdbképernyd jelenik meg. A felhasznaldi profil
beallitdsahoz tekintse at A felhasznaloi profil és a kezd6éképernydk
beallitasa cim(i részt a felhasznaloi referencia-utmutatdban.

Felhasznaléi profil = Egyszeri | Felhasznaloi profil = Részletes
* 4 ,  *+
- %
« O
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