¥ DAIKIN

altherma

Manual de exploatare

Sistem monobloc de temperatura scazuta Daikin
Altherma

EBLQO11CA(3)V3
EBLQO14CA(3)V3
EBLQO16CA(3)V3
EBLQO11CA(3)W1
EBLQO14CA(3)W1
EBLQO16CA(3)W1

EDLQO11CA(3)V3
EDLQ014CA(3)V3
EDLQ016CA(3)V3
EDLQ011CA(3)W1

EDLQO14CA(3)W1 Manual de exploatare

EDLQO16CA(3)W1 Sistem monobloc de temperatura scazuta Daikin Altherma romana



Cuprins

Cuprins

1 Despre acest document

2 Despre sistem

21 Componente intr-o dispunere tipica a sistemului ...................... 3
3 Functionarea 3
3.1 Prezentare generald: Functionarea............cccoooeeviiiiccncinnnnn. 3
3.2 Telecomanda Pe SCUM ..........eecuiiiiieii e 3
3.21  Butoane 3
3.2.2 Pictograme de stare... 3
3.3 Comanda incalzire/racire spatiu 4
3.3.1 Setarea modului de functionare a spatjulu 4
3.3.2 Comanda termostatului de incapere - Utilizarea
paginii de pornire a temperaturii incaperii................... 4
3.3.3 Comanda termostatului de incapere - Utilizarea
paginilor de pornire a temperaturii apei la iesire.......... 5
3.4 Comanda apei calde menajere .............cccceviiviciniinccieiieiee 5
3.41 Mod Reincalzire 5
3.4.2 Mod Programat 5
3.4.3 Programat + Mod ReinCalzire ...........cccoveeveeiieciinennns 5
3.4.4 Utilizarea paginii de pornire Temperatura rezervor
ACM L. 6
345 Utilizarea modului auxiliar al rezervorului ACM . 6
3.5 Utilizare avansata...............ccccooiiiiiiiiiciii e 6
3.5.1 Despre schimbarea nivelului de permisiune a
utilizatorului...........ccocooiiiiii 6
3.6 Programari: Exemplu 6
Pentru programare 6
Pentru a efectua o programare pentru luni. 6
Pentru a copia de la o zi la alta 6
Pentru a salva programul............ 7
Pentru a selecta programul pe care doriti sa il
utilizati Tn mod curent...........ccccoeiviiiiiiiii 7
3.7 Structura de meniu: Prezentare generala a setarilor de
UIHZAEOT 1. 8
3.8 Setari instalator: Tabele ce trebuie completate de instalator .... 9
3.8.1 Expert rapid..........cccooiiiiii e 9
3.8.2  Comanda incalzire/racire spatiu 9
3.8.3 Comanda apei calde menajere [A.4]. 9
3.8.4 Contact/numar asistenta [6.3.2] 9
Sfaturi pentru economisirea energiei 9
intretinere si deservire 10
5.1 Prezentare generala: Intretinere si deservire ................ccc......... 10
5.2 Pentru a gasi datele de contact/numarul de asistenta .............. 10
6 Depanarea 10
6.1 Simptom: Va este prea frig (cald) in camera de zi .................... 10
6.2 Simptom: apa de la robinet este prearece .........c.cccoceeeiininens 10
6.3 Simptom: Defectiune a pompei de caldura ..............ccceeennneee. 11
Dezafectarea 1
8 Glosar 1

1 Despre acest document

Va mulfumim pentru cumpararea acestui produs. Va rugam:

= Cititi cu atentie documentatia Thainte de manevrarea telecomenzii
pentru a asigura cel mai bun randament posibil.

= Solicitati instalatorului sa va informeze despre setarile pe care le-a
utilizat pentru a configura sistemul. Verificati daca a completat
tabelele cu setarile instalatorului. in caz contrar, rugati-l s& faca
acest lucru.

= Pastrati documentatia pentru consultare ulterioara.

Public finta
Utilizatori finali
Set documentatie

Acest document face parte din setul documentatiei. Setul complet
este format din:

= Masuri de siguranta generale:

= Instructiuni privind siguranta pe care trebuie sa le cititi Thainte
de a exploata sistemul

= Format: Hartie (in cutia unitatii exterioare)
* Manual de exploatare:

= Ghid rapid pentru utilizarea de baza

= Format: Hartie (In cutia unitatii exterioare)
= Ghid de referinta pentru utilizator:

= Instructiuni pas cu pas, detaliate, si informatii de fond pentru
utilizarea de baza si avansata

= Format: Figiere digitale la adresa http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

Cele mai recente versiuni ale documentatiei furnizate pot fi
disponibile pe site-ul Web Daikin regional sau prin intermediul
instalatorului.

Documentatia originala este scrisa in limba engleza. Toate celelalte
limbi reprezinta traduceri.

Ecrane disponibile

Tn functie de dispunerea sistemului si configuratia de instalator, este
posibil sa nu fie disponibile pe telecomanda toate ecranele din acest
document.

Urme de navigare

D (

OK Yy

Urmele de navigare va permit identificarea locului in care va aflati in
structura de meniu a interfetei de utilizare. Si documentul de fata
mentioneaza aceste urme de navigare.

Exemplu: Mergeti la [7.4.1.1]: > Setari utilizator > Valori
presetate > Temperatura incapere > Confort (incalzire)

2 Despre sistem

Tn functie de dispunerea sistemului, acesta poate:
= Incélzi un spatiu

» Raci un spatiu (daca s-a instalat un model de pompa de caldura
pentru incalzire/racire)

» Produce apa calda menajera (daca s-a instalat un rezervor ACM)
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3 Functionarea

Pictograma Descriere
{:} Temperatura dorita a incaperii = valoare presetata
(Confort; In timpul zilei).
( Temperatura dorita a incaperii = valoare presetata
(Economic; in timpul noptii).
@ » La pagina de pornite Temperaturd incépere:
Temperatura doritd a incaperii = in functie de

programul selectat.

= La pagina de inceput a temperaturii
rezervorului ACM: Mod rezervor ACM = Mod
programat.

Mod rezervor ACM = Mod Reincalzire.

Mod rezervor ACM = Programat + mod Reincalzire.

4 ® @

Functionarea apei calde menajere.

Temperatura efectiva.

Temperatura dorita.

La urmatoarea actiune programata, temperatura
dorita va creste.

La urmatoarea actiune programata, temperatura
dorita NU va creste.

La urmatoarea actiune programata, temperatura
dorita va scadea.

Valoarea presetata (Confort sau Economic) valoarea
programata este anulata temporar.

Modul auxiliar al rezervorului ACM este activ sau gata
de activare.

Modul Silentios este activ.

1B € @ ~ t -

Modul Vacanta este activ sau gata de activare.

Modul de blocare a butoanelor si/sau modul de
blocare a functiilor este activ.

O sursa de incalzire externa este activa. Exemplu:
Arzator de gaz.

= B

Modul Dezinfectare este activ.

A survenit o defectiune. Apasati pe
mai multe informatii despre defectiune.

pentru a afisa

Modul Dupa vreme este activ.

Nivel permisiune utilizator = Instalator.

Modul Dezghetare/retur ulei este activ.

Modul Pornire la cald este activ.

Functionarea de urgenta este activa.

QLN 0 @8

3.3 Comanda incalzire/racire spatiu

3.31 Setarea modului de functionare a
spatiului
Despre modurile de functionare a spatiului

In functie de modelul pompei de céldurd, trebuie sd comunicati
sistemului modul de functionare a spatiului de utilizat: incalzire sau
racire.

Daca s-a instalat un Atunci...
model cu pompa de

caldura de tip...

Incélzire/r&cire Sistemul poate incalzi si raci un spatiu.
Trebuie sa comunicati sistemului ce mod
de functionare a spatiului trebuie sa

utilizeze.

Daca s-a instalat un Atunci...
model cu pompa de

caldura de tip...
Numai incalzire

Sistemul poate incalzi un spatiu, dar NU
il raceste. NU trebuie sa comunicati
sistemului ce mod de functionare a
spatiului trebuie sa utilizeze.

Pentru a comunica sistemului ce mod de functionare a spatiului sa
utilizeze, puteti face urmatoarele:

Puteti... Loc

Verifica ce mod de functionare a spatiului
este utilizat in mod curent.

Pagini de inceput:

= Temperatura
incaperii

= Temperaturii apei
la iesire (principala
+ suplimentara)

Seta modul de functionare a spatiului. Structura de meniu

Restrictiona cand este posibila comutarea
automata.

Pentru a seta modul de functionare a spatiului
1 Mergetila [4]:

2 Selectati una dintre urmatoarele optiuni si apasati pe

> Mod Functionare.

Daca selectati... Modul de functionare a spatiului va

fi...

Incalzire Mod incélzire permanent.
Racire Mod Réacire permanent.
Automat Modificat automat de software in

functie de temperatura exterioara (si,
n functie de setarile instalatorului, si
de temperatura interioara) si tinand
cont de restrictiile lunare.

Nota: Comutarea automata este
posibila numai in anumite conditji.

Pentru a restricfiona comutarea automata a modului de
functionare

Cerinta preliminara: Ati setat nivelul de permisiune a utilizatorului la
Utilizator final avansat.

Cerinta preliminara: Ati trecut modul de functionare a spatiului la

functionare automata.

1 Mergeti la [7.5]:
permisa.

> Setari utilizator > Mod Functionare

2 Selectati o luna si apasati pe

Selectati Numai incalzire, Numai racire sau Incélz./Racire si
apasati pe

3.3.2 Comanda termostatului de incapere -
Utilizarea paginii de pornire a temperaturii
incaperii

Pagina de pornire Temperatura incapere tipica

In functie de profilul de utilizator, interfata de utilizare va oferd o
pagina de inceput de baza sau detaliata. Pentru a seta profilul
utilizatorului, consultati Configurarea profilului de utilizator si a
paginilor de pornire din ghidul de referinta al utilizatorului.
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