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1 Acerca de este documento

Gracias por haber adquirido este producto. jPor favor!

= Lea detenidamente la documentacién antes de utilizar la interfaz
de usuario para garantizar el mejor rendimiento posible.

= Solicite al instalador que le informe sobre los ajustes que ha
utilizado para configurar el sistema. Compruebe que haya

21 GENETAL ...t 3
22 Instrucciones para un funcionamiento seguro 4 rellenado las tablas de ajustes del instalador. Si NO es asi, pidale
que lo haga.
3 Acerca del sistema 4 = Conserve esta documentacion para futuras consultas.
3.1 Componentes de un esquema del sistema tipico...................... 4 ) . .
Audiencia de destino
4 Guiarapida 4 Usuarios finales
4.1 Nivel de autorizacion del Usuario............c.ccceeniieenininenciees 4 .
4.2 Agua caliente sanitaria (ACS) .......cceeieiiiiiiiiiieeceeee e 5 Conjunto de documentos
5 F . ient 5 Este documento forma parte de un conjunto de documentos. El
uncionamiento conjunto completo consiste en:
5.1 Interfaz de usuario: resumen.... 5 . .
o » * Precauciones generales de seguridad:
52 Estructura del menu: informacién general de los ajustes del K .
usuario 7 = Instrucciones de seguridad que debe leer antes de Ila
5.3 Posibles pantallas: resumen 8 instalacion
531 Pantalla de iNiCio...........cccooroooereecoorreecoeesseeeessso 8 » Formato: Papel (en la caja de la unidad interior)
5.3.2  Pantalla del ment principal............ccoccooveveverrerennn. 8 = Manual de funcionamiento:
5.3.3  Pantalla de punto de ajuste .............ccceeveererereeenennns 9 = Guia rapida para utilizacion basica
5.3.4  Pantalla detallada con valores..............ccoocoerrrnnne. 9 = Formato: Papel (en la caja de la unidad interior)
54 ENCENDIDO y APAGADO ......ccoiiiiiiiiieeese e 9 . Guia de referencia del usuario:
54.1 Indlca(?lon ViSUAL....oiiiiii 9 « Instrucciones detalladas paso por paso e informacion general
5.4.2 Para'snuar erl1’ACTIVADO 0 APAGADO .......cccoueeeene 9 para utilizacion basica y avanzada
55 Lectura de la |nform§0|on ...... e 10 - Formato: archivos digitales en https://www.daikin.eu Utilice la
5.6 Control del agua caliente sanitaria ............ccocvevveeiiiiiecieeneen. 10 funcién de busqueda Q para encontrar su modelo.
5.6.1 Modo de recalentamiento ...........cccoovveviieiieiieeiinns 10 . .. . ,
= Manual de instalacién: unidad exterior
5.6.2 Modo programado............cccveeiieiieiiiieeie e 10 Inst . de instalacid
5.6.3 Modo programado + modo de recalentamiento.......... 10 * [nstrucciones de Insta ac!on ) .
5.6.4 Utilizacion del modo potencia de ACS...........ccccceeees 11 - Formato: Papel (en la caja de la unidad exterior)
5.6.5  DESINFECCION ......ooorvveeeeeeeeeseereeeeesseseeeesee e 1 * Manual de instalaci6n: unidad interior
5.7  Pantalla de programa: ejemplo.... 12 = Instrucciones de instalacion
5.8  Curva con dependencia climatolOgiCa..........ceeurvrerreurrrerrirneens 13 = Formato: Papel (en la caja de la unidad interior)
5.8.1 ¢Qué es una curva de dependencia climatolégica?... 13 = Guia de referencia del instalador:
5.8.2 Curva con pendiente/compensacion...............cccocue... 13 « Preparativos para la instalacion, practicas recomendadas,
5.8.3 Curva de 2 PUNEOS.....cc.veeiieeiiieiie e 14 datos de referencia, etc.
584  Uso d? eurvas de dependencia climatoldgica............ 14 = Formato: archivos digitales en https://www.daikin.eu Utilice la
5.9 Programa de prioridad............ccooiiiiiiiiiiiieeeeee e 15 funcion de busqueda Q para encontrar su modelo.
5.10 Modo de funcionamiento................. . 15 L i . By .
511 Configuracion de la medicion de energia 16 Las revisiones mas recientes de la documentacién suministrada
5111 Calor producido 16 pueden estar disponibles en la pagina Web regional de Daikin o a
5.11.2  Energia consumida..........cccccooiiiiiiiiiiiiiicce, 16 través de su instalador.

) , Las instrucciones originales estan redactadas en inglés. Las
Consejos para ahorrar energia 16 instrucciones en los demas idiomas son traducciones de las
Mantenimiento y servicio técnico 16 instrucciones originales.

71 Resumen: mantenimiento y servicio técnico .............c.cccocvevee... 16 App ONECTA
8 Solucién de problemas 17 = . Si la ha configurado su instalador, puede usar
P . ” DAIKIN ||, aplicacion ONECTA para controlar y
8.1 Para mostrar el texto de ayuda en caso de disfuncion.............. 17 . . :
. L . supervisar el estado de su sistema. Si desea
8.2  Como comprobar el historial de averias...........cc.ccccccviiiiiennnn. 17 mas informacion. consulte:
8.3  Sintoma: el agua del grifo esta demasiado fria.........c.c............. 17 ’ '
8.4  Sintoma: fallo de la bomba de calor-...... 17 http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/
8.5 Como forzar la desconexion del compresor...........cocvvvevenenns 18 /
9 Tratamiento de desechos 18
10 Glosario 18
11 Ajustes de_l instalador: tablas que debe @ AVISO
re"ena_r el mStal_adO'_-, 18 Actualice el firmware de la interfaz de usuario de su Daikin
11.1  Asistente de configuracion ............ccccevviiieniiiiie e 18 Altherma a la versién mas reciente.
11.2  Menl de @JuStes ........cccceiiiiiiiiiiciic s 18
Hilo de Ariadna
Los hilos de Ariadna (ejemplo: [5.6]) le ayudan a localizar el lugar
donde se encuentra dentro de la estructura del menu de una interfaz
de usuario.
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2 Instrucciones de seguridad para el usuario

1 |Para activar el hilo de Ariadna: en la pantalla de ?
inicio o la pantalla del menu principal, pulse el boton
de ayuda. El hilo de Ariadna aparece en la esquina
superior izquierda de la pantalla.

2 |Para desactivar el hilo de Ariadna: pulse de nuevo ?
el botén de ayuda.

Este documento también menciona estos hilos de Ariadna.

Ejemplo:

‘ 1 ‘Vaya a [5.6]: Depésito > Modo de calentamiento.‘ Qso-O ‘

Esto significa:

supervision o instrucciones sobre el
uso seguro del equipo y los riesgos
que conlleva su utilizacion.

Los ninos NO DEBEN jugar con el
aparato.
Los nifios NO deben realizar la

limpieza ni el mantenimiento sin
supervision.

1 |Desde la pantalla de inicio, gire el dial izquierdo y ©---O
vaya a Depdsito.

)

rJ' Deposito
2 |Pulse el dial izquierdo para ir al submenu. Qs O
3 |Gire el dial izquierdo y vaya a Modo de ©---O
calentamiento.

:q::’:f Modo de calentamiento

/\ ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas o
incendios:

= NO lave con agua la unidad.

= NO maneje la unidad con las manos
mojadas.

= NO coloque ningun objeto que
contenga agua en la unidad.

4 |Pulse el dial izquierdo para ir al submenu. Q:e-O

/N\ PRECAUCION

= NO colocar objetos ni equipos
encima de la unidad.

= NO sentarse ni subirse encima de la
unidad.

2 Instrucciones de seguridad
para el usuario

Respete siempre las siguientes instrucciones y normativas de

seguridad.

2.1 General

/\ ADVERTENCIA

Si NO esta seguro de como utilizar la
unidad, pdéngase en contacto con su
instalador.

/N\ ADVERTENCIA

Este equipo no esta previsto para ser
utilizado por personas con
discapacidades fisicas, sensoriales o
psicoldgicas, incluyendo a los nifios
menores de 8 aios, al igual que
personas sin experiencia o
conocimientos necesarios para ello, a
menos que dispongan de una

= Las unidades estan marcadas con el siguiente simbolo:

hid

Esto significa que los productos eléctricos y electronicos NO
deben mezclarse con el resto de residuos domésticos no
clasificados. NO intente desmontar el sistema usted mismo: el
desmantelamiento del sistema, asi tratamiento del refrigerante,
aceite y otros componentes, DEBE ser efectuado por un
instalador autorizado con las normas vigentes.

Las wunidades DEBEN ser tratadas en instalaciones
especializadas para su reutilizacion, reciclaje y recuperacion. Al
asegurarse de desechar este producto de la forma correcta, esta
contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el
entorno y para la salud de las personas. Si desea mas
informacion, péngase en contacto con su instalador o con las
autoridades locales.

= Las baterias estan marcadas con el siguiente simbolo:

)54

Esto significa que la bateria NO debe mezclarse con el resto de
residuos domésticos no clasificados. Si hay un simbolo quimico
impreso debajo de este simbolo, significa que la bateria contiene
un metal pesado por encima de una determinada concentracion.
Estos son los posibles simbolos quimicos: Pb: plomo (>0,004%).
Cuando se agoten las baterias, estas DEBEN ser tratadas en
instalaciones especializadas para su reutilizacion. Al asegurarse
de desechar las baterias agotadas de la forma correcta, esta
contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el
entorno y para la salud de las personas.
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3 Acerca del sistema

Instrucciones para un
funcionamiento seguro

/A ADVERTENCIA: MATERIAL

MODERADAMENTE INFLAMABLE

El refrigerante dentro de la unidad es
ligeramente inflamable.

ADVERTENCIA

El equipo debe almacenarse de una
forma que evite los dafos mecanicos y
en una sala bien ventilada sin fuentes
de ignicion en funcionamiento continuo
(por ejemplo, llamas desnudas, un
equipo de gas en funcionamiento o
una resistencia eléctrica en
funcionamiento).

ADVERTENCIA

= NO perfore ni queme las piezas del
ciclo de refrigerante.

= NO utilice materiales de limpieza ni
ningun otro medio para acelerar el
proceso de desescarche que no sea
el recomendado por el fabricante.

= Tenga en cuenta que el refrigerante
dentro del sistema es inodoro.

A

ADVERTENCIA

Circuito de calentamiento con purga
de aire para agua caliente sanitaria.
Antes de purgar aire, compruebe si en
la pantalla de inicio de la interfaz de
usuario aparece £ o A\,

= Si no es asi, puede purgar el aire de
inmediato.

= En caso de error, asegurese de que
la habitacion en la que desea purgar
el aire tiene una ventilacion
suficiente. Motivo: en caso de
averia, pueden producirse fugas de
refrigerante en el circuito del agua y
en la habitacién al purgar el aire del
circuito de calentamiento del agua
caliente sanitaria.

ADVERTENCIA

= El refrigerante dentro del sistema es
ligeramente inflamable, pero
normalmente NO presenta fugas. En
caso de producirse fugas en la
habitacidn, si el refrigerante entra en
contacto con un quemador, un
calentador o un hornillo de cocina, se

3

Acerca del sistema

En funcion del esquema del sistema, este puede:

= Producir agua caliente sanitaria

3.1

Componentes de un esquema del
sistema tipico

A

@)

4

Bomba de calor de la unidad exterior

Deposito de agua caliente sanitaria (ACS)

Interfaz de usuario de la unidad interior

Habitacion para instalaciones técnicas. Ejemplo: Garaje.

pueden producir incendios o0 humos
NOCivos.

= APAGUE cualquier dispositivo de
calefaccion combustible, ventile la
habitacién, y pongase en contacto
con el distribuidor donde adquiri6 la
unidad. 4.1

» NO utilice la unidad hasta que un
técnico de servicio confirme que el
componente por donde se ha
producido la fuga de refrigerante se
haya reparado.

>ooTow

4 Guia rapida

Nivel de autorizacion del usuario

El volumen de informacion que puede leer y editar en la estructura
del menu depende del nivel de autorizacion del usuario:

= Usuario: modo estandar
= Usuario avanzado: puede leer y editar mas informacion

Manual de funcionamiento DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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5 Funcionamiento

Para modificar el nivel de autorizacién del usuario

1 |Vaya a [B]: Perfil del usuario. [{QAEN®)

B

8 Perfil del usuario

2 |Introduzca el codigo PIN correspondiente al nivel de —
autorizacion del usuario.

= Muévase por la lista de digitos y modifique el| O---Q,
digito seleccionado.

= Mueva el cursor de izquierda a derecha. ©---0

= Confirme el cédigo PIN y contintie. Qz-O

Codigo PIN de usuario
El cédigo PIN de Usuario es 0000.

Usuario

Codigo PIN de usuario avanzado

El cédigo PIN de Usuario avanzado es 1234. Hay disponibles
nuevas opciones de menu para el usuario.

Usuario avanzado

4.2 Agua caliente sanitaria (ACS)

ENCENDIDO y APAGADO de la calefaccion del depésito

@ AVISO

Modo desinfeccion. Aunque sitte en APAGADO el
funcionamiento de calefaccion del depésito ([C.3]:
Funcionamiento > Depdsito), el modo de desinfeccion
permanecera activo. Sin embargo, si lo sitta en
APAGADO cuando la desinfeccion esta en marcha, se
producira un error AH-00.

1 |Vaya a [C.3]: Funcionamiento > Depédsito. QO
c3 Funcionamiento
Depésito Desactiva
do
2 |Ajuste el modo de funcionamiento en Activado u O---0}
Desactivado.

Para cambiar el punto de ajuste de temperatura del depdsito

En el modo Solo recalentamiento, puede usar la pantalla de
punto de ajuste de la temperatura del deposito para leer y ajustar la
temperatura del agua caliente sanitaria.

1 |Vaya a [5]: Depésito. QO
5
[_EJE‘EDepo'sito

2 |Ajuste la temperatura del agua caliente sanitaria. O---0O}

500c—U

Deposito

a Temperatura del agua caliente sanitaria real

b Temperatura del agua caliente sanitaria deseada

En los otros modos, solo puede ver la pantalla de punto de ajuste,
pero no modificarla. Sin embargo, puede modificar los ajustes de
Punto de consigna confort [5.2], Punto de consigna Eco [5.3]
y Punto de consigna recalentamiento [5.4].

INFORMACION

En situaciones donde se prevea un consumo de ACS muy
bajo o que no haya consumo de ACS, el punto de ajuste
de temperatura de un depdsito de <45°C puede provocar
temperaturas de ACS mas frias de lo esperado al utilizar el
modo Solo recalentamiento. En dichas situaciones, se
recomienda cambiar a uno de los siguientes modos:

= Solo programado
= Programado + recalentamiento

Mas informacion

Para obtener mas informacion, véase también:
= "5.4 ENCENDIDO y APAGADO" |» 9]

= "5.6 Control del agua caliente sanitaria" [» 10]
= "5.7 Pantalla de programa: ejemplo” [» 12]

= Guia de referencia del usuario

5 Funcionamiento

5.1 Interfaz de usuario: resumen

La interfaz de usuario consta de los siguientes componentes:

a Indicador de estado
b Pantalla LCD
¢ Diales y botones

Indicador de estado

Los LED del indicador de estado se iluminan o parpadean para
mostrar el modo de funcionamiento de la unidad.
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5 Funcionamiento

LED

Modo Descripcion

Parpadeo azul

En espera La unidad no esta en
funcionamiento.

Azul continuo

Funcionamiento |La unidad esta en
funcionamiento.

Parpadeo rojo

Fallos de Ha ocurrido una disfuncion.

funcionamiento "
Consulte "8.1 Para mostrar el

texto de ayuda en caso de
disfuncion" [» 17] para obtener

mas informacion.

Pantalla LCD

La pantalla LCD cuenta con una funcién de suspension. Tras
15 minutos de inactividad con la interfaz de usuario, la pantalla
oscurece. Pulsar los botones o girar los diales activa la pantalla de

nuevo.

Diales y botones

Los diales y botones se utilizan:

= Para moverse por las pantallas, menus y ajustes de la pantalla

LCD

= Para definir valores

“ A ?
a b c d e
Elemento Descripcion
a |Dial En la parte izquierda de la pantalla LCD aparece
izquierdo  |un arco cuando es posible utilizar el dial izquierdo.
= {Q:-O: gire y presione el dial izquierdo. Puede
moverse por la estructura del menu.
= {O---O: gire el dial izquierdo. Seleccione una
opcion del menu.
= Qu-O: presione el dial izquierdo. Confirme su
seleccion o vaya a un submend.
b |Boton de |: pulselo para retroceder 1 paso en la estructura
retroceso |del mend.
c |Botdon de | pulselo para volver a la pantalla de inicio.
inicio
d [Botdn de |?: pulselo para ver un texto relacionado con la
ayuda pagina actual (si esta disponible).
e |Dial En la parte derecha de la pantalla LCD aparece un
derecho arco cuando es posible utilizar el dial derecho.
= O---@: gire y presione el dial derecho.
Modifique un valor o un ajuste que aparece a la
derecha de la pantalla.
= O---Ol: gire el dial derecho. Muévase por los
diferentes valores y ajustes posibles.
= O---Q.: presione el dial derecho. Confirme su
seleccion y vaya a la siguiente opcion del menu.

Manual de funcionamiento
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5 Funcionamiento

5.2 Estructura del menu: informacioén general de los ajustes del usuario

[5] Deposito

Modo de funcionamiento de alta potencia
Punto de consigna confort

Punto de consigna Eco

Punto de consigna recalentamiento
Programa horario

Modo de calentamiento

Desinfeccion

Maxima

()
()]
(")
(**) Histéresis
(™)
(]
(**)
")

ok
*x

"k

**) Modo punto de consigna
Curva DC

Margen

Tipo de curva DC

Programa de prioridad

Modo de funcionamiento

(*) Temporizador de modo rapido

*ok

ek

*k

‘) ﬂ( r [7.2] Fecha/Hora

Horas

Minutos

Afio

Mes

Dia

Horario de verano
Formato

—| [7.3]

Vacaciones

Activacion
Desde
Hasta

—>| [7.4] Silencioso

")

[7] Ajustes usuario

Idioma
Fecha/Hora
Vacaciones
Silencioso

Modo

Programa horario
Nivel
Restricciones

L1

[8] Informacién

Datos energéticos

Historial de fallos de funcionamiento
Informacion sobre el proveedor
Sondas

Actuadores

Modo de funcionamiento

Acerca de

Estado de conexién

Horas de func.

[8.1]

Datos energéticos

Entrada eléctrica
Calor producido

| [B] Perfil del usuario

[C] Funcionamiento

Depésito

(***) [D] Gateway inalambrica

Activar modo AP
Reinicializar

WPS

Eliminar de la nube
Conexién de red doméstica
Conexién a la nube

)M  Pantalla de punto de ajuste

(*) Solo se aplica cuando el modo de funcionamiento del depdsito es Rapido

(**) Solo accesible para el instalador
(***)  Aplicable solo si la WLAN esta instalada

INFORMACION

En funcién de los ajustes del instalador seleccionados y el

tipo de unidad, los ajustes seran visibles o invisibles.
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5 Funcionamiento

5.3

Las pantallas mas habituales son las siguientes:

Posibles pantallas: resumen

a
¢ Q:O OR {00
- b
QO
Y Y °
+
1 |

c3

Pantalla de inicio

Pantalla del menu principal
Pantallas de nivel inferior:

c1: pantalla de punto de ajuste
c2: pantalla detallada con valores

T o

c3: Pantalla detallada con curva con dependencia

climatoldgica
c4: Pantalla con programa

5.3.1 Pantalla de inicio

Pulse el botén # para volver a la pantalla de inicio. Podra ver un
resumen de la configuracion de la unidad y las temperaturas

Elemento ‘ Descripcion
a |Agua caliente sanitaria (ACS)
a1l % Agua caliente sanitaria (ACS)
a2 @ Temperatura del depdsito medida®
b |Desinfeccion/Potente
¥ |Modo desinfeccién activo
4 |Modo de funcionamiento de potencia activo
c |[Emergencia
Q Fallo de la bomba de calor y el sistema funciona en
modo de Emergencia.
Fecha y hora actuales
Energia inteligente
& La energia inteligente se utiliza actualmente para el
agua caliente sanitaria.
f |Modo silenciosol/exterior
f1 | (8) |Temperatura exterior medida®
f2 Modo silencioso activo
3 Unidad exterior
g |Unidad interior/depésito de agua caliente sanitaria
gl Deposito de agua caliente sanitaria
2| 18 |Presion del
g par |Presion del agua

Modo vacaciones

‘Modo vacaciones activo

i |Fallos de

funcionamiento

Al

Ha ocurrido una disfuncién.

AN

Consulte "8.1 Para mostrar el texto de ayuda en
caso de disfuncion" [» 17] para obtener mas
informacion.

ambiente y del punto de ajuste. En la pantalla de inicio solo son

visibles los simbolos aplicables a su configuracion.
e al a2 b c

5.3.2

@ Sj la operacion correspondiente no esta activa, el circulo aparece
sombreado.

Pantalla del menu principal

Desde la pantalla de inicio, pulse ( ©:O) o gire ({0---O) el dial

izquierdo para

abrir la pantalla del menu principal. Desde el menu

i ——Q ‘/‘/\ 26Feb2019 | principal, puede acceder a las diferentes pantallas y submenus de
N 22:19 los puntos de ajuste.
Moo :
i / & Perfil del usuario
Q (l) Funcionamiento
(25) rJ- Depésito A1 | 3
1.6 @ @—— f1 O Ajustes usuario
baJ \\ ___f2 @ Informacién
i | @2
a Submenu seleccionado
g1 g|2 Acciones posibles en esta pantalla
©--0 Repase la lista.
Acciones posibles en esta pantalla Qu-O Entre en el subment
10:0O  |Revise la lista del mend principal. ? Active/desactive los hilos de Ariadna.
Q:--O Vaya a la pantalla del menu principal.
? Active/desactive los hilos de Ariadna. Submenu Descripcion
011\ 6 /N Fallo de Restriccion: solo aparece si se
funcionamiento produce una disfuncion.
Consulte "8.1 Para mostrar el texto de
ayuda en caso de disfuncion" [» 17]
para obtener mas informacion.
Manual de funcionamiento DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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5 Funcionamiento

Submenu Descripcién Elemento Descripcién
[5] F‘ Depésito Defina la temperatura del deposito de Temperatura deseada d |Gire el dial derecho para
agua caliente sanitaria. subir o bajar (para el
71 0 Ajustes usuario |Permite acceder a ajustes del usuario modoSolo )
como el modo vacaciones y el modo recalentamiento).
silencioso. Submenu e |Gire o pulse el dial izquierdo
8l |D Informacicn Muestra datos e informacién sobre la para ir al submenu.

unidad interior.

[9] X Ajsutes Restriccion: solo para el instalador.

instalador Permite acceder a ajustes avanzados.

[A] @ Puesta en marcha |Restriccion: solo para el instalador.

Sirve para realizar pruebas y
mantenimiento.

[B] 8 Perfil del Cambie el perfil del usuario activo.

usuario

Active o desactive la funcionalidad de
calefaccion/refrigeracién y la
preparacion del agua caliente
sanitaria.

[C] (I) Funcionamiento

[D Restriccion: Solo aparece si hay una

LAN inalambrica (WLAN) instalada.

0~
@ Gateway
inalambrica

—

Contiene los ajustes necesarios al
configurar la aplicacion ONECTA.

Consulte la guia de referencia del

usuario para obtener mas informacion.

5.3.3 Pantalla de punto de ajuste

La pantalla de punto de ajuste aparece en las pantallas que
describen componentes del sistema que requieren un valor de punto
de ajuste.

5.34 Pantalla detallada con valores

Ejemplo:
7.2 Fecha/Hora
I Horas 11
Minutos 30
] | | |
a c b a c b
a Ajustes
b Valores

¢ Ajuste y valor seleccionados

Acciones posibles en esta pantalla

©---0O Revise la lista de ajustes.
O---0O1 Cambie el valor.

O---@.. |Vaya al siguiente ajuste.

QO Confirme los cambios y continte.

5.4 ENCENDIDO y APAGADO

5.4.1 Indicacion visual

Determinadas funciones de la unidad pueden activarse o
desactivarse de forma independiente. Si una funcionalidad esta
desactivada, el icono de temperatura correspondiente de la pantalla
de inicio aparecera sombreado.

Funcionamiento de calefaccion del depésito
a b

) )

a Funcionamiento del depdsito ACTIVADO
b  Funcionamiento del depdsito DESACTIVADO

5.4.2 Para situar en ACTIVADO o APAGADO

Funcionamiento de calefaccion del depésito

0 AVISO

Modo desinfeccion. Aunque sitte en APAGADO el
funcionamiento de calefaccion del depésito ([C.3]:
Funcionamiento > Depdsito), el modo de desinfecciéon
permanecera activo. Sin embargo, si lo sitia en
APAGADO cuando la desinfeccion esta en marcha, se
produce un error AH.

Ejemplo
[5] Pantalla de temperatura del depdsito
5
+
50 |
Deposito
Explicacion
d
a2 b2 |
e d
al € b1\”
Acciones posibles en esta pantalla
©---0 Revise la lista del submenu.
Qz-O Vaya al submenu.
O---0O} Ajuste y aplique automaticamente la temperatura
deseada.
Elemento Descripcion
Limite de temperatura minimo a1 |Fijado por la unidad
a2 |Limitado por el instalador
Limite de temperatura maximo | b1 |Fijado por la unidad
b2 |Limitado por el instalador
Temperatura actual ¢ |Medida por la unidad
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5 Funcionamiento

5.5 Lectura de la informacion

Como leer la informacion

‘ 1 ‘Vayaa[S]:Infor‘macién. ‘ QO ‘

Posibles lecturas de la informaciéon

En el mend... Puede leer...

[8.1] Datos energéticos Energia producida y electricidad

consumida

[8.2] Historial de fallos de |Historial de disfunciones
funcionamiento

[8.3] Informacidén sobre el
proveedor

[8.4] Sondas

Teléfono de contacto/ayuda

Temperatura ambiente,
temperatura exterior,
temperatura del agua de
impulsion,...

Estado/modo de cada actuador

Ejemplo: ENCENDIDO/
APAGADO de la bomba de la
unidad

[8.5] Actuadores

[8.6] Modo de funcionamiento |Modo de funcionamiento actual

Ejemplo: modo de retorno de
aceite/desescarche

Informacion sobre la versién del
sistema

[8.7] Acerca de

Informacion sobre el estado de
conexion de la unidad, el
termostato de ambiente y la
WLAN

Horas de funcionamiento de
componentes especificos del
sistema

[8.8] Estado de conexidn

[8.9] Horas de func.

5.6 Control del agua caliente sanitaria

5.6.1 Modo de recalentamiento

En el modo de recalentamiento, el depdsito de ACS calienta
continuamente hasta la temperatura mostrada en la pantalla de
inicio (ejemplo: 50°C) cuando la temperatura baja de un valor
determinado.

Te
60°C -
50°C
40°C

15°C 4 S S

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Temperatura del depésito de ACS
t Hora

1 |Vaya a [C.3]: Funcionamiento > Depésito. QO INFORMACION
c3 Funcionamiento Cuando el programa de prioridad se establece en ACS
(consulte "5.9 Programa de prioridad" [» 15]) y el modo
del depdsito de ACS es recalentamiento al mismo tiempo,
Depésito Desacti;z el riesgo de problemas de confort es significativo. En caso
de un uso frecuente de la operacion de recalentamiento,
se produciran interrupciones frecuentes de la calefaccion/
refrigeracion del aire acondicionado.
2 |Ajuste el modo de funcionamiento en Activado u O---0 y
Desactivado. INFORMACION

La aplicacion de la histéresis (la cantidad de caida de
temperatura que activara el calentamiento) podria variar
en funcion de si la temperatura objetivo esta dentro de los
limites de funcionamiento de la unidad exterior. Consulte
con el instalador.

INFORMACION

En situaciones donde se prevea un consumo de ACS muy
bajo o que no haya consumo de ACS, el modo Solo
recalentamiento puede provocar temperaturas de ACS
mas frias de lo esperado. En dichas situaciones, se
recomienda cambiar a uno de los siguientes modos:

= Solo programado

= Programado + recalentamiento

5.6.2 Modo programado

En el modo programado, el depésito de ACS produce agua caliente
en funcion de un programa. EI mejor momento para que el depdsito
produzca agua caliente es por la noche, porque la demanda de
calefaccion del aire acondicionado es menor.

Ejemplo:

Tt
60°C
50°C
40°C =

15°C f====

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Temperatura del depésito de ACS
t Hora
= Inicialmente, la temperatura del depédsito de ACS es la misma que
la temperatura del agua sanitaria que entra al deposito de ACS
(ejemplo: 15°C).
= Alas 00:00 el depdsito de ACS se programa para calentar el agua
a un valor prefijado (ejemplo: Confort = 60°C).
= Por la mafiana, se consume agua caliente y la temperatura del
deposito de ACS disminuye.
= Alas 14:00 el depdsito de ACS se programa para calentar el agua
a un valor prefijado (ejemplo: Eco = 50°C). Hay agua caliente
disponible otra vez.
= Por la tarde y a ultima hora de la tarde, se consume agua caliente
de nuevo y la temperatura del depdsito de ACS disminuye otra
vez.

= Alas 00:00 del siguiente dia, el ciclo se repite.

5.6.3 Modo programado + modo de
recalentamiento

En el modo programado + modo de recalentamiento, el control de
agua caliente sanitaria es el mismo que en el modo programado. No
obstante, cuando la temperatura del depodsito de ACS cae por
debajo de un valor prefijado (=temperatura del depdsito de
recalentamiento — valor de histéresis; ejemplo: 35°C), el depdsito
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5 Funcionamiento

de ACS calienta hasta alcanzar el valor prefijado (ajuste: 45°C).
Esto garantiza una cantidad minima de agua caliente disponible en
todo momento.
Ejemplo:

Tel

60°C
50°C
45°C 1=
35°CH

15°C e

00:00 07:00 14:00 21:00 t

T, Temperatura del depésito de agua caliente sanitaria
t Hora

INFORMACION

La aplicacion de la histéresis (la cantidad de caida de
temperatura que activara el calentamiento) podria variar
en funcion de si la temperatura objetivo esta dentro de los
limites de funcionamiento de la unidad exterior. Consulte
con el instalador.

5.6.4 Utilizacion del modo potencia de ACS

Acerca del modo de potencia

Modo de funcionamiento de alta potencia permite que el
agua caliente sanitaria se caliente mediante la resistencia de
reserva. Utilice este modo en dias en los que el uso del agua
caliente sea superior a lo habitual.

Como comprobar si el modo de potencia esta activo

Si aparece 43 en la pantalla de inicio, el modo de potencia esta
activo.

Active o desactive Modo de funcionamiento de alta potencia
de la forma descrita a continuacion:

1 |Vaya a [5.1]: Depdsito > Modo de Q:-O
funcionamiento de alta potencia

2 |Situe el modo de potencia en Desactivado u QO
Activado.

Ejemplo de utilizacién: necesita mas agua caliente
inmediatamente

Si se encuentra en la siguiente situacion:
= Ya ha consumido la mayor parte del agua caliente sanitaria.

= No puede esperar a la siguiente accion programada para calentar
el depdsito de agua caliente sanitaria.

A continuacion, puede activar el modo de potencia. El depdsito de
agua caliente sanitaria empezara a calentar el agua a la
temperatura de Confort.

INFORMACION

Cuando se activa el modo de potencia, la bomba de calor
y la resistencia de reserva funcionaran con la maxima
potencia. Si el modo de potencia se activa con demasiada
frecuencia para la produccion de agua caliente sanitaria,
pueden  producirse interrupciones  frecuentes vy
prolongadas de la calefaccion/refrigeracion del aire
acondicionado.

5.6.5 Desinfeccion

La funcién de desinfeccion desinfecta el depdsito de agua caliente
sanitaria calentando periddicamente el agua caliente sanitaria a una
temperatura determinada.

A PRECAUCION

Los ajustes de configuracion de la funcién de desinfeccion
DEBEN ser configurados por el instalador, conforme a la
normativa vigente.

# Codigo Descripcion
[6.7.1] [2-01] Activacion:
= 0:No
= 1:S1
[5.7.2] [2-00] Dia de funcionamiento:
= 0: Todos los dias
= 1: Lunes
= 2:Martes
= 3:Miércoles
= 4: Jueves
= 5:Viernes
= 6: Sabado
= 7:Domingo
[6.7.3] [2-02] Hora de inicio
[56.7.4] [2-03] Consigna del depédsito
60°C
[6.7.5] [2-04] Duracion:
40~60 minutos
Tonw 4
[2-03] [2-04]
>
TH“
TU
; (( ; ; 5
0000 01.00 ’° 2200 2300 2400  t

[2-02]

DHW Temperatura del agua caliente sanitaria
Ty Temperatura de punto de ajuste de usuario
Ty Temperatura del punto de ajuste alta [2-03]
t Hora

ADVERTENCIA

Tenga en cuenta que la temperatura del agua caliente
sanitaria en el grifo de agua caliente sera igual al valor
seleccionado en el ajuste de campo [2-03] después de la
operacion de desinfeccion.

Cuando la temperatura del agua caliente sanitaria
suponga un riesgo potencial de lesiones, debera instalarse
una valvula de mezcla (suministrada en la obra) en la
conexion de salida del agua caliente del depésito de agua
caliente sanitaria. Esta valvula de mezcla debera asegurar
que la temperatura del agua caliente en el grifo de agua
caliente nunca suba por encima del valor maximo
establecido. Esta temperatura maxima permisible del agua
caliente debera seleccionarse en funcién de la legislacion
vigente aplicable.

A PRECAUCION

Asegurese de que la hora de inicio de la funciéon de
desinfeccion [5.7.3] con duracion determinada [5.7.5] NO
se interrumpa por una posible demanda de agua caliente
sanitaria.
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5 Funcionamiento

@ AVISO 2 |Seleccione Eliminar. QO
Modo desinfeccion. Aunque sitte en APAGADO el
funcionamiento de calefaccion del depésito ([C.3]:
Funcionamiento > Depdsito), el modo de desinfeccion § Eiminar
permanecera activo. Sin embargo, si lo sitta en
APAGADO cuando la desinfeccion esta en marcha, se
produce un error AH.
INFORMACION 3 |Seleccione OK para confirmar. Q:-O
En caso de aparicion del codigo de error AH y si no se ha . ]
interrumpido la funcion de desinfeccién por explotacion del Para borrar el contenido del programa de un dia
agua caliente sanitaria, se recomienda aplicar las 1 |Seleccione el dia para el que desee borrar el QO
siguientes acciones: contenido. Por ejemplo Viernes
= Cuando se selecciona el modo Solo -
. Def. usuario
recalentamiento o Programado + ln O nc
recalentamiento se recomienda programar el inicio o P —0
de la funcién de desinfeccion como minimo 4 horas T e —
después de que deba producirse el gran consumo e =0
previsto de agua caliente sanitaria. El inicio puede [Pl —
definirse a través de los ajustes del instalador (funcion
de desinfeccion). 2 |Seleccione Eliminar. QR ®)
= Cuando se selecciona el modo Solo programado, se
recomienda programar una accion Eco 3 horas antes
del inicio programado de la funcién de desinfeccion,
para precalentar el depdsito. f Efiminar
& Editar
INFORMACION Copiar
La funcién de desinfeccion se reiniciara en caso de que la
mperatur | lien nitari i ° r . .
te p.e atura del agua caliente S.a ta.? ca .ga. 5°C po 3 |Seleccione OK para confirmar. QO
debajo de la temperatura de desinfeccion objetivo dentro
del tiempo de duracion. Para establecer el programa para Lunes
1 |Seleccione Lunes. QR ®)
5.7 Pantalla de programa: ejemplo Dot usuario
Lun (] ]
Este ejemplo muestra como establecer un programa de m?f gl:'g
calentamiento del depdsito. JuI: o —
. Vie o—————— N
Coémo aplicar el programa: resumen 5 e—
Dom o—————— N
Ejemplo: quiere programar el siguiente programa:
Def. usuario 2 |Seleccione Editar. QO
Lun [ — — N
Mar e — )
Mié e — ]
Jue e — ]
Vie ] — e — |
Sab | ] —— | ﬁ Eliminar
Dom | ] —— | @ Editar
Copiar
1 Vaya al programa.
2 (opcional) Puede borrar el contenido del programa de toda la 3 |Utilice el dial izquierdo para seleccionar una entrada | ©:--O
semana o el contenido del programa de un dia concreto. y edite la entrada con el dial derecho. Puede Oee- @)
3 Defina el programa para Lunes. programar hasta 4 acciones cada dia.
4 Copie el programa a los demas dias de la semana. e Lun
) . - . 0 12 24
5 Defina el programa para Sabado y copielo en Domingo.
6:00 Comfort 22:00 Eco
Para ir al programa 8:30  Eco
‘ 1 ‘Vaya a [5.5]: Depésito > Programa horario. ‘ Q-0 ‘ 17:30 Comfort
Para borrar el contenido del programa de la semana B )
- Nota: para borrar una accion, defina su hora como
1 |Seleccione el nombre del programa actual. Qs -O la hora de la accién anterior.
Def. usuario 4 | Confirme los cambios. Q0O
Lun ol 0
e Resultado: se define el programa para el lunes. El
T I & —— valor de la dltima accion es valido hasta la siguiente
e accién programada. En este ejemplo, el lunes es el
Dom O primer dia que ha programado. Por tanto, la ultima
accion programada es valida hasta la primera accion
del proximo lunes.
Manual de funcionamiento DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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5 Funcionamiento

Para copiar el programa a los demas dias de la semana

semana.

Def. usuario
Lun [ — — ]
(VT — —
Mié [ — — ]
Jue [ — — ]
Vie [ — — ]
L —
Dom O—————°9

1 |Seleccione Lunes. QO
Def. usuario
Lun I — — [
Mar e —— |
Mié o ——
Jue o ——
Vie o ——
Sab o ——
Dom o ——
2 |Seleccione Copiar. QO
ﬁ Eliminar
@ Editar
Copiar
Resultado: aparece C junto al dia copiado.
3 |Seleccione Martes. [{QEE®)
Def. usuario
Lun I — s —
Mar o ——
Mié o ——
Jue o ——
Vie o ——
Sab e —— |
Dom e —— |
4 |Seleccione Pegar. Q-0
W Eliminar
& Editar
Copiar
gj Pegar
Resultado:
Def. usuario
Lun I — — [
Mar s — - ]
Mié e —— |
Jue e —— |
Vie e —— |
Sab e —— |
Dom o ——
5 |Repita esta accion con los demas dias de la —

Para definir el programa para Sabado y copiarlo en Domingo

Seleccione Domingo. QO
Seleccione Pegar. QO
Resultado:

Def. usuario
Lun O
Mar ] — — ]
Mié I — — ]
Jue I — — ]

Sab [ ———n e
Dom [ — ]

5.8 Curva con dependencia
climatolégica

5.8.1 ¢ Qué es una curva de dependencia
climatolégica?

Funcionamiento con dependencia climatolégica

La unidad funciona con dependencia climatolégica si la temperatura
de agua de impulsién deseada o la temperatura del depdsito se
determina automaticamente en funcién de la temperatura exterior.
Por tanto, esté conectada a un sensor de temperatura en la pared
norte del edificio. Si la temperatura exterior sube o baja, la unidad lo
compensa al instante. Por tanto, la unidad no tiene que esperar a
recibir informacién del termostato para subir o bajar la temperatura
del agua de impulsion o el depésito. Al reaccionar mas deprisa, evita
los picos o las caidas bruscos de la temperatura interior y la
temperatura del agua en los puntos de extraccion.

Ventaja

El funcionamiento con dependencia climatolégica reduce el
consumo de energia.

Curva con dependencia climatolégica

Para poder compensar las diferencias de temperatura, la unidad
confia en su curva con dependencia climatolégica. Esta curva define
cual debe ser la temperatura del agua del depdsito o de impulsién a
diferentes temperaturas exteriores. Como la inclinacién de la curva
depende de las circunstancias de cada lugar, como el clima y el
aislamiento del edificio, un instalador o un usuario puede ajustarla.

Tipos de curva con dependencia climatolégica
Existen 2 tipos de curvas con dependencia climatologica:
= Curva de 2 puntos

= Curva con pendiente/compensacion

El tipo de curva utilizado para realizar los ajustes depende de sus
preferencias personales. Consulte "5.8.4 Uso de curvas de
dependencia climatolégica” [» 14].

Disponibilidad

La curva con dependencia climatolégica esta disponible para:

= Deposito

1 |Seleccione Sabado. QO INFORMACION
2 |Seleccione Editar. Q-0 Para utilizar la dependencia climatolégica, configure
Utilice el dial izquierdo para seleccionar una entrada | {©---O fgr;e:tameljte el pgnto de ajuste delddeposgo. CodnsuIFe
y edite la entrada con el dial derecho. 0@ . so € curvas © ependencia
1 climatolégica" [» 14].
[i—————— e R
0 2o 5.8.2  Curva con pendiente/compensacion
08:00 Comfort
23:00 Eco Pendiente y compensacion
B Defina la curva con dependencia climatoldgica por su pendiente y su
compensacion:
Confirme los cambios. QO = Modifique la pendiente para aumentar o reducir la temperatura
5 |Seleccione Sabado. Qe O opjetlvo dgl depdsito para dlferentes, tgmperaturas ambiente. Por
ejemplo, si la temperatura del depdsito en general es correcta
6 |Seleccione Copiar. Q-0
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pero a temperaturas ambiente bajas es demasiado fria, aumente
la pendiente para que la temperatura del deposito aumente mas a
temperaturas ambiente mas bajas.

= Modifigue la compensaciéon para aumentar o reducir la
temperatura objetivo del depdsito para diferentes temperaturas
ambiente. Por ejemplo, si la temperatura del depdésito siempre es
demasiado fria a diferentes temperaturas ambiente, aumente la
compensacion para incrementar en la misma proporcion la
temperatura objetivo del depdsito para todas las temperaturas
ambiente.

Ejemplos

Curva con dependencia climatolédgica cuando se selecciona
pendiente:

X1 X2 A

Curva con dependencia climatolédgica cuando se selecciona
compensacion:

———— ¢
0 —a ---b
I
- T 7d
Y4 ----memo Tl
Y3 I --------
Y2 I
Y1
Xi X2 A
Elemento Descripcion
a Curva DC antes de los cambios.

b Curva DC después de los cambios (ejemplo):

= Cuando se modifica la pendiente, la nueva
temperatura preferida en X1 es mas alta, de forma
descompensada, que la temperatura preferida en X2.

= Cuando se modifica la compensacion, la nueva
temperatura preferida en X1 es mas alta, de forma
compensada, que la temperatura preferida en X2.

c Pendiente

d Compensacion

X1, X2 |Ejemplos de temperatura ambiente exterior

Y1, Y2, |Ejemplos de temperatura del depdsito deseada. El icono
Y3, Y4 |corresponde al depdsito de agua caliente sanitaria:

. Ij: deposito de agua caliente sanitaria

5.8.3 Curva de 2 puntos

Defina la curva con dependencia climatolégica con estos dos puntos
de ajuste:

= Punto de ajuste (X1, Y2)
= Punto de ajuste (X2, Y1)

Ejemplo
Y2
Y1
X1 X2 &
Elemento Descripcion

X1, X2 |Ejemplos de temperatura ambiente exterior

Y1,Y2 |Ejemplos de temperatura del depodsito deseada. El icono
corresponde al depdsito de agua caliente sanitaria:

. Ij: depdsito de agua caliente sanitaria

Acciones posibles en esta pantalla

©---0 Repase las temperaturas.
O---O¥ Modifique la temperatura.
O---Q..  |Vaya a la siguiente temperatura.
QO Confirme los cambios y continte.

5.8.4 Uso de curvas de dependencia
climatologica

Configure las curvas con dependencia climatologica de la forma
siguiente:
Para definir el modo del punto de ajuste

Para usar la curva con dependencia climatolégica, debe definir el
modo del punto de ajuste correcto.

Ajuste el modo del punto de
ajuste en...

Vaya al modo del punto de
ajuste...

Depésito
[5.B] Depésito > Modo punto
de consigna

Restriccion: Disponible solo
para instaladores.

Dependencia de las
condiciones climatolégicas

Para cambiar el tipo de curva con dependencia climatolégica

Para cambiar el tipo de curva con dependencia climatolégica del
depdsito, vaya a [5.E]. Depésito > Tipo de curva DC

Restriccion: Disponible solo para instaladores.

Para cambiar la curva con dependencia climatolégica

Acciones posibles en esta pantalla Zona Vayaa...
©:--O Seleccione pendiente o compensacion. Depésito Restriccion: Disponible solo
O---0O} Aumente o disminuya la pendiente/compensacion. para instaladores.
O---@..  |Al seleccionar pendiente: ajuste la pendiente y pase [5.C] Depésito > Curva DC
a la compensacion.
Al seleccionar compensacion: ajuste la
compensacion.
Qs O Confirme los cambios y vuelva al submenu.
Manual de funcionamiento DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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5 Funcionamiento

INFORMACION

Puntos de ajuste maximo y minimo

No puede configurar la curva con temperaturas superiores
o inferiores a los puntos de ajuste maximo y minimo
definidos para el depdsito. Cuando se alcance el punto de
ajuste maximo o minimo, la curva se aplana.

Para optimizar el ajuste de la curva con dependencia
climatolégica: curva con pendiente/compensacion

La siguiente tabla describe como optimizar el ajuste de la curva con
dependencia climatolégica del depdsito:

La temperatura del agua caliente
sanitaria es...

Ajuste preciso con
pendiente y

Para seleccionar el programa de prioridad

1 |Vaya a [5.F]: Depésito > Programa de prioridad.| {@s:-O
2 |Seleccione qué mes establecer. QO
Programa de prioridad
Enero ACS
Febrero ACS
Marzo ACS
3 |Seleccione el programa de prioridad de dicho mes. O Q1

Programa de prioridad

compensacion: Enero AcS
A temperaturas | A temperaturas | Pendiente |Compensac Febrero AIC
exteriores exteriores frias... ion
normales... Marzo ACS
Caliente OK 1 l
Caliente Frio 1 1 Ejemplo de posibles resultados en funcién del programa de
Caliente Caliente - l prioridad:
. ] o Si... La operacién de la bomba de
Consulte "5.8.2 Curva con pendiente/compensacion” [» 13]. o0 La e calor=...@
Para optimizar el ajuste de la curva con dependencia prioridad? | peticion | unidad
climatolégica: curva de 2 puntos del A/A es | exterior
La siguiente tabla describe como optimizar el ajuste de la curva con puede
dependencia climatolégica del depésito: realizar
las dos
La temperatura del agua caliente Ajuste preciso con operaci
sanitaria es... puntos de ajuste: ones?®
A temperaturas | A temperaturas | Y2@ | Y1@ | X1 | X2@ ACS Refrigeraci |- ACS, y A/A en espera
exteriores exteriores frias... on
les... o
normaKes - Calefaccion | Si ACSyA/Aalavez
° .rlo 1 - 1 - No ACS, y A/A en espera
05 Caliente L0 Nl 2 AA Refrigeraci |- A/A, y ACS a través de
Frio OK - i - T 6n resistencia de reserva
Frio Frio LI N N N Calefaccion |Si ACSy A/A ala vez
Frio Caliente LSRN N 2 | No A/A, y ACS a través de
Caliente OK - ! - ! resistencia de reserva
Caliente Frio 1 ! 1 ! @ Aplicable cuando las peticiones de ACS y A/A se producen a la
. . vez, cuando la temperatura ambiente exterior y la temperatura
Caliente Caliente ! ! L L objetivo del depdsito estan dentro de los limites de

@ Consulte "5.8.3 Curva de 2 puntos" ] 14].

5.9 Programa de prioridad

Prioridad para el aire acondicionado o el agua caliente sanitaria

Cuando hay varias unidades interiores conectadas a la unidad
exterior, el usuario puede establecer, a través de la interfaz de
usuario, en qué meses priorizar el ACS o el aire acondicionado (A/C).
Esto determinara cémo reaccionara la unidad exterior en caso de
que varias unidades interiores requieran funcionar al mismo tiempo.

= Si se ajusta ACS como prioridad, la unidad exterior puede decidir
si funcionar principalmente para ACS, mientras que en una época
de frio se detiene el funcionamiento del A/C o en una época de
calor, segun la carga de calentamiento del sistema, el
funcionamiento del A/C se pone en espera o se equilibra. En este
caso, una vez finalizado el funcionamiento de ACS o si ya no esta
dentro de los limites de funcionamiento de la bomba de calor, la
unidad exterior puede cambiar a A/C (refrigeracion o calefaccion).

= Si el A/C se establece como prioridad, la unidad exterior puede
decidir si funcionar solo en A/C, en cuyo caso la resistencia de
reserva puede iniciarse para la produccién de ACS. Cuando se
desactiva el funcionamiento de A/C (refrigeracion) o cuando
finaliza el funcionamiento de A/C (calefaccién), la unidad exterior
de la bomba de calor puede cambiar a ACS.

funcionamiento de la unidad exterior.
® Decidido por la unidad exterior.

INFORMACION

Si la resistencia de reserva siempre prioriza la carga
calorifica de ACS porque el ajuste Programa de
prioridad estd en A/C, el consumo eléctrico sera
considerablemente mayor. En los meses donde la
calefaccion/refrigeracion del aire acondicionado es menos
importante, se recomienda establecer Programa de
prioridad en ACS.

INFORMACION

Si ACS se establece como prioridad y se espera un
funcionamiento frecuente del ACS, existe el riesgo de
problemas de confort como consecuencia de Ia
interrupcion del funcionamiento del A/A. En los meses
donde la calefaccién/refrigeracion del aire acondicionado
es mas importante, se recomienda establecer Programa
de prioridadenA/C.

5.10

Seleccion del modo de funcionamiento para ACS.

Modo de funcionamiento

‘ 1 ‘Vayaa[S.G] Depésito > Modo de Funcionamiento‘ QO ‘
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6 Consejos para ahorrar energia

En funcién de si se desea o no el funcionamiento temprano de la

resistencia de reserva, se pueden elegir dos modos de ACS de la

siguiente manera:

= Eficiente: la resistencia de reserva solo esta permitida cuando
la unidad exterior no puede llevar a cabo la operaciéon de ACS (p.
ej. la temperatura del agua esta fuera de los limites de
funcionamiento de la unidad exterior o la unidad exterior decide
llevar a cabo solamente la operacion de A/C, consulte
"5.9 Programa de prioridad" [» 15])

= Rapido: la resistencia de reserva se permite bien cuando ha
transcurrido un determinado periodo de tiempo desde el inicio del
funcionamiento del ACS (consulte abajo) o bien cuando la unidad
exterior no es capaz de llevar a cabo el funcionamiento de ACS.

Temporizador de modo rapido

Cuando se selecciona el modo Rapido, el usuario puede elegir
entre 3 temporizadores predefinidos con los que la resistencia de
reserva se puede activar desde el inicio de la operacion de ACS:

= Turbo: 10 minutos
= Normal: 20 minutos
= Econdmico: 30 minutos

Si se selecciona el modo Eficiente, el Temporizador de modo
rapido no se utiliza.

INFORMACION

Cuando la desinfeccién del depdsito se realiza en el modo
Eficiente, la resistencia de reserva puede iniciarse
después de 20 minutos para asistir a la bomba de calor.

5.11 Configuracion de la medicion de
energia

= A través de la interfaz de usuario, puede leer los siguientes datos
energéticos:
= Calor producido
= Energia consumida
= Puede leer los datos energéticos:
= Para la produccion de agua caliente sanitaria
= Puede leer los datos energéticos:
= Cada dos horas (de las ultimas 48 horas)
= Cada dia (de los ultimos 14 dias)
= Cada mes (de los ultimos 24 meses)
= Total desde la instalacion

INFORMACION

El calculo del calor producido y el consumo de energia es
una estimacion. No se garantiza su precision.

5111

INFORMACION

Los sensores utilizados para calcular el calor generado se
calibran automaticamente.

Calor producido

= El calor producido se calcula internamente en funcion de:
= Latemperatura del agua de impulsion y del agua de entrada
= El caudal

= Ajuste y configuracion: no se necesita equipamiento adicional.

5.11.2 Energia consumida

Puede utilizar los siguientes métodos para determinar la energia
consumida:

= Calculo

Calculo de la energia consumida

= La energia consumida se calcula internamente en funcién de:
= El consumo real de la unidad exterior
= La capacidad predeterminada de la resistencia de reserva
= Latension

= Ajuste y configuracion: para obtener unos datos energéticos
precisos, mida la capacidad (medicion de resistencia) y ajustela a
través de la interfaz de usuario de la resistencia de reserva
(paso 1).

6 Consejos para ahorrar
energia

Consejos sobre la temperatura del depésito de ACS

= Ajuste Programa de prioridad en ACS para minimizar el uso de
la resistencia de reserva eléctrica.

= Utilice un programa semanal para las necesidades normales de
agua caliente sanitaria (SOLO en el modo programado).

= Ademas, estableciendo la accion de calentamiento a solo la

accion programada, la interrupcion del funcionamiento del A/A

estara limitada a los momentos especificos donde la demanda de

calefaccion/refrigeracion del A/A sea menos importante.

» Programe el calentamiento del depdsito de ACS a un valor
prefijado (Confort = mayor temperatura del depdsito de ACS)
durante la noche, porque la demanda de calefaccion/
refrigeracion del A/A es menor (ejemplo: entre las 22:00 y las
04:00).

= Si calentar el depdsito de ACS una vez por la noche NO es
suficiente, programe un calentamiento adicional del depdsito
de ACS a un valor prefijado (Eco = temperatura del depdsito
de ACS inferior) durante el dia o cuando no haya ocupantes
presentes (ejemplo: entre las 09:00 y las 15:00).

= Asegurese de que la temperatura del depdsito de ACS deseada

NO es demasiado alta. Ejemplo: después de la instalacion baje la

temperatura del depdsito de ACS 1°C cada dia y compruebe si

aun dispone de suficiente agua caliente.

7 Mantenimiento y servicio
técnico
71 Resumen: mantenimiento y

servicio técnico

El instalador debe realizar un mantenimiento anual. Puede encontrar
el teléfono de contacto/ayuda a través de la interfaz de usuario.

QO

1 |Vaya a [8.3]: Informacién > Informacidn sobre
el proveedor.

Como usuario final, debe:
= Mantenga limpio el espacio alrededor de la unidad.

* Mantener la interfaz de usuario limpia con un pafio suave
humedecido. NO usar ninguin detergente.

= Compruebe regularmente a través de [8.4] Informacidén >
Sondas o del menu de inicio que la presién del agua es superior a
1 bar.

Refrigerante

Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero. NO
vierta gases a la atmosfera.

Tipo de refrigerante: R32
Valor del potencial de calentamiento global (GWP): 675
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8 Solucion de problemas

Puede ser necesario realizar inspecciones periodicas para localizar
fugas de refrigerante, dependiendo de la legislacién vigente.
Pongase en contacto con su instalador para obtener mas
informacion.

A ADVERTENCIA: MATERIAL MODERADAMENTE
&= INFLAMABLE
El refrigerante dentro de la unidad es ligeramente

inflamable.

A ADVERTENCIA

= El refrigerante dentro del sistema es ligeramente
inflamable, pero normalmente NO presenta fugas. En
caso de producirse fugas en la habitacion, si el
refrigerante entra en contacto con un quemador, un
calentador o un hornillo de cocina, se pueden producir
incendios o humos nocivos.

= APAGUE cualquier dispositivo de calefaccion
combustible, ventile la habitacion, y péngase en
contacto con el distribuidor donde adquirié la unidad.

= NO utilice la unidad hasta que un técnico de servicio
confirme que el componente por donde se ha
producido la fuga de refrigerante se haya reparado.

. &: disfuncién

Puede ver una descripcion larga o corta de la disfuncién realizando
las siguientes acciones:

1 |Pulse el dial izquierdo para abrir el menu principal y Q:-O
vaya a Fallo de funcionamiento.

Resultado: aparecen una descripcion breve del
error y el codigo de error en la pantalla.

2 |Pulse ? en la pantalla de error. ?

Resultado: aparece una descripcion larga del error
en la pantalla.

ADVERTENCIA

En caso de F3-00, existe un posible riesgo de fuga de
refrigerante. Péngase en contacto con su instalador.

8.2 Cémo comprobar el historial de
averias

Condiciones: el nivel de autorizaciéon del usuario esta ajustado en
usuario final avanzado.

A ADVERTENCIA

El aparato debe almacenarse en una habitacion en la que
no haya fuentes de ignicién funcionando continuamente
(ejemplo: llamas, un aparato a gas funcionando o un
calentador eléctrico en funcionamiento).

A ADVERTENCIA

= NO perfore ni queme las piezas del ciclo de
refrigerante.

= NO utilice materiales de limpieza ni ningin otro medio
para acelerar el proceso de desescarche que no sea el
recomendado por el fabricante.

= Tenga en cuenta que el refrigerante dentro del sistema
es inodoro.

AVISO

La legislacion en vigor en materia de gases de efecto
invernadero fluorados obliga a especificar la carga de
refrigerante de la unidad tanto en peso como en su
equivalente en CO,.

Formula para calcular la cantidad en toneladas
equivalentes de CO,: valor GWP del refrigerante x carga
total de refrigerante [en kg]/1000

Poéngase en contacto con su instalador para obtener mas
informacion.

8 Solucién de problemas

Contacto

Para los sintomas que se describen a continuacion, puede resolver
el problema usted mismo. Para cualquier otro problema, péngase en
contacto con su instalador. Puede encontrar el teléfono de contacto/
ayuda a través de la interfaz de usuario.

1 |Vaya a [8.3]: Informacidén > Informacidén sobre QO

el proveedor.

8.1 Para mostrar el texto de ayuda en
caso de disfuncién

En caso de disfuncion, aparecera el siguiente texto en la pantalla de
inicio, en funcién de la gravedad:

" QZ error

1 |Vaya a [8.2]: Informacidn > Historial de Qs -O

fallos de funcionamiento.

Aparecera una lista con las disfunciones mas recientes.

8.3 Sintoma: el agua del grifo esta
demasiado fria

Causa posible Accion correctora

Se ha quedado sin agua caliente |Si necesita agua caliente
sanitaria por un consumo sanitaria inmediatamente, active
inusualmente alto. el Modo de funcionamiento de
alta potencia del deposito

de ACS. Sin embargo, esto
consume energia adicional.
Consulte "5.6.4 Utilizacién del
modo potencia de ACS" > 11].

Si el problema ocurre todos los
dias, realice una de las
siguientes acciones:

La temperatura del deposito
de ACS es demasiado baja.

= Aumente el valor prefijado de
temperatura  del  deposito
de ACS. Consulte la guia de
referencia del usuario.

= Ajuste el programa de
temperatura  del  deposito
de ACS. Ejemplo: Programe
un calentamiento adicional del
depdsito de ACS a un valor
prefijado (Punto de
consigna Eco = temperatura
del depésito inferior) durante
el dia. Consulte "5.7 Pantalla
de programa: ejemplo” [» 12].

8.4 Sintoma: fallo de la bomba de calor

Si la bomba de calor no funciona, la resistencia de reserva puede
utilizarse como resistencia de emergencia. En estos casos, asume
la carga calorifica de forma automatica o mediante una interaccion
manual.

= Si Emergencia esta ajustado en Automatico y se produce un
fallo en la bomba de calor, la resistencia de reserva en el depdsito
asumira automaticamente la produccion de agua caliente
sanitaria.
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9 Tratamiento de desechos

= Si Emergencia esta ajustado en Manual y se produce un fallo en
la bomba de calor, se detiene el uso de agua caliente sanitaria.

= Para recuperarlas manualmente a través de la interfaz de usuario,
vaya a la pantalla del menu principal de Fallo de
funcionamiento y confirme si la resistencia de reserva puede
asumir la carga calorifica o no.

Si se produce un fallo en la bomba de calor, aparecera Q o & en
la interfaz de usuario.

Ajuste

Rellenar...

Causa posible Accion correctora

Consulte "8.1 Para mostrar el
texto de ayuda en caso de
disfuncion" [ 17].

La bomba de calor esta
estropeada.

INFORMACION

Si la resistencia de reserva asume la carga calorifica, el
consumo de electricidad sera notablemente superior.

INFORMACION

Para cambiar los ajustes de emergencia de la resistencia
de reserva, vaya a [9.5.1]: Ajsutes instalador >
Emergencia.

8.5 Coémo forzar la desconexion del

compresor
En caso necesario, es posible forzar el APAGADO del compresor y
activar la funcion Emergencia sin que se produzcan averias.

Para forzar el funcionamiento del compresor vaya a [9.5.2]: Ajsutes
instalador > Emergencia > Apagado forzado del compresor >
activado.

9 Tratamiento de desechos
0 AVISO
NO intente desmontar el sistema usted mismo: el

desmantelamiento del sistema, asi como el tratamiento del
refrigerante, aceite y otros componentes, DEBE ser
efectuado de acuerdo con las normas vigentes. Las

unidades DEBEN ser tratadas en instalaciones
especializadas para su reutilizacion, reciclaje vy
recuperacion.

10 Glosario

A/A = Aire acondicionado
Un sistema para controlar la temperatura, la humedad y la
ventilacién en un espacio definido.

ACS = agua caliente sanitaria
Agua caliente utilizada, en cualquier tipo de edificio, para
fines sanitarios.

TAI = Temperatura del agua de impulsién
Temperatura del agua en la salida de agua de la unidad.

11 Ajustes del instalador: tablas

que debe rellenar el instalador

11.1  Asistente de configuracion

Ajuste ‘ Rellenar...

Sistema

Tipo de unidad interior
(solo lectura)

Tipo de resistencia de
apoyo [9.3.1] (solo lectura)

Tensiodn [9.3.2]

Configuracion [9.3.3]

Capacidad paso 1[9.3.4]

Temporizador de modo
rapido [9.3.A]

Programa permiso RSA [9.3.B]

Funcionamiento [9.3.8]

Emergencia [9.5]

Depésito

Modo de calentamiento [5.6]

Desinfeccion [5.7]

Maxima [5.8]

Histéresis [5.9]

Histéresis [5.A]

Punto de consigna confort
[56.2]

Punto de consigna Eco [5.3]

Punto de consigna
recalentamiento [5.4]

Modo punto de consigna [5.B]

Tipo de curva DC [5.E]

Modo de funcionamiento [5.G]

11.2

Menu de ajustes

Ajuste

Rellenar...

Informacion

Informacidén sobre el
proveedor [8.3]
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