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�$�'�'�/�'�(�����'�9�-�$�'�:�:�-�;� �1���$�'�'�/�'
Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa palovammaan äärimmäisen kuumien tai kylmien
lämpötilojen vuoksi.

�$�'�'�/�'�(���/�5�;�5�&�.�+�%�$�'�'�/�'
Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa räjähdykseen.

�$�'�/�-�7���8�%
Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

�$�'�/�-�7���8�%�(�����8�9� �1�'�/���'�'���:�'��� �/�7�'�'�9�7�'

�&�8�-�:�7�-
Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa lievään tai keskivaikeaan loukkaantumiseen.

�&�8�-�:�7�-�7���'�$�'�'
Tarkoittaa tilannetta, josta voi seurata laitteisto- ja omaisuusvahinkoja.

���7� ���-�;�'
Tarkoittaa hyödyllisiä vinkkejä tai lisätietoja.

Yksikössä käytetyt symbolit:

�%�����<������ �%�����������


Lue asennus- ja käyttöopas ja kytkentäohje ennen asennusta.

Lue huolto-opas ennen kunnossapito- ja
huoltotoimenpiteiden suorittamista.

Lisätietoja on asentajan ja käyttäjän viiteoppaassa.

Yksikössä on pyöriviä osia. Ole varovainen, kun huollat tai
käsittelet yksikköä.

Dokumentaatiossa käytetyt symbolit:

�%�����<������ �%�����������


Osoittaa kuvan otsikon tai viittauksen siihen.

� �
���������������(��"  1–3 Kuvan otsikko" tarkoittaa "Kuva 3 luvussa
1".

Osoittaa taulukon otsikon tai viittauksen siihen.

� �
���������������(��"  1–3 Taulukon otsikko" tarkoittaa "Taulukko 3
luvussa 1".
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2 Käyttäjän turvallisuusohjeet
Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita ja -määräyksiä.

2.1 Yleistä

�$�'�/�-�7���8�%

Jos ET ole varma siitä, kuinka laitetta käytetään, ota
yhteyttä asentajaan.

�$�'�/�-�7���8�%

Vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on rajoittunut
fyysinen, aistimuksellinen tai henkinen kapasiteetti tai joilla
ei ole riittävästi kokemusta ja tietämystä, saavat käyttää
tätä laitetta vain, jos he ovat saaneet valvontaa tai
opastusta laitteen turvallisesta käytöstä ja ymmärtävät
siihen liittyvät vaarat.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän
huoltoa ilman valvontaa.

�$�'�/�-�7���8�%

Sähköiskujen ja tulipalojen estämiseksi:
�)ÄLÄ huuhtele yksikköä.
�)ÄLÄ käytä yksikköä märillä käsillä.
�)ÄLÄ aseta mitään nesteitä sisältäviä esineitä yksikön

päälle.

�&�8�-�:�7�-

�)ÄLÄ aseta mitään esineitä tai laitteita yksikön päälle.
�)ÄLÄ kiipeä yksikön päälle tai istu tai seiso sen päällä.
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�) Yksiköissä on seuraava symboli:

Se tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita EI saa laittaa lajittelemattomaan
talousjätteeseen. ÄLÄ yritä purkaa järjestelmää itse: järjestelmän purku sekä
kylmäaineen, öljyn ja muiden materiaalien käsittely on jätettävä valtuutetun
asentajan tehtäväksi sovellettavien lakisääteisten määräysten mukaisesti.
Yksiköt täytyy käsitellä erikoistuneessa käsittelylaitoksessa uudelleenkäyttöä,
kierrätystä ja talteenottoa varten. Huolehtimalla siitä, että tuote hävitetään
asianmukaisesti, autat estämään mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle
ja ihmisten terveydelle. Voit kysyä lisätietoja asentajalta tai paikallisilta
viranomaisilta.

�) Paristoissa on seuraava symboli:

Se tarkoittaa, että paristoja EI saa laittaa lajittelemattomaan talousjätteeseen. Jos
symbolin alapuolella on kemiallinen merkki, kyseinen kemiallinen merkki
tarkoittaa, että paristo sisältää raskasmetallia tietyn rajan ylittävän määrän
verran.
Mahdollisia kemiallisia symboleja ovat: Pb: lyijy (>0,004 %).
Käytetyt paristot on käsiteltävä erikoistuneessa käsittelylaitoksessa
uudelleenkäyttöä varten. Huolehtimalla siitä, että käytetyt paristot hävitetään
asianmukaisesti, autat estämään mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle
ja ihmisten terveydelle.

2.2 Ohjeet turvallista käyttöä varten

�$�'�/�-�7���8�%�(���9�7� �$�5�%���7�����8�9� �1�'�/���'�'���:�'��� �/�7�'�'�9�7�'

Yksikön sisällä oleva kylmäaine on lievästi tulenarkaa.

�$�'�/�-�7���8�%

Laite tulee säilyttää niin, että sille ei tule mekaanista
vahinkoa. Se on säilytettävä hyvin tuuletetussa huoneessa,
jossa ei ole jatkuvasti toiminnassa olevia palonlähteitä
(esimerkiksi avoliekit, kaasulaite tai sähkölämmitin).

�$�'�/�-�7���8�%

�)ÄLÄ puhkaise tai polta kylmäainekierron osia.
�)ÄLÄ käytä muita kuin valmistajan suosittelemia

puhdistusaineita tai yritä nopeuttaa sulatusprosessia
muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteillä.

�)Huomaa, että järjestelmässä oleva kylmäaine on
hajutonta.
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�$�'�/�-�7���8�%

Yksikön sisällä oleva kylmäaine on lievästi tulenarkaa mutta
ei yleensä vuoda. Jos kylmäainetta vuotaa huoneeseen ja
joutuu kontaktiin polttimen, lämmittimen tai keittotason
liekin kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai vahingollisen
kaasun muodostumista.
Sammuta kaikki polttoainelämmittimet, tuuleta huone, ja
ota yhteys laitteen myyjään.
Älä käytä yksikköä ennen kuin huoltohenkilö on
vahvistanut, että osa, josta kylmäainetta vuosi, on korjattu.

�$�'�/�-�7���8�%

�7���������������
������ ���	�������������������������
���
������ �
���� �����������������������
�����3
Ennen kuin poistat ilman lämmönluovuttajista tai
kollektoreista, tarkista näkyykö käyttöliittymän
alkunäytössä  tai .
�)Jos ei näy, voit suorittaa ilmanpoiston heti.
�)Jos näkyy, varmista, että huone, jossa haluat suorittaa

ilmanpoiston, on riittävästi ilmastoitu. �%�����( Kylmäainetta
voi vuotaa vesipiiriin, ja sitä kautta huoneeseen, johon
poistat ilman lämmönluovuttajista tai kollektoreista.
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3 Tietoja järjestelmästä
Riippuen järjestelmän asennuksesta, järjestelmä voi:

�) Lämmittää tilaa

�) Jäähdyttää tilaa

���7� ���-�;�'
Lämmitys on sovellettavissa vain vaihtosuuntaisiin malleihin.

���7� ���-�;�'
Jos pääalueelle on asennettu lattialämmitys, jäähdytystilassa pääalue voi tarjota
ainoastaan virkistystä. Todellista jäähdytystä EI sallita.

3.1 Tyypillisen järjestelmän kaavion osat

c
A

a

b

ed

BC

�' Pääalue. � �
���������������(��Olohuone.
�= Lisäalue. � �
���������������(��Makuuhuone.
�0 Tekninen huone. � �
���������������(��Autotalli.
�� Ulkoyksikkö
�< Lattialämmitys
�> Puhallinkonvektoriyksiköt
�* Käyttöliittymä
�� Erillinen Human Comfort -käyttöliittymä (BRC1HHDA toimii huonetermostaattina)
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4 Pikaopas

4.1 Käyttöoikeustaso

Tietojen määrä, jonka voit lukea ja muokata valikkorakenteesta, riippuu käyttäjän
lupatasosta:

�) �����	�������
�� : Vakiotila

�) �������
���	���	�������������������	�������
�� : Voit lukea ja muokata enemmän tietoja

���	�������	�
�	�����������������
����������������������������

�� Siirry kohtaan [B]: �����	�������
������������������ .

�������
�
����������������������

��

�� Syötä sovellettava PIN-koodi käyttäjälupatasolle. —
�) Selaa numeroluetteloa ja muuta valittua numeroa.
�) Liikuta kohdistinta vasemmalta oikealle.
�) Vahvista PIN-koodi ja jatka.

���	�������	�
�	�����������,�������*��

Käyttäjäluvan �����	�������
��  pin-koodi on ��������.

0000
�������
�
������

� �*���
�����������������	�������	�
�	�����������,�������*��

Käyttäjäluvan �������
���	���	���� ���������������	�������
��  pin-koodi on ��������. Käyttäjälle näkyy
nyt lisää valikkokohteita.

1234
���������
�������
�������������������
�
������
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4.2 Tilanlämmitys/-jäähdytys

�&�����������	���������������������������������������������������������������5�5�9�9� �������������-�7�%

�� Mene kohtaan [C.1]: �����	������  > ���������� .

�� Aseta toiminta tilaan ������������  tai �������
�������������� .

�������������	�������������
�����?�,�
�	�	���*���������
���������������������������������������������������5�5�9�9� �������������-�7�%

�&�8�-�:�7�-�7���'�$�'�'
�&�������������� �
�	�	���������
�
�����
���3 Vaikka tilanlämmityksen/-jäähdytyksen toiminta kytketään
POIS päältä ([C.2]: �����	������  > �����������������������	�
�����
���������	���	�
 ), huoneen
jäätymissuoja pysyy aktiivisena päällä ollessaan.

�&�8�-�:�7�-�7���'�$�'�'
�$���
�����������������
�	�	���������
���
�����3 Vaikka tilanlämmityksen/-jäähdytyksen toiminta kytketään
POIS päältä ([C.2]: �����	������  > �����������������������	�
�����
���������	���	�
 ), vesiputken
jäätymisesto pysyy aktiivisena päällä ollessaan.

�� Mene kohtaan [C.2]: �����	������  > �����������������������	�
����
�
���������	���	�
 .

�� Aseta toiminta tilaan ������������  tai �������
�������������� .

�&���������������������������	����������������������������������������

Huonelämpötilan hallinnan aikana voit käyttää huonelämpötilan
asetuspistenäyttöä halutun huonelämpötilan katsomiseen ja säätämiseen.

�� Mene kohtaan [1]: ���������� .
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�� Säädä haluttu huonelämpötila.

�� Todellinen huonelämpötila

�< Haluttu huonelämpötila

�&�����������������	�����������*���������	����������������������������������������

Voit käyttää lähtöveden lämpötilan asetuspistenäyttöä halutun lähtöveden
lämpötilan katsomiseen ja säätämiseen.

�� Mene kohtaan [2]: ��������������  tai [3]: �����
���������� .

�� Säädä haluttu lähtöveden lämpötila.

�� Todellinen lähtöveden lämpötila

�< Haluttu lähtöveden lämpötila

�%�	�	�
���	�������������������������	�����	�����������������������������������������	�����������
�?�,�
�	�	���*�������
����������������

�� Mene sovellettavaan alueeseen:

�'������ �:�����������������������@

���	�	�����������A�����	�����������
 [2.5] ��������������  > �������������	���
������������
�����	����

���	�	�����������A���
�	�	���*�������
 [2.6] ��������������  > � ���������	���	���
����
�
�����
�������������������!���������	����
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�'������ �:�����������������������@

�9���
�	�����������A�����	�����������
 [3.5] �����
����������  > �������������	���
������������
�����	����

�9���
�	�����������A���
�	�	���*�������
 [3.6] �����
����������  > � ���������	���	���
����
�
�����
�������������������!���������	����

�� Muuta säästä riippuvaa käyrää.

Säästä riippuvia käyriä on 2 tyyppiä: �����������
�����
�?�
�������������	�,���	�����	 (oletus) ja ��
�����
���������� ���	�����	. Voit tarvittaessa muuttaa tyyppiä kohdassa [2.E] ��������������  >
�����������	�������	�	������ . Tapa, jolla käyrää säädetään, riippuu tyypistä.

�����������
�����
�?�
�������������	�,���	�����	

�����������
�����
�3��Kun kallistusta muutetaan,
uusi haluttu lämpötila kohdassa X1 on
epätasaisesti korkeampi kuin haluttu
lämpötila kohdassa X2.

X1 X2

c
d

Y1
Y2
Y3

Y4

a b

�%�������������	. Kun siirtymää muutetaan, uusi
haluttu lämpötila kohdassa X1 on
tasaisesti korkeampi kuin haluttu
lämpötila kohdassa X2.

Y1
Y2
Y3
Y4

X1 X2

a b c
d

�B���C���B��Ulkolämpötila
�+���D�+��Haluttu lähtöveden lämpötila

�� Säästä riippuva käyrä ennen muutoksia
�< Säästä riippuva käyrä muutosten jälkeen
�> Kallistus
�* Siirtymä

�:�����*���������
�����������������������������	�
�
�	�����	�������
�
�	

Valitse kallistus tai siirtymä.
Kasvata tai pienennä kallistusta/siirtymää.
Kun kallistus on valittu: aseta kallistus ja siirry siirtymään.

Kun siirtymä on valittu: aseta siirtymä.
Vahvista muutokset ja palaa alivalikkoon.

���������
�������������	�����	

Y1

Y2

X1 X2

�B���C���B��Ulkolämpötila
�+���C���+��Haluttu lähtöveden lämpötila

�:�����*���������
�����������������������������	�
�
�	�����	�������
�
�	

Selaa lämpötiloja.
Muuta lämpötila.
Siirry seuraavaan lämpötilaan.
Vahvista muutokset ja jatka.

�9���
�	�����������
��

Lisätietoja saat myös kohdasta:
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�:�����*���������
�����������������������������	�
�
�	�����	�������
�
�	

Vahvista muutokset ja jatka.

5.4 Toiminnon kytkeminen päälle tai pois

5.4.1 Visuaalinen ilmoitus

Yksikön tietyt toiminnot voidaan kytkeä päälle tai pois päältä erikseen. Jos toiminto
kytketään pois päältä, vastaava lämpötilakuvake näkyy aloitusnäytössä harmaana.

�&�����������	�����������������������
�����


22
20

12

a

22
20

12

b

�� Huonelämpötilan ohjaus päällä
�< Huonelämpötilan ohjaus pois päältä

�������������	�����������
�,�?�
�	�	���*�������
����������������

22
20

12

c

22
20

12

d

�> Tilanlämmitys-/jäähdytystoiminta päällä
�* Tilanlämmitys-/jäähdytystoiminta pois päältä

5.4.2 Kytkeminen päälle tai pois päältä

�&�����������	�����������������������
�����


�� Mene kohtaan [C.1]: �����	������  > ���������� .

�� Aseta toiminta tilaan ������������  tai �������
�������������� .
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�������������	�����������
�,�?�
�	�	���*�������
����������������

�&�8�-�:�7�-�7���'�$�'�'
�&�������������� �
�	�	���������
�
�����
���3 Vaikka tilanlämmityksen/-jäähdytyksen toiminta kytketään
POIS päältä ([C.2]: �����	������  > �����������������������	�
�����
���������	���	�
 ), huoneen
jäätymissuoja pysyy aktiivisena päällä ollessaan.

�&�8�-�:�7�-�7���'�$�'�'
�$���
�����������������
�	�	���������
���
�����3 Vaikka tilanlämmityksen/-jäähdytyksen toiminta kytketään
POIS päältä ([C.2]: �����	������  > �����������������������	�
�����
���������	���	�
 ), vesiputken
jäätymisesto pysyy aktiivisena päällä ollessaan.

�� Mene kohtaan [C.2]: �����	������  > �����������������������	�
����
�
���������	���	�
 .

�� Aseta toiminta tilaan ������������  tai �������
�������������� .

5.5 Lukematiedot

�����������
������������������������

�� Mene kohtaan [8]: ������������ .

�:�����*���������
���������������������������������*����

�$�����������
�
���@ �$�������������������@

[8.1] ���������#���������������� Tuotettu energia, käytetty sähkö ja
kulutettu kaasu

[8.2] ���������������������������������
���������� Vikahistoria

[8.3] �����������������
�������������� Yhteystiedot/tuen numero

[8.4] �"������������ Huonelämpötila, ulkolämpötila,
lähtöveden lämpötila, jne.

[8.5] �������������������������� Kunkin toimilaitteen tilat

� �
���������������(��Yksikön pumppu PÄÄLLÄ/
POIS

[8.6] �����	���������������� Nykyinen käyttötila

� �
���������������(��Sulatus/öljyn palautus -tila

[8.7] �����������
�� Järjestelmän versiotiedot

[8.8] �$�������	�
�������� Tietoja yksikön, huonetermostaatin ja
WLAN:n yhteystilasta.

[8.9] �����	������������������ Järjestelmän tiettyjen osien
käyttötunnit
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5.6 Tilan lämmityksen/jäähdytyksen hallinta

5.6.1 Tietoja tilan lämmityksen/jäähdytyksen hallinnasta

Tilan lämmityksen/jäähdytyksen hallinta koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:
1 Tilankäyttötilan asettaminen
2 Lämpötilan hallinta

Järjestelmän kokoonpanosta ja asentajan määrityksistä riippuen voit käyttää eri
lämpötilan hallintaa:

�) Huonetermostaatin ohjaus

�) Lähtöveden lämpötilan ohjaus

�) Ulkoisen huonetermostaatin ohjaus

5.6.2 Tilankäyttötilan asettaminen

�����������
�����������������	�������������������
����

Yksikkösi voi olla jäähdytys- tai lämmitys-/jäähdytysmalli:

�) Jos yksikkösi on jäähdytysmalli, se voi jäähdyttää tilaa.

�) Jos yksikkösi on lämmitys-/jäähdytysmalli, se voi sekä lämmittää että jäähdyttää
tilaa. Sinun on kerrottava järjestelmälle, kumpaa käyttötilaa käyttää.

�9�	�������������
�����?�
�	�	���*���������
���������	�����������������������������������
�����������
���������	�	���������	����������

�� Mene kohtaan [4]: �����������������������	�
�����
���������	���	�
 .

�� Katso onko [4.1] �����	��������������  luettelossa ja muokattavissa. Jos
on, lämmityksen/jäähdytyksen lämpöpumppumalli
on asennettu.

Voit kertoa järjestelmälle seuraavasti mitä tilankäyttötilaa käyttää:

�$�������3�3�3 �%���
����������

Tarkistaa, mikä tilankäyttötila on käytössä. Aloitusnäyttö

Asettaa tilankäyttötilan pysyvästi. Päävalikko

Rajoittaa automaattista vaihtoa kuukausittaisen
aikataulun mukaan.

���	�������
�
�	�����������������������������	�������������������������������
��������������

Tilan käyttötila näytetään aloitusnäytössä:

�) Kun yksikkö on lämmitystilassa, kuvake  näkyy.

�) Kun yksikkö on jäähdytystilassa, kuvake  näkyy.

Tilailmaisin näyttää, onko yksikkö toiminnassa:

�) Kun yksikkö ei ole toiminnassa, tilailmaisin sykkii sinisenä noin 5 sekunnin välein.

�) Kun yksikkö on toiminnassa, tilailmaisin palaa koko ajan sinisenä.

�9�	�������������
�����?�
�	�	���*���������
���������	�����������������������������������
�����������
���������	�	���������	����������

�� Mene kohtaan [4]: �����������������������	�
�����
���������	���	�
 .

�� Katso onko [4.1] �����	��������������  luettelossa ja muokattavissa. Jos
on, lämmityksen/jäähdytyksen lämpöpumppumalli
on asennettu.
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Voit kertoa järjestelmälle seuraavasti mitä tilankäyttötilaa käyttää:

�$�������3�3�3 �%���
����������

Tarkistaa, mikä tilankäyttötila on käytössä. Aloitusnäyttö

Asettaa tilankäyttötilan pysyvästi. Päävalikko

Rajoittaa automaattista vaihtoa kuukausittaisen
aikataulun mukaan.

���	�������
�
�	�����������������������������	�������������������������������
��������������

Tilan käyttötila näytetään aloitusnäytössä:

�) Kun yksikkö on lämmitystilassa, kuvake  näkyy.

�) Kun yksikkö on jäähdytystilassa, kuvake  näkyy.

Tilailmaisin näyttää, onko yksikkö toiminnassa:

�) Kun yksikkö ei ole toiminnassa, tilailmaisin sykkii sinisenä noin 5 sekunnin välein.

�) Kun yksikkö on toiminnassa, tilailmaisin palaa koko ajan sinisenä.

�������������	�����������������������
������������������

�� Mene kohtaan [4.1]: �����������������������	�
�����
���������	���	�
  >
�����	��������������

�� Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

�) �������������	�
 : Vain lämmitys -tila

�) � ���������	���	�
 : Vain jäähdytys -tila

�) �"������������������������ : Käyttötila muuttuu automaattisesti
lämmityksen ja jäähdytyksen välillä ulkolämpötilan mukaan.
Rajoitettu kuukausikohtaisesti asetuksen �����	����������������
���
���
�����
  [4.2] mukaan.

�'�������������������
���������������*�����������
�������������������������
���
�������
������������������

�-�����
�������������(��Aseta tilankäyttötila tilaan �"������������������������ .

�� Mene kohtaan [4.2]: �����������������������	�
�����
���������	���	�
  >
�����	���������������������
���
�����
 .

�� Valitse kuukausi.

�� Valitse asetus joka kuukaudelle:

�) �������������������!���
�
�� : Ei rajoitettu

�) �%���������������������	�
: Rajoitettu

�) �%���������
���������	���	�
: Rajoitettu

�� Vahvista muutokset.

� �
���������������(���$�������*�����������
�����������
����

�:������������ �/���
���������


Kylmän kauden aikana.

� �
���������������(��Lokakuu, marraskuu, joulukuu,
tammikuu, helmikuu ja maaliskuu.

�%���������������������	�


Lämpimän kauden aikana.

� �
���������������(��Kesäkuu, heinäkuu ja elokuu.

�%���������
���������	���	�
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�:������������ �/���
���������


Välissä.

� �
���������������(��Huhtikuu, toukokuu ja syyskuu.

�������������������!���
�
��

5.6.3 Käytössä olevan lämpötilahallinnan määrittäminen

���	�������
�
�	�������������������	�������������������������������������	�	���������	�������������F�������������H

Katso asentajan täyttämästä asentajan asetustaulukosta.

���	�������
�
�	�������������������	�������������������������������������	�	���������	�������������F�������������H

Voit katsoa aloitusnäytöstä, mikä lämpötilahallinta on käytössä.

25

26 Jun 2020
18:19

22
20

12a2

a1

b

���� Pääalueen lämmönluovuttaja (tässä esimerkissä �������������������������	�
 )
���� Lisäalueen lämmönluovuttaja (tässä esimerkissä �����������������������!�������������	���
�������� ). Jos kuvaketta ei näy,

lisäaluetta ei ole.
�< Pääalueen huonetermostaattityyppi:

�;���
���<�J�@ �%�����������������	�����������������������
�����
�������3�3�3

���	�	�������� �9���
�	�����������F�
���

�
�����������������������
�
���H

Huonetermostaatin
ohjaus

Ulkoisen
huonetermostaatin
ohjausUlkoisen

huonetermostaatin
ohjaus

Ei kuvaketta Lähtöveden lämpötilan
ohjaus

Lähtöveden lämpötilan
ohjaus

5.6.4 Halutun huonelämpötilan muuttaminen

Huonelämpötilan hallinnan aikana voit käyttää huonelämpötilan
asetuspistenäyttöä halutun huonelämpötilan katsomiseen ja säätämiseen.

�� Mene kohtaan [1]: ���������� .
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�� Säädä haluttu huonelämpötila.

�� Todellinen huonelämpötila

�< Haluttu huonelämpötila

�;���
�����
���
�����
�����������	�	�����	�������������������������������	�����������������������������������
�������
�	����������

�) Lämpötila pysyy samana niin kauan, kun ajastettua toimintaa ei ole.

�) Haluttu huonelämpötila palaa ajastettuun arvoon aina, kun ajastettu toiminto
tapahtuu.

Voit välttää ajastettua toimintaa kytkemällä ajastuksen pois päältä (väliaikaisesti).

�&�����������	���������������������
���
�������
�����������������������������������
�����	�	�����	

�� Mene kohtaan [1.1]: ����������  > �"�
���
�����
 .

�� Valitse ���� .

5.6.5 Halutun lähtöveden lämpötilan muuttaminen

���7� ���-�;�'
Lähtövesi on vesi, joka lähetetään lämmönluovuttajiin. Asentaja asettaa halutun
lähtöveden lämpötilan lämmönluovuttajien tyypin mukaan. Säädä lähtöveden
lämpötilan asetuksia vain, jos sen kanssa on ongelmia.

Voit käyttää lähtöveden lämpötilan asetuspistenäyttöä halutun lähtöveden
lämpötilan katsomiseen ja säätämiseen.

�� Mene kohtaan [2]: ��������������  tai [3]: �����
���������� .
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�� Säädä haluttu lähtöveden lämpötila.

�� Todellinen lähtöveden lämpötila

�< Haluttu lähtöveden lämpötila

�;���
�����
���
�����
�����������	�	�����	���������������������	�����������*���������	�����������������������������������
�������
�	����������

�) Lämpötila pysyy samana niin kauan, kun ajastettua toimintaa ei ole.

�) Haluttu lähtöveden lämpötila palaa ajastettuun arvoon aina, kun ajastettu
toiminto tapahtuu.

Voit välttää ajastettua toimintaa kytkemällä ajastuksen pois päältä (väliaikaisesti).

�9�	�����������*���������	���������������������
���
�������
�����������������������������������
�����	�	�����	

�� Mene johonkin seuraavista:

�) [2.1]: ��������������  > �"�
���
�����


�) [3.1]: �����
����������  > �"�
���
�����


�� Valitse ���� .

�%�	�	�
���	�����������������������������������������������������������������	�����������������	�����������*���������	��������������������

Katso "5.8.4 Säästä riippuvien käyrien käyttö" [��  43].

5.7 Esiasetetut arvot ja ajastimet

5.7.1 Esiasetettujen arvojen käyttäminen

�����������
�������
�����
�������������
�����������������
����

Järjestelmän joidenkin asetusten kohdalla voit määrittää esiasetusten arvot. Nämä
asetukset tarvitsee asettaa vain kerran, minkä jälkeen niitä voi käyttää uudelleen
muissa näytöissä, kuten ajastusnäytössä. Jos haluat myöhemmin vaihtaa arvoa, se
tarvitsee tehdä vain yhdessä paikassa.

�:�����*���������
���������
�����
������������������������

Voit määrittää seuraavat käyttäjän määrittämät esiasetetut arvot:
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� �
�����
���������������������� �:���
�
�	�����	���������	�	��

Sähkön hinnat
kohdassa [7.5]
�����	�������
�����
��������
�
����  > ������������
����������

�/���
���������
�(��Pätee
vain, jos asentaja
on ottanut
toiminnon
�&���!�����������'
käyttöön.

[7.5.1] ������������ Voit käyttää näitä esiasetettuja arvoja
kohdassa [7.5.4] �"�
���
�����
  (energian
hinnan viikkoajastusnäyttö).

Katso "5.7.4 Energian kulutushintojen
asettaminen" [��  38].

[7.5.2] �����
���������
��

[7.5.3] �"��������������

Käyttäjän määrittämien esiasetettujen arvojen lisäksi järjestelmä sisältää myös
joitakin järjestelmän määrittämiä esiasetettuja arvoja, joita voi käyttää ajastinten
ohjelmoinnissa.

� �
���������������(��Kohdassa [7.4.2] �����	�������
�����
���������
����  > �������
����������  > �"�
���
�����

(viikkoajastus, joka määrittää, milloin yksikön on käytettävä mitäkin hiljaisen tilan
tasoa) voi käyttää seuraavia järjestelmän määrittämiä esiasetettuja arvoja:
�������
���������� /�������
�����
�������� /�������
�����
���� .

5.7.2 Ajastimien käyttö ja ohjelmointi

�����������
�������
���
���������
����

Järjestelmän kokoonpanosta ja asennusmäärityksistä riippuen useille ohjaimille
tarkoitettuja ajastimia voi olla saatavilla.

�$�������3�3�3 �������
���3�3�3

Määrittää, onko jonkin tietyn ohjaimen
toimittava ajastuksella vai ei.

"�'���������������������	��������" kohdassa
"Ajastimien käyttö ja ohjelmointi
" [��  32]

Valita, mitä ajastinta haluat tällä hetkellä käyttää mihinkin ohjaimeen. Järjestelmä
sisältää joitakin esiasetettuja ajastimia. Voit:

Tarkistaa, mikä ajastin on parhaillaan
valittuna.

"�'�
���
�������?�����
������" kohdassa
"Ajastimien käyttö ja ohjelmointi
" [��  32]

Valita tarvittaessa toisen ajastimen. "Ajastimien käyttö ja ohjelmointi
" [��  31]

Ohjelmoida omat ajastimet, jos esiasetetut
ajastimet eivät kelpaa. Ohjelmoitavat
toiminnot ovat ohjainkohtaisia.

�) "�:�����*���������
������ ������������������"
kohdassa "Ajastimien käyttö ja
ohjelmointi" [��  32]

�) "5.7.3  Ajastusnäyttö:
esimerkki" [��  34]

���	�����������	���	�������
���
��������������������������

�� Siirry haluamasi ohjaimen ajastimeen.

Katso "�'�
���
�������?�����
������" kohdassa "Ajastimien käyttö ja
ohjelmointi" [��  32].

� �
���������������(��Ajastin halutulle huonelämpötilalle jäähdytystilassa,
siirry kohtaan [1.3] ����������  > � ���������	���	�
���
���
�����
 .
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�� Valitse nykyisen ajastuksen nimi.

�*��

�#��

���!

���!
����

����

�'��

�#�
�
�����
���
�$��

�� Valitse �%���������
��.

���������
��

�3���	�!�����������!�����!�!��

�%�	����������

�� Valitse ajastin, jota haluat nyt käyttää.

�:�����*���������
���������
���
����������

Taulukko sisältää seuraavat tiedot:

�) �'�
���
�������?�����
������: Tämä sarake näyttää, mistä voit katsoa tietyn ohjaimen
parhaillaan valittuna olevan ajastimen. Tarvittaessa voit:

�, Valita toisen ajastimen. Katso "Ajastimien käyttö ja ohjelmointi" [��  31].

�, Ohjelmoida oman ajastimesi. Katso "5.7.3 Ajastusnäyttö: esimerkki" [��  34].

�) � �
�����
�������������� ���
���
����������: Tietyn ohjaimen käytettävissä olevien esiasetettujen
ajastimien määrä järjestelmässä.��Tarvittaessa voit ohjelmoida oman ajastimesi.

�) �'���������������������	��������: Useimpien ohjainten ajastin on käytössä vain, jos se
aktivoidaan vastaavassa aktivointinäytössä. Tässä kohdassa näytetään, missä
ajastin aktivoidaan.

�) �:�����*���������
������ ������������������: Toiminnot, joita voit käyttää ohjelmoidessasi ajastinta.
Useimpiin ajastimiin voi ohjelmoida enintään 6 toimintoa kullekin päivälle.

�'�
���
�������?�����
������ �����������


[1.2] ����������  >
�������������	�
���
���
�����


Ajastin halutulle
huonelämpötilalle
lämmitystilassa.

� �
�����
�����������������
���
�����������( 3

�'���������������������	��������: [1.1] �"�
���
�����


�:�����*���������
������������������������: Lämpötilat
vaihteluvälillä.

[1.3] ����������  >
� ���������	���	�
���
���
�����


Ajastin halutulle
huonelämpötilalle
jäähdytystilassa.

� �
�����
�����������������
���
�����������( 1

�'���������������������	��������: [1.1] �"�
���
�����


�:�����*���������
������������������������: Lämpötilat
vaihteluvälillä.

[2.2] ��������������  >
�������������	�
���
���
�����


Ajastin halutulle pääalueen
lähtöveden lämpötilalle
lämmitystilassa.

� �
�����
�����������������
���
�����������( 3

�'���������������������	��������: [2.1] �"�
���
�����


�:�����*���������
������������������������:

�) Säästä riippuvan käyrän tapauksessa:
Vaihtolämpötilat vaihteluvälillä.

�) Muuten: Lämpötilat vaihteluvälillä.
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�) 2 pisteen käyrä

�) Kallistus/siirtymä-käyrä

Säätöjen tekemiseen voidaan valita haluttu käyrätyyppi. Katso "5.8.4  Säästä
riippuvien käyrien käyttö" [��  43].

�%���������������


Säästä riippuva käyrä on käytettävissä:

�) Pääalue – lämmitys

�) Pääalue – jäähdytys

�) Lisäalue – lämmitys

�) Lisäalue – jäähdytys

���7� ���-�;�'
Säästä riippuvan toiminnon käyttöä varten määritä pääalueen ja lisäalueen
asetuspiste oikein. Katso "5.8.4 Säästä riippuvien käyrien käyttö" [��  43].

5.8.2 2 pisteen käyrä

Määritä säästä riippuva käyrä näillä kahdella asetuspisteellä:

�) Asetuspiste (X1, Y2)

�) Asetuspiste (X2, Y1)

� �
��������������

Y1

Y2

X1 X2

a

�1���������� �����������


�� Valittu säästä riippuva alue:

�) : Pääalueen tai lisäalueen lämmitys

�) : Pääalueen tai lisäalueen jäähdytys
�B���C���B��Esimerkkejä ulkolämpötilasta
�+���C���+��Esimerkkejä halutusta lähtöveden lämpötilasta. Kuvake vastaa alueen

lämmönluovuttajaa:

�) : Lattialämmitys

�) : Puhallinkonvektoriyksikkö

�) : Patteri

�:�����*���������
�����������������������������	�
�
�	�����	�������
�
�	

Selaa lämpötiloja.
Muuta lämpötila.
Siirry seuraavaan lämpötilaan.
Vahvista muutokset ja jatka.



5������Käyttö

Käyttäjän viiteopas

����
EWAA011~016DA + EWYA009~016DA

Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet
ja pakatut ilma–vesilämpöpumput

4P620246-1 – 2020.06

5.8.3 Kallistus/siirtymä-käyrä

�����������
�����
���
�����
�������������	

Määritä säästä riippuva käyrä kallistuksen ja siirtymän mukaan:

�) Muutos �����������
�������
������ nostaa tai laskee lähtöveden lämpötilaa eri tavalla eri
ympäristön lämpötilalla. Esimerkiksi jos lähtöveden lämpötila on yleensä hyvä,
mutta alhaisessa ympäristön lämpötilassa liian kylmä, nosta kallistusta niin, että
lähtöveden lämpötilaa lämmitetään enemmän alhaisemmassa ympäristön
lämpötilassa.

�) Muutos �
�������������	�	�� nostaa tai laskee lähtöveden lämpötilaa tasaisesti eri
ympäristön lämpötilalla. Esimerkiksi jos lähtöveden lämpötila on aina hieman
liian kylmä kaikilla ympäristön lämpötiloilla, nosta siirtymää vastaavasti, jotta
lähtöveden lämpötila nousee saman verran kaikilla ympäristön lämpötiloilla.

� �
���������������
�	

Säästä riippuva käyrä, kun kallistus on valittu:

X1 X2

c

d
e

Y1
Y2
Y3
Y4

a b

Säästä riippuva käyrä, kun siirtymä on valittu:

Y1
Y2
Y3
Y4

X1 X2

a b
c

d
e

�1���������� �����������


�� Säästä riippuva käyrä ennen muutoksia.

�< Säästä riippuva käyrä muutosten jälkeen (esimerkki):

�) Kun kallistusta muutetaan, uusi haluttu lämpötila kohdassa X1 on
epätasaisesti korkeampi kuin haluttu lämpötila kohdassa X2.

�) Kun siirtymää muutetaan, uusi haluttu lämpötila kohdassa X1 on
tasaisesti korkeampi kuin haluttu lämpötila kohdassa X2.

�> Kallistus

�* Siirtymä

�� Valittu säästä riippuva alue:

�) : Pääalueen tai lisäalueen lämmitys

�) : Pääalueen tai lisäalueen jäähdytys

�B���C���B��Esimerkkejä ulkolämpötilasta
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�1���������� �����������


�+���C���+���C���+���C
�+��

Esimerkkejä halutusta lähtöveden lämpötilasta. Kuvake vastaa
alueen lämmönluovuttajaa:

�) : Lattialämmitys

�) : Puhallinkonvektoriyksikkö

�) : Patteri

�:�����*���������
�����������������������������	�
�
�	�����	�������
�
�	

Valitse kallistus tai siirtymä.
Kasvata tai pienennä kallistusta/siirtymää.
Kun kallistus on valittu: aseta kallistus ja siirry siirtymään.

Kun siirtymä on valittu: aseta siirtymä.
Vahvista muutokset ja palaa alivalikkoon.

5.8.4 Säästä riippuvien käyrien käyttö

Määritä säästä riippuvat käyrät seuraavasti:

�'�
�������
�����
�������������������	�	���������	����������

Säästä riippuvan käyrän käyttöä varten on määritettävä asetuspistetila:

�%���������������
�������
�����
�����������������@ �'�
�����������
�������
�����
���������������
���@

���	�	�����������A�����	�����������


[2.4] ��������������  > �"�
�������
�����
������������ �������������������	�
�+����������������
�
���������	���	�
  TAI �������
�������������������!��

���	�	�����������A���
�	�	���*�������


[2.4] ��������������  > �"�
�������
�����
������������ �������
�������������������!��

�9���
�	�����������A�����	�����������


[3.4] �����
����������  > �"�
�������
�����
������������ �������������������	�
�+����������������
�
���������	���	�
  TAI �������
�������������������!��

�9���
�	�����������A���
�	�	���*�������


[3.4] �����
����������  > �"�
�������
�����
������������ �������
�������������������!��

�%�	�	�
���	�������������������������	�����	����������������������������������������

Jos haluat muuttaa kaikkien alueiden (pää+lisä) tyypin, siirry kohtaan [2.E]
��������������  > �����������	�������	�	������ .

Valitun tyypin voi tarkistaa myös kohdasta [3.C] �����
����������  > �����������	�������	�	������

�%�	�	�
���	�������������������������	�����	��������������������������

�'������ �:�����������������������@

���	�	�����������A�����	�����������
 [2.5] ��������������  > �������������	���
������������
�����	����

���	�	�����������A���
�	�	���*�������
 [2.6] ��������������  > � ���������	���	���
����
�
�����
�������������������!���������	����

�9���
�	�����������A�����	�����������
 [3.5] �����
����������  > �������������	���
������������
�����	����
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�'������ �:�����������������������@

�9���
�	�����������A���
�	�	���*�������
 [3.6] �����
����������  > � ���������	���	���
����
�
�����
�������������������!���������	����

���7� ���-�;�'
� ���������	���
�,���
�������	���������	���
���
�������
�����
��������

Et voi määrittää käyrää lämpötiloilla, jotka ovat korkeampia tai matalampia kuin
kyseisen alueen asetetut enimmäis- ja vähimmäisasetuspisteet. Kun enimmäis- tai
vähimmäisasetuspiste saavutetaan, käyrä tasoittuu.

�%�	�	�
���	�������������������������	�����	���������������
�	�	���	�����������(�������������
�����
�?�
�������������	�,���	�����	

Seuraava taulukko kuvaa, kuinka alueen säästä riippuvaa käyrää voidaan
hienosäätää:

�-�����������@ �&���������
�	�	�*�	�������������
�������
�����������
��
�
�������������	�����	�(

���������������
���
�
��
�����������	�����������������
�
���@

�����������
�
�	
�����������	�����������������
�
���@

�����������
�����
 �%�������������	

OK Kylmä ↑ —

OK Kuuma ↓ —

Kylmä OK ↓ ↑

Kylmä Kylmä — ↑

Kylmä Kuuma ↓ ↑

Kuuma OK ↑ ↓

Kuuma Kylmä ↑ ↓

Kuuma Kuuma — ↓

�%�	�	�
���	�������������������������	�����	���������������
�	�	���	�����������(�����������
�������������	�����	

Seuraava taulukko kuvaa, kuinka alueen säästä riippuvaa käyrää voidaan
hienosäätää:

�-�����������@ �&���������
�	�	�*�	�����
�������
�����
�����������	�(

���������������
���
�
��
�����������	�����������������
�
���@

�����������
�
�	
�����������	�����������������
�
���@

�+���F���H �+���F���H �B���F���H �B���F���H

OK Kylmä ↑ — ↑ —

OK Kuuma ↓ — ↓ —

Kylmä OK — ↑ — ↑

Kylmä Kylmä ↑ ↑ ↑ ↑

Kylmä Kuuma ↓ ↑ ↓ ↑

Kuuma OK — ↓ — ↓

Kuuma Kylmä ↑ ↓ ↑ ↓

Kuuma Kuuma ↓ ↓ ↓ ↓
(a) Katso "5.8.2 2 pisteen käyrä" [��  41].
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5.9 Muut toiminnot

5.9.1 Kellonajan ja päivämäärän määrittäminen

�� Mene kohtaan [7.2] �����	�������
�����
���������
����  > �"��������
�������!������������ .

5.9.2 Hiljaisen tilan käyttö

�����������
�����������
�����
���
���������������
����

Voit käyttää hiljaista tilaa ulkoyksikön äänen hiljentämiseen. Tämä kuitenkin
pienentää järjestelmän lämmitys-/jäähdytyskapasiteettia. Hiljaisen tilan tasoja on
useita.

Asentaja voi:

�) Poistaa hiljaisen tilan kokonaan käytöstä

�) Aktivoida hiljaisen tilan taso manuaalisesti

�) Antaa käyttäjän ohjelmoida hiljaisen tilan ajastuksen

Jos asentaja on kytkenyt toiminnon käyttöön, käyttäjä voi ohjelmoida hiljaisen tilan
ajastuksen.

���7� ���-�;�'
Jos ulkolämpötila on alle nollan, EMME suosittele hiljaisimman tason käyttöä.

�&�����
�����
�����������������������������
��������������

Jos  näkyy aloitusnäytössä, hiljainen tila on aktiivisena.

�&�����
�����
���������������������
���
�����������������
����������������

�/���
���������
�(��Mahdollinen vain, jos asentaja on ottanut toiminnon käyttöön.

�� Mene kohtaan [7.4.2]: �����	�������
�����
���������
����  > �������
����������  >
�"�
���
�����
 .

�� Ohjelmoi ajastus.

�:�����*���������
������������������������: Voit käyttää seuraavia järjestelmän
määrittämiä esiasetettuja arvoja:

�) �������
����������

�) �������
�����
��������

�) �������
�����
����

Lisätietoja ajastuksesta voit katsoa kohdasta "5.7.2 Ajastimien
käyttö ja ohjelmointi" [��  31].

—

5.9.3 Lomatilan käyttö

�����������
���������������������
����

Loman aikana voit käyttää lomatilaa poiketaksesi tavallisista ajastuksista ilman, että
niitä tarvitsee muuttaa. Kun lomatila on käytössä, tilanlämmityksen/-jäähdytyksen
toiminta kytketään pois päältä. Huoneen jäätymissuoja ja vesiputken jäätymisesto
pysyvät päällä.
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������������������������������������������

Lomatilan käyttö koostuu yleensä seuraavista vaiheista:
1 Loman aloituspäivämäärän ja lopetuspäivämäärän asettaminen.
2 Lomatilan aktivointi.

�9���������������������������������
�����*�������
���?�����������	���������
�
�	�������������
�����������������
��������������

Jos  näkyy aloitusnäytössä, lomatila on aktiivisena.

�9�������������	�	���������	����������

�� Ota lomatila käyttöön. —

�) Mene kohtaan [7.3.1]: �����	�������
�����
���������
����  > ��������  >
�"�������!���������� .

�,�'�����-����������

�'����������

�4���$����

�%�������!��

�) Valitse ������������ .

�� Aseta loman ensimmäinen päivä. —

�) Mene kohtaan [7.3.2]: �"���������� .

�) Valitse päivämäärä.

�) Vahvista muutokset.

�� Aseta loman viimeinen päivä. —

�) Mene kohtaan [7.3.3]: ������������ .

�) Valitse päivämäärä.

�) Vahvista muutokset.

5.9.4 WLAN:n käyttö

���7� ���-�;�'
�/���
���������
�(�� WLAN-asetukset ovat näkyvissä vain, kun WLAN-kortti on asetettu
käyttöliittymään.

���������������E�9�'�1�,�����������
����

WLAN-kortin avulla järjestelmän voi yhdistää internetiin. Käyttäjä voi sitten ohjata
järjestelmää Daikin Residential Controller -sovelluksen kautta.

Tämä vaatii seuraavat osat:
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b

a

c

�� WLAN-kortti WLAN-kortti on asetettava käyttöliittymään.

�< Reititin Erikseen hankittava.

�> Älypuhelin + sovellus Daikin Residential Controller -sovellus on
asennettava käyttäjän älypuhelimeen. Katso:

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/

�:�	�	�����������
����

Määritä Daikin Residential Controller -sovellus sovelluksen sisäisten ohjeiden
mukaan. Määrityksen aikana seuraavia toimintoja ja tietoja tarvitaan
käyttöliittymässä:

D

�)�	���.�	�������$�
�����
���'�
�
���
�-�


�������	�����
��������������

�������
�
��

�������
�
����������������������

� �������!

[D] �������#�����������	�����	�
�����	�����!��

[D.1] ��������

[D.2] �����	�������
������������������������

[D.3] �,����

[D.4] �������	�������	���������������!������

[D.5] �������������!�����������	�������	�


[D.6] �$�������
���������	���������!������

[D.1] �������� : Kytke AP-tila PÄÄLLE (= WLAN-kortti aktiivinen tukiasemana):

�� Mene kohtaan [D.1]: �������#�����������	�����	�
�����	�����!��  > �������� .

�� �)�������"�������������������	����������  -näytössä valitse ���	������ .

[D.2] �����	�������
������������������������ : Käynnistä WLAN-kortti uudelleen:

�� Mene kohtaan [D.2]: �������#�����������	�����	�
�����	�����!��  >
�����	�������
������������������������ .

�� �����	�������
�������	�����	�
�����	�����!����������������������  -näytössä valitse
�)��.

[D.3] �,���� : Yhdistä WLAN-kortti reitittimeen:

���7� ���-�;�'
Voit käyttää tätä toimintoa vain, jos WLAN-ohjelmistoversio ja Daikin Residential
Controller -sovelluksen ohjelmistoversio tukevat sitä.

�� Mene kohtaan [D.3]: �������#�����������	�����	�
�����	�����!��  > �,���� .

�� �,����  -näytössä valitse ���	������ .

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/
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[D.4] �������	�������	���������������!������ : Poista WLAN-kortti pilvestä:

�� Mene kohtaan [D.4]: �������#�����������	�����	�
�����	�����!��  > ����
�	�������	���������������!������ .

�� �������	�������	���������������!������  -näytössä valitse ���	������ .

[D.5] �������������!�����������	�������	�
 : Lue kotiverkkoyhteyden tila:

�� Mene kohtaan [D.5]: �������#�����������	�����	�
�����	�����!��  > ����������
�!�����������	�������	�
 .

�� Lue yhteyden tila:

�) �$�������	�
���������������
������  [WLAN_SSID]

�) �$�������
���������	��  [WLAN_SSID]

[D.6] �$�������
���������	���������!������ : Lue pilviyhteyden tila:

�� Mene kohtaan [D.6]: �������#�����������	�����	�
�����	�����!��  >
�$�������
���������	���������!������ .

�� Lue yhteyden tila:

�) �������	�������
���������	

�) �$�������
���������	
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6 Energiansäästövinkkejä
�$�����������
�	���������������	���������������
����

�) Varmista, että haluttu huonelämpötila EI ole koskaan liian korkea
(lämmitystilassa) tai liian alhainen (jäähdytystilassa) vaan AINA todellisten
tarpeiden mukainen. Kukin säästetty aste voi säästää jopa 6% lämmitys-/
jäähdytyskuluissa.

�) ÄLÄ nosta/laske haluttua huonelämpötilaa tilan lämmittämisen/jäähdyttämisen
nopeuttamiseksi. Tila EI lämpene/jäähdy nopeammin.

�) Jos järjestelmän kokoonpanoon kuuluu hitaita lämmönluovuttajia (esim.
lattialämmitys), vältä suuria vaihteluita halutussa huonelämpötilassa ÄLÄKÄ anna
huonelämpötilan pudota liian alhaiseksi/nousta liian korkeaksi. Huoneen
lämmittämisessä/jäähdyttämisessä uudelleen kuluu enemmän aikaa ja energiaa.

�) Käytä viikoittaista aikataulua tavalliseen tilanlämmityksen tai -jäähdytyksen
tarpeisiin. Tarvittaessa voit helposti poiketa ajastimesta:

�, Lyhyt aika: Voit ohittaa ajastetun huonelämpötilan seuraavan ajastettuun
toimintaan saakka. � �
���������������(��Kun pidät juhlat tai kun lähdet pois muutamaksi
tunniksi.

�, Pitkä aika: Voit käyttää lomatilaa.

�$�����������
�	�����	�����������*���������	���������������
����

�) Lämmitystilassa alhaisempi haluttu lähtöveden lämpötila tarkoittaa alhaisempaa
virrankulutusta ja parempaa suorituskykyä. Jäähdytyksessä asia on päin vastoin.

�) Aseta halutun lähtöveden lämpötila lämmönluovuttajan tyypin mukaan.
� �
���������������(��Lattialämmitys on suunniteltu alhaisemmalle lähtöveden lämpötilalle
kuin lämpöpatterit ja puhallinkonvektoriyksiköt.
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7 Kunnossapito ja huolto

7.1 Yleiskuvaus: Kunnossapito ja huolto

Asentajan on suoritettava vuosittainen kunnossapito. Voit katsoa yhteystiedot/
tuen numeron käyttöliittymän kautta.

�� Mene kohtaan [8.3]: ������������  > �����������������
�������������� .

Tehtävät, jotka loppukäyttäjän on suoritettava:

�) Pidä yksikön ympäristö puhtaana.

�) Pidä käyttöliittymä puhtaana pehmeällä, kostealla liinalla. ÄLÄ käytä mitään
pesuainetta.

�) Tarkista säännöllisesti, että vedenpaine on yli 1 bar.

���������	��������

Tämä tuote sisältää fluorinoituja kasvihuonekaasuja. ÄLÄ päästä kaasuja
ilmakehään.

Kylmäainetyyppi: R32

Ilmaston lämpenemispotentiaali (GWP): 675

�&�8�-�:�7�-�7���'�$�'�'
�L�����������������
���� �����
���������������������
���
�� koskeva lainsäädäntö edellyttää, että yksikön
kylmäaineen määrä ilmoitetaan sekä painona että CO2-ekvivalenttina.

�:�	�	���	���� �����
���������������������� �0�-2�,�����������������������������������������( Kylmäaineen GWP-arvo ×
kylmäaineen kokonaismäärä [kg] / 1000

Kysy lisätietoja asentajalta.

�$�'�/�-�7���8�%�(���9�7� �$�5�%���7�����8�9� �1�'�/���'�'���:�'��� �/�7�'�'�9�7�'
Yksikön sisällä oleva kylmäaine on lievästi tulenarkaa.

�$�'�/�-�7���8�%
Laite tulee säilyttää niin, että sille ei tule mekaanista vahinkoa. Se on säilytettävä
hyvin tuuletetussa huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toiminnassa olevia palonlähteitä
(esimerkiksi avoliekit, kaasulaite tai sähkölämmitin).

�$�'�/�-�7���8�%

�) ÄLÄ puhkaise tai polta kylmäainekierron osia.

�) ÄLÄ käytä muita kuin valmistajan suosittelemia puhdistusaineita tai yritä
nopeuttaa sulatusprosessia muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteillä.

�) Huomaa, että järjestelmässä oleva kylmäaine on hajutonta.
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�$�'�/�-�7���8�%
Yksikön sisällä oleva kylmäaine on lievästi tulenarkaa mutta ei yleensä vuoda. Jos
kylmäainetta vuotaa huoneeseen ja joutuu kontaktiin polttimen, lämmittimen tai
keittotason liekin kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai vahingollisen kaasun
muodostumista.

Sammuta kaikki polttoainelämmittimet, tuuleta huone, ja ota yhteys laitteen
myyjään.

Älä käytä yksikköä ennen kuin huoltohenkilö on vahvistanut, että osa, josta
kylmäainetta vuosi, on korjattu.
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8 Vianetsintä
�����
����������

Jos oireet mainitaan seuraavassa, voit yrittää ratkaista ongelmaa itse. Muiden
ongelmien kohdalla ota yhteyttä asentajaan. Voit katsoa yhteystiedot/tuen
numeron käyttöliittymän kautta.

�� Mene kohtaan [8.3]: ������������  > �����������������
�������������� .

8.1 Ohjetekstin näyttäminen toimintahäiriön esiintyessä

Toimintahäiriön esiintyessä aloitusnäytössä näkyy seuraavaa vakavuuden
mukaisesti:

�) : Virhe

�) : Toimintahäiriö

Voit katsoa lyhyen ja pitkän kuvauksen toimintahäiriöstä seuraavasti:

�� Avaa päävalikko painamalla vasenta valitsinta ja mene kohtaan
���������������������������� .

���������
�(��Näytössä näkyy lyhyt kuvaus virheestä ja virhekoodi.

�� Paina virhenäytössä .

���������
�(��Näytössä näkyy pitkä kuvaus virheestä.

8.2 Vikahistorian tarkistaminen

�-�����
�������������(��Käyttäjän lupatason on asetettu tilaan edistynyt loppukäyttäjä.

�� Mene kohtaan [8.2]: ������������  > ���������������������������������
���������� .

Näet luettelon uusimmista vioista.
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8.3 Oire: Olohuoneessa on liian kylmä (kuuma)

�:�����*�����������������
���� �������
�����
�����������������*��

Haluttu huoneen lämpötila on liian
alhainen (korkea).

Lisää (vähennä) haluttua huoneen
lämpötilaa. Katso "5.6.4 Halutun
huonelämpötilan muuttaminen" [��  28].

Jos ongelma toistuu päivittäin, tee jokin
seuraavista:

�) Lisää (vähennä) esiasetettua huoneen
lämpötilaa. Katso
"5.7.1  Esiasetettujen arvojen
käyttäminen" [��  30].

�) Säädä huonelämmön ajastinta. Katso
"5.7.2  Ajastimien käyttö ja
ohjelmointi"  [��   31] ja
"5.7.3  Ajastusnäyttö:
esimerkki" [��  34].

Haluttua lämpötilaa ei voida saavuttaa. Lisää halutun lähtöveden lämpötilaa
lämmönluovuttajan tyypin mukaan.
Katso "5.6.5 Halutun lähtöveden
lämpötilan muuttaminen" [��  29].

Säästä riippuva käyrä on asetettu
väärin.

Säädä säästä riippuvaa käyrää. Katso
"5.8 Säästä riippuva käyrä" [��  40].

8.4 Oire: Yksikön toimintahäiriö

Kun lämpöpumppu ei toimi, valinnainen ulkoinen varalämmitinsarja voi toimia
hätälämmittimenä. Se ottaa silloin lämpökuorman haltuun joko automaattisesti tai
manuaalisesti.

�) Kun ��������  on asetettu tilaan �"������������������������  (tai ��������������������������
�����������������������	�
�� �����!���������������� ���� ������������ �!���
���� �������
�� ������������ )(1) ja
lämpöpumpun toiminta häiriintyy, varalämmitin aloittaa lämmityksen
automaattisesti.

�) Kun ��������  on asetettu tilaan �(��������������������  ja lämpöpumpun toiminta häiriintyy,
tilanlämmitys loppuu.
Jos haluat palauttaa sen manuaalisesti käyttöliittymän kautta, siirry
���������������������������� -päävalikkonäyttöön ja vahvista, voiko varalämmitin ottaa
lämpökuorman haltuunsa vai ei.

�) Kun ��������  on asetettu tilaan ���������������������������� �����������������������	�

�������������������� ���� ������������ �!���
���� �������
�� ������������  (tai ��������������������������
�����������������������	�
�� �������������������� ���� ������������ �!���
���� ������������ )(2) ja lämpöpumpun
toiminta häiriintyy, tilanlämmitys toimii heikommin.
Vastaavasti kuin �(�������������������� -tilassa, yksikkö voi ottaa täyden kuorman
varalämmittimen kanssa, jos käyttäjä aktivoi tämän ���������������������������� -
päävalikkonäytöstä.

(1) Tilalla ���������������������������������������������������	�
�������!���������������������������������!���
�����������
��������������  on sama vaikutus kuin tilalla
�"������������������������ , mutta sitä EI tule käyttää, koska kuuma vesi ei ole käytössä.

(2) Tilalla ���������������������������������������������������	�
���������������������������������������!���
����������������  on sama vaikutus kuin tilalla
���������������������������������������������������	�
���������������������������������������!���
�����������
�������������� , mutta sitä EI tule käyttää, koska
kuuma vesi ei ole käytössä.


