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1 Informacje na temat tego dokumentu

8 =>=.5 =*.=7 2&#1 -@.@A# S5#-7B=8 7
—E=A2-@*.8@D

Wskazuje na sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do porazenia pragdem elektrycznym.

8 =>=.5 =*=? 2&#1 -@.@A# 5#57-.=8 TF#6D-#B

Wskazuje na sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do poparzer/odmrozen w wyniku
dziatania bardzo wysokich lub niskich temperatur.

8 =>=.5 =*.=? 2&#1 8 =>=.5 =*. =7 2&# &@>0*GO

Wskazuje sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do wybuchu.

# 2-.=B=8 =
Wskazuje na sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do zgonu lub powaznych obrazen
ciata.

# 2-.=B=8 =1 D72=- 7TH H72&#57E8 @

# 2-#B8 =

Wskazuje na sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do niewielkich lub umiarkowanych
obrazen ciafa.

0&7I17

Wskazuje na sytuacje, ktora moze doprowadzi¢ do uszkodzenia sprzetu lub innego
mienia.

8J#-D7*K=

Wskazuje na przydatne wskazéwki lub informacje dodatkowe.

Symbole uzywane na urzadzeniu:

& F

Przed przystgpieniem do montazu nalezy zapoznac sie z
instrukcjg montazu i obstugi oraz z arkuszem instrukg;ji
okablowania elektrycznego.

Przed przystgpieniem do czynnosci konserwacyjnych i
serwisowych nalezy zapoznac sie z instrukcjg serwisowa.

Wiecej informacji zawiera podrecznik instalatora i podrecznik
referencyjny uzytkownika.

‘ﬁ Urzadzenie zawiera obracajgce sie czesci. Podczas
serwisowania urzadzenia i wykonywania przegladow nalezy

zachowac ostroznosé.

Symbole uzywane w dokumentacji:

& +

Oznacza tytut rysunku lub odwotanie do niego.

5 $ " 11-3 Tytut rysunku" oznacza "Rysunek 3 w
rozdziale 1".
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1 Informacje na temat tego dokumentu

& +
Oznacza tytuf tabeli lub odwotanie do nigj.

5 $ " 11-3 Tytut tabeli" oznacza "Tabela 3 w rozdziale
1"
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2 Instrukcje bezpieczenstwa dla uzytkownika

2 Instrukcje bezpieczenstwa dla uzytkownika

Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych instrukcji dotyczgcych bezpieczenstwa i
przepisow.

2.1 Informacje ogdlne

# 2-.=B=8 =
W przypadku braku pewnosci co do sposobu obstugi
urzadzenia nalezy skontaktowac sie z instalatorem.

# 2-.=B=8 =

Dzieci w wieku lat 8 i wiecej oraz osoby o obnizonej
sprawnosci fizycznej, sensorycznej lub umystowej, a takze
osoby bez specjalnej wiedzy i doswiadczenia, mogg uzywac
tego urzadzenia wyfacznie pod nadzorem lub zgodnie z
instrukcjami osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczenstwo.

Nalezy dopilnowa¢, aby dzieci NIE bawity sie urzgdzeniem.

Dzieciom bez nadzoru NIE WOLNO czysci¢ urzadzenia ani
wykonywac przy nim czynnosci konserwacyjnych.

# 2-.=B=8 =

Aby unikngc¢ porazenia pragdem elektrycznym lub pozaru:
Jednostki NIE WOLNO zwilzac.
3NIE WOLNO obstugiwac jednostki mokrymi rekami.

Na jednostce NIE WOLNO umieszcza¢ zadnych
przedmiotéw czy innego sprzetu.

# 2-#B8 =
3Na urzadzeniu NIE WOLNO umieszcza¢ zadnych
przedmiotéw czy innego sprzetu.

ANIE WOLNO siadaé¢, wspina¢ sie ani stawaé¢ na
urzadzeniu.

3Jednostki zostaty oznaczone nastepujgcym symbolem:

—

Oznacza to, ze urzadzenia elektryczne i elektroniczne nalezy usuwac osobno, NIE
za$ z niesegregowanymi odpadami z gospodarstw domowych. NIE NALEZY
podejmowaé préob samodzielnego demontazu uktadu: demontaz uktadu,
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5 Obstuga

$!

Typ zainstalowanego termostatu pokojowego:

otoczenia dedykowanego interfejsu regulacji komfortu

Decyzja odnosnie do pracy urzgdzenia zalezy od temperatury

cieplnego (BRC1IHHDA uzywany jako termostat pokojowy).

Decyzja odnosnie do pracy urzgdzenia zalezy od
zewnetrznego termostatu w pomieszczeniu (przewodowego
lub bezprzewodowego).

Nie zainstalowano lub nie ustawiono termostatu pokojowego.
Decyzja odnosnie do pracy urzadzenia zalezy od temperatury
wody zasilajgcej i nie jest zalezna od rzeczywistej temperatury
pomieszczenia i/lub zapotrzebowania na ogrzewanie
pomieszczenia.

Typ zainstalowanego emitera ciepta:

Zmierzona temperatura pomieszczenia®

Nastawa temperatury zasilania®®

2
Tryb urlopu aktywny
Typ zainstalowanego termostatu pokojowego:
Decyzja odnosnie do pracy urzadzenia zalezy od
zewnetrznego termostatu w pomieszczeniu (przewodowego
lub bezprzewodowego).

— Nie zainstalowano lub nie ustawiono termostatu pokojowego.
Decyzja odnosnie do pracy urzadzenia zalezy od temperatury
wody zasilajacej i nie jest zalezna od rzeczywistej temperatury
pomieszczenia i/lub zapotrzebowania na ogrzewanie
pomieszczenia.

Typ zainstalowanego emitera ciepta:
11}
1013
@) | Nastawa temperatury zasilania®
7

Wystagpita awaria.

Wiecej informacji zawiera punkt "8.1 Wyswietlanie tekstu
pomocy w przypadku awarii" [ 61].

@ Jedli dana operacja (na przyktad ogrzewanie pomieszczenia) nie jest aktywna, kétko jest

wyszarzone.
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5 Obstuga

5.3.2 Ekran gtéwnego menu

Rozpoczynajac od ekranu gtownego, nacisnij ( ) lub obracaj ( ) lewym
pokrettem, aby wyswietli¢ ekran gtéwnego menu. Z gtdwnego menu mozna
uzyskac¢ dostep do réznych ekrandw nastaw i podmenu.

%

Jagys

a \

@%& 0 () 4 —a
M &

: /

Wybrane podmenu
6 ( +
Przewin liste.

WejdZ do podmenu.

Witacz/wytgcz numery pozycji.

5 #

[0] lub ' # W swietlany tylko w razie
wystgpienia awarii.

Wiecej informacji zawiera punkt
"8.1 Wyswietlanie tekstu pomocy w przypadku
awarii" [ 61].

1] | # Wl swietlany tylko, jesli
jednostkg zewnetrzng steruje dedykowany
interfejs regulacji komfortu cieplnego
(BRC1HHDA uzywany jako termostat
pokojowy).

Ustaw temperature pomieszczenia.

(2] ! Wyswietla symbol dotyczacy typu emitera
strefy gtéwne;.

Ustaw temperature wody zasilajacej dla strefy
gtéwnej.

[3] # Wl swietlany tylko, jesli
wystepujg dwie strefy temperatury wody
zasilajacej. Wyswietla symbol dotyczacy typu
emitera strefy dodatkowej.

Ustaw temperature wody zasilajacej dla strefy
dodatkowej (jesli wystepuje).

[4] |%E Wyswietla symbol dotyczgcy danego
urzadzenia.
Przetgcz urzadzenie w tryb ogrzewania lub

w tryb chtodzenia. W modelach wytgcznie
z funkcjg ogrzewania nie mozna zmienié trybu.

(5] % Ustaw temperature zbiornika cieptej wody
uzytkowe;.
71 1O Umozliwia dostep do ustawien uzytkownika,

takich jak tryb urlopu i tryb cichy.

8] @ ( $ Wyswietla dane i informacje dotyczgce
jednostki zewnetrznej.
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5 Obstuga

5 #
[9] p 4 # Tylko dla instalatora.

Umozliwia dostep do ustawien
zaawansowanych.

[A] B ) # Tylko dla instalatora.

Przeprowadza testy i konserwacje.

[B] & Zmien aktywny profil uzytkownika.

[C] Witacz lub wytacz funkcje ogrzewania/
chtodzenia i przygotowanie cieptej wody
uzytkowe;.

* # Wl swietlany tylko, jesli
zainstalowano bezprzewodows sie¢ LAN
(WLAN).

Zawiera ustawienia wymagane podczas
konfigurowania aplikacji Daikin Residential
Controller.

£

5.3.3 Ekran nastawy

Ekran nastawy jest wyswietlany w przypadku ekrandw opisujgcych elementy
systemu, ktére wymagajg wartosci nastawy.

5 $

[1] Ekran temperatury pomieszczenia [2] Ekran strefy gtdwnej

1

& (21

[3] Ekran strefy dodatkowe;j [5] Ekran temperatury zbiornika

6 i

Przewin liste podmenu.

PrzejdZ do podmenu.

Dostosuj i automatycznie zastosuj zgdang temperature.
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5 Obstuga

G F #
[7.5.4] & ( L 11
> d > = : Nie dotyczy
o D +Mozna wykorzystac
Harmonogram okreslajacy, nastepujace nastawy zdefiniowane przez
kiedy dana taryfa za prad system:
elektryczny jest prawidtowa. 3
32
3&
Patrz "5.8.4 Ustawianie cen energii" [ 46].
# Ddstepny tylko & L 11
dla instalatoréw. — - Nie dotyczy
[9.4.2] . > D +Mozna zaprogramowac
/ -z 2 czynnosci w danym dniu.
3 * 3 : Praca grzatki BSH NIE jest dozwolona.
3 : Praca grzatki BSH jest dozwolona.

5.8.3 Ekran harmonogramu: Przyktad

Ponizszy przyktad pokazuje, jak ustawi¢ harmonogram temperatury pomieszczenia
w trybie ogrzewania dla strefy gtéwnej.

8J#-D7*K=

Procedury programowania innych harmonogramow sg podobne.

5 L 1 '

5 $ UZitkownik chce zaprogramowac nastepujgcy harmonogram:

& ( Harmonogram temperatury pomieszczenia jest dostepny
tylko, jesli jest aktywne sterowanie termostatem w pomieszczeniu. Jesli sterowanie
temperaturg zasilania gtéwnego jest aktywne, mozna w zamian zaprogramowac
harmonogram strefy gtéwne;.

Przejdz do harmonogramu.

(opcja) Skasuj zawartos¢ catego harmonogramu tygodniowego lub zawartosé
harmonogramu wybranego dnia.

Zaprogramuj harmonogram na

Skopiuj harmonogram dla innych dni roboczych.

Zaprogramuj harmonogramna %  iskopiujgodla &

% Nazwij harmonogram.

7 +< L

Przejdz do [1.1]: > -
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5 Obstuga

Ustaw planowanie na #

Przejdz do [1.2]: > -

< +< L

Wybierz nazwe biezgcego harmonogramu.

+,-& (

Wybierz 4,

W -+ o
AT 8
& ors

Wybierz ", aby potwierdzi¢.

< +< L

Wybierz dzien, ktérego zawartos¢ chcesz skasowad. Na przyktad

+,-& (
[ — — E]
! [ ] — — ]
[ ] — — ]
[ ] — — ]
& [ ] — — ]
& e —
5 e — ]
Wybierz 4
| A
@ ? +
-

Wybierz ", aby potwierdzi¢.

Wybierz

EBLAO9~16DA + EDLAO9~16DA
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5 Obstuga

Wybierz 1 $

W s
& 1-a2
8- -

Uzyj lewego pokretta, aby wybra¢ wpis i edytuj go prawym
pokrettem. Mozesz zaprogramowac do 6 dziatan kazdego dnia.
Na pasku wysoka temperatura ma ciemniejszy kolor niz niska

temperatura.
o e e~ i
0 12 24
6:00 20°C 22:00 18°C
8:30 18°C :
17:30 21°C
0 JAby skasowac czynnos¢, ustaw jej czas jako czas

poprzedniej czynnosci.

Potwierdz zmiany.

& #Harmonogram na poniedziatek zostat ustalony. Wartos¢
ostatniej czynnosci jest prawidtowa do czasu nastepnej
zaprogramowanej czynnosci. W tym przyktadzie poniedziatek
jest pierwszym zaprogramowanym dniem. Dlatego ostatnia
zaprogramowana czynnosc jest prawidtowa do czasu pierwszej
czynnosci w nastepny poniedziatek.

7 < L L L
Wybierz
#
!
&
5
Wybierz " $
& (Dbok skopiowanego dnia jest wyswietlana litera "C".
Wybierz
Przewodnik odniesienia dla uzytkownika EBLA09~16DA + EDLAO9~16DA
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8 Rozwigzywanie problemodw

8.4 Objaw: Woda w kranie jest za zimna

D [
Zabrakto cieptej wody uzytkowej Jesli ciepta woda uzytkowa jest
z powodu niezwykle wysokiego zuzycia. |potrzebna natychmiast, nalezy wtgczy¢
tryb , , zbiornika

Zadana temperatura zbiornika CWU jest

: CWU. Spowoduje to jednak dodatkowe
za niska.

zuzycie energii. Patrz "5.7.6 Korzystanie
z trybu petnej mocy CWU" [ 37].

Jesli problemy wystepujg codziennie,
wykonaj jedng z nastepujacych
czynnosci:

3Zwieksz wartos¢ nastawy temperatury
zbiornika CWU. Patrz
"5.8.1  Korzystanie z  wartosci
zadanych" [ 37].

3Dostosuj harmonogram temperatury
zbiornika CWU. 5 $
Zaprogramuj dodatkowe ogrzewanie
zbiornika CWU do temperatury
nastawy ( & =
nizsza temperatura zbiornika) w ciggu
dnia. Patrz "5.8.2 Uzywanie i
programowanie

harmonograméw" [ 38] i
"5.8.3 Ekran harmonogramu:
Przyktad" [ 42].

8.5 Objaw: Awaria pompy ciepfa

W przypadku awarii pompy ciepta, grzatka BUH (jesli wystepuje) i/lub grzatka BSH
(jesli wystepuje) moze stuzy¢ jako grzatka awaryjna. Obcigzenie grzewcze zostaje
przejete automatycznie lub w wyniku dziatania recznego.

3Gdy opcja $  jest ustawiona na ' i dojdzie do awarii

pompy ciepta, grzatka BUH automatycznie przejmie obcigzenie grzewcze,
a grzatka BSH w opcjonalnym zbiorniku przejmie produkcje cieptej wody
uzytkowe;.

3Kiedy opcja $ jest ustawiona na )3 i dojdzie do awarii
pompy ciepta, produkcja cieptej wody uzytkowej i ogrzewanie pomieszczenia
zostang przerwane.

Aby przywréci¢ je recznie za pomocy interfejsu uzytkownika, idz do ekranu
gtéwnego menu ' i potwierdz, czy grzatka BUH i/lub grzatka BSH moze
przejac obcigzenie grzewcze.

EBLA09~16DA + EDLAOS~16DA Przewodnik odniesienia dla uzytkownika
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8 Rozwigzywanie problemoéw

3Alternatywnie, kiedy $  maustawienie:
4 . , Ogrzewanie pomieszczenia jest
ograniczone, ale ciepta woda uzytkowa nadal jest dostepna.
4 . , 0grzewanie pomieszczenia jest
ograniczone i ciepta woda uzytkowa NIE jest dostepna.
4 , ogrzewanie pomieszczenia dziata

normalnie, ale ciepta woda uzytkowa NIE jest dostepna.
Podobnie, jak w trybie )3 , urzagdzenie moze przejgé petne obcigzenie za
pomocy grzatki BUH i/lub grzatki BSH, jesli uzytkownik aktywuje te funkcje na
ekranie gtdwnego menu
Jedli dojdzie do awarii pompy ciepta, na interfejsie uzytkownika zostanie
wyswietlony komunikat  lub

D [

Pompa ciepta jest uszkodzona. Patrz "8.1 Wyswietlanie tekstu pomocy
w przypadku awarii" [ 61].

8J#-D7*K=
Gdy grzatka BUH lub grzatka BSH przejmie obcigzenie grzewcze, zuzycie pradu bedzie
znacznie wyzsze.

8.6 Objaw: Po rozruchu z uktadu dochodzg odgtosy bulgotania

D [
W uktadzie znajduje sie powietrze. Ukfad nalezy odpowietrzy¢.®
Rdzne awarie. Sprawdz, czy na ekranie gtéwnym

interfejsu uzytkownika jest wyswietlany
symbol lub . Wiecej informacji na
temat usterek zawiera punkt

"8.1 Wyswietlanie tekstu pomocy w

przypadku awarii" [ 61].

@ Zalecamy odpowietrzanie za pomoca funkcji odpowietrzania urzadzenia (przeprowadzane
przez instalatora). W przypadku odpowietrzania przez emitery ciepta lub kolektory nalezy
pamietac:

# 2-.=B=8 =
# ! $ Pized  dokonaniem
odpowietrzania przez emitery ciepta lub kolektory nalezy sprawdzi¢, czy na ekranie

gtownym interfejsu uzytkownika nie jest wyswietlany symbol  lub
3Jesli tak nie jest, mozna od razu dokona¢ odpowietrzenia.

3Jesli tak jest, nalezy sie upewnié, czy w pomieszczeniu, w ktérym dokonywane jest
odpowietrzanie zapewniona jest dostateczna wentylacja. 5 ! 1 Czynnik
chtodniczy moze wycieka¢ do obiegu wodnego, a w rezultacie do pomieszczenia
podczas odpowietrzania przez emitery ciepta lub kolektory.
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9 Zmiana miejsca montazu

9 Zmiana miejsca montazu

9.1 Omdwienie: Zmiana miejsca montazu

Aby zmieni¢ miejsce montazu czesci systemu, nalezy skontaktowaé sie
z instalatorem. Numer kontaktowy/pomocy mozna znalezé w interfejsie
uzytkownika.

Przejdz do [8.3]: ( $ >+
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10 Utylizacja

10 Utylizacja

0&7I17

NIE nalezy podejmowac préb samodzielnego demontazu uktadu: demontaz uktadu,
utylizacja czynnika chtodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementéw MUSZA
przebiegac zgodnie z wtasciwymi przepisami. Jednostki MUSZA by¢ poddane obrdbce
przez wyspecjalizowang stacje w celu ponownego wykorzystania, recyklingu i
odzysku.
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11 Stownik

11 Stownik

*&0 W $

Ciepta woda uzywana w dowolnym typie budynku dla celéw gospodarstwa
domowego.

E&2 W 2

Temperatura wody na wylocie urzadzenia.

Dystrybutor (sprzedawca) produktu.

Osoba dysponujgca odpowiednimi kwalifikacjami technicznymi, uprawniona
do montazu produktu.

Osoba bedgca wtascicielem produktu i/lub uzytkujgca produkt.

Wszelkie dyrektywy europejskie, krajowe i lokalne, przepisy, uregulowania i/
lub kodeksy obowigzujgce dla danego produktu lub branzy.

Firma dysponujgca odpowiednimi kwalifikacjami, uprawniona do
prowadzenia lub koordynacji niezbednego serwisu produktu.

Instrukcja montazu przeznaczona specjalnie dla okreslonego produktu lub
zastosowania, wyjasniajgca procedure jego montazu, konfiguracji i
konserwacji.

$
Instrukcja obstugi przeznaczona specjalnie dla okreslonego produktu lub
zastosowania, wyjasniajgca sposob jego obstugi.

Etykiety, instrukcje, arkusze informacyjne oraz sprzet, ktére zostaty
dostarczone z produktem i ktore muszg by¢ zamontowane zgodnie z
instrukcjami przedstawionymi w dofgczonej dokumentacji.

(

Wyposazenie wyprodukowane lub zatwierdzone przez Daikin, ktére moze
by¢ taczone z produktem zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w
dotaczonej dokumentacji.

Elementy, ktére NIE zostaty wyprodukowane przez Daikin, ktére mogg by¢
taczone z produktem zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w dotgczonej
dokumentacji.
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