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EB]?IE?GK!EB]?IE?G!EG!GEOE^!_`]=
Обозначава ситуация, която е възможно да причини смърт от електрически ток.

EB]?IE?GK!EB]?IE?G!EG!0 a]=bIcdEB]=^]Ic
Обозначава ситуация, която е възможно да причини изгаряне/опарване поради
изключително високи или ниски температури.

EB]?IE?GK!EB]?IE?G!EG!cO?BeE 0b
Обозначава ситуация, която е възможно да предизвика експлозия.

B=c`_B=cf`cI0c
Обозначава ситуация, което е възможно да причини смърт или тежко
нараняване.

B=c`_B=cf`cI0cK! ]B]e0gE!^chc?G^E

^I0g]I0c
Обозначава ситуация, което е възможно да причини леко или средно
нараняване.

9cecfO]
Обозначава ситуация, което е възможно да причини увреждане на
оборудването или на имуществото.

0IiE=g]N0b
Обозначава полезни съвети или допълнително информация.

Символи, използвани по модула:

?(,;%6 E4&#"-"(-
Преди да пристъпите към монтаж, прочетете
ръководството за монтаж и експлоатация, както и листа с
инструкции за окабеляване.

Преди да пристъпите към изпълнение на задачи по
поддръжката и сервизното обслужване, прочетете
сервизното ръководство.

За повече информация вижте справочното ръководство
на монтажника и потребителя.

Модулът съдържа въртящи се части. Бъдете внимателни
при сервизно обслужване или проверка на модула.

Символи, използвани в документацията:

?(,;%6 E4&#"-"(-
Показва заглавие на фигура/илюстрация или препратка
към нея.

B1(,-1K!"  1–3 заглавие на фигура" означава "фигура 3 в
глава 1".
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?(,;%6 E4&#"-"(-
Показва заглавие на таблица или препратка към нея.

B1(,-1K!"  1–3 заглавие на таблица" означава "таблица
3 в глава 1".
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2 Инструкции за безопасност за потребителя
Винаги спазвайте следните инструкции и разпоредби за безопасност.

2.1 Общи

B=c`_B=cf`cI0c
Ако НЕ сте сигурни как да работите с модула, свържете
се с вашия монтажник.

B=c`_B=cf`cI0c
Този уред може да се използва от деца над 8 години и
лица с намалени физически, сензорни или умствени
възможности, или липса на опит и знания, ако те са
надзиравани или инструктирани за употребата на
уреда по безопасен начин и разбират евентуалните
опасности.
Малките деца НЕ трябва да си играят с уреда.
Почистване и поддръжка на уреда НЕ трябва да се
извършва от деца без надзор.

B=c`_B=cf`cI0c
За предотвратяване на токов удар или пожар:
M НЕ измивайте модула с вода.
M НЕ обслужвайте уреда с мокри ръце.
M НЕ поставяйте никакви предмети, съдържащи вода,

върху модула.

^I0g]I0c
M НЕ поставяйте никакви предмети или оборудване

върху модула.
M НЕ сядайте, не се качвайте и не стойте върху модула.

M Модулите са маркирани със следния символ:

Това означава, че електрическите и електронни продукти НЕ трябва да се
смесват с несортирания домакински отпадък. НЕ се опитвайте сами да
демонтирате системата: демонтажът на системата, изхвърлянето/
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предаването за рециклиране на хладилния агент, на маслото и на други
части ТРЯБВА да се извършва от упълномощен монтажник и да отговаря на
изискванията на приложимото законодателство.

Уредите ТРЯБВА да се разглеждат като техника със специален режим на
обработка за рециклиране, повторно използване и възстановяване. Като
гарантирате правилното обезвреждане на този продукт, ще помогнете да се
предотвратят потенциални отрицателни последствия за околната среда и
човешкото здраве. За допълнителна информация се свържете с вашия
монтажник или с местния орган.

M Батериите са маркирани със следния символ:

Това означава, че батерията НЕ трябва да се смесва с несортирания
домакински отпадък. Ако под символа е отпечатан химически символ, този
химически символ означава, че батерията съдържа тежък метал над
определена концентрация.

Възможните химични символи са: Pb: олово (>0,004%).

Изхабените батерии ТРЯБВА да се преработват в специализиран завод за
рециклиране. Като гарантирате правилното обезвреждане на отпадъците от
батерии, ще помогнете да се предотвратят потенциални отрицателни
последствия за околната среда и човешкото здраве.

2.2 Препоръки за безопасна експлоатация

B=c`_B=cf`cI0cK!_gc=cIE! ]B]e0gE!^chc?G^E
Хладилният агент в този модул е умерено запалим.

B=c`_B=cf`cI0c
Уредът трябва да се съхранява така, че да се
предотвратят механични повреди и в добре
проветрена стая без постоянно работещи източници на
запалване (например: открити пламъци, работещ с газ
уред или работещ електрически нагревател).

B=c`_B=cf`cI0c
M НЕ пробивайте и НЕ изгаряйте частите на хладилния

кръг.
M НЕ използвайте почистващи материали или средства

за ускоряване на размразяването, различни от
препоръчаните от производителя.

M Имайте предвид, че хладилният агент вътре в
системата няма мирис.
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B=c`_B=cf`cI0c
M Хладилният агент в системата е безопасен и

обикновено НЕ изтича. Ако в помещението изтече
хладилен агент и влезе в контакт с огън от горелка,
радиатор или печка, това може да доведе до
образуване на пожар или вреден газ.

M Изключете всички запалими отоплителни устройства,
проветрете стаята и се свържете с дилъра, от който
сте закупили уреда.

M НЕ използвайте уреда, докато сервизен техник не
потвърди, че участъкът на утечката е ремонтиран.

B=c`_B=cf`cI0c
E4-3;:3)+j ; '(!$%56%(36:H; $-6(!(6(!*%6-*$%1([
Преди да извършите обезвъздушаване на
топлоизлъчвателите или колекторите, проверете дали
се показва  или  на началния екран на
потребителския интерфейс.
M В случай че не се извежда, можете веднага да

обезвъздушите.
M Ако се показва, тогава се уверете, че стаята, в която

искате да извършите обезвъздушаване, е достатъчно
проветрена. B1(H(" K Когато извършвате
обезвъздушаване на топлоизлъчвателите или
колекторите, във водния кръг може да изтече
хладилен агент, а после и в стаята.
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3 За системата
В зависимост от конфигурацията на системата тя може да:

M Отоплява помещения

M Охлаждане на помещение

M Произвежда битова гореща вода (ако е монтиран бойлер за битова гореща
вода – БГВ)

0IiE=g]N0b
Охлаждането е приложимо само при реверсивни модели.

0IiE=g]N0b
Ако в основната зона е монтирано подово отопление, тогава в основната зона
може да се предвиди само освежаване. Тогава НЕ се допуска реално охлаждане.

3.1 Компоненти в една типична конфигурация на системата

V Основна зона. B1(,-1K!Всекидневна стая.
k Допълнителна зона. B1(,-1K!Спално помещение.
T Техническо помещение. B1(,-1K!Гараж.
l Термопомпа на външното тяло
m Подово отопление
n Термопомпени конвектори или вентилаторни конвектори
o Потребителски интерфейс
p Специален потребителски интерфейс за комфорт (BRC1HHDA, използван като стаен

термостат)
q Бойлер за битова гореща вода (БГВ)
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5.3.2 Екран на главното меню

Като започнете от началния екран, натиснете ( ) или завъртете ( )
лявата дискова скала, за да отворите екрана на главното меню. От главното
меню можете да осъществите достъп до различните екрани за зададена точка
и подменюта.

a

2

���#�����$�������%������

Допълнителна зона

Стая
Неизправност

Отопление/охлаждане на помещенията

l Избрано подменю

^:3,%C"(!)-J#$;(&!" !$%3(!-*1 "
Прегледайте списъка.
Влезте в подменюто.
Активирайте/дезактивирайте йерархичните връзки.

B%),-"© E5(# "(-
[0]  или  �-���������������������� E@1 "(H-"(-K!Показва се само ако

възникне неизправност.

Вижте "8.1 За показване на помощен текст в
случай на неизправност" [��  61] за повече
информация.

[1]  �������� E@1 "(H-"(-K!Показва се само ако
външното тяло се управлява от специалния
потребителски интерфейс за комфорт
(BRC1HHDA, използван като стаен
термостат).

Задайте стайната температура.

[2]  ������������������������ Показва приложимия символ за типа на
вашия излъчвател за основната зона.

Задайте температурата на изходящата вода
за основната зона.

[3]  � �����!�������������������������� E@1 "(H-"(-K!Показва се само ако има две
зони на температурата на изходящата вода.
Показва приложимия символ за типа на
вашия излъчвател за допълнителната зона.

Задайте температурата на изходящата вода
за допълнителната зона (ако има такава).

[4]  �������������������	
���
�������
������������
����������������������

Показва приложимия символ на вашия
модул.

Поставете модула в режим на отопление
или в режим на охлаждане. Не можете да
промените режима на модели, които са
само за отопление.

[5]  �'���(������ Задайте температурата на бойлера за
битова гореща вода.
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B%),-"© E5(# "(-
[7]  ��������������������������

�������������(����
Дава достъп до потребителски настройки,
като например режим за празници и тих
режим.

[8]  �������������������� Показва данни и информация за външното
тяло.

[9]  �-�����������(����������
��������������������

E@1 "(H-"(-K!Само за монтажника.

Дава достъп до разширени настройки.

[A]  ���������������������������������
��
�
��������������������������������������

E@1 "(H-"(-K!Само за монтажника.

Извършете тестове и поддръжка.

[B]  ��������������������������
������������

Променете активния потребителски
профил.

[C]  ������������ Включва или изключва функцията за
отопление/охлаждане и приготвяне на
битова гореща вода.

[D]  �'���������+�������.���/�� E@1 "(H-"(-K!Показва се само ако е
инсталирана безжична LAN (WLAN).

Съдържа настройки, които са необходими
при конфигурирането на приложението
ONECTA.

5.3.3 Екран за зададена точка

Екранът на зададена точка се показва за екрани, описващи системни
компоненти, които се нуждаят от зададена стойност.

B1(,-1(

[1] Екран на стайната температура

+

–21°C

1

Стая

[2] Екран на основната зона

+

–35°C

2

Основна зона

[3] Екран на допълнителната зона

+

–45°C

3

Допълнителна зона

[5] Екран на температурата на
бойлера

+

–50°C

5

Бойлер

E4&#"-"(-

a1

d
+

–
de d

e

ca2

b1

b2



�6�������W����������

�������������������	���
�����������
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B1-); 1($-6"%!+#6%;(&K!Програмата за стайна температура е достъпна само
ако има активно управление на базата на стаен термостат. Ако е активно
управлението на базата на температурата на изходящата вода, можете вместо
това да настроите програмата за основната зона.

Отидете в програмата.

/ (опция) Изчистете съдържанието на програмата за цялата седмица или
съдържанието на програмата за избран ден.

8 Задайте програмата за ���������
���������� .

. Копирайте програмата в другите дни от седмицата.

< Задайте програмата за ���!��������  и я копирайте в �-���
������ .

> Дайте име на програмата.

 !) !%$()-$-!;!51%@1 , $ 

Отидете на [1.1]: ��������  > �������)�������� .

/ Задайте програмирането на � ��.

8 Отидете на [1.2]: ��������  > �������)���������������������������������� .

 !(3H(#$; "-!" !#:):1C "(-$%!" !#-),(H" $ !51%@1 , 

Изберете името на текущата програма.

/ Изберете ������������������ .

�(�%�������$������

Преименуване
Избиране

8 Изберете ���" за потвърждение.

 !(3H(#$; "-!" !#:):1C "(-$%!" !)"-;" !51%@1 , 

Изберете деня, за който искате да изчистите съдържанието.
Например �������!��

/ Изберете ������������������ .

�(�%�������$������

Редактиране

Копиране

8 Изберете ���" за потвърждение.
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 !3 ) ; "-!" !51%@1 , $ !3 !B%"-)-6"(*

Изберете ���������
���������� .

�)��

Сб

Ср

Пт
Чт

Вт

Нд

Определено от потребителя 1

/ Изберете �����
���������������� .

Изтриване

�*���
���+������������

Копиране

8 Използвайте лявата дискова скала, за да изберете запис, и
редактирайте записа с дясната дискова скала. Можете да
програмирате до 6 действия всеки ден. На лентата високата
температура е с по-тъмен цвят от този на ниската
температура.

0

6:00

8:30

17:30

20°C

18°C

22:00

--:--

18°C

--

21°C

12 24
Пн

9-6-C* K!За да изчистите дадено действие, задайте
неговото време като това на предходното действие.

. Потвърдете промените.

=-3+6$ $K!Програмата за понеделник е определена.
Стойността на последното действие е валидна до
следващото програмирано действие. В този пример
понеделник е първият програмиран от вас ден. По този
начин последното програмирано действие е валидно до
първото действие през следващия понеделник.

 !*%5(1 "-!" !51%@1 , $ !;!)1+@($-!)"(!%$!#-),(2 $ 

Изберете ���������
���������� .

�)��

Сб

Ср

Пт
Чт

Вт

Нд

Определено от потребителя 1

/ Изберете �"�������������� .

Изтриване

Редактиране

�,��������������

=-3+6$ $K!До копирания ден се показва "C".
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8 Изберете �������������� .

Пн

Сб

Ср

Пт
Чт

�-��

Нд

Определено от потребителя 1
C

. Изберете ������������������ .

Изтриване

Редактиране

Копиране

�)���#�����$������

=-3+6$ $K

< Повторете това действие за всички други дни от седмицата. –

 !3 ) ; "-!" !51%@1 , $ !3 !?:4%$ !(!3 !) !&!*%5(1 $-!;!I-)-6&

Изберете ���!�������� .

/ Изберете �����
���������������� .

8 Използвайте лявата дискова скала, за да изберете запис, и
редактирайте записа с дясната дискова скала.

. Потвърдете промените.

< Изберете ���!�������� .

> Изберете �"�������������� .

A Изберете �-���
������ .

7 Изберете ������������������ .

=-3+6$ $K
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M Или, когато �,����������  е зададено на:

P �����������������+������ �7�9�4�� �����������������	�'�:���� �������� : отоплението на помещенията
е намалено, но все още има битова гореща вода.

P �����������������+�������7�9�4�������������������	�'�:�������������� : отоплението на помещенията
е намалено, но НЯМА битова гореща вода.

P �����������������+�������7�9�4�������������������	�'�:�������������� : отоплението на помещенията
работи нормално, но НЯМА битова гореща вода.

Подобно на режима ���!�+����, модулът може да поеме цялото натоварване
чрез резервния нагревател и/или допълнителния нагревател, ако
потребителят активира това чрез екрана на главното меню �-���������������������� .

Когато термопомпата откаже, на потребителския интерфейс ще се появи 
или .

^:3,%C" !51(H(" O%1(@(1 '%!)-J#$;(-
Термопомпата е повредена. Вижте "8.1 За показване на помощен

текст в случай на
неизправност" [��  61].

0IiE=g]N0b
Когато резервният нагревател или допълнителният нагревател поемат
топлинния товар, консумацията на електричество ще бъде значително по-
голяма.

8.6 Симптом: системата издава бълбукащи звуци след пускане в
експлоатация

^:3,%C" !51(H(" O%1(@(1 '%!)-J#$;(-
В системата има въздух. Обезвъздушете системата.(a)

Неправилно хидравлично
балансиране.

За извършване от монтажника:
1 Извършете хидравлично

балансиране, за да се получи
правилно разпределение на
потока между излъчвателите.

2 Ако хидравличното балансиране
не е достатъчно, променете
настройките за ограничението на
помпата ([9-0D] и [9-0E], ако е
приложимо).

Различни неизправности. Проверете дали се показва  или 
на началния екран на потребителския
интерфейс. За повече информация за
неизправността вижте "8.1 За
показване на помощен текст в случай
на неизправност" [��  61].

(a) Препоръчваме ви да извършите обезвъздушаване с функцията за обезвъздушаване
на модула (трябва да се извършва от монтажника). Ако обезвъздушавате от
топлоизлъчвателите или колекторите, имайте предвид следното:
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B=c`_B=cf`cI0c
E4-3;:3)+j ; '(! $%56%(36:H; $-6(! (6(! *%6-*$%1([ Преди да извършите
обезвъздушаване на топлоизлъчвателите или колекторите, проверете дали се
показва  или  на началния екран на потребителския интерфейс.

M В случай че не се извежда, можете веднага да обезвъздушите.

M Ако се показва, тогава се уверете, че стаята, в която искате да извършите
обезвъздушаване, е достатъчно проветрена. B1(H(" K Когато извършвате
обезвъздушаване на топлоизлъчвателите или колекторите, във водния кръг
може да изтече хладилен агент, а после и в стаята.
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9 Преместване

9.1 Общ преглед: Преместване

Ако искате да преместите части от вашата система, свържете се с вашия
монтажник. Можете да намерите номера за контакт/помощен център чрез
потребителския интерфейс.

Отидете на [8.3]: ��������������������  > �����������������������������
�����!���� .
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10 Бракуване
9cecfO]
НЕ се опитвайте сами да демонтирате системата: демонтажът на системата,
изхвърлянето/предаването за рециклиране на хладилния агент, на маслото и на
други части ТРЯБВА да отговаря на изискванията на приложимото
законодателство. Уредите ТРЯБВА да се разглеждат като техника със специален
режим на обработка за рециклиране, повторно използване и възстановяване.
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11 Терминологичен речник
9a^!«!9($%; !@%1-' !;%) 

Гореща вода, използвана за битови цели, независимо от типа сграда.

G0^!«!G-,5-1 $+1 !" !(3Y%)&' $ !;%) 
Температура на водата на изхода на модула.

`(6:1
Дистрибутор за продукта.

E$%1(3(1 "!,%"$ C"(*
Технически подготвено лице, което е квалифицирано да монтира
продукта.

B%$1-4($-6
Лице, което е собственик на продукта и/или експлоатира продукта.

B1(6%C(,%!3 *%"%) $-6#$;%
Всички международни, европейски, национални или местни директиви,
закони, разпоредби и/или кодекси, които се отнасят до и са приложими
за определен продукт или област.

E4#6+C; ' !*%,5 "(&
Квалифицирана компания, която може да извърши или координира
необходимото сервизно обслужване на продукта.

=:*%;%)#$;%!3 !,%"$ C
Ръководството за монтаж, посочено за определен продукт или
приложение, разяснява начина за монтаж, конфигуриране и
поддръжка.

=:*%;%)#$;%!3 !-*#56% $ 2(&
Ръководството за експлоатация, посочено за определен продукт или
приложение, разяснява начина за неговата употреба и експлоатация.

]*#-#% 1(
Етикети, ръководства, информационни листове и оборудване, които се
доставят с продукта и които трябва да се монтират в съответствие с
инструкциите в придружаващата документация.

`%5:6"($-6"%!%4%1+); "-
Оборудване, изработено или одобрено от Daikin, което може по
желание да се комбинира с продукта в съответствие с инструкциите в
придружаващата документация.

`%#$ ;* !" !,&#$%
Оборудване, което НЕ е изработено от Daikin и което може по желание
да се комбинира с продукта в съответствие с инструкциите в
придружаващата документация.
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12 Настройки от монтажника: Таблици, които
трябва да се попълнят от монтажника

12.1 Съветник за конфигуриране

I #$1%J* B%5:6"-$-u
��������������

�$�����������������������������)��������������  [9.3.1]

�'�������������)�����������������
��  [9.2.1]

�,����������  [9.5]

�'�����(��������������������  [4.4]

�-�����!�����������������)��������������������������
(общ преглед, настройка на място
[E‑0D])

�;���������������������
�����!������������������
�����)��������������  [9.4.1] (ако е
приложимо)

�����������������������)��������������

�-������������������  [9.3.2]

�"���������)�#����������  [9.3.3]

�����!���������<����������������������  [9.3.4]

�����!���������=���������
�����!����������������
��������������  [9.3.5] (ако е приложимо)

������������������������

�$�������������!�+���������� [2.7]

�>������������������  [2.9]

�����������������
����������  [2.4]

�������)��������  [2.1]

�$�������%�&������������ [2.E]

� �����!��������������������������  (само ако [4.4]=1, две зони)

�$�������������!�+���������� [3.7]

�>������������������  (само за четене) [3.9]

�����������������
����������  [3.4]

�������)��������  [3.1]

�$�������%�&������������ [3.C] (само за четене)

�'���(������  (ако е приложимо)
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I #$1%J* B%5:6"-$-u
������������������������������������  [5.6]

�*���
���
�������������+��������������������������  [5.2]

�*���
���
�������������+���������������������������+����
������������  [5.3]

�*���
���
�������������+����������������������������
�����
�)������������  [5.4]

�����������������
����������  [5.B]

�$�������%�&������������ [5.E] (само за четене)

12.2 Меню с настройки

I #$1%J* B%5:6"-$-u
������������������������

�$��������������������������������������
�#�
�!��������������  [2.A]

� �����!��������������������������  (ако е приложимо)

�$��������������������������������������
�#�
�!��������������  [3.A]

��������������������

�����������������������������
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