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2 Om dette dokument

FARE: FORGIFTNINGSFARE
Angiver en situation, der kan resultere i forgiftning.

A ADVARSEL

Angiver en situation, der kan resultere i dedsfald eller
alvorlig personskade.

ADVARSEL: BESKYT MOD FROST

Angiver en situation, der kan resultere i udstyr eller
materielle skader.

ADVARSEL: BRAENDBART MATERIALE

A PAS PA

Angiver en situation, der kan resultere i mindre eller
moderat personskade.

BEMAERK

Angiver en situation, der kan resultere i udstyr eller
materielle skader.

E] INFORMATION

Angiver nyttige tip eller supplerende oplysninger.

Symbol Forklaring

Lees installations- og betjeningsvejledningen og
instruktionsarket vedragrende ledningsfering for
montering.

Lees servicevejledningen, for du foretager
vedligeholdelse og service.

Se yderligere information i referencevejledningen
vedrgrende montering og brug.

1.2 For brugeren

= Kontakt installateren, hvis du har spgrgsmal vedrgrende drift af
enheden.

= Dette udstyr kan anvendes af personer, herunder bern fra 8 ar,
med nedsat fysisk formaen, med sansehandicap eller med
mentale handicap, eller af personer med manglende erfaring og
viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har modtaget
vejledning i sikker anvendelse af udstyret, og hvis de forstar de
farer, der er forbundet hermed. Barn ma IKKE lege med udstyret.
Rengering og vedligeholdelse ma IKKE foretages af barn, der ikke
er under opsyn.

ADVARSEL

Overhold falgende for at forhindre elektrisk sted og brand:
= Enheden ma IKKE skylles.
= Enheden ma IKKE betjenes med vade hzender.

= Der ma IKKE anbringes genstande, der indeholder
vand, oven pa enheden.

@ BEM/ERK

= Der mé IKKE anbringes genstande eller udstyr oven pa
enheden.

= Man ma IKKE sidde, klatre eller sta pa enheden.

= Enhederne er meerket med fglgende symbol:

|

Det betyder, at elekiriske og elektroniske produkter IKKE ma
blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Forsgg IKKE
pa selv at afmontere systemet: afmontering af systemet,
behandling af kelemiddel, olie og eventuelle andre dele skal
foretages af en uddannet installater i henhold til relevante
bestemmelser.

Enhederne skal behandles pa et anlaeg, der er specialiseret til
genbrug og genvinding. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes
korrekt, hjeelper du med til at undga potentielt negative
pavirkninger af miljget og menneskers sundhed. Kontakt din
installatar eller de lokale myndigheder, hvis du @nsker yderligere
oplysninger.

= Batterierne er meerket med fglgende symbol:

)i

Dette betyder, at batteriet IKKE ma blandes sammen med
usorteret husholdningsaffald. Hvis der er patrykt et kemisk meerke
under symbolet, betyder dette kemiske meerke, at batterierne
indeholder tungmetaller over en vis koncentration.

Mulige kemiske meerker er: Pb: bly (>0,004%).

Brugte batterier skal afleveres som specialaffald pa en
genbrugsstation. Ved at sikre, at brugte batterier bortskaffes
korrekt, hjeelper du med til at undga potentielt negative
pavirkninger af miljget og menneskers sundhed.

2 Om dette dokument

Tak, fordi du har valgt at kebe dette produkt. Gar venligst falgende:

» Lees dokumentationen grundigt, for du
brugergraensefladen, for at sikre den bedst mulige ydeevne.

bruger

= Fa installateren til at oplyse dig om de indstillinger, han brugte til
at konfigurere dit system. Kontroller, om han har udfyldt tabellerne
med installatgrindstillinger. Hvis det ikke er tilfeeldet, sa bed ham
om at ggre det.

= Behold dokumentationen til fremtidig brug.
Malgruppe

Slutbrugere

Dokumentationssaet

Dette dokument er en del af et dokumentationsseet. Hele saettet
bestar af:

= Generelle sikkerhedsforanstaltninger:

= Sikkerhedsinstruktioner, som du skal leese, for du bruger dit
system

= Format: Papir (i kassen til indendgrsenheden)
= Betjeningsvejledning:

= Lynguide til grundlaeggende brug

= Format: Papir (i kassen til indendgrsenheden)
= Brugervejledning:

= Detaljerede trin-for-trin-instruktioner og baggrundsinformation til
grundlaeggende og avanceret brug

= Format: Digitale filer pa http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/.

Seneste reviderede udgaver af den medfelgende dokumentation kan
veere tilgaengelige pa regionens Daikin websted eller hos din monter.

Den oprindelige dokumentation er skrevet pa engelsk. Alle andre
sprog er overseaettelser.
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3 Om systemet

Tilgaengelige skaerme

Afheengigt af systemlayoutet og installaterens konfiguration, er alle
skeermbilleder i dette dokument muligvis ikke tilgeengelige pa din
brugergraenseflade.

Brgdkrummer
D) >*+,—+.-/0*/(
12+32/,$2 .50/+61689 1 "#8%
z ;2842 .50/+-61689 &! "#%
12+32/,%4; <1689 1 "H%
Z ;2%4;<7689 "1 8%
>7:8 )*:

Bregdkrummer hjeelper med at finde, hvor du befinder dig i
brugergraensefladens menustruktur. Dette dokument nzevner ogsa
disse brgdkrummer.

Eksempel: Ga til [7.4.1.1]: > Brugerindstillinger >
Forudindstillede veerdier > Rumtemperatur > Komfort (opvarmning)

3 Om systemet

Afhaengigt af systemlayoutet kan det:
= Opvarme et rum

= Kole et rum (hvis model med varmepumpe til opvarmning/keling
er installeret)

= Producere varmt vand til boligen

3.1 Komponenter i et typisk

systemlayout

For andre lande

0 . ,

Kun til Schweiz

=

Hovedzone. Eksempel: Dagligstue.

Ekstra zone. Eksempel: Soveveerelse.

Teknikrum. Eksempel: Garage.

Udendgrsenhedens varmepumpe

Indendgrsenhedens varmepumpe

Hurtigt varmt vand til boligen eller varmtvandstank til boligen (DHW)
Brugergraenseflade pa indendgrsenheden

Brugergraenseflade i dagligstuen, brugt som rumtermostat
Radiatorer

Varmepumpekonvektorer eller ventilationskonvektorer

Q00T OW>

4 Drift

4.1

Systemet

kan betjenes via brugergraensefladen.

Oversigt: Drift

Denne del

beskriver, hvordan du anvender brugergraensefladen:

Del

Beskrivelse

Overblik

= Knapper

= Statusikoner

Grundlaeggende brug

Oplysninger om:

= Startsider, hvor du kan aflaese og eendre
indstillinger, der er beregnet til daglig
brug

= Menustruktur, hvor du kan afleese og
konfigurere indstillinger, der IKKE er
beregnet til daglig brug

= TIL/FRA-styringer

Styring af
rumopvarmning/keling

Sadan styres rumopvarmning/keling:
= Indstilling af rumdriftstilstanden

= Styring af temperaturen

Styring af varmt vand til
boligen

Sadan styres varmt vand til boligen:
= Genopvarmningstilstand
= Tidsplanstilstand

= Tidsplans- og genopvarmningstilstand

Avanceret brug

Oplysninger om:

= Stgjsvag drift

= Ferie

= Afleesning af information

= Dato, tid, maleenheder,
baggrundsbelysning

kontrast og

= Brugerprofil og startsider

= Lasning og oplasning af knapper og
funktioner

Forudindstillede
veerdier og tidsplaner

= Sadan
veerdier

indstiller du forudindstillede

= Sadan veelger og programmerer du
tidsplaner

= Oversigt over foruddefinerede tidsplaner

Menustruktur

Oversigt over menustruktur

Tabel over
installatgrindstillinger

Oversigt over installatgrindstillinger

Brugervejledning
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4 Drift

4.3 Grundlaggende brug

4.3.1 Brug af startsider

Om startsider

Du kan bruge startsiderne til at afleese og eendre indstillinger, der er
beregnet til daglig brug. Det, du kan se og gere pa startsiderne, er
beskrevet, hvor det er relevant. Afhaengigt af systemlayoutet er
felgende startsider mulige:

= Rumtemperatur (Rum)
= Hovedafgangsvandtemperatur (LWT hoved)
= Ekstra afgangsvandtemperatur (LWT ekstra)
= DHW-tanktemperatur (Tank)
= Hurtig DHW (DHW)
Sadan gar du til en startside

1 Tryk pa

Resultat: En af startsiderne vises.

2 Trykpa igen for at vise neeste startside (hvis der findes en).

4.3.2 Brug af menustrukturen

Om menustrukturen

Du kan bruge menustrukturen til at afleese og konfigurere
indstillinger, der IKKE er beregnet til daglig brug. Det, du kan se og
gere i menustrukturen, er beskrevet, hvor det er relevant. Du kan se
en oversigt over menustrukturen under "4.9 Menustruktur: Oversigt
brugerindstillinger" pa side 20.
Sadan gar du til menustrukturen

1 Trykpa , nardu er pa en startside.

Resultat: Menustrukturen vises.

(6AB,T-$,JACAQ,2 %
D-/I- %
E,<fB508$A/T, H*,2 %
G/13,B,1:B,06A 1 .50/+6768 %
>72:8§,1AB.:06-/
1632/+0,126

>7?:8 >

Sadan navigerer du i menustrukturen

Brug , ., , , og

4.3.3  Sadan slas styringer TIL/FRA
Om at sla styringer TIL/IFRA

Skal du sla dette TIL ...
Rumtemperaturstyring (Rum)

For du kan styre ...

Rumtemperatur

Afgangsvandtemperatur hoved (+|Styring af

ekstra) udgangsvandtemperatur (hoved
+ ekstra) (LWT ekstra og LWT
hoved)

Styring af
afgangsvandtemperatur hoved

og ekstra slas altid TIL eller FRA
sammen.

DHW-tanktemperatur Styring af varmt vand til boligen

(Tank)

Styring af hurtigt varmt vand til
boligen (DHW)

Hurtig DHW-temperatur

Hvis du slar dette TIL ... Sa...
Rumtemperaturstyring

Styring af
afgangsvandtemperatur hoved (+
ekstra) slas automatisk TIL.

Styring af Rumtemperaturstyring slas IKKE

afgangsvandtemperatur hoved (+ |automatisk TIL.

ekstra)

Hvis du slar dette FRA ... Sa...

Rumtemperaturstyring Styring af
afgangsvandtemperatur hoved (+
ekstra) slas IKKE automatisk
FRA.

Styring af Rumtemperaturstyring slas

afgangsvandtemperatur hoved (+ |automatisk FRA.
ekstra)

Sadan kontrolleres det, om styringen er slaet til eller fra

1 Ga til startsiden for styringen. Eksempel: Startside for
rumtemperatur (Rum).

2 Kontrollér, om LED'en er TIL eller FRA. Bemaerk: Hvis
styringen er slaet FRA, vises OFF ogsa pa skeermen. \_@
Sadan slas rumtemperaturstyringen til eller fra
1 Ga til startsiden for rumtemperatur (Rum).
2 Tryk pa

Sadan slas afgangsvandtemperaturstyringen til eller fra (hoved
+ ekstra)

1 Gatil en af fglgende startsider:

= Startside for hovedafgangsvandtemperatur (LWT hoved)
= Startside for ekstra hovedafgangsvandtemperatur (LWT
ekstra)

2 Trykpa
Sadan styring af varmt vand til boligen til eller fra
1 Ga til startsiden for DHW-tanktemperaturen (Tank).
2 Tryk pa
Sadan slas styring af varmt vand til boligen TIL eller FRA
1 Gar til startsiden Hurtig DHW-temperatur (DHW).
2 Tryk pa

4.4 Styring af rumopvarmning/keling

441 Om styring af rumopvarmning/keling

Styring af rumopvarmning/keling bestar typisk af felgende trin:
1 Indstilling af rumdriftstilstanden
2 Styring af temperaturen

Afhaengigt af systemlayoutet og installatgrens konfiguration bruger
du forskellig temperaturstyring:

» Rumtermostatstyring (sammenkaedet eller IKKE sammenkeedet til
udgangsvandtemperatur)

= Styring af afgangsvandtemperatur

= Ekstern rumtermostatstyring

4.4.2 Indstilling af rumdriftstilstanden

Om rumdriftstilstande

Afhzengigt af din varmepumpes model skal du forteelle systemet,
hvilken rumdriftstilstand, der skal anvendes: opvarmning eller kgling.

Brugervejledning
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4 Drift

Hvis en Sa...
... varmepumpemodel
er installeret

Opvarmning/kgling Systemet kan opvarme og kgle et rum.
Du skal forteelle systemet, hvilken

rumdriftstilstand, der skal anvendes.

Kun opvarmning Systemet kan opvarme et rum, men IKKE
kole et rum. Du behgver IKKE at forteelle
systemet, hvilken rumdriftstilstand, der

skal anvendes.

For at forteelle systemet, hvilken rumdrift, der skal anvendes, kan du
gere folgende:

Du kan ... Sted
Startsider:

Kontroller, hvilken rumdriftstilstand der

anvendes i gjeblikket. - Rumtemperatur

= Afgangsvandtempe
ratur  (hoved +
ekstra)

Hvis du valger ... Er rumdriftstilstanden ...

AEndres automatisk af softwaren ud fra
udendgrstemperaturen (og afhaengigt
af installatgrindstillingerne ogsa
indendgrstemperaturen) og tager
hgjde for manedlige begraensninger.

Automatisk

Bemaerk: Automatisk skift er kun
muligt ved bestemte forhold.

Sadan begranses driftstilstand for automatisk skift

Forudsatning: Du har skiftet niveauet for adgang til Avanceret
slutbruger.

Forudsaetning: Du har skiftet rumdriftstilstand til automatisk.
1 Gatil[7.9]:
2 Veelg en maned, og tryk pa

> Brugerindstillinger > Tilladt driftstilstand.

3 Velg Kun opvarmning, Kun kgling eller Opvarmn./kgling, og
tryk pa

Typiske begransninger for automatisk skift

Indstil rumdriftstilstanden. Menustruktur

Sat begraensning for, hvornar automatisk
skift er muligt.

Sadan fastslas det, om der er installeret en varmepumpemodel

til opvarmning/keling
1 Trykpa  for at ga til menustrukturen.

2 Kontrollér, om [4] Driftstilstand er anfert. Hvis det er tilfeeldet, er
der installeret en varmepumpemodel til opvarmning/kgling.

Sadan kontrolleres det, hvilken rumdriftstilstand der anvendes
for gjeblikket

1 Gatil en af fglgende startsider:

= Startside for rumtemperatur (Rum)

= Startside for hovedafgangsvandtemperatur (LWT hoved)

= Startside for ekstra hovedafgangsvandtemperatur (LWT
ekstra)

2 Kontrollér statusikonet:

Hvis du ser ... Sa...

7,

ES Driftstilstand = opvarmning.

Enheden opvarmer IKKE rummet.
DHW-tanken varmes dog muligvis op.

/.\ Driftstilstand = opvarmning.
g Enheden opvarmer rummet nu.
* Driftstilstand = kaling.
Enheden kgler IKKE rummet. DHW-
tanken varmes dog muligvis op.
@ Driftstilstand = kgling.

Enheden kgler rummet nu.

Sadan indstilles rumdriftstilstanden
1 Gatil [4]: > Driftstilstand.
2 Velg et af fglgende valg, og tryk pa

Hvis du vaelger ... Er rumdriftstilstanden ...

Opvarmning Altid opvarmningstilstand.
Kgling Altid kgletilstand.

Hvornar Begransning

| den kolde szeson. Kun opvarmning

Eksempel: Oktober, november,
december, januar, februar og marts.

| den varme saeson. Kun keling

Eksempel: Juni, juli og august.

Ind imelllem. Opvarmn./kgling

Eksempel: April, maj og september.

4.4.3 Sadan finder du ud af, hvilken
temperaturstyring, du anvender

Sadan finder du ud af, hvilken temperaturstyring,
du anvender (metode 1)

Kontroller i tabellen med installatgrindstillinger, som udfyldes af
installatgren.

Sadan finder du ud af, hvilken temperaturstyring,
du anvender (metode 2)

Hvis du har 2 brugergraenseflader, skal du gere felgende pa
indendgrsenhedens brugergraenseflade.

Forudsaetning: Du har skiftet niveauet for adgang til Avanceret
slutbruger.

1 Tryk pa flere gange for at skifte mellem startsider, og
kontrollér, om startsiden for den ekstra afgangsvandtemperatur
(LWT ekstra) er tilgeengelig:

Har du ...

En hovedzone og en ekstra
zone

Hvis ...

Tilgaengelig

IKKE tilgeengelig Kun en hovedzone

Typisk startside for ekstra hovedafgangsvandtemperatur:

Brugerprofil =
Grundlaeggende

Brugerprofil = Detaljeret

2 Kontrollér fglgende:
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4 Drift

Sadan justeres afgangsvandtemperaturen (ekstra)

1 Ga til startsiden for den ekstra afgangsvandtemperatur (LWT
ekstra).

2 Trykpa  eller

INFORMATION

Ved vejrafhaengighed kan en forskydningsveerdi eendres.

for at justere. Eksempel:

4.5 Styring af varmt vand til boligen

4.5.1 Om styring af varmt vand til boligen

Dit systemlayout tillader muligvis ikke en varmtsvandtank til boligen.
Nar der ikke er installeret nogen tank, leverer kedlen varmt vand til
boligen @jeblikkeligt. Hvis der i modsaetning hertil er installeret en
tank, afheenger temperaturen pa varmt vand til boligen af den DHW-
tank-tilstand, som installatgren har indstillet:

= Genopvarmningstilstand
= Tidsplanstilstand
= Tidsplans- og genopvarmningstilstand

INFORMATION

| tilfeelde af fejlkode AH, hvor desinfektion ikke er blevet
afbrudt pa grund af aftapning af varmt vand til boligen,
anbefales folgende foranstaltninger:

= Nar Varmt brugsvand > Kontrolpunkttiistand >
Genopvarmning eller  Genopv.+planl. er valgt,
anbefales det at programmere desinfektion til at starte
mindst 4 timer efter den sidste forventede starre
aftapning af varmt vand. Denne opstart kan indstilles
under installatgrindstillinger (desinfektion).

= Nar Varmt brugsvand > Kontrolpunkttilstand > Kun
planlagt er valgt, anbefales det at programmere en
Opbevaring skonomi 3 timer for tidsplanen for opstart
af desinfektion, sa tanken er forvarmet.

4.5.2 Hurtig DHW (ingen tank installeret)
Galder ikke Schweiz

Nar der er behov for aftapning af varmt vand, leverer kedlen DHW
ojeblikkeligt.

Brug af startsiden Hurtig DHW

Geelder ikke Schweiz

Afhaengigt af brugerprofilen giver brugergreensefladen dig enten en
grundlaeggende eller en detaljeret startside.

Brugerprofil = Grundlaaggende Brugerprofil = Detaljeret

NI/ K P NI/ K P
GRM [ | GRM

! Z6B;-9$,-+.-/0,*/

Z6B;-$,-+.-/0,*/

Sadan justeres hurtig DHW-temperatur
1 Gar til startsiden Hurtig DHW.

2 Tryk pa eller
(DHW).

Kontrolpunktet for hurtig DHW ma IKKE veere under 40°C.

for at justere den hurtige DHW-temperatur

4.5.3 Tank

Folgende tilstande geelder kun, hvis en tank er installeret, og de
indstilles af installataren.

Sadan finder du ud af, hvilken tilstand for DHW-tank, du
anvender (metode 1)

Kontroller i tabellen med installatgrindstillinger, som udfyldes af
installataren.

Sadan finder du ud af, hvilken tilstand for DHW-tank, du
anvender (metode 2)

Forudsaetning: Brugerprofil = Detaljeret.
1 Ga til startsiden for DHW-tanktemperaturen (Tank).

2 Kontrollér, hvilke ikoner der vises:

Er tilstanden for DHW-tanken =...
Genopvarmningstilstand

Hvis ... vises

Tidsplanstilstand

Tidsplans- og genopvarmningstilstand

Genopvarmningstilstand

| genopvarmningstilstand ( ) varmer DHW-tanken kontinuerligt op til
temperaturen, som vises pa startsiden for DHW-tanktemperatur
(eksempel: 50°C).

Tt
60°C A
50°C
40°C
STl A S— OO SOOI
00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, DHW-tanktemperatur
t Tid

INFORMATION

Nar DHW-tank-tilstanden er genopvarmning, er der
betydelig risiko for problemer med manglende kapacitet og
komfort. | tilfeelde af hyppig genopvarmningsdrift afbrydes
funktionen rumopvarmning/-kgling med regelmeessige
mellemrum.

Tidsplanstilstand

| tidsplantilstand ( ) laver DHW-tanken varmt vand i henhold til en
tidsplan. Det bedste tidspunkt til at lade tanken lave varmt vand er
om natten, fordi der er mindre behov for rumopvarmning.

Eksempel:

Ted
60°C
50°C A
40°C 1

15°C f====
00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, DHW-tanktemperatur
t Tid

= | forste omgang er DHW-tanktemperaturen den samme som
temperaturen for det vand til boligen, der kommer ind i DHW-
tanken (eksempel: 15°C).

Brugervejledning
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4 Drift

= KI. 00:00 er DHW-tanken programmeret til at opvarme vandet til
en forudindstillet veerdi (eksempel: Opbevaring komfort = 60°C).

= Om morgenen bruger du varmt vand, og DHW-tanktemperaturen
falder.

= KI. 14:00 er DHW-tanken programmeret til at opvarme vandet til
en forudindstillet veaerdi (eksempel: Opbevaring gkonomi = 50°C).
Der er igen varmt vand.

= Om eftermiddagen og om aftenen bruger du varmt vand igen, og
DHW-tanktemperaturen falder igen.

= Cyklen gentages kl. 00:00 neeste dag.

Tidsplans- og genopvarmningstilstand

| tilstanden tidsplan + genopvarmning ( ) styres varmt vand til
boligen pa samme made som i tidsplanstilstand. Hvis DHW-
tanktemperaturen falder til under en forudindstillet veerdi
(=genopvarmnings- tanktemperatur - hystereseveaerdi, eksempel:
35 °C), opvarmer DHW-tanken dog, indtil den nar kontrolpunktet for
genopvarmning (eksempel: 45 °C). Det sikrer, at der altid er en
minimumsmeaengde af varmt vand.

Eksempel:
Tel

60°C
50°C
45°C
35°C g

CISToT ENRI R——

00:00 07:00 14:00 21:00

T, DHW-tanktemperatur
t Tid
60°C Opbevaring komfort
50°C Opbevaring gkonomi
45°C  Genopvarmning
35°C Genopvarmnings-tanktemperatur — hystereseveerdi

| tidsplanstilstand + genopvarmningstilstand kan du gere fglgende:

Du kan... Sted
Gor det stamme som i tidsplanstilstand. —

Justere den forudindstillede veerdi Menustruktur

(Genopvarmning).

Se ogsa:
= "Tidsplanstilstand" pa side 12
= "4.7 Forudindstillede veerdier og tidsplaner" pa side 17

Brug af startsiden for DHW-tanktemperatur

@ BEMARK

Desinfektionstilstand. Selvom du slar drift med varmt
vand til boligen FRA via startsiden for DHW-
tanktemperatur (Tank), vil desinfektionstilstand stadig vaere
aktiv.

Typiske startsider for DHW-tanktemperatur

Afheengigt af brugerprofilen giver brugergreensefladen dig enten en
grundleeggende eller en detaljeret startside. Eksemplerne i
nedenstaende illustrationer er i tilstanden DHW-tank = Tidsplan.

Brugerprofil = Grundlaeggende Brugerprofil = Detaljeret
006 JK 006 K
nos: | | %A 1 NO6;
* | L08/1688;2-+32/,
# = O
LO8/1685;2+32/, NI/ K

Sadan afleeses og justeres den gnskede
genopvarmningstemperatur (i tidsplanstilstand og
genopvarmningstilstand)

1 Ga til [7.4.3.3]: > Brugerindstillinger > Forudindstillede
veerdier > Tanktemperatur > Genopvarmning.

Resultat: Den gnskede genopvarmningstemperatur kan

afleeses.
2 Trykpa eller for atjustere.

Sadan aflases og tilsideszettes den aktive eller naeste gnskede
temperatur i tidsplanen (i tilstanden tidsplan eller tilstanden
tidsplan + genopvarmning)

1 Ga til startsiden for DHW-tanktemperaturen (Tank).

*
Resultat: i L vises.

Tek

a
b

~Y

T, DHW-tanktemperatur

t Tid
| perioden ... Kan du aflese ...
A1 Den nzeste tidsplanshandling (a)
A2 Den aktive handling (a)
B1 Den neeste tidsplanhandling (b)
B2 Den aktive handling (b)

2 Tryk pa eller for at tilsideseette. Bemaerk: Hvis den
gnskede temperatur er vejrafhaengig, kan du ikke sendre den pa
startsiden.

Eksempel pa brug: Du skal bruge mere varmt vand end i
tidsplanen

Hvis du befinder dig i felgende situation:
= Nuveerende tidspunkt = 10:30

= Neeste tidsplanhandling for DHW-tanken = Opvarmning til den
forudindstillede vaerdi (Jko; eksempel: 55°C og tilstreekkeligt til 2
personer) kl. 14:00

= | aften skal der veere varmt vand til 3 personer
Sa kan du ggre folgende:
1 Ga til startsiden for DHW-tanktemperaturen (Tank).

2 Tilsidesaet den neeste tidsplanhandling ved at aendre fra 55°C til
60°C.

Fordele:

= Du har tilstraekkeligt varmt vand (= komfort).

= Du behgver IKKE aendre tidsplanen (= nemt).

= Du behgver IKKE aktivere DHW -tankens hjeelpevarmerfunktion
(= energibesparende).

Brug af hjelpevarmerfunktion til DHW-tank

Om brug af DHW-tankens hjalpevarmerfunktion

Du kan bruge DHW -tankens hjeelpevarmerfunktion til straks at
pabegynde opvarmning af vandet til den forudindstillede veerdi
(Lagering komfort). Dette bruger dog ekstra energi.

EHYHBHO5AA + EHYHBH/X05+08AA + EHYKOMB33AA
Daikin Altherma hybrid varmepumpe
4P355632-1B — 2018.10
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4 Drift

Sadan kontrolleres det, om DHW-tankens
hjalpevarmerfunktionen er aktiv

1 Ga til startsiden for DHW-tanktemperaturen (Tank).
2 Kontrollér fglgende:

= | brugerprofil = Grundlaeggende: Hvis
tankens hjeelpevarmerfunktion aktiv.

= | brugerprofil = Detaljeret: Hvis  er valgt, er DHW-tankens
hjeelpevarmerfunktion aktiv.

vises, er DHW-

Sadan aktiveres DHW-tankens hjaIpevarmerfunktion
(brugerprofil = Basis)
1 Ga til startsiden for DHW-tanktemperaturen (Tank).
2 Tryk pa i mere end 5 sekunder.

Sadan aktiveres DHW-tankens hjalpevarmerfunktion
(brugerprofil = Detaljeret)
1 G4 til startsiden for DHW-tanktemperaturen (Tank).
2 Trykpa  foratveelge

Eksempel pa brug: Du skal bruge mere varmt vand med det
samme

Hvis du befinder dig i felgende situation:
= Du har allerede brugt det meste af det varme vand.

= Du kan ikke vente med opvarmning af DHW-tanken til den neeste
tidsplanhandling.

| sa fald kan du aktivere DHW-tankens hjeelpevarmerfunktion.

Fordel: DHW-tanken begynder straks at opvarme vandet til den
forudindstillede veerdi (Lagering komfort).

INFORMATION

Nar tilstanden hjeelpevarmerfunktion for DHW-tank er aktiv,
er der betydelig risiko for komfortproblemer i forbindelse
med rumopvarmning/keling og kapacitetsmangel. Ved
hyppig drift med varmt vand til boligen, vil der opsta
hyppige og langvarige afbrydelser af rumopvarmning/
kaling.

4.6 Avanceret brug

4.6.1 Om andring af niveau for brugeradgang

Den meangde information, du kan aflaese i menustrukturen,
afhaenger af dit niveau for brugeradgang:

= Slutbruger (= standard)
= Avanc. slutbr.: Du kan afleese mere information.

Sadan indstiller du niveau for brugeradgang til Avanceret
slutbruger

1 Ga til hovedmenuen eller en af dens undermenuer:
2 Tryk pa

Resultat: Niveauet for brugeradgang skifter til Avanc. slutbr.. Der
vises supplerende information, og “+” fgjes til menutitlen. Niveau for
brugeradgang forbliver Avanc. slutbr., indtil det indstilles til noget
andet.

i mere end 4 sekunder.

Sadan indstiller du niveau for brugeradgang til Slutbruger
1 Tryk pa i mere end 4 sekunder.

Resultat: Niveauet for brugeradgang skifter til Slutbruger.
Brugergraensefladen vender tilbage til standard-startskaermen.

4.6.2 Brug af stgjsvag drift

Om stgjsvag drift
Du kan:

= Deaktivere stgjsvag drift fuldstaendigt

= Aktivere et niveau for stgjsvag drift indtil naeste handling i
tidsplanen

= Bruge og programmere en tidsplan for stgjsvag drift

INFORMATION

Hvis udendgrstemperaturen er under nul, anbefaler vi
IKKE at bruge det mest stgjsvage niveau.

Mulige niveauer for stojsvag drift

Niveau Beskrivelse
Niveau 1 Mindst stgjsvag. Ved lavere omgivende
temperatur kan der veere reduceret ydelse.
Niveau 2 Middel stgjsvag. Reduceret ydelse er mulig
under alle forhold.
Niveau 3 Mest stgjsvag. Ydelsen vil blive reduceret
under alle forhold.

Kontrollere, om stgjsvag drift er aktiv
1 Trykpa  for at gatil en af startsiderne.
2 Hvis m@ vises, er stgjsvag drift aktiv.

Sadan bruges stgjsvag drift

Forudsatning: Du har skiftet niveauet for adgang til Avanceret
slutbruger.

1 Gatil[3]:
2 Gor et af folgende:

> Stejsvag drift.

Hvis du gnsker at ... Sa...
Veelg Altid OFF, og tryk pa

Deaktivere stgjsvag drift
fuldsteendigt

Aktiver et niveau for stgjsvag
drift manuelt

= Veelg On, og tryk pa

= Ga til [7.4.4] >
Brugerindstillinger >
Forudindstillede veerdier >
Stagjsvagt niveau.

= Veelg et niveau, og tryk pa

Bruge og programmere en = Veelg Automatisk, og tryk pa
tidsplan for stgjsvag drift

= Programmér en tidsplan. Se
"4.7.2 Brug og
programmering af
tidsplaner" pa side 17.

Eksempel pa brug: Baby sover om eftermiddagen

Hvis du befinder dig i felgende situation:

= Du har programmeret en tidsplan med stgjsvag drift:
= Om natten: Niveau 3 (= mest stgjsvagt).

= Om dagen: OFF for at sikre systemets opvarmnings-/
kelekapacitet.

= Babyen sover dog om eftermiddagen, og du @nsker, at der skal
veere stille.

Sa kan du gere fglgende:

Forudsaetning: Du har skiftet niveauet for adgang til Avanceret
slutbruger.

1 Gatil[3]:
2 Veelg On, og tryk pa

3 Gatil[7.4.4]: > Brugerindstillinger > Forudindstillede vaerdier
> Stgjsvagt niveau.

> Stgjsvag drift.

4 Veelg Niveau 3, og tryk pa
Fordel:

Brugervejledning
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4 Drift

Udendgrsenheden kgrer pa sit mest stgjsvage niveau.

4.6.3 Brug af ferietilstand

Om ferietilstand

| din ferie kan du bruge ferietilstanden til at afvige fra dine normale
tidsplaner uden at skulle aendre dem. Du kan kun bruge ferietilstand,
hvis temperaturstyring = rumtermostatstyring. Se ogsa "4.4.3 Sadan
finder du ud af, hvilken temperaturstyring, du anvender" pa side 7.

Brug af ferietilstand bestar typisk af fglgende trin:
1 Konfiguration af ferie til en af fglgende situationer:

Situation Sa...
Du bliver hjiemme i din |Du skal veelge en dag:
ferie Rumopvarmning/-keling vil falge den
gnskede rumtemperatur pa den valgte
dag.

Du tager veek i din Du skal konfigurere indstillingerne for
ferie rumopvarmning/-kaling.

= Rumopvarmning/-kgling vil felge
disse indstillinger.

= Drift med varmt vand til boligen kan
slas TIL eller FRA. Hvis du veelger
at sla den FRA, vil
desinfektionstilstanden forblive aktiv.

2 Aktivering af ferietilstanden.

= Hvis du IKKE aktiverer, vil de konfigurerede ferieindstillinger
IKKE blive anvendt.
= Hvis du aktiverer:

Periode Sa...
For og efter din ferie

Dine normale tidsplaner vil blive
anvendt.

4 Aktivér ferietilstanden.

Mulige indstillinger for ferietilstand (hvis du er hjemme)

Indstilling Beskrivelse

Fra og Indtil Farste og sidste dag af ferien.

Brug dagsplan |Dagsplan i ferien.

Eksempel: Lordag

INFORMATION

Skift til Avanc. slutbr., hvis du vil gendre indstillingen Brug
dagsplan.

Sadan konfigureres ferien (hvis du ikke er hjemme)

Forudsaetning: Du har skiftet niveauet for adgang til Avanceret
slutbruger.

1 Gatil[2.2]: > Ferie > Ferietilstand.

2 Veelg Ude.

3 Konfigurer indstillingerne for ferietilstanden (hvis du ikke er
hjemme).

4 Aktivér ferietilstanden.

Mulige indstillinger for ferietilstand (hvis du ikke er hjemme)

Indstilling Beskrivelse

Fra og Indtil Farste og sidste dag af ferien.

Driftstilstand Driftstilstand brugt i ferien.

Opvarmning Kontrolpunkt brugt i ferien, nar enheden kerer i
opvarmningstilstand.

Kgaling Kontrolpunkt brugt i ferien, nar enheden kerer i
koletilstand.

DHW Sla drift med varmt vand til bolig TIL ELLER FRA
under ferien.

Under din ferie De konfigurerede ferieindstillinger vil

blive anvendt.

Sadan kontrolleres det, om ferietilstand er aktiveret og/eller

korer
1 Trykpa  for at ga til en af startsiderne.

2 Kontrollér fglgende:

Hvis ... vises Sa...

En af fglgende ferietilstande er
aktiveret:

= Ferietilstand (Ikke hjemme)
er aktiveret, men kgrer IKKE
endnu.

= Ferietilstand (Hjemme) er
aktiveret. Du kan ikke se,
om ferietilstanden allerede

karer.
006 Jk Ferietilstand (lkke hjemme) er
D-/1- aktiveret og karer.
i6A,: SD-T P
DO;,B;$,—+.! [

Sadan konfigureres ferien (hvis du er hjemme)

Forudsaetning: Du har skiftet niveauet for adgang til Avanceret
slutbruger.

1 Gatil[2.2]:
2 Veelg Hjemme.

> Ferie > Ferietilstand.

3 Konfigurer indstillingerne for ferietilstanden (hvis du er
hjemme).

INFORMATION

Du kan kun eendre indstillingerne Fra og Indtil pa niveauet
Slutbruger. Hvis du vil @&ndre de andre indstillinger, skal du
skifte til niveauet Avanc. slutbr..

Sadan aktiveres eller deaktiveres ferietilstanden
Forudsaetning: Du har konfigureret ferien.
1 Gatil[2.1]:
2 Gor et af folgende:

> Ferie > Ferie.

= Aktivér ved at veelge Ja og trykke pa

= Deaktivér ved at vaelge Nej og trykke pa
Eksempel pa brug: Du rejser vaek om vinteren
Hvis du befinder dig i falgende situation:
= Om 2 dage rejser du veek i 2 uger i lgbet af vinteren.
= Du vil spare pa energien, men undga, at huset fryser.
Sa kan du ggre folgende:

Forudsaetning: Du har skiftet niveauet for adgang til Avanceret
slutbruger.

1 Konfigurer ferien. Ga til [2]: > Ferie, og konfigurer falgende

indstillinger:

Indstilling Vardi
Ferietilstand Ikke hjemme
Fra 2. februar 2014
Indtil 16. februar 2014
Driftstilstand Opvarmning
Opvarmning 12°C

2 Aktivér ferietilstanden.
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= Gatil [2.1]:
= Veelg Ja, og tryk pa

Fordel:

> Ferie > Ferie.

= Den normale tidsplan bruges for og efter ferien.

= Du sparer energi i ferien og forhindrer, at huset fryser.

Eksempel pa brug: Du kommer hjem i ferien

Hvis du befinder dig i falgende situation:

= Du har konfigureret og aktiveret ferietilstanden (lkke hjemme).

= | Igbet af ferien kommer du hjem et par timer og gnsker at bruge

den normale tidsplan.
Sa kan du gere folgende:

1 Deaktivér ferietilstanden.

2 Aktivér ferietilstanden igen, nar du tager af sted igen.

Fordel:

Du behgver IKKE aendre tidsplanen eller feriekonfigurationen.

4.6.4

Sadan aflaeses information

Aflasning af information

Forudsaetning: Du har skiftet niveauet for adgang til Avanceret

slutbruger.
1 Gatil[6]:

> Information.

Mulig information, der kan aflaeses

| menuen ...

Kan du aflese ...

[6.1] Sensorinformation

Rum-, tank- eller DHW-,
udendgars- og
afgangsvandtemperatur. (Hvis
relevant)

[6.2] Energimaling

Produceret energi, forbrugt
elektricitet og forbrugt gas.

[6.3] Fejlhandtering

Fejlhistorik og kontakt/service
telefon.

[6.4] Niveau for brugeradgang

Nuvaerende niveau for
brugeradgang.

[6.5] Aktuatorer

Status/tilstand for hver aktuator.
Eksempel: Varmtvandspumpe til
boligen TIL/FRA.

[6.6] Driftstilstande

Aktuel driftstilstand. Eksempel:
Tilstanden afrimning/olieretur.

[6.7] Karselstimer

Kgrselstimer for systemet.

[6.8] Version Versionsinformation om
systemet.
4.6.5 Konfigurering af dato, tid, maleenheder,

kontrast og baggrundsbelysning

Sadan konfigureres tid og dato

Forudsaetning: Du har skiftet niveauet for adgang til Avanceret

slutbruger.
1 Gatil[1]:

> |ndstil tid/dato.

INFORMATION

Skift til Avanc. slutbr. for at sendre sommertid og 12/24-

timers visning.

Sadan konfigureres maleenheder

Forudsaetning: Du har skiftet niveauet for adgang til Avanceret

slutbruger.
1 Gatil[7.6]:

> Brugerindstillinger > Maleenhed.

Mulige indstillinger for maleenheder

Indstilling Mulige maleenheder

Decimaltegn = Punktum

= Komma
Temperatur = °C

. °F
Produceret energi = kWh

= MBtu
Flow = |/min

= GPM
Effektivitet = EU

= USA
Forbrugt gas = m?

- ft

= kWh

Sadan konfigureres brugergraensefladens kontrast

Forudsaetning: Du har skiftet niveauet for adgang til Avanceret
slutbruger.

1 Gatil[7.1.1]: > Brugerindstillinger > Display > Kontrast.
Sadan konfigureres brugergraensefladens baggrundsbelyste
LCD-tid

Forudsatning: Du har skiftet niveauet for adgang til Avanceret
slutbruger.

1 Gatil[7.1.2: > Brugerindstillinger > Display > Baggrundsbel.
LCD-tid.
4.6.6 Konfigurering af brugerprofil og startsider

Sadan indstilles en brugerprofil

Forudsatning: Du har skiftet niveauet for adgang til Avanceret
slutbruger.

1 Gatil[7.1.3]:
2 Veelg en brugerprofil, og tryk pa

> Brugerindstillinger > Display > Brugerprofil.

Mulige brugerprofiler

Hvis brugerprofil = Detaljeret, kan du fa vist og foretage dig mere pa
startsiderne.

Brugerprofil = Grundleeggende Brugerprofil = Detaljeret

Sadan konfigureres de startsider, der er tilgaengelige for
slutbrugeren

Forudsaetning: Du har skiftet niveauet for adgang til Avanceret
slutbruger.
1 Gatil [7.1.4]:
startsider.

> Brugerindstillinger > Display > Tilgeengelige

Resultat: De mulige startsider for systemlayoutet vises.
2 Veelg en startside, og tryk pa
3  Gor et af folgende:

= Vis startsiden ved at veelge Ja og trykke pa
= Skjul startsiden ved at veelge Nej og trykke pa

Brugervejledning
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4 Drift

4.6.7 Lasning og oplasning af knapper og
funktioner

Om lasning og oplasning

Du kan bruge fglgende lasningstilstande:

= Knaplas: Laser alle knapper for at forhindre, at bgrn aendrer
indstillingerne.

= Funktionslas: Laser en bestemt funktion for at forhindre folk i at
zendre dens indstillinger.

Mulige funktionslase

Las Hvis den er aktiveret, kan folk
ikke ...
Rum On/OFF Sla rumtemperaturstyringen TIL
eller FRA.
LWT On/OFF Sla

afgangsvandtemperaturstyringen
TIL eller FRA (hoved + ekstra).

Sla styring af varmt vand til
boligen TIL eller FRA.

Justere temperaturer.

Tank On/OFF

Temperatur op/ned

Stgjsvag drift Bruge stgjsvag drift.

Ferie Bruge ferietilstand.
Driftstilstand
Brugerindstillinger

Indstil rumdriftstilstanden.

AEndre indstillinger i [7]: >
Brugerindstillinger.

DHW Til/FRA Sla styring af hurtigt varmt vand

TIL eller FRA.

Sadan kontrolleres det, om lasning er aktiveret
1 Trykpa  for at gatil en af startsiderne.
2 Huvis i vises, er knaplasen aktiv.

Bemaerk: Hvis du er pa en startside og gnsker at bruge en funktion,
der er last, vises i 1 sekund.
Sadan aktiveres eller deaktiveres knaplasen
1 Trykpa  for at gatil en af startsiderne.
2 Tryk pa i mere end 5 sekunder.
Sadan aktiveres eller deaktiveres en funktionslas
1 Trykpa  for at ga til menustrukturen.
2 Trykpa i mere end 5 sekunder.
3 Veelg en funktion, og tryk pa
4

Veelg Las eller Las op, og tryk pa

4.7 Forudindstillede vaerdier og
tidsplaner

4.71 Brug af forudindstillede vardier

Om forudindstillede vardier

Du kan definere forudindstillede veerdier for flere styringer.
Forudindstillede veerdier gor det nemt at bruge den samme veerdi
flere steder (startsider for tidsplaner og rumtemperatur ( og )).
Hvis du senere vil @&ndre veerdien, skal du kun ggre det ét sted.

Sadan defineres forudindstillede vaerdier
1 Gatil[7.4]:

2 Veelg den styring, du ensker at definere en forudindstillede
veerdi for. Eksempel: Rumtemperatur.

> Forudindstillede veerdier > Brugerindstillinger.

4 Velg en temperatur, og tryk pa

Mulige forudindstillede vaerdier

Styre- Forudindstillet Anvendelse
veerdi
Rumtemperatur|Komfort = Tidsplaner for
ko rumtemperatur
= Startside for
rumtemperatur ( og ),
hvis brugerprofil =
Detaljeret
LWT hoved Komfort Tidsplaner for
ko hovedafgangsvandtemperat

ur

Tanktemperatu |Opbevaring komfort | Tidsplan for DHW-
r tanktemperatur, hvis
tilstanden for DHW-tank er

Opbevaring gkonomi

= Tidsplan

= Tidsplan +
genopvarmning

Tidsplan for DHW-

tanktemperatur, hvis

tilstanden for DHW-tank =

Tidsplan + genopvarmning

Genopvarmning

Stejsvagt niveau Bruges, hvis stgjsvag drift er

indstillet til On
El-pris Hgj Bruges nar
Medium b‘esparelse.stllst.a‘nden
(installatgrindstilling) er
Lav indstillet til @konomi.

Braendselspris Bruges nar
besparelsestilstanden
(installatgrindstilling) er

indstillet til Gkonomi.

4.7.2 Brug og programmering af tidsplaner

Om tidsplaner

Afheengigt af dit systemlayout og installatgrens konfiguration kan der
veere adgang til tidsplaner (foruddefinerede ogleller
brugerdefinerede) til flere styringer.

Du kan:
= Veelge hvilke tidsplaner du vil anvende i gjeblikket.

= Programmere dine egne tidsplaner, hvis de foruddefinerede
tidsplaner ikke er tilfredsstillende. De handlinger, som du kan
programmere, er styringsspecifikke.

Mulige handlinger pr. styring

Kontrol Mulige handlinger
Rumtemperatur Programmeér, hvornar et rum skal opvarmes
Hovedudgangsvan |eller kales:
dtemperatur = Komfort (forudindstillet veerdi)

= ko (forudindstillet vaerdi)
= [Brugerdefineret temperatur]
Ekstra- Programmeér, hvornar ekstra-

udgangsvandtemp |afgangsvandtemperaturen slas til og fra.
eratur

DHW- Programmeér, hvornar DHW-tanken skal
tanktemperatur opvarmes:

= Lagering komfort (forudindstillet vaerdi)®

= Lagering gko (forudindstillet vaerdi)®

3 Velg en forudindstillet veerdi, og tryk pa . Eksempel: _
Komfort (opvarmning). = Lagering stop®
EHYHBHO5AA + EHYHBH/X05+08AA + EHYKOMB33AA DAIKIN Brugervejledning
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Kontrol Mulige handlinger

Stejsvag drift Programmeér, hvornar enheden skal bruge

hvilket niveau for stgjsvag drift:
= Niveau 1

= Niveau 2

= Niveau 3

= OFF

(Kun for Programmeér, hvornar varmtvandspumpen til
varmtvandspump |boligen slas til og fra.

e til boligen til

sekundaer

returnering, som
installeres pa
opstillingsstedet)

Varmtvandspumpe
til boligen

Elektricitetspris Programmeres, nar en bestemt

elektricitetstakst er geeldende.

(a) Start opvarmning op til det snskede kontrolpunkt (Jko/
Komfort) er naet.

(b) Stop opvarmning, selv hvis den gnskede temperatur endnu
ikke er naet. Eksempel: Hvis elprisen er hgjere om dagen,
kan du programmere stop kl. 06:00.

Sadan vzlges de tidsplaner, der skal bruges i gjeblikket
1 Gatil[5]:

2 Veelg den styring, du @gnsker at bruge en tidsplan til. Eksempel:
[6.1] Rumtemperatur.

> Veelg tidsplaner.

3 Veelg den driftstilstand, du ensker at bruge en tidsplan til.
Eksempel: [5.1.1] Opvarmning .

4 Veelg en foruddefineret eller brugerdefineret tidsplan, og tryk pa

Sadan programmeres en tidsplan
1 Gatil[7.3]:

2 Abn en tom, foruddefineret eller brugerdefineret tidsplan.

> Brugerindstillinger > Saet tidsplaner.

3 Foretag @endringer.
4 Gemden.

Retningslinjer ved programmering

16AB,1:$2 .50/+6168B.-06

oo6 | €k 12+32/,
E:- %16

) VASAO8B.:06
12.7-/$A08
W-+$,7AB.:06

>7?:8 )*:

Du kan:

= Slette linjer fra tidsplanen

= Rydde en dagsplan

= Kopiere fra én dag til andre dage

Eksempel pa brug: Du arbejder med 3-holdsskift
Hvis du arbejder med 3-holdsskift, kan du gere fglgende:

4.7.3 Tidsplaner: eksempel

INFORMATION

Fremgangsmaden til programmering af andre tidsplaner er
den samme.

| dette eksempel:

= Tidsplan for rumtemperatur i opvarmningstilstand
= Mandag = Tirsdag = onsdag = Torsdag = Fredag
= Lgrdag = Sendag

Sadan programmeres tidsplanen

1 Ga til [7.3.1.1]: > Brugerindstillinger > Seet tidsplaner >
Rumtemp. > Indstil opvarmningsplan.

Veelg Tom, og tryk pa

3 Programmér tidsplanen for mandag. Se nedenfor for yderligere
oplysninger.

4 Kopier fra mandag til tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Se
nedenfor for yderligere oplysninger.

Programmér tidsplanen for lgrdag.
Kopier fra lgrdag til sgndag.

Gem tidsplanen, og giv den et navn. Se nedenfor for yderligere
oplysninger.

Sadan programmeres tidsplanen for mandag
1 Brug og
2 Tryk pa

3 Programmer tidsplanen for mandag:

for at veelge mandag.

for at angive tidsplanen for mandag.

= Brug og
= Brug og

til at veelge et punkt.
til at eendre vaerdien for et punkt.

Sadan kopieres fra én dag til en anden

1 Velg den dag, du ensker at kopiere fra, og tryk pa
Eksempel: Mandag.

Veelg Kopier dag, og tryk pa

3 Indstil de dage, du ensker at kopiere til Ja, og tryk pa
Eksempel: Tirsdag = Ja, Onsdag = Ja, Torsdag = Ja og Fredag
=Ja.

Sadan gemmes tidsplanen
1 Trykpa ,veelg Gem tidsplan, og tryk pa

2 Veelg Brugerdef. 1 Brugerdef. 2 eller Brugerdef. 3, og tryk pa

3 Rediger navnet, og tryk pa . (Geelder kun for tidsplaner for
rumtemperatur). Eksempel: MinUgeplan

4.7.4 Foruddefinerede tidsplaner:
rumtemperatur + afgangsvandtemperatur
(hoved)

: @nsket temperatur = forudindstillet veerdi (Komfort)
: @nsket temperatur = forudindstillet veerdi (Jko)

Foruddefineret1

1 Programmér 3 tidsplaner for rumtemperatur i Man - Fri
opvarmningstilstand, og giv dem relevante navne. Eksempel:
Morgenhold, daghold og nathold Lor - Sen Q—[ T
2 Veelg den tidsplan, du vil bruge i gjeblikket. (———
08:00 23:00
Brugervejledning DAIKIN EHYHBHO5AA + EHYHBH/X05+08AA + EHYKOMB33AA
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Foruddefineret2
Man - Fri
Lor-Sgn Lo
¢ I L
08:00 23:00
Foruddefineret3
Man - Sgn £t
P I L
08:00 23:00

INFORMATION

De foruddefinerede tidsplaner geelder for bade
opvarmnings- og kelingsdrift.

4.7.5 Foruddefinerede tidsplaner:
afgangsvandtemperatur (ekstra)

| : Ekstra zone = On
O: Ekstra zone = OFF

Foruddefineret1
Man - Fri |
O
07:00 09:00 17:00 2300
- | -
Lgr - Sgn O—I ___________________________________________ L
08:00 2300
Foruddefineret2
Man - Fri I
O -
0700 03:00 1200 1400  17:00 2300
- | e
Lgr - Sen O—I 777777777777777777777777777777777777777777777777 L
08:00 2300
Foruddefineret3
- | o
Man - Sgn O—I 777777777777777777777777777777777777777777777777 N
08:00 2300

INFORMATION

De foruddefinerede tidsplaner gaelder for bade
opvarmnings- og kelingsdrift.

4.7.6 Foruddefinerede tidsplaner: DHW-
tanktemperatur

. Start produktion af varmt vand til boligen. @nsket DHW-

tanktemperatur = forudindstillet vaerdi (Lagering komfort)

b
l: Start produktion af varmt vand til boligen. @nsket DHW-

tanktemperatur = forudindstillet veerdi (Lagering gko)

Foruddefineret1
Man - S@N @ - T rrrrrrrr
22:00
Foruddefineret2
Man = S@N @ oo g
R T ,,,,,,,,
T
15:00 22:00

Foruddefineret3

Man - Fri L P S
b

22:00
Lar - Sen @ g
B |

T
15:00 22:00

4.8 Vejrafhangig drift

Ved styring af rumopvarmning/-kaling kan kontrolpunkttilstanden for
afgangsvandtemperatur veere:

= Fast

= Vejrafheengig (afgangsvandtemperaturen bestemmes automatisk
afheengigt af udendgrstemperaturen)

Se installatgrvejledningen for oplysninger om, hvordan du veelger
kontrolpunkttilstand.

Se nedenfor vedrgrende indstilling af parametrene for den
vejrafhaengige kurve.

4.8.1 Sadan indstilles vejrafhangige
indstillinger

Forudsatning: Du har skiftet niveauet for adgang til Avanceret

slutbruger.

1 Gatil[7.7]:

2 For hovedzone for afgangsvandtemperatur [7.7.1] skal du
endremed , , , og bekraefte med

> Brugerindstillinger > Indstil vejratheengig.

3 Hvis det er relevant, skal du for ekstrazone for
afgangsvandtemperatur [7.7.2] eendre med , , og
bekraefte med

Indstil vejrafhaengig opvarmning/Indstil vejrafhaengig keling

T, Mal-udgangsvandtemperatur

T, Udendgrstemperatur

a Lav udendgrs omgivende temperatur
b Hgj udendgrs omgivende temperatur
¢ Onsket udgangsvandtemperatur, nar

udenderstemperaturen er lig med eller falder til under den
lave omgivende temperatur. Bemaerk: ved opvarmning
skal denne veerdi vaere hgjere end (d), da der kraeves
varmere vand til lav udendgrstemperatur. Ved kgling skal
denne veerdi veaere hgjere end (d), da mindre koldt vand er
tilstreekkeligt ved lav udendgrstemperatur

d Onsket udgangsvandtemperatur, nar
udendgrstemperaturen er lig med eller hgjere end den hgje
omgivende temperatur. Bemaerk: ved opvarmning skal
denne veerdi veere lavere end (c), da der kreeves mindre
varmt vand ved hgje udendarstemperaturer. Ved kaling
skal denne veerdi veere lavere end (c), da der kraeves
koldere vand ved hgje udendarstemperaturer.

EHYHBHO5AA + EHYHBH/X05+08AA + EHYKOMB33AA
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49 Menustruktur: Oversigt brugerindstillinger
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Y/IN.-

# D-fl- X$% | #7, D-n-
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5 Indstilling af energipriser

—{ %, O\--6Q-A-/
G-_1+0:,-86
N-+.-/0,*/

N/V;
N2A*_-/-$-6-/81
D2~

D2/T/*8,$80B

L +)§), §6AB,:$5-f/03Q 26818

R25-A
[:B./0

D%, R25-A
16AB,45-F/03Q 2681852 . 50/+6168

16AB,1:$5-F/03Q ?6818§; <168

+)$)$", [;B./0
16AB,1:$5-F/03Q ?6818§2 . 50/+6168
(6AB,1-$5-f/03Q ?6818$; <168

INFORMATION Indstilling Standard Udfyldes
Afheengigt af de valgte installaterindstillinger og
enhedstype bliver indstillingerne synlige eller usynlige. ‘LWT setp. tils. 1 (Vejrafh.)

Afgangsvandtemperatur: Ekstra zone [A.3.1.2]
4.10 Installaterindstillinger: Tabellerne LWT setp. tis. 0 (Absolut |
skal udfyldes af installateren Afgangsvandtemperatur: Modulering [A.3.1.1.5]
|Variabelt LWT 1 (Ja) |
4.10.1 Hurtigguide Afgangsvandtemperatur: Emitter-type [A.3.1.1.7]
|Emitter-type 0 (Hurtig) |
Indstilling Standard Udfyldes Besparelsesfunktion [A.6.7]
Tvungen fra kontakt [A.2.1.6] ‘Sf’aret"Sta"d 0 (@konomi) |
Tvunget off kontakt ‘O (Nej) ‘ EI';IIS [.7'4'5] SOKWH (Hor
Indstillinger for rumopvarmning/-keling [A.2.1] -pris 20/ ( Q’J).
Enhedskontrolmetode 2 (RT-kontrol) 0/kWh (Medium)
. 15/kWh (Lav)
Placering af brugergr. 1 (I rum) -
Antal LWT-zoner 0 (1 LWT-zone) BraBendstofTrls.[7.4.6] W
Pumpedriftstilstand 2 (Anmodning) ‘ reendselspris 8,0/ ‘
Indstilli fi t d til boli A.2.2 . . .
ndstillinger for varmt vand til boligen [ ] 4.10.3 Styring af varmt vand til boligen [A.4]
DHW-drift Afhzenger af
modellen Indstilling Standard Udfyldes ...
DHW-pumpe 0 (Nej) Kontrolpunkttilstand 2 (Kun planlagt)
Termostater [A.2.2] Maksimalt kontrolpunkt Afhaenger af
Hvd.kont.type 2 (C/H- modellen
anmodning) INFORMATION
Eks.kont.type 2 (C/H-
anmodning) Nar tilstanden hjeelpevarmerfunktion for DHW-tank er aktiv,
. er der betydelig risiko for komfortproblemer i forbindelse
Ekstern sensor 0 (Nej) . . .
1 - med rumopvarmning/keling og kapacitetsmangel. Ved
Digitalt I/O-printkort [A.2.2.6] hyppig drift med varmt vand til boligen, vil der opsta
Solvarme-kit 0 (Nej) hyppige og langvarige afbrydelser af rumopvarmning/
Alarm-output 0 (Normalt &ben) keling.
Demand-printkort [A.2.2.7] 4104 Kontakt/ ice telef 6.3.2
Demand-PCE \o (Nej) ‘ 10. ontakt/service telefon [6.3.2]
Energimaling [A.2.2] Indstilling Standard Udfyldes ...
Ekstern kWh-maler 1 0 (Nej) Kontakt/service tlf. —
Gasmaler 0 (Nej)
4.10.2 Styring af rumopvarmning/keling 5 Indstilling af energipriser
Indstilling Standard Udfyldes Hvis systemets lagringstilstand er indstillet til @konomi, kan du
angive:
Afgangsvandtemperatur: Hovedzone [A.3.1.1] = en fast gaspris
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6 Energivisualisering

= 3 niveauer for elpriser
= en ugentlig timer for tidsplan vedrgrende elpriser.

Lagringstilstanden indstilles af installateren og kan vaere enten
miljgvenlig eller gkonomisk. | den miljgvenlige tilstand minimeres
den primeere energi, og i den gkonomiske tilstand minimeres de
lebende omkostninger. Tal med installateren om den foretrukne
lagringstilstand. Se yderligere oplysninger i installationsvejledningen.

5.4 Om energipriser ved incitament pr.
kWh vedvarende energi
Et incitament kan tages i betragtning, nar energipriserne angives.

Selvom de lgbende omkostninger kan stige, optimeres de samlede
driftsomkostninger under hensyntagen til godtgerelse.

@ BEMARK

Ellf:empel: fl Sédi" indstilles energipriserne i Serg for at eendre indstillingen for energipriser ved

gergransefladen? slutningen af incitamentsperioden.

Pris Vardi i breadcrumb

Gas: 5,3 eurocent/kWh [7.4.6]=5,3 5.4.1 Sadan indstilles gasprisen ved incitament

Gas: 4,8 pence/kWh [7.4.6]=4,8 pr. kWh vedvarende energi

Elektricitet: 12 eurocent/kWh [7.4.5.1]=12 Forudsatning: Beregn gasprisens vaerdi med folgende formel:
Elektricitet: 12,49 pence/kWh  |[7.4.5.1]=12 aktuel gaspris+(incitament/kWhx0,9)

51 Sadan indstilles gasprisen

1 Gatil [7.4.6]:
> Braendselspris.

> Brugerindstillinger > Forudindstillede vaerdier

2 Brug og il atindstille den korrekte pris.

3 Trykpa for at bekreefte.

INFORMATION

= Prisveerdien streekker sig fra 0,00~290 valuta/MBtu
(med 2 signifikante vaerdier).

= Prisveerdien straekker sig fra 0,00~990 valuta’lkWh
(med 2 signifikante vaerdier).

5.2 Sadan indstilles elprisen

1 Gatil [7.4.5]: > Brugerindstillinger > Forudindstillede veerdier
> El-pris.
2 Brug og til at indstille de korrekte priser for Hgj, Medium

og Lav i overensstemmelse elpriserne.

3 Trykpa for at bekreefte.

INFORMATION

Prisveerdien straekker sig fra 0,00~990 valuta/kWh (med 2
signifikante veerdier).

INFORMATION

El-pris til Hgj tages i betragtning, hvis der ikke er angivet
en tidsplan.

5.3 Sadan indstilles timer til tidsplan
vedrgrende elpriser
1 Gatil[7.3.8]:

2 Programmer tidsplanen i overensstemmelse med elpriserne
Hgj, Medium og Lav for hvert tidsinterval.

> Brugerindstillinger > Saet tidsplaner > El-pris.

3 Trykpa

INFORMATION

Veerdierne for Hgj, Medium og Lav svarer til elpriserne for
de tidligere indstillede Hgj, Medium og Lav. Elprisen for
Hgj tages i betragtning, hvis der ikke er angivet en
tidsplan.

for at gemme tidsplanen.

1 Gatil[7.4.6]:
> Braendselspris.

> Brugerindstillinger > Forudindstillede vaerdier

2 Brug og
3 Trykpa

til at indstille den korrekte pris.

for at bekraefte.
5.4.2 Sadan indstilles elprisen ved incitament
pr. kWh vedvarende energi

Forudsatning: Beregn elprisens veerdi med fglgende formel: aktuel
elpris+incitament/kWh.

1 Gatil[7.4.5]: > Brugerindstillinger > Forudindstillede veerdier
> El-pris.
2 Brug og til at indstille de korrekte priser for Hgj, Medium

og Lav i overensstemmelse elpriserne.

3 Trykpa for at bekreefte.

543 Eksempel

Dette er et eksempel, og priser og/eller veerdier i eksemplet er IKKE
ngjagtige.

Data Pence/kWh
Gaspris 4,08
Elektricitetspris 12,49
Vedvarende varmeincitament pr. |5

kWh

Beregning af gasprisen:

Gaspris=Aktuel gaspris+(incitament/kWhx0,9)
Gaspris=4,08+(5x0,9)

Gaspris=8,58

Beregning af elprisen:

Elpris=Aktuel elpris+incitament/kWh
Elpris=12,49+5

Elpris=17,49

Pris Vardi i breadcrumb
Gas: 4,08 pence/kWh [7.4.6]=8,58
Elektricitet: 12,49 pence/kWh [7.4.5]=17,49

6 Energivisualisering

Brugergraensefladen kan vise grafik over energistatistik for:
= produceret energi: energi produceret af varmepumpen.

= forbrugt elektricitet: registreret af en elmaler eller, hvis ingen er
installeret, beregnet af selve greensefladen ud fra en intern
beregning.
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7 Energisparetip

= forbrugt gas: registreres kun, nar en ekstern gasmaler er
installeret. Bemeerk, at vaerdier registreret af maleren kan afvige
fra veerdierne, der vises pa kedlen.

6.1 Sadan vises energistatistikken

Forudsaetning: Du har skiftet niveauet for adgang til Avanceret
slutbruger.

1 Gatil[6.2]:

2 Veelg enten Forbrugt elektr., Produc. energi eller Forbrugt gas.

> Information > Energimaling.

3 Brug knapperne og til at skifte mellem visningerne for
nuveerende maned, sidste maned, de sidste 12 maneder og en
generel oversigt.

4 Brug knapperne og
tilstande (hvis relevant).

til at skifte mellem forskellige

7 Energisparetip

Tip om rumtemperatur

= Sgrg for, at den gnskede rumtemperatur ALDRIG er for hgj (i
opvarmningstilstand) eller for lav (i keletilstand), men at den
ALTID svarer til dine aktuelle behov. Hver grad, du sparer, kan
give dig op til 6% lavere omkostninger til opvarmning/kgling.

» Hezev IKKE den gnskede rumtemperatur for at f& rummet varmet
hurtigere op. Rummet varmes IKKE hurtigere op.

= Huvis dit systemlayout indeholder langsomme varmegivere (f.eks.
gulvvarme), ber du undgéd store udsving i den @nskede
rumtemperatur og IKKE lade rumtemperaturen blive for lav. Det vil
tage mere tid og kreeve mere energi at varme rummet op igen.

= Brug en ugentlig tidsplan til det normale behov for rumopvarmning
eller kgling. Hvis det bliver ngdvendigt, kan du nemt afvige fra
tidsplanen:

= | korte perioder: Du kan tilsidesaette tidsplanens rumtemperatur.
Eksempel: Hvis du holder fest, eller hvis du tager hjemmefra et
par timer.

= | leengere perioder: Du kan bruge ferietilstanden. Eksempel:
Hvis du er hjemme i ferien, eller hvis du ikke er hjemme i ferien.

Tip om afgangsvandtemperatur

- opvarmningstilstand resulterer  en lavere gnsket
udgangsvandtemperatur i lavere energiforbrug og bedre ydeevne.
Ved kgling geelder det modsatte.

= Indstil den gnskede udgangsvandtemperatur i overensstemmelse
med varme-emitter-typen. Eksempel: Gulvvarme er beregnet til
en lavere afgangsvandtemperatur end radiatorer og
varmepumpekonvektorer.

Tip om DHW-tanktemperatur

= Brug en ugentlig tidsplan til det normale behov for varmt vand til
boligen (kun i tilstanden tidsplan).

= Programmer opvarmning af DHW-tanken til en forudindstillet
veerdi (Lagering komfort = hgjere DHW-tanktemperatur) om
natten, fordi der da er mindre behov for rumopvarmning.

= Hvis opvarmning af DHW-tanken én gang om natten ikke er
tilstreekkeligt, kan du programmere ekstra opvarmning af DHW-
tanken til en forudindstillet veaerdi (Lagering gko = lavere DHW-
tanktemperatur) om natten.

= Kontrollér, at den gnskede DHW-tanktemperatur ikke er for hgj.
Eksempel: Seenk efter installation dagligt DHW-tanktemperaturen
med 1°C, og kontrollér, at der stadig er tilstreekkeligt med varmt
vand.

= Programmeér kun aktivering af varmtvandspumpen til boligen i de
perioder af dagen, hvor der er behov for varmt vand med det
samme. Eksempel: Om morgenen og om aftenen.

8 Vedligeholdelse og service

8.1 Oversigt: Vedligeholdelse og
service

Installateren skal udfere arlig vedligeholdelse. Du kan finde
nummeret pa kontakt/service telefon via brugergreensefladen.

Som slutbruger skal du:

= Hold omradet omkring enheden rent.

= Holde brugergraensefladen ren med en blad, fugtig klud. Brug
IKKE nogen form for renggringsmidler.

= Kontroller jeevnligt, om vandtrykket, der vises pa kedlen, er over
1 bar. Sluk for kedlen for at se trykket pa gaskedlens
hoveddisplay. Ignorer fejlen, som vises pa brugergreensefladen.
Nar du teender for gaskedlen igen, forsvinder fejlen.

= Sgrg for, at el- og gaspriserne, der er defineret i
brugergraensefladen, er opdaterede.

Kolemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Gasser ma
IKKE slippes ud i atmosfaeren.

Kglemiddeltype: R410A
Veerdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 2087,5

@ BEM/ERK

| Europa anvendes drivhusgas-emissionen for samlet
pafyldt meengde i systemet (udtrykt som tons CO,-
kvivalent) til bestemmelse af serviceintervallerne.
Overhold geeldende lovgivning.

Formel til beregning af udledning af drivhusgasser:
GWP veerdi for kelemiddel x samlet meengde pafyld
kalemiddel [i kg] / 1000

Kontakt din installater for yderligere oplysninger.

A ADVARSEL

Kolemidlet i systemet er sikkert, og laekage forekommer
normalt ikke. Hvis kglemidlet lsekker inde i rummet, kan det
udvikle en farlig gasart ved kontakt med en breender, et
varmeapparat eller et komfur.

Sluk for alle varmekilder med breendbare stoffer, luft ud i
rummet og kontakt den forhandler, hvor du kebte enheden.

Tag ikke systemet i brug igen, fgr en installatgr er feerdig
med at reparere den del, hvor kglemidlet lsekker.

8.2 Sadan finder du kontakt/service
telefon

Forudsaetning: Du har skiftet niveauet for adgang til Avanceret

slutbruger.

1 Ga til [6.3.2]:
service tlf..

> Information > Fejlhandtering > Kontakt/

9 Fejlfinding

9.1 Oversigt: Fejlfinding

Hvis der opstar en funktionsfejl, vises
trykke pa

pa startsiderne. Du kan
for at fa vist flere oplysninger om funktionsfejlen.

Ved symptomerne nedenfor kan du prgve selv at lgse problemet.
Ved ethvert andet problem skal du kontakte din installatgr. Du kan
finde nummeret pa kontakt/service telefon via brugergreensefladen.
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10 Flytning

9.2

Forudsaetning: Kun tilgeengelig, hvis

1 Gatil[6.3.1]:

9.3

Sadan kontrolleres fejlhistorikken

vises pa startsiderne.

> Information > Fejlhandtering > Fejlhistorik.

Sadan kontrolleres

advarselshistorikken

Forudsaetning: Kun tilgeengelig, hvis

1 Ga til [6.31]: >
Advarselshistorik.

9.4

Information >

vises pa startsiderne.
Fejlhandtering >

Symptom: Du har det for koldt

(varmt) i din dagligstue

Mulig arsag Afhjzlpning
Den gnskede rumtemperatur er |Haev (ssenk) den gnskede
for lav (hgj). rumtemperatur.

Hvis problemet opstar dagligt, sa
ger et af fglgende:

ikke nas.

* Heev (seenk) den
forudindstillede  veerdi  for
rumtemperaturen.
= Juster tidsplanen for
rumtemperatur.

Den gnskede rumtemperatur kan |Haev gnsket

udgangsvandtemperatur i
overensstemmelse med

varmegiverens type.

9.5 Symptom: Vandet i hanen er for
koldt
Mulig arsag Afhjaelpning

Din tank lgb tgr for varmt vand til
boligen pa grund af et unormalt
hgjt forbrug.

Den gnskede DHW-
tanktemperatur er for lav.

Aktivér DHW-tankens
hjeelpevarmerfunktion, hvis du
har brug for varmt vand til
boligen med det samme. Dette
bruger dog ekstra energi.

Hvis du ikke kan vente, skal du
tilsidesaette (age) den aktive eller
naeste gnskede temperatur i
tidsplanen, sa der laves mere
varmt vand denne ene gang.

Hvis problemet opstar dagligt,
skal du gere et af fglgende:

forudindstillede
DHW-

= Heev den
veerdi for
tanktemperaturen.

= Juster tidsplanen for DHW-
tanktemperaturen. Eksempel:
Programmér ekstra
opvarmning af DHW-tanken til
en forudindstillet veerdi
(Lagering @ko = lavere
tanktemperatur) om dagen.

Den gjeblikkelige DHW-
tanktemperatur er for lav.
(Geelder kun, hvis der ikke er
installeret nogen tank).

Heev kontrolpunkttemperaturen
for hurtig DHW.

9.6

Hvis varmepumpen svigter, kan gaskedlen fungere som ngd-
ekstravarmer og enten automatisk eller ikke-automatisk overtage
hele varmebelastningen.

Symptom: Varmepumpesvigt

= Nar automatisk neddrift er aktiveret, og en varmepumpe svigter,
vil kedlen automatisk overtage varmebelastningen.

= Nar en varmepumpe svigter, og automatisk naddrift ikke er sat til,
vil drift af varmt vand til boligen og rumopvarmning stoppe og skal
derefter genetableres manuelt. Brugergraensefladen vil derefter
bede dig om at bekreefte, hvorvidt kedlen kan overtage hele
varmebelastningen eller ej.

Nar varmepumpen svigter, vises  pa brugergraensefladen.

Afhjaelpning

= Tryk pa for at vise en
beskrivelse af problemet.

Mulig arsag
Varmepumpen er beskadiget.

= Trykpa igen.

= Veelg for at tillade
gaskedlen at overtage hele
varmebelastningen.

= Kontakt din lokale forhandler

for at fa varmepumpen
repareret.
INFORMATION
Nar gaskedlen overtager varmebelastningen, vil

gasforbruget veere betydeligt hgjere.

10 Flytning

10.1

Hvis du vil flytte dele af dit system (brugergreenseflade,
indendgrsenhed, udendgrsenhed, DHW-tank ...) skal du kontakte
din installater. Du kan finde nummeret pa kontakt/service telefon via
brugergraensefladen.

Oversigt: Flytning

11 Bortskaffelse

@ BEM/AERK

Prov ikke selv at afmontere systemet: afmontering af
systemet, handtering af kelemiddel, olie og andre dele
SKAL veaere i overensstemmelse med geeldende
lovgivning. Enhederne SKAL behandles pa steder seerligt
beregnet hertil med henblik pa genbrug og genvinding.

12  Ordliste

DHW = Varmt vand til boligen
Varmt brugsvand til boligformal i enhver form for bygning.

LWT = Afgangsvandtemperatur ekstra
Vandtemperaturen ved varmepumpens vandudigb.

Forhandler
Salgsdistributer for produktet.

Autoriseret installator
Teknisk uddannet person, som er kvalificeret til at installere
produktet.

Bruger
Person, som ejer og/eller betjener produktet.
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12 Ordliste

Galdende lovgivning
Alle internationale, europaeiske, nationale og lokale
direktiver, love, bestemmelser og/eller forordninger, der er
relevante og anvendelige for et bestemt produkt eller
omrade.

Servicevirksomhed
Kvalificeret virksomhed, der kan udfere eller koordinere den
nedvendige service pa produktet.

Installationsvejledning
Instruktionsmanual, der er specificeret for et bestemt
produkt eller en bestemt anvendelse, og som forklarer,
hvordan man installerer, konfigurerer og vedligeholder det.

Betjeningsvejledning
Instruktionsmanual, der er specificeret for et bestemt
produkt eller en bestemt anvendelse, og som forklarer,
hvordan man betjener det.

Tilbehor
Meerkater, manualer, informationsblade og udstyr, der
leveres med produktet, og som skal installeres i
overensstemmelse med instruktionerne i den medfelgende
dokumentation.

Ekstraudstyr
Udstyr fremstillet eller godkendt af Daikin, som kan
kombineres med produktet i overensstemmelse med
instruktionerne i den medfalgende dokumentation.

Medfolger ikke
Udstyr, som IKKE er fremstillet af Daikin, som kan
kombineres med produktet i overensstemmelse med
instruktionerne i den medfalgende dokumentation.
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